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Dgbrowa Tarnowska, Czerwiec 2021 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

Inwestor: Gmina Greboszow
Gregboszow 144
33-260 Greboszow
Obiekt: Budynek Remizy OSP w Lubiczku, kat. XV1I
Adres inwestycji: Gmina Greboszoéw dz. nr 125 obr. Lubiczko Nr 0008

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa p.n. ,,Zmiana konstrukcji dachu zwigzana z
remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku, na terenie obejmujacym
dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko” zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza: Projektant: Opracowujgcy:
ARCHITEKTURA | Stanistaw Nowak inz. Piotr Nowak
KONSTRUKCJA NR UAN — 8346/129/87
PIECZATKA
| PODPIS:
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. CZESC OGOLNA.

Inwestor: Gmina Greboszow
Greboszow 144
33-260 Greboszow
Obiekt: Budynek Remizy OSP w Lubiczku, kat. XVII

Adres inwestycji: Gmina Greboszoéw dz. nr 125 obr. Lubiczko Nr 0008
Jednostka Projektowa: Biuro Projektowo — Kosztorysowe Piotr Nowak

ul. Fryderyka Chopina 3
33-200 Dabrowa Tarnowska
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Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku,
na terenie obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko

I1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania, funkcja, forma budynku

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zmiany konstrukcji dachu budynku Remizy OSP w

Lubiczku.

2. Podstawa opracowania.

e Umowa z inwestorem

Decyzja o warunkach zabudowy
Uzgodnienia z inwestorem

Normy i literatura fachowa

Wizja lokalna i inwentaryzacja uzupehniajgca

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

3. Dane ogolne o budynku.

Opracowanie obejmuje zmiang konstrukcji dachu zwigzang z remontem pokrycia dachowego budynku
Remizy OSP w Lubiczku na dziatce nr 125 w m. Lubiczko.

Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym bez podpiwniczenia.

Budynek posadowiony na fawach fundamentowych. Cze$¢ budynku wybudowana zostata z bali
drewnianych obitych deskami, cze$¢ murowana z pustakéw zuzlobetonowych, strop drewniany na
belkach. Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy symetryczny, pokrycie z blachy stalowej. Bryla

budynku - prostokatna.
4. Dane techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy budynku 130.30m?

Powierzchnia uzytkowa budynku 113.50m?

Kubatura budynku 551.50m*

Ilos¢ kondygnacji naziemnych budynku 1

Podpiwniczenie budynku brak

Dach budynku dwuspadowy o nachyleniu 31°
Dlugosé elewacji frontowej budynku 20.36m

Wysokosé¢ budynku 5.51m

5. Dane szczegétowe budynku.
5.1. Program uzytkowy.

Zakres prac objetych dokumentacja przewiduje wykonanie robot zwiazanych z wykonaniem nowej
konstrukcji wigzby dachu z wymiang pokrycia dachowego oraz stropu drewnianego oraz robotom

towarzyszacym.

Budynek posiada wejscie oraz wjazd do garazu zlokalizowane w potudniowej czeSci elewacji.

W czescei uzytkowej zlokalizowany jest wiatrotap, sala narad oraz zaplecze sanitarne, natomiast garaz jest
przewidziany do parkowania samochodu specjalistycznego.

6. Ochrona przeciwpozarowa obiektu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2020r. (z
pozZniejszymi zmianami) w sprawie ochronie przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow

budowlanych i terendw zaklada sie:
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Stropy — REI 30

Sciany zewnetrzne EI30

Sciany wewnetrzne — nie okresla si¢ wymagan

Pokrycie dachu — nie okresla si¢ wymagan

Dhugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych ponizej 10m cato$¢ w poziomie

Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie jest przekroczona

Wytgcznik pradu istniejgcy na zewnatrz budynku (kubatura>1000m?) - niewymagane

Dojazd pozarowy zapewniajg istniejace utwardzonie dojazdu i zjazdu z drogi publicznej.

Budynek Remizy OSP w Lubiczku zostanie wyposaiony w podstawowq ochrong odgromowgq

zgodnie z PN-EN 62305 : Ochrona odgromowa — Czes¢ 1-4.
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6.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Dane liczbowe budynku remizy OSP w Lubiczku:

-wysokos¢ budynku 5,51 m —  (niski) ponizej 12m (N)
-ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

-ilo$¢ kondygnacji podziemnych brak

- powierzchnia zabudowy 130,30 m?

- powierzchnia uzytkowa 113,50 m?

- kubatura brutto 551,50 m?

6.2. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, strefa budynku
remizy z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1.

Przewidywana maksymalna ilo$¢ osob mogacych przebywa¢ w catym budynku wynosi maksymalnie do
50 osob.

6.3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6.4. Informacje o Klasie odpornos$ci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych — w zakresie projektowanej zmiany konstrukcji
dachu zwiazanej ze zmiana pokrycia dachowego budynku remizy OSP

Wszystkie zastosowane elementy budynku remizy OSP w zakresie projektowanych zmian powinny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Biuro Projektowo - Kosztorysowe Piotr Nowak Strona nr...



Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku,

na terenie obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko

Nazwa elementu Wymagana klasa Materialy i wyroby Ocena
budynku odpornosci ogniowej budowlane, z ktérych
wykonano elementy
budynku

Strop REI 30 Belki drewniane Spetnia wymagania
zabezpieczone
preparatem
ognioochronnym, sufit
podwieszany z
podwojnej Plyty typu

DF / DFH2
Konstrukcja dachu Nie okre$la si¢ Wiezba drewniana Spelnia wymagania
Przekrycie dachu Nie okresla si¢ Blachodachowka Spelnia wymagania

6.5. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.
Ewakuacja bedzie si¢ odbywac poza budynek remizy na otwarty utwardzony teren.

6.6. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegoInosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
Instalacje uzytkowe - przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zakres istniejgcych instalacji. Projektuje
si¢ wykonanie instalacji odgromowej budynku remizy OSP wedlug projektu branzowego odrgbnego
opracowania wchodzacego w sktad projektu technicznego.

*Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjna.

*Budynek wyposazony jest w instalacje elektrycznag.

*Budynek wyposazony jest w instalacje gazowa.

*Budynek wyposazony jest w instalacje wodociagowa.

*Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacyjna.

*Budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ odgromowa.

7.Wplyw zagrozen dla srodowiska.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

Projektowana budowa obiektu odpowiada aktualnym normom technicznym i
sanitarnym.

Do obiektu nie planuje si¢ doprowadzenia mediow.

Dla projektowanego programu uzytkowego obiektu nie wystepuje zwigzana
z eksploatacjg obiektu emisja hatasu, wibracji, promieniowania jonizujacego, jak rowniez
elektromagnetycznego.
Obiekt kubaturowy z uwagi na mata wysoko$¢ nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia.
Przedmiotowe przedsiewzigcie zarowno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie bedzie negatywnie
wptywaé na srodowisko, nie bedzie zagrozen dla gleby, wod powierzchniowych
i podziemnych.
Poziom terenu przy projektowanym obiekcie nie ulega zmianie.
Budowa obiektu nie bedzie powodowata wycinki istniejacej zieleni wysokiej i niskiej.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg degradujacego
wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Biuro Projektowo - Kosztorysowe Piotr Nowak Strona nr...




Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku,
na terenie obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko
8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektu z uwagi na charakter  inwestycji
zakwalifikowano do kategorii I.

9. Szczegélowe rozwigzania konstrukcyjne.

9.1. Roboty rozbiérkowe

Zaprojektowano rozebranie istniejacego stropu belkowego drewnianego wraz z rozebraniem istniejace;j
konstrukcji wiezby dachu i poszycia z blachy stalowej, rynnami i rurami spustowymi, obrébkami
blacharskimi.

9.2. Strop drewniany - belkowy.

Projektuje si¢ wymiang istniejacego drewnianego stropu na strop drewniany belkowy. Konstrukcje nosna
stropu beda stanowi¢ belki drewniane o wymiarach 14,0 x 18,0 cm mocowane do $cian nosnych
zewngtrznych z bali drewnianych oraz z pustakow zuzlobetonowych. Miejsce oparcia belek na murze lub
betonie nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci. Klasa drewna C27.

Warstwy stropu:

- ptyta OSB/4 o grubosci 25 mm

-belki drewniane 14,0cm x 18,0cm w rozstawie 90cm / welna mineralna pomiedzy belkami gr. 15cm,

-sufit podwieszany z podwojnej Ptyty typu DF / DFH2 na profilach no$nych CD w rozstawie co 40cm i
rozstawie wieszakow co 90cm

9.3. Wiezba dachu

Zaprojektowano wi¢zbe dachu o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej. Elementy konstrukcyjne wykona¢ z
drewna wysoko zywicznego S$wierkowego lub jodlowego o klasie C27 z wykonaniem potaczen
ciesielskich wzmocnionych gwozdziami.

W migjscach w ktorych nie jest mozliwe wykonanie potgczen ciesielskich nalezy zastosowaé stalowe
Taczniki ciesielskie.

Murtaty o przekroju 14/14 cm nalezy zakotwi¢ do projektowanych belek stropu drewnianego za pomoca
szpilek fi 10 mm w rozstawie 100 cm.

Do taczenia elementow nalezy uzywaé¢ wkretow. Przed wkreceniem wkretow nalezy rozwierci¢ otwor
wierttem w celu zabezpieczenia przed pekaniem drewna. Na krokwiach nalezy utozy¢ folie
wiatroizolacyjng, kontrtaty 2,5*7 cm oraz taty 5*5 cm. Pokrycie dachu nalezy wykonac z
blachodachowki.

9.3.1. Shupy
Stupy drewniane o przekroju 14x14cm.

9.3.2. Platwie

Drewniane, przekroj poprzeczny 14,0 x 14,0cm.
9.3.3. Jetki

Drewniane, przekroj poprzeczny 7,0 x 14,0 x 2,5 cm.
9.3.4. Miecze

Drewniane, przekrdj poprzeczny 7,0 x 14,0 cm.

9.3.5. Podwalina
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Drewniane, przekrdj poprzeczny 14,0 x 14,0cm.

9.3.6. Murlaty

Drewniane, przekrdj poprzeczny 14,0 x 14,0cm.

9.4. Dach
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 31 stopni, kryty blachodachéwka z odwodnieniem zewnetrznym
za pomocg rynien i rur spustowych.
Warstwy dachu:

. blachodachdéwka

. taty drewniane w rozstawie 35c¢m - 5,0 x 5,0cm

. kontrtaty 2,5x7,0cm

. wiatroizolacja

. krokiew 7,0 x 14,0 cm
Elementy wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkiem antygrzybicznym, przeciwplesniowym,
przeciwowadom i zapewniajacym wymagang odporno$¢ p.poz. np. POLICHRON DREW lub FOBOS
N4.

Odprowadzenie wody z potaci dachoéw przy pomocy rynien i rur spustowych z
blachy ocynkowanej. Srednice rynien dachu ¢120mm, rur spustowych ¢110mm. Wykonanie
barier $niegowych do blacho dachéwki np. ptotek $niegowy wys. 15cm.

9.4.1. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu nalezy wykonac¢ z blachodachéwki w kolorze antracyt lub RAL 7016 np. typu Szafir
— do uzgodnienia z Inwestorem. Blachodachowka mocowana bedzie do tat dachowych. Obrobki
blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej ptaskiej. Projektuje si¢ rowniez wykonanie barier $niegowych
np. plotek Sniegowy o wys. 15¢cm stosowany do pokry¢ z blachodachowki.

10. Projektowane wyposazenie w instalacje.

Budynek Remizy OSP w m. Lubiczko posiada wyposazenie w instalacj¢ elektryczna, wodociggowa.
Nie ingeruje si¢ w zakres istniejacych instalacji. Projektowane jest wykonanie instalacji
odgromowej budynku.

11. Impregnacja elementéw drewnianych

Elementy konstrukcyjne wykona¢ z drewna wysoko zywicznego swierkowego lub jodtowego

Drewniane elementy wigzby dachu i stropu nalezy zabezpieczy¢ s$rodkiem przeciwgrzybicznym,
przeciwplesniowym, przeciw insektom i p.poz. niebarwigcym drewna. Pod katem p.poz. preparat
powinien nadawa¢ drewnu wlasciwos¢ niezapalnosci np. FOBOS-M4, POLICHRON DREW,
DREWNOCHRON.

Powierzchnie zewngtrzne szczegodlnie narazone na bezposrednie dziatanie wody powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone S$rodkiem zmniejszajagcym nasigkliwo$¢ drewna i1 chronigcym przed
wyptukaniem wcze$niej zastosowanych preparatow.

W celu zapewnienia nalezytego wchtonigcia preparatu przed przystgpieniem do prac, drewno nalezy
oczysci¢ a nastepnie odpyli¢ i wysuszyé. Nastepnie zaimpregnowac¢ odpowiednig substancjg
zabezpieczajaca.

Przy wyborze sposobu aplikacji preparatu nalezy uzy¢ metody nasycania powodujacej jak najglebsza
penetracje $rodka w glgb elementéw drewnianych np. kgpiel ciepto-zimna

W preparacie.

Uwaga: Uzyte $rodki powinny posiada¢ odpowiednie atesty higieniczno-sanitarne i by¢ dopuszczone
do stosowania w obiektach na pobyt ludzi.
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Wszystkie uzyte preparaty nie mogg obniza¢ wytrzymatosci drewna ponizej poziomu C27.

12. Naprawa i malowanie elewacji.

Projektuje si¢ naprawe i malowanie elewacji w zakresie przedmiotowe]j inwestycji. Wykonanie rusztu
drewnianego oraz poszycie $cian z ptyt OSB/4 wraz z uzupelnieniem docieplenia Styropianem
ryflowanym $ciany szczytowej budynku remizy OSP w cze$ci budynku o konstrukcji z bali drewnianych.
Na przygotowanej konstrukcji nalezy uprzednio przygotowac podtoze, oczysci¢ i wykona¢ wyprawe z
tynku silikatowego w kolorze istniejacej wyprawy elewacyjnej na budynku Remizy.

13. Wyposazenie w instalacje.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zakres istniejacych w budynku remizy instalacji.
Instalacja wodociagowa
e istniejgca

Kanalizacja sanitarna

e istniejgca

Technologia kotlowni

e istniejace

Ogrzewanie

e istniejace

Instalacja gazowa

e istniejgca

Wentylacja

e istniejaca (grawitacyjna)
Instalacja elektryczna

e istnicjgca
e Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowej budynku wg odrebnego opracowania zawartego w czesci
wchodzacego w sktad Projektu Technicznego polegajaca na wyprowadzeniu zwoddéw pionowych i
montazu ztgczy kontrolnych.

14. Roboty malarskie.

Zakres prac obejmuje gruntowanie $cian, dwukrotne malowanie wsztskich pomieszczen oraz
wykonanie lamperii z lakieru bezbarwnego na wys. 1,6m w pomieszczeniach wiatrotapu, sali
zebran, wc.

15. Wykonczenie

Widoczne elementy drewniane wykonczy¢ na gltadko. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢
srodkiem antygrzybicznym, przeciwplesniowym, przeciw owadom
1 zapewniajacym wymagang odporno$¢ p.poz. np. POLICHRON DREW lub FOBOS N4.

Obrobka dachowa (rynny i rury spustowe) z blachy ocynkowanej w kolorze antracyt — do
wczesniejszego uzgodnienia z Inwestorem.

Uwaga!: Teren wokot budynku remizy winien byé tak wyprofilowany, aby wody opadowe odplywaly od
obiektu.

Biuro Projektowo - Kosztorysowe Piotr Nowak Strona nr...



Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku,
na terenie obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko

16. Uwagi koncowe

o  Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP

e Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

e Obiekt nalezy wyposazy¢ w niezbedny podreczny sprzet p.poz. zgodnie z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

o Wszelkie problemy i watpliwosci naleiy konsultowad z projektantem

Projektant: Pieczqtka i podpis:
Stanistaw Nowak
Nr UAN - 8346/129/87

Branza: architekt. — konstr.

Opracowujgcy: Pieczgtka i podpis:
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Branza: architekt. — konstr.
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RZUT STROPU
SKALA 1:100
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Nr elementu

Nazwa elementu

Przekrdj w cm
(szer. x wys.)

Liczba sztuk
(szt.)

Objetos¢ drewna
(m3)

B1

belka stropowa

14x18

24

24*6,31*0,18%0,14=3,82

KLASA DREWNA C 27

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC PREPARATAMI PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ
ZALECA SIE ZABEZPIECZENIE P.POZ.

DLUGOSCI ELEMENTOW W WYMIARZE BEZ ZAKLADU NA POLACZENIA

PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJ. BRANZOWYMI.

Poz. 1.1

STROP DREWNIANY - JEDNOPRZESEOWY. ROZSTAW OSIOWY BELEK: max 90 CM, NA GLOWNYCH
BELKACH PODLOGA Z PLYT OSB/4 25MM

BELKI OPIERAC NA SCIANACH ZEWNETRZNYCH, NA PASKACH PAPY.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy BPK.
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RZUT DACHU
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RZUT WIEZBY DACHU
SKALA 1:100

Symbol elementu Nazwa elementu (szer. x wys.)

K1 Krokiew 7x14

M1 Murtata 14x14
P1 Ptatew 14x14
S1 Stupek 14x14
Mi1 Miecze 10x12
Kl1 Kleszcze 2x6x12
Pd1 Podwalina 14x14
w1 Wymian 7x14
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SPOSOB USTAWIENIA SLUPKOW:
| Sd1 - SLUPKI USTAWIAC NA PODWALINIE Pd1

Maksymalny osiowy rozstaw krokwi - 90 cm
Spadek dachu 31°

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC
PREPARATAMI PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ

| PODWALINE Pd1 UKLADAC NA STROPIE DREWNIANYM
PROSTOPADLE DO ROZPIETOSCI STROPU

| NA PASKACH PAPY, PODWALINE PRZEDLUZYC POZA SLUPKI
| NA ODLEGLOSC 1 m.

| MIECZE WYKONYWAC POD KATEM 45°, WYSIEG MIECZY:
Mi1 - 80 cm

Aby uzyskaé rzeczywiste dtugosci elementéw wiezby

dachowej nalezy:

> Elementy skosne:

zmierzy¢ linijka na rzucie poziomym dtugos¢
przemnozy¢ przez podany wspotczynnik "d"

-dla krokwi "d"=1,1666(31stopni),
(60%- 60cm na 1metrze)

PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYW_AC RAZEM Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJ. BRANZOWYMI.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy BPK.
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PRZEKROJ A-A

SKALA 1:100
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—ja BLACHODACHOWKA MILO RAL 7016 2,5cm

P2 POLIESTER POt YSK 25UM
PLYTA OSB 25mm 2,5 cm LATY 5x5cm 5,0cm
WELNA MINERALNA 15¢cm / 18,0 cm KONTRLATY 7x2,5cm 2.5cm
BELKA DREWNIANA STROPU 14x18cm FOLIA WIATROIZOLACYJNA -
KROKIEW 7x14cm 14,0cm

FOLIA PAROSZCZELNA
KONSTRUKCJA STALOWA SUFITU 7,0 cm
2 x PLYTA GK typ DF/DFH2 2,5¢cm
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ELEWACJE

SKALA 1:100
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ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLNOCNA

ZAKRES PRAC

1- BLACHODACHOWKA MILO RAL 7016 POLIESTER POLYSK 25 um
2- ROZEBRANIE ISTNIEJACEJ OBROBKI BLACHARSKIEJ,
UZUPELNIENIE SCIANY SZCZYTOWEJ NA KONSTRUKCJI
SZKIELETOWEJ DREWNIANEJ PLYTA OSB, DOCIEPLENIE
STYROPIANEM RYFLOWANYM 5CM ORAZ WYKONANIE WYPRAWY
ELEWACYJNEJ Z TYNKU SILIKATOWEGO PASUJACEGO DO
ISTNIEJACEJ ELEWACJI

3- PLOTEK SNIEGOWY WYS. 15CM

4- WYKONANIE PODBITKI DACHU NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ |
PRZYKRECENIE PERFOROWANEJ PODBITKI DACHOWEJ W
KOLORZE GRAFITOWYM

5-GASIOR DO BLACHODACHOWKI

6- OBROBKI BLACHARSKIE KOMINA | SYRENY STRAZACKIEJ

1]

1]

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku,
na terenie obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko

Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia
dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku, na terenie

Temat:

obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko
Inwestor: Gmina Greboszow

Greboszow 144

33-260 Greboszow
Obiekt: Obiekt infrastruktury rekreacyjnej

Kategoria obiektu:

XVII
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obr. Nr 0008 Lubiczko
Gmina Greboszow,
powiat dgbrowski
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Czerwiec 2021r.
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Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku,
na terenie obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. OPIS TECHNICZNY — OPINIA GEOTECHNICZNA
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Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku,
na terenie obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko
OPIS TECHNICZNY
DO OPINII GEOTECHNICZNEJ

1. Podstawa opracowania

e Projekt budowlany
o Normy i literatura fachowa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna dla zadania p.n. ,,Zmiana konstrukcji dachu
zwigzana z remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku, na terenie obejmujacym
dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko™.

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Obiekt objety opracowaniem posiada jedng kondygnacje nadziemna, bez podpiwniczenia, dach
dwuspadowy. Posadowiony jest na tawach fundamentowych. Cz¢$¢ budynku wybudowana z bali
drewnianych obitych deskami, cz¢$s¢ dobudowana budynku murowana z pustakéw zuzlobetonowych. Strop
budynku drewniany, wigzba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-belkowej. Dach budynku pokryty
blacha stalowa. Bryta budynku prostokatna.
4. Warunki wodno-gruntowe

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji okreslone zostaty na podstawie wykopow
badawczych. Na poziomie posadowienia znajduja si¢ piaski gliniaste.

Zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia.

Teren nie jest objety wplywami eksploatacji gornicze;.

Teren nie jest objety niekorzystnymi zjawiskami geodynamicznymi, osuwiskowymi itp.
5. Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe okreslono jako proste. W zwiazku z powyzszym projektowany obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach geotechnicznych.

6. Nosnos¢ podloza gruntowego
No$nos¢ podtoza gruntowego zatozono na poziomie 150 kN/m2. Statecznos¢ jest zapewniona.
7. Szkodliwosé wod gruntowych

Ewentualne wody gruntowe moga oddziatywac na czgs¢ podziemna budynku.
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INWENTARYZACJA

Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku,
na terenie obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko

Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia

Temat: dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku, na terenie
obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko
Inwestor: Gmina Greboszow
Greboszow 144
33-260 Greboszow
Obiekt: Obiekt infrastruktury rekreacyjnej
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Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku,
na terenie obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPISTECHNICZNY — INWENTARYZACJA
1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

I1l.  CZESC GRAFICZNA

1. Rzut parteru Skala 1:100
2. Rzut dachu Skala 1:100
3. Przekroj A-A Skala 1:100
4. Elewacje Skala 1:100
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Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku,
na terenie obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko

OPIS TECHNICZNY
DO INWENTARYZACJI

1. DANE OGOLNE O BUDYNKU

Opracowanie obejmuje inwentaryzacje istniejacego budynku OSP na dzialce nr 125 w miejscowosci Lubiczko.
Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym bez podpiwniczenia.

Budynek posadowiony na fawach fundamentowych. Cze¢$¢ budynku wybudowana zostata z bali drewnianych
obitych deskami, cze$¢ murowana z pustakow zuzlobetonowych, strop drewniany belkowy. Dach o konstrukcji
drewnianej krokwiowej ze $cianami stolcowymi dwuspadowy - symetryczny, pokrycie z blachy stalowej.
Bryta budynku - prostokatna.

2. DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 129.70m?
Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku 114.60m?
Kubatura budynku istniejgcego budynku 538.30m®
llos¢ kondygnacji naziemnych 1
Podpiwniczenie brak
Dach 2-spadowy
31°
Dlugosé elewacji frontowej 20.36m
Wysokos¢é budynku 5.51m

3. DANE SZCZEGOLOWE O BUDYNKU

3.1. PROGRAM UZYTKOWY

Istniejacy budynek jest uzytkowany jako remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej. Na parterze zlokalizowana
jest sala narad, wiatrotap oraz garaz dla samochodu strazy. Wejscie do budynku poprzez schody betonowe
oraz wjazd do garazu z poziomu terenu zlokalizowane jest w potudniowej elewacji.

3.2. KONSTRUKCJA

Budynek jest posadowiony na tawach betonowych. Sciany w czesci garazowej murowane z pustakow
zuzlowych, pozostate z bali drewnianych. Strop drewniany belkowy. Dach o konstrukcji krokwiowej ze §cianami
stolcowymi oparty na murtatach.

« Fundamenty
Betonowe tawy fundamentowe. Mury fundamentowe betonowe wylewne na mokro.
< Sciany
Sciany zewnetrzne i wewngtrzne konstrukcyjne — z pustakéw zuzlowych i bali drewnianych.
< Stropy
Stropy drewniane-belkowe.
< Dach
Dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-belkowej ze $cianami stolcowymi.
< Kominy
Kominy tradycyjne murowane z cegly pelne;.

3.3. IZOLACJE
Izolacje przeciwwilgociowe:
» pozioma na $cianach fundamentowych — papa asfaltowa
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Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku,

na terenie obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko

Izolacje termiczne:
» styropian EPS 0,040 gr. 10 cm

3.3. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
» Na scianach wewnetrznych - tynk cementowo-wapienny
» Sufity — tynk cementowo-wapienny, panele pcv
» Posadzki — betonowe i wykonczone ptytkami ceramicznymi
» Stolarka drzwiowa —drzwi ptytowe drewniane

3.4. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Cokot fundamentowy wykonczony kamieniem ozdobnym
Stolarka okienna - PCV

Drzwi wejsciowe ze stolarki aluminiowej i stalowe
Pokrycie dachu — blacha stalowa falowana

Obrobki blacharskie z blachy powlekane;j

VVVYVYY

3.5. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

Zaopatrzenie w wode

= istniejaca z istniejacego przytacza
Kanalizacja sanitarna

= istniejgca
Ogrzewanie

= piece gazowe
Instalacja gazowa

= istniejgca z istniejacego przytacza
Instalacja elektryczna

= istniejgca zasilana z przylgcza napowietrznego
Wentylacja

= Grawitacyjna
Odgromowa

= Brak

Projektant: Pieczqtka i podpis:

Stanistaw Nowak
Nr UAN — 8346/129/87

Branza: architekt. — konstr.

inz. Piotr Nowak

Branza: architekt. — konstr.

Opracowujgcy: Pieczgtka i podpis:

Biuro Projektowo - Kosztorysowe Piotr Nowak

Na scianach zewngtrznych —wyprawa z tynku elewacyjnego silikatowym w kolorze szarym
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Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku,
na terenie obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia

Temat: dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku, na terenie
obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko
Inwestor: Gmina Greboszow
Greboszow 144
33-260 Greboszow
Obiekt: Obiekt infrastruktury rekreacyjnej

Kateqoria obiektu:

XVII

Adres inwestycji:

dz. nr 125

obr. Nr 0008 Lubiczko
Gmina Greboszow,
powiat dgbrowski

Data opracowania

Czerwiec 2021r.

Stadium:

Projekt budowlany

Projektant:

Pieczgtka i podpis:

Stanistaw Nowak
Nr UAN — 8346/129/87

Branza: architekt. — konstr.

Opracowujgcy:
inz. Piotr Nowak

Branza: architekt. — konstr.
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Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku,
na terenie obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY — EKSPERTYZA TECHNICZNA
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Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku,
na terenie obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko

OPIS TECHNICZNY
DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem.

¢ Przeprowadzone ogledziny budynku i pomiary inwentaryzacyjne.

e Obowiazujace normy i normatywy do projektowania.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”

e Dz.U. Nr 75 z 15-06-2002r i Dz.U. nr 201 poz. 1238 z 06-11-2008r w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

o Normy i literatura fachowa.

2. Cel i zakres opracowania

Celem ekspertyzy technicznej jest ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych

czesci obiektu, mozliwych wystepujacych zagrozen i przedstawienie propozycji rozwiazan

technicznych usunigcia ewentualnych zagrozen, dla projektowanej zmiany konstrukcji dachu zwiagzanej z
remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku.

Zakres sporzadzonej ekspertyzy dotyczy budynku potozonego na dziatce nr 125 w miejscowosci Lubiczko,
powiat dgbrowski, gmina Greboszow, obrgb 0008 Lubiczko.

Zakres ekspertyzy obejmuje stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych budynku ze

szczeg6lnym uwzglednieniem:

% Fundamentow

% Scian nosnych

¢+ Stropu drewnianego

R/

» Konstrukcji wiezby dachu
Pokrycia dachowego

*

3. Ogélna charakterystyka obiektu

a) Zestawienie powierzchni budynku:

Diugoscé 20,36m

Szerokosé 6,41m

Wysokosé 5,51m

Powierzchnia uzytkowa 113,5 m?

Powierzchnia zabudowy 130,3m2

llos¢ kondygnacji 1

e Poddasze nieuzytkowe

b) Ogoblny opis budynku

Budynek remizy OSP w Lubiczku wybudowany zostal w technologii drewnianej z bali drewnianych oraz
posiada dobudowang cze$¢ murowana z pustakéw zuzlobetonowych

w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt posiada 1 kondygnacje oraz poddasze nieuzytkowe. Strop
budynku remizy — belkowy drewniany. Wig¢zba dachu krokwiowo-belkowa ze Scianami stolcowymi.
¢) Konstrukcja budynku

o Uktad konstrukcyjny podtuzny,

e fawy i sciany fundamentowe —betonowe wylewane na mokro,

e Sciany zewnetrzne — murowane oraz z bali drewnianych

e stropy - drewniane

e §ciany wewnetrzne — murowane,

e Sciany dzialowe — murowane,

¢ pokrycie dachu — blacha stalowa

o Stolarka drzwiowa — zewnetrzna stalowa i aluminiowa, wewnetrzna drewniana,

o Stolarka okienna — PCV

d) Instalacje

Biuro Projektowo - Kosztorysowe Piotr Nowak Strona nr...
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o wentylacja — grawitacyjna,

o elektryczna — oswietleniowa i gniazd wtykowych,

¢ wodno-kanalizacyjna

4. Ocena stanu technicznego budynku

W wyniku przeprowadzonych oglgdzin mozna stwierdzi¢, ze konstrukcja wigzby dachu i poszycia oraz
stropu drewnianego jest w ztym stanie technicznym.

Dach — pokrycie dachu blachg stalowa w dobrym stanie. Pokrycie byto remontowane na przestrzeni kilku
ostatnich lat jednak wskutek ztej kondycji wigzby dachu pojawiaja si¢ miejsca przez ktore przedostaje si¢
woda do budynku.

Obrobki blacharskie w dobrym stanie.

Rynny dachowe w dobrym stanie, jednak przy budowie dachu nalezy zamontowaé nowe rynny.
Konstrukcja stropu — drewniana w ztym stanie technicznym. Zauwaza si¢ widoczne uszkodzenia konstrukcji
belek stropu drewnianego oraz deskowania, ktore zagrazaja bezpieczenstwu.

Konstrukcja wigzby dachu — drewniana w ztym stanie technicznym.

Sciany nogne — murowane w dobrym stanie technicznym. Sciany bez widocznych zarysowan.

W trakcie ogledzin nie stwierdzono spekan oraz rys pionowych i ukosnych spowodowanych

nadmlernym przecigzeniem $cian, lub ich nierbwnomiernym osiadaniem.

Sciany nosne — drewniane z bali w dobrym stanie technicznym. Sciany bez widocznych zarysowan.

W trakcie ogledzin nie stwierdzono spekan oraz rys pionowych i uko$nych spowodowanych
nadmiernym przecigzeniem $cian, lub ich nierownomiernym osiadaniem.

Fundamenty — W trakcie ogledzin nie stwierdzono peknie¢ spowodowanych nadmiernym

przecigzeniem fundamentdw.

Stan podtoza gruntowego — Na podstawie dokonanych ogledzin i badan, stwierdza si¢, ze

podtoze gruntowe pod fundamentami jest stabilne i budowa dachu nie wptynie negatywnie na
bezpieczenstwo konstrukcji istniejacego budynku .

Stolarka okienna i drzwiowa

o drzwi zewnetrzne —aluminiowa i stalowa: stan dobry.

o stolarka drzwiowa —drewniana: stan dobry.

o stolarka okienna —PCV i drewniana: stan dobry.

5. Whioski i zalecenia

Nalezy stwierdzi¢, ze obecny stan techniczny poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych jest w ztym stanie
technicznym oraz konieczna jest wymiana istniejacej konstrukcji wigzby dachu wraz z poszyciem z blachy
stalowej oraz stropu drewnianego i towarzyszgcym temu wykonanie sufitow podwieszanych z podwdjnej
ptyty typu DF / DFH2 zapewniajacej dla tego budynku odporno$¢ ogniowsa stropu na poziomie REI 30.
Obecny stan techniczny budynku wymaga przeprowadzeniu robét budowlanych i wykonania w
projektowanych rozwiazan technicznych zwigzanych z wymiang konstrukcji wiezby dachu oraz pokrycia
dachowego i wymiang stropu drewnianego.

Obecny stan techniczny wptywa na bezpieczenstwo pracy konstrukcji obiektu oraz stwarza zagrozenie dla
jego uzytkownikow.

Projektant: Pieczqtka i podpis:
Stanistaw Nowak
Nr UAN - 8346/129/87

Branza: architekt. — konstr.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC GRAFICZNA

1. Kopia mapy zasadniczej Skala 1:1000
2. Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:1000
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. CZESC OGOLNA.
Inwestor: Gmina Greboszow
Greboszow 144
33-260 Grgboszow
Obiekt: Budynek Remizy OSP w Lubiczku, kat. XII

Adres inwestycji: Gmina Greboszow dz. nr 125 obr. Lubiczko Nr 0008

Jednostka Projektowa: Biuro Projektowo — Kosztorysowe Piotr Nowak
ul. Fryderyka Chopina 3
33-200 Dgbrowa Tarnowska

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.
1. OKreslenie przedmiotu (zakresu opracowania).
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa p.n.:

wZmiana konstrukcji dachu zwiqzana 7 remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w

Lubiczku, na terenie obejmujqcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko”.

Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zmiany konstrukcji dachu zwigzanym z remontem

pokrycia dachowego budynku Remizy OSP na obszarze Gminy Greboszow w miejscowo$ci Lubiczko.

2. Podstawa opracowania.

Umowa z inwestorem

Decyzja o warunkach zabudowy

Mapa sytuacyjna

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Teren pod planowang inwestycj¢ zlokalizowany jest na dzialce nr 125 w miejscowosci Lubiczko.
Dziatka jest zabudowana. Na dzialce wystepuja drzewa 1 zielen niska. Dziatka jest zabudowana.
Dostep istniejacym zjazdem z drogi. Przedmiotowa dziatka jest ogrodzona od strony poinocnej oraz
posiada nawierzchni¢ czgsciowo utwardzong i czgSciowo gruntowa.

Dzialka jest uzbrojona w sie¢ wodociggowa, gazowa i energetyczng.
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4. Projektowane zagospodarowanie dzialki.
Zakres prac nie obejmuje zmiany zagospodarowania terenu.
Projektuje si¢ natomiast zmiang¢ konstrukcji dachu zwigzang z remontem pokrycia dachowego.
Projekt obejmuje prace przy wymianie konstrukcji wigzby dachu, stropu drewnianego oraz pokrycia
dachowego.
Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew.
4.1 Bilans istniejacego terenu.

Dzialki nr 125 obr. Lubiczko Nr 0008

powierzchnia dziatki nr 125 547,43 m?
powierzchnia zabudowy na dziatce 125 130,12 m?
powierzchnia utwardzona (bez powierzchni zabudowy) 12,38 m?
powierzchnia biologicznie czynna 431,93 m?

4.2 Bilans terenu — stan projektowany.
W ramach opracowania bilans terenu nie ulegnie zmianie.

4.3 Warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego.

Warunki Wymagane zaprojektowane
Linia zabudowy 6,00m 6,92m
(od granicy z dziatkg drogowa)
Szerokos¢ elewacji frontowe;j max. 10,00m 3,50m
Wysoko$¢ zabudowy max. 5,00m 4,18m
Geometria dachu 30° do 45° 31°
Wielospadowy 2-spadowy
Kalenica: Kalenica:
Rownolegle do drogi Roéwnolegle do drogi
Wskaznik powierzchni zabudowy  Istniejacy Bez zmian
do powierzchni terenu
Powierzchnia biologicznie czynna  Nie ogranicza sie Bez zmian

4.4 Ochrona srodowiska

Warunki Wymagane zaprojektowane
Wycinka drzew wymagana zgoda -

Wylaczenie z produkcji rolnej brak wymogu —

Teren inwestycji nie lezy na nie wymagane uzgodnienie -

terenach objetych ochrong

konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
4.5 Komunikacja

Warunki Wymagane zaprojektowane
Dojazd do dziatki zjazd jest istniejacy —
Kolizje z sieciami uzbrojenia wymagane uzgodnienie -

technicznego

5. Lokalizacja w terenie

Stan istniejacy. Projektowana zmiana konstrukcji dachu budynku Remizy OSP w Lubiczku zwigzana z
remontem pokrycia dachowego zlokalizowana jest na dziatce nr 125.

6. Projektowane uzbrojenie w sieci

W ramach przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie przytaczy oraz nie ingeruje w ich istniejacy
przebieg na dziatce nr 125.
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7.Wplyw zagrozen dla Srodowiska.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko.

Projektowana zmiana konstrukeji dachu zwigzana z remontem pokrycia dachowego
budynku Remizy OSP w Lubiczku odpowiada aktualnym normom technicznym i
sanitarnym.

Dla projektowanego programu uzytkowego obiektu nie wystepuje zwigzana
z eksploatacja obiektu emisja hatasu, wibracji, promieniowania jonizujacego jak roéwniez
elektromagnetycznego.
Obiekt kubaturowy z uwagi na mata wysoko$¢ nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia.
Przedmiotowe przedsiewzigcie zar6wno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie bedzie negatywnie
wptywac na Srodowisko, nie bedzie zagrozen dla gleby, wdod powierzchniowych
i podziemnych.
Poziom terenu nie ulega zmianie.

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie maja
degradujacego wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Lokalizacja obiektu nie wptywa degradujaco na otoczenie i srodowisko. Projektowana inwestycja

spetnia wymagania wynikajace z przepisow szczegdtowych. Inwestycja nie wywiera wplywu na
srodowisko, nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska jak réwniez nie nalezy do przedsigwzige
mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko i przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.
8. Inne informacje o dzialce

Dziatka 0 nr 125 nie lezy na terenach gorniczych.

Obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Inwestycje zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. Warunki okreslono jako proste.
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

Odprowadzenie wod opadowych na teren wilasny.

Inwestycja nie utrudnia dostepu do drogi publicznej wiascicielom sgsiednich dzialek, nie
pozbawia ich mozliwosci korzystania z mediow, nie powoduje ucigzliwosci spowodowanej przez
hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza, wody

lub gleby.

Projektant: Pieczqtka i podpis:
Stanistaw Nowak
Nr UAN — 8346/129/87

Branza: architekt. — konstr.

Opracowujgcy: Pieczgtka i podpis:
inz. Piotr Nowak

Branza: architekt. — konstr.
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OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia

Temat: dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku, na terenie
obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko
Inwestor: Gmina Greboszow
Greboszow 144
33-260 Greboszow
Obiekt: Obiekt infrastruktury rekreacyjnej

Kateqoria obiektu:

XVII

Adres inwestycji:

dz. nr 125

obr. Nr 0008 Lubiczko
Gmina Greboszow,
powiat dgbrowski

Data opracowania

Czerwiec 2021r.

Stadium:

Projekt budowlany

Projektant:

Pieczgtka i podpis:
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Nr UAN — 8346/129/87

Branza: architekt. — konstr.

Opracowujgcy:
inz. Piotr Nowak
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Zmiana konstrukcji dachu zwigzana 7 remontem pokrycia dachowego budynku Remizy OSP w Lubiczku,
na terenie obejmujgcym dziatke nr 125 w miejscowosci Lubiczko

OPIS TECHNICZNY
DO OKRESLENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA

A. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i innych obiektow:

1. Oddzialywanie obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne itd.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji zamknie si¢ w granicach ewidencyjnych dziatki nr
125 w miejscowosci Lubiczko, gdyz lokalizacja inwestycji nie bedzie ograniczata uzytkowania
i zabudowy sasiednich dziatek.

2. Oddzialywanie obiektu w zakresie bryly (formy), ktére dotyczy przestaniania i zacieniania.

e Uwarunkowania wynikajace z og6lnych przepiséw techniczno-budowlanych, ktore reguluja

warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (Warunkow Technicznych §13.1, §60 oraz §40)

e Dla terendéw niezabudowanych — (dziatka drogowa) oraz dziatek sgsiadujacych planowana inwestycja nie
wyklucza lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych dla przedmiotowych dziatek;

e Dla terenow zabudowanych — planowana inwestycja w zakresie istniejacego zagospodarowania

na dzialce nr 125 w miejscowosci Lubiczko - nie zmienia warunkéw uzytkowania na przedmiotowej dziatce

jak i nie wyklucza lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych dla przedmiotowej dziatki;

B. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych:
e Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
Usytuowanie. Naturalne o$wietlenie — przestanianie. Projektowane obiekty nie bedg powodowaty
przestaniania obiektow istniejacych i mozliwych do wybudowania na dziatkach sasiednich zgodnie z pkt
A2;
e Migjsca postojowe dla samochodéw osobowych — Nie dotyczy.
e Miejsca gromadzenia odpadow statych - Nie dotyczy.
e Studnie - Nie dotyczy
e Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte - Nie dotyczy.

OkreSlenie obszaru oddzialywania obiektu:
W zwiazku z powyzsza analizg obszar oddzialywania inwestycji na dzialce nr 125

w miejscowosci Lubiczko nie wykracza poza przedmiotowsg dzialke i nie ogranicza sposobu
uzytkowania dzialek sgsiednich.

Projektant: Pieczqtka i podpis:
Stanistaw Nowak
Nr UAN - 8346/129/87

Branza: architekt. — konstr.

Opracowujgcy: Pieczqtka i podpis:
inz. Piotr Nowak

Branza: architekt. — konstr.
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Nr kanc.:GN.6642.863.2021

ul. Berka Joselewicza 5
tel. (0146422431, fax 6422229

SKALA 11000
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