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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH CZESC

OGOLNA.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
realizacjirobotzwiagzanychz wymiang pokryciadachowego nabudynkuremizy OSP

w miejscowosci Lubiczko.

Zakres stosowaniaspecyfikacji.

Niniejszaspecyfikacjabedzie stosowanajakodokumentprzetargowyi kontraktowy przyzlecaniu
i realizacjirobotwymienionychwpunkcie 1.1. Ustaleniazawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg prace zwigzane z
wykonaniemrobétbudowlanych zwigzanychz wymiang pokryciadachowegoz blachodachéwki, w tym:

— rozbiodrkapokryciadachowegobudynkuwykonanegozblachodachowki,jegozabezpieczeniei wywiezienie do
miejscautylizacji.

— zabezpieczenie stropu budynku przed zniszczeniem i przed opadami deszczu.
— demontazobrdbekblacharskich, rynienirurspustowychzblachy nienadajacejsigdouzytku.
— wymiana elementow konstrukcji dachu -tat i kontrtat.

— demontaz i wymiana stropu drewnianego

— utozenie ekranu z membrany dachowej.

— ulozenie nowej izolacjitermicznej.

— ulozenie pokrycia z blachodachéwki na tatach drewnianych.

— wykonanie nowych obrébek blacharskich dachu.

— zamontowanie pokrycia dachowego z blachodachowki.

— ulozenie rynien i rur spustowych, $niegotapow.

— utozenie instalacji odgromowej.

— wywiezienie odpadow nasktadowisko.

— uporzadkowanie terenu.
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Opis robét dowykonania
Przewidujesierozebraniewszystkich obrobek blacharskich dachu, demontazrynienirurspustowych, rozebraniepokryciaz
blachodachowki. Porozebraniuwszystkichwarstwoczysci¢nalezydeskowaniei utozy¢ folie paroszczelng. Na foli utozy¢
kontrlaty i faty drewniane standardowe. Nast¢pnie przybi¢ nalezytatypoprzeczneiutozyépokryciez blachodachéwki
powlekanejwkolorzeuzgodnionymz przedstawicielemZamawiajacego. Wykona¢noweobrobkiblacharskiedachuz
blachypowlekanej; rynny i rury spustowe —z blachy. Kominy ponad dachem oraz podbitke okapowa obtozy¢ blacha
powlekang. Pokrycie dachuiwszystkie obrobki wykonac¢ z blachy powlekanej o grubosci minimum 0,5mm. Drewno klasy
C27, zaimpregnowane preparatem ogniochronnym (NRO) np. Fobos M4.

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Wszystkiekoniecznezabezpieczenia,wykonanieiustawieniaryniendousunigciagruzuzrozbiorek oraz wywoztego
gruzu, zabezpieczenie dachu przed deszczem, utrzymanie porzadku na placu budowy iuprzatniecie terenu po
wykonanychrobotachitp. Lezy postronie Wykonawcy. Po wykonaniupokryciazblachy, rynien, rurspustowychi
nowych obrobek blacharskich uzupetnié nalezy instalacjg piorunochronng dachu z podtaczeniem do istniejacych
zwoddw pionowychzwykonaniem pomiarow.

1.4. Informacje o terenie budowy:
— Istniejacy budynek funkcjonuje jakobudynek remizy OSP w miejscowosci Lubiczko.

— Zewzgledu nafakt ze roboty beda wykonywane naterenie ,,czynnego obiektu” przy organizacji wykonania robot
nalezyuwzglednié:

a. zabezpieczenie intereséw osobtrzecich,

b. ochrone srodowiska,

C. zapewnieniewarunkowbezpieczenstwapracy osobpracujacychitychniezwiazanychz wykonywanymi
robotami,

d. zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynku oséb w nim pracujacych,
€. ogrodzenie terenu budowy,
f. organizacje zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

— Inwestycjawymagauzyskaniapozwolenianabudowe. WgestiiZamawiajacegobedzie uzyskanie
pozwolenia, w ustawowym terminie wlasciwemu organowi administracji architektoniczno- budowlanej,
przystapienia do robét budowlanych.

— Wykonawcajestodpowiedzialny zajakos¢ wykonaniarobotorazich zgodno$c¢ z przedmiarem robét, formularzem
kosztorysu ofertowego i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

— Wykonawcajestzobowigzany do zabezpieczeniaterenubudowy wokresietrwaniarealizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

— Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy terenbudowywczasie inawarunkach okreslonych w
ogoblnych warunkach umowy.
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— Wykonawcamoze korzysta¢ zenergii elektrycznej i wody doprowadzonej do poses;ji.
— W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
a) kopie zgloszenia 0 przystgpieniu do wykonywania rob6t budowlanych

b) kopieuzgodnienizezwolenuzyskanychwczasie przygotowywaniarobétdorealizacjiprzez Zamawiajacego
dlaumozliwienia prowadzenia robot

2. NAZWY | KODY WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN:

CPV 45000000-7 -Roboty budowlane. CPV

45262120-8 -Wznoszenie rusztowan.

CPV 45110000-1 -Roboty rozbiorkowe, demontaze, przygotowawcze. CPV 45111220-6
-Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45420000-7 -Roboty ciesielskie.

CPV 45261100-5 -Wykonywanie pokry¢ dachowych. CPV

45261213-0-ktadzenie dachéw metalowych.

CPV 45315100-9 -Instalacyjne roboty elektryczne (instalacja odgromowa). CPV 45312310-3
— ochrona odgromowa.

CPV45324000-4-robotywzakresie oktadzinytynkowej. CPV

45443000-4 -roboty elewacyjne.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

a) Roboty budowlane muszg byé prowadzone z nalezytg staranno$cia, z zachowaniem obowigzujacych
przepisowinorm, przy uzyciumateriatow dopuszczonych dostosowaniaw
budownictwieiposiadajacychodpowiedniecertyfikaty,orazzzachowaniemprzepisow BHPpodczas wykonywania
robot.

b) Wykonawcarobot jestodpowiedzialny zajakos¢ ichwykonaniaorazichzgodno$¢ zdokumentacjg przetargows, ST i
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnieznormami,zasadamiwiedzy
technicznejdotyczacejrobotobjetych STiwytycznymi

producentéw zastosowanych materiatow.

C) Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy, jeden egzemplarz ST
oraz zapewni nadzor inwestorski.

4. ZGODNOSC ROBOT.
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Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela inwestora stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione W cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji przetargowe;j.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, apoich wykryciuwinien
natychmiastpowiadomi¢PrzedstawicielaZamawiajacego, ktorydokona odpowiednichustalen. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja przedmiarowa i ST. Wielko$ci okreslone
wprzedmiarzeiwST bedguwazaneza wartosci docelowe, odktorych dopuszczalne sa odchyleniaw ramach

okreslonego przedzialu

tolerancji. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami,arozrzutytychcechniemogaprzekracza¢dopuszczalnegoprzedziatutolerancji
okreslonegowodpowiednich normach. W przypadku, gdy materiaty nie beda zgodne z przedmiarem lub ST imajawptyw
naniezadowalajacg jakos¢wykonanychrobot, to takie materiaty zostang zastapione innymi i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jestzobowigzany do zabezpieczeniaterenu budowy w okresie trwaniarealizacjiumowy azdozakonczeniali
odbioruostatecznegorobot. Wykonawcadostarczy, zainstalujeibedzie utrzymywactymczasoweurzadzenia
zabezpieczajace,wtym:ogrodzenia,poreczeitp. W szczegdlnosci zobowiazuje si¢ Wykonawce do:

a) wygrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
b) wiasciwego sktadowania materiatow i elementow budowlanych,

C) utrzymywaniawczystosci drog wewnetrznych przy placu budowy, szczegdlnie wokresie wywozu materialow z
rozbiorek.

KosztzabezpieczeniaTerenuBudowyniepodlegaodrebnejzaptacieiprzyjmujesie, ze jestwlaczony w umowna ceng
przetargowa.

6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIAROBOT.

Wykonawcamaobowiagzek znacistosowacwczasieprowadzeniarobotwszelkie przepisy dotyczace ochronysrodowiska
naturalnego.WokresietrwaniabudowyiwykonywaniarobotWykonawca
bedziepodejmowacwszelkiekoniecznekrokimajacenacelustosowaniesiedoprzepisowinorm

dotyczacychochrony srodowiska naterenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoscidlaosob
lubwiasnoscispotecznej,awynikajacychzeskazenia, hatasulubinnych
przyczynpowstatychwnastepstwiejegosposobudziatania. Srodki

ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniamizbiornikow i ciekowwodnych pytami lubsubstancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mozliwo$cig powstania pozaru.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.Materiaty
tatwopalnebedasktadowanewsposobzgodnyzodpowiednimiprzepisamii zabezpieczoneprzeddostepemosob
trzecich. Wykonawcabedzieodpowiedzialnyzawszelkiestraty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszczegodlnosci Wykonawcamaobowiazekzadbac,abypersonel niewykonywatpracywwarunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawcadostarczy na
budowg i bedzieutrzymywal wszelkieurzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢ti odpowiednia odziezdlaochrony zyciai
zdrowiaosob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzanez wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie
umownej.

8. OCHRONA WEASNOSCI ITURZADZEN.

Wykonawca odpowiadaza ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych napowierzchniterenuipod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kableitp. Wykonawca zapewni wiasciwe 0znaczeniei zabezpieczenie przed uszkodzeniemtych
instalacjiiurzadzenwczasietrwaniabudowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego, Inwestoraizainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie znimi
wspotpracowat dostarczajacwszelkiejpomocypotrzebnejprzydokonywaniunapraw.Wykonawcabedzie
odpowiadaczwszelkiespowodowaneprzezjegodziataniauszkodzeniainstalacjinapowierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych.

9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENAPRACY.

Podczasrealizacjirobot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacychbezpieczenstwai
higienypracy.WszczegolnosciWykonawcamaobowiazek zadbac,abypersonelniewykonywatpracy wwarunkach
niebezpiecznych,szkodliwychdlazdrowiaorazniespetiajacychodpowiednich

wymagan sanitarnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

UWAGA:Zgodniez Art.21 A.Prawabudowlanegoi§ 3.1Rozporzadzenia BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robot winien opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zwany
»PLANEM BIOZ”.

10. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbiordéw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
11. PRZEPISY i DOKUMENTYZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;,
ktore s w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzeniarobot.
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Najwazniejsze z nich to:
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2013 poz.1409)

-Ustawa o wprowadzeniu ustawy -Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw z dnia
27 lipca2001r. (Dz.U. 2001 Nr100 poz.1085)

-Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwaihigieny pracy podczas
wykonywaniarobot budowlanych (Dz.U. 2003. nr.47, poz.401)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

(Kod CPV 45262100-2)

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania.

PrzedmiotemniniejszejSpecyfikacji Technicznejsawymaganiadotyczacewykonaniaiodbiorurobét zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowan.

Zakres stosowaniaspecyfikacji

Specyfikacjatechnicznajest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi wymagania dotyczace robot zwigzanych z:
-montazem rusztowania,
-cksploatacjg rusztowania,
-demontazem rusztowania.
Ogolne wymagania dotyczacerobot

Wykonawcaroboétjestodpowiedzialny zajakos¢ichwykonania, zgodno$¢ zdokumentacjatechniczng rusztowania
(zawierajacainstrukcjemontazuieksploatacjirusztowania, opracowangprzez producenta rusztowania), SST i
poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny
posiada¢ wymagane uprawnienia.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do montazu rusztowan powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, wprzypadkubrakunormy—powinnyodpowiada¢warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

3. WYKONANIE ROBOT

1. Rusztowaniabedawykonywane zgodniezdokumentacja producentaalboprojektem indywidualnym.

Biuro Projektowo — Kosztorysowe Piotr Nowak Strona 7



2. Rusztowaniasystemowe powinny by¢ montowane zgodnie zdokumentacjg projektowg z
elementow poddanych przez producentabadaniomnazgodno$¢ zwymaganiami konstrukcyjnymii materiatowymi,
okreslonymiwkryteriach oceny wyrobow podwzgledembezpieczenstwa.

3. Uzytkowanie rusztowania jestdopuszczalne po dokonaniujego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobg.

4. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.

5. Narusztowaniu powinnaby¢ umieszczona tablica okreslajaca:

-wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podesturoboczego z podaniemimieniainazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;

-dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
6. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
7. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

-posiada¢ pomost o powierzchniroboczej wystarczajacej dlaoséb wykonujacychrobotyorazdo sktadowania narzedzi i
niezbgdnej ilosci materiatow;

-posiadac stabilng konstrukcje¢ dostosowang do przeniesienia obcigzen;

-zapewni¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

-zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

-posiadac¢ porgcz ochronna,

-posiada¢ piony komunikacyjne.

8. Odleglosénajbardziejoddalonegostanowiskapracyodpionukomunikacyjnegorusztowanianie powinnaby¢
wigksza niz 20 m, amigdzy pionami nie wigksza niz40 m.

9. Rusztowanianalezyustawia¢ napodtozuustabilizowanymiwyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajagcym
odptyw wodopadowych.

10. Liczbeirozmieszczeniezakotwienrusztowaniaoraz wielko$é sity kotwigcejnalezy okresliéw projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.

11. Konstrukcjarusztowania nie powinna wystawa¢ pozanajwyzej potozong linie kotew wigcej niz 3m, a pomost
roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linig.

12. Wprzypadku odsunigcia rusztowaniaodséciany ponad 0,2 mnalezy stosowaé balustrady od strony tej $ciany.

13. Rusztowanie zelementéw metalowych powinnoby¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.
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14. Rusztowania powinny posiada¢ co najmniej:
-zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

-zabezpieczenie przechodnidw przed mozliwoscig powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy
konstrukcyjne rusztowania.

15. Rusztowania, usytuowanebezposrednioprzydrogach, ulicachorazwmiejscachprzejazdowi przejsédla
pieszych, powinny posiada¢ daszkiochronne ostong zsiatek ochronnych.

16. Stosowanie siatek ochronnych zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

17. Osobydokonujgcemontazuidemontazurusztowaé sgobowigzane dostosowaniaurzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci.

18. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzié strefe niebezpieczng.

19. Réwnoczesnewykonywanierobotnardznychpoziomachrusztowaniajestdopuszczalne, pod warunkiem
zachowaniawymaganych odstepow mig¢dzy stanowiskami pracy.

20. Odlegtoscibezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5m, aw pionie wynikaja zzachowaniaco najmniejjednego
szczelnegopomostu, hieliczacpomostunaktorymroboty sawykonywane.

21. Montaz,eksploatacjademontazrusztowaéorazruchomychpodestowroboczych, usytuowanych wsasiedztwie
napowietrznychliniielektroenergetycznych, sadopuszczalne, jezelilinie znajdujasi¢ pozastrefaniebezpieczng. W
innymprzypadku,przedrozpoczgciemrobot,napigciewliniach napowietrznych powinno byéwylaczone.

22. Montaz, eksploatacja demontaz rusztowacé sg zabronione:

-jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajacego na dobrg widoczno$¢;
-w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

-w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

23. Pozostawianie materiatow i wyrobow napomostach rusztowania po zakonczeniu pracy jest zabronione.

24. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

25. Rusztowaniapowinny by¢kazdorazowo sprawdzane, przez kierownikabudowy lubuprawniong osobe, posilnym
wietrze,opadachatmosferycznychorazdziataniuinnychczynnikow, stwarzajacych zagrozenie dlabezpieczenstwa
wykonaniaprac, i przerwach roboczych dtuzszychniz 10 dnioraz

okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

26. Zakresczynnos$ciobjetych sprawdzeniami o ktorym mowaw punkcie 25, okreslainstrukcja producenta.
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27. Wczasieburzyiprzywietrze o predkosci wigkszejniz10m/sprace naruchomympodescie
roboczymnalezyprzerwac¢,apomostpodestuopusci¢donajnizszegopotozeniaizabezpieczyéprzed jego
przemieszczaniem.

28. Przeddopuszczeniem pracownikadopracy, nalezy zaopatrzy¢ gowodziezisprzetochronnyi roboczy.

29. Skiadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposdb zabezpieczajacy
przed mozliwoscia wywrocenia, zsunigeia lub rozsunigceia sie sktadowanych materiatow ielementow.

4. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Kontrola jako$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskaé akceptacj¢ inspektora nadzoru.

Kontrola jako$cirobot.

Kontrolajakosci wykonaniarobét, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i poleceniami
inspektoranadzoru.

Kontroli podlega:

-liniowo$¢ 1 ustawienie rusztowania;
-stabilno$¢ konstruke;i;

-wykonanie potaczen;

5. OBMIARROBOT

Jednostka obmiaru jest: - m2 rusztowania
6. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegawykonanie kompletu montazu rusztowan. Odbiorurobét nalezy dokonac zgodnie zWarunkami
TechnicznymiWykonaniaiOdbioru Robot Budowlano-Montazowych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-M-479001:1996 Rusztowaniastojacemetalowerobocze. okreslenia, podziati gtowne parametry PN-M-47900-
2:1996Rusztowaniastojacemetalowerobocze. Rusztowaniastojakowezrur

PN-M —47900-3: 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza

PN-M-47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojgce metalowe robocze Ziacza
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PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniarobdtbudowlanych (Dz. U.z2003 Nr47 poz. 401)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY
BUDOWLANE

Kod CPV

CPV 45420000-7 -Roboty ciesielskie.

CPV 45261100-5 -Wykonywanie pokry¢ dachowych. CPV

45261213-0-ktadzenie dachéw metalowych.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
realizacji robétzwiazanychz wykonaniem remontu dachu Fundacji,,Zyé Godnie” wmiejscowosci Kolnik.

Zakres stosowaniaspecyfikacji.

Niniejszaspecyfikacjabedzie stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot dowykonania

Wykonanie remontu dachu obejmuje wymiane istniejacego pokryciaz blacho dachowki oraz wymiane ekranu z
membrany dachowej, w szczegdlnosci:

-wygrodzenie stref niebezpiecznych, zawieszenie siatek i sporzadzenie daszkow ochronnych;

-roboty rozbiorkowe rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich i demontaz instalacji odgromowej;

-demontaz starego pokrycia dachowego;

-wymiana cze$ci deskowania i naprawa konstrukcji dachowej;

-ulozenie nowego pokrycia dachowego z blachodachéwki powlekanej na tatach drewnianych;
-montaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich;

-wykonanie instalacji odgromowej z wykonaniem pomiardéw;
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Do odbioru wykonawca dotaczy aktualne atesty i aprobaty techniczne nawbudowane materiaty oraz protokoty z pomiaru
instalacji odgromowej wykonane przez osobg¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

-opis robot dowykonania

Przewidujesierozebraniewszystkich obrobek blacharskichdachu, demontazrynienirurspustowych. Porozebraniu
wszystkichwarstw oczysci¢ nalezy deskowaniei utozy¢ folie paroprzepuszczalna. Na foliutozycékontriaty drewniane
2,5x7cmNastepnieprzybi¢nalezytaty poprzeczne5x5cmiutozy¢ pokrycie z blachodachowki powlekanej w
kolorze brazowym. Materialy i elementy budowlane dostarczone przezwykonawcenaplacbudowy, ktérenie
uzyskajaakceptacjiprzedstawiciela Zamawiajacego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. Nie nalezy
prowadzi¢ robotw

czasieopadowatmosferycznych. Wykona¢ nowe obrobkiblacharskiedachuzblachy powlekanej, rynny i rury spustowe —z
blachy. Kominy ponad dachem oraz podbitke okapowa obtozy¢ blachg powlekang. Pokrycie dachuiwszystkie obrobki
wykonac z blachy powlekanej o grubosci minimum 0,5mm. Drewno klasy C27, zaimpregnowane preparatem
ogniochronnym (NRO) np. Fobos M4.

-Informacje o tereniebudowy
Na terenie budowy znajduja si¢ nastepujace media:
-instalacja wody,
-instalacja kanalizacji Sciekowej,
-instalacja energii elektrycznej.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren do prowadzeniarobotnazasadachiwterminie okreslonym w umowie o
wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia nieczystosci oraz ustali zasady
odptatnoscizakorzystanie ze zrodetenergii i wody oraz kanalizacji.

Wyszczegdlnienie i 0pis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Wszystkiekoniecznezabezpieczenia,wykonanieiustawieniaryniendousunigciagruzuzrozbiorek oraz wywoztego
gruzu, zabezpieczenie dachu przed deszczem, utrzymanie porzadku naplacu budowy iuprzatnigcieterenupo
wykonanychrobotachitp.-lezy postronie Wykonawcy. Po

wykonaniu pokryciaz blachy powlekanej, rynien, rur spustowych i nowych obrobek blacharskich uzupetiénalezy
instalacjepiorunochronngdachuzpodtaczeniemdoistniejacychzwodow pionowych.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
a) organizacja robotbudowlanych

Przywykonywaniurobotremontowychdachukonieczne jestwykonaniezabezpieczenianizszych kondygnacji przed
opadami atmosferycznymi.

* przewidywany cykl realizacji — zgodnie z umowa

Biuro Projektowo — Kosztorysowe Piotr Nowak Strona 12



b) zabezpieczenie interesdw osobtrzecich

Wykonawcazobowigzany prowadzi¢ roboty wsposobzapewniajacybezpieczenstwo ludziimieniaraz zawrze¢ stosowne
umowy ubezpieczajace 0d odpowiedzialnoscicywilnej. Zaszkody wyrzadzonew mieniupublicznymjakrowniezwobec
osobtrzecichwzwigzkuzprowadzonymirobotamiponosi

catkowita odpowiedzialno$¢ cywilno -prawna.

¢) ochrona érodowiska

Prowadzoneroboty nie moga mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko. Gruz zrozbiorek nalezy wywiez¢, po wykonaniu
robot teren wokot Swietlicy nalezy uporzadkowaé.

d) warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi i branzowymi przepisami BHP. Pracownicy dopuszczani dorobotnadachu
powinniposiada¢ waznezaswiadczeniadopuszczajgce dowykonywaniapracna wysokosciach oraz powinniodby¢
szkolenie ogolne BHPiinstruktazstanowiskowy nastanowisku pracy.Przedprzystapieniemdoposzczegdlnych
typéwrobotnalezy zapoznacsieztresciami zawartyminaopakowaniachimetryczkachposzezegdlnychwyrobow
budowlanych. Wewszystkich przypadkach, wktérychproducentwyrobuzalecastosowanie srodkow ochronny
(okulary,

rekawiczki, filtry do oddychania) nalezy bezwzglednie je stosowacd.

e) zaplecze dla potrzebwykonawcy

Zamawiajacyudostepniwykonawcypomieszczenienapotrzebysocjalnepracownikoworazna magazyn
podreczny lub umozliwi ustawienie na terenie budowy kontenerowego zaplecza

wykonawcy. Zamawiajacy zapewnipoborwody i energii elektrycznej napotrzebytechnologiczne budowy oraz
potrzeby socjalne pracownikow wykonawcy.

f) warunki dotyczace organizacjiruchu

Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujacy utrudnien w ruchu drogowym wobrebie budowy.
Ciaggikomunikacyjnewpoblizubudynkupowinnyby¢wolneodprzeszkod spowodowanych prowadzonymi
robotami lub sktadowanymi materiatami.
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WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWE]J]

-OCHRONA ODGROMOWA, CPV 45312310-3

1. WYMAGANIA OGOLNE
Przedmiot

Przedmiotem ST sawymaganiawzakresiewykonaniaiodbiorurobotobejmujacychwykonanie
wymiany instalacji odgromowej ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres

Szczegotowy zakres wedtug robot kosztorysowego Przedmiaru Robot. Wykonawca musi zatozyc¢, ze zakresnaprawmozeby¢
wigkszynizwprzedmiarzeitakieryzykouwzgledni¢wswojejofercie.

2. MATERIALY

Prety stalowe ocynkowane fi 8, podpory, zaciski, mostki bocznikujace, sruby ocynkowane z nakretkami i
podktadkami,bednarkaocynkowana, wsporniki scienne, wspornikinaciagowe.

3.WYKONANIE ROBOT

Szczegdtowy zakres robot wg Przedmiaru Robot — wymiana instalacji odgromowej musi by¢ dokonanaw taki
sposob aby po wykonaniu remontu dachu byta sprawna i zapewniata petng ochrone odgromowa, wymianie podlegaja
przewody odgromowe na dachu oraz zwody pionowe do potaczen pret -ptaskownik.

3. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrolapolega¢ bedzie nasprawdzeniujakosciwykonaniainstalacji odgromowejinapodstawie przedstawionego
pomiaru.

4. ODBIORY MATERIALOW

Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie.

5. JEDNOSTKA OBMIARU

(m, szt) wykonanej instalacji odgromowej
6. ODBIOR

Roboty odbiera Inwestor na podstawie:
-dokumentacji kosztorysowe

-ogledzin w naturze

-pomiaru instalacji
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WYKONANIE KONTRLAT DREWNIANYCH NA DESKOWANIU DACHU ORAZ
WYMIANA USZKODZONEGO DESKOWANIA | NAPRAWA KONSTRUKCII

DREWNIANEJ DACHU.

-WYKONANIE KONSTRUKCIJI DACHOWYCH, CPV 45261100-5

-ROBOTY CIESIELSKIE, CPV 45422000-1

1. WYMAGANIA OGOLNE
Przedmiot

Przedmiotem sa wymagania dotyczace montazu i odbioru tatdrewnianych pod pokrycie dachowe z blachodachowki. Okresla
sierowniezwymaganiawzakresiewymiany uszkodzonegodeskowaniai naprawy konstrukcji dachowej oraz zabezpieczenia
preparatami ogniochronnymi p/grzybowymi.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres

Zakresrobotobejmujeszeregpracwyszczegdlnionychwzalgcznikujakistanowikosztorysowy

przedmiarrobot. W przypadku koniecznosciwykonaniaprac nieujetych wprzedmiarze aniezbednych dowykonania
remontu, wykonawcamusiujaéte roboty wswojejofercie. Wykonawcamusitez zatozy¢, ze zakres napraw moze by¢
wigkszy nizw przedmiarze i takie ryzyko uwzgledni¢ wswojej ofercie.

2. MATERIALY

Drewno nataty drewniane powinno posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne. Laty drewniane powinnyby¢
zabezpieczonepreparatamiognioochronnymiiprzeciwkorozjibiologicznej
zabezpieczenia drewna. Cate deskowanie nalezy zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi i przeciw korozji biologicznej.

3. WYKONANIE ROBOT

Zamocowactaty drewnianepod montazpokryciadachowegozblachytrapezowej. Rozmieszczenietat drewnianych i
mocowanie powinno by¢ zgodnie z zatozeniami kalkulacyjnymi i wymaganiami technicznymi. Elementy tat
stykajace si¢ zmuremlubzbetonem powinny by¢wmiejscachstyku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy
lub folii. Deski wykazujace oznaki zbutwienia lub porazeniaprzez owadynalezy wymieni¢ nanowe tej samej grubosci.
Wykonawcamusi zatozy¢, ze po odkryciukonstrukcjizakresnaprawykonstrukcjidachowejmozeby¢ wigkszynizw
przedmiarze i takie ryzyko uwzgledni¢ w swojej ofercie.

4. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania robotciesielskich.

Sprawdzeniewykonaniarobotbudowlanychstanowigcychprzedmiotniniejszejspecyfikacjipolegana kontrolowaniu
zgodno$ci ich wykonania z przedmiarem robdt i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji.

Kontrola jakos$ci robdt obejmuje nastgpujace czynnosci:

a) kontrolatatdrewnianych, deskowaniaielementéwkonstrukcjidachuprzedichzamontowaniem
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b) kontrola gotowej konstrukcji
5. JEDNOSTKA OBMIARU
m3 i m2) elementy drewniane.
6. ODBIOR ROBOT

Odbiorudokonuje si¢ napodstawie wizji lokalnej, kontroli z Specyfikacja Techniczna i przedmiarem robot. Roboty uznaje
si¢ zawykonanejesli Inwestor nie wniesie uwag codo fachowoscii
prawidtowego wykonania robot.

POKRYCIE DACHOW BLACHODACHOWKA

-NAPRAWA DACHOW, CPV 45261910-6

-KLADZENIE DACHOW METALOWYCH, CPV 45261213-0

1. WYMAGANIA OGOLNE
Przedmiot

Przedmiotem ST sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot obejmujacych wykonanie pokrycia dachu
blachodachowkapowlekang. ST jestdokumentempomocniczymprzyrealizacjii odbiorze robot.

Zakres robot

Szczegotowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robot. Wykonawca musi zatozy¢, ze zakresrobotmozeby¢
wigkszynizwprzedmiarzeitakieryzykouwzgledni¢wswojejofercie.

2. MATERALY

Blachodachowka powlekanaogr.0,5lub0,55mmokolorze brazowym przykrecana wkretami dotat. Membrana dachowa
przymocowana kontr tatami do krokwi.

3. WYKONANIE ROBOT

Szczegodtowy zakres i rodzaj robot wg Przedmiaru Robot

-Blachodachowkisa mocowane dotacenia dachuzapomocaodpowiednichwkretow
samogwintujacych z uszczelkami wulkanizujacymi (tzw. farmerki).

-Srednia ilo$¢ wkretow dla blach trapezowych okoto 5-6 szt/m2

-W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania zaktadow poprzecznych (na dhugosci arkusza) minimalna
dtugos¢ zaktadu winna wynosi¢: 150mm przy pochyleniu potaci powyzej 15%.

-Podczastrwaniapracorazpozakonczeniumontazupokrycianalezyusungézdachuwszelkie pozostato$cipocieciui
wkreceniu (opitki metalowe). Jesttokonieczne, by zapobiecich przenoszeniu na butach i wgniataniu w powtoke, czego
skutkiem moze by¢ powstaniem po pewnym czasie w tych miejscach ognisk korozji.
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Zasady ciecia blachy:

-UWAGA! Uzywanie szlifierki katowej do cigcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglgdnie zabronione, gdyz
silnenagrzewanie si¢ blachy wmiejscu cieciapowoduje nadpalenie sigochronnej warstwy cynku, bez ktorej wystawiona
jestnaniekorzystne dziatanie warunkow zewngtrznych.

Ponadto snopy iskier i stopniowe czastki stali uszkadzaja powtoke i ochronng warstwe cynku rowniez
W innychmiejscachnapowierzchniarkuszablachy.Ciecieblachydopuszczalne jest jedynie za

pomocanozycrecznychlubelektrycznychdocigciablachy. Izolacjgnalezyutozy¢ przedmocowaniem kontr tat
drewnianych.

4. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu jako$ci wykonania robot.
Odbiory materiatow

Odbiormateriatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich whasciwoscitechnicznychzgodniez wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczajacych do obrotu i powszechnego stosowania
whbudownictwie.

5. JEDNOSTKA OBMIARU
(m2) pokrycie blacha powlekana
6. ODBIOR ROBOT

Odbiorudokonuje si¢ napodstawie wizjilokalnej, kontroliz Specyfikacja Techniczna i przedmiarem robot. Roboty uznaje
si¢zawykonane jesli Inwestor nie wniesie uwag codo fachowosci i
prawidtowego wykonania robot.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
-ustawy i akty wykonawcze do ustaw
» Ustawa z dnia07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2013. poz. 1409)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkiiichusytuowanie (Dz.U.2002.Nr75poz. 690z p6zn. zmian)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwai
ochrony zdrowiaoraz planubezpieczenistwaiochronyzdrowia(Dz.U. 2003. Nr120 poz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwali higieny pracy podczas
wykonywaniarobot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

= Ustawaz dnia 16 kwietnia2004r. owyrobach budowlanych (Dz. U. 2004. Nr92 poz. 881z p6zn. zmian)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 grudnia2008 r. wsprawie sposobu przeptywu informacji dotyczacych
systemu kontroli wyrobow (Dz.U. 2008. Nr. 230 poz.1540)

= Ustawaz 13.06.2013rozmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U.2013. poz898)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnychupowaznionychdoichwydawania(Dz.U.Nr.249poz. 2497z p6zn. zmian)

= Ustawazdnia30.08.2002 O systemie oceny zgodnosci (Dz. U.2010 Nr 138 poz. 935)
e Ustawa zdnia29.01.2004r. ,,Prawo zamowien publicznych” (Dz. U 2013 poz. 907)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. “w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym” (Dz.U. 2004 Nr. 130 poz. 1389)

* wytyczne i zalecenia do wydawania aprobat oraz normy
* PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.
* PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne —klasy wytrzymato$ci

* PN-EN505:2002 Wyroby dopokry¢ dachowychzmetalu—Charakterystykawyrobow zblachy stalowej
uktadanych na ciggltym podtozu.
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