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Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej o = 31,0°
Rozpietos¢ wigzara | =7,49 m
Rozstaw podpér w swietle murtat |s = 6,20 m
Rozstaw osiowy pfatwi lgx = 2,50 m
Rozstaw krokwi a = 0,90 m
Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Platew posrednia ztozona z dwdch odcinkéw:
- odcinek A - B o rozpietosci | = 4,34 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem am. = 0,90 m
prawy koniec odcinka podparty stupem, bez sktadania
- odcinek B - C o rozpietoscil = 4,35 m
lewy koniec odcinka podparty stupem, bez sktadania
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 0,90 m
Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hs =1,00 m
Rozstaw podparé poziomych murtaty Imo = 4,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 7/14cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 14/16 cm z drewna C24

- stup 14/14 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6,3/17,5 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 7 cm z drewna C24
- murfata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):

- pokrycie dachu : gk = 0,146 kN/m?, 0o = 0,175 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1: strefa 3, A = 285,0 m n.p.m.):
- na potaci lewej sk = 1,376 kN/m?, Sol = 2,064 kN/m?2



- ha potaci prawej Skp = 0,960 kN/m?2, Sop = 1,440 kN/m?
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0
m):

- na potaci nawietrznej pxi1 = -0,292 kN/m2, Pol 1 = -0,437 kN/m?

- na potaci nawietrznej pxii = 0,119 kN/m?2, Polt = 0,178 kN/m?

- na stronie zawietrznej pxp = -0,216 kKN/m?, Pop = -0,324 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gk = 0,350 KN/m?, Jok = 0,420 kN/m?
- dodatkowe obcigzenie state ptatwi Okp = 0,500 kN/m, Qop = 0,650 kN/m
- obcigzenie montazowe kleszczy Fr = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi nie uwzgledniono wpltywu podatnosci ptatwi
- wspotczynniki diugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w pfaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, frok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?

Krokiew 7/14 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukiosé

Ay =53,8 < 150

Az =24,7 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant Il

My = 0,66 kNm, N = 3,06 kN

fm,y,d = 16,62 MPa, fc,O,d = 14,54 MPa
Omy,d = 2,87 MPa, cco0d = 0,31 MPa
kc,y = 0,801

6¢,0,d/(Key fe,0,d) + omy,d/fmyd = 0,200 < 1



(oc0.dlfc0d)? + omydfmyd =0,122 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-wariant Il

My =-0,81 kNm, N = 2,06 kN
fmya = 16,62 MPa, fcod = 14,54 MPa
omyd = 5,76 MPa, oco4d = 0,27 MPa

(0¢,0,d/fc,0,d)? + omy,d/fmyd = 0,347 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 1,32 mm < Unetfin =1 /200 = 2175/ 200 = 10,87 mm  (12,1%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Uin = 1,00 MM < Unetsin = 2°1/200 = 2-:651/200 =6,51 mm  (15,3%)

Platew 14/16 cm

Smuktos¢

Ay =19,5 < 150

Az =22,3 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

QJz,max = 6,58 KN/m Qy,max = 0,15 kN/m

Jzmin = -0,20 KN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek A - B)
decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie
N =16,73 kN

My = -7,52 kNm, Mz = -0,32 KNm

fmyd = 16,62 MPa, fmzd = 16,62 MPa, fco0d = 14,54 MPa
oc0d = 0,75 MPa

Omyd = 12,59 MPa, Om,zd = 0,61 MPa

((5(:,O,d/fc,0,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d + Km*omzdlfmza = 0,786 < 1
((5(:,O,d/fc,0,d)2 + Km*omy,d/fmyd + omzd/fmzd = 0,570 < 1
Maksymalne ugiecie (odcinek B - C)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Ufin = 5,29 MM < Unetsin=1/200 =17,25 mm  (30,7%)

Stup 14/14 cm

Smukitosé (stup A)

Ay =20,5 < 150

Az =247 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie

My = -1,67 KNm, N =-2,18 kN
fmyd = 16,62 MPa, ft0d = 9,69 MPa
omy,d = 3,66 MPa, ctod = 0,11 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d = 0,232 <1

Kleszcze 2x 6,3/17,5 cm

Smuktos¢

Ay =495 < 150

Az =137,5 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
My = 0,82 kNm

fmyd = 20,31 MPa

omyd = 2,43 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,120 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
Uin = 1,27 mm < Unetfin = | / 200 = 2500/ 200 = 12,50 mm  (10,2%)




Murtata 14/14 cm

Czes¢ murtaty lezaca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 4,03 KN/m Qy.max = 0,87 kN/m
Jzmin = -0,38 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
Mz = 1,89 KkNm

fm,z,d = 16,62 MPa

omzd = 4,13 MPa

omzdlfmzd=0,248 < 1
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 28,0°

Rozpieto$¢ wigzara |=7,49 m

Rozstaw podpdr w Swietle murtat |s = 6,20 m

Rozstaw osiowy pfatwi lgx = 2,50 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Ptatew posrednia ztozona z dwoch odcinkow:

- odcinek A - B o rozpietosci | = 4,34 m

lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem am. = 0,90 m

prawy koniec odcinka podparty stupem, bez sktadania
- odcinek B - C o rozpietoscil = 4,35 m
lewy koniec odcinka podparty stupem, bez sktadania

prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 0,90 m

Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hs =1,00 m
Rozstaw podparé poziomych murtaty Imo = 4,50 m

Dane materiatowe:




- krokiew 7/14cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 14/16 cm z drewna C24

- stup 14/14 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6,3/17,5 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 7 cm z drewna C24
- murfata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):

- pokrycie dachu : gk = 0,146 kKN/m2, Jo = 0,175 kN/m?2

- uwzgledniono ciezar wiasny wigzara

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1: strefa 3, A =285,0 m n.p.m.):

- na potaci lewe;j sk = 1,376 kN/m?, Sol = 2,064 kN/m?
- na potaci prawej Skp = 0,960 kN/m?, Sop = 1,440 kN/m?
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0
m):
- na potaci nawietrznej pxi1 = -0,292 kN/m2, Pol 1 = -0,437 kN/m?
- na potaci nawietrznej pxii = 0,119 kN/m?2, Polt = 0,178 kN/m?
- na stronie zawietrznej pxp = -0,216 kKN/m?, Pop = -0,324 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gk = 0,350 KN/m?, Jok = 0,420 kN/m?
- dodatkowe obcigzenie state ptatwi Okp = 0,500 kN/m, Qop = 0,650 kN/m
- obcigzenie montazowe kleszczy Fx = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukciji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi nie uwzgledniono wptywu podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w pfaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, ftok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?




Krokiew 7/14 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukto$¢

Ay =53,8 < 150

Az =24,7 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-wariant I|

My = 0,66 kNm, N = 3,06 kN

fmyd = 16,62 MPa, fco0d = 14,54 MPa
omyd = 2,87 MPa, ocod = 0,31 MPa
kc,y = 0,801

6¢,0,d/(Key fe,0,d) + omy,d/fmyd = 0,200 < 1

(Gc,O,d/fc,O,d)2 + omydfmya =0,122 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (pfatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant I|

My = -0,81 kNm, N = 2,06 kN
fmy.d = 16,62 MPa, fc0d = 14,54 MPa
omyd = 5,76 MPa, ocod = 0,27 MPa

(0c,0,/fc.0,d)? + omy,dfmyd =0,347 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 1,32 MM < Unetfin =1/ 200 = 2175/ 200 = 10,87 mm  (12,1%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Uin = 1,00 MM < Unetfin = 2°1/200 = 2-:651/200 = 6,51 mm  (15,3%)

Platew 14/16 cm

Smuktosé

Ay =195 < 150

Az =22,3 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 6,58 KN/m Qy.max = 0,15 KN/m

Jzmin = -0,20 KN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek A - B)
decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-parcie
N =16,73 kN

My = -7,52 kNm, M; = -0,32 kNm

fmyd = 16,62 MPa, fm,zd = 16,62 MPa, fc0,d = 14,54 MPa
ocod = 0,75 MPa

omyd = 12,59 MPa, omzd = 0,61 MPa

((Yc,O,d/]cc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d + Km*om,zdlfmza = 0,786 < 1
((Yc,O,d/]cc,O,d)2 + Km*omy,d/fmyd + omzd/fmzd = 0,570 < 1
Maksymalne ugiecie (odcinek B - C)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Utin = 5,29 mm < Unetsin =1/200 = 17,25 mm  (30,7%)

Stup 14/14 cm

Smuktos¢ (stup A)

Ay =20,5 < 150

Az = 24,7 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-parcie

My =-1,67 KNm, N =-2,18 kN
fmyd = 16,62 MPa, ft04 = 9,69 MPa
omyd = 3,66 MPa, ctod = 0,11 MPa

ot0,d/fto,d + omy,dfmyd =0,232 < 1

Kleszcze 2x 6,3/17,5cm
Smukiosé
Ay =495 < 150



Az =137,5 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

My = 0,82 kNm

fm,y,d = 20,31 MPa

Om,y,d = 2,43 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,120 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

Uin = 1,27 mm < Unetfin = |/ 200 = 2500/ 200 = 12,50 mm

Murtata 14/14 cm

Czes¢ murtaty lezgca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Jzmax = 4,03 kN/m Qy.max = 0,87 kN/m
Jzmin = -0,38 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
Mz =1,89 kNm

fmzd = 16,62 MPa

Om,z,d = 4,13 MPa

omzdlfmzd = 0,248 < 1

(10,2%)



