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1. Opis techniczny.
1.1 Zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji odgromowej na remontowanym budynku OSP w
miejscowosci Lubiczko, dz. nr 125.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujace zagadnienia projektowe:
* instalacja odgromowa.

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia;

* podktady architektoniczno-budowlane,
* wytyczne branzowe,
* obowigzujace normy i przepisy, a w szczegoInosci :

- Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- PN-EN 62305 : Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1- 4,

1.3. Instalacja odgromowa,

1.3.1. Informacja ogélne.

Podstawg szacowania ryzyka szkdd piorunowych oraz doboru $rodkéw ochrony odgromowej jest norma PN-EN 62305.

W celu szczegotowego doboru Srodkéw ochrony i dokonania weryfikacji poziomu ochrony obiektu budowalnego na
podstawie w/w normy, wykonano analize ryzyka zagrozenia piorunowego. Do obliczen przyjeto wtasciwosci fizyczne obiektu,

wplyw otoczenia oraz tolerowane ryzyko strat materialnych.
Na podstawie w/w zaleca sie wykonanie dla przedmiotowego obiektu Ill poziomu ochrony LPS.

PARAMETRY PRADOW PIORUNOWYCH dla IV klasy LPS :

Pierwsza sktadowa wytadowania: Kolejne sktadowe wytadowania:
Warto$¢ szczytowa 100 [kA] Warto$¢ szczytowa 25 [kA]
Stromos¢ narastania 10 [kKA/us] Storomos¢ narastania 100 [kA/us]
Czas czota: 10 [us] Czas czota: 0,25 [us]

Czas do pdtszczytu: 350 [us] Czas do pdtszczytu: 100 [us]

STREFA OCHRONNA - klasa LPS: IV

Metoda ochrony: promien toczonej kuli R=60 [m]

Wymiary siatki zwoddw: 20x20 [m]

Typowe odlegtosci miedzy przewodami odprowadzajacymi 20 [m]

Przyjmujac w/w zatozenia instalacje nalezy wykona¢ zachowujgc nizej wymienione wytyczne.

Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary rezystancji uzioméw i ciggtosci potaczen. Wyniki pomiaréw
zaprotokotowac.

1.3.2. Zwody poziome i pionowe.

Na dachu budynku projektuje si¢ siatke zwoddw poziomych niskich, ktére nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
FeZn 8mm. Prowadzenie zwoddw poziomych na dachu odbywac¢ sie bedzie poprzez uchwyty szczytowe i dachowe
przykrecane za pomoca wkretéw z uszczelkg zapobiegajaca przeciekaniu dachu. Odlegtosci pomiedzy uchwytami nie mogg
przekraczac 0,8 m. Potaczenia zwoddw poziomych krzyzujacych sie nalezy wykona¢ za pomocg ztacz uniwersainych
krzyzowych 4-otworowych. Do zwoddw nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia na dachu, w szczegolno$ci tak
dobre przewodniki pradu, drabinki, rynny, wywietrzniki, stojak przytacz itp. z wyjatkiem masztow antenowych. Dla ochrony
elementéw wystajacych ponad dach (komin, syrena alarmowa) przed bezposrednim wytadowaniem pioruna projektuje sie
zwdd pionowy w postaci iglicy kominowej aluminiowej o dtugo$ci h=1,5m. Iglice podtaczyé do zwodu poziomego moZliwie
najkrétsza droga.

W przypadku instalacji anten na dachu budynku maszty antenowe powinny by¢ chronione przed bezpo$rednimi
wytadowaniami piorunowymi przez ich zainstalowanie w przestrzeniach chronionych utworzonych przez iglice kominowe.



W celu ochrony przed bezpo$rednim oddziatywaniem pradu piorunowego i eliminacjg przeskokdw iskrowych nalezy
zachowac odstepy izolacyjne zwodow poziomych i pionowych od metalowego wktadu kominowego, masztéw antenowych,
syreny alarmowej itp., Smin = 0,17m,

1.3.3. Przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajace wykonane z drutu stalowego ocynkowanego FeZn @ 8 mm prowadzone bedg w warstwie
ocieplenia w rurach nierozprzestrzeniajacych ptomienia o grubo$ci Scianki min. 5 mm. w iloéci 4 sztuk. Przewody
odprowadzajgce nalezy wykona¢ od zwoddw poziomych na dachu do ztgcz kontrolnych.

1.3.4. Ztacza kontrolne.

Do pomiaru rezystancji uziemienia przewiduje si¢ zainstalowanie 4 szt. ztacz kontrolnych 4-otworowych w miejscach
pokazanych na rys. Ztacza nalezy wykona¢ w obudowach do gruntu.

1.3.5. Przewody uziemiajace.

Przewody uziemiajgce nalezy wykona¢ za pomoca tamy FeZn 30x4 mm od ztacza kontrolnego do uziomu
fundamentowego.

1.3.6. Uziom.

Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy wykona¢ wokét budynku uziom
otokowy. Uziom nalezy wykona¢ z bednarki ocynkowanej 30x4mm, prowadzonej w ziemi na gtebokosci 0,6 miw
odlegtosci minimum 100 cm od fundamentu budynku. Uziom nalezy uktada¢ w miejscach, zgodnych z trasami
przedstawionymi w projekcie. Na szeroko$ci wej$¢ oraz w innych miejscach skrzyzowania uziomu otokowego

z intensywnym ruchem oraz przy skrzyzowaniu z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego otok utozy¢ w rurze PCV grubosciennej @ 75x5mm. Potgczenia z uziomem wykona¢ poprzez spawanie.
Wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Q.

1.4. Obliczenia techniczne.

Obliczenie minimalnego odstepu separujgcego dla zachowania bezpiecznych odlegtosci migdzy instalacjami obiektu,
a przewodami urzadzenia piorunochronnego.
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Smin — Odstep separujacy w metrach

ki — wspdtczynnik zalezny od klasy LPS,

km — wspdtczynnik zalezny od materiatu izolacji elektrycznej,

k. — wspdiczynnik zalezny od podziatu pradu pioruna,

| - dtugo$¢ w metrach, mierzona wzdtuz przewodéw LPS od punktu w ktérym rozpatrywany jest odstep separujacy do punktu
najblizszego potaczenia wyrownawczego lub do uziomu.
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1.5. Uwagi koncowe.

* Regularne badania okresowe nalezg do podstawowych warunkéw niezawodnego uzytkowania urzadzenia
piorunochronnego. LPS powinno by¢ poddawane ogledzinom przynajmniej raz na 2 lata. Petne sprawdzanie i badania
powinny by¢ przeprowadzane co 4 lata. Wszystkie zaobserwowane uszkodzenia powinny by¢ naprawiane bez zwitoki.
Badania dodatkowe nalezy wykonywa¢ po zmianach lub naprawach, lub gdy wiadomo, ze obiekt byt uderzony przez piorun.
Powinny by¢ prowadzone kompletne zapisy wszystkich procedur konserwacji wtacznie z podjetymi lub wymaganymi
dziataniami korygujacymi. Zapisy z konserwacji LPS powinny by¢ przechowywane razem z jego projektem i z raportami

Z jego sprawdzania.

* Projektant celem petniejszego zobrazowania rozwigzania projektowego powotat sie na konkretne urzadzenia.

Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sa przyktadowe, a odwotanie do nich miato na celu informowaé wykonawce o
standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen. Dopuszcza si¢ rozwigzania réwnorzedne pod warunkiem spetnienia
zatozonych parametréw technicznych, estetycznych i formalno-prawnych.



+ Uzyte urzadzenia i materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa.

* Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w szczegdlnosci przestrzegac przepiséw BHP.

* Inwestor powinien zabezpieczy¢ $rodki finansowe na dodatkowe roboty oraz materiaty zwigzane z ewentualng,
przebudowg istniejgcych instalacji elektrycznych

+ Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie, winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu cze$ciach.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tj. Dz.U. z 2018r.

poz. 1202 z p6zniejszymi zmianami, oSwiadczam, zZe niniejszy projekt budowlany instalacji
elektrycznych zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Nazwa inwestyciji:
REMONT BUDYNKU REMIZY OSP LUBICZKO WRAZ ZE ZMIANA KONSTRUKCJI
DACHU

Adres inwestycji:
DZ. NR 2635/2
RADGOSZCZ

Zespot projektowy:

Imig i nazwisko: Numer uprawnien: Specjalno$é: Data: Podpis:

PROJEKTANT: INSTALACJE
inz. STANISLAW WIATR BUA-NB-8346/54/90 ELEKTRYCZNE 05.2021




Obywatel(ka)

Stanisiaw ¥ i a v

r

otrzymuje :
1u~- Pan ins,
LaAlte

s SS YO

atta.=—

DN-16 2406-88 1.000 szt.

0&,¢ ,cbue"nlawe &
33-200 babrowa Taruowsk

jest upowazniony(a) do:
(imie i nazwisko)

projektéw instalacji elektryczuych ,

kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy ,
kierowaitia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
clementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego instalacji elektrycznych - w budownictwie
os6h fizycznych . oo - '

Wiy 3o
Ol igk

(podpis i pieczeé,

ZA z
$GINA?, ¢

d:
V?Ya R Y, TS


darek
Ołówek


w Tarn owle
TR BT ',Sj‘ o . Tarndw 12 marca a0
SR IEE L I R . - , dnia ..~ 19.20 1.

(pieczef)

BUA=NB=-8346/54 /90
Nr

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcll techmcznych w budowmctw1e

ast.1 pkt.l, § 4 ust.2, § v
ust. pkt.1, § 3 ustels 5 7 613 ust 1 pkt. lit.

c.

Na podstawie §

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej iOchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

0._.;..

3 2k !
W sprawie samodmelnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz t& Nr 8, poz 46) stwierdza sie, ze:

Stacisiaw W i atr
Obywatel(ka) .

(imie i nazwisko)

inadynier elexiryk

(tytut naukowy — zawodowy) . -

1% wrzeénia 52 Labnie

(rogzaj funkcji)

. . instalacyjno - iniynieryjnej
w specjalnosci

(rodzaj specjainosci techniczno-bMdowlanej)

-

. instalacji elekitrycznych
w zakresie

(specjalizacja zawodowa)


darek
Ołówek

darek
Ołówek

darek
Ołówek


® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-38G-SMP-KJ1 *

Pan Stanistaw Wiatr o numerze ewidencyjnym MAP/IE/3718/01

adres zamieszkania ul. Ligezéw 40, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM:

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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v:m% piorunowego i e asnnmn przeskokdw iskrowych
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syreny dlarmowej — Smin > 0,17m

_ 7010 AL _

14-0¢ 110C 1106
3.1/5 0C 3175 0C
_ 4.1 0C+50.1 4.1 0C+50.1 _
L - — 1
UWAGI :
1. Wykonawca jest zobowiqzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
i pominietych w niniejszym opracowaniu elementdw instalacji niezbednych
do prawidfowego i bezpiecznego jej dziafania. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie, winne by¢ traktowane tak jakby byfy ujete w obu czesSciach.
2. W sprawach nie okreslonych w projekcie nalezy stosowat
— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych,
— odpowiednie normy,
— instrukcje i warunki techniczne producentdw lub dostawcow osprzetu.
NAZWA INWESTYCJ:
ELEKTROPROJEKTY IN7. DARIUSZ WIATR |REMONT BUDYNKU REMIZY OSP LUBICZKO WRAZ ZE ZMIANA
UWAGI INSTALACYINE : ULLIGEZOW 40, 33200 DABROWA TARNOWSKa |KONSTRUKCJ DACHU
TEL.: 535 505 993,
1. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. E-MAIL: ELEKTROPROJEKTY@INTERIA.EU
2. Uchwyty instalacyjne dostosowa¢ do rodzaju pofaci dachowej.
3. Dla ochrony przed wyfadowaniami atmosferycznymi elementdw wyniesionych ponad dach projektuje PROJEKTOWAL: [ 7. PODPIS ADRES INWESTYCJ!: BRANZA:
sie iglice odgromowe kominowe. | STANISLAW WIATR DZIALKA NR 125 ELEKTRYCZNA
4. Przewody odprowadzajqce uktadaé w Scianach w rurach ostonowych odgromowych. W e e | BUA-NB-8346/54/90 LUBICZKO
5. Uziom wykona¢ jako otokowy z pfaskownika FeZn 30x4 mm NAZWA RYSUNKU:
6. moE.nija c&oﬁj@s.ﬂ pofgczen 5&2302023 z Nowﬁowos\gﬂmB Uma.jo% wykonywaé przez PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
spawanie. Dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach fqczenie srubami (jedng M10 lub dwoma M6).
Miejsca pofgczen zabezpieczyé przed korozjqg. OPRACOWAL: inz. PODPIS SKALA: DATA: NR RYS. NR ARK.
7. 7 uziomem pofqczy¢ gtowng szyne wyrdwnaczq (GSW) zlokalizowang w kotfowni. DARIUSZ WIATR 1:100 05.2021 E H
8. Cafos¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegdtami zawartymi w normie PN—EN 62305. -
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB ODSTAPIONY BEZ ZGODY PROJEKTANTA
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