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Lokalizacja :

Obr., Solec dze. Nr. 18

przylaczy kanalizacji sanitarnej na terenie posesji

W miejscowosci:

11,2022

Oswiadczenie

Niniejspym oéwiadczam, zZe1

Projekt budowlany

Seclec gm. Persdys

egmina Paradyz

Kat. obiektu budowlanego XXVI

8,189, 224, 229,304, 303,369, 370, 371,
374/2, 238, 245, 378/2, 381/2, 445/3, 446,
397, %98/2, 398/1, 449, 406, 408, 409, 412,
413/4, 640, 453, 455/2, 419/2, 418,420,
461, 462,465/3.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(projektant)



Opis do projektu zagospodarowania

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiot inwestycji stanowi projekt w zakresie przylaczy kanalizacy>jnych na terenie

posesji budownictwa jednorodzinnego w m-ci  Solec Gmina Paredyz

Istniejacy stan zagospodarowania

\
Miejscowosc - Solec gm. Faradyz . to teren zabuwdowy niskie;.
Projekt niniejszy nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu istniejaceg o terenu,

a tylko przywrécenie go do stanu istniejacego, po zakonczeniu robot.

2. Zagospodarowanie dzialki
Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego projektu nie przewiduje zmiany
zagospodarowania terenu na ktorym jest lokalizowana.

3. Zestawienie powierzchni
Projekt przewiduje przylacza kanalizacji sanitarnej na terenie posesji wi/g

wykszu tebels Nr.4 1 5

4. Dane o dzialce na ktérej przewiduje sie lokalizacje przylaczy.

Sie¢ gléwna kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana wg odrebnego opracowania.
Projekt niniejszy obejmuje odcinek przytacza kanalizacyjnego zlokalizowany na

terenach prywatnych.

5. Szkody gérnicze
Na terenie lokalizacji przytaczy szkody gérnicze nie wystepuja.

6. Zagrozenie dla Srodowiska, zasieg oddzialywania

Planowana budowa przylaczy kanalizacyjnych poprawi stan ochrony sanitarnej terenu,
pozwoli unikna¢ koniecznoscei eksploatowania zbiornikéw bezodptywowych na terenie
posesji.

Zasieg oddziatywania przytaczy ogranicza sie do obrebu studzienek w momencie ich

[

eksploatacji.



Opis do projektu

1. Inwestor

Inwestorem  niniejszego  opracowania jest Gmina Paradyz ul. Konecka 4,

26-333 Paradyz

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki Sciekowej dla zabudowy

mieszkaniowej.
Zakres opracowania stanowi projekt przylaezy w obrebie poszezegdlnych posesii

zabudowanych W miejscowoéci Solec w/g wykezu tebela Nr.4 1 5

3. Podstawa opracowania

warunki techniczne wydane przez operatora sieci.
plan sytuacyjno wysokosciowy terenu z inwentaryzacjg istniejgcych trzadzen

nad i podziemnych
ustalenia lokalizacji z wiascicielami posesji.

4. Charakterystyka terenu

Tereny na ktérych projektuje sie uzbrojenie w planie zagospodarowania przeznaczone

sa pod budownictwo mieszkaniowe.
Taka zabudowa stanowi aktualne zainwestowanie terenu.
Wzdhiz drog przebiegaja:

- wodociag

- linie telekomunikacyjne

- linie energetyczne

5. Odbiornik Sciekow.

Odbiomikiem $ciekéw sanitarnych jest projektowane odgalezienie od kanalizacji

sanitarnej do granicy poszczegoélnych posesji.

6. Uklad sytuacyjno — wysokosSciowy

Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej beda realizowane w obrgbie posesji
zabudowanych. Uklad wysokoscmwy przylaczy zostal dostosowany do polozenia
wysokosdciowego odbiornika oraz wylotu z urzadzen istniejgcych. ’



7. Material i uzbrojenie

Przylgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z zur PVC litych

srednicy 160 mm o sztywnosci obwodowej 4 KN/m?.

8. Wytyczne wykonawstwa

Wykopy nalezy proWadzic’ recznie lub  sprzetem mechanicznytm w wykopach

0 $cianach pionowych umocnionych, w zaleznosci od warunkdow.

Urobek na odktad. Nadmiar wywiez¢é w miejsce wskazane przez inwestora
Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Dokona¢ zasypki piaszczystej z zaggszezeniem.

9. Skrzyzowania z istniejacymi naniesieniami

W przypadku gdy projektowane odcinki krzyzujg si¢ z istniejgcymi nianieniesieniami,
po zakonczeniu robdt nalezy je odtworzy¢ . W przypadku skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym - uzbrojenie przebiegajace powyzej projektowanego nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub podparcie, a konstrukcje odcigzajacg pozostawié
w zasypanym wykopie. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan 1 zblizen prowadzié

recznie pod nadzorem wiasciciela posesji.
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Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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1. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowia:
- przytacza kanalizacji sanitarnej

2. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajacym
plan sytuacyjno wysokosciowy z inwentaryzacja istniejacych urzadzen nad ipodziemnych

wskali 1:500
- warunki techniczne na wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej.

3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

3.1. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robst Wykonawca powinien dostarczy¢, zainstalowaé i obskugiwac wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca musi zapewnic
stale warunki widocznodci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze

wzgleddw bezpieczenstwa.
Tablice informacyjne nalezy utrzymywa¢ w dobrym stanie przez caly okres reall zacji.

3.2. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoriczenia robét Wykonawca powinien utrzymywa¢ teren budowy

i wykopy w stanie bez wody stojacej.
Stosowac¢ sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie.
Podejmowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wod, powietrza pylami

i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

3.3. Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy przestrzegaé przepis6w ochrony przeciwpozarowe;j.

Utrzymywacé sprawny Sprzet przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowac zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb

trzecich.

3.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy uzyte do robét musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

3.5. Roboty ziemne

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych, cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych powinno by¢
poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacych sieci i sposobu wykonywania tych robét. Roboty powinny by¢ prowadzone
w porozumieniu i pod nadzorem wiasciwej jednostki, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sig
instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociaggow i’ cieptociggdw roboty ziemne nalezy

prowadzi¢ recznie.

3.6. Plan bezpieczenstwa

Kierownik budowy nie jest obowiazany do sporzadzenia, przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Dz. U.Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126 § 6 p. 1a).




