PRZEDMIAR
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Lp. [Nt spec.... | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. | Poszczegéine| Razem
F(oszronvs :
d.1 ZIAt: Nawierzchnia - rozbidrka | odtworzenie - sieé¢ kanalizacji
nitarnej tlocznej
1 KNR AT-03[Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10| m
d.1 0101-02 [cm
2*(598,5-33,4) m 1 130,200
RAZEM m 1 130,200
2 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-~bitumicznych gr. 4 cm m2
d.1 10802-04 echanicznie (grubosé 8 em)
krotnosé = 2
0,9%(598,5-33,4) m2 508,590
RAZEM m2 508,590
3 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.1 2-07 rubosci 15 em
0,9*(1000,4-33,4) m2 870,300
RAZEM m2 870,300
4| KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie poedbudowy z kruszywa kamiennego - za m2
d.1 i0802-08 |kazdy dalszy 1 cm gruboséci (dodatkowe 5 cm)
rotnoéé = 5
,9%(1000,4-33,4) m2 870,30q
RAZEM m2 870,300
5 KNR 4-01 (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1 0108-11 [samowyladowczymi na odleghoé¢ do 1 km (destrukt + kruszywo)
D,9%((0,28*(598,5-33,4))+(0,2%(137,5+264,4))) m3 214,747,
RAZEM m3 214,747
6| KNR 4-01 (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1 0108-12 |samowyladowczymi - za ka2dy nastepny 1 km (destrukt + kruszywo)
0,9*((0,28*%(598,5-33,4))+(0,2%(137,5+264,4))) m3 214,747
RAZEM m3 214,747
7 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.1 0113-02 [zageszczeniu 20 cm (odtworzenie nawierzchni asflatu § pobocza)
0,9*(1000,4-33,4) m2 870,300
RAZEM m2 870,300
8 KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.1 0308-01 ruboéci 4 cm (warstwa wiazaca)
0,9%(598,5-33,4) m2 508,590,
RAZEM m2 508,590
9 KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.l 0309-02 rubosci po zageszczeniu 4 an (warstwa scieralna) wraz 2
polaczeniem z istniejgcym asfaltem (taséma lnczaca)
0,9%(598,5-33,4) m2 508,590
RAZEM m2 508,590
d.2| DZIAL: Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej tiocznej
10 KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasadrégw | m
d.2| 0111-01 [terenie réwninnym
147,44137,5457,5+264,44+393,6 m 1 000,400|
RAZEM m 1 000,400
11 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glehokoscido 3,0 mo m3
d.2 0307-04 |$cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z recznym
dobyciem urobku (10% recznie)
0,1*0,9*1,25%(1000,4-33,4) m3 108,788
RAZEM m3 108,788
12 KNNR1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3
d.2| 0209-10 |przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV (90%
Imechanicznie)
0,9*1,25*0,9%(1000,4-33,4) m3 979,088
RAZEM m3 979,088'
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13 KNNR 1  |Pelne umochienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami m2
d.2 0D313-01 Jlunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%1,3*(1000,4-33,4) m2 2 514,200
RAZEM o - m2 2514,200
14 KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grubosci 15can - | m3
d.2| 1411-02 |podspyka pod rurg
0,15%0,9%(1000,4-33,4) m3 130,545
RAZEM m3 130,545
15 KNNR 4  [Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 an m3
d.2 1411-03 ((obsypka rury + obsypka ponad rure 30 cm = 40 cm)
krotnosé = 2
(0,1+0,3)%0,9%(1000,4-33,4) m3 348,120
RAZEM m3 348,120
16| KNNR 1  |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-IT ubijakami m3
d.2) 0408-01 |mechanicznymi
(0,15+0,1+0,3)*0,9*(1000,4-33,4) m3 478,665
RAZEM m3 478,665
17 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, m3
d.2 0214-02 |rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechaniczhym spycharkami (grubos¢ warstwy w stanie luZznym 30
iem) - kat. gruntu III-IV
0,9*(1,3-0,1-0,3-0,2)*(1000,4-33,4) m3 609,210
RAZEM m3 609,210
18 KNNR1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. ty2ki | m3 | - o
d.2 0206-04 |0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku na odlegtosc do 1 km samochodami
lsamowyladowczymi (wywoz urobku)
(0,15+0,1+0,3)*0,9%(1000,4-33,4) m3 478,665
RAZEM m3 478,665
19 KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2 0208-02 |samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km (wywéz urobku)
(0,15+0,1+0,3)*0,9%(1000,4-33,4) m3 478,665
RAZEM m3 478,665
20 KNNR 4  |Przewierty rurg PE o dlugosci do 20 m maszynq do wiercen m
d.2 1206-02 |poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.ITI-IV
analogia |(rura oslonowa PE) - 3 szt.
odc. 2t-3t, 9t-10t, 25t-26t
5,5+16,6+11,3 m 33,400
RAZEM m 33,400
d.a DZIAL: Roboty montazowe - sie€ kanalizacji sanitarnej tiocznej
21 KNNR 4  |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o sr.nominainej 100-300 m
d.3 1209-01 |mm w rurach ochronnych
5,8+17,7+11,9 m 35,400
RAZEM m 35,400
22| KNNR 4  |Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda Aacz.
d.j3| 1010-04 [zgrzewania czolowego o sr. zewn. 110 mm
1000,4/12 ztacz. 83,367
RAZEM ziacz. 83,367
23 KNNR 4 |Montaz rurociggow sieci kanalizacji senitarnej z rur polietylenowych | m
d.3 1009-04 ((PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
1000,4 m 1 600,400
RAZEM m 1 000,400
24 KNR-W lOznakowanie trasy sieci kanalizacji sanitarnej ulozonego w ziemi m
d.3| 2-19 tasma z tworzywa sztucznego
0102-01
967 m 967,000
RAZEM m 967,000,
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25 KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur 200m
d.3 1606-01 |typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. do 110 mm -1
prob.
1000,4/200 200m 5,002
-1
prob,
200m 5,002
RAZEM -1
préb.
26| kalkulacja |Przepompownia sciekéw z polimerobetonu z dwoma pompami kpl.
d.3, indywidual [zatapialnymi - D=2,0 m - kompletna z dowozem | montazem
na
1 kpl. 1,000
RAZEM kpl. 1,000
27 kalkulacja |Szafa sterownicza z ukladem zdalnego monitoringu { zasilaniem kpl.
d.3| indywidual|elektroenergetycznym (kablem) dla przepompowni sciekéw
ha
1 kpl. 1,000
RAZEM kpl. 1,000
d.4| DZIAL: Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni - sie€ kanalizacji
Fanitarnej grawitacyjnej
28 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciécie pila nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10| m
d.4 0101-02 |cm
2%(44,1435,1) m 158,400
RAZEM m 158,400
29 KNNR 6 |[Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d.4 0802-04 echanicznie (grubosé 8 cm)
krotnosé = 2
0,9%(44,1+35,1) m2 71,280
RAZEM m2 | 71,280
30 KNR 2-31 I:echaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.4| 0802-07 rubosci 15 cm
0,0%(44,1435,1) m2 71,280
RAZEM m2 71,280
31 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za m2
d.4 0802-08 ikai;dy dalszy 1 cm grubosci (dodatkowe 5 cm)
krotnosé = §
0,9%(44,1+35,1) m2 71,280
RAZEM m2 71,280
32 KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4 0108-11 [samowyladowczymi na odleglosc do 1 km (deskrut + kruszywo)
0,9%(44,1+35,1)¥(0,2+0,08) m3 19,958,
RAZEM m3 19,958
33 KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d4 0108-12 Fsamowvladowczymi - za kazdy nastepny 1 km (kruszywo)
0,9%(44,1+35,1)*(0,2+0,08) m3 19,958
RAZEM m3 19,958
34 KNNR 6 [Warstwa doina podbudowy z kruszyw tamanych o grubesci po m2
d. i0113-02 [zageszczeniu 20 am (odtworzenie nawierzchni)
0,9%(44,1+35,1) m2 71,280
RAZEM m2 71,280
35 KNNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.4 0308-01 krubos’:ci 4 cm (warstwa wiazaca)
D,9%(44,1+35,1) m2 71,280)
RAZEM m2 71,280
36 KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.4 0309-02 rubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna) wraz z
polaczeniem z istniejacym asfaltem (tasma faczaca)
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0,9%(44,1+35,1) m2 71,280
RAZEM m2 71,280
37 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.4 113-01 [za pomocy spycharek
0,9*964,2 m2 867,780
RAZEM m2 867,780
38 KNNR 1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek | m2
d.4 0113-02 |- dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
0,9*964,2 m2 867,780
RAZEM m2 867,780
39 KNNR 1  |Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie m3
d.4 0526-01 |plaskim
0,2*0,9%964,2 m3 173,556
RAZEM m3 173,556|
d.5 IDZIAL: Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
40 KNNR1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasadrégw | m
d.5 0111-01 [terenie rowninnym
144,14999,3+249,9+23+23,74+23,5+22,5+29,6 m 1 415,600,
RAZEM m 1 415,600|
41 KNNR1 [|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3
d.5 I0307-04 |scianach pionowych w gruntach suchych kat. ITI-IV z recznym
iwydobyciem urobku (10% recznie)
0,1%0,9%(0,15+(2,2-0,2))*((999,3+44,1)+(1,5*12)) m3 205,381
RAZEM m3 205,381
42 KNNR 1 (Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami m3
d.5 0209-10 |przedsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV (90%
mechanicznie)
0,9%0,9%((2,2-0,2)+0,15)*((999,3+44,1)+(1,5*%12)) m3 1 848,428
RAZEM m3 1 848,428
43 KNNR 1  [Pelne umocnienie sclan wykopow wiraz z rozbiorka palami m2
d.5 0313-01 alunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
kopy o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat, I-IV
2%2,2*((999,3+44,1)+(12*1,5)) m2 4 670,160
RAZEM m2 4 670,160
44 KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty 2 materiatow sypkich grubosci15cm - | m3
d.5 1411-02 |podspyka pod rure
0,15*%0,9*((999,3+44,1)+(12*1,5)) m3 143,289
RAZEM m3 143,289
45 KNNR 4  [PodloZza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grubosci 25 em m3
d.5 1411-04 |(obsypka rury + obsypka ponad rure 30 an = 50 am)
krotnosé = 2
(0,2+0,3)*0,9%((999,3+44,1)+(12%1,5)) m3 477,630
RAZEM m3 477,630
46| KNNR 1 [Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami m3
d.5 0408-01 |mechanicznymi
(0,15+0,2+0,3)*0,9*((999,3+44,1)+{12*1,5)} m3 620,919
RAZEM m3 620,919
47 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, m3
d.5 0214-02 |rowdéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
imechanicznym spycharkami (gruboéé warstwy w stanie fuznym 30
lcm) - kat. gruntu ITI-IV
0,9%(2,2-0,2-0,3-0,2)*((999,3+44,1)+(12*1,5)) m3 1 432,890
RAZEM m3 1 432,890
48| KNNR1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fy2ki m3
d.5 i0206-04 [0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku na odleglos¢ do 1 kim samochodami
|samowytadowczymi (wywoz urobku)
(0,15+0,2--0,3)*0,9%((999,3+44,1)}+(12*1,5)) m3 620,919
RAZEM m3 620,919
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49 KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.5 0208-02 |samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
Fruntu I-IV) ponad 1 km (wywdz urobku)
(0,15+0,2+0,3)*0,9%((999,3+44,1)+(12*1,5)) m3 620,919
RAZEM m3 620,919
50 KNNR 4 rzewierty rurg PE o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen m
d.5 1207-02 ziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600 mm w gruntach kat.ITI-IV
analogia |(rura oslonowa PE) - 2 szt.
lode., 46-47, 59-60
10,4+6,5 m 16,900
RAZEM m 16,900
51 KNNR 4 [Przewierty o dlugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP m
d..‘i‘ 1207-03 [30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.I-II - 5 szt. (rura
analogia |ostonowa PE)
lodc. 1-2, 22-23, 25-26, 39-40, 43-44
21,1421,6+22+20,2+27,9 m 112,800
RAZEM m 112,800
52 KNNR 4 wierty rura PE o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen m
d.5 1206-02 [poziomych WP 15/25 rurami o r.150-250 mm w gruntach kat.III-IV
analogia |- 6 szt.
odc. 9-10, 11-12, 14-15, 16-17, 17-18, 19-20
5,5+13,4+13,245,7+13,3+11,5 m 62,600
RAZEM m 62,600
53 KNNR 4 |Przewierty rura PE o diugosci do 30 m maszyng do wiercett m
d.5 1:.206-04 poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.III-IV
nalogia |- 5 szt.
indc. 8-9, 10-11, 13-14, 18-19, 20-21
23+24,9+23,6+23,7+21 m 116,200
RAZEM m 116,200
54| KNNR 4 |Przewierty rurg PE o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen m
d.5 1206-06 (poziomych WP 15/25 rurami o §r.150-250 mm w gruntach kat.III-IV
analogia |- 2 szt.
iodc. 12-13, 15-16
30,2+40,9 m 71,100
RAZEM m 71,100
55 KNR-W iOznakowanie trasy sieci kanalizacji sanitarnej ulozonego w ziemi m
d.5 2-19 tagma z tworzywa sztucznego
10102-01
999,3+44,1 m 1 043,400
RAZEM m 1 043,400
d. DZIAL: Roboty montazowe - siec kanalizacji sanitamej
Igrawitacyjnej
Sgl KNNR 4  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d. 1308-03 |odc, 60 - SR1
999,3+44,1 m 1 043,400
RAZEM m 1 043,400
57 KNNR 4 [Przeciaganie rurociagow przewodowych o sr.nominalnej 100-300 m
d.6 1209-01 |mm w rurach ochronnych
23423,7+23,5+22,5+29,6 m 122,300
RAZEM m 122,300
58‘ KNNR 4 [Polaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD metoda ztgcz.
d.6 1010-09 [2gtrzewania czolowego o sr. zewn. 200 mm
(23+23,7423,5+22,5+29,6+249,9)/12 acz. 31,017]
RAZEM zacz. 31,017
59 KNNR 4 [MontaZ rurociagow sieci kanalizacji sanitarnej z rur polietylenowych | m
d.6| 1009-09 |(PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 200 mm
23+23,7+23,5+22,5+29,6+249,9 m 372,200
RAZEM m 372,200
60 KNNR 4  [Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metody zlgez.
d.6 |:010-14 zgrzewania czolowego o sr. zewn. 355 mm (rura oslonowa PE)
nalogia
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(21,1+21,6+22+20,2+27,9)/12 Zacz. 9,400
RAZEM Acz. 9,400
61 KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o sr. szt
d.§ 11321-03 'xewn. 200 mm - tréjnik 200/160
analogia
7 szt 7,000
RAZEM szt 7,000
62 KNNR 4 tudnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym | stud.
d.6 1413-01 kopie o giebokosci 3m
16 stud. 16,00
RAZEM stud. 16,000
63 KNNR 4 tudnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym | [0.5
d.6| 1413-02 kopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. m])
stud.
-16 [0.5 -16,000|
m)
stud.
[0.5 -16,000
RAZEM m]
stud.
64 KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o sr 315-425 mm - szt T i
d.6) 1417-01 mkniecie stozkiem betonowym
37 szt 37,00(J
RAZEM szt 37,000
65 KNNR 4 [Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominainej do 200 | odc.
d.6| 1610-02 m -1
prob.
1415,6/200 odc. -1 7,078
prab.
odc. -1 7,078
RAZEM préb.
S:I KNNR S |UloZenie rur ostonowych dwudzielnych o sr. 110 i dlugosci 1,5 m na m
d. 0705-02 |kablach siecl elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
14 m 14,000
RAZEM m 14,000
67 KNR-W Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanaléw o rozpietosci kpl.
d.6 2-18 lementu 4.0 m (zabezpieczenie kolizji z istniejacy siecia
|0903-01 odociggowq)
11 kpl. 11,000
RAZEM kpl. 11,000
d.7| DZIAL: Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni - odgatezienia
kanalziacji sanitarnej
68| KNNR 1  [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.7 0113-01 [za pomocy spycharek
0,9%((18*1,5)+30) m2 51,300
RAZEM m2 51,300
69 KNNR 1  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek | m2
d.7| 0113-02 |- dodatek za dalsze 5 cam ponad 15 cm
0,0%((18%1,5)+30) m2 51,300
RAZEM m2 51,300
70 KNNR 1 [Rozsicielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie m3
d.7 0526-01 |ptaskim
0,2%0,9%((18*1,5)+30) m3 10,260
RAZEM m3 10,260
d.8 DZIAL: Roboty ziemne - odgalezienia kanalizacji sanitarnej
Igrawitacyjnej
71 KNNR 1 Robaty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasadrogw | m
d.B-l 10111-01 erenie rowninnym
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380430 m 410,000
RAZEM m 410,000
72 KNNR 1 ykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glqbokosci do 3,0 m o m3
d.8| 0307-04 [$cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z recznym
dobyciem urobku (10% recznie)
0,1%0,9%(2,2-0,2+0,15)*((18*1,5)+30) m3 11,030
RAZEM m3 11,030
73 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami m3
d.8f 0209-10 [przedsiebiernymi o pajemnosd lyZki 0.60 m3 w gruncie kat. IV {90%
imechanicznie)
0,9%0,9%(2,2-0,2+0,15)*((18*1,5)+30) m3 99,266
RAZEM o - T'm ' 99,266
748] KNNR1 [Pelne umochienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami m2
d. 0313-01 alunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
kopy o szerokosdci do 1 m i glebokoéei do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%2,2%((18%1,5)+30) m2 250,800
RAZEM m2 250,800
75 KNNR 4 [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15cm - | m3
d.8 1411-02 [podspyka pod rure
0,15%0,9*((18*1,5)+30) m3 7,695
RAZEM m3 7,695
7:] KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich grubosci 25 cm m3
d. 1411-04 ((obsypka rury + obsypka ponad rure 30 cm = 45 cm)
krotnosé = 2
(0,15+D,3)*0,9*%((18+1,5)+30) m3 23,085
RAZEM m3 23,085
77 KNNR 1 [Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-IT ubijakami m3
d.8 0408-01 |mechanicznymi
(0,15+0,15+0,3)*0,9%((18*1,5)+30) m3 30,780
RAZEM m3 30,780
7 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, m3
d. 0214-02 [rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
imechanicznym spycharkami (gruboéé warstwy w stanie luznym 30
em) - kat. gruntu III-IV
0,9%(2,2-0,15-0,3-0,2)*((18*1,5)+30) m3 79,515
RAZEM m3 79,515
7:i KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d. 0206-04 .60 m3 w gruncie kat. I-I1I w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
amowyladowczymi (wywdz urobku)
(0,15+0,15+0,3)*0,9*((18*1,5)+30) m3 30,780
RAZEM m3 30,780
80 KNNR 1 [Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.81 0208-02 |samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km (wywoz urobku)
(0,15+0,15+0,3)*0,5*((18%1,5)+30) m3 30,780
RAZEM m3 30,780
81 KNNR 4  |Przewierty rury PE o dlugosd do 20 m maszyna do wiercen m
d.8 1206-02 |poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.III-IV
analogia |(rura ostonowa PE) - 17 szt.
378,6 m 378,600
RAZEM m 378,600
d.9 DZIAL: Roboty montazowe - odgatezienia kanalizacji sanitarnej
82 KNNR 4 |[Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9 1308-02
30 m 30,000
RAZEM m 30,000
83 KNNR 4 [Montaz rurociagow kanalizacji sanitarnej z rur polietylenowych (PE, | m
d.9 1009-07 [PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
380 m 380,000




Polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda
Rgrzewania czolowego o $r, Zewn. 160 mm

80/12
Polaczenie rur palietylenowych cignieniowych PE, PEHD metody
Zgrzewania czolow

ego o sr. zewn, 250 mm (rura ostonowa)

378,6/12
Przecigganie rurociggow Przewodowych o sir.nnmlnalnej 100-300
m W rurach ochronnych

rtaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk o sr.

szt

o Zewn. 160 mm - korelk
17 17,000
RAZEM

o —
: KNNR 4  |Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD 25 Pomocy [zigcz,
1011-07 |

ztaltek elektrooporowych © $r. zewn. 160 mm - korek
17

I e
KNNR 4
610-02
3

. Préba wodna szczelnozci kanaléw rurowych o $r.nominalnej do 200 | odc.
d.g 1 m

80/200
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