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I. Załączniki 

 

1. Mapa do celów projektowych  

2. Kopia mapy ewidencyjnej 1:5000  

3. Kopia uproszczonych wypisów z rejestru gruntów 

4. Kopia decyzji środowiskowej 

5. Wypis i wyrys z m.p.z.p. gminy Kisielice 

6. Kopia decyzji wodnoprawnej 

7. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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  Nazwa obiektu: Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w 

ciągu drogi  powiatowej nr 1285N w msc. 
Sobiewola 

 
 
  Adres: Działki nr 117/1; 117/2; 117/3; 54; 118 

Gmina Kisielice, 
Powiat Iławski 

 Województwo Warmińsko - Mazurskie  
  

 
  Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 

ul. Tadeusza Kościuszki 33A 
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  Projektował: inż. Janusz Grasiński 
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w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń Nr 68/01/OL 
12-100 Szczytno ul. Tetmajera 16 
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Część opisowa 
 
 Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 
1126), sporządzono poniższą informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1. Zakres całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 
 Rozbiórka nawierzchni na moście i dojazdach. 
 Odkopanie istniejących przyczółków żelbetowych. 
 Rozebranie istniejącego żelbetowego mostu wraz z balustradami. 
 Wbicie ścianek szczelnych. 
 Wykop w ściankach szczelnych oraz wykonanie zabezpieczenia dna wykopu ze 

żwiru płukanego oraz wykonanie korka z betonu C 12/15. 
 Zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych podpór mostu, beton C 30/37. 
 Zbrojenie i betonowanie przyczółków wraz ze skrzydełkami, beton C 30/37. 
 Wykonanie izolacji bitumicznej powłokowej powierzchni przyczółków oraz 

skrzydełek stykających się z gruntem. 
 Montaż prefabrykowanych belek strunobetonowych typu DS.-6. 
 Zbrojenie i betonowanie płyty nadbetonu klasy C 30/37. 
 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty pomosu. 
 Montaż krawężników kamiennych i polimerobetonowych desek gzymsowych. 
 Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych z betonu zbrojonego klasy C 30/37.  
 Wykonanie zasypki za przyczółkami oraz stożków korpusu drogowego. 
 Wykonanie płyt przejściowych z betonu zbrojonego C 25/30. 
 Wykonanie nawierzchni i podbudowy na moście i dojazdach. 
 Wykonanie muru oporowego pod umocnienie stożków. 
 Wykonanie umocnienia stożków korpusu drogowego z kamienia brukowego na 

chudym betonie z zalaniem spoin zaprawą. 
 Obcięcie ścianek szczelnych od strony rzeki do poziomu góry fundamentu. 
 Montaż barier ochronnych na moście i dojazdach. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie placu budowy znajduje się: 
 1-przęsłowy most drogowy, przęsło wykonane w technologii betonu zbrojonego. 

Podpory obiektu stanowią dwa pełnościenne przyczółki żelbetowe ze 
skrzydełkami usytuowanymi prostopadle do ścian przyczółka. Światło poziome 
Posadowienie przyczółków prawdopodobnie bezpośrednie w drewnianych 
ściankach szczelnych. Nawierzchnia na moście i dojazdach żwirowa na 
podbudowie z bruku. Cała konstrukcja obiektu przeznaczona jest do rozbiórki. 

 Od strony dolnej wody przebiega napowietrzna linia teletechniczna, która nie 
stwarza kolizji z projektowanymi robotami. 

 
 
 



3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Ewentualny wysoki poziom wody w rzece. 

Nierówności terenu 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Podczas realizacji zadania mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

 Podczas robót rozbiórkowych należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość  
wpadnięcia do wody o dość wartkim nurcie (zagrożenie średnie). 

 Podczas pogrążania stalowych ścianek szczelnych za pomocą wibromłota należy 
zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wypięcia się brusa 
(zagrożenie duże). 

 Podczas wykonywania wykopów za pomocą koparek należy zwrócić szczególną 
uwagę na ludzi zatrudnionych w zasięgu pracy tych maszyn (zagrożenie średnie). 

 Przy montażu prefabrykatów strunobetonowych należy zwrócić szczególną uwagę 
na właściwe mocowanie zawiesi oraz stosowanie lin odciągowych (zagrożenie 
duże). 

 Podczas prac montażowych: montaż dźwigarów, pogrążanie ścianek szczelnych 
stalowych oraz montaż prefabrykatów strunobetonowych należy zwrócić uwagę na 
bliskość napowietrznej linii telefonicznej (zagrożenie średnie). 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy pracownik powinien być 
przeszkolony przez kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów 
bhp, a powyższy fakt powinien być odnotowany w książeczce bhp i dzienniku 
budowy. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych teren powinien być zabezpieczony przed 
dostępem osób nie biorących udziału w wykonywaniu tych prac. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu tego zadania powinny mieć 
aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy na danym stanowisku oraz 
niezbędne uprawnienia i zaświadczenia. 

Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej: jak kaski, 
ubrania robocze, rękawice ochronne, ochronniki słuchu, kamizelki ostrzegawcze itp.  

Sprzęt oraz narzędzia powinny posiadać aktualne świadectwa dopuszczające do ich 
stosowania.  

 


