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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2004-06-0 %
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/1622/04

ZASWIADCZENIE

na podstawie art.217 ustawy z dnia 14-czerwca 1960 r. - Kodeksu post@powama administracyjnego -
(tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz art.88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) zaswiadcza sig, ze

Janusz Grasinski
inz. budownictwa ladowego

urodzony 04 kwietnia 1954 roku w Szczytnie
uprawniony na mocy decyzji Wojewody Warminsko-Mazurskiego
z dnia 24 maja 2001 roku znak GPBK.11.7131/22/01
Nr ewidencyjny uprawnien 68/01/OL
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

zostal wpisany do Centralnego Rejestrn Osob Posiadajgeych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 2847/01/U
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Olsztyn, 24 maja 2001 r.

GPBK.11.7131/22/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz dokumentéw stwierdzajacych posiadanie
wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu JANUSZOWI GRASINSKIEMU

inzynierowi budownictwa ladowego
ur. 4 kwietnia 1954 r. w Szczytnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 68/01/0OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowij rowniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warminsko — Mazurskiego.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PMC-XGZ-CDB *

Pan Janusz Grasiniski o numerze ewidencyjnym WAM/BM/0738/01

adres zamieszkania ul. Tetmajera 16, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WPI-J53-556 *

Pani Krystyna Sterczewska o numerze ewidencyjnym WAM/BM/2540/01

adres zamieszkania ul. Ktosowa 195, 10-818 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zasdwiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



Inz. Janusz Grasinski
Ul. Kazimierza Przerwy — Tetmajera 16
12-100 Szczytno

Uprawnienia budowlane: nr 68/01/0L

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz 1333 z p6zniejszymi zmianami), os§wiadczam, ze:

»Projekt techniczny na rozbiorke mostu i budowa nowego obiektu w ciagu
drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola”

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Mgr Inz. Krystyna Sterczewska

Ul. Ktosowa 195

10-818 Olsztyn

Uprawnienia budowlane: nr 234/87/0L

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz 1333 z p6zniejszymi zmianami), os§wiadczam, ze:

»Projekt techniczny na rozbiorke mostu i budowa nowego obiektu w ciagu
drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola”

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji

TYTUL OBIEKTU: Rozbiérka mostu i budowa nowego obiektu w ciaggu drogi powiatowej nr

1285N w msc. Sobiewola

NAZWA INWESTORA: Powiat Ilawski reprezentowany przez:

Powiatowy Zarzad Drég w Ilawie

ADRES INWESTORA.: ul. Tadeusza KoS$ciuszki 33A, 14-200 Ilawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Alter Build Michal Pieczywek

10-687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Cel opracowania

Rozbidrka istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego mostu zelbetowego
zlokalizowanego w msc. Sobiewola, w ciggu drogi powiatowej 1285N. Most zlokalizowany nad rzeka
Gardega

Podstawa opracowania

Kopia mapy ewidencyjnej gruntéw, pomiary wlasne uzupetniajace w terenie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ. U 2016, poz 2900, z pdzn. Zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (dz. U. 2012, poz 463),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016, poz 778, z
pozn. Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki orskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz 462)
Dokumentacja geologiczna opracowana przez firm¢ GEOL Stanistaw Guz (lipiec 2021r)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi zmianami)
e Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

¢ Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

e Aprobaty techniczne,

e Normy projektowania



4. Stan istniejgcy

4.1 Opis ogolny
Istniejacy obiekt znajduje si¢ w ciggu drogi powiatowej 1285N w msc. Sobiewola, Most stanowi
jednoprzestowa konstrukceje, o plycie betonowej, o schemacie statycznym belki wolnopodpartej. Przesto oparte
na przyczotkach zelbetowych
Rozpietos¢ przesta w swietle przyczotkow wynosi 3,97 m,
Obiekt przeznaczony jest do rozbiodrki, w calym swoim zakresie. W przypadku odkrycia pali drewnianych
nalezy je odkopac¢ i odcigé na odpowiedniej rzednej, w przypadku stwierdzenia kolizji z nowoprojektowanymi
palami, nalezy zwrdci¢ si¢ do Nadzoru Autorskiego.

4.2 Etapy prac zwiazanych z rozebraniem obiektu

Przeszkolenie stanowiskowe zatrudnionych pracownikow w zakresie przestrzegania przepisow BHP
Czynnosci przygotowawcze (Uzyskanie stosownych uzgodnien)

Zabezpieczenie terenu rozbiorki przez jego ogrodzenie oraz wywieszenie tablic ostrzegawczych
Zabezpieczenie cieku wodnego przed przedostaniem si¢ pylow i czesci gruzu wraz z nurtem wody
Wykonanie robét rozbidrkowych

Uporzadkowanie terenu przed kontynuowaniem dalszych prac budowlanych

Po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych przedstawi¢ atest czysto$ci dna, potwierdzajacy brak
zanieczyszczen po rozbiorce mostu

4.3 Technologia robét rozbiérkowych
Prace beda wykonywane przy uzyciu sprzgtu cigzkiego. Prace wykonywane begda zgodnie z przepisami BHP
oraz beda ingerowaé w sposoéb minimalny w §rodowisko naturalne. Nalezy stosowac¢ rekawy oraz siatki
zabezpieczajace przed przemieszczaniem si¢ pytu betonowego oraz kawatkow gruzu z nurtem rzeki.
Kolejno$¢ prac:
- Odkopanie przyczotkéw po obu stronach obiektu
- Rozbioérka plyty pomostu
- Rozbiodrka przyczotkow mostu
- Rozbiorka fundamentéw
- W przypadku odkrycia pali drewnianych nalezy je odkopac i odcia¢ na odpowiedniej rzgdnej
- Uprzadkowanie terenu

5. Stan projektowany
5.1 Opis ogdlny

Most bedzie potozony w msc. Sobiewola nad rzeka Gardega. Diugos¢ obiektu zostata zwickszona w celu
utrzymania odpowiedniej szerokosci koryta rzeki oraz dostosowanie do przewidywanych warunkéw wodnych,
uwzgledniajacych wymagania melioracyjne i sSrodowiskowe.

Obiekt zostanie poszerzony, tak aby dostosowac go do przekroju poprzecznego drogi przed i za obiektem

5.2 Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie posrednie, za pomocg pali zelbetowych wierconych §widrem ciaglym o $rednicy
60 cm i dtugos$ci od 11, o tacznej dtugosei 242 m

Fundamenty mostu nalezy wykona¢ w obudowie z traconych §cianek szczelnych stalowych o dlugosci 5,00 m.
Pale zostang zwienczone oczepami zelbetowymi — fawami, stanowigcymi podstawe korpusu przyczotkow.
Wymiary fundamentéw oraz dhugosci i rozmieszczenie pali zostanie okre§lone na rysunkach budowlanych oraz



projekcie geotechnicznym. Lawy wykonane bgda z betonu C30/37, pale fundamentowe z betonu C25/30,
natomiast warstwy wyrownawcze i niekonstrukcyjne z betonu C12/15. Stal zbrojeniowa A-1IN

5.3 Podpory mostu

Przyczotki mostu zaprojektowane zostang jako zelbetowe z betonu C30/37. Zaprojektowano korpusy
przyczotkow wraz z krotkimi §cianami bocznymi (skrzydtami), opartymi na wspdlnej fawie fundamentowe;.
Ustrdj no$ny oparty bedzie na przyczoétkach mostu.

5.4 Ustréj nosny

Most zaprojektowano jako obiekt ptytowy zelbetowy wykonany z prefabrykowanych belek mostowych DS6.
Obiekt w $wietle przyczotkow ma wymiar 4,88 m. Szeroko$¢ obiektu bedzie wynosita 9,2 m.

5.5. Izolacja

Izolacja gruba

Na ptycie mostu oraz na plytach przejSciowych nalezy wykonac izolacj¢ ciagla z papy termozgrzewalnej o gr. 5
mm.

Izolacja cienka
Wszystkie elementy zelbetowe stykajace si¢ z gruntem oraz min. 10cm powyzej poziomu terenu nalezy

zaizolowaé trzema warstwami powlokowej izolacji bitumicznej do antykorozyjnej ochrony betonu o taczne;j
grubo$ci wszystkich warstw min. 3mm.

5.6 Nawierzchnia drogowa na mo$cie

Na jedni zaprojektowano nawierzchni¢ bitumiczna, szczelna. Na ptycie warstwe ochronng izolacji stanowi
asfalt lany o grubosci 50mm, stanowigcy jednoczes$nie wigzacg (dolng) warstwe nawierzchni na plycie pomostu.
Warstwe $cieralng nawierzchni na jezdni stanowi SMA o grubosci 40mm. Na zabudowie chodnikowe;j
zaprojektowano warstwe¢ izolacyjno-nawierzchniowa, epoksydowo-poliuretanowa gr. 4mm.

Migdzy osig odwodnienia, a krawgznikiem nalezy, w warstwie $cieralnej wytworzy¢ przeciw spadek o nachyleniu
6% 1 szeroko$ci 25cm z asfaltu lanego modyfikowanego.

5.7 Krawezniki i kapy chodnikowe

Zastosowano krawezniki mostowe, kamienne o wymiarach 20x20cm. Krawezniki nalezy uktada¢ na grysie
bazaltowym 4/6 otoczonym kompozycja zywic epoksydowych. Krawezniki nalezy zespoli¢ z betonem chodnika
poprzez prety osadzone w krawezniku na zywicg epoksydowa. Przed utoZeniem zbrojenia zabudowy nalezy
zamocowaé czeS¢ gorng kotew talerzowych zgodnie z rysunkiem przekroju poprzecznego. Zabudowe
chodnikowa betonowaé po utozeniu izolacji, krawegznikéw oraz ustawieniu i zamocowaniu desek gzymsowych.
Zabudowg¢ chodnikowa wykonaé z betonu klasy C30/37.

5.8 Prefabrykowane deski gzymsowe

Na krawedzi obiektu — na catej dtugosci ustroju nosnego oraz skrzydet przyczotkow projektuje si¢
prefabrykowane deski gzymsowe z betonu polimerowego. Styki desek gzymsowych nalezy spoinowac
materiatem trwale plastycznym na catej wysoko$ci. Od strony wewngtrznej nalezy przewidzie¢ przerwe
pomig¢dzy krawedzia plyty, a deska gzymsowa. Na czas betonowania skrzydet kapinos nalezy wypehié¢ listwa
tréjkatng fazujaca, a po rozdeskowaniu usunac¢. Deski beda kotwione w kapach chodnikowych wg systemu
producenta.

5.9 Urzgdzenia bezpieczefistwa ruchu

Przewiduje si¢ zamontowanie na obiekcie barierporgczy przechodzacych na dtugosci skrzydet podpor skrajnych.
Zaprojektowano wbudowanie barier o parametrach H2W2
Nalezy zastosowa¢ sposob kotwienia barier wg zalecen producenta.



Zastosowane bariery ochronne musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1317 - Rozporzadzeniem M.T.iG.M.
z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zniejszymi zmianami).

5.10 Znaki pomiarowe

Nalezy osadzi¢ znaki wysoko$ciowe (repery) na kazdej z podpor obiektu oraz w konstrukcji pomostu po obu
stronach przgset — nad podporami oraz w §rodku rozpigtosci przeset. Ponadto poza korpusem drogi, ponizej
poziomu przemarzania umie$ci¢ staty znak wysoko$ciowy dowigzany do niwelacji panstwowej umozliwiajace
pomiary dla obiektu. Znak wysoko$ciowy nalezy wykona¢ z materiatu trwatego. CzynnoSci te powinien
wykonaé¢ uprawniony geodeta. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z §298.1-6 Rozporzadzenia MTiGM z dnia
30.05.2000 r. Dz. U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r

5.11 Skarpy nasypow i schody skarpowe

Nasyp za przyczoétkiem nalezy wykonaé¢ zgodnie ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi i rysunkami
szczegbtowymi. Skarpy nasypow oraz brzeg rzeki nalezy uksztattowa¢ w pochyleniu 1:1,5 oraz umocnié¢ kostka
brukowa o gr. 8cm i podbudowie 15 cm betonu C12/15.

Na skarpach zaprojektowano prefabrykowane schody skarpowe dla obstugi, wyposazone w jednostronng
balustrad¢ umieszczong po prawej stronie schodzacego, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
malowanie.

Brzeg rzeki nalezy zabezpieczy¢ na odcinku ~4,2 m przed i za obiektem za pomocg $cianki szczelne;j,
umocnienie dna oraz brzegdw rzeki nalezy umocni¢ poprzez narzut kamienny na dtugo$ci 10 m przed i za
obiektem.

Od strony DK 16 przy zjezdzie nalezy zastosowa¢ mur oporowy ,zabezpieczajacy ruch pojazdéw
korzystajacy z wjazdow

5.12 Plyty przejSciowe

Na wyksztatconych w przyczotkach wspornikach nalezy oprze¢ monolityczne ptyty przejsciowe o dtugosci i
grubosci zgodnej z rysunkami szczegdtowymi. Plyty nalezy utozy¢ na gruncie na warstwie betonu C12/15
grubosci 10cm. Nachylenie ptyty wynosi 10% w stron¢ nasypu. Na plycie zaprojektowano powlokowa izolacje
Z papy termozgrzewalnej oraz warstwe ochronno — wyréwnawczg z betonu C12/15. Pomiedzy ptyta, a
skrzydlami nalezy zastosowaé przektadke ze styropianu o grubosci 2cm.

5.13 Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w
sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt zaliczono do I
kategorii geotechnicznej, przy ztozonych warunkach gruntowych.

5.14 Ochrona antykorozyjna

Powierzchnie betonowe nalezy pokry¢ preparatem do ochrony powierzchniowe;:
- odkryte powierzchnie betonowe ustroju niosacego (plyty i gzymsy) - zabezpieczenie powtoka z
podwyzszong zdolno$cig pokrywania zarysowan
- pozostate odkryte powierzchnie betonowe (narazone na czynniki atmosferyczne) — zabezpieczenie powloka
z minimalng zdolno$cia pokrywania zarysowar.
Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych musza by¢:

e wodoszczelne,

e jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,

¢ powstrzymujace wnikanie dwutlenku wegla w glab betonu,

e odporne na dziatanie soli i mrozu,

e nietoksyczne,

Na powierzchniowe zabezpieczenie betonu nalezy stosowaé systemowe materialy posiadajace aktualne



aprobaty IBDiM.

Poza tym musi si¢ on charakteryzowaé¢ odpornoscig na zétknigcie i kredowanie oraz by¢ odporny na UV, a
takze na zmywanie technikami ci$nieniowymi.

Kolorystyka poszczegélnych elementéw wg wytycznych Inwestora.

6. Uwagi koncowe

a) Wykonawca uwzgledni zapisy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, szczegdlnie dotyczace okresow
i terminéw ochronnych (zakaz wykonywania robot).

b)Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze szczeg6lnym uwzglednieniem
tre$ci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

c) Wszelkie odstgpstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego,

d) Nadzér inwestorski powinien $cisle egzekwowa¢ wykonanie robdt zgodnie ze Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

e) Roboty nalezy wykonywaé¢ w obecnos$ci administratorow urzadzen obcych.

Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowana budowa obiektu
nalezy wykonaé nastgpujace opracowania robocze:

o Projekt wbicia $cianek szczelnych wraz z rozparciem,
o Projekt probnego obciazenia pali,

o Projekt deskowania wraz z betonowaniem,

¢ Projekt montazu elementéw prefabrykowanych,
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1.1. WSTEP.

Zleceniodawcg opracowania jest firma ALTER BUILD Michal Pieczywek
10-687 Bartag, ul. Teczowy Las 1/129. NIP 9840179187.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkOw gruntowo — wodnych dla
ustalenia stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo — wodnych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskie]
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektdw budowlanych wraz z ustaleniem charakterystycznych
parametrow geotechnicznych dla potrzeb ,,Rozbidrka mostu 1 budowa nowego
obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1285N w miejscowosci Sobiewola.” powiat
ifawski, wojewddztwo warminsko — mazurskie.

Dla rozwigzania powyze] przedstawionego zadania w dniu 1 VII 2021r.
wykonano nastepujgce prace polowe:

- 2 sondowania statyczne typu CPTu o gilgebokosci 15,0 m p.p.t. Lacznie
przesondowano 30,0 mb gruntu;

- punkty badawcze w terenie wytyczone zostaly geodezyjnie, przy uzyciu
systemu GPS GRS-1, pomiary poziome wykonano z doktadnoscig do
+10mm+1ppm, natomiast pomiary pionowe z dokladnoscig do
+15mm+1ppm.;

- w trakcie polowych badan geotechnicznych sprawowany byl staty dozor
geologiczny przez mgr inz. K. Pinskiego. Do zadan dozoru nalezato:
rejestracja wynikdw sondowan, obserwacje stanu nawodnienia podltoza
gruntowego oraz czuwanie nad prawidtowym przebiegiem zleconych prac.

Do opracowania wykorzystano mape sytuacyjno — wysokosciowg dostarczong
przez Zleceniodawce, ktoéra po uzupelnieniu lokalizacja punktéw badawczych
oraz linig przekrojowg stanowi mape¢ dokumentacyjng opracowania.

Opierajac si¢ na wynikach polowych badan geotechnicznych, wizji lokalnej
terenu, normach, dostepnej literaturze sporzadzono czg¢s¢ tekstowa wraz z
nastepujacymi zatgcznikami graficznymi:

- mapg dokumentacyjna,

- tabelg charakterystycznych (uogélnionych) parametrow geotechnicznych,
- objasnieniami znakdw 1 symboli uzytych na przekroju geotechnicznym,

- przekrojem geotechnicznym,

- kartami wynikéw badan sondg statyczng typu CPTu,

- zdjeciami istniejgcego mostu.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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Opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego,
ktory pozostaje w archiwum wykonawcy dotgczono metryki sondowan. Pozostate
4 egzemplarze oraz wersj¢ elektroniczng otrzymuje Zleceniodawca.

1.2. METODYKA INTERPRETACJI SONDOWAN STATYCZNYCH
CPTu.

Sondowania statyczne CPTu przeprowadzono przy zastosowaniu urzgdzenia
hydraulicznego PAGANI TG 63-150/200 z zastosowaniem stozka elektrycznego
z pomiarem ci$nienia wody w porach u,. Parametry stozka oraz przebieg badania
jest zgodny z wymogami normy PN/B-04452:2002. Geotechnika. Badania
polowe.

Profil gruntowy wyinterpretowano na podstawie otworéw wiertniczych
wykonanych w sasiedztwie punktow badawczych, nomogramu Robertsona
[1990], pomierzonych wartosci wspotczynnika tarcia Ry oraz cisnienia wody
w porach gruntu us.

Bezposrednio z otrzymanych wynikdw sondowan okreslono parametry:
- opor na stozku, g,
- opOr tarcia gruntu na tulei, fi,
- cisnienia wody w porach gruntu u,,
- wspotczynnik tarcia, Ry

/s
q.

R, =

; =2100%

Parametry geotechniczne przedstawione na kartach wynikéw sondowan
okreslono przy uzyciu programu ,,CPT-pro” firmy ,,Geosoft” przy zastosowaniu
nastepujacych formut:

¢ stopien plastycznosci wg. Geoteko:
I, =A-05log,(q, —0',)

A — wspétczynnik zalezny od rodzaju gruntu; w ramach niniejszego opracowania nie
przeprowadzono badan weryfikujacych wielkos$¢ tego wspétczynnika, w zwiazku z czym na
podstawie wieloletniego do§wiadczenia dla wszystkich gruntéw przyjeto 0,35.

% stopien zgeszczenia (formuta GEOL):

1,=-500%¢,"+107¢,’ -0,0008g, +0,0362g, +0,2759

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.



5

Wz6r zostal opracowany na podstawie wieloletniego doswiadczenia oraz
wykorzystania dwoch wzoréw normowych. Dla zakresu qc < 11,0 MPa
obowigzuje wzor normy DIN 4094 dla U > 6:

1, =0,25+031log,, q.
natomiast dla qc > 11,0 MPa obowiagzuje wzér PN-B-04452:2002:
I, =0,7091ogg,. —0,165;

Formuta GEOL nie oddaje tozsamych wartosci stopnia zageszczenia uzyskanych
na podstawie wzoréw normowych w podanych przedziatach oporu na stozku.
Otrzymane wartosci stopnia zageszczania na podstawie formuly GEOL sg
natomiast bardzo zblizone do wartosci z wzor6w normowych w podanych
przedziatach.

s wytrzymalo$¢ na $cinanie w warunkach bez odptywu wg. Schmertmann

(1978):
4. Oy,

Y 4q, +8

)

s kat tarcia wewnetrznego dla gruntéw niespoistych w odniesieniu do
naprezen efektywnych ¢’ (Fi’) (Schmertman, 1999):

@=0,125U, +28 [°] — dla piaskéw $rednich.

1.3. POLOZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN.

Badania geotechniczne przeprowadzono dla potrzeb projektu przebudowy mostu
na rzece Gardega w miejscowosci Sobiewola, powiat itawski, wojewodztwo
warminsko — mazurskie.

Istniejagcy most jest betonowy. O$ jezdni na moscie znajduje si¢ na rzg¢dnej
91,57 m n.p.m. Lustro wody w rzece Gardega w dniu 1 VII 2021r. stabilizowalo
si¢ na rzednej 88,34 m n.p.m.

Deniwelacje pomigdzy wylotami punktow badawczych osiggaja wartos¢ 0,34 m,
to jest zawierajg si¢ w przedziale rzednych 91,14 = 91,48 m n.p.m.

1.4. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan stanowi fragment obnizenia,
ktore buduja holocenskie grunty nasypowe, grunty organiczne oraz grunty
deluwialno — aluwialne zalegajace na plejstocenskich gruntach morenowych.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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Grunty  plejstocenskie  zostaly  zdeponowane podczas  zlodowacenia
poinocnopolskiego. Naturalne uksztattowanie terenu zostato zmienione w wyniku
dziatalnosci cztowieka, o czym $wiadczg nawiercone grunty nasypowe.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczcono do czterech warstw
geologicznych, ktore szczegétowo opisano w punkcie 1.5. opracowania.

W wykonanych otworach wiertniczych nawiercono wod¢ gruntowg o zwierciadle
swobodnym, napigtym oraz w postaci sgczen w obregbie gruntow spoistych oraz
gruntow organicznych. Po uplywie kilku godzin od wykonania otworéw
wiertniczych poziom lustra wody gruntowej ustabilizowal si¢ w nich na
glebokosci: 2,8 + 3,1 m p.p.t. to jest w zakresie rzednych: 88,38 + 88,34 m n.p.m.

Lustro wody w rzece Gardgega w dniu 1 VII 2021r. stabilizowato si¢ na rzednej
88,34 m n.p.m.

Przedstawiony powyzej ,obraz” warunkow wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (lipiec 2021r.). W zaleznosci od opadow
atmosferycznych 1 wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowe;j
w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

Warunki gruntowo — wodne miejsca badan wraz z podzialem na warstwy
geotechniczne przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zat. 4).

1.5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODL.OZA
GRUNTOWEGO.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do czterech warstw
geologicznych. Do warstwy pierwsze] zaliczono holocenskie nasypy
niekontrolowane, do drugiej grunty organiczne, do trzeciej grunty deluwialno —
aluwialne, a do czwartej plejstocenskie grunty morenowe. Podzial na warstwy
geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020,
przyjmujac za kryterium geneze nawierconych gruntow. W obrebie wydzielonych
warstw geologicznych dokonano podzialu na warstwy geotechniczne, rowniez
zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 przyjmujac za kryterium rodzaj
gruntu oraz zroznicowanie przyjetych charakterystycznych (uogdélnionych)
wartosci stopnia zageszczenia oraz stopnia plastycznosci.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢
nastepujaco:

warstwy geotechniczne Ia, Ib — obejmuja holocenskie nasypy niekontrolowane
1 budowlane w postaci wilgotnych piaskéw drobnych humusowych
z domieszka gruzu oraz piaskdbw Srednich w  stanie
Sredniozageszczonym.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
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Dokonano nastgpujacego podzialu na poszczegdlne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia:

Ia — piaski srednie o charakterystycznej wartosci stopnia zaggszczenia Ip = 0,35;
Ib — piaski drobne humusowe z domieszka gruzu o charakterystycznej wartosci
stopnia zageszczenia Ip = 0,35.

warstwa geotechniczna Ila — obejmuje holocenskie grunty organiczne w postaci
wilgotnych torfow oraz gytii. Warstwe te zaliczono do gruntéw
stabonosnych.

warstwy geotechniczne Illa, IIIb — obejmujg holocenskie grunty deluwialno —
aluwialne reprezentowane przez wilgotne piaski gliniaste, gliny
pylaste przewarstwione pylami oraz gliny pylaste na pograniczu
pylow stanie plastycznym.

Dokonano nastgpujacego podzialu na poszczegdlne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci:

Illa — piaski gliniaste o charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci
I.=0,30;

IlIb — gliny pylaste przewarstwione pylami oraz gliny pylaste na pograniczu
pyléw o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci Iy = 0,45.

Ze wzgledu na geneze grunty tych warstw zgodnie z klasyfikacja podang w
normie PN-81/B-03020 zaliczono do typu ,,C” jako inne grunty spoiste,
nieskonsolidowane.

warstwy geotechniczne Illc, IIId — obejmuja holocenskie grunty deluwialno —
aluwialne reprezentowane przez wilgotne piaski pylaste oraz piaski
srednie w stanie Sredniozageszczonym.

Dokonano nastgpujacego podzialu na poszczegdlne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia:

ITIc — piaski pylaste o charakterystycznej wartosci stopnia zaggszczenia Ip = 0,40;

ITId — piaski srednie o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,50.

warstwa geotechniczna IVa — obejmuje plejstocenskie grunty morenowe
reprezentowane przez wilgotne gliny piaszczyste w tym z domieszka
zwir6w w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci I = 0,15. Ze wzgledu na geneze grunty tej
warstwy zgodnie z klasyfikacja podang w normie PN-81/B-03020

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
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zaliczono do typu ,B” jako morenowe grunty spoiste,
nieskonsolidowane.

warstwa geotechniczna IVb — obejmuje plejstocenskie grunty morenowe
reprezentowane przez nawodnione piaski drobne w stanie

zageszczonym o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia
Ip=0,80.

Stopien zageszczenia dla gruntow sypkich oraz stopien plastycznosci dla gruntéw
spoistych ustalono na podstawie wykonanych sondowan statycznych CPTu,
genezy nawierconych gruntéw, oceny makroskopowej oraz oporu w trakcie prac
wiertniczych.

Charakterystyczne (uogdlnione) wartosci parametrow geotechnicznych ustalono
zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,,B” przyjmujac za parametry wiodace
stopien zaggszczenia oraz stopien plastycznosci. Wszystkie charakterystyczne
(uogdlnione) wartosci parametrow geotechnicznych zebrano i1 zestawiono w
tabeli na zalaczniku nr 2 opracowania.

Warunki gruntowo — wodne wraz z podzialem na warstwy geotechniczne
przedstawiono w formie graficznej na przekroju geotechnicznym (zat. 4).

1.6. WNIOSKI I ZALECENIA.

1.6.1. Na badanym obszarze wystepuja holocenskie nasypy niekontrolowane
(nN), grunty organiczne (1Qh) oraz grunty deluwialno — aluwialne (d-aQh)
zalegajace na plejstoceniskich gruntach morenowych (gQp?).

1.6.2. W wykonanych otworach wiertniczych nawiercono wod¢ gruntowa o
zwierciadle swobodnym, napietym oraz w postaci sgczen w obrgbie
gruntéw spoistych oraz gruntow organicznych. Po uptywie kilku godzin od
wykonania otwor6w wiertniczych poziom lustra wody gruntowe]
ustabilizowat si¢ w nich na giebokosci: 2,8 = 3,1 m p.p.t. to jest w zakresie
rzednych: 88,38 + 88,34 m n.p.m.

Lustro wody w rzece Gardgga w dniu 1 VII 2021r. stabilizowato si¢ na
rzednej 88,34 m n.p.m.

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (lipiec 2021r.). W zaleznosci od opadow
atmosferycznych 1 wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowej

w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo
o ok. 0,5 m.

1.6.3. Do gruntéw stabono$nych na badanym obszarze zaliczono holocenskie
grunty organiczne — warstwa geotechniczna Ila.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
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1.6.4. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w_sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych na
omawianym obszarze stwierdzono zlozone warunki gruntowo — wodne.

1.6.5. Stwierdzone warunki gruntowo - wodne pozwalaja posadowic
projektowany obiekt budowlany na fundamentach gtebokich (pale).

1.6.6. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi
H,=1,00 m p.p.t.

OPRACOWAL.:

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW

SNy
¢ GEOTECHNICZNYCH
OPIS GEOTECHNICZNY
Nasyp budowlany, niekontrolowany GRUNTY NASYPOWE
IQh Torf, Gytia GRUNTY ORGANICZNE
HOLOCEN
d-aQh Piasek pylasty, Piasek $redni
GRUNTY DELUWIALNO -
ALUWIALNE
Glina pylasta / Pyt
PLEJSTOCEN gQp4 Glina piaszczysta
zlodowacenie GRUNTY MORENOWE
pétnocnopolskie
gQp4 Piasek drobny

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
wilgotnosé spéjno$ | kat tarcia modut edomet. S0 | stan gruntu
.z nti
Nr | L aturaina Wn gestose cou™ | wewnet. odkszta(li)cen mod(lnj)i. gruntu typ rodzaj gruntu
warstw y objetosciowa ) .Eo Mo gruntu
o kPa ) kP | |
a kPa D L
*15,0 *1,83
la _ 32° 61 000 75000 | 0,35 _ _ nB(Ps)
23,5 1,98
*17,5 *1,73
Ib _ 29°30' 35000 50 000 | 0,35 _ _ nN(PdH+c)
26,0 1,88
lla GRUNTY SLABONOSNE T, Gy
15,3 2,12 13,00 13° 16 000 24 000 _ 0,30 C
26,5 1,98 9,00 11° 12 000 17 000 _ 0,45 C
*16,8 1,74
llic _ 30° 38 000 52000 | 0,40 _ _ Pr
25,0 1,89
*14,0 *1,85
Ilid _ 33° 80 000 99 000 | 0,50 _ _ Ps
22,0 2,00
IVa 12,0 2,20 33,00 19° 31000 42 000 _ 0,15 B Gp, Gp+Z
*14,0 *1,85
IVb _ 32° 77 000 | 100000 | 0,80 _ _ Pd
22,00 2,00

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020

3. * WILGOTNE / NAWODNIONE

Zat. 2



OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH
NA PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

GRUNTY NASYPOWE

nB[]
nN[]

nasyp budowlany [sktad]
nasyp niekontrolowany [sktad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny 2%<Iom < 5%
Nm namut 5%<Iom <30%
T torf 30% < Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

Kw wietrzelina w
KWg  wietrzelina gliniasta @
KR rumosz 5
KRg rumosz gliniasty <§z
KO otoczaki P4
7 Zwir p
7g zwir gliniasty e}
Po pospéika s &
Pog pospétka gliniasta Er:) E
Pr piasek gruby w

Ps piasek $redni Q 5 g

Pd piasek drobny 8 Z %

Pn piasek pylasty & E s
Pg piasek gliniasty

Ip pylt piaszczysty w

n pyt %

Gp glina piaszczysta g

G glina 7]

Gu glina pylasta u

Gpz glina piaszczysta zwigzta %

Gz glina zwigzta <

Gnz glina pylasta zwigzta N

Ip it piaszczysty S

I it 3

In it pylasty z

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kr kreda) mtode osady
Gy gytia jeziorne

7l zuzel

c gruz ceglany

D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowe;j
(piezometryczny)

saczenia wody

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rz¢dna
47,8 . .
nawiercony poziom wody
S otwor suchy

GENEZA GRUNTOW
gQp - grunty lodowcowe — plejstocen
fgQp - grunty wodnolodowcowe — plejstocen
liQp - grunty zastoiskowe —  plejstocen
IQh - grunty bagienne — holocen
dQh - grunty deluwialne —  holocen
aQh - grunty aluwialne — holocen

PODZIAE, GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
ZAGESZCZENIA

In — luzny - Ip<0,33
szg - S$rednio zageszczony — 0,33 <1p <0,67
zg — zageszezony — 0,67 <Ip

PODZIAEL, GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE

WZGLEDU NA SPOISTOSC

ns — niespoisty - Ip<1%

ms - malospoisty - 1%<Ip<10%
ss — $rednio spoisty — 10% <1Ip <20%
zs — zwigzlo spoisty — 20% <Ip <30%
bs - Dbardzospoisty — 30% <Ip

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
PLASTYCZNOSC

tpl - twardoplastyczny — I.<0,25
p! — plastyczny - 0,25 <1, <0,50
mpl - migkkoplastyczny — 0,50 <I.

OZNACZENIE STANU GRUNTU

+ domieszki
1 przewarstwienia [wktadki]
/ na pograniczu

[] w nawiasie okres$lenia uzupetniajace dotyczace sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat
4 numer otworu wiertniczego
52,74  rzedna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci ~ (NW)
probka wody gruntowej (WG)

Ip=0,50 stopien zaggszczenia
I.=0,20 stopien plastycznosci
Is=0,96 wskaznik zageszczenia

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
WILGOTNOSCI

mw — malo wilgotny 0,0<Sr<04
w —  wilgotny 0,4<Sr<0,8
nw — nawodniony 0,8<Sr<1

ZAL. 3




Przekroj geotechniczny I-|

CPTu2
CPTut 91.48
m n.p.m. 91.14 m n.p.m.
92— 91,57 m n.p.m. 92
91 91
90— 90
89 rzeka Gardega 89
7 L.w. 88,34 m n.p.m. =
88— —88
874 —87
86— 86
85—+ -85
84— —84
Skala | L
100 . 83
100
82— —82
817 —81
80— 80
79+ 79
78— —78
77— —77
67 15.0 —76
75- 75
16.8m
CPTut CPTu2
ZAKEAD GEOLOGICZNY "GEOL" Zat.Nr
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn 4
OPINIA GEOTECHNICZNA Rozbiérka mostu i budowa nowego obiektu w ciggu drogi
powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola.
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat VIl 2021r. | mgrinz.B.Pacuszka PrzekrOJ geoteChnICZHy I'I
Weryfikowat VIl 2021r. | mgr S. Guz 1. 100
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Wyniki wykonanych sondowan
statycznych CPTu
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Zdjecia istniejacego mostu
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Fot. 1. Widok na droge od strony S.

Zatl. 6.1



Fot. 3. Widok przepustu od strony wschodniej E (CPTu2).

Zal. 6.2



PROJEKT GEOTECHNICZNY
do projektu budowy nowego mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1265N w m. Sobiewola
1.DANE OGOLNE

1.1.Podstawa obliczen

1.1.1. Normy

a) PN-EN 1991-1-1 — Oddziatywanie na konstrukcje.

b) PN-EN 1991-2[1] — Obciazenia ruchome mostéw drogowych.

¢) Eurokod 7. — Wieloletnie do§wiadczenie w projektowaniu posadawiania obiektow mostowych
przy wykorzystaniu (PN-83/B-02482 - , Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali
1 fundamentow palowych”).

1.1.2. Przepisy zwiazane

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z pdZniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z2012 r. poz. 463)

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zmianami)

1.1.3. Inne

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego, wykonana przez Geoxx
Spotka z o. 0. Sp. k. 11-041 Olsztyn ul. Hozjusza 11, w czerwcu 2021 r.

1.2.  Zalozenia projektowe

1.2.1. Szerokos¢ mostu 9,20 m.

1.2.2. Rozpigtos¢ teoretyczna Lt = 5,70 m — jedno przesto.

1.2.3. Dhugos¢ catkowita ustroju niosgcego Lc = 6,65 m.

1.2.4. Kat skrzyzowania z przeszkodg - rzeka Gardega - 90°

1.2.5. Konstrukcja — 1 przesto, ustrdj pltytowy: 10 belek strunobetonowych DS-6, zespolonych
z nadbetonem zbrojonym.

1.2.6. Przyczoiki zelbetowe ze skrzydetkami.

1.2.7. Posadowienie na palach zelbetowych wierconych w gruncie.

1.2.8. Klasa obcigzenia II, wg modelu ML-1.

1.3.Materialy

— belki strunobetonowe, prefabrykowane DS-6;
— beton plyty, podpdr, i skrzydetek — C30/37;

— beton warstw wyrownawczych — C12/15;

— stal zbrojeniowa: kl. A TIIN.



2. PRZESLO I PLYTY PRZEJSCIOWE
2.1. Obciazenia

2.1.1.0bcigzenia state z przesta:

-Plyta ustroju niosgcego:
[6,65%(0,40%9,00+0,24%(2,00+1,12)]*25,0*1,35 = 976,03 kN

-nawierzchnia grubosci 5+8 cm: 6,65%6,00%0,13*24,0*%1,35 = 168,06 kKN
-barieroporgcze stalowe — wg rysunku: 2*15,0%1,50 = 45,00 kN
Razem ci¢zar prze¢sta: 1 189,09 kN

Reakcja na podpore: Ggx=1 189,09*0,5 = 594,54 kN

2.1.2. Obciazenie z ptyt przejSciowych:

-plyty przejsciowe: ¥%*8,00%0,25%4,00%25,0%1,35 = 135,00 kN
-nawierzchnia grubosci 5+8 cm 4,00%6,00*%0,13*24,0*%1,35 = 101,09 kN
-krawezniki kamienne 20x20 cm 2*0,20*0,20*4,00*25,0%1,50 = 12,00 kN
-naziom: 15*8,00%0,40%4,00%19,0%1,35 = 164,16 kN
Razem reakcja na podpore z plyt: 412,25 kN

2.1.3.0bciazenie uzytkowe:

wg modelu LM 1, klasa II:
q1=9,0 kKN/m?; q25=2,5 kKN/m?; qenoa=3,0 kN/m?; Q,;=300kN/08; Q,=200kN/0$.

- rownomiernie roztozone:

R = 1%(9,0*3,00+2,5*3,00+3,00*(1,25+0,50)*6,65*1,35 = 178,43 kN

- obcigzenie skupione Q; w przesle:

R =[500,0%(5,70+4,50)]:5,70*%1,35 = 1 207,89 kN

Razem reakcja pionowa od obcigzenia ruchomego w przesle: 178,43+1 207,89 = 1 386,32 kN

- obcigzenie ruchome Q; na ptycie przejsciowe;j:

Rp? = [500,0x(4,00+2,80)]:4,00%1,35 = 1 147,50 kN

Obcigzenie poziome od sit hamowania: Qx = »2*(0,6*2*500,0+0,1*11,5%6,00%6,65) = 322,94 kN

Ogolem reakcja na fundament palowy:

w osi podparcia przesta: 594.54+1 386.32 = 1 980.86 kN, przyijeto Rimax=1 981 kN

w osi podparcia przesta: 594.54+178.43 = 772.97 kN. przyjeto Rimin= 773 KN




w osi podparcia plyty przejsciowej: 412.25+1 147.50 =1 559.75 kN,

przyjeto R,=1560 kN i R;=413 kN

3. PODPORY (RZYCZOLKI)

3.1. Sily poziome — parcie gruntu

Naziom nieobcigzony — 0 kN/m?

et 2t (45" - )= (@) e 645 -£)

grunt zasypki: y=18 kN/m®> ¢=32" (piasek gruby, $redni)

y 18
2 450 32
e,=(0+18z) tg” (45 —7)25,532

Wypadkowa parcia gruntu nieobcigzonego na caly przyczotek:

P, =5,53*3,32*0,5*3,32=30,48 kN/m; na calg szerokos¢ przyczoika:
warto$¢ obliczeniowa: Pr=1,50%274,29=411,44 kN

wysokos¢ zaczepienia wypadkowej: r =% *3,32=1,11 m

moment zginajacy: Mo,=411,44*1,11 = 456,67 kNm

0.87

- -

O+RI

Op+R2
Qi
X

0.43] 0.9 04 |
- - - -
62
- 3
<o
% ! |
| 0.785 | | 0475
Pg Og

3.2. Ciezar wlasny przyczdtka

G,=2,43*0,66*9,00*25,0*1,35  =487,15kN
G,=0,96*2,66%9,00*%25,0*1,35  =775,66 kN
G3;=2%2,72%1,04*0,35*%25,0*1,35 =66,83 kN

Gy =2%%2,12*1,78%0,35%25,0*%1,35= 44,58 kN

Gs=2%2,28%0,60*0,35*25,0*1,35 =32,32kN
Ge=2%3,14*0,50*0,45*25,0*1,35 =47,69 kN
Gg=2,72*1,04*8,30*%19,0*1,35  =602,24 kN

<3a
wn
0.60 0.50

2.12

rn= 0,00 m
1,=-0,305m
= 0,695 m
r,= 1,80 m
rs=2,355m
re= 1,79 m
r,= 0,695 m

-

-

-

30,48%9,00=274,29 kN

M;= 0,00 kNm
M, = -236,58 kNm
M;= 46,45 kNm
Ms= 80,24 kNm
Ms= 76,11 kNm
Ms= 85,37 kNm

M,= 418,56 kNm

Suma obcigzen z przyczotka: G =2 056,47 kN

Mg = 470,15 KNm



3.3.0bciazenie przyczotka

Obcigzenie z przgsta: Rimax=1 981,00 kN rR= -0,35m Mgrimax= - 693,35 kNm
Rimin= 773,00 kN rR=-0,35m Mgimn=  -270,55 kNm

Ry= 1560,00 kN = 0,21 m Mgy = 327,60 kNm

R3=413,00 kN = 0,21 m Mgs = 86,73 kNm

Moment od sit hamowania Qix = 322,94 kN rri= 3,32 m Mqik=+/-1072,16 kNm
Moment od parcia gruntu (naziom nieobcigzony) Mo, = -456,67 kNm

Momenty sit wzgledem $rodka fundamentu:

Muax = MG + MRimax + Mr3 + Moik+ Mon =
470,15 -693,35 + 86,73 - 1072,16 - 456,67 = - 1 665,30 KNm

Muin = Mg + MRimin + Mr2 + Moy =
470,15 - 270,55 + 327,60 — 456,67 = 70,53 kNm

Obcigzenie pionowe fundamentu:

G + Rymax + R3 =2056,47 + 1981,00 + 413,00 = 4 450,47 kN

G + Rimint Rz =2056,47 + 773,00 + 1560,00 = 4 389,47 kN

Obliczenie mimosrodowego obcigzenia pali:

e Fmax= 1665,30/4450,47=0,37m  —  Q%1=3401,43 kN Q"> =1049,04 kKN
e "max = 70,53/4389,47 = 0,02 m — QY =2132,03kN Q',=2257,44 kN

5. FUNDAMENT NA PALACH FORMOWANYCH W GRUNCIE

5.1. Podstawowe dane i zalozenia.
Przyjeto posadowienie na palach zelbetowych formowanych w gruncie typu CFA
Srednica pala Dz=600 mm

Nos$no$¢ pala formowanego w gruncie:
= ®) 4O
Ni=S,q " Ap +Z Ssiti 'Asi

Ap — pole przekroju powierzchni podstawy pala, m?

As- pole pobocznicy pala zaglebionego w gruncie, m*

q™ — jednostkowa, obliczeniowa wytrzymato$é¢ gruntu pod podstawa pala, kPa

t® — jednostkowa, obliczeniowa wytrzymato$é gruntu wzdtuz pobocznicy pala, kPa
Sp, Ss— wspotczynniki technologiczne

D =600 mm = 0,60 m

Pole podstawy Ap=3,14*0,60>*0,25=0,2826 m*

Pole pobocznicy na dt. 1 m As;=3,14*0,60*1,0m= 1,884 m?
5.2. Obliczenie nosnosci pali CFA

Dhugosci pali: pierwszy i drugi rzad — 11,0 m



Rzedna glowicy/podstawy pala — 87,88/76,88 m n. p. m
Masa pala 10 m - 11,0%%4%3,14*0,60°%25,0%1,35 = 104,62 kN
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Obliczenia nosnosci pala dla geologii otworu nr 1

Parametry geotechniczne dla poszczegolnych warstw:

Glina pylasta I, = 0,45 — t=27,00 * 0,9 = 24,30 kPa

Piasek pylasty Ip = 0,40 — t=29,12 * 0,9 = 26,21 kPa

Glina piaszczysta Ip = 0,15 — t =44,30 * 0,9 = 39,87 kPa
Piasek drobny Ip = 0,80 — t=76,97 * 0,9 = 69,27 kPa

Glina piaszczysta I, = 0,15 — q =1 620,00 * 0,9 =1 458,00 kPa

- obliczenie no$no$ci podstawy pala:
S,=1,0  hs=10*+0,60/0,40 = 12,25 m

Np,=1,0*1458 *0,2826 * 9,32/12,25 = 313,48 kN

- obliczenie no$no$ci pobocznicy:



Ss=0,8; to = 0 kPa; t1,60 = 24,30*1,60/5,00 = 7,78 kPa

to.1 = (0,0 +7,78) : 2 =3,89 kN
Ng*'=0,8 * 3,89 * 1,884 * 1,60 = 9,38 kN

Sg=0.8; t1 ¢ =26,21%1,60/5,00=8,39 kPa;  ty40 = 26,21%2,40/5,00=12,58 kPa
t>= (8,39 + 12,58) : 2 = 10,49 kN
Ns'?=0,8 *10,49 * 1,884 * 0,80 = 12,64 kN

Ss=0,8; tr40=39,87%2,40/5,00= 19,14 kPa
ts.80 = 39,87%4,80/5,00= 38,28 kPa

Tys= (19,14 +38,28) : 2 =28,71 kN
Ng?? =0,8 * 28,71 * 1,884 * 2,40 = 103,85 kN

Ss=0,8; tyg=69,27%4,80/5,00=66,50 kPa; tso= 69,27 kPa
Tas = (66,50 + 69,27) : 2 = 67,88 kKN
Ng™*=0,8 * 67,88 * 1,884 * 0,20 = 20,46 kN

Ss=0,8; tso= 69,27 kPa
Ng4-5 =0,8 *69,27 * 1,884 * 1,60 = 167,05 kN

Ss=0,8; tso= 39,87 kPa
Ng”®=10,8 * 39,87 * 1,884 * 2,72 = 163,45 kKN

Lacznie no$nos¢ pobocznicy:
Ns=9,38 + 12,64 + 103,85 + 20,46 + 167,05 + 163,45 = 476,83 kN
Sprawdzenie zachodzenia stref naprezen:
R=0,5D-+htga.
R=0,60/2 + (1,60 * 0,017 + 0,80 * 0,105 + 2,40 * 0,070 + 1,80 * 0,123 +2,72 * 0,07) = 0,971 m
/R=1,50/0,971 =1,54 — m;=0,92
N¢=N, + m;Ns =313,48 + 0,92 * 476,83 = 752,16 kN
Sprawdzenie warunku normowego: Qr <m x N
m = 0,9 — fundament oparty na palach
mxN=0,9* 752,16 = 676,95 kN

Q "max =3 401,43 kN : 6 = 566,91 + 104,62 = 671,53 kN/1 pal

Q "nax =2 257,44 kN : 5 = 451,49 + 104,62 = 556,11 kN/1 pal




676.95 kN > 671,53 kN - I rzad pali, warunek normowy jest spelniony

676.95 kN > 556,11 kN - II rzad pali, warunek normowy jest spelniony

Obliczenie no$nosci pala dla geologii otworu nr 2

Parametry geotechniczne dla poszczegolnych warstw:
Glina pylasta Iy = 0,45 — t=27,00 * 0,9 = 24,30 kPa
Glina piaszczysta I, = 0,15 — t=44,30 * 0,9 = 39,87 kPa
Piasek drobny Ip = 0,80 — t=76,97 * 0,9 = 69,27 kPa

—q=3312,12 0,9 =2 980,91 kPa
- obliczenie no$nosci podstawy pala:
S,=1,0  hg=10*+0,60/0,40 = 12,25 m

N,=1,0*2 980,91 * 0,2826 * 8.82/12.25 = 606,53 kN

- obliczenie no$no$ci pobocznicy:

Ss=0,8; to=0kPa;  ty10=24,30%2,10/5,00 = 10,21 kPa

to. = (0,0 +10,21) : 2=5,10 kN

Ng”!'=0,8 *5,10 * 1,884 * 2,10 = 16,15 kN

Ss=0,8; to1 = 39,87%2,10/5,00=16,75 kPa;  ts00 = 39,87 kPa
ti,= (16,75 +39,87) : 2 =28,31 kN

Ns'?=0,8 * 28,31 * 1,884 * 2,90 = 123,74 kN

Ss=0,8; tso= 39,87 kPa
Ns*® = 0,8 * 39,87 * 1,884 * 1,70 = 102,16 kN

Ss=0,8; ts0= 39,87 kPa
Ng**=0,8 *69,27 * 1,884 * 2,12 = 221,34 kN

Lacznie no$nos¢ pobocznicy:

Ns=16,15+ 123,74 + 102,16 + 283,98 = 463,39 kN
Sprawdzenie zachodzenia stref napr¢zen:
R=0,5D+htga.
R =10,60/2 + (2,10 * 0,017 + 4,60 * 0,070 + 2,12 * 0,123) = 0,918 m

/R=1,50/0,918 =1,63 — m;=0,93



Ni=N, + m;Ns = 606,53 + 0,93 * 463,39 =1 037.48 kN

Sprawdzenie warunku normowego: Qr <m x N
m = 0,9 — fundament oparty na palach
mxN=0,9%*1037,48 =933,73 kN

Q "max =3 401,43 kKN : 6 = 566,91 + 104,62 = 671,53 kN/1 pal

Q "max =2 257,44 kN : 5 = 451,49 + 104,62 = 556,11 kN/1 pal

933.73 kKN > 671,53 kN - I rzad pali, warunek normowy jest spelniony

933.73 kN > 556.11 kN - II rzad pali, warunek normowy jest spelniony

Przyje¢to na obu podporach po:
6 szt. pali o dlugosci 11,0 m w rozstawie co 1,50 m w pierwszym rzedzie
5 szt. pali o dhugosci 11,0 m w rozstawie co 1,50 m w drugim rzedzie

Osie rzedow w rozstawie 1,40 m.
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—— Bariero drogowa
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Punkty narozne fawy X Y

fundamentowe]
P1/1 7384055.33 5942185.46
P1/2 7384056.13 5942187.90
P1/3 7384063.87 5942182.11
P1/4 7384065.08 5942179.66
P2/1 7384058.16 994219411
P2/2 7384057.36 5942191.67
P2/3 7384065.10 5942185.88
P2/4 7384065.90 5942188.52
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RZEDNE KONSTRUKCIJI
Nr Z[m] Nr Z[m] Nr Z[m]
Al 91.439 Pl 91.463 B1 91.415
A2 91.398 Pl 91.402 B2 91.442
A3 91.396 PHI 91.427 B3 91.458
A4 91.437 PIV 91.402 B4 91.489
A5 91.441 PV 91.427 B5 91.485
A6 91.398 B6 91.442
A7 91.396 B7 91.458
A8 91.439 B8 91.437
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Jednostka projektowa:

ALTER BUILD Michat Pieczywek
10-687 Olsztyn ul. Teczowy las 1/129

Zadanie:
Rozbidrka mostu i budowa nowego obiektu w ciagu drogi
powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola

Projektowat: inz. Janusz Grasinski
Nr 68/01/0L

mgr inz. Krystyna Sterczewska

Sprawdzit:
Nr 234/87/0L

Opracowat: mgr inz. Michat Pieczywek

Branza: stadium: Projekt wykonawczy

Mostowa Rysunek: Rysunek szalunkowy

Data: Nrrys.

11.2021

1:50, 1:100 8.1




PRZEKROJ A—A
SCHEMAT PELYTY GORNEJ

skala 1:50
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skala 1:50
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©
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8

9160
UWAGA:
1. Integralnqg czesciq dokumentacji jest opis techniczny
N i Szczegdfowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
©®-0.036 ©-0.036 Robdt Budowlanych;
|' X thyms_/ \S(Z)I}i,mzrobetonowy 2. Niniejszy rysunek rozpatrywaé fqgcznie z cafq dokmentacjg.
polimerobetonowy
h=700mm h=700mm

Inwestor: GMINA GIETRZWALD
11-036 Gietrzwatd
ul. Olsztyriska 2

Jednostka projektowa:

ALTER BUILD Michat Pieczywek
10-687 Olsztyn ul. Teczowy las 1/129

Zadanie:

powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola

Projektowat: inz. Janusz Grasinski

| Rozbidrka mostu i budowa nowego obiektu w ciagu drogi

Nr 68/01/0L
Sprawdzi: Mr inz. Krystyna Sterczewska
Nr 234/87/0L
87 78 Opracowat: mgr inz. Michat Pieczywek
o , Branza: stadium: Projekt wykonawczy

Mostowa Rysunek: Rysunek szalunkowy

"ot [1:50,1:100 [ 8.2
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SCHEMAT PODPORY
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skala 1:50
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skala 1:50
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PRZEKROJ D-D
SCHEMAT SKRZYDrA

skala 1:50
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Pal CFA
=11 m
#600

UWAGA:

1. Integralng czesciq dokumentaciji jest opis techniczny

Pal CFA
=11 m
9600

i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych;
2. Niniejszy rysunek rozpatrywaé fqcznie z cafq dokmentacjg.

PRZEKROJ E—E

SCHEMAT SKRZYDEA

skala 1:50
|
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480 1520
I
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Inwestor:

GMINA GIETRZWALD
11-036 Gietrzwatd
ul. Olsztyriska 2

Jednostka projektowa:

ALTER BUILD Michat Pieczywek
10-687 Olsztyn ul. Teczowy las 1/129

Zadanie:

Rozbidrka mostu i budowa nowego obiektu w ciagu drogi
powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola

Projektowat: inz. Janusz Grasinski
Nr 68/01/0L

Sprawdzi: Mgr inz. Krystyna Sterczewska
Nr 234/87/0OL

Opracowat: mgr inz. Michat Pieczywek

Branza:

Mostowa

stadum: Projekt wykonawczy

Rysunek: Rysunek szalunkowy

Data:

11.2021

1:50,1:100 |

8.3




PRZEKROJ A—A

skala 1:50
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Al 90.984 B1 91.036
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— E T
q /\\5 _fOé podparcia UWAGA:
] 1. Integralnqg czesciq dokumentacji jest opis techniczny

[~ Z‘ s .\'\ -
' ( pe \_ . i Szczegdfowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
ﬁ A_ZF 08 podparcia belek Robdt Budowlanych;

2. Niniejszy rysunek rozpatrywaé fqcznie z cafq dokmentacjg.
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i Vg . ~ Inwestor: GMINA GIETRZWALD
- 11-036 Gietrzwatd

\ ul. Olsztyriska 2
Jednostka projektowa:

ALTER BUILD Michat Pieczywek
10-687 Olsztyn ul. Teczowy las 1/129

\ 0§ podparcia belek
/_ Zadanie:
i Rozbiérka mostu i budowa nowego obiektu w ciagu drogi

powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola

Nr 68/01/0L

\Oé podparcia Projektowal: InZ, Janusz Grasinski
[0

Sprawdzi: Mgr inz. Krystyna Sterczewska

Opracowat: mgr inz. Michat Pieczywek

‘ Nr 234/87/0L

Branza: stadium: Projekt wykonawczy

Mostowa Rysunek: Schemat rozmieszczenia
belek DS6

{(ro=m—wmowu]

"o [1:50,1:100 ™ 9




PRZEKROJ PODYUZNY

PAL [=11m

600

Beton:

C30/37

V= 22311 = 68,42 m$

Stal zbroj.:

B500SP

G = 22x638 = 14036 kg

skala 1: 50
-
200 500 — 10x1000=10000(6) 00
(o]
o2 e 0 O 0 0
L o T N = N NN = —
@m_;ﬁ\/\/ ANANNANANANANNANANAANANAANANANNNANNANAANAANAMAANANAANAANAANAANANN
JAVAVAVAVAVAVAVA VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVATAVAVAVATALAAAAAAAAAAAA AAAAA
100 10900 1150
150 10700 150
11000
=
(D 5025 L=8000 mm
0 T () 5825 L=5080 mm
5050
@) 5025 L=6500 mm
= 0 @ 525 1=6550 mm
6550
®) 12 1=125435 mm
125 28x250=7000 121 23x150=3450 4
WYKAZ ZBROJENIA
N | &ednica | Liczba | Dlugese Dtugos¢ ogdina [m] UWAGA:_
s rednica | Liczba | Dlugos¢ oorns e o T proosp Uwagl 12 EVymmry p(_)dono w [mm], -
[mm] [sat] [mm] 912 | 16 | 825 . Prety wymiarowane gabrytowo, dfugos¢ rzeczywista;
Element Zbrojenie pali CFA $600 L=11m 3. Otulina zbrojenia: 100 mm;
1] 25 5| 8000 40 4. Promienie giecia pretéw ¢32 r=190[mm], pozostate promienie giecia
T w3 PN=51/5-10082
+ | o5 o — prem 5. Prety o dtugosciach dtuzszych niz handlowe tqczy¢ ze sobq na
5| 12 1| 125435 | 154 ' zok’(ad zgodnie z normq PN—‘91/ST1(‘)O42.
6 | 016 12 1275 153 6. Spirale nalezy tqczyé z pretami zbrojenia gtownego poprzez
spawanie w min. 30% punktdéw przecieé.
Diugos¢ razem [m] 12544 153] 1305 7. Prety zbrojeniowe nalezy dostosowa¢ do szalunku na budowie
Masa_jednostkowa [kg/m]| 0888 | 1578 | 385 z zachowaniem minimalne] otuliny betonu.
m"s" “’Z;m [ka) 4| 24T] S024 7. Ewentualne lokalne kolizje zbrojenia rozwiqzywaé w porozumieniu
asg ogond [ko] 638 z wiasciwym Inspektorem Nadzoru;
Wykonaé 22 szt. 22 x 638 = 14036 kg

Integralng czesciq dokumentacji jest opis techniczny

i Szczegdfowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych;

Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z catq dokmentacjq.

PRZEKROJ A—A

skala 1:25

Otuling: 100

(6) 12016 1=1275 mm

O

9310

( : )bl. 300x50x5
5%3=15 szt.

v 300

—— j’:
(@]
LO)|

ZESTAWIENIE MATERIALOW
Nr Liczba . Diugosc Masa [kg] Gatunek
pozycji [szt] PR [mm] 1szt. | calkowita | materiatu
1 2 3 4 5 6 T
Element: Element dystansowy
7 | 15 |bl50x5 300 | 059 8.83 | S235JR
Suma dla: 1 szt. 8.83
Dodatek na spoiny - 1.80% 0.16
Masa catkowita na rysunku 8.99
Wykonac: | 22 198
RAZEM 198 S235JR
Inwestor: GMINA GIETRZWALD

11-036 Gietrzwatd
ul. Olsztynska 2

Jednostka projektowa:

ALTER BUILD Michat Pieczywek
10-687 Olsztyn ul. Teczowy las 1/129

Zadanie:
Budowa z uprzednig rozbiorka mostu drogowego przez rzeke Gitwe,
w ciggu ul. Olsztyniskiej w Gietrzwatdzie

Projektowat: inz. Janusz Grasinski
Nr 68/01/0OL

mgr inz. Krystyna Sterczewska

Sprawdzit:
Nr 234/87/0L

Opracowat: mgr inz. Michat Pieczywek

Branza: Stadium: PI‘Ojekt wykonawczy

Mostowa Rysunek: Zbrojenie pali L=11m

Nrrys.

"2 [1:25, 1:50 10.1
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SCHEMAT WYMIAROWANIA

D 30012 1=1285 mm
2x15=30 szt.
g &

1020

l§

PRETOW ZBROJENIOWYCH

D7 1T

L b 1 Jal

R - wg PN-91/5-10042

UWAGA:

1. Wymiary podano w [mm};
2. Prety wymiarowane gabrytowo, dfugos¢ rzeczywista;
3. Otulina zbrojenia:

3.1, tawy fundamentowej: 50 mm;
3.2. Korpusu przyczdtka: 50 mm;
Piyty pomostu: 30 mm.

3.3.

. Promienie gigcia pretéw 832 r=190[mm], pozostafe promienie giecia
wg PN-91/S-10042;

9. Prety o diugosciach dfuzszych niz handlowe tqczy¢ ze sobq na
zakfad zgodnie z normq PN-91/5-10042.

6. Ewentualne lokalne kolizje zbrojenia rozwigzywa¢ w porozumieniu
z wtasciwym Inspektorem Nadzoru;

7. Prety zbrojeniowe nalezy dostosowaé do szalunku na budowie
z zachowaniem minimalnej otuliny betonu.

8. Integralng czesciq dokumentaciji jest opis techniczny
i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych;

9. Niniejszy rysunek rozpatrywaé 1qcznie z catq dokmentacjg.

Inwestor:

GMINA GIETRZWALD
11-036 Gietrzwatd
ul. Olsztynska 2

Jednostka projektowa:

ALTER BUILD Michat Pieczywek
10-687 Olsztyn ul. Teczowy las 1/129

Zadanie:
Budowa z uprzednig rozbiorka mostu drogowego przez rzeke Gitwe,
w ciggu ul. Olsztyniskiej w Gietrzwatdzie

Projektowat: inz. Janusz Grasinski
Nr 68/01/0L

mgr inz. Krystyna Sterczewska

Sprawdzit:
Nr 234/87/0L

Opracowat: mgr inz. Michat Pieczywek

Branza: Stadium: PI‘Ojekt wykonawczy
Mostowa Rysunek: Rysunek zbrojeniowy
Data: . Nrrys.
112021 [1:50 11.1




SCHEMAT 7BROJENIA FUNDAMENTOW
RZUT

skala 1:50

UWAGA:
1. Wymiary podano w [mm};
2. Prety wymiarowane gabrytowo, dfugos¢ rzeczywista;
3. Otulina zbrojenia:
3.1, tawy fundamentowej 50 mm;
3.2. Korpusu przyczdtka: 50 mm;
3.3 Ptyty pomostu: 30 mm.
4. Promienie giecia pretéw #32 r=190[mm], pozostate promienie giecia
wg PN-91/5-10042;
5. Prety o dtugosciach dfuzszych niz handlowe fqczy¢ ze sobq na
zakfad zgodnie z normq PN-91/S—10042.
6. Ewentualne lokalne kolizje zbrojenia rozwigzywaé w porozumieniu
z wiasciwym Inspektorem Nadzoru;
7. Prety zbrojeniowe nalezy dostosowaé do szalunku na budowie
z zachowaniem minimalnej otuliny betonu.
8. Integralng czesciq dokumentacji jest opis techniczny
i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych;
9. Niniejszy rysunek rozpatrywaé fqgcznie z cafq dokmentacjg.

SCHEMAT WYMIAROWANIA
PRETOW ZBROJENIOWYCH

/ +——+ 0#& G*(L*f
=1t f
xR

R - wg PN-91/5-10042

0§ niwelety

Inwestor: GMINA GIETRZWALD
11-036 Gietrzwatd
ul. Olsztynska 2

Jednostka projektowa:

ALTER BUILD Michat Pieczywek
10-687 Olsztyn ul. Teczowy las 1/129

Zadanie:
Budowa z uprzednig rozbiorka mostu drogowego przez rzeke Gitwe,
w ciggu ul. Olsztyniskiej w Gietrzwatdzie

Projektowat: inz. Janusz Grasinski
Nr 68/01/0L

mgr inz. Krystyna Sterczewska

Sprawdzit:
Nr 234/87/0L

Opracowat: mgr inz. Michat Pieczywek

(> O=mMm—wow

Branza: Stadium: PI‘Ojekt wykonawczy

Mostowa Rysunek: Rysunek zbrojeniowy

“12021  |1:50 11,2
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SCHEMAT ZBROJENIA KORPUSOW PODPOR
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skala 1:50

Y-
LT

Ji

O

D2

.)
§
S

ifs
i
£3

\/

{

1 350

11x158=1742 (L8X29

2112

ﬁilz@w 35

g

/

11x158=1742

4208

212

UWAGA:
1. Wymiary podano w [mm};
2. Prety wymiarowane gabrytowo, dfugos¢ rzeczywista;
3. Otulina zbrojenia:
3.1, tawy fundamentowej 50 mm;
3.2. Korpusu przyczdtka: 50 mm;
3.3 Ptyty pomostu: 30 mm.
4. Promienie giecia pretéw #32 r=190[mm], pozostate promienie giecia
wg PN-91/5-10042;
5. Prety o dtugosciach dfuzszych niz handlowe fqczy¢ ze sobq na
zakfad zgodnie z normq PN-91/S—10042.
6. Ewentualne lokalne kolizje zbrojenia rozwigzywaé w porozumieniu
z wiasciwym Inspektorem Nadzoru;
7. Prety zbrojeniowe nalezy dostosowaé do szalunku na budowie
z zachowaniem minimalnej otuliny betonu.
8. Integralng czesciq dokumentacji jest opis techniczny
i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych;
9. Niniejszy rysunek rozpatrywaé fqgcznie z cafq dokmentacjg.

SCHEMAT WYMIAROWANIA
PRETOW ZBROJENIOWYCH

/ " C "

//‘—»

T

b a

R - wg PN-91/5-10042

Inwestor: GMINA GIETRZWALD
11-036 Gietrzwatd
ul. Olsztynska 2

Jednostka projektowa:

ALTER BUILD Michat Pieczywek
10-687 Olsztyn ul. Teczowy las 1/129

Zadanie:
Budowa z uprzednig rozbiorka mostu drogowego przez rzeke Gitwe,
w ciggu ul. Olsztyniskiej w Gietrzwatdzie

Projektowat: inz. Janusz Grasinski
Nr 68/01/0L

Sprawdzit. Mgr inz. Krystyna Sterczewska
Nr 234/87/0L

Opracowat: mgr inz. Michat Pieczywek

Branza: Stadium: PI‘Ojekt wykonawczy

Mostowa Rysunek: Rysunek zbrojeniowy

Data: N .
“12021 |1:50 "
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SCHEMAT /ZBROJENIA PEYTY
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RZUT

skala 1:50

UWAGA:
1. Wymiary podano w [mm];
2. Prety wymiarowane gabrytowo, dfugos¢ rzeczywista;
3. Otulina zbrojenia:
3.1, Lawy fundamentowej 50 mm;
3.2. Korpusu przyczdtka: 50 mm;
3.3, Ptyty pomostu: 30 mm.
4. Promienie giecia pretéw #32 r=190[mm], pozostate promienie giecia
wg PN-91/5-10042;

5. Prety o dfugosciach dtuzszych niz handlowe fqgczyé ze sobg na
zaktad zgodnie z normgq PN-91/5-10042.

6. Ewentualne lokalne kolizje zbrojenia rozwigzywaé w porozumieniu
z wtasciwym Inspektorem Nadzoru;

7. Prety zbrojeniowe nalezy dostosowaé do szalunku na budowie
z zachowaniem minimalnej otuliny betonu.

8. Integralng czesciq dokumentacji jest opis techniczny

i Szczegdtfowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych;
9. Niniejszy rysunek rozpatrywaé tqcznie z catq dokmentacjg.
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SCHEMAT WYMIAROWANIA
PRETOW ZBROJENIOWYCH
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Inwestor: GMINA GIETRZWALD
11-036 Gietrzwatd
ul. Olsztynska 2

_1 J
1 !

—1 /
—_ / ;

Jednostka projektowa:

ALTER BUILD Michat Pieczywek
10-687 Olsztyn ul. Teczowy las 1/129

Zadanie:
Budowa z uprzednig rozbiorka mostu drogowego przez rzeke Gitwe,
w ciggu ul. Olsztyniskiej w Gietrzwatdzie

& /
/// i

(P O=mMm—wWOo W

Projektowat: inz. Janusz Grasinski
3 Nr 68/01/0L
0000 Jﬁ[‘ Sprawdzit. Mgr inz. Krystyna Sterczewska
9160, Nr 234/87/0L
Opracowal: mgr inz. Michat Pieczywek
Branza: Stadium: PI‘Ojekt wykonawczy
Mostowa Rysunek: Rysunek zbrojeniowy

“12021  |1:50 114
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Dfugosé razem [m] 57,63 680,37
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,888 1,578
Masa razem [kq] 51,2 1073,6
Masa ogdina [kq] 1125
Wykonaé 2 szt. 2 x 1125 = 2250 kg
Beton: C30/37 V = 2x6,9 = 13.8 m3
Stal zbroj.: B300OSP G = 2x1125 = 2250 kg
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1. Wymiary podano w [mm];

2. Prety wymiarowane gabarytowo, dfugosé rzeczywista;

3. Catkowitq dfugos¢ pretéw podano w osi pretdw;

4, Otulina zbrojenia: 50 mm;

5. Promienie giecia pretow 832 r=190[mm], pozostafe promienie giecia

wg PN-91/5-10042;

6. Na rysunku przestawiono zbrojenie pfyty przejsciowej podpory w osi
A—A. zbrojenie piyty przejsciowej podpory w osi B—B wykona¢ jako
odbicie lustrzane.

7. Prety o dfugosciach dtuzszych niz handlowe fqczy¢ ze sobq na
zaktad zgodnie z normq PN-91/S—10042.

8. Ewentualne lokalne kolizje zbrojenia rozwigzywaé w porozumieniu
z wiasciwym Inspektorem Nadzoru;

9. Prety zbrojeniowe nalezy dostosowaé do szalunku na budowie
zzachowaniem minimalnej otuliny betonu.

10.Integralnqg czesciq dokumentacji jest opis techniczny
i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych;

11. Niniejszy rysunek rozpatrywaé fqcznie z cafq dokmentacjq.
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Budowa z uprzednig rozbiorka mostu drogowego przez rzeke Gitwe,
w ciggu ul. Olsztyniskiej w Gietrzwatdzie

Projektowat: inz. Janusz Grasinski
Nr 68/01/0L

mgr inz. Krystyna Sterczewska

Sprawdzit:
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Opracowat: mgr inz. Michat Pieczywek

Branza: Stadium: PI‘Ojekt wykonawczy

Mostowa Rysunek: Zbrojenie plyt przejéciowych
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