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Opis techniczny
Do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej nr 163032N z drogg powiatowa 1462 N
w miejscowosci Bartotty Wielkie.

1. Podstawa opracowania

*  Projekt zagospodarowania terenu.

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

*  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

*  Wizja lokalna

2. Stan istniejacy

Wylot skrzyzowania (droga gminna ) szerokosci okoto 6,0 m o nawierzchni z
kamienia polnego (dz. Nr 421/4). Jezdnia drogi powiatowej 1462 N, o nawierzchni
bitumicznej .W pasie drogowym istniejgce uzbrojenie podziemne i linie napowietrzne.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont nawierzchni wylotu skrzyzowania w stron¢ msc.
Kierzbun.

4. Stan projektowany
4.1 Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbiérkowe ograniczajg si¢ do rozebrania istniejgcej nawierzchni z kamienia
polnego wraz z podbudowa.
4.2 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Jezdnia

Zaprojektowano wymin¢ nawierzchni na szerokosci 6,0 m po istniejgcej niwelecie
drogi. Spadek poprzeczny jednostronny zgodny ze spadkiem istniejacej drogi powiatowe;j
1462N. Wylot wyokraglony tukami o promieniu R=5,0 m.

Projektowana nawierzchnia jezdni :

* warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

* podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm gr. 25 cm spelniajace wymagania warunkéw technicznych dla warstwy
podbudowy zasadniczej

* kruszywo 0/63 mm gr. 15 cm spelniajagce wymagania warunkéw technicznych dla
warstwy odsaczajacej.

Pobocze

Wzdtuz jezdni wylotu zaprojektowano obustronne pobocza szerokosci 0,75 m. Spadek
poboczy 4%.



Projektowana nawierzchnia poboczy:
* kostka betonowa gr. 8cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej (1:4)

* kruszywo tamane , stabilizowane mechanicznie gr. 25 cm
e kruszywo 0/63 mm gr. 17 cm spelniajgce wymagania warunkéw technicznych dla
warstwy odsaczajacej.

Nawierzchni¢ pobocza ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowe;j
z oporem obnizonym do poziomu pobocza. Pomiedzy poboczem a jezdnig bitumiczng
kraweznik 12x25cm obnizony do poziomu jezdni na tawie betonowej zwyktej.

4.2 Roboty ziemne

Zasadnicza niwelacja terenu nie wystepuje. Roboty ziemne ogranicza si¢ do wykopu
koryt pod nawierzchnie i odwiezienia gruntu na odktad.

4.3 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe kierujace wody opadowe i roztopowe spadkami
podluznymi i poprzecznymi na tereny zielone.

Opracowat: inz. Krzysztof Pylinski
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USEUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI
LEGENDA ALEJA WARSZAWSKA 66/29, 10-084 OLSZTYN TEL: 695-199-866
[ ] PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA OBIEKT BUDOWLANY: | DROGI | SKALA: | 1:500
[ ] PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POBOCZA TYTUL: REMONT SKRZYZOWANIA
——— ZAKRES OPRACOWANIA W MIEJSCOWOSCI BARTOLTY WIELKIE
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

30

POBOCZE JEZDNIA
& ‘ 2%
15 4% 12 _——1 &/0° _
N I I N WZZWNW%@
\\//\\//\f\ —— 28 .
X 4 A 4 419 o
\\/ \4 4 A AN N R
4 4 N 4 KO 4
35 i 25 ‘

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GR. 4 CM

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR. 5 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm GR. 25 CM

WARSTWA ODSACZAJACA : KRUSZYWO 0/63mm GR. 15 CM

KOSTKA BRTONOWA GR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 4 CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm GR. 20 CM

WARSTWA ODSACZAJACA : KRUSZYWO 0/63mm GR.15 CM
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