Flow Studio Projektowanie Instalacji Sani- 10-693 Olsztyn, ul. Herdera 17/3
tarnych Urszula Stankiewicz

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Kochanowskiego w Zgbkach na odcinku od skrzyzowania z ul.
Drewnickg do skrzyzowania z ul. Szpitalng (wraz z tym skrzyzowaniem)

Gmina Zabki, powiat wotominski, wojewddztwo mazowieckie

Zarzad Powiatu Wotominskiego

ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

Sanitarna - sie¢ wodociggowa

marzec 2019

WYKONAWCA :

Data opracowania
marzec 2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Kochanowskiego w Zabkach na odcinku od skrzyzowania z ul. Drewnicka do skrzyzo-

wania z ul. Szpitalng (wraz z tym skrzyzowaniem)

1

SIEC WODOCIAGOWA

11 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1]0120-03
0,50 km 0,50
RAZEM 0,50
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykowywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 | m3
d.1.1/0206-03 z transportem urobku na odktad do 1km samochodami samowytadowczymi
63,04 m3 63,04
RAZEM 63,04
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $ciankach piono-  |m3
d.1.1/0317-0401 wych - 30% recznie
27,02 m3 27,02
RAZEM 27,02
4|KNR 2-01 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg ; wyk.o szer.do 1,6 m i gleb.do |m?2
d.1.1]0323-03 6.0 m; (grunty nawodnione)
, m?2 99,02
RAZEM 99,02
5|KNR-W 2-18 |Podsypka pod kanaty i obiekty z materiatdbw mineralnych grub. 20 cm m3
d.1.1]0511-03
7 m3 7,00
RAZEM 7,00
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 |m3
d.1.1]0320-0701 m - obsypka
18,67 m3 18,67
RAZEM 18,67
7|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wykopow podtuznych spycharkami z zageszczeniem | m3
d.1.1]0230-01 mechanicznym zageszczarkami - zasypka
63,87 m3 63,87
RAZEM 63,87
8/KNR-W 2-18 | Ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.1|0708-01 Krotno$¢ = 3 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
9/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
d.1.1|0803-01 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
10| kalk. wiasna | Odwodnienie wykopow kpl
d.1.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Demontaze
11|KNR 4-05I Demontaz rurociggu PE o $r.63 mm szt.
d.1.2/0124-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
12|KNR 4-05I Demontaz rurociggu PE 0 $r.110 mm szt.
d.1.2/0124-08
45 szt. 45,00
RAZEM 45,00
13|KNR 4-05I Demontaz tréjnika DN110/63 PE szt.
d.1.2/0222-02
poz.zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14/ KNR 4-05| Demontaz tréjnika DN110/40 PE szt.
d.1.2/0222-02
poz.zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR 4-05I Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1.2/0227-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR 4-05I Demontaz zasuwy dn50 szt.
d.1.2/0222-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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17|KNR 4-05I Demontaz zasuwy dn32 szt.
d.1.2/0222-01
poz.zast.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Roboty instalacyjne
18| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.1.3|0109-01 zewnetrznej 40 mm - rura PE100 SDR11 Dz40x3,7mm
SG - BUD 3 m 3,00
RAZEM 3,00
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.1.3/0109-03 zewnetrznej 90 mm - rura PE100 SDR11 Dz90x8,2mm
SG - BUD , m 2,50
RAZEM 2,50
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.1.3/0109-04 zewnetrznej 110 mm - rura PE100 SDR11 Dz110x10,0mm
SG - BUD 43 m 43,00
RAZEM 43,00
21/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego - |m
d.1.3|0219-01 tasma lokalizacyjna z wktadkg miedziang
46 m 46,00
RAZEM 46,00
22|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejg- |szt.
d.1.3|0802-02 cych rurociggach o $r. 100 mm - opaska nawiercana fi110/40mm - boczna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejg- |szt.
d.1.3/0802-02 cych rurociggach o $r. 100 mm - opaska nawiercana fi110/60mm - boczna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24| KNR-W 2-18 |Zasuwa z miekkim uszczelnieniem DN32 kpl.
d.1.3/0212-01
poz.zast.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25/KNR-W 2-18 |Zasuwa z migkkim uszczelnieniem DN50 kpl.
d.1.3/0212-01
poz.zast.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26| KNR-W 2-18 |Obudowa teleskopowa do zasuw wodociggowych kpl.
d.1.3/0212-02
poz.zast.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR-W 2-18 |Skrzynka uliczna do zasuw + ptyta podktadowa pod skrzynki zasuw kpl.
d.1.3/0212-02
poz.zast.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
28| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |szt
d.1.3]0111-01 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - mufa elektrooporo-
poz.zast. wa PE100 fi40mm
SG - BUD 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
29/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |szt
d.1.3]0111-01 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - mufa elektrooporo-
poz.zast. wa PE100 fi63mm
SG - BUD 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |szt
d.1.3/0111-04 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - tuk PE100
poz.zast. fi110mm - 22st
SG - BUD 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
31/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |szt
d.1.3/0111-04 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - tuk PE100
poz.zast. fi110mm - 30st
SG - BUD 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |szt
d.1.3/0111-05 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 125 mm - elektromufa tuk
poz.zast. PE100 fi125mm - 22 st
SG - BUD 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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33|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - Hawle/240 + kréciec dwukotnierzowy | kpl.
d.1.3]0219-01 dn80 zeliwny + tuk kotnierzowy ze stopg dn80 + blok pod hydrant
SG - BUD 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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