Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ jom.

‘ Poszcz.

Rozbudowa drogi powaitowej Nr 4365W ul.Kochanowskiego w Zabkach na odcinku od
skrzyzowania z ul.Drewnicka do skrzyzowania z ul.Szpitalna (wraz z tym skrzyzowaniem)

1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.

D-01.01.01.

Odtwarzanie trasy i punktow wysokoSciowych

1d.1.1

KNNR 1 0111-01

Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziemnych -
trasa drog w terenie rOwninnym -
tyczenie obiektu

km

Czesé¢ drogowa

0.45

0,45

1.2.

D-01.02.01

Usuniecie drzew i

krzewow

2d.1.2.

KNNR 1 0101-03

analogia

Mechaniczne $cinanie drzew z
karczowaniem pni o Srednicy
0,10-50 cm

szt.

6,00

6,00

3d.1.2.

KNNR 1 0101-07

analogia

Mechaniczne $cinanie drzew z
karczowaniem pni o $rednicy 60-
100 cm z usunigciem karp

szt.

9,00

9,00

4d.1.2.

KNNR 1 0101-07

analogia

Mechaniczne $cinanie drzew z
karczowaniem pni o $rednicy
100-150 cm z usunigciem karp

szt.

2,00

2,00

5d.1.2.

KNNR 1 0107-01

Wywozenie dtuzyc na odlegtosé
do 2km.

mp

12,00

12,00

6d.1.2.

KNNR 1 0107-02

Wywozenie karpiny na odlegtosé¢
do 2km.

mp

10,00

10,00

7d.1.2.

KNNR 1 0107-03

Wywozenie galezi na odleglosé
do 2km.

mp

100,00

100,00




8d. 1.2

KNNR 1 0107-04

Dodatek za kazdy nastgpny 1km
odlegtosci transportu dtuzyc
(krotno$¢ 10)

Krotno$¢ = 10

mp

12,00

12,00

9d.1.2.

KNNR 1 0107-05

Dodatek za kazdy nastgpny 1km
odleglosci transportu karpiny,
gatezi

mp

112,00

112,00

1.3.

D-01.02.02

Zdjecie warstwy

humusu

10d. 1.3.

KNNR 1 0113-01

Usunigcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) o grubosci
do 15 cm do wykorzystania na
budowie zwigkszenie do
grubosci 30 cm

Krotnos¢ =2

m2

2549.05

2549,05

1.4.

D-01.02.04

Rozbidrki elementéw droég i ulic

11d.1.4.

KNR AT-03 0101-02

Roboty remontowe - cigcie pilg
nawierzchni bitumicznych na gt.
6-10 cm

29373,00

29373,00

12d. 1.4.

KNNR 6 0806-02

Rozebranie kraweznikow

betonowych 15x30 wraz z

fawami betonowymi oraz
zatadowaniem i wywozem gruzu

446.74

446,74

13d. 1.4.

KNNR 6 0806-08

Rozebranie obrzezy
trawnikowych o wymiarach 8x30
cm oraz zatadowaniem i
wywozem gruzu

178.68

178,68




14 d. 1.4.

KNNR 6 0805-08

Rozebranie chodnikow z ptyt
betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej oraz
zatadowaniem i wywozem gruzu

394.46

m2

394,46

15d. 1.4.

KNNR 6 0802-08

Rozebranie nawierzchni z kostki
betonowej z zatadowaniem i
wywozem gruzu

539.53

m2

539,53

16 d. 1.4.

KNNR 6 0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas
mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie oraz
zatadowaniem i wywozem gruzu
zwigkszenie do grubosci 8 cm

Krotnos¢ =4

1878.99

m2

1878,99

17 d. 1.4.

KNNR 6 0802-02

Rozebranie nawierzchni z
destruktu gr. 15 cm
mechanicznie - zwiekszenie do
grubosci 20,0 cm zzaladowaniem
1 transportem

Krotnos¢ = 1.33

1216.28

m2

1216,28

18d. 1.4.

KNNR 6 0801-02

Rozebranie podbudowy z
kruszywa gr. 15 cm
mechanicznie zwigkszenie do
grubosci 20,0 cm z
zatadowaniem 1 wywozem

Krotno$¢ = 1.33

4029.27

m2

4029,27

19d. 1.4.

KNNR 6 0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjecie
znakow lub drogowskazow

7,00

szt.

7,00

20d. 1.4.

KNNR 6 0808-08

Rozebranie shupkoéw do znakdéw

4,00

szt

4,00




21d.14.

KNR 2-25 0307-03

Ogrodzenia z siatki na stupkach
stalowych obetonowanych -
przestawienie

44274,00

m2

19,30

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

2.1.

D-02.01.01

Wykonanie wykopow

22d.2.1.

KNNR 1 0201-06

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsigbiernymio
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. III-
IV z transp.urobku na odl.do 10
km sam.samowytad.

222.7+2549.05*0.3-689.49*0.2

m3

849,52

2.2.

D-02.03.01

Wykonanie nasypow

23d.2.2.

KNNR 1 0407-02

analogia

Formowanie i zaggszczanie
nasypow o wys. do 3,0 m
spycharkami w gruncie kat. 111 z
gruntu dowiezionego poza
budowg

569.3

m3

569,30

24d.2.2.

KNR 2-01 0237-03

Zageszczanie nasypoOw walcami
samojezdnymi statycznymi;
grunt sypki kat. I-I1I

569.3

m3

569,30

ODWODNIENIE KORPUS

U DROGOWEGO

3.1.

Regulacja urzadzen infrastruktury podziemnej

25d.3.1

KNNR 6 1305-01

Regulacja pionowa studzienek
dla urzadzen podziemnych przy
objetosci betonu (C12/15) w
jednym miejscu do 0.1 m3

- zawory wodociggowe

22*0.1

m3

2,20




26d.3.1

KNNR 6 1305-02

Regulacja pionowa studzienek
dla urzadzen podziemnych przy
objetosci betonu w jednym
miejscu od 0.1 do 0.2 m3

- studnie kanalizacji sanitarnej

12*0.25

m3

3,00

27d.3.1

KNNR 6 1305-03

Regulacja pionowa studzienek
dla urzadzen podziemnych przy
objetosci betonu (beton C12/15)
w jednym miejscu od 0.2 do 0.3

m3

- studnie telekomunikacyjne

10*0.35

m3

3,50

PODBUDOWY

4.1.

Podbudowa z betonu cementowego

28 d. 4.1.

KNNR 6 0103-03

Profilowanie i zaggszczanie
podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

6082.64

m2

6082,64

4.2.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie

29d. 4.2.

KNNR 6 0113-06

Podbudowa z kruszywa tam.stab.
mech. - grub. 15 cm

3067.46

m2

3067,46

30d.4.2.

KNNR 6 0113-06

Podbudowa z kruszywa tam.stab.
mech. - grub. 15 cm zwigkszenie
do grubosci 20 cm

Krotno$¢ = 1.33

3015.18

m2

3015,18

4.3.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

31d.4.3

KNNR 6 0110-01

Podbudowy z mieszanek
mineralno-bitumicznych
asfaltowych gr. 4 cm-
zwigkszenie do grubosci 10 cm

Krotnos¢ = 2.5

3015.18

m2

3015,18




S. NAWIERZCHNIE

5.1. Nawierzchnie z betonu asfaltowego

KNNR 6 1005-05 Oczys;czeniei mechaniczne
nawierzchni drogowych

32d.5.1. niebitumicznych,

m2 3015,18

oo
analogla 3015.18

KNNR 6 1005-05 Oczy.szczeni'e mechaniczne
nawierzchni drogowych -

33d.5.1. bitumicznych

m2 6030,36

oo
analogla 603036

Skropienie asfaltem nawierzchni
34d.5.1. KNNR 6 1005-07 drogowych - niebitumicznych m2 3015,18

3015.18

Skropienie asfaltem nawierzchni
35d.5.1. KNNR 6 1005-07 drogowych - bitumicznych m2 6030,36

6030.36

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych
asfaltowych AC16W o grubosci

36d.5.1. KNNR 6 0308-01 4 cm (warstwa wigzaca) m2 3015,18
zwigkszenie do grubosci 8cm

Krotnos¢ =2
3015.18

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych

37d.5.1. KNNR 6 0309-02 asfaltowych AC11S o grubosci 4 m2 3015,18
cm warstwa Scieralna

3015.18

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej z

5.2. . .
elementami towarzyszacymi




38d.5.2.

KNNR 6 0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowe;j
z wypelnieniem spoin piaskiem

524.28

m2

524,28

39d.5.2.

KNNR 6 0502-03

Betonowa kostka brukowa grub.
6 cm kolor szary na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grub.
3cm

2484.02

m2

2484,02

40d. 5.2.

KNNR 6 0302-05

Nawierzchnie z kostki
granitowej szarej nieregularnej o
wysokosci 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j

15.50

m2

15,50

41d.5.2.

KNNR 6 0503-04

analogia

Chodniki z ptyt ostrzegawczych
z granitu z6ttego o wymiarach
40/40 cm na podsypce
cementowo-piaskowej,

43.66

m2

43,66

6.1.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Umocnienie powierzchni skarp rowow i §ciekéw

42d.6.1.

KNNR 1 0507-01

Humusowanie przy grubosci
warstwy humusu 5 cm z
obsianiem trawg (grunt
urodzajny pozyskany na
budowie) zwigkszenie do
grubosci 20 cm

Krotnos¢ =4

689.49

m2

689,49

7.1.

D-07.01.01

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome




43d.7.1.

KNNR 6 0705-02

Oznakowanie poziome jezdni
grubowarstwowe masg
chemoutwardzalng-linie
segregacyjne i krawedziowe
ciaggle malowane mechanicznie

244 .85

m2

244,85

7.2.

Oznakowanie pionowe

44 d.7.2.

KNNR 6 0702-0101

Pionowe znaki drogowe - stupki
z rur stalowych o srednicy 70mm

17,00

Szt.

17,00

45d.7.2.

KNNR 6 0702-0101

analogia

Pionowe znaki drogowe - stupki
z rur stalowych o §rednicy 70mm
zw wspornikiem

4,00

szt.

4,00

46 d. 7.2.

KNNR 6 0702-05

Pionowe znaki drogowe - o0 pow.
ponad 0.3 m2 typu A, B, C, I
folia odblaskowa typu II

1,00

szt.

1,00

47d.7.2.

KNNR 6 0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki
zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0.3 m2

13,00

Szt.

13,00

48 d. 7.2.

KNNR 6 07 6070205

Pionowe znaki drogowe - znaki
informacyjne o pow. ponad 0.3
m?2 filia odblaskowa I typu

21,00

SZT.

21,00




D-08.00.00.00

8.1.

ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe

49 d.8.1.

KNNR 6 0403-03

Kraweznik bet. o wym. 15x30cm
wystajacy na podsypce
cementowo-piaskowej grub. Scm
posadowiony na tawie bet. z
oporem

727.88+532.72

1260,60

8.2.

Obrzeza betonowe

50d.8.2.

KNNR 6 0404-05

Obrzeze betonowe 8x30cm z
wykonaniem tawy betonowej na
podsypce cementowo-piaskowe;j

grub.3cm

765.08

765,08

Pomiar powykonawczy zrealizowanycho

drogowych

biektow

51d.9.

KNNR 1 0111-01

Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziemnych -
trasa drog w terenie rOwninnym -
geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza

0.45

km

0,45




