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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Kochanowskiego w Zabkach na odcinku od skrzyzowania z ul. Drewnicka do skrzyzo-

wania z ul. Szpitalng (wraz z tym skrzyzowaniem)

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 12025

1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0120-03
1
0,50 km 0,50
RAZEM 0,50
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykowywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 | m3
d.1./0206-03 z transportem urobku na odktad do 1km samochodami samowytadowczymi
1
567,27 m3 567,27
RAZEM 567,27
3/KNR 2-01 W ykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $ciankach piono- |m3
d.1./0317-0401 wych - 30% recznie
1
243,12 m3 243,12
RAZEM 243,12
4/KNR 2-01 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg ; wyk.o szer.do 1,6 m i gteb.do |m?2
d.1./0323-03 6.0 m; (grunty nawodnione)
1
1449,52 m?2 1449,52
RAZEM 1449,52
5|KNR-W 2-18 |Podsypka pod kanaty i obiekty z materiatdbw mineralnych grub. 20 cm m3
d.1./0511-03
1
114,84 m3 114,84
RAZEM 114,84
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 |m3
d.1./0320-0701 m - obsypka
1
315,46 m3 315,46
RAZEM 315,46
7|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wykopow podtuznych spycharkami z zageszczeniem  |m?3
d.1./0230-01 mechanicznym zageszczarkami - zasypka
1
337,19 m3 337,19
RAZEM 337,19
8|kalk. wlasna | Odwodnienie wykopow kpl
d.1.
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty instalacyjne
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC-U SN12 kN/m2 o $rednicy 200 mm - wykopy m
d.1./0408-03 umocnione
2
kd 81 m 81,00
RAZEM 81,00
10| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC-U SN12 kN/m2 o $rednicy 315 mm - wykopy m
d.1./0408-05 umocnione
2
kd 350 m 350,00
RAZEM 350,00
11/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC-U SN12 kN/m2 o $rednicy 400 mm - wykopy m
d.1./0408-06 umocnione
2
kd 83 m 83,00
RAZEM 83,00
12|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|0706-02 préb.
2
kd 1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
13|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.|0706-04 préb.
2
kd 1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
14| KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1./0706-05 préb.
2




PRZEDMIAR ROBOT
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kd 1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
15/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm, o gteboko$ci do 2 m |stud.
d.1./0613-03 z wkazem Zeliwnym D400 z osadnikiem 0,5 m
2
ks 11 stud. 11,00
RAZEM 11,00
16|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm, o gtebokosci do 2 m |stud.
d.1./0613-03 z wkazem Zeliwnym D400 z osadnikiem 1,0 m
2
ks 2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNR-W 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna 500mm z osadnikiem 0,95 m bez syfonu z kratkg szt.
d.1.|0524-02 D400
2
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 12025




