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l. OPIS TECHNICZNY
Projektu Zagospodarowania Terenu
»Przebudowy sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich”
1. Podstawe opracowania stanowig

A) Umowa na wykonanie projektu budowlanego Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej zawarta
pomiedzy Gming Goérowo Haweckie zwang Inwestorem a Michatem Sadowskim witascicielem
eMSanit w Lidzbarku Warmirnskim a takze:

B) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych 1:500

C) Warunki techniczne przebudowy sieci wydane przez eksploatatora Zwigzek Budzetowy Gmin
,EKOWOD" w Lidzbarku Warmiriskim

D) Uzgodnienia z inwestorem i eksploatatorem sieci kanalizacyjnej

E) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z pézniejszymi zmianami.

F) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U 2021r.
poz 741,784,922,1873,1986)

G) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegGtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

e \Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 1

o \Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3
e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9

» Wodociggi i kanalizacje - projektowanie, montaz, eksploatacja, modernizacja. Praca
Zbiorowa- Wydawnictwo Verlag Dashéfer Sp. z o0.0. , Warszawa 2009r.

e PN-EN 1295-1:2002. Obliczenia statyczne rurociagéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia (cze$¢ 1 wymagania ogolne).

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
e PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

o PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewod6w wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-EN —1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowy

o PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu

e Normy i wytyczne branzowe
2. Dane inwestora i Jednostki Projektowej

21. INWESTOR: Gmina Gérowo ltaweckie
11-220 Gérowo faweckie ; ul. Tadeusza Kosciuszki 17 :

2.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: eMSanit Michat Sadowski
ul. Stanistawa Konarskiego 15C
11-100 Lidzbark Warminski NIP:7431939599
3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepigciami istniejgcych przytaczy kanalizacyjnych do przebudowywanej sieci
kanalizacyjnej. Projektowana inwestycja ma charakter liniowy oraz ma na celu przebudowe stare;
wyeksploatowanej, awaryjnej sieci kanalizacji sanitarnej, a takze wyniesienie kolektora
kanalizacyjnego z dziatek prywatnych na droge gminng. Zakres projektu oraz trase nowego
kolektora uzgodniono z eksploatatorem sieci kanalizacyjnej.
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4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejacego grawitacyjnego kolektora kanalizacji
sanitarnej umozliwiajgcego odbiér Sciekéw z istniejgcym budynkéw i posesji w msc. Piasty
Wielkie wraz z przetgczeniem istniejacych przytgczy kanalizacyjnych.

5. Lokalizacja inwestycji istniejacy stan zagospodarowania dzialek
Inwestycja w zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostata w
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 68/3; 219/2; w obrebie dziatek znajduje uzbrojenie w
postaci sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociagowej i linii energetycznej eN oraz
sieci cieptowniczej i telekomunikacyjnej. Istniejacy stan sieci kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na
jej znaczna gtgbokos¢, znaczgce wyeksploatowanie poprzez zatamania, spekania oraz ubytki w
rurociggu utrudnia w chwili obecnej grawitacyjny odptyw Sciekow.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI
6.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
W chwili obecnej teren objety zamierzeniem inwestycyjnym jest zabudowany budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz jednorodzinnymi , a takze wolnostojacymi garazami badz
budynkami gospodarczymi w zabudowie zagrodowej, zaprojektowany nowy przebieg kanalizaciji
sanitarnej pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu Rys. 1 a kolektor zlokalizowano w
dziatce drogi gminnej

6.2. Spos6b odprowadzenia $ciekow i oczyszczania $ciekéw

Scieki bytowo — gospodarcze powstajace na terenie msc. Piasty Wielkie odprowadzane sg
kolektorem grawitacyjnym oraz ttocznym do istniejgcej sieci a potem do lokalnej oczyszczalni
Sciekow

6.3 Uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny na dziatkach w ktérych zaprojektowano nowy przebieg przebudowywanej
sieci kanalizacji sanitarnej tj. 252 i 68/3 obr. 35 Piasty Wielkie wyznacza istniejgcy uktad drogowy
ciggu pieszo jezdnego oraz cze$ciowo przez chodniki i odbywa sie zgodnie z zasadami Prawa

Ruchu Drogowego

6.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W obrebie dziatki objetej opracowaniem projektowym znajduje sie uzbrojenie w postaci:
- istniejgcej sieci wodociggowej

- istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

- istniejgcej sieci telekomunikacyjnej oraz energetycznej

- istniejgcej sieci cieptowniczej

6.5. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatki w ktérych zaprojektowano przebudowe sieci kanalizacyjnej sg dziatkami drogowymi i
ze wzgledu na swoj charakter drogowy posiadajg dostep do drogi publiczne;.

6.6 Uksztattowanie terenu i uklad zieleni

Teren dziatek objety zamierzeniem budowlanym posiada naturalnie uksztattowang roznice
wysokosciowa ktéra w wyniku realizacji zamierzenia nie ulegnie zmianie, planowana inwestycja
nie zmieni aktualnie istniejgcych stosunkéw wodnych w tym rejonie poniewaz kierunek sptywu
wod powierzchniowych nie zostanie zmieniony , a wykonywane wykopy liniowe zostang
zasypane z zachowaniem dotychczasowych rzednych terenowych.

Przebieg trasy przebudowywanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano w sposéb, ktéry nie
przewiduje wycinki drzew i krzewow.
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10.

1.

12.

13.

14.

. Zestawienie powierzchni dziatek

NR. DZIALKI POWIERZCHNIA OGOLNA DZIAtKI
[ha] [m?]
dziatka nr. 252 obr.35 Piasty Wielkie | 0,1456 ha 1456 m?
dziatka nr. 68/3 obr 35 Piasty Wielkie 1,0284 ha 10284m?

Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajace z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

PowyZzsze dziatki nie sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w
zwigzku z powyZzszym na potrzeby inwestycji zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Planowana inwestycja nie koliduje, warunkami zabudowy czy innymi
aktami prawnymi. Na dziatkach nie ustanowiono zakazéw czy tez ograniczen w kwestii realizacji
tego typu zamierzenia. Dziatki w ktorych projektuje sie przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej
potozona jest poza granicami obszaru Specjalnej Ochrony ,,Natura 2000".

Informacja czy teren wpisany jest do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska

Teren objety opracowaniem projektowym nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw, a zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym

ochrong konserwatorska.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy - przedmiotowy teren zamierzenia inwestycyjnego znajduje sie poza obszarem
eksploatacji gorniczej.

Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw i ich otoczenia

Planowana przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na charakter jakim jest
podziemny obiekt liniowy posiadajgcy cech kolektora grawitacyjnego na etapie przebudowy jak i
po jej zakonczeniu nie spowoduje negatywnego oddziatywania na otaczajgce Srodowisko, $wiat
roslinny i zwierzecy oraz otaczajgcg przyrode, a jednoczes$nie wplynie znaczgco na poprawe
gospodarki sciekowej w obrebie oddziatywania inwestycji.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

W Swietle obowigzujgcych przepisow realizacja przebudowy sieci kanalizacyjnej podczas
wykonania oraz pézniejszej eksploatacji nie wymaga zapewnienia odrebnych warunkéw ochrony
ppoz. niz w zakresie obowigzujacym drog oraz dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.
Zabezpieczenie w zakresie drog przeciwpozarowych oraz zabezpieczenia w wode do celéw ppoz
zapewnia istniejgca siec sieC wodociggowa wraz z hydrantami ppoz. oraz istniejgcy uktad

drogowy w obrebie inwestycji.

Punkt osnowy geodezyjnej

Na terenie objetym opracowaniem projektowym znajduje sie jeden punkty osnowy geodezyjnej
podlegajgcej ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust.1 pkt.3 Ustawy z dnia 17 maja 1989r
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2020r. poz.2052) o nr. 721917.1.10390.

Wielko$¢é mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych

Zgodnie z § 2 poz.3 Ustawy z 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020, poz. 797 nie stosuje sie

do planowanego zamierzenia, masy ziemne wydobyte w trakcie prowadzenia robot budowlanych

zostang wykorzystana do celéw zasypowych niwelacji dziatek inwestora na terenie Gminy

Gérowo ltaweckie oraz czeSciowo w miejscu kidérym zostata wydobyta i zostanie wykorzystana
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do zasypania wykopu czy uzupetnienia miejsc i terenéw zielonych po zakoriczeniu przebudowy
sieci kanalizacji sanitarnej.

15. Kategoria geotechniczna gruntu - warunki gruntowo - wodne

16.

Projektowany obiekt liniowy zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie dosSwiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych, takich jak wykopy do gitebokosci 1,8 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0
m wykonywane szczegolnie przy budowie drég pracach drenazowych i uktadaniu rurociggéw.

OPIS TECHNICZNY - opis projektowanych rozwiazan przebudowy kolektora sanitarnego
Trasg przebudowanego grawitacyjnego kolektora sanitarnego zaprojektowano w znacznej
czeSci w nowym przebiegu umozliwiajgcym odprowadzenie Sciekéw z istniejacej zabudowy
mieszkalnej, a jego gieboko$¢ dostosowano do istniejacego zagiebienia przykanalikéw w celu
umozliwienia odptywu sciekow. Nowy kolektor §ciekowy zaprojektowano w drodze gminnej co
umozliwi zdecydowanie latwiejszy dostep w celu konserwacji sieci kanalizacyjnej, a takze
zapewni w przysziosci zminimalizowanie ryzyka ewentualnych zatoréw, czy zalan dziatek
odbiorcow indywidualnych. W zwigzku z budowg nowego kolektora i  mozliwoscig
odprowadzenia $ciekéw grawitacyjnie, zaprojektowano likwidacje istniejgcego kolektora
ttocznego ks 50. Nowy kolektor grawitacyjny zaprojektowano z rur kielichowych PVC @ 200 x
5,9 mm SN 8 SDR34 o jednolitej strukturze $cianki faczonych na uszczelke gumowa o tgcznej
diugosci L= 348 mb. Przykanaliki od projektowanych studni kanalizacyjnych na kolektorze do
istniejgcych studzienek rewizyjnych na granicach dziatek z istniejgcych budynkéw projektuje sie
z rur kielichowych PVC-U @160 x 4,7mm, fgczonych na uszczelke gumowas klasa SN8 SDR34.

16.1. Dobor $rednicy kolektora sanitarnego

Srednice nowego projektowanego kolektora sanitarnego dobrano na podstawie aktualnego
zuzycia wody przez budynki odprowadzajgce $cieki oraz iloSci powstajacych §ciekéw do
projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz w oparciu o norme. PN-EN 752-4:2001
»Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko”.
W wyniku obliczen przyjeto srednice kanatu @ 200mm, sprawdzono napetnienia kanatu oraz
predkosci przeptywu Sciekéw przy zatozonych spadkach. Przyjeta érednica projektowanego
kolektora spetnia warunki hydrauliczne dla zatozonej iloci $ciekow.

16.2. Studnie kanalizacyjne na kolektorze sanitarnym
Na projektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnym ks PVC @ 200mm zaprojektowano 14 szt.

studni rewizyjnych betonowych @ 1000 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych.
Projektuje si¢ studnie kanalizacyjnej z kregdw betonowych, kregitaczone na uszczelki gumowe
odporne na agresywne dziatanie Sciekéw (4<pH=12) i gazéw kanatowych — W8.

Studnie kanalizacyjne powinny posiada¢ gotowe dennice przeplywowe, a, kregi betonowe oraz
dennice powinno si¢ wbudowywac¢ z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi
fabrycznie z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu i $rednicy kanatéw.
Na wiotach i wylotach przeset stosowaé oryginalne pierscienie uszczelniajgce (przejscia przez
sciany studni powinny by¢ szczelne i elastyczne). Otwory nie moga znajdowacé sie w miejscach
potaczen kregdw w linii uszczelki.

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z normg PN-EN 1917. Zaprojektowano zwieniczenie studni
poprzez zastosowanie stozkéw betonowych odcigzajgcych 1000 / 600 mm i przykryé wtazami
kanatowymi Zeliwnymi bez wentylacji o $rednicy @ 610 mm, klasy D400, h = 140 mm (zgodnie
znormg PN - EN124:2000. Studnie powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe, w przypadku
ich braku w studniach fabrycznie zamontowaé co 25+30 cm klamry ztazowe.
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Rzedne goéry wlazéw dostosowac do niwelety istniejacej drogi

16.3. Studnie inspekcyjne — ISTNIEJACE

Istniejgce inspekcyjne rewizyjne studnie kanalizacyjne na przytaczach kanalizacyjnych z
budynkéw znajdujgce sie w granicach dziatek ze wzgledu na zadowalajgcy stan oraz wlasciwa

lokalizacje nie podlegajg przebudowie

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT KANALIZACYJNYCH

Roboty ziemne przy budowie kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne pod utozenie przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wéd
opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostgpem oso6b postronnych, z zastosowaniem

koniecznych kiadek dla pieszych.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadac¢ na podsypce o wysoko$ci 10 cm z piasku nie zawierajgcego
czgstek wigkszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita,
aby zapewni¢ prawidiowe podparcie dla rur. Utozone odcinki rur nalezy zastabilizowac poprzez
wykonanie obsypki ochronnej, gwarantujgcej rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Obsypka powinna wynosi¢ 20cm po zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Zageszczenie
powinno odbywaé sie warstwami o grubosci 10-30 cm.

W miejscach zblizenia sieci do istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable powinny byé¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniem rurami ochronnymi.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i droznosci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke
wykopow. Obsypke, jak rowniez grunt z odkladu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim
zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do
powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu zageszczonego.
Parametry zageszczenia muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w normach branzy
drogowej.

Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie z rur @200 PVC-U SN8 SDR34 ze $ciang litg jednorodng
o potgczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg epdm. taczone elementy rur PVC powinny
by¢ ustawione wspétosiowo. Rury nalezy uktadaé kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu sciekow. W trakcie faczenie nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura zostanie
skrécona, wibry i zadziory nalezy usungé nozem lub skrobakiem. Fazowanie (ukosowanie)
korica rury jest konieczne, utatwia wykonanie pofgczenie i zabezpiecza przed wysunieciem.
Podstawa wykopu musi by¢ réwna, a podsypka, jako warstwa wyréwnujgca, musi byé
wykonana starannie, poniewaz przewody kanalizacyjne muszg byé ufozone réwno,
prostoliniowo i z projektowanym spadkiem. Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji
przekroju poprzecznego rur z PVC jest sztywnos¢ w okreslonej strefie rurociggu. Uzyskanie
sztywnosci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na wykonaniu bezposredniej obsypki
piaskiem i zageszczeniu. Do budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC moga byé
stosowane wykopy ciagte, wagskoprzestrzenne, o Scianach pionowych. Wykopy
szerokoprzestrzenne wykonywane mechanicznie, o $cianach skarpowych, mogg dochodzié¢
do goérnego poziomu strefy kanatowej. Ponizej nalezy stosowaé wykop waskoprzestrzenny o
scianach pionowych, szczelnie odeskowanych. Minimalna szeroko$¢ w $wietle obudowy
powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Odlegto$é pomiedzy obudowg wykopu, a
zewnetrzng sciankg rury kanatowej, z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.
Uktadanie rur kanatowych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o poditozu odwodnionym.
Tylko takie podioze pozwala na uformowanie zagfebienia pod rure, montaz zigcz oraz
utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu.
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System kanalizacji sanitarnej z PVC nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu
wydanymi przez producenta. z wiasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, z
uwagi na mozliwosé jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP, a takze w
miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopow
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegodlnych rodzajow uzbrojenia. Urobek skiadaé
od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

- Cato$¢ rob6t instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL — warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9

Stare odcinki kolektora nalezy trwale unieczynni¢ poprzez zamulenie wraz z zakorkowaniem
koncowek istniejgcego kolektora sanitarnego.

Skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z przeszkodami — ZABEZPIECZENIA

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodza pod lub nad istniejacym uzbrojeniem
nalezy wykonaC przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej glebokosci istniejgcego
uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujgcy przewod zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu
AROT. Szczegolowy przebieg przewodéw ustali¢é na podstawie przekopéw prébnych.
W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscia. Kolidujgcy przewéd
nalezy podwiesic.

Zachowac normatywne odlegtosci w pionie i w poziomie. Odkryte urzadzenia zabezpieczyé
przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i pozostawi¢ w ziemi po zakoriczeniu robot.
W przypadku wystapienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi przewodami nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem i powiadomi¢ gestora danej infrastruktury podziemne;.

Odwodnienia wykopow

Roboty montazowe muszg byé wykonywane w wykopach o podfozu odwodnionym.
Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz zigcz, jak
tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu. W przypadku pojawienia sie
gruntéw spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajgce na utozeniu pod strefg kanatowa
drenazu poziomego @100 mm w obsypce zwirowej. Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych
prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z eksploatacji, a studzienki czerpalne
zdemontowane. W przypadku wystapienia gruntéw niespoistych odwodnienie prowadzié¢ za
pomoca iglofiltrow @51mm wplukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2m.
Szczegotowy rozstaw iglofiltrow nalezy ustali¢é podczas prac na podstawie rzeczywistego
naptywu wody gruntowe;j.

Obszar oddzialywania obiektu

Projektowane sie¢ kanalizacji sanitarnej nie spowoduje w trakcie jej budowy oraz pézniejszej
eksploatacji zagrozern dla zdrowia , $rodowiska, i jego uzytkownikéw. Realizacja budowy sieci
kanalizacji sanitarnej nie narusza chronionego prawem interesu publicznego oraz oséb
trzecich; Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje dziatki dz. 68/3; 219/2; 220; 221:352;
354; 252, 152,151, 251.Projektowany kolektor kanalizacyjny stanowi liniowy obiekt
budowlany w swietle Ustawy Prawo Budowlane i uzupetnia istniejgcg infrastrukture techniczng
w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. Teren objety inwestycja jest potozony poza
obszarem NATURA 2000, Dziatka jest dziatkg drogowa, zanieczyszczenie powietrza, wody i
gleby od projektowanych obiektow nie bedzie miato miejsca gdyz: Projektowana
przebudowywana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie narusza stosunkéw wodnych,
powierzchniowych i podziemnych w sposéb majacy wplyw na stosunki wodne,
powierzchniowej i podziemne dziatek przyleglych. Brak skutkéw w ograniczeniu
zagospodarowania terenow sgsiednich wynikajgcych miedzy innymi z nizej wymienionych
przepisow:- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013.
1232. j.t.), Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2015.199.j.t ze zm.),- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne (Dz. U. 2012. 1059. j.t. ze zm.), Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach
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publicznych (Dz. U.2015.460.j.t),- Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U.2015.520.j.t. ze zm.), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 W Sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719).

Roboty odtworzeniowe

Nowy przebieg kolektora kanalizacyjnego zaprojektowano w drogach utwardzonych oraz
posiadajgcych nawierzchnig trwatg czyli kostka betonowa typu polbruk i miejscowo trylinka.
W zwigzku z powyzszym nalezy przed przystapieniem do robot zwigzanych z uktadaniem
kolektora wykona¢ rozbiérke nawierzchni istniejgcej, a po wykonaniu przebudowy sieci
kanalizacyjnej dokona¢ jej odtworzenia zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi dla budowy
drég z kostki typu polbruk.

UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot Inwestor zobowigzany jest:

e Uzyskaé pozwolenie na budowe projektowanego uzbrojenia lub zaswiadczenie w
Starostwie Powiatowym w Bartoszycach w Wydziale Architektury i Budownictwa.

e O terminie rozpoczecia robét zawiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu
i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i
nadzoru robét
Roboty w pasie drogi prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu
O terminie rozpoczecia i realizacji przebudowy sieci oraz terminach wigczen kanalizacji
wykonawca robot powiadomi pisemnie z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem inwestora
oraz eksploatatora sieci kanalizacyjnej.

o Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uzgodniern branzowych 2z poszczegolnymi
uzytkownikami infrastruktury podziemnej energetycznej teletechnicznej gazowej
wodociggowo — kanalizacyjnej czy zarzgdcami drogi.

e Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Inwestor winien przedtozy¢ przy spisywaniu
protokotu odbioru.

e Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie zgtoszenia do o$rodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej.

o Wszystkie roboty nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg
inzynierska, przepisami BHP, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”. Odbior sieci kanalizacyjnej dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” pkt. 7. Kontrola i
badania przy odbiorze.

uprawnienia by PO
| kierowania robota 1T b :oaran'ueﬁ
w specjalnogci instatat ig sieci, Instalacil
urzadzen wodd eh, £2 mwvch

ciepinid e =
nrewid. WAM 35!PW05!17
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PROJEKTOWANIE NADZORY WYKONAWSTWO DORADZTWO
SIECI INSTALACJE i URZADZENIA SANITARNE

eMSanit

Michat Sadowski
ul. Stanistawa Konarskiego 15C
11-100 Lidzbark Warmiriski

emsanit@wp.pl
NIP:7431939599 REGON:385756260

STADIUM OPRACOWANIA:

INOFORMACJA O BEZPIECZENISTV\!IE | OCHRONIE
ZDOWIA PRACOWNIKOW
INFORMACJA BIOZ

TEMAT: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
w Piastach Wielkich

BRANZA: SANITARNA
ADRES: Piasty Wielkie , gm. Gérowo Haweckie

NR.DZIALKI: 68/3; 252; 219/2; 220; 221; 352; 354; 152; 151; 251

INWESTOR:
GMINA Gorowo lfaweckie
ul. Tadeusza Kosciuszki 17
11-220 Gorowo lfaweckie
KAT. OBIEKTU: XXVI
Informacje dotyczacg Bezpieczerisiwa | Ochrony Zdrowia opracowano zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegofowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbfowego zakresu robét budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. nr
120, poz. 1126)

uprawnienia bydew

AUTOR INFORMACJI BIOZ Michat Sadowski | i oirpesry
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NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w Piastach Wielkich

LOKALIZACJA: msc. Piasty Wielkie gm. Gérowo ltaweckie powiat: bartoszycki
Gérowo ltaweckie

INWESTOR: Gmina Goérowo ltaweckie; ul. Tadeusza Kosciuszki 17 : 11-220

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTOWANIE NADZORY WYKONAWSTWO
DORADZTWO
SIECI INSTALACJE i URZADZENIA SANITARNE

eMSanit

Michat Sadowski
ul, Stanistawa Konarskiego 15C
11-100 Lidzbark Warmiriski

emsanit@wp.pl
NIP:7431939599 REGON:385756260

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasty Wielkie.

2. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji obiektéw

W zakres robét zamierzenia inwestycyjnego wchodzi:
- utozenie kolektora sieci kanalizacji sanitarnej PVC@200 wraz z montazem studni

kanalizacyjnych
- przetgczenie istniejgcych przykanalikéw z budynkéw do nowego kolektora kanalizacyjnego

Roboty powinny by¢ wykonane w nastepujacej kolejnosci:

A) wytyczenie trasy zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
B) utoZenie kanalizacji sanitarnej na podsypce zwirowo-piaskowej
C) montaz studni kanalizacyjnych

D) zasypanie rurociggéw warstwg ochronng grubosci 30 cm;

E) wykonanie préby szczelno$ci rurociggu

F) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

G) odbidr koricowy i przekazanie do uzytkowania.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy w zasiegu projektowanej sieci kanalizacyjnej
znajduje sig¢ czynna sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa, sieé
cieptownicza oraz istniejgce budynki mieszkalne jednorodzinne wielorodzinne wraz z
wolnostojgcymi budynkami gospodarczymi czy tez garazami

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
W zakresie budowy projektowanych sieci elementami stwarzajgcymi zagrozenie dla ludzi mogg
byé¢:
- wykopy liniowe lub jamiste pod rurociggi kanalizacji i studnie kanalizacyjne wykonywane w
sgsiedztwie czynnejdrogi oraz istniejgcej czynnej podziemnej linii elektrycznej eN — niskiego
napiecia sieci cieptowniczej i wodociggowej
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-  praca w zasiggu koparki kotowej oraz samochodu ciezarowego

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Nalezy zaznaczyC, ze wszystkie roboty budowlano - montazowe dotyczace budowy sieci
kanalizacji sanitarnej objete niniejszym projektem, sa oparte na rozwigzaniach prostych,
powszechnie znanych i stosowanych, a ponadto przewidywany zakres otwartego frontu robét
bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie. Do najistotniejszych zagrozen dla bezpieczenstwa
ludzi, nalezy zaliczy¢ konieczno$¢ prowadzenia rob6ét na terenie obecnie czesciowo
urzgdzonym i zagospodarowanym. Dlatego Wykonawca musi odpowiednio dostosowacd
harmonogram rob6ét do wszelkich wymagan wynikajacych z warunkéw technicznych
wynikajgcych z organizacji ruchu na terenie czynnej drogi oraz ruchu pojazdéw a takze pieszych.
Do wazniejszych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji budowlano - montazowych nalezy
zaliczy¢: -
- uktadanie rurociggu kanalizacji sanitarnej i montaz studni kanalizacyjnych powyzej gtebokosci
1m pp.t

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych:

= wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologia robét,

= nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,

niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagiebienie,

niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

= uzycie niewlasciwych materiatédw do wykonania szalunkéw,

= brak lub niewtasciwe zej$cia do wykopow,

= przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

=  wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunieciem sie sprzetu,

= brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewodéw doprowadzajgcych energie
elektryczng

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

W stosunku do zakresu robét objetych przedmiotowym projektem, nie przewiduje sie
stosowania specjalnych wymagan innych, niz te ktére zawarte s w aktualnie obowigzujacych
instrukcjach branzowych i przepisach z zakresu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych zwigzanych z budowg badZ przebudowg rurociggéw.
Podczas catego procesu inwestycyjnego nalezy stosowac odpowiednie procedury zawarte we
wiasciwych i aktualnie obowigzujacych przepisach. Instruktaz pracownikéw powinien byé
przeprowadzony stosownie do tych przepiséw, w zaleznoséci od branz, z ktérymi wykonawca
zobowigzany jest sig¢ zapozna¢. Wyszczegoélnienie odpowiednich obowigzujgcych przepisow
podano w opisie do projektu budowlanego. Wykonawca robét zobowigzany jest stosowaé
wszystkie obowigzujgce przepisy w danym zakresie robét w odniesieniu do bezpieczenstwa i
higieny pracy przy prowadzeniu robét niezaleznie od przepiséw cytowanych w projekcie
budowlanym i uzgodnieniach.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas robét zwigzanych z realizacjg budowy kanalizacji
muszg by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje si¢ odstepstwa od tych przepiséw, ani nie ustala sie niniejszym specjalnych
wymagan nie objetych przepisami. Dotyczy to w szczegdlnosci robdt zwigzanych z wykonaniem
sieci i obiektow liniowych, dla ktérych odpowiednie wymagania zawarte s w przepisach
cytowanych w projekcie budowlanym oraz klauzulach uzgadniajacych wiasciwych instrukcii.
Roboty ziemne prowadzone sposobem mechanicznym i recznym nalezy wyznaczyé strefe
niebezpieczng i wokét wykopu nalezy ustawié¢ porecze i oznakowania. W zaleznosci od
glebokosci wykopu i rodzaju gruntu umocni€ jego $ciany oraz bezwzglednie stosowaé szalunki
systemowe.

Transport | montaz elementow prefabrykowanych — nalezy wyznaczy¢ miejsca skfadowania
elementow prefabrykowanych.

Prace w wykopach — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesi¢ tablice ,UWAGA - GLEBOKIE
WYKOPY”.

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegoélnie niebezpiecznych powinni
by¢ przeszkolenie (instrukcje stanowiskowe, obstuga narzedzi, organizacja stanowisk pracy).
Nadzér nad pracami szczeg6inie niebezpiecznymi powinna sprawowaé osoba z kierownictwa

budowy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej (odziez

ochronna, kaski).

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie wykopéw, wywieszenie
tablic ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych.

Powyzsza inwestycja nie ma szkodliwego oddziatywania na $rodowisko.

8. Zasady bezpiecznego wykonania robét budowlanych oraz wystepujace zagrozenia

warunki bezpiecznego prowadzenia robét ziemnych

= Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonaé inwentaryzaciji urzadzen
podziemnych (sieci i instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i
zagrozen.

= Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych,
nalezy okresli¢c bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakich mogg byé prowadzone
roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odleglo$ci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

= W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwaé prace
i zawiadomié¢ o tym kierownictwo budowy.

= Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw.

= Urobek z wykopow powinien by¢: odkiadany 1m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu
nie sg umocnione lub odwozZony bezposrednio na miejsce tymczasowego sktadowania na
czas prowadzenia robét.

= W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé¢ materiatéw, drog dojazdowych i przejscé.

= Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac sie
w bezpiecznej od niego odlegtosci.

= Podczas wykonywania rob6t wasko przestrzennych osoby wspéipracujace z operatorem
moga znajdowac sie wylacznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

= Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

= QOdlegtosci miedzy zejSciami do wykopu nie powinna przekraczaé 20m.
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Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania robét
ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory).

Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie
obowigzujacymi przepisami.

Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopéw prowadzenia jednoczesénie innych robét oraz
przebywania oséb postronnych.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym prowadzone s3 roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
rob6t powinien zapewnic staty dozor.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtos$ci od wykopu co najmniej 0,6m
poza granica klina naturalnego odiamu gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu
a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czeéci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang. Z uzyciem wczeéniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Na powyzsze roboty opracowac plan BIOZ

9. Wykaz przepisow zwigzanych z bezpieczeristwem pracy wg ktérych nalezy
wykonywac roboty i ktére nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu planu bioz:

1

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pOzniejszymi zmianami
(Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tj. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92
poz.881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 poz. 959), Art. 20. ust. 1. p. 1;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003
Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
(tj. Dz.U. 2003 Nr 169 poz.11650) w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003 r. (Dz.U. 2003
Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu Materiatu Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano —

montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972r. nr 13 poz. 93)
OPRACOWAL.:

mgr inz. Michal Sadowski
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