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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi
,,Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich”
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi
,,Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Piasty Wielkie

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
Przedsiewziecie inwestycyjne zamierzenia budowlanego polega¢ bedzie na przebudowie
istniejacego grawitacyjnego kolektora kanalizacji sanitarnej umozliwiajgcego odbiér sciekdéw z
istniejacym budynkéw i posesiji w msc. Piasty Wielkie
Catkowity zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie

» kanatéw grawitacyjnych sieciowych z rur @ 200 PVC-U — 348 mb
» przykanalikéw kanalizacji sanitarnej @ 160 PVC-U —  67mb wszystkie istniejgce
» studni kanalizacyjnych rewizyjnych @ 1000mm betonowych — 14 szt.

Ze wzgledu na zakres przedsiewziecia nie przewiduje sie etapowania realizacji inwestycji

W zakres rob6t zamierzenia inwestycyjnego wchodzi:
» utozenie kolektora sieci kanalizacji sanitarnej PVC@200 wraz z montazem studni
» przefgczenie istniejgcych przykanalikbw z budynkéw do nowego kolektora
kanalizacyjnego
Roboty powinny by¢ wykonane w nastepujacej kolejnosci:
A) wytyczenie trasy zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
B) utozenie kanalizacji sanitarnej na podsypce zwirowo-piaskowej
C) montaz studni kanalizacyjnych
D) zasypanie rurociggdw warstwag ochronng grubosci 30 cm;
E) wykonanie proby szczelnosci rurociggu
F) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
G) odbior koncowy i przekazanie do uzytkowania.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy w zasiegu projektowanej przebudowy wystepujg
obiekty infrastruktury technicznej

» kable sieci energetycznej eN,

» kable sieci telekomunikacyjnej t ,

» sie¢ wodociggowa,

* sieC cieptownicza

» kanalizacja sanitarna

» kanalizacja deszczowa

» istniejgce budynki mieszkalne jednorodzinne
» istniejgce budynki mieszkalne wielorodzinne
* budynki gospodarcze

* gQaraze

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych i nie naniesionych na mapach
Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi
,,Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich”

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

» uzbrojenie podziemne a w szczegdlnosci sieci wodociggowe, sieci cieptownicze linie
kablowe elektroenergetyczne, telekomunikacyjne

» napowietrzne linie elektroenergetyczne

» drogi — szczegdblnie w odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggtos$¢ ruchu

= wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych
wykopdw

= wykopy liniowe lub jamiste pod rurociagi kanalizaciji i studnie kanalizacyjne wykonywane w
sgsiedztwie czynnej drogi

= praca w zasiegu koparki kotowej oraz samochodu ciezarowego

= istniejacy kolektor sanitarny grawitacyjny

= studnie kanalizacyjne - mozliwo$¢ powstania zagrozenia z uwagi nha rodzaj
transportowanego medium (scieki sanitarne), ktére moze by¢ zrédtem emisji szkodliwych
zanieczyszczeh gazowych gtownie siarkowodoru , amoniaku , metanu i dwutlenku wegla
oraz zanieczyszczen biologicznych gtownie bakterii chorobotwérczych (szczegdlnie wysokie
zagrozenie wystepuje w razie koniecznosci wejscia do tych obiektéw)

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie roboty budowlano - montazowe dotyczgce przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej objete niniejszym projektem, sg oparte na rozwigzaniach prostych,
powszechnie znanych i stosowanych, a ponadto przewidywany zakres otwartego frontu robdt
bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie. Do najistotniejszych zagrozen dla bezpieczehstwa
ludzi, nalezy zaliczy¢ konieczno$¢ prowadzenia rob6ét na terenie obecnie czesciowo
urzadzonym i zagospodarowanym. Dlatego Wykonawca musi odpowiednio dostosowac
harmonogram rob6t do wszelkich wymagan wynikajacych z warunkéw technicznych
wynikajgcych z organizacji ruchu na terenie czynnej drogi oraz ruchu pojazdow a takze pieszych.
Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.) w trakcie realizacji
przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastepujgce rodzaje robo6t budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi:

1) roboty budowlane , ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , a w
szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m

b) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

c) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w odlegtosci

liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz :

3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV

5,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV lecz nie przekraczajgcym 15Kv

2) roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemia i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach kanatach, wnetrzach urzadzeh technicznych w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
tunelowa , przecisku lub podobnymi
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi
,,Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Piastach Wielkich”

3) robdét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t
4) inne roboty
a) prowadzenie robot po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania sie pieszych
b) prowadzenie robdt w sgsiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatas pracujgcego sprzetu
oraz ciggty ruch duzych samochodoéw ciezarowych

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

= wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robot,

» nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,

* niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

» gskiadowanie materiatdw na krawedzi wykopu,

»  pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,

* niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

» uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkow,

»  brak lub niewtasciwe zejscia do wykopéw,

= przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

= wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunieciem sie sprzetu,

= brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewodéw doprowadzajgcych energie
elekiryczng

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

W stosunku do zakresu robot objetych przedmiotowym projektem, nie przewiduje sie
stosowania specjalnych wymagan innych, niz te ktére zawarte sg w aktualnie obowigzujgcych
instrukcjach branzowych i przepisach z zakresu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych zwigzanych z budowg badz przebudowg rurociggow.
Podczas catego procesu inwestycyjnego nalezy stosowac odpowiednie procedury zawarte we
wiasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach. Instruktaz pracownikow powinien by¢
przeprowadzony stosownie do tych przepiséw, w zaleznosci od branz, z ktérymi wykonawca
zobowigzany jest sie zapozna¢. Wyszczegdlnienie odpowiednich obowigzujacych przepiséw
podano w opisie do projektu budowlanego. Wykonawca robét zobowigzany jest stosowac
wszystkie obowigzujgce przepisy w danym zakresie robdt w odniesieniu do bezpieczenstwa i
higieny pracy przy prowadzeniu robot niezaleznie od przepiséw cytowanych w projekcie
budowlanym i uzgodnieniach. Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z zamierzeniem
inwestycyjnym nalezy:

= przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i ppoz. na poszczegdélnych stanowiskach w
tym zaznajomic z elementami ich dotyczacymi
= poinformowac pracownikdw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i sposobach ich

eliminacji
» przeszkoli¢ w zakresie udzielania pierwszej pomocy
= zapozna¢ pracownikdbw ze statystykg i rodzajami najczestszych wypadkow

charakterystycznych dla wykonywania tego typu roboét
= kazdy pracownik powinien potwierdzi¢ pisemnie odbycie szkolenia z zakresu bhp
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7. Wskazanie s$rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszelkie $rodki zapobiegawcze podczas robét zwigzanych z realizacjg przebudowy
kanalizacji muszg by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie
odstepstwa od tych przepiséw, ani nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie
objetych przepisami. Dotyczy to w szczegdlnosci robdt zwigzanych z wykonaniem sieci i
obiektéw liniowych, dla ktorych odpowiednie wymagania zawarte sg w przepisach
cytowanych w projekcie budowlanym oraz klauzulach uzgadniajacych wtadciwych instrukc;ji.
Roboty ziemne prowadzone sposobem mechanicznym i recznym nalezy zabezpieczyé:
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wokoét wykopu nalezy ustawi¢ porecze i oznakowania.
W zaleznosci od gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu umocni¢ jego sciany oraz bezwzglednie
stosowac szalunki systemowe.

Transport i montaz elementéw prefabrykowanych — nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania
elementow prefabrykowanych.

Prace w wykopach —wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesié¢ tablice ,UWAGA - GLEBOKIE
WYKOPY”.

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych
powinni by¢ przeszkolenie (instrukcje stanowiskowe, obstuga narzedzi, organizacja
stanowisk pracy). Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinna sprawowac
osoba z kierownictwa budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej (odziez
ochronna, kaski).

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie wykopow,
wywieszenie tablic ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych.
Powyzsza inwestycja nie ma szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

8. Zasady bezpiecznego wykonania robét budowlanych oraz wystepujace zagrozenia
warunki bezpiecznego prowadzenia robét ziemnych

= przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonaé inwentaryzacji urzgdzen
podziemnych (sieci i instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elekirycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i
zagrozen.

» przy prowadzeniu robo6t ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie instalacji podziemnych,
nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakich moga by¢ prowadzone
roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

» W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac prace i
zawiadomic¢ o tym kierownictwo budowy.

» podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

» urobek z wykopdw powinien by¢: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli sciany wykopu
nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na miejsce tymczasowego sktadowania na
czas prowadzenia robot.

» w klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw, drég dojazdowych i przejsc.
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= przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac sie
w bezpiecznej od niego odlegtosci.

= podczas wykonywania robét wasko przestrzennych osoby wspétpracujgce z operatorem
moga znajdowac sie wytacznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

» kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.
» odlegtosci miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

» Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania robot
ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory).

» krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢é przed osobami postronnymi zgodnie
obowigzujgcymi przepisami.

» zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczes$nie innych rob6t oraz
przebywania os6b postronnych.

» prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

» w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopdéw pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

= jzeli teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
rob6t powinien zapewnié¢ staty dozor.

= koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m
poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu
a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

= w czasie wykonywania koparkg wykopdw wasko przestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang. Z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

» ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

= Na powyzsze roboty opracowac¢ plan BIOZ

OPRACOWAL.:

PROJEKTANT:

mgr inz. Michat Sadowski
NR. UPRAWNIEN

WAM/0035/PWOS/17

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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9. Wykaz przepiséw zwigzanych z bezpieczenstwem pracy wg ktérych nalezy
wykonywac roboty i ktére nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu planu bioz:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tj. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92
poz.881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 poz. 959), Art. 20. ust. 1. p. 1;

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003
Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

3. Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
(t.j. Dz.U. 2003 Nr 169 poz.11650) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003
Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5. Rozporzagdzenie Ministra Budownictwa i przemystu Materiatu Budowlanych z dnia 28 marca

1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano —
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972r. nr 13 poz. 93)
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