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o A do projek’Folwarlﬂ?.be: (IJgra.nic.zeh Instalacja
Sprawdzajacy mgr inz. arc W specjainosci instalacyjnej sanitarne 03.2024
sanitarnej
nr uprawnien: S-93/02 wewnegtrzne
mer ind do projek’Folwarlﬂ?.be: (IJgra.nic.zeh Instalacja
. . w specjalnosci instalacyjnej
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1

RZESZOW, marzec 2024 r.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

111.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW .......ocouiuiiiiriiiieicieiseisiesse st tesse st sse st st ssesssessssssessnsns 3
111.2. KOPIE ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO I1ZB SAMORZADU ZAWODOWEGO ..........ccovvrerrerrrineninenns 4
111.3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ .........cccevvrrmererrirrrnnnenns 23
LKATEGORIA OBIEKTU. ettt bbb bbb bbb sab s s beeenns 23
2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO. ........oiiviiiiiiiiiiiiiiicin e 23
3.INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.........ccvevnre. 24
4.DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL. .....cuvurueieiriiiiesesesiesessesesesssssssesesesssssssssssssesssssnssssssssnsesns 26
Lo N IS 1 30
111.4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY KONSTRUKCYJINEJ .......coovvrimreririnerriireernnenns 31
1. PODSTAWA MERYTORYCZNA ...ttt sb s be e 31
3. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN KONSTRUKCII BUDYNKU ......ovureieiieeireisieisessssesseessesssessessseessenns 31
3. OGOLNY OPIS SCHEMATOW KONSTRUKCJI BUDYNKU, ZALOZENIA PROJEKTOWE, WYNIKI PODSTAWOWYCH

OBLICZEN STATYCZNYCH KONSTRUKCI .....vuivveieiveisiesteiseesssseiessssesessssesesssssssssssesessssessssssessssssessssesessssessssnsesssssnses 32
4. ZALECENIA WYKONAWCZE ......oooiiiiiiiiie ettt a e s b s ae e s sae e 32

111.5. OCENA (EKSPERTYZA) TECHNICZNA STANU KONSTRUKCIJI | ELEMENTOW ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z
UWZGLEDNIENIEM STANU PODtOZA GRUNTOWEGO WRAZ AKTUALNYMI WARUNKAMI GRUNTOWYMI ... 33
1. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU ISTNIEJACEGO. .....cvuvuverrecrerrreranes 33
2. AKTUALNE WARUNKI GRUNTOWE......cuvtiiiiiiiiiiiiii ittt san s snna e saane s 34
3. OCENA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCIJI | ELEMENTOW ISTNIEJACEGO BUDYNKU DOTYCZACA
MOZLIWOSCI ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE | PRZEBUDOWY BUDYNKU ISTNIEJACEGO Z

UWZGLEDNIENIEM STANU PODEOZA GRUNTOWEGO. ......ocvvvvieieieieeeeisesesee st ess st sesesesssssessssssssssnenas 34
111.6. CZESC RYSUNKOWA — ARCHITEKTURA, KONSTRUKCIA ........cocvivimieieieiieeeieeeeeeeteeeesses e sesesas s sessnsenns 35
A-01 — RZUT PIWNIC = SKA18 11100 ... ceeteeeeeeeeeee ettt e eeee e eees st st seseseeeeeeeeesesens et es et eseseneseseesesessssesesesasnas 35
A-02 — RZUT PARTERU — SKa18 11100 ...ttt s et ee s s s s s et eseeeaeseneseseennetessesesesaenas 36
A-03 = RZUT I PIETRA — SKa1@ 1:100........ceeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e eeee e s st st s ses e eeeesennn et eeeeseeseneseesesnesessesesesasnas 37
A-04 — RZUT 1 PIETRA = K12 1:100.......cueeeeeeeeeeeeee ettt e et s st et s ses e ees s s s s et es et eeeeeneeeesennessssesesesesnas 38
A-05 = RZUT DACHU = SKaIa 11100 .......iueuiiiieieeeeeeeetcececest ettt s essas s st sssss st sesessesesasasssssesssesesesessssssssssssssssanas 39
A-06 — PRZEKROJ = SKA18 15100 ....eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeeeteseseetes et esesesessessesenenesessensaserenesessensaserenesessenseserenesens 40
111.7. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY SANITARNEJ ......ovoveieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 41
1. PODSTAWA OPRACOWANIA: ...ttt ettt et et et eeee e eeeees st et et seseeeseeeeesesenesss et esesseeseeesesessenenessesesesasasnas 41
2. INSTALACIA WODOCIAGOWA. ...ttt e eeee e s st et et e e s st et st seseses e e e e st s et es et eeeseseseeeenanas 41
3. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA - HYDRANTOWA. ......cvmieieteteeeee e e et et eeses s sene st es et aeeeaeas 42
4. INSTALACIA KANALIZACH SANITARNEL. <ottt eeee et et st s s s s s s s et es et eeeseseseseeenenenseseseseseas 42
111.8. CZESC RYSUNKOWA — BRANZA SANITARNA ......coooimieiiiiiteeeteteeeeess ettt ettt tese s s st sessssss e s s eenenasannans 43
S-01 — RZUT PIWNIC — INSTALACIA PPOZ. — SKala 1:100.......cueeeeereeeeeeeeeerereeeeeeeeereneeeeeeeeeseneneessseesesenenesesnessseenens 43
$-02 — RZUT PARTERU — INSTALACJA PPOZ. = SKala 1:100 ......c.eeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeseneeesseesesenenesesneeseeenens 44
S-03 — RZUT | PIETRA — INSTALACJA KANALIZACYINA — SKala 1:100 ......voveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eener et 45
S-04 — RZUT | PIETRA — INSTALACJA WODOCIAGOWA — SKala 1:100........c.cueveeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeenereseeeeeeeeee e 46
111.9. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY ELEKTRYCZNEJ .......c.cooveeeeererereeeseererereeeeenns 47
1. UWAGT OGOLNE. ...ttt ettt ettt et st s e et e e ete et st st et et eae et et e e e et et etesesesea st et etest st saass et esessseseasnaseraseseas 47
2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE. ..ottt et et see e ses ettt et et ettt et eses et et st st st seesetessesenen s s et st eseseserenenans 47
3. UWAGH KONCOWE. ...ttt ettt sttt eee st es et et et e st et et et et e eses s et st sessee s e et eseenenan st et ssssesesenesenens 49
111.10. CZESC RYSUNKOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA .........ooioiieieieeeeeeeetee et teteeeee e st st esn s s s s 50
E-01 — RZUT PIWNIC — INSTALACJA ELEKTRYCZNA —5Kala 1:100.........cccoeurereeeeeeeieeieiieeeeeeeeeeeeevereeeses s ses s 50
E-02 — RZUT PARTERU — INSTALACJA ELEKTRYCZNA — SKala 1:100.........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneesesesesaeeena 51
E-03 — RZUT | PIETRA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA — SKala 1:100........ccveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeneeseses s 52
E-04 — RZUT Il PIETRA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA — 5Kala 1:100.......c.oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeneeseses e 53
E-05 — SCHEMAT INSTALACII ODDYMIANIA = 5Kala 1:100 .......cucuieieieiiieiieeeseeeeeceeeess ettt es s s 54

2

RZESZOW, marzec 2024 r.



111.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.34 ust.3d, pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2023r. poz. 628 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze projekt techniczny

dla inwestycji pn.:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI SZKOtY NA PRZEDSZKOLE

w Rudnej Wielkiej, gmina Swilcza na dz. ewid. nr 181612_2.0007.783

dla

GMINA SWILCZA, 36-072 Swilcza 162

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC
FUNKCJA IMIE | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES DATA PODPIS
I NAZWISKO OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
mar inz. arch do projektowania bez ograniczen Architektura:
Projektant Domi 'I.<T d w specjalnosci architektonicznej ’ 03.2024
ominik rq nr uprawnien: Rz/A-10/06
.. do projektowania bez ograniczen .
. arch. Architek :
Sprawdzajaca E rr;gr |réz akrc @l W specjalnosci architektonicznej rehitektura 03.2024
welina Gotkowska | ;-2 wnien: 35/PKOKK/2017
mer inz do projektowania bez ograniczen
Projektant & ’ w specjalnosci konstrukcyjnej Konstrukcja 03.2024
Pawet Ludera L
nr uprawnieri 98 / 98
mer inz do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajaca Aeni gk L .d w specjalnosci konstrukcyjnej Konstrukcja 03.2024
gnieszka tudera | .\ srawnien: PDK/0162/POOK/05
mgring, | wepeonote g | Instalaca
Projektant . grinz. pecjainos aacyine) sanitarne 03.2024
Piotr Kuczmenda sanitarnej
nr uprawnien: PDK/0036/PWOS/09 | WeWwnetrzne
Sprawdzajacy L peca S.'C s,a cvine) sanitarne 03.2024
Ireneusz Maciotek sanitarnej
nr uprawnien: S-93/02 wewnetrzne
— do projek’Folwarlﬂ?.be: (IJgra.nic.zen Instalacja
Projektant . & ' W Speqainosct ins é acyinel elektryczne 03.2024
Damian Kalandyk elektrycznej
nr uprawnien: PDK/0256/PWOE/14| Wewnetrzne
mgr in do projek’Folwarlﬂ?.be: (IJgra.nic.zen Instalacja
. . w specjalnosci instalacyjnej
Sprawdzajac . ) elektryczne 03.2024
P 1Ay Rafat Pomianek elektrycznej Y
nr uprawnien: PDK/0012/PWOE/15| Wewnetrzne
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111.2. KOPIE ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB SAMORZADU
ZAWODOWEGO

NINIEJSZA DECYZIJA e e
HEAbs 6/‘ OSTATECZNA wau_y vy

= dniem

Wozniak

Przewbdni o3
Podkcrwcckxe .—z Aty
Kom,s,, i @gowex

€ tzb .=-'-..r:h;c chlne’
IZBA ARCHITEKTOW
PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
GOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA .
Sygn. akt: POKK- 7131/9/2 06 Rzeszow, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-10/06

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kadeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inZz. arch. Dominik TRAD ur. 19 lipca 1978 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sig za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardys$ z-ca przewodniczgcego
3. Ryszard Witek z-ca przewodniczgcego
4. Jan Bulsza Sekretarz
5. Wiadystaw Boczkaj Czionek
6. Danuta Gatarska Cztonek
7. Grzegorz Kalita Czionek T e e e c—
Otrzymuia:
; P/an Dominik Trad; 35-508 Rzeszow ul. Starzyaskiego 6/19
. ala

35-064 Rzeszow. ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel./fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.p!
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590

;
Za zgodnosc z oryginatem
Mgr inz. arch. Dominik Trad

RZESZOW, marzec 2024 r.



[ZBA ARCHITRKTOW
PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/44/2017 Rzeszéw, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 35/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Ewelina Anna Gotkowska

urodzona w dniu 22 stycznia 1983r Rzeszéw

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej lzby itektow_RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. [/

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardys
Wiceprzewodniczacy Komisji Wiadystaw Boczkaj
Sekretarz Komisiji: /‘T\ T Jan Bulsza
Cztonek Komisiji:
Cztonek Komisji: /=
Czionek Komisji: |

U O R GOAE

Czionek Komisiji
Otrzymuja: L
1. Pani Ewelina Anna Gotkowska
2. Gtdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP
4. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8 Tel. (0-17) 852 48 81. Tel/fax; (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP i O/Rzeszéw Nr 351 10204391 114972590

Za zgodnos$¢ z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad

RZESZOW, marzec 2024 r.



UAN.I-7342/112/98 Rzeszow, 1998 - 12 - 04

DECYZJA.
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ¢

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 51 6, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm./ oraz § 4 ust. 21 § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r/ 1 art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i
ztozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan PAWEL LUDERA
magister inzynier |
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. 7 stycznia 1970 r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 98/98
do projektowania bez ograniczen, sprawdzania projektow architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiégo,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Otrzymuja: TR e
1.Pan Pawet Ludera

* ul. Podwistocze 18/71

- 35-310 Rzeszow

2. ala

Za zgodnosc z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad

RZESZOW, marzec 2024 r.
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PODKARPACKA OKREG@WA
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PDK OIIB/KK/0054/0020 /05 Rzesz6w,2005-12-50

DECYZJA 

Y LSES "5

Na podstawxe art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r. o samoxzqdach zawodowych
architektow, mZymeréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,
z pézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art:14 ust.1 pkt 2:ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) oraz §12 pkt 1 i
§ 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817)

stwierdzamy, ze

Pani AGNIESZKA LUDERA
magister inzynier -
/kierunek studiéw- budownictwo /
ur. 24 pazdziernika 1973 r., miejsce urodzenia - Krosno
otrzymata

“UPRAWNIENIA Buoowu‘i\NE- S
me ewndencyjny PDK/ 0162/ POOK/OS

do pro;ektowama bez ogramczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.) odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestra Giéwnego  Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej‘decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Komisjt Fwani.Kacyjney

[ LI AN . 'J ]

PODKARPACKIEJ OKREGOWE.J ol *“% Fi%dy J
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA K %mu\g?w\

Otrzymuja;
(_1,,-Pani Agnieszka Ludera -
Ul FiCsidiuwived 110
35-117 Rzeszédw

3 ClAwny Inenatsnr
siadzoru Budowhneao

3aa

Za zgodnosc z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad

RZESZOW, marzec 2024 r.



POD!(ARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0034/09 Rzeszow, 2009-06- 2%

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z péin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1i2,art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pozn. zm.) oraz § |1 ust. | pkt
1, § 151§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR KUCZMENDA
magister inzynier
(kierunek studidéw- inzynieria Srodowiska )
ur. 21 kwietnia 1974 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0036/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzeka cy PDK ons

Otrzymuja; mgr inz. Andrzej Hliniak ..
(1, Pan Piotr Kuczmenda
ul. B. Krzywoustego 3/37
35-077 Rzeszow
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.0l

/ /
inz. Stanistaw Dolegowski.c%

74

/

Za zgodnosc z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad

RZESZOW, marzec 2024 r.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Pan Piotr Kuczmenda

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. Kkierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z poézn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z
doborem wlaéciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczacy Komisji Kwalitikacyjne]
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

dr in%. bigniew Plewako

Za zgodnosc z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad
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WOJEWODA PODKARPACKI

35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R XILA-7131/17/02 Rzeszow, 2002 - 06 - 20
DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANY CH

\

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péén. zm./
i art. 62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2001 r. i zm. Dz. U. Nr 23 poz. 221
22002r/ oraz§4ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa zdnmia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
wbudownictwie /Dz.U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r/ i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r/, po ustaleniu, ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan IRENEUSZ MACIOLEK
inzynier
/kierunek studiéw - inzynieria Srodowiska/
ur. 29 kwietnia 1964 r. w Rzeszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 93/02 .
do projektowania bez ograniczei,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, wterminie 14 dni od daty jej
otrzymania. vy

Otrzymuja;
. Pan inz Ireneusz Maciolek

e

zam. Trzciana 352B
36-071 Trzciana £ up. WOJEWIDYPODKARPACKIEGU
2.ala /4‘1
inz. Wigstaw Pajda

3.9. SYREXTCR WYDZIALL
ACTNCIU REGICNALNEGD

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0104/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
112, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3), art. 13 ust.1, ust. 2, ust 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4)
lit ¢) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409 z pézn. zm.) oraz
§10, §14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, Ze:

Pan Damian Kalandyk
magister inzynier
(kierunek studiéw-elektrotechnika)
ur. 02 grudnia 1986 r., miejsce urodzenia -Rzeszow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0256/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz, U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad Or%j;é(l’DK onB
megr inZ. Andrzej Mamczur. e A

L7

inZ. Stanistaw Dolggowski..] ........ o /A

\ -~
inz. Andrzej Tamzyﬁski.@k@}\ ....................

Za zgodnos$¢ z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad

RZESZOW, marzec 2024 r.
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Szcezegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Damian Kalandyk

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2, art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §10 i §14 ust. 5 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniajg do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w ty kolejowe;j , trolejbusowej i tramwajowej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami.

Skiad Orzekajycy PDK OIIB

. < "\, — P 4
mgr inz Andrzej Mamczur.. “ 74

inz. Stanistaw Dolegowski....: .. L&A,
117 g
inz. Andrzej Tarczyﬁski.. \ o

Otrzymujg:

(1, PanDamianKalandyk
H/amanown 367a
36-020 Tyczyn
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

Za zgodnosc z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad
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POD;(ARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0025/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2,
pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust. 1 pkt4 lit.c ustawy zdnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
zpon.zm.) oraz §10, §14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Rafal Pomianek

magister inzynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
ur. dnia 25 maja 1974 r. miejsce urodzenia — Rzeszow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0012/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur...........

inz. Stanistaw Dolegowski.... [y &5 ~
AT
o

inz. Andrzej Tarczynski

[/ ¥

Za zgodnosc z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Rafal Pomianek

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z2014r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen upravmlaja do pro;ektowama obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi quanynn z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rOwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

e o Skiad Orzekajacy PDK OIIB
y (e RN TN mgr inZ. Andrzej Mamezur [) AR

g

inz. Stanistaw Dotegowski.......y (

inz. Andrzej Tarczyfiski....... L N

uja:
1/Pan Rafal Pomianek
ul. Piaskowa 24
35-312 Rzeszéw
2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Za zgodnosc z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dominik Trad
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr Rz/A-10/06,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0242.

Cztonek czynny od: 23-02-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-08-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0242-9622-5D98-4D49-Y164

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internstowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Ewelina Anna Gotkowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 35/PKOKK /2017,

jest wpisana na liste cztonkdéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0418.

Cztonek czynny od: 07-02-2018 r.

Data 1| miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-11-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0418-571B-5C58-9B8F-YYAA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

Za zgodnosc¢ z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
PDK-GH1-3B1-LG4 *

Pan Pawet Ludera o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0365/01

adres zamieszkania Plesniarowicza 7/5, 35-117 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budewnichwa www.piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Za zgodnosc z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad

RZESZOW, marzec 2024 r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmym:
PDK-EDW-ZTM-MNU *

Pani Agnieszka Justyna Ludera o numerze ewidencyjnym PDK/B0/0210/06

adres zamieszkania ul. Plesniarowicza 7/5, 35-117 Rzeszdw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

* Woeryfikacjg poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa wwew.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indymierdw
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-EYW-952-8GR *

Pan Piotr Adam Kuczmenda o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0254/09

adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 3/37, 35-077 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* ‘Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

\/s

Za zgodno$¢ z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BSQ-32H-JHF *

Pan Ireneusz Maciotek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0482/02

adres zamieszkania m. Trzciana 352b, 36-071 Trzciana kofo Rzeszowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inynierdw Budownictwa.

*= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 73 pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whadciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Za zgodnosc z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad

RZESZOW, marzec 2024 r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YEG-985-F9N *

Pan Damian Kalandyk o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0063/15
adres zamieszkania m. Hermanowa 367A, 36-020 Tyczyn
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.

V:

Za zgodnosc z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-M34-SMN-LXU *

Pan Rafal Pomianek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0121/15

adres zamieszkania ul. Piaskowa 24, 35-312 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-27 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

Za zgodnosc z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad
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111.3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Adres inwestycji: Rudna Wielka, gm. Swilcza
dz. nr ew. 783; jedn. ew. 181612_2 Swilcza obr. 0007 RUDNA WIELKA
Zespot projektowy:

- architektura mgr in. arch. Dominik TRAD Rz/A-10/06

- konstrukcja mgr inz. Pawet LUDERA 98/98

- instalacje sanitarne mgr inz. Piotr KUCZMENDA PDK/0036/PW0OS/09
- instalacje elektryczne  mgr inz. Damian KALANDYK PDK/0256/PWOE/14

Podstawa opracowania:

Ustalenia z inwestorem,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Mapa zasadnicza,

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.028.2023.Et z dnia 22-09.2023 r.
Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego PSP znak WZ.52840.42.2024.AG z dnia 29-03-2024 r. oraz
znak WZ.52840.43.2024.AG z dnia 27-03-2024 r.

KATEGORIA OBIEKTU.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zakwalifikowano do IX kategorii obiektéw budowlanych —
budynki oswiaty i wychowania - szkota i przedszkole.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
4.1. Zestawienie charakterystycznych parametréow:

Wszystkie parametry istniejgcego budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — projektowana
zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa wewnatrz istniejgcych pomieszczen.

4.2, Zestawienie powierzchni pomieszczen 1 pietra:

NR POM. NAZWA POSADZKA POW. POSADZKI  POW. UZYTKOWA
1.01  ODDZIAt PRZEDSZKOLNY Ill  WYKtADZINA PVC 57,50 57,50
1.02 SZATNIA WYKLADZINA PVC 8,40 8,40
1.03 LAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 8,40 8,40
1.04 POM. SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 5,45 5,45
\ 1.05 LAZIENKA 1 \ ISTNIEJACA 9,52 \ 9,52
\ 1.06 LAZIENKA 2 \ ISTNIEJACA 7,22 \ 7,22
\ 1.07 KORYTARZ \ ISTNIEJACA 41,85 \ 41,85
\ 1.08 POM. BIUROWE \ ISTNIEJACA 7,56 \ 7,56
\ 1.09 SALA LEKCYJNA \ ISTNIEJACA 35,27 \ 35,27
\ 1.10 SALA LEKCYINA \ ISTNIEJACA 36,98 \ 36,98
1.11 KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACA 18,81 \ 18,81
RAZEM 236,96 236,96
23
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3.

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO.

3.1. Uktad konstrukcyjny

Istniejgcy budynek szkoty wykonany w tradycyjnej technologii murowanej (pustak ceramiczny i cegta
petna z warstwg ocieplenia), stropy prefabrykowane — typu DMS. Dach drewniany, ptatwiowo—
kleszczowy. Stopy i tawy fundamentowe — zelbetowe, sciany fundamentowe — betonowe.

Budynek w ukfadzie konstrukcyjnym poprzecznym.

3.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

3.2.1. FUNDAMENTY:
e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.2.2. SCIANY:

e Sciany zewnetrzne — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

e Sciany dziatowe:
- $cianki wydzielajgce sanitariaty — pustak ceramiczny gr. min. 12
- $cianki wydzielajace szatnie oraz pom. socjalne — $ciany systemowe z ptyty GK na stelazu
systemowym z wypetnieniem wetng mineralng np. system RIGIPS — gr. min. 12 cm
- Scianki sanitarne prefabrykowane z laminatu HPL gr. min. 18 mm
- stelaze WC nalezy zabudowa¢ sciankg z ptyt GK do wysokosci stelaza i obtozy¢ ptytkami
ceramicznymi jak pozostata czes¢ Scian.

3.2.3. SLUPY:
e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.2.4. STROPY:
e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.2.5. SCHODY:
e schody wewnetrzne — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.2.6. SUFITY:

e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego, projektuje sie jedynie odtworzenie tynku w
miejscu likwidacji $ciany dziatowych, ponowne szpachlowanie i malowanie.

e Projektuje sie sufity podwieszone z ptyt GKBI wodoodpornych mocowanych na stelazu
systemowym, np. w wybranym systemie RIGIPS lub KNAUF

3.2.7. KOMINY:

e |Istniejgce bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

e Projektuje sie przewody wentylacji grawitacyjnej z rur dwusciennych 150/200 cm z warstwg
ocieplenia z nasadami kominowymi oraz zamontowanymi wentylatorami kanatowymi.
Projektowane kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy obudowac ptytami GKBI na stelazu
systemowym z wypetnieniem wetng mineralng,

3.2.8. DACH:
e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.2.9. RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ ODWODNIENIA:
e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

24
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3.2.10. IZOLACIE:

. w pomieszczeniach mokrych adaptowanej czesci, tj. w fazience oraz pom gospodarczym
projektuje sie wykonanie w postaci ptynnej folii pod powierzchniami obtozonymi ptytkami
ceramicznymi, pozostate izolacje bez zmian.

3.2.12. MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

e tynki — istniejgce — do uzupetnienia po demontazu $cian w pomieszczeniach oddziatéw
przedszkolnych, Sciany dziatowe projektowane — tynk cementowo-wapienny szpachlowany i
zatarty na gtadko. Tynki malowane dwukrotnie farbg w petni zmywalng i szorowalna.

e posadzki — istniejgce lub projektowane, niepalne wyktadziny (klasa odpornosci pozarowej Bfl-
S1) oraz w sanitariatach i pom. gospodarczym i szatni — ptytki ceramiczne o klasie R10 i
wymiarach min. 60x60 cm,

e stolarka drzwiowa — wewnetrzna podlegajagca wymianie — typowa wg zestawienia. W
oznaczonych miejscach stolarka ppoz. EI30i EI60. W kottowni nalezy zastosowac¢ drzwi z klamkg
antypaniczng. Wszystkie skrzydta przeszklone nalezy wyposazy¢ w szklenie bezpieczne.
Oznaczone drzwi nalezy wyposazyé w samozamykacze z szynami $lizgowymi np. GEZE TS 3000
V (dla drzwi jednoskrzydtowych) oraz GEZE TS 5000 ISM (dla drzwi dwuskrzydtowych),

e projektuje sie poszerzenie otworu dla drzwi przejScia pomiedzy strefami pozarowymi w
parterze. Nadproza nalezy wykonac jako prefabrykowane typu L19 w ilosci i dtugosci opisanej
na rzucie parteru (rys. A_02). Po wykonaniu nadproza nalezy odtworzy¢ wyprawe tynkowg,

e w projektowanych sanitariatach projektuje sie przybory przeznaczone do montazu w toaletach
dla oddziatow przedszkolnych:

- 2 miski ustepowe wiszgce lub stojgce Geberit serii Bambini montowane ze stelazem i sptuczka
podtynkowg — wysokos$¢é montazy misek na wys. od 30 do 35 cm,

- 1 umywalka dwustanowiskowa , kaskadowa” Geberit serii Bambini z gtebszg umywalka po
lewej stronie — wyzsza cze$¢ umywalki montowana na wys. 60 cm lub 2 umywalki pojedyncze
Geberit serii Bambini montowane na wysokosci: jedna 50 cm, druga 60-65 cm.

- kabina prysznicowa 80x80 cm z obudowg ze szkta organicznego (lub innego bezpiecznego) z
baterig natynkowa.

e W projektowanym pomieszczeniu gospodarczym nalezy zamontowac zlew jednokomorowy z
ociekaczem (nablatowy) oraz umywalke z baterig.

e Podejscia kanalizacyjne nowoprojektowanych pomieszczen nalezy prowadzi¢c w miare
mozliwosci w posadzkach istniejgcych lub pod stropem kondygnacji, zaktadajac ich obudowe w
pomieszczeniach ponizej ptytami GK na stelazu systemowym z wypetnieniem wetng mineralna.

e  Wszystkie przejscia instalacyjne w stropie nad parterem nalezy zabezpieczy¢ do EI60, wszystkie
przejscia instalacyjne przez $ciane REI120 nalezy zabezpieczy¢ do EI120,

e Przejscia instalacyjne z kottowni zlokalizowanej w piwnicy nalezy zabezpieczy¢ do EI60
jednoczesnie zachowujac gazoszczelnosc tych przejsc

3.2.13. MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE:

e elewacja — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

e pokrycie dachu — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

e obrdbki blacharskie - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

e rynny - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

e parapety zewnetrzne — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

e Slusarka drzwiowa - podlegajaca wymianie — aluminiowa wg zestawienia. W oznaczonych
miejscach stolarka ppoz. EI30 i EI60. Wszystkie skrzydta przeszklone nalezy wyposazy¢ w szklenie
bezpieczne. Oznaczone drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze z szynami slizgowymi np. GEZE
TS 3000V (dla drzwi jednoskrzydtowych) oraz GEZE TS 5000 ISM (dla drzwi dwuskrzydtowych). Drzwi
wejsciowe do oddziatu przedszkolnego nalezy wykonac¢ jako drzwi obiektowe o podwyziszonej
izolacyjnosci akustyczne;j.

e Projektuje sie poszerzenie otworu dla drzwi wejscia gtéwnego. Nadproza nalezy wykonac jako
prefabrykowane typu L19 w iloSci i dtugosci opisanej na rzucie parteru (rys. A_02). Po wykonaniu
nadproza nalezy odtworzy¢ izolacje termiczng oraz wyprawe tynkowg w kolorze i fakturze jak
elewacja istniejgca.
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e klapa oddymiajgca — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego, klapa REWA o pow.
geometrycznej 3,00 m? wyposazona w sitownik 5A.

DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

4.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji.

- powierzchnia zabudowy — 333,80 m2,

- powierzchnia catkowita wewnetrzna — 1064,55 m2,

- wysokos¢ — 14,30 m do kalenicy oraz 12,40 do ostatniego stropu nad kondygnacjg uzytkowa tgcznie
z gruboscig izolacji, budynek sredniowysoki — SW,

4.2. Odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych.

Budynek przylega do istniejgcego skrzydta szkoty wydzielonego jako odrebna strefa pozarowa Sciang
oddzielenia pozarowego REI120 z drzwiami EI60.

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci minimalnej 8,00 m od budynku mieszkalnego zlokalizowanego
na dziatce sgsiedniej od strony potudniowej.

4.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Gesto$é obcigzenia ogniowego w zadnym z pomieszczeh budynku nie przekroczy wartoéci 500 MJ/m?.

4.4, Klasyfikacja pozarowa budynku i pomieszczen.

Projektowane wydzielenie pomieszczen oddziatu przedszkolnego (ZLII) w budynku istniejgcej szkoty
podstawowe;j (ZL IlI).

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem.

Zadne z pomieszczen, strefa wewnetrzna lub zewnetrzna nie kwalifikuje sie jako zagrozone
wybuchem.

4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasy i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych.

Zaprojektowano pomieszczenia w kategorii ZL |l (oddziat przedszkolny) w budynku zakwalifikowanym
do kategorii ZL lll (szkota podstawowa) o trzech kondygnacjach nadziemnych — w budynku spetniajgcym
wymagania odpowiadajgce klasie odpornosci pozarowej ,C”. Zgodnie z zapisami §212 ust. 2 i 5
Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, przedmiotowy budynek powinien
posiada¢ klase ,,B” odpornosci pozarowej, lecz dla w/w niezgodnosci opracowano ekspertyze oraz
uzyskano odstepstwo od przepisdw zatwierdzone postanowieniem komendanta Wojewddzkiego PSP
znak PSP znak WZ.52840.42.2024.AG z dnia 29-03-2024 r.

Elementy budynku bedg spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

RZESZOW, marzec 2024 r.

Klasa Klasa odpornoséci ogniowej elementéw budynku® *)
°dP°m°59‘ gtéwna - -
pozarowej kon- konstruk- ) sclana >clana przekrycie

budynku strukcja | cia dachu strop zewr;)e;rz- wewng i dachu®
. nath 2 trznat
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 REI60 E 130 (o&>i) El15% RE15
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*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R- nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskag Norma dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach),

|- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach),

(-) —nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci

2

3

4
5

)
)

ogniowej INZ. odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia. W strefach pozarowych ZL Il i ZL 1l
stosowanie do wykorczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikacji
ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych
jest zabronione. W pomieszczeniach przebudowywanego budynku (ze wzgledu na strefe ZL l)
stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

4.7. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Budynek istniejgcej szkoty podzielony zostat na trzy strefy pozarowe. SP3 — strefa obejmujaca istniejgce
,nowe” skrzydto szkoty wraz z salg gimnastyczng wydzielona Sciang oddzielenia pozarowego od
fundamentu az po dach w kontekscie ochrony przeciwpozarowej traktowana jako odrebny budynek -
poza zakresem opracowania. Strefy SP1 i SP2 zlokalizowane w czesci budynku objetej niniejszym
opracowaniem. Strefa SP1 zawiera¢ bedzie pomieszczenia istniejacej szkoty zakwalifikowane jako ZLIII
natomiast strefa SP2 zwiera¢ bedzie pomieszczenia istniejgce i projektowane oddziatéw przedszkolnych
zakwalifikowane do kategorii ZLII. Zadna ze stref objetych opracowaniem nie przekracza dopuszczalnych
wielkosci, tj.:

- strefa SP1 — ZLIIl — pow. 575m? (dopuszczalna wielko$¢ strefy — 5.000 m?),

- strefa SP2 — ZLII — pow. 520 m? (dopuszczalna wielko$¢ strefy — 3.500 m?)

Obiekt zawierajacy adaptowane pomieszczenia przedszkola przylega do skrzydta nowej szkoty.

Ze wzgledu na lokalizacje w budynku kategorii ZL Il pomieszczen ZL Il, zgodnie z §245, pkt.1 i 2
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki wymagana jest obudowana i oddymiana
klatka schodowa. Powyzsze zostato zrealizowane w poprzednim etapie inwestycji — wykonana zostata
obudowa klatki REI60 oraz zamontowana klapa oddymiajgca o powierzchni czynnej stanowiacej 5%
powierzchni w/w klatki schodowej. Wejscia do klatki zostaty zamkniete drzwiami EI30 — dla pomieszczen
ZLIl wymagane sg drzwi EIS30 — dla powyzszej niezgodnosci uzyskano odstepstwo Komendanta
Wojewddzkiego PSP.

Kondygnacja podziemnej (piwnica) oddzielona istniejgcg $ciang i drzwiami pozarowymi o odpornosci
odpowiednio REI60 i EI30 - §250 ust.1 Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki,

4.8. Warunki ewakuacji.

Z kazdego z adaptowanych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono po jednym wyjsciu
ewakuacyjnym, przez drzwi rozwierne o szerokosci minimalnej 0,90 m w $wietle przejscia bezposrednio
na droge ewakuacyjng lub do pomieszczenia sasiedniego i na te droge.
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Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 32 m (ze wzgledu na brak aranzacji
pomieszczenia oddziatu przedszkolnego przyjeto 80% z dopuszczalnych 40 m), prowadzona jest
maksymalnie przez 3 pomieszczenia i wynosi maksymalnie 22 m.

Dtugos¢ najdtuzszego dojscia ewakuacyjnego (z sali przedszkolnej do wydzielonej i oddymiane] klatki
schodowej) — 7,40 m, ponizej dopuszczalnych 10 m dla jednego dojscia.

Zaprojektowano rdéwniez instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego dla adaptowanych
pomieszczen.

Warunki ewakuacji dla pozostatych pomieszczen szkoty na dotychczasowych zasadach — stan istniejacy.

4.9. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

a) instalacji elektrycznych — istniejacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

b) instalacji teletechnicznych — istniejgca instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym,

c) instalacji gazowej kottowni — system wykrywania gazu wyposazony w urzgdzenia alarmowe i
automatyczny zawor odcinajgcy doptyw gazu,

d) zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych w stropie pomiedzy | i parterem (granica stref ZL Ill (szkota) i
ZL Il (przedszkole) do EI60 oraz zabezpieczenie gazoszczelne przepustow instalacyjnych z kottowni.

4.10. Urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy.

a) przeciwpozarowy wytacznik pradu - istniejacy

b) instalacja odgromowa - istniejgca,

c) gasnice: proszkowe typ ABC — 6 kg z w ilosci 1 szt. na kazdej kondygnacji w poblizu hydrantéw
wewnetrznych — zapewnione 2kg $rodka gasniczego na 100 m? (pow. jednej kondygnacji ponizej 300
m?) oraz gasnica w pomieszczeniu kottowni,

d) przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca
wewnetrzna sie¢ hydrantéw @25 z wezem potsztywnym (df. 30 m), wydajnosé min. 1 |/s z co najmniej
dwéch hydrantéw (na Il i na | pietrze jednocze$nie) wraz z projektowanymi hydrantami @25 z wezem
pétsztywnym (dt. 30 m) (projektowane 2 hydranty w kondygnacji podziemnej),

e) istniejaca klapa dymowa oddymiana klatki schodowej,

f) istniejgce wyjscie na poddasze — wytaz EI30,

g) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (natezenie o$wietlenia min. 10 Ix, a w kottowni 5Ix) — stosownie
do wskazan ekspertyzy,

W zwigzku z przebudowa majaca za zadanie dostosowanie istniejgcego obiektu dla potrzeb lokalizacji
oddziatu przedszkolnego zaprojektowano réwniez przebudowe istniejgcej instalacji oddymiania klatki
schodowe;j.

Do obliczen przyjeto wytyczne standardu VdS 2221:2001-08(01). Oddymianie poprzez istniejgca klape
dymowag o wym. 1,50 x 2,00 m, naptyw powietrza kompensacyjnego zrealizowany bedzie poprzez drzwi
zewnetrzne wyposazone w sitowniki umozliwiajgce automatyczne otwarcie po zadziataniu klapy.

Aks — powierzchnia istniejgcej klatki schodowej,

A odd_geom - powierzchnia geometryczna otworéw oddymiajgcych,
A komp_geom — powierzchnia geometryczna otwordow dolotowych,
A geom - powierzchnia geometryczna istniejacej klapy

Aks = 37,80 m?

Ageom =1,50x 2,00 m = 3,00 m?

A komp geom = 1,20 x 2,50 m = 3,00 m?

A odd_geom = 5% Aks = 0,05 x 37,80 = 1,89 m?

Ageom > Aodd_geom - warunek spetniony; A komp_geom = A odd_geom - warunek spetniony

28
RZESZOW, marzec 2024 r.



4.11. Droga pozarowa.

Droga pozarowa zapewniona poprzez droge powiatowg nr 1377R na warunkach dopuszczonych przez
odstepstwo od przepiséw szczegdtowych postanowieniem Komendanta Wojewddzkiego PSP znak
WZ.52840.43.2024.AG z dnia 27-03-2024 r. Zapewniono dostep do 26,5% powierzchni elewacji budynku
stanowigcego przedmiot opracowania.

4.12. Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane w iloéci 20 dm3/s z co najmniej dwdch
hydrantéw — zapewnione poprzez:

1) istniejacy hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej na potnocny-wschod od budynku w odlegtosci
min. 33,8 m od sciany skrzydta w ktérym zlokalizowane bedg adaptowane pomieszczenia przedszkola.
2) istniejacy hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej na poétnoc od budynku w odlegtosci min. 60,9 m
od sciany skrzydta w ktérym zlokalizowane beda adaptowane pomieszczenia przedszkola.

4.13. Inne wymagania.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowana zostata ekspertyza rzeczoznawcy ds. ochrony ppoz oraz
uzyskane odstepstwa od przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej wydane przez Komendanta
Wojewddzkiego PSP: znak WZ.52840.42.2024.AG z dnia 29-03-2024 r. oraz znak WZ.52840.43.2024.AG
z dnia 27-03-2024 .

Ekspertyza oraz postanowienia dotyczg nastepujgcych niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami:
braku zapewnienia dostepu drogi pozarowej do co najmniej 30% powierzchni elewacji budynku objetego
opracowaniem,

przekroczenie dopuszczalnej wysokosci stopni ewakuacyjnej klatki schodowej — maksymalnie 0,15 m,
zapewnienie odpornosci ogniowej gtéwnej konstrukcji nosnej co najmniej R60 w stosunku do
wymaganej R120,

brak zamkniecia oddymianej klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi,

wystepowanie izolacji cieplnej z zastosowaniem materiatu palnego na $cianach bedacych Scianami
oddzielenia pozarowego,

lokalizacji istniejgcej kottowni o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 w kondygnacji podziemnej.

Dla w/w niezgodnosci zaprojektowano rozwigzania zastepcze w postaci odpowiednio do wskazan
postanowien:

doprowadzenia drogi pozarowej do 26,5% powierzchni elewacji,

wydzielenie czesci obiektu obejmujgcej przedszkole jako odrebny budynek poprzez istniejgcy Sciane o
odpornosci REI120 z zamknieciami otwordw EI60,

wydzielenie dwdch stref pozarowych obejmujacych pomieszczenia ZLIII (parter i piwnica) oraz ZLII (12
pigtro),

wykorzystanie do ewakuacji istniejgcej wydzielonej i oddymianej klatki schodowej,

wyposazenie drég ewakuacyjnych w os$wietlenie o natezeniu 10Ix,

wyposazenie kottowni w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5Ix,

zamkniecie pomieszczenia kottowni drzwiami EI30 z zamkiem antypanicznym,

wyposazenie kottowni w system detekcji gazu wraz z urzagdzeniem sygnalizacyjno-odcinajgcym — zostato
zapewnione poprzez istniejacy system,

wykonanie oswietlenia kottowni w stopniu ochrony IP65,

zabezpieczenie przepustow instalacyjnych przez elementy oddzielenia pozarowego do klasy tych
elementéw, zamkniecie piwnic drzwiami EI30,

wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne HP25 (2 hydranty w piwnicy oraz istniejgce na
pozostatych kondygnacjach.

Projekty techniczne i wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych okreslonych nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych. Wszystkie materiaty i elementy budowlane
powinny posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty. Elementy wykonczenia wnetrz wykona¢ zgodnie z
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postanowieniami § 258 — 264 ,warunkdéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowania”.

Przed rozpoczeciem uzytkowania budynku nalezy oznakowa¢ wyjscie ewakuacyjne, lokalizacje gasnic
oraz wyltacznika pradu. Dla budynku nalezy zaktualizowac¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

5. INSTALACIE.

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje :

- wodociggowa,

- hydrantowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- gazowa wraz z istniejgcym systemem detekcji,

- ogrzewania,

- elektroenergetyczna i o$wietlenia awaryjnego oraz oddymiana klatek schodowych,
- odgromowa.

ZALECENIA WYKONAWCZE

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzic¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych, zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie materiaty zastosowane przy
wznoszeniu obiektu wymagajg dopuszczenia do stosowania w budownictwie i powinny posiada¢ wymagany
»Znak Bezpieczenstwa”.

PROJEKTOWAL (architektura):
mgr inz. arch. Dominik Trad
nr upr. Rz/A - 10/06
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111.4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ

Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Nazwa inwestycji: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZESCl SZKOLY NA
PRZEDSZKOLE
Adres inwestycii: Rudna Wielka, gm. Swilcza

dz. nr ew. 783; jedn. ew. 181612_2 Swilcza obr. 0007 RUDNA WIELKA
Zespot projektowy:
- architektura mgr inz. arch. Dominik TRAD Rz/A-10/06
- konstrukcja mgr inz. Pawet LUDERA 98/98

Podstawa opracowania:

e Ustalenia z inwestorem,

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e  Mapa zasadnicza,

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.028.2023.Et z dnia 22-09.2023 r.

1. PODSTAWA MERYTORYCZNA

Dokumentacja archiwalna i inwentaryzacja — projekt architektoniczny

Wizja lokalna

2. OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek wykonany jest jako obiekt trzykondygnacyjny podpiwniczony.

Budynek wykonany jest jako obiekt o uktadzie konstrukcyjnym tradycyjnym murowanym scianowym.
Budynek wykonany jest o konstrukcji ze Scianami nosnymi z muru z cegly petnej oraz wewnetrznymi réwniez
murowanych z muru z cegly petnej. Sciany no$ne stanowig oparcie stropéw gestozebrowych typu DMS i
ptytowych zelbetowych. Nad Il pietrem wykonana jest konstrukcja analogiczna jak na nizszej kondygnacji,
ktora stanowi oparcie dla konstrukcji wiezby dachowej drewnianej. Konstrukcja wiezby dachowej o uktadzie
dwuspadowym krokwiowo-ptatwiowym.

3. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN KONSTRUKCJI BUDYNKU

Projekt zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty na pomieszczenia przedszkola i przebudowa
budynku powiekszenie otworéw drzwiowych w $cianie wewnetrznej i zewnetrznej nosne;j.

W projektowanych poszerzanych otworach pod drzwi w $cianach, przewidziano wykonanie nowych
nadprozy zelbetowych z belek prefabrykowanych typu L19 w ilosci dostosowanej do grubosci Sciany.
Wykonanie nowych nadprozy przewidziano do wykonania dwuetapowo. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ potowe szerokosSci nadproza z zamontowaniem 2 lub 3 sztuk nadproza L19 i podklinowaniem do
istniejgcego muru. Przestrzenn pomiedzy nadprozami o murem nalezy wypetni¢ mocna zaprawg cementowa
min. klasy M10. Nastepnie nalezy osadzi¢ drugg czes¢ nadproza postepujgc analogicznie.
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3. OGOLNY OPIS SCHEMATOW KONSTRUKCJI BUDYNKU, ZAtOZENIA PROJEKTOWE,
WYNIKI PODSTAWOWYCH OBLICZEN STATYCZNYCH KONSTRUKCII

Uktad konstrukcyjny budynku stanowig $ciany no$ne murowane wraz ze stropami gestozebrowymi i
wiencami zelbetowymi nad poszczegdlnymi kondygnacjami. Schematy konstrukcji nie podlega jakimkolwiek
zmianom w zakresie wykonywanego projektu.

Zatozono w projekcie obcigzenia zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm budowlanych w zakresie
obcigzen statych i zmiennych.

Przyjeto do projektowania nastepujgce podstawowe wartosci obcigzen:

e  Obcigzenie zmienne uzytkowe w pomieszczeniach o wartosciach charakterystycznych 3,0 kN/m?, o
wartos$ciach obliczeniowych 3,9 kN/m?

e  Obcigzenia zmienne zastepcze od $cianek dziatowych o wartosciach charakterystycznych 1,25 kN/m?, o
wartos$ciach obliczeniowych 1,5 kN/m?

e Obciagzenie zmienne dachu $niegiem o wartosciach charakterystycznych 0,98 kN/m?, o wartosciach
obliczeniowych 1,48 kN/m?

4. ZALECENIA WYKONAWCZE

W trakcie wykonywania prac w zakresie nadprozy i ram stalowych nalezy odpowiednio podeprzec¢ strop
istniejacy.

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢c pod kierunkiem osdb uprawnionych, zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
wiedzg techniczng. Wszelkie materiaty zastosowane wymagajg dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i powinny posiadaé¢ wymagany ,,Znak Bezpieczenstwa”.

W trakcie wykonywana roboét zaleca sie zapewnienie odpowiedniego nadzoru prac konstrukcyjnych.

PROJEKTOWAL (konstrukcja):
mgr inz. Pawet LUDERA
nrupr. 98 /98
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111.5. OCENA (EKSPERTYZA) TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW
ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA
GRUNTOWEGO WRAZ AKTUALNYMI WARUNKAMI GRUNTOWYMI

Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Nazwa inwestycji: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI SZKOtY NA
PRZEDSZKOLE
Adres inwestycji: Rudna Wielka, gm. Swilcza

dz. nr ew. 783; jedn. ew. 181612_2 Swilcza obr. 0007 RUDNA WIELKA
Zespot projektowy:
- architektura mgr inz. arch. Dominik TRAD Rz/A-10/06
- konstrukcja mgr inz. Pawet LUDERA 98/98

1. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU
ISTNIEJACEGO.

1.1. Ogodlny opis konstrukcji budynku istniejacego.

Budynek wykonany jest jako obiekt trzykondygnacyjny podpiwniczony.

Budynek wykonany jest jako obiekt o ukftadzie konstrukcyjnym tradycyjnym murowanym scianowym.
Budynek wykonany jest o konstrukcji ze scianami no$nymi z muru z cegty petnej oraz wewnetrznymi
réwniez murowanych z muru z cegly petnej. Sciany nosne stanowig oparcie stropdw stalowo-
zelbetowych typu Klein. Nad pietrem wykonana jest konstrukcja analogiczna jak na nizszej
kondygnacji, ktéra stanowi oparcie dla konstrukcji wiezby dachowej drewnianej. Konstrukcja wiezby
dachowej o uktadzie dwuspadowym krokwiowo-ptatwiowym.

e  Fundamenty budynku wykonane jako bezposrednie, w formie taw fundamentowych betonowych pod
$cianami.
¢ Sciany fundamentowe i $ciany piwnic wykonane jako murowane z cegly petne;..
e Stropy w budynku wykonane s3 jako gestozebrowe z warstwg nadbetonu monolitycznego - stropy
typu DMS
e Sciany wykonane jako murowane. Sciany zewnetrzne wykonane s3 jako murowane z cegly petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej z ociepleniem styropianem na zewnatrz z wyprawa tynkiem
cienkowarstwowym. Sciany wewnetrzne wykonane z muru z cegly petnej na zaprawie
cementowo- wapienne;.
e Dach wykonany jest jako wiezba drewniana o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowe]j opartej na $cianach
zewnetrznych oraz stupach drewnianych. Pokrycie dachu wykonane z blachy na deskowaniu.

1.2. Opis stanu technicznego elementéw konstrukcji i budynku.

Budynek istniejacy jest budynkiem uzytkowanym od kilkudziesigciu lat. W budynku nie stwierdzono
uszkodzen elementéw konstrukcyjnych — $cian nosnych, stropdw, konstrukcji dachu wskazujgcych na
przecigzenie elementow konstrukcyjnych.

Stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych jest dobry.

1.3. Ogodlna ocena stanu technicznego konstrukcji.

Konstrukcja no$na budynku w dobrym stanie technicznym. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w dobrym
stanie technicznym. Fundamenty i sciany fundamentowe w dobrym stanie technicznym.

Budynek kwalifikuje sie do projektowanej zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy ze wzgledu na
dobry stan techniczny.
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2. AKTUALNE WARUNKI GRUNTOWE

2.1 Charakterystyka podtoza gruntowego.

Teren, na ktérym zaprojektowano umiejscowienie budynku, pod wzgledem geologicznym potozony jest
w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego wypetnionego itami miocenskimi zalegajgcymi na gtebokosci
kilkunastu m p.p.t. . Wyzej lezg czwartorzedowe osady wodno-lodowcowe wyksztatcone w postaci
zwiréw i pospotek, a nad nimi zalegajg pospotki i piaski sSrednie oraz drobne. Nad piaskami i pospétkami
zalegajg warstwy pytéw siegajace warstw wierzchnich warstw gruntu.

2.1 Ocena techniczna stanu podtoza gruntowego.

Warunki gruntowe ocenia sie jako dobre. Projektowane zmiany w budynku nie majg wptywu na
zwiekszenie obcigzen i nie powodujg zmian obcigzen fundamentéw. Warunki gruntowe pozwalajg na
zaprojektowanie zmian w istniejgcym budynku. Projektowana przebudowa nie ma wptywu na aktualne
warunki gruntowe oraz posadowienie budynku istniejacego.

3. OCENA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW ISTNIEJACEGO BUDYNKU
DOTYCZACA MOZLIWOSCI ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE |
PRZEBUDOWY BUDYNKU ISTNIEJACEGO Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA
GRUNTOWEGO.

Stan techniczny konstrukcji i elementoéw istniejgcego budynku ocenia sie jako dobry.

Stan techniczny budynku pozwala na zaprojektowanie zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy czesci
pomieszczen w budynku szkoty podstawowej na pomieszczenia przedszkola.

Projektowane zmiany dotyczg jedynie wprowadzenia niewielkich zmian w uktadzie $cian dziatowych na
kondygnacji 1 pietra. Sciany noéne budynku pozostajg bez zmian. Wprowadzane zmiany w otworach
wymagajg zaprojektowania odpowiednich nadprozy w $cianach.

Projektowane zmiany nie wptywaja na poziom obcigzen zmiennych uzytkowych po przebudowie na
potrzeby przedszkola.

Projektowane zmiany nie wptywajg na nosnosc elementéw konstrukcyjnych.

Projektowane zmiany wynikajgce z projektowanej zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy budynku
nie wptywajg na stan podfoza gruntowego w obrebie istniejgcego budynku.

Projektowane zmiany nie wptywajg rowniez na pogorszenie stanu bezpieczenstwa konstrukcji
istniejacej.

PROJEKTOWAL (konstrukcja):
mgr inz. Pawet LUDERA
nr upr. 98 / 98
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111.6. CZESC RYSUNKOWA — ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

A-01 — RZUT PIWNIC —skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.
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A-02 — RZUT PARTERU - skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.
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A-03 — RZUT | PIETRA —skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.
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A-04 — RZUT Il PIETRA —skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.
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A-05 — RZUT DACHU —skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.
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A-06 — PRZEKROJ — skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.

40



111.7. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY SANITARNEJ

Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Nazwa inwestycji: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZESCl SZKOLY NA
PRZEDSZKOLE
Adres inwestycii: Rudna Wielka, gm. Swilcza

dz. nr ew. 783; jedn. ew. 181612_2 Swilcza obr. 0007 RUDNA WIELKA
Zespot projektowy:
- branza elektryczna mgr inz. Piotr KUCZMENDA PDK/0036/PWO0S/09

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Ustalenia z inwestorem,

e |Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e Mapa zasadnicza,

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.028.2023.Et z dnia 22-09.2023 r.
Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego PSP znak WZ.52840.42.2024.AG z dnia 29-03-2024 r. oraz
znak WZ.52840.43.2024.AG z dnia 27-03-2024 r.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Zrédtem zimnej wody jest gminna sie¢ wodociggowa. Zimna i ciepta woda doprowadzana
bedzie do poszczegdlnych przybordw sanitarnych z istniejgcego pionu wodociggowego.

Piony i poziomy zaprojektowano z rur wielowarstwowych grubosciennych typu PEXc/AI/PE.
Zastosowane rury powinny by¢ wyprodukowane z polietylenu wysokiej gestosci, sieciowanego metoda
w strumieniu wigzki elektronéw. Gwarantowac to musi zaktadang minimalng 50 letnig zywotnos¢ i 10
letnig gwarancje pisemng producenta.

Zaprojektowany system powinien by¢ realizowany aksjalng technikg potgczenia z tzw.
nasuwang tulejg. Ztagczki wykonane powinny by¢ z mosigdzu typu CR czyli odpornego na odcynkowanie.
Zaprojektowane ztgczki gwarantowac powinny petno powierzchowne uszczelnienie bez udziatu uszczelki
typu oring. Ztgczki zaprojektowanego systemu nie powinny posiadaé przewezen przekroju na przelocie
gwarantujgcg minimalng strate ci$nienia na przeptywie.

Przewody poziome jak i pionowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Potgczenie rur z
armaturg nalezy wykona¢ poprzez ztgczki PP z gwintami metalowymi. Uszczelnienie potaczen
gwintowanych wykonac tasmg teflonowg. Rury zimnej wody zaizolowac otuling z pianki poliuretanowg
o grubosci 6mm, a rury cieptej wody otuling z pianki poliuretanowg o grubosci 9mm. Rury cieptej i zimnej
wody zamontowac do konstrukcji podporami slizgowymi i statymi zgodnie z wytycznymi zastosowanych
rur.

Przed zakryciem bruzd Sciennych nalezy wykona¢ probe szczelnosci wg ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym
od ci$nienia roboczego.

Armatura w instalacji cieptej i zimnej wody kulowa o cisnieniu roboczym 0.6MPa.
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3. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA - HYDRANTOWA.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U Nr 80, poz. 563:2003) w rozpatrywanym budynku projektuje sie montaz dodatkowych
hydrantéw ppoz. HP ZJ25mm. Kazdy z hydrantéw spetniajgcy wymagania PN-EN 671 montowany bedzie
w szafce w wnece sciennej na parterze z dwiema gasnice PG6 (kazda), a na pietrze po jednej gasnicy
PG6.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1m liczac od
poziomu podtogi w miejscu zainstalowania hydrantu. Miejsca lokalizacji hydrantéw ppoz. przedstawiono
na rys. nr 1 i 2. Projektowana instalacja wody przeciw pozarowej zapewni mozliwo$¢ pracy dwdch
hydrantéw, przewidziana niniejszym opracowaniem.

Instalacje przeciwpozarowg z hydrantami &25mm projektuje sie wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych @40mm, J32mm faczonych na gwint z uszczelnieniem konopiami czesanymi i pasta
pasywujacg, mocowanych do $Scian uchwytami w odstepach co ~3,0 m. Instalacje nalezy podtgczy¢ do
szyny uziemiajgce;j.

Wewnetrzna instalacja ppoz.
Uwzgledniajgc prace dwodch hydrantdw obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla wewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi: gppoz= 2,0 I/s =7,2 m3/h

4. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej. llo$¢ $ciekow
sanitarnych odprowadzanych w ciggu doby przyjeto 95% zuzywanej wody. Instalacje wewnatrz budynku
nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U, faczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne nalezy
uktadac pod posadzkami. Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub przy $cianach projektowanego
obiektu. Odpowietrzenie kanalizacji bedzie sie odbywato w sposdb grawitacyjny (zawory
napowietrzajgce). Na pionach 0,5m nad posadzkg parteru nalezy zamontowac rewizje i zapewnic¢ do nich
dostep. Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez obserwacje w czasie
swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzié na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu
instalacji woda powyzej kolana faczacego pion z poziomem.

ZALECENIA WYKONAWCZE

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osdb uprawnionych, zgodnie z
obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie materiaty
zastosowane przy wznoszeniu obiektu wymagajg dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
powinny posiada¢ wymagany ,,Znak Bezpieczenstwa”.

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Piotr Kuczmenda
nr upr. PDK/0036/PWQ0S/09
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111.8. CZESC RYSUNKOWA — BRANZA SANITARNA

S-01 — RZUT PIWNIC — INSTALACIJA PPOZ. — skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.
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S-02 — RZUT PARTERU — INSTALACJA PPOZ. — skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.

a4



S-03 —RZUT | PIETRA — INSTALACJA KANALIZACYJNA - skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.
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S-04 —RZUT | PIETRA — INSTALACJA WODOCIAGOWA - skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.
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111.9. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Nazwa inwestycji: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZESCl SZKOLY NA
PRZEDSZKOLE
Adres inwestycii: Rudna Wielka, gm. Swilcza

dz. nr ew. 783; jedn. ew. 181612_2 Swilcza obr. 0007 RUDNA WIELKA
Zespot projektowy:
- branza elektryczna mgr inz. Damian KALANDYK PDK/0256/PWOE/14

1. UWAGI OGOLNE.

1.2 Podstawa opracowania:

e  Opracowania branzowe

o Dane zebrane przez projektanta

e Wytyczne i uzgodnienia branzowe
e Obowigzujace przepisy i normy

1.3 Zakres opracowania:

e Instalacja oswietlenia awaryjnego

e Instalacja o$wietlenia podstawowego
e Instalacja gniazd wtykowych 230V

e Instalacja oddymiania

1.4 Charakterystyka inwestycji

Istniejgcy budynek szkoty podstawowe] zostanie czesciowo poddany przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania dla potrzeb przedszkola. W budynku zostanie wykonana instalacja oSwietlenia awaryjnego,
oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach objetych przebudowga oraz zostanie przebudowana
instalacja oddymiania na klatce schodowej. Instalacja zostanie wykonana przewodami kabelkowymi w
listwach na tynku.

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

2.1 Zasilanie w energie elektryczng

Instalacja oSwietlenia awaryjnego, oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych 230 zasilana bedzie
z istniejgcych obwoddéw oswietlenia i gniazd w pomieszczeniach. Do zasilania centralki oddymiania
nalezy zainstalowac dodatkowy obwdd w istniejgcej tablicy elektrycznej. Centralka oddymiajgca zasilana
bedzie przewodem N2XH 3x2,5 mm2. Do zabezpieczenia obwodu nalezy zastosowaé wytgcznik
nadpragdowy typu B16A.

2.2 Instalacja oswietlenia

2.2.1 Oswietlenie podstawowe
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W pomieszczeniach objetych przebudowg projektuje sie wykonanie nowej instalacji o$wietleniowej
opartej na oprawach ze Zrédiem Swiatta typu LED. Oswietlenie podstawowe poszczegdlnych
pomieszczernn obiektu, w zaleznosci od ich przeznaczenia i funkcji zaprojektowano przyjmujgc
odpowiednie kryteria zgodne z PN-EN 12464-1:

wartosc eksploatacyjnego sredniego natezenia oswietlenia Em w poszczegdlnych pomieszczeniach nie
moze by¢ mniejsze niz podana w tabeli,

wartosc oceny olsnienia przykrego UGR nie powinna przekracza¢ wartosci podanej w tabeli

wartos¢ wskaznika oddawania barw Ra nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tabeli - do obliczen
przyjeto wspotczynnik utrzymania = 1,3

rownomierno$¢ oswietlenia na ptaszczyznie roboczej przy pracy ciggtej powinna wynosi¢ co najmniej 0,7
a przy krétkotrwatej oraz w strefach komunikacyjnych co najmniej 0,5.

rodzaj pomieszczenia, strefy Em [lx] | UGR | Ra
sale lekcyjne 300 19 80
strefy komunikacji, korytarze 100 28 40
toalety, umywalnie, szatnie 200 25 80
kottownia 100 28 40

Typy opraw podano na rzutach. Zatgczanie opraw oswietleniowych w pomieszczeniach dokonywane
bedzie za pomocg wytgcznikdw instalowanych na wys. 1,3m od posadzki. Oprawy oswietleniowe
nastropowe. Instalacja oswietlenia wykonana bedzie przewodami N2XH 3x1,5 mm2 pod tynkiem. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny IP44. Oprawy zasili¢ z istniejgcych obwoddéw
oswietlenia w pomieszczeniach.

2.2.2 Oswietlenie awaryjne

W pomieszczeniach przejsciowych i w korytarzu przewiduje sie oswietlenie awaryjne spetniajgce funkcje
oswietlenia ewakuacyjnego. Oswietlenie awaryjne oparte bedzie na oprawach z wtasnym zasilaniem
bateryjnym zabezpieczajgcym zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania na czas pozwalajgcy
ewakuacje oséb z budynku. Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego ktére podczas normalnej
pracy nie $wieca. Po zaniku napiecia oprawy swiecg przez okres 1 godziny pozwalajgc na ewakuacje ludzi
z obiektu. Do opraw oswietlenia awaryjnego zasilania nie nalezy przerywa¢ wytgcznikami instalacyjnymi.
Natezenie osSwietlenia ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniem Podkarpackiego komendanta
wojewoddzkiej strazy pozarnej bedzie wynosi¢ co najmniej 10 Ix na drogach ewakuacyjnych oraz co
najmniej 5 Ix w pomieszczeniu kottowni gazowej. Oswietlenie awaryjne bedzie realizowane poprzez
zastosowanie opraw awaryjnych typu LED. Oswietlenie awaryjne poszczegdlnych pomieszczen obiektu
zaprojektowano przyjmujgc odpowiednie kryteria zgodne z PN-EN 1838:2005. Typy opraw podano na
rzutach. Oprawy oswietleniowe nastropowe. Instalacja oswietlenia awaryjnego wykonana bedzie
przewodami N2XH 3x1,5 mm2 w listwach na tynku.

2.1 Instalacja gniazd 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych w czesci pomieszczen objetych przebudowa nalezy wykonaé przewodami
kabelkowymi typu N2XH-3x2,5 mmz2. Instalowac gniazda z bolcem ochronnym do ktdérego nalezy
podtaczyé przewdd ochronny PE w kolorze z6tto — zielonym. Instalacje zasili¢ z istniejacych obwodow
gniazd w pomieszczeniach objetych przebudowg. W pomieszczeniach do ktérych majg dostep dzieci
(przedszkolaki) nalezy gniazda montowac na wysokosci 160 cm nad poziomem podtogi. Dodatkowym
zabezpieczeniem nalezy zastosowac gniazda z blokadg mechaniczng, ktéra uniemozliwia wtozenie
pojedynczego cienkiego przedmiotu zamiast pojedynczego bolca. W salach 4 zaje¢ stosowac gniazda
podtynkowe, a w pomieszczeniach sanitariatow gniazda podtynkowe wyposazone w komplet
uszczelniajacy.

2.2 Instalacja oddymiania klatki schodowe;j.

Na klatce schodowej zamontowana jest klapa oddymiajgca wraz z instalacja centrali oddymiania
(COD_1). Projektuje sie rozbudowe instalacji o dodatkowe przyciski oddymiania zamontowane w
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piwnicy i na | pietrze. Dodatkowe przyciski nalezy potaczy¢ do istniejgcej linii przyciskow oddymiania
wyprowadzonej z centralki. Dodatkowo istniejgce drzwi wejsciowe do budynku zostang wymienione na
drzwi z funkcjg napowietrzania wyposazone w sitowniki do automatycznego otwierania drzwi. Z uwagi
na to iz istniejgca centrala oddymiania COD_1 nie posiada wystarczajgcej mocy na linii sterujgcej
projektuje sie dodatkowga centralke COD_2 zamontowang na parterze w rejonie drzwi wejsciowych do
budynku. Centralka COD_2 potgczona bedzie przewodem sterujgcym typu HDGS 3x2,5 z istniejgca
centralg oddymiania COD_1. W momencie uruchomienia instalacji oddymiania przez centralke COD_1
zostanie podany sygnat do centrali COD_2 ktéra bedzie miata za zadanie doprowadzi¢ energie do
zadziatania sitownikéw w drzwiach napowietrzajgcych. Centralka powinna by¢ wyposazona w modut do
sekwencyjnego otwierania skrzydet drzwiowych oraz przekazniki do zapewnienia zwolnienia elektrorygli
i elektrozaczepéw w drzwiach w momencie otwierania.

2.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochronny od porazen pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie
wytaczenie zasilania w przypadku przekroczenia bezpiecznej wartosci napiecia dotykowego. Do tego
celu wykorzystane zostang urzadzenia ochronny przetezeniowej i wytgczniki réznicowopradowe. Jako
system zasilania dla catego budynku przyjeto system TN-S. Dostepne czesci przewodzgce tj. czesci
metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem, takie jak:
metalowe obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych, kotki ochronne gniazd wtyczkowych, metalowe
obudowy opraw oswietleniowych powinny byé potaczone z przewodem ochronnym. Przekroje
przewodow uzytych do potaczenia nie powinien by¢ mniejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu
ochronnego przytgczonego do czesci przewodzacej dostepnej. Przewody ochronne powinny posiadaé
oznaczenia barwne zgodne z normga. W pomieszczeniach sanitarnych z natryskami nalezy obowigzkowo
wykonacé potgczenia wyréwnawcze miejscowe. Potgczenia te wykonac nalezy przewodem DY(zo) 6 mm2,
taczac metalowe elementy instalacji i wyposazenia sanitariatdw oraz obudowy kabin i niecki z
przewodem ochronnym. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ sprawdzenia
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiary rezystancji izolacji i ciggtosci przewodu
ochronnego.

2.4 Przejscia instalacji przez strefy pozarowe

Przejscie kabli i przewoddw przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelnia¢ do
wartosci odpornosci ogniowe;j takiej, jaka jest wymagana pomiedzy wydzieleniami pozarowymi.

3. UWAGI KONCOWE.

przejscie instalacji elektrycznych przez granice stref pozarowych prowadzonych w korytkach kablowych,
lub pojedynczych przewoddw nalezy uszczelni¢ przepustami kablowymi o odpornosci ogniowej Scian.
przewody ognioodporne nalezy mocowa¢ do podtoza na uchwytach lub prowadzi¢ w korytkach o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.

przy wykonywaniu robét elektrycznych w budynku zachowaé koordynacje z pozostatymi instalacjami. W
koniecznych przypadkach skorygowac lokalizacje urzadzen.

catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu
czesciach.

do zakresu prac wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedura.

PROJEKTOWAL (instalacje elektryczne):
mgr inz. Damian KALANDYK
nr upr. PDK/0256/PWOE/14
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111.10. CZESC RYSUNKOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA

E-01 — RZUT PIWNIC — INSTALACJA ELEKTRYCZNA — skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.
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E-02 — RZUT PARTERU — INSTALACJA ELEKTRYCZNA - skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.
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E-03 — RZUT | PIETRA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA — skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.
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E-04 — RZUT Il PIETRA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA —skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.
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E-05 — SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA - skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.
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