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=1 - tablica elektryczna
S - gniazdo pojedyricze 230V/16A p/t
S - gniazdo pojedyricze 230V/16A p/t IP 44

LED 830 5100/im 44W IP66

- Oprawa
B
O - Oprawa oéwietleniowa LED 840 1600/m 16W IP44 RAL9016

C_ - Oprawa osw. 1060 LED 840 6400/lm STPR 40W IP66 DRV

VS31
[ ] - oprawa osSwietlenia awaryjnego, strumieri 390/m, czas podtrzymania 15,
autotest, IP41, montaz nastropowy, soczewka symetryczna szeroka

X660 - oprawa oswietlenia awaryjnego, strumieri 850lm, czas podtrzymania 1h,
autotest, IP65, montaz nastropowy

XS20 - oprawa o$wietlenia awaryjnego, strumieri 270lm, czas podtrzymania 1h,
autotest, IP65, montaz nastropowy

XS30 ° oprawa oswietlenia awaryjnego, strumier 365Im, czas podtrzymania 1h,
autotest, IP65, montaz nastropowy

XN30+T - oprawa oswietlenia awaryjnego, strumier 355Im, czas podtrzymania 1h,
autotest, IP65, ukiad grzejny z termostatem, montaz nastropowy

Y5 - oprawa oéwietlenia kierunkowego, czas podtrzymania 1h, autotest, IP40,
=<1 montaz nastropowy
/)

\i - mikrofalowy czujnik obecnosci 360°

N2

tacznik oswietleniowy pojedyriczy 10A, 250V, IP 20 p/t

}Df - facznik os$wietleniowy podwdjny 10A, 250V, IP 20 p/t
;{ - fgcznik o$wietleniowy schodowy 10A, 250V, IP 20 p/t
@

- wentylator fazienkowy z opdZnionym czasem
wytgczania, sterowany z inst. oswietleniowej

przycisk oddymiania (projektowany)

o) - centrala oddymiania istniejgca
[l centrala oddymiania projektowana

@ - sifownik drzwi napowietrzajgacych (dostawa z drzwiami)
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