LABPROJEKT PATRYK CIESIELCZAK Papro¢ 46 ; 64-300 Nowy Tomysl

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa pasa drogi gminnej w m. Satopy - ODCINEK NR 2 od km 1+014 do km 1+678,50
ADRES INWESTYCJI  :  Satopy

INWESTOR : Gmina Nowy Tomysl

ADRES INWESTORA  :  ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl|

ADRES WYKONAWCY :

BRANZA :  DROGOWE

SPORZADZIt. KALKULACJE : Patryk Ciesielczak
DATA OPRACOWANIA :17.07.2023

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY
VAT [V] e 23.00 % =(R, M, S)
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.07.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont drogi
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1/KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.665 0.00 0.00
d.1.|03 trasa drog w terenie réwninnym
1
2 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
2/KNNR 6 0101- |wykonanie koryta drogowego na gt. 16 cm (jezdnia z ptyt | m2 3024.500 0.00 0.00
d.2|03 Sladowych + jezdnia z ptyt MEBA + pobocza) wraz z me-
chanicznym profilowaniem i zageszczeniem podtoza
oraz odwozem materiatu na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odl. do 5 km
3|KNNR 6 0101- |wykonanie koryta drogowego na gt. 31 cm (jezdnia z m?2 40.000 0.00 0.00
d.2|03 kostki bet.) wraz z mechanicznym profilowaniem i za-
geszczeniem podtoza oraz odwozem materiatu na miej-
sce wskazane przez Zamawiajgcego na odl. do 5 km
3 Podbudowa z kruszywa tamanego
4/KNNR 6 0105- |Wykonanie podsypki z chudego betonu grubosci 6 cm - |m2 657.500 0.00 0.00
d.3/08 pod ptyty MEBA
5/KNR 2-31 0109-| Wykonanie podbudowy z chudego betonu grubosci 20 |m?2 40.000 0.00 0.00
d.3/03 cm - pod jezdnig z kostki bet.
6/KNNR 6 0204- |Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowa- |m?2 1345.000 0.00 0.00
d.3/02 nego mechanicznie (0/31,5) grubosci 15 cm
4 Nawierzchnie
7|KNR 2-31 0502-|utozenie ptyt betonowych azurowych typu MEBA o wym. |m2 657.500 0.00 0.00
d.4|06 60x40x10 wolne przestrzenie w ptytach MEBA wypehié
otoczakiem 8-16 mm
8|/KNR 2-25 0407-|Utozenie ptyt betonowych $ladowych o wym. 120x80x16 |m?2 1052.000 0.00 0.00
d.4/03 na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
9/KNR 2-31 0511-|Utozenie betonowej kostki brukowej BEHATON gr. 8 cm |m2 40.000 0.00 0.00
d.4/03 szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm
5 OPORNIKI BETONOWE
10/ KNNR 6 0403- |Wykonanie opornikéw bet. 12x25x100 cm zatopionych |m 20.000 0.00 0.00
d.5/03 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
6 ROBOTY INNE
11|KNR 2-01 0505-|Plantowanie terenu na szer. 1,00 m z obu stron m2 1345.000 0.00 0.00
d.6|01
12|KNR 2-31 0702-| Oznakowanie pionowe - do przestawienia znak B-33 szt. 1.000 0.00 0.00
d.6/02
13/KNR 2-31 0703-| Oznakowanie pionowe - znak D-1 szt. 2.000 0.00 0.00
d.6/02
14 KNR 2-31 0703-|Oznakowanie pionowe - znak A-7 szt. 1.000 0.00 0.00
d.6/02
15 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej | kpl 1.000 0.00 0.00
d.6|wycena indy-
widualna
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.26




