ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU D1 D2 D2 D3 D4 D5 D6 D7
DOSTAWCA STOLARKI - - - - - - - -
OZNACZENIE DOSTAWCY - - - - - - - -
SCHEMAT
WYMIARY W SWIETLE | S 142 107 107 122 122 12 102 102
MURU H 215 210 208 212 215 215 205 205
MIN.WYMIARY W S 90+30 90 90 100 100 90 90 90
SWIETLE OSCIEZNICY | H 205 200 195 200 200 200 200 200
SZTUK L P L P L P L P L P L P L P L P
- 0+1+0+0 0+0+0+1 0+1+1+0 - 0+0+0+1 - 0+1+1+0 0+1+0+0 - 0+1+0+0 - - 0+0+2+0 1 -
UWAGI: DRZWI WEWNETRZNE DRZW WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE

DRZW ZEWNETRZNE
ALUMINIOWE, PRZESZKLONE
SZKLEM BEZPIECZNYM,

Z OKLEINA DREWNOPODOBNA
W KOLORZE ZtOTY DAB

Z SAMOZAMYKACZEM

Z SILOWNIKIEM W KAZDYM
SKRZYDLE

DRZWI WEWNETRZNE
PLASZCZOWE, W KOLORZE

BEZOWYM;

0 ODPORNOSCI OGNIOWEJ
EI30, DYMOSZCZELNE;
ZAMEK Z WKEADKA

PATENTOW

A
Z SAMOZAMYKACZEM

PLASZCZOWE, W KOLORZE
BEZOWYM;

O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
EI30, DYMOSZCZELNE;
ZAMEK Z WKELADKA
PATENTOWA

Z SAMOZAMYKACZEM

ALUMINIOWE, PRZESZKLONE
SZKLEM BEZPIECZNYM,

W KOLORZE BEZOWYM;

O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
E130, DYMOSZCZELNE;

Z BLOKADA OTWARCIA

Z WKLADKA PATENTOWA

Z SAMOZAMYKACZEM

ALUMINIOWE, PRZESZKLONE
SZKLEM BEZPIECZNYM,

W KOLORZE BEZOWYM;
%S%DPORNOSCI OGNIOWEJ
Z BLOKADA OTWARCIA

Z WKLADKA PATENTOWA

Z SAMOZAMYKACZEM

ALUMINIOWE, PRZESZKLONE
SZKLEM BEZPIECZNYM
(NIEPRZEZROCZYSTYM)

W KOLORZE BEZOWYM
%S%DPORNO§CI OGNIOWEJ

OKLEINOWANE FOLIA W
KOLORZE BEZOWYM;
WYPEENIENIE-PLYTA
WIOROWA OTWOROWANA;

PODCIETE

Z KLUCZEM LAZIENKOWYM

OKLEINOWANE FOLIA W
KOLORZE BEZOWYM;
WYPEENIENIE—PEYTA
WIOROWA OTWOROWANA;
ZAMEK PATENTOWY

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU o1
DOSTAWCA STOLARKI NP.FAKRO
OZNACZENIE DOSTAWCY NP.FSP—P1-12
SCHEMAT

WYMIARY W SWETLE| S 134

MURU H 98

SZTUK 2

UWAGI: OKNO ODDYMIAJACE Z PCV

PRZESZKLONE SZKLEM
BEZPIECZNYM; KOLOR BRAZOWY;
Z SILOWNIKAMI

UWAGA

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA

STOLARKI ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA POMIARU OTWOROW
2. GRUBOSC SKRZYDtA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE POMNIEJSZAC
SZEROKOSCI OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY.

3. WSZYTKIE DRZWI ZAOPATRZYC W ODBOJNIKI | TRZY ZAWIASY.

4. OKNA TROJSZYBOWE O MAX. WSPGLCZYNNIKU PRZENIKANIA
CIEPLA U=1,10 W/(m2*K)
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