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USYTUOWANIE I WYMIARY DRZWI NA

PRZYSTANKACH

USYTUOWANIE POMOSTÓW MONTAŻOWYCH

RZUT PODSZYBIA Z OBCIĄŻENIAMII

RZUT SZYBU Z KABINĄ I URZĄDZENIAMI DŹWIGU

BELKA (HAK) MONTAŻOWA W NADSZYBIU - USYTUOWANIE

Nośność zamontowanej belki (haka) - 20 kN

ż ści nie większej niż na rysunku ś ć

żdej kondygnacji na 

łość ę

ś ć

ł ł ś ższym przystanku umieścić dodatkowy pomost

w połowie wysokości otworu drzwiowego.

Pomosty powinny przenieść obciążenie min. 2 kN/m²

łej wysokości szybu

²

PRZEKRÓJ PRZEZ

OTWÓR DRZWIOWY

RZUT SZYBU

DŹWIG HYDRAULICZNY

TYP H 900 90°

szyb 2000x1800

kabina 1400x1400

drzwi teleskopowe 900

PRZEKRÓJ SZYBU

Uwaga:

Wymiary otworów drzwiowych zawierają luz technologiczny niezbędny do prawidłowego

ustawiania drzwi. Po osadzeniu drzwi szczeliny wypełnić (zamurować).
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Reakcje dynamiczne na posadzkę podszybia i na ściany szybu

poprzez wsporniki prowadnic

Uwagi:

Rysunki poglądowe szybu z urządzeniami dźwigowymi

Maszynownia dźwigu standardowa - pomieszczenie obok szybu o powierzchni ok. 4 m² i wysokości min. 2,0 m

lub kompaktowa w formie szafy o wym. 1,0x0,6x2,1 m

Kabina przystosowana dla niepełnosprawnych. Wymiary kabiny i drzwi zgodne z klasyfikacją wg PN-EN 81-70

jako dźwig dla niepełnosprawnych.

typ dźwigu:

nazwisko data

WYTYCZNE PROJEKTOWE

nr rys.



alternatywne

usytuowanie drzwi

przystankowych 90°
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