RODZAJ

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

OPRACOWANIA:
BUDOWA DROG GMINNYCH NA OSIEDLU POD PALACEM ODCINEK "A" OD KM
NAZWA 0+000,00 DO KM 0+453,00, ODCINEK "B" OD KM 0+000,00 DO KM 0+056,00,
ZAMIERZENIA ODCINEK "C" OD KM 0+000,00 DO KM 0+078,00, ODCINEK "D" OD KM 0+000,00 DO
BUDOWLANEGO: KM 0+848,00 ORAZ PRZEBUDOWA UL. KS. WOJCIKA OD KM 0+000,00 DO KM
0+581,00 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | PRZEBUDOWA SIECI
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KS. WOJCIKA
BUDOWA DROG GMINNYCH - ODC. , A-D”
ADRES OBIEKTU WOJEWODZTWO: | PODKARPACKIE
BUDOWLANEGO: POWIAT: | ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI
GMINA: | ROPCZYCE
MIEJSCOWOSC: | ROPCZYCE
KATEGORIA IV - ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH, JAK: SKRZYZOWANIA, ZJAZDY,
KATEGORIA VIl - INNE BUDOWLE - ZBIORNIK
KATEGORIA OBIEKTU KATEGORIA XXV - DROGI
BUDOWLANEGO: KATEGORIA XXVI - SIECI, JAK: ELEKTROENERGETYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE,
GAZOWE, KANALIZACYJNE (KANALIZACJA DESZCZOWA),
KATEGORIA XXX - BUDOWLE ZRZUTOW WOD
JEDNOSTKA
VEVVYg’gg%JNA |OBREB. | 181503 4 ROPCZYCE - MIASTO
ZLOKALIZOWANY JEST 0008 ROPCZYCE-WITKOWICE
OBIEKT:
gg‘z‘\é;'jxvcggﬁfg&) 874/8, 874/10, 87816, 878/8, 878/10, 878/12, 878/14, 879, 880/13, 881/16, 881/18, 881/20, 881/22,
INWESTYGJE 881/24, 939/3, 939/23, 1545, 1550, 1557, 1573, 1594, 1642, 1644, 1665
DZIALKI W CZESCI
PRZEZNACZONE POD 879, 939/3, 939/23, 1662 (1662/1, 1662/2), 1665
INWESTYCJE
EVZ'T‘ELRKE'E%OZONE 87419, 874/14, 874115, 874116, 877/3, 878/7, 8789, 878/11, 878/13, 878/15, 880/1, 880/2, 880/4,
NIEZBEDNYM 880/5, 1544, 1620, 1621, 1624, 1625, 1629, 1632, 1633, 1643, 1646, 1660, 1661, 1663
BURMISTRZ MIASTA | GMINY ROPCZYCE
INWESTOR: UL. KRISEGO 1

39-100 ROPCZYCE

SPIS ZAWARTOSCI OPRAWY:

1. OPINIE UZGODNIENIA POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA




UZGODNIENIA, WARUNKI, OPINIE, ITP.

Nazwa decyzji, uzgodnienia,

L.p. ARSI Wydane /Zakres/ Nr pisma Str.
warunkow i opinii
1 |Decyzje, pozwolenia
Decyzja o Srodowiskowych Burmistrz Ropczyc 315
Uwarunkowaniach 0SiR.6220.12.2022. z dnia 21.03.2023 r.
2 |Opinie ZUDP
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
. . Kartograficznej
Starosta Ropczycko - Sedziszowski Protokot narady koordynacyjnej: 16-22
WG-WGO0.6630.1.273.2022.1 z dnia 06.02.2023 r.
3 |Warunki techniczne/uzgodnienia
HAWE TELEKOM
31 |HAWE TELEKOM \lNa?runkl/Uzgodhleme przebudowy i zabezpieczenia sieci 93-26
Swiattowodowej:
21/H/DC/5490MG/11/22 z dnia 16.11.2022 r.
Poznanskie Centrum Superkomputerowo — Sieciowe
3.2 |PCSS Uzgodnienie projektu zabezpieczenia sieci Swiattowodowej: |27-33
1532/11/2021 z dnia 24.11.2021 r.
GAZ SYSTEM S.A.
3.3 |GAZ SYSTEM S.A. Warunki zabezpieczenia sieci gazowych wysokiego ci$nienia (34-37
OT-DL.420.1031.2021.2 z dnia 16.12.2021 r.
PGE Dystrybucja S.A
. Warunki przebudowy/zabezpieczenia sieci elektroenerget.
3.4. |PGE Dystrybucja S.A Re2/RM/P$/2021/11/1107/w/2022/1/101 7 dnia 38-40
17.12.2021r.
Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
35 Warunki zabezpieczenia sieci gazowej 41-43
PSGJA.ZMSM.763B.005.1.23 z dnia 12.01.2023 .
PSG sp.zo.0. p -
Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
3.6 Warunki zabezpieczenia sieci gazowej Sredniego cisnienia 44-49
PSGJA.ZMSM.763B.209.1.21 z dnia 25.11.2021 r.
. WT zabezpieczenia sieci wod-kan
3.7 |Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych DWK 507/215/2021r. z dnia 01.12.2021 1. 50
PGE Dystrybucja S.A
3.8 |PGE Dystrybucja S.A Warunki przytaczenia oswietlenia ulicznego 51-52
22-F2/WP/05072 z dnia 20.06.2022 r.
4 |Inne
4.1 |Oswiadczenie dot. linii SN Oswiadczenie z dnia 30.12.2022 r. 53




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
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BUDOWA DROG GMINNYCH NA OSIEDLU POD PALACEM ODCINEK "A" OD KM 0+000,00
DO KM 0+453,00, ODCINEK "B" OD KM 0+000,00 DO KM 0+056,00, ODCINEK "C" OD KM
0+000,00 DO KM 0+078,00, ODCINEK "D" OD KM 0+000,00 DO KM 0+848,00 ORAZ
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Zgodnie z art. 21a, poz. | Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany
W oparciu o ponizszg informacje sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Podstawg opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

1.1. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Zakresem rozwazanej inwestycji zostaty objete nastepujgce roboty:

— odhumusowanie pasa drogowego w czesci sgsiadujgcej z nawierzchnig jezdni,

— wycinke drzew wraz z karczowaniem pni oraz usuniecie zieleni niskiej w postaci punktowych
krzewow i zakrzaczen,

— rozbiérke czesci obiektéw budowlanych — nawierzchni jezdni drogi gminnej lub ciggéw
komunikacyjnych, nawierzchnia zjazdéw, krawezniki itp.,

—  przebudowe sieci uzbrojenia terenu w sposéb zgodny z projektem zagospodarowania terenu
—sieci napowietrzne elektroenergetyczne i teletechniczne,

— zabezpieczenie istn. sieci gazowych wysokiego cisnienia

— budowa oswietlenia drogowego z przytagczeniem do sieci dystrybucyjnej

— wykonanie robét ziemnych, tj. wykopdw i nasypédw drogowych celem uksztaltowania
korpusu projektowanej drogi w terenie wraz z przygotowaniem koryta pod projektowane
nawierzchni drogi i chodniki,

— dostosowanie systemu odwodnienia drogi sktadajgcego sie z odcinkéw kanalizacji szczelnej
zamknietej z odprowadzeniem wéd do odbiornika — zbiornika szczelnego, w tym regulacja
istniejgcych wpustow,

— wykonanie nowej jezdni odcinkdéw budowanych drég gminnych objetych opracowaniem o
nawierzchni bitumicznej wraz z elementami ulic (krawezniki, obrzeza) i nawierzchnig
chodnika usytuowanego przy krawedzi jezdni,

—  przebudowe/budowe zjazdéw indywidualnych do nieruchomosci gruntowych sgsiadujgcych
z projektowanym pasem drogowym,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym wyniesionych przejs¢ dla pieszych,

—  obsianie traw, prace wykonczeniowe i porzgdkowe,

1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie omawianej inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
e droga gminna — ul. Ks. Wéjcika,
e linia elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,
e linie kablowe niskiego i Sredniego napiecia,
e napowietrzna linia teletechniczna,
e sieci gazowe niskiego i wysokiego ci$nienia
e sieci wodociggowe,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementami zagospodarowania terenu moggcymi stanowié zrédto zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi sa:




e istniejgce drogi publiczne,
e istniejgce sieci elektoenergetyczne, telekomunikacyjne — Swiattowodowe, gazowe

3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PRZY REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty stwarzajace ryzyko wypadku:

wycinka zieleni wysokiej — zagrozenie uderzeniem w przypadku ztamania lub odtamania,

e wykonywanie wykopéw pod infrastrukture techniczng oraz zwigzane z tym prace
montazowe w wykopach — mozliwosc¢ przysypania ziemia,

e prowadzenie robét w poblizu oraz w zwigzku z przebudowg lub zabezpieczeniem sieci
elektroenergetycznych — zagrozenie porazeniem prgdem, gazowych — ryzyko wybuchu

e prowadzenie robdét w obrebie skrzyzowan z innymi drogami publicznymi, utrzymanie

ruchu w trakcie rozbudowy - zagrozenie potrgcenia lub kolizji z pojazdem

samochodowym,

Roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikbw zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
a w szczegolnosci:

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
REALIZACJA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdow, ktéry powinien obejmowacé nastepujgce sktadniki:
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikow
sSrodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
e wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom  wynikajacym
z prowadzenia robdét budowlanych:

e oznakowanie terenu budowy;

e oznakowanie i ogrodzenie terenu z gtebokimi wykopami,

e przy wszystkich pracach budowlanych przestrzega¢ przepisébw bhp zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401);

e zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci przez wykonanie tymczasowych pomostow
i balustrad;

e wygrodzenie na czas budowy ewentualnego ruchu pieszych na terenie budowy, ruch
pieszych chodnikami technologicznymi;




zachowanie szczegdlnego bezpieczenstwa i wymagan przy robotach montazowych
wykonywanych dzwigiem;

Wykonywanie robdét w strefie sieci poprzedzi¢ wykonaniem odkrywek w celu
doktadnego okreslenia ich lokalizacji;

stosowanie butéw, odziezy ochronnej i sprzetu przy robotach zbrojarskich,
betoniarskich, antykorozyjnych, spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach;
stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajacego robotnikdw podczas prac na
wysokosci.

Narzedzia i sprzet stosowany przy wykonaniu robét musi byé sprawny technicznie,
posiada¢ wymagane ochrony i ostony elementdw mogacych zagrazac bezpieczeristwu
ludzi. Muszg by¢ zachowane normy hatasu i emisji spalin;

Pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robdt muszg by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze i kaski ochronne;

Srodki transportowe oraz organizacja dostaw materialtdw na plac budowy musi
uwzgledniac specyfike robét drogowych wykonywanych przy odbywajgcym sie ruchu
pojazddw i zwigzane z tym utrudnienia;

Poinformowanie pracownikow, gdzie znajduje sie apteczka pierwszej pomocy i jak jest
wyposazona oraz gdzie sg telefony alarmowe.

Organizacja robét nie moze powodowaé nadmiernego zageszczenia ludzi i pracujgcego
sprzetu w jednym miejscu;




