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STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA

DN 1200; DN 1500
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TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH
dla studni z kinetq ceramiczng
Srednica| Srednica Wysokosc
studni | kanatu kinety
[mm] | [mm] [mm]
D DN1 h3 1 f
1000 150 700-1350 150 75
1000 200 700-1350 150 100
1000 250 700-1350 150 125
1000 300 700-1350 150 150 UWAGI:
1000 400 800-1350 150 200
1000 500 900-1350 150 250
1200 150 700-1350 150 75
1200 200 700-1350 150 100
1200 250 700-1350 150 125
1200 300 700-1350 150 150
1200 400 800-1350 150 200
1200 500 900-1350 150 250
1200 600 1000-1350 150 300
1500 300 1000—-1500 200 150 _ R
1500 | 400 | 1000-1500 | 200 | 200 ea
1500 500 1000—-1500 200 250
1500 600 1000-1500 200 300
1500 800 1000-1500 200 300

— Komora musi spefnia¢ wymogi normy szczelnosci
wg PN—=92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

— Pierscien odcigzajgey zastosowa¢ dla studni zlokalizowane] w jezdni
— Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
izacja prefabrykatow dla studni na zatomach winna nastgpic

po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktdre pozwoli na
ostateczng weryfikacje kqtow.

Temnat: ,,UZBROJENIE TERENU OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

POD PALACEM" W ROPCZYCACH"
Ad
imeatycj:  ROPCZYCE DZ. NR EW. 1665
Inwestor: GMINA ROPCZYCE
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