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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z art. 21a, poz. l Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowiązany  
w oparciu o poniższą informację sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia. 

Podstawą opracowania informacji  jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126). 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

1.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI 

Zakresem rozważanej inwestycji zostały objęte następujące roboty: 
– odhumusowanie pasa drogowego w części sąsiadującej z nawierzchnią jezdni, 
– wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni oraz usunięcie zieleni niskiej w postaci punktowych 

krzewów i zakrzaczeń, 
– rozbiórkę części obiektów budowlanych – nawierzchni jezdni drogi gminnej lub ciągów 

komunikacyjnych, nawierzchnia zjazdów, krawężniki itp., 
– przebudowę sieci uzbrojenia terenu w sposób zgodny z projektem zagospodarowania terenu 

–sieci napowietrzne elektroenergetyczne i teletechniczne, 
– zabezpieczenie istn. sieci gazowych wysokiego ciśnienia 
– budowa oświetlenia drogowego z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej  
– wykonanie robót ziemnych, tj. wykopów i nasypów drogowych celem uksztaltowania 

korpusu projektowanej drogi w terenie wraz z przygotowaniem koryta pod projektowane 
nawierzchni drogi i chodniki, 

– dostosowanie systemu odwodnienia drogi składającego się z odcinków kanalizacji szczelnej 
zamkniętej z odprowadzeniem wód do odbiornika – zbiornika szczelnego, w tym regulacja 
istniejących wpustów, 

– wykonanie nowej jezdni odcinków budowanych dróg gminnych objętych opracowaniem o 
nawierzchni bitumicznej wraz z elementami ulic (krawężniki, obrzeża) i nawierzchnią 
chodnika usytuowanego przy krawędzi jezdni, 

– przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych do nieruchomości gruntowych sąsiadujących  
z projektowanym pasem drogowym, 

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym wyniesionych przejść dla pieszych,  
– obsianie traw, prace wykończeniowe i porządkowe, 

1.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W rejonie omawianej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• droga gminna – ul. Ks. Wójcika, 

• linia elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napięcia, 

• linie kablowe niskiego i średniego napięcia, 

• napowietrzna linia teletechniczna, 

• sieci gazowe niskiego i wysokiego ciśnienia  

• sieci wodociągowe, 

• sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stanowić źródło zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi są: 
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• istniejące drogi publiczne, 

• istniejące sieci elektoenergetyczne, telekomunikacyjne – światłowodowe, gazowe 

3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PRZY REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Następujące roboty budowlane, ze względu na ich charakter, organizację lub miejsce 
prowadzenia stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Roboty stwarzające ryzyko wypadku: 

• wycinka zieleni wysokiej – zagrożenie uderzeniem w przypadku złamania lub odłamania, 

• wykonywanie wykopów pod infrastrukturę techniczną oraz związane z tym prace 
montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią, 

• prowadzenie robót w pobliżu oraz w związku z przebudową lub zabezpieczeniem sieci 
elektroenergetycznych – zagrożenie porażeniem prądem, gazowych – ryzyko wybuchu 

• prowadzenie robót w obrębie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, utrzymanie 
ruchu w trakcie rozbudowy – zagrożenie potrącenia lub kolizji z pojazdem 
samochodowym, 

Roboty budowlane przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,  
a w szczególności: 

• roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C. 

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
REALIZACJĄ ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy 
przeprowadzić instruktaż pracowników, który powinien obejmować następujące składniki: 

• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• przedstawienie sposobu i podkreślenie konieczności stosowania przez pracowników 
środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

• wyznaczenie odpowiedzialnych osób i określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad 
pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z prowadzenia robót budowlanych: 

• oznakowanie terenu budowy; 

• oznakowanie i ogrodzenie terenu z głębokimi wykopami,  

• przy wszystkich pracach budowlanych przestrzegać przepisów bhp zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401);  

• zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości przez wykonanie tymczasowych pomostów 
i balustrad; 

• wygrodzenie na czas budowy ewentualnego ruchu pieszych na terenie budowy, ruch 
pieszych chodnikami technologicznymi; 
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• zachowanie szczególnego bezpieczeństwa i wymagań przy robotach montażowych 
wykonywanych dźwigiem; 

• Wykonywanie robót w strefie sieci poprzedzić wykonaniem odkrywek w celu 
dokładnego określenia ich lokalizacji; 

• stosowanie butów, odzieży ochronnej i sprzętu przy robotach zbrojarskich, 
betoniarskich, antykorozyjnych, spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach; 

• stosowanie indywidualnego sprzętu zabezpieczającego robotników podczas prac na 
wysokości.  

• Narzędzia i sprzęt stosowany przy wykonaniu robót musi być sprawny technicznie, 
posiadać wymagane ochrony i osłony elementów mogących zagrażać bezpieczeństwu 
ludzi. Muszą być zachowane normy hałasu i emisji spalin; 

• Pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robót muszą być ubrani w kamizelki 
ostrzegawcze i kaski ochronne; 

• Środki transportowe oraz organizacja dostaw materiałów na plac budowy musi 
uwzględniać specyfikę robót drogowych wykonywanych przy odbywającym się ruchu 
pojazdów i związane z tym utrudnienia; 

• Poinformowanie pracowników, gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy i jak jest 
wyposażona oraz gdzie są telefony alarmowe. 

• Organizacja robót nie może powodować nadmiernego zagęszczenia ludzi i pracującego 
sprzętu w jednym miejscu; 

 


