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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ja nizej
podpisany o$wiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY:

BRANZA DROGOWA
BRANZA SANITARNA
BRANZA TELETECHNICZNA,
BRANZA ELEKTRYCZNA,

dla zamierzenia pn.:

,BUDOWA DROG GMINNYCH NA OSIEDLU POD PALACEM ODCINEK "A" OD KM 0+000,00 DO
KM 0+453,00, ODCINEK "B" OD KM 0+000,00 DO KM 0+056,00, ODCINEK "C" OD KM 0+000,00
DO KM 0+078,00, ODCINEK "D" OD KM 0+000,00 DO KM 0+848,00 ORAZ PRZEBUDOWA UL. KS.

WOICIKA OD KM 0+000,00 DO KM 0+581,00 WRAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
| PRZEBUDOWA SIECI”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Rzeszow, dnia 21 sierpnia 2023 r.

Funk(fja Imig i Nazw!sk’o Data Podpis
Branza Nr uprawnien
Projektant sporzadzajacy mgr inz. Kamil Fic,
branza drogowa PDK/0063/PWOD/18 21.08.2023r.
ZESPOL PROJEKTOWY
L Funkcja Imie i Nazwisko
P- Branza Nr uprawnien
1 Sprawdzajacy mgr inz. Pawet Dudek
’ Branza drogowa PDK/0224/PWOD/18
) Projektant inz. Andrzej Litwin
" | Branza elektr., teletech. E-164/75, 0019/96/U
3 Sprawdzajacy inz. Jerzy Przybyto
’ Branza elektryczna E-502/95
4 Sprawdzajacy mgr inz. Wiestaw Mik
’ Branza teletechniczna 1449/99/U, teletechniczna
5 Projektant mgr inz. Witold Duszlak
) Branza sanitarna S-158-01
6 Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Buczek
’ Branza sanitarna PDK/01011/PWO0S/11




CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany w zakresie branzy
drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

»,BUDOWA DROG GMINNYCH NA OSIEDLU POD PALACEM ODCINEK "A" OD KM 0+000,00
DO KM 0+453,00, ODCINEK "B" OD KM 0+000,00 DO KM 0+056,00, ODCINEK "C" OD KM
0+000,00 DO KM 0+078,00, ODCINEK "D" OD KM 0+000,00 DO KM 0+848,00 ORAZ
PRZEBUDOWA UL. KS. WOICIKA OD KM 0+000,00 DO KM 0+581,00 WRAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA | PRZEBUDOWA SIECI”

taczna dtugosé odcinkdw drég objetych opracowaniem wynosi 2016 m.

Przebudowa obejmuje fragment drogi za skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 94 (poczatek
opracowania w odlegtosci ok. 66 m od osi DK94) w kierunku pétnocnym — do skrzyzowania
z droga gminng — ul. Kolonia.

Odcinki drog, ktéore zostang wybudowane w ramach przedmiotowej inwestycji w chwili
obecnej stanowig prowizorycznie urzgdzony cigg komunikacyjny stanowigcy dojazd do istniejgcych
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz w mniejszym zakresie sgsiadujacych uzytkéw
rolnych.

Elementy zawarte w ramach niniejszego opracowania, zgodnie z Zatgcznikiem do Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane obejmuja:

e KATEGORIA IV — elementy drég publicznych, jak: skrzyzowania, zjazdy,
e KATEGORIA VIll - inne budowle — zbiornik
W zakresie budowy zbiornika otwartego szczelnego
e KATEGORIA XXV —drogi
e KATEGORIA XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,
W zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz budowy oswietlenia
ulicznego
e KATEGORIA XXVI - sieci telekomunikacyjne,
W zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnych
e KATEGORIA XXVI - sieci kanalizacyjne,
W zakresie budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej
e KATEGORIA XXVI —sieci gazowe,
W zakresie przebudowy — zabezpieczenia sieci gazowych
e KATEGORIA XXX — budowle zrzutéw wod
W zakresie budowy odprowadzenia ,,wylotu” do projektowanego zbiornika

1.2 LOKALIZACJA | CEL REALIZACII INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie
ropczycko-sedziszowskim, we wschodniej czesci miasta Ropczyce. Lokalizacja inwestycji
przedstawiona zostata rowniez w czesci rysunkowej niniejszego projektu zagospodarowania
terenu na rysunku nr 1 pt. Orientacja. Przedmiotowa droga stanowi potgczenie nieruchomosci
bezposrednio z nig sgsiadujgcych, w czesci zabudowanych z istniejgca siecig drég — drogg krajowg
nr 94 i drogg gminng — ul. Kolonia.




1.3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego zamierzenia budowalnego to podlegajace budowie
i przebudowie drogi gminne Zostaty one zaprojektowane jako drogi publiczne klasy L lub D.
Przewiduje sie wykonanie jezdni jednopasowej lub dwupasowej dwukierunkowej o szerokosci 4,5-
5,5m. Planowana budowa/przebudowa drogi znacznie polepszy warunki dostepu do dziatek
sgsiadujgcych z inwestycja, do ktérych bezposredni dojazd zostanie zapewniony poprzez zjazdy
indywidualne. W ramach opracowania chodnika dla pieszych. Odwodnienie realizowane bedzie
poprzez system kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wdéd do projektowanego zbiornika
retencyjno-odparowujacego — szczelnego.

1.4 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
1) Dla drég objetych opracowaniem przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

e Droga gminna — ul. Ks. Wéjcika

e Kategoria drogi: Gminna

e Klasa L

e Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h

e Predkos¢ miarodajna Vm = nie okresla sie
e Szerokos¢ pasa ruchu min. 2,50 m

e Jezdnia o szerokosci min. 5,00 m

e Szerokos¢ chodnika 2,00m (bez kraweznika i obrzezy), lokalnie 1,5m*

* - odcinki chodnikéw o zmniejszonej szerokosci z uwagi na trudne warunki lub istniejgce zagospodarowanie terenu przedstawiono
na rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu. Odcinki te charakteryzuje sie wzajemna widocznoscig i z uwagi na nieznaczna
dtugos¢ czas oczekiwania na ewentualne wyminiecie bedzie krétki. Wyminiecie mozliwe bedzie na obu koncach chodnika o
zmniejszonej szerokosci lub zjazdach wystepujgcych w ich ciggu.
e Droga gminna —odcinek Ai D
(ul. Rubinowa - odcinek A oraz odcinek D w km ok. 0+475 — 0+665,
ul. Alabastrowa — odcinek D w km ok. 0+000 — 0+475)

e Kategoria drogi: Gminna
e Klasa L
e Predkosc¢ projektowa Vp =30 km/h

e Predkos¢ miarodajna
e Szerokos¢ pasa ruchu

Vm = nie okresla sie
2,75 m (+ ewent. poszerzenia)

e Jezdnia o szerokosci 5,50 m

e |los¢ pasdw ruchu (przekréj) 1x2

e Szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75 m

e Skrajnia pionowa 4,50m

e Pochylenia podtuzne niwelety 0,30-8,0%

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2,0 % (daszkowe)
e Dopuszczalny nacisk osi pojazdu 100 kN/os

e Kategoria ruchu KR 2

e Szerokos¢ chodnika
e Droga gminna - odcinek BiC

1,50m (bez kraweznika i obrzezy)

e Kategoria drogi: Gminna

e Klasa D

e Predkos¢ projektowa Vp =30km/h

o Predkos¢ miarodajna Vm = nie okresla sie
e Szerokosc¢ pasa ruchu 4,50 m

e Jezdnia o szerokosci 4,50 m

o llo$¢ pasow ruchu (przekroj) 1x1

e Szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75m




e Skrajnia pionowa 4,50m

e Pochylenia podtuzne niwelety 0,70-2,50%

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2,0 % (jednostronne)

e Dopuszczalny nacisk osi pojazdu 100 kN/os

e Kategoria ruchu KR 1

e Szerokos¢ chodnika 1,50m (bez kraweznika i obrzezy)

2) Przekrdj poprzeczny:

Dla przedmiotowych drdg przyjeto przekrdj uliczny — jezdnia obustronnie ograniczona
kraweznikiem, z chodnikiem zlokalizowanym po jednej lub po obu stronach

3) Zjazdy indywidualne/publiczne:

e wytukowania na zjazdach indywidualnych R = min. 3,00 w przypadku gdy jezdnia nie jest
ograniczona kraweznikiem, w pozostatych przypadkach przeciecie krawedzi zjazdu i jezdni
Sciete skosem 1:1 (n:m) gdzie n=m=min. 1,5m.

e szerokosc jezdni zjazdu — min. 3,0m,

e catkowita szerokos$¢ zjazdu z poboczami — min. 4,5m (pobocza o konstrukcji co najmniej
gruntowej ulepszonej)

e spadek podtuzny zjazdéw w zakresie chodnika — 2%, za $ciezkg, w granicy projektowanego
pasa drogowego — maks. 5%.

2. FORMA | FUNKCIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowana inwestycja jest budowlg liniowa, ktéra swym zakresem obejmuje budowe
i przebudowe drég gminnych. Projektowane roboty charakteryzujg sie typowymi rozwigzaniami
konstrukcyjno - materiatowymi i parametrami powszechnie stosowanymi dla tego typu inwestycji.

Inwestor tj. Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce sprawujacy jednoczesnie funkcje zarzadcy
drogi oraz przedstawiciela wtadz lokalnych planujac przedmiotowg inwestycje wzigt pod uwage
przede wszystkim potrzeby komunikacyjne okolicznych mieszkarnicéw oraz przeznaczenie dziatek
lezgcych w sagsiedztwie przedmiotowej drogi, uwzgledniajgc jednoczesnie na poprawe
bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania przedmiotowego odcinka przez wszystkich uczestnikéw
ruchu drogowego, w tym pieszych.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje istotnej zmiany sposobu uzytkowania
i przeznaczenia sgsiadujgcego terenu, natomiast stanowi¢ moze potencjalng zachete dla
inwestorow prywatnych do podejmowania zamierzedn inwestycyjnych na sgsiadujacych
nieruchomosciach gruntowych.

Roboty objete niniejsza dokumentacjg zaprojektowano zgodnie z wymaganiami min.: ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r - Prawo wodne, Ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko a takze aktow
wykonawczych min. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych. Ponadto na etapie
projektowania uwzgledniono ogdlnie przyjete normy wytyczne poradniki i literature branzowa.

Inwestycja realizowana bedzie w trybie i na zasadach Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Analize warunkéw gruntowo wodnych przeprowadzono w oparciu o archiwalne materiaty
Panstwowego Instytutu Geologicznego oraz Opinie Geotechniczng wykonang dla przedmiotowej
inwestycji.




Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 6 otworéw geotechnicznych o
gtebokosciach 4.0m ppt. taczna gtebokos¢ wiercenia wyniosta 24.0 mb.

Lokalizacja punktow wierced przedstawiono na mapie dokumentacyjnej wraz z mapa
warunkéw wodnych.

Lokalizacja projektowanej inwestycji odpowiada granicznej strefie pomiedzy dwoma duzymi
regionami hydrogeologicznymi tj.: regionu przedkarpackiego (XXIl) i regionu Karpackiego (XIll), a
doktadniej w strefie kontaktu podregionéw: wielicko-przemyskiego (XXII 3) i zewnatrz- karpackiego
(XX 1).

3.1. Charakterystyka geotechniczna

Na obszarze przeprowadzonych badan, w strefie wymaganego rozpoznania podtoza
wystepujg wytacznie grunty rodzime - eQ (eoliczne — tzw. czwartorzed nierozdzielny). Podtoze
tworza: pyty.

Geotechniczna charakterystyka gruntéw przedstawia sie nastepujaco:
e warstwa geotechniczna la - zaliczono do niej matowilgotne i wilgotne, twardoplastyczne,
bardzo wysadzinowe, eoliczne pyty. Ich stopien plastycznosci wynosi - I.(n) = 0.10,

e warstwa geotechniczna Ib - stanowig jg plastyczne eoliczne pyty, wilgotne i mokre, oraz
bardzo wysadzinowe. Stopien plastycznosci wynosi - I(n) = 0.30,

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego stwierdza sie, ze wzdtuz
analizowanego odcinka drogi wystepujg proste warunki gruntowe.

3.2. Zagrozenia geologiczne

Grunty lessopodobne (pyty eoliczne) budujgce podtoze na analizowanym terenie, sg
podatne na deformacje filtracyjne (erozje, rozmycia) oraz posiadajg wtasciwosci tiksotropowe.

Na rozwdj niekorzystnych proceséw deformacyjnych w gruntach lessopodobnych istotny
wplyw majg przede wszystkim: infiltracja wod opadowych w podtoze lessowe, erozyjne
oddziatywanie wdd opadowych i roztopowych oraz dziatalnos¢ cztowieka. Po wiekszych opadach
atmosferycznych rejestruje sie rozmycia i sptywy powierzchniowe w réznej skali. Szczegdlnie
grozne sg deszcze nawalne, gdyz one powodujg najwieksze zniszczenia.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia, ktdre wigzg sie z prowadzeniem robdt
ziemnych (koryto drogowe, wykopy) w obrebie gruntéw lessopodobnych, do ktérych nalezy
zaliczy¢:

- rozmywalnosé (wymywanie czgstek drobnych),

- wrazliwos¢ na dziatanie wody (niski wskaznik plastycznosci — pyty),

- utrata wytrzymatosci pod wptywem wzrostu wilgotnosci przy Sr > 0,70,

- whasciwosci tiksotropowe (uptynnienie, uplastycznienie),

- sufozja i erozja wewnetrzna.

3.3. Warunki wodne

Z uwagi na wyksztatcenie nadktadu warstwy wodonosnej w postaci gruntéow stabo
przepuszczalnych zasadniczy poziom wodonosny zalega na duzych gtebokosciach (ok. 20 - 22.0m
ppt) - warunki wodne dla planowanego przedsiewziecia nalezy uznac jako dobre

3.4. Grupy no$nosci podtoza

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych -
zatacznik do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 16 czerwca 2014 r.
okreslono grupy nosnosci podfoza Gi. W przypadku rozbieznej oceny wedtug réznych kryteriow,
decydowaty wyniki najmniej korzystne.




Grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie wysadzinowosci, rodzaju i stanu gruntow
zalegajacych do gtebokosci 1,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni oraz w catej strefie
przemarzania gruntu. Przy ocenie grupy nosnosci podtoza uwzgledniono warunki wodne.

Wzdtuz analizowanego odcinka drogi grupe nosnosci podtoza okreslono jako G4.

3.5. Sposéb powigzania obiektu budowlanego z podtozem

W ramach niniejszego opracowania przyjeto ze budowle drogowe bedy posadowione
w sposéb bezposredni. Zatozona konstrukcja nawierzchni poprzez jej dostawanie do warunkéw
gruntowo — wodnych pozwoli w sposéb prawidtowy i bezpieczny przenie$é obcigzenia od ruchu
kotowego na podtoze, nie powodujgc przekroczenia jego stanu granicznosci no$nosci.

Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych wzmocnien podtoza wykraczajgcych poza
zakres przyjetej konstrukcji nawierzchni.

Nasypy wykonac z gruntow niewysadzinowych o wskazniku piaskowym WP2>35,

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
4.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

Zakres roboét objetych niniejszym Projektem Budowlanym obejmuje zadanie inwestycyjne
polegajgcego na budowie i przebudowie drég gminnych, wykonanie kompleksowego systemu
odwodnienia drogi, chodnika, sieci zwigzanych z drogg - oswietlenia oraz robét polegajgcych na
przebudowie lub zabezpieczeniu innych istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

Projektowana roboty budowlane polega¢ bedg na:

— odhumusowanie pasa drogowego w czesci sgsiadujgcej z nawierzchnig jezdni,

— wycinke drzew wraz z karczowaniem pni oraz usuniecie zieleni niskiej w postaci punktowych
krzewow i zakrzaczen,

— rozbidérke czesci obiektow budowlanych — nawierzchni jezdni drogi gminnej lub ciggdéw
komunikacyjnych, nawierzchnia zjazdéw, krawezniki itp.,

—  przebudowe sieci uzbrojenia terenu w sposéb zgodny z projektem zagospodarowania terenu
—sieci napowietrzne elektroenergetyczne i teletechniczne,

— zabezpieczenie istn. sieci gazowych wysokiego cis$nienia

— budowa oswietlenia drogowego z przytagczeniem do sieci dystrybucyjnej

— wykonanie robét ziemnych, tj. wykopdw i nasypéw drogowych celem uksztaltowania korpusu
projektowanej drogi w terenie wraz z przygotowaniem koryta pod projektowane nawierzchni
drogi i chodniki,

— dostosowanie systemu odwodnienia drogi sktadajgcego sie z odcinkdw kanalizacji szczelnej
zamknietej z odprowadzeniem wéd do odbiornika — zbiornika szczelnego, w tym regulacja
istniejgcych wpustow,

— wykonanie nowej jezdni odcinkéw budowanych drédg gminnych objetych opracowaniem o
nawierzchni bitumicznej wraz z elementami ulic (krawezniki, obrzeza) i nawierzchnig chodnika
usytuowanego przy krawedzi jezdni,

—  przebudowe/budowe zjazdéw indywidualnych do nieruchomosci gruntowych sgsiadujgcych
z projektowanym pasem drogowym,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym wyniesionych przejs¢ dla pieszych,

— obsianie traw, prace wykonczeniowe i porzgdkowe,

4.2 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH DROGI

Na podstawie dany zawartych w opinii geotechnicznej dokonano oceny nosnosci podfoza
gruntowego. Istniejgce podtoze, ze wzgledu na wystepowanie gruntéw bardzo wysadzinowych -
pyty, klasyfikuje sie wg KTKNPiP z 2014 r. w grupie nosnosci G4.




Z uwagi na budowe drég przewidziano wykonanie nowej konstrukcji. Zakres przebudowy drogi
gminnej—ul. Ks. Wéjcika nie obejmuje wykonania nowych warstw konstrukcji jezdni. Odtworzenie
jezdni w miejscu zabezpieczenia gazociggu wysokiego cisnienia na przecieciu z ul. Ks. Wdjcika
wykonaé w konstrukcji zgodnej z konstrukcjg budowanych drég gminnych.

Przyjeto nastepujace typy konstrukgji:
TYP A: Konstrukcja jezdni drog gminnych — odcinki A-D

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5 cm;

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 7 cm;

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabil. mech. o gr. 30cm
warstwa ulepszonego podtoza w postaci gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

o Rm = 2,5 MPa (doziarnienie - pospétka 50%) o gr. 30 cm.

Suma: 72 cm

TYP B: Konstrukcja chodnika:

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej (czerwonej na opasce) o gr. 6 cm;
warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o gr. 4cm;

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech. o gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabil. spoiwem hydr. o Rm =2,5 MPa o gr. 20 cm.
Suma: 45 cm

TYP B1: Konstrukcja chodnika — na zjazdach

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, kolorowej o gr. 8 cm;

warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o gr. 4cm;

warstwa podbudowy z betonu cementowego C12/15 o gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabil. spoiwem hydr. o Rm =2,5 MPa o gr. 20 cm.
Suma: 47 cm

Konstrukcja poboczy ulepszonych:

e warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech. o gr. 15cm
Taras za chodnikiem i powierzchnie skarp:

e Plantowanie i utozenie humusu o gr. 10 cm.
Scian oporowa

Na odcinku ul. Ks. Wéjcika w km 0+536,60 — 0+570,60 przewidziano ograniczenie skarpy
i wykonanie $ciany oporowej (powyzej poziomu chodnika). Sciana zostanie wykonana
z prefabrykowanych elementéw typu L, posadowiona na tawie z kruszywa CNR 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie. Grubos¢ fawy powinna wynosi¢ min. 20cm. Na tawie nalezy
wykonaé warstwe wyréwnujacg z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10cm.
Zastosowane prefabrykaty powinny umozliwié bezpieczne przeniesienie obcigzenia od ruchu
kotowego g = 16,7 kN/m?2.

4.3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ | ZBIORNIKA

W ramach niniejszego opracowania przewidziano jedynie korekte lokalizacji wpustéw
deszczowych w ciggu podlegajacej przebudowie drogi gminnej — ul. Ks. Wdjcika. Czes¢ z nich
zlokalizowana zostanie na studniach istniejgcych studniach rewizyjnych. Cze$é zaprojektowana
zostanie jako nowe studzienki Sciekowe z wpustami o nasadzie jednospadowej podtgczone do
istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej (studni rewizyjnych) za pomoca przykanalikéw DN
200mm.




Na odcinkach budowy drogi odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni
jezdni, chodnika oraz zjazdéw poprzez nadanie odpowiednich spadkéw realizowane bedzie przez
uktad kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wdéd opadowo-roztopowych bedzie projektowany
zbiornik retencyjno-odparowujacy - szczelny.

Wylot z kanalizacji deszczowej zamknietej do zbiornika obejmuje wylot wéd opadowych lub
roztopowych W-1 o parametrach:

e konstrukcja wylotu - tworzywo sztuczne (HDPE/PP) w obudowie betonowej
prefabrykowanej lub monolitycznej o parametrach dtugos¢ 1170 mm x szerokos¢ 880 mm
x wysokos¢ 1282 mm sktadajgcej sie ze Scianki czotowej, ptyty wypadu oraz scianek
bocznych tréjkatnych,

¢ rzedna wylotuW-1: ok. 222,60 m. n. p. m,

e S$rednica wylotu: 315mm

Projektowany zbiornik ZB-1:

Przewidziano wykonanie zbiornika retencyjno-odparowujgcego o ksztatcie zblizonym do
owalnego, ktéry to zostanie wykonany jako szczelny. Uszczelnienie stanowié bedzie utozona
w podtozu geowtdknina min. 300g/m2 i geomembrana z HDPE 2mm. Warstwe posrednig stanowié
bedzie umocnione dno i skarpy zbiornika (do wysokosci 0,5m ponad poziom wlotu). Zostang one
umocnione poprzez utozenie ptyt azurowych 60x40x10cm (powierzchnia otworéw maksymalnie
40% powierzchni ptyty) z wypetnieniem otworéw kruszywem 0-16mm, utozonych na 10 cm
podsypki cementowo piaskowej 1:4 i 20cm pospdtki 0-16mm.

Przedmiotowy zbiornik zostanie ogrodzony poprzez wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej na
stupkach stalowych wysokos$ci min. 2,0m ponad teren i wkopanej w ziemie na gtebokos$¢ min.
40cm. W miejscu zjazdu technologicznego do zbiornika nalezy zamontowaé brame o szerokosci
4,0m w Swietle zamykang na klucz.

4.4 PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

Szafa oswietleniowa:

Celem zasilania w energie elektryczng oswietlenia projektowanych drég gminnych na osiedlu
»,Pod Patacem” oraz ulicy Ks. Wdjcika w Ropczycach projektuje sie szafe oswietleniowg SzO 6-
polowg, ktéra zlokalizowana bedzie w km. 0+140 ulicy Ks. Wéjcika. Szafa pracowac bedzie
w kaskadzie. Kabel sterowniczy YAKXS 4x35 utozy¢ miedzy projektowanym stupem linii nN nr 3/1
(wpigc¢ do przewodu oswietleniowego AsXSn 2x35) a szafg SzO.

Zasilanie projektowanej szafy SO wykonane bedzie kablem YAKXS 4x35 z wolnego pola szafy
nr 9408/11. Pomiar energii — bezposredni 3-fazowy odbywac sie bedzie w zestawie ztgczowo-
pomiarowym ZK-1+ZL zlokalizowanym w bezposrednim sasiedztwie szafy SzO. Zestaw ZK-1+ZL oraz
szafe posadowi¢ na fundamencie betonowym, obudowy winny by¢é wykonane z tworzywa
sztucznego o Il stopni izolacji i odporne na promieniowanie UV.

Miejsce rozgraniczenia wifasnosci stanowig zaciski pragdowe na wyjsciu od zabezpieczen
w szafie SK nr 9408/11 w kierunku instalacji odbiorcy. Poczatek i koniec przytgcza oznaczy¢ opaska
termokurczliwg w kolorze zéttym dt. 20 cm. Na szafie oswietleniowej zamontowacd tabliczke
informacyjng ,, WO”.

Roboty kablowe:

e projektuje sie kabel sterowniczy YAKXS 4x35 do sterowania kaskadg od stupa nr 3/1 (km.
0+525 ul. Wdjcika) stanowiacy jednocze$nie nawigzanie do oswietlenia wzdtuz ul. Kolonia
(szafa SzO pole nr 1),

e projektuje sie kabel YAKXS 4x35 do zasilania obwodu wzdtuz ul. Wdjcika - stupy nr 1 do nr
19 (szafa SzO pole nr 2),
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e projektuje sie kabel YAKXS 4x35 do zasilania obwodu wzdtuz ul. Alabastrowe;j - stupy nr 1.1
do nr 1.23 (szafa SzO pole nr 3),
e projektuje sie kabel YAKXS 4x35 do zasilania obwodu wzdtuz ul. Rubinowej - stupy nr 2.1
do nr 2.22 (szafa SzO pole nr 4),
W projektowanych stupach zastosowaé tabliczki (ztgczki) stupowe z wktadka bezpiecznikowa
2 A. Miedzy tabliczka stupowa a oprawg oswietleniowg zaprojektowano przewdd YDY 3x1,5.

Montaz oswietlenia ulicznego:

Oswietlenie ulicy Ks. Wdjcika zaprojektowano przy pomocy stupéw stalowych, rurowych,
ocynkowanych, o wysokosci 9 m, z wysiegnikiem 1-ramiennym dtugosci 1,5 m i kacie nachylenia
5°, malowane na kolor metalu RAL 9006, na zewnatrz lakier bezbarwny. Dolng czes¢ stupa
dodatkowo zabezpieczy¢ elastomerem do wysokosci 0,6 m. Zaréwno malowanie, jak
i zabezpieczenie elastomerem winno by¢ wykonane przez producenta stupéw.

Stupy oswietleniowe posadowic na fundamencie prefabrykowanym F-150/200.

Do oswietlenia projektuje sie oprawy oswietleniowe LED-owe o mocy 55 W.

Oswietlenie ulic Alabastrowej i Rubinowej (Osiedle ,,Pod Patacem”) zaprojektowano przy
pomocy stupow stalowych, rurowych, ocynkowanych, o wysokosci 7 m, z wysiegnikiem 1-
ramiennym dfugosci 1,5 m i kacie nachylenia 5°, malowane na kolor metalu RAL 9006, na zewnatrz
lakier bezbarwny. Dolng czes¢ stupa dodatkowo zabezpieczyé elastomerem do wysokosci 0,6 m.
Zaréwno malowanie, jak i zabezpieczenie elastomerem winno by¢ wykonane przez producenta
stupdow.

Stupy oswietleniowe posadowic na fundamencie prefabrykowanym F-150/200.

Do oswietlenia projektuje sie oprawy oswietleniowe LED-owe o mocy 35 W.

Nowo wybudowane stupy wyposazy¢ w 2 paski koloru zéitego o szerokosci i w odstepie 10 cm,
na wysokosci 0,7 m, celem oznaczenia urzgdzen bedgcych na majqgtku i w eksploatacji inwestora.
Farba w kolorze zéftym winna by¢ przystosowana do malowania konstrukcji ocynkowanych.

Ukfadanie kabli:
Projektowane kable nN uktadaé¢ w wykopie na gtebokosci min. 70 cm, na podsypce piaskowej
o grubosci 10 cm. Kable po utozeniu nalezy przysypac warstwg piasku tej samej grubosci, nastepnie
warstwg gruntu rodzimego i folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim ufozonej na
wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm nad kablem. Przy skrzyzowaniach
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym kable prowadzi¢ w rurach ochronnych
110/6,3.

4.5 |INFRASTRUKTURA NIE ZWIAZANA Z DROGA
4.5.1. ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWYCH WYSOKIEGO CISNIENIA

Odcinek drogi gminnej — ul. Ks. Wdjcika podlegajacy przebudowie krzyzuje sie w km 0+018.10
z gazociaggiem wysokiego cisnienia DN700 Sedziszéw-Pogdérska Wola pod katem ok. 75,19°.
Przewidziano zabezpieczenie poprzez utozenie odcigzajacych ptyt zelbetowych na dtugosci 10,5m
o wytrzymatosci min. 50 kN. Sposdb ufozenia w odniesieniu do rzednych projektowanych
elementdw jak rowniez istniejgcego gazociggu przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Ptyty zostang utozone stycznie jedna obok drugiej na wyréwnanym gruncie rodzimym
i podsypce z piasku grubosci 10cm.

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego w miejscu skrzyzowania z GW700 nie
projektuje sie innych sieci zwigzanych lub nie zwigzanych z funkcjonowaniem przedmiotowej
drogi. Strefe kontrolowang gazociggu ustalono w odlegtosci 8,0m w kazda strone od osi gazociggu
DN700.

W zakresie odcinka D obejmujgcego budowe drogi gminnej wystepujg dwie kolizje
z gazociggami wysokiego cisnienia, tj.
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e Km 0+739,70 — z gazociggiem DN 700 Sedziszéw — Pogdrska Wola (kat skrzyzowania ok.
80,91°)
e Km 0+793,50 — z gazociggiem DN 400 Sedziszéw — Tarnéw (kat skrzyzowania ok. 38,48°)

Przewidziano zabezpieczenie poprzez utozenie odcigzajacych ptyt zelbetowych na dtugosci
odpowiednio 12,0m i 18,0m, o wytrzymatosci min. 50 kN. Sposdb utozenia w odniesieniu do
rzednych projektowanych elementéw jak rowniez istniejgcego gazociggu przedstawiono w czesci
rysunkowej. Ptyty zostang utozone stycznie jedna obok drugiej na wyréwnanym gruncie rodzimym
i podsypce z piasku grubosci 10cm.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego projektuje sie réwniez oswietlenie
uliczne, ktoére wchodzi w kolizje z gazociggami. Przewidziano zabezpieczeni kabli
elektroenergetycznych rurami ostonowymi w zakresie:

e DN 700 -rura ostonowa eo-101 o dtugosci 12,0m (po 6,0m w kazdg strone od osi gazociggu)
e DN 400 - rura ostonowa eo-103 o dtugosci 14,0m (8,0 i 6,0m od osi gazociggu)

Przedmiotowa sie¢ nie bedzie miata potaczenia z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludziizwierzat. W zwigzku z powyzszym ustalono strefe kontrolowang gazociggu w odlegtosci 8,0m
w kazda strone od osi gazociggu.

Roboty budowlane w obrebie gazociggdw wysokiego cisnienia wykonywaé recznie, pod
nadzorem przedstawiciela gestora sieci zgodnie z warunkami technicznymi, uzgodnieniami
i dokumentacja projektowg, w oparciu o obowigzujace przepisy.

4.5.2.PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNYCH:

ISTNIEJACA SIEC SWIATLOWODOWA TELNET
W rejonie skrzyzowania ulicy Ks. Wojcika z ulicg Kolonia w Ropczycach przebiega sie¢
Swiattowodowa, ktérej wtascicielem jest firma TelNet Krzysztof Drozd z/s w Ropczycach ul. $w.
Barbary 3. Kabel swiattowodowy podwieszony jest na stupach energetycznych nN: nr 2/1, 3/1 i
4/1. Na stupie nN nr 3/1 zainstalowana jest mufa kablowa rozgatezna wraz ze stelazem zapasow.
Ze stupa nr 3/1 wykonane sg przytacza do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na dziatkach
nr 880/1 i 880/5.

PRZEBUDOWA SIECI SWIATLOWODOWEJ TELNET:
Ze wzgledu na przebudowe stupa nr 3/1 nalezy dokonadé przetozenia na nowy stup linii nN mufy
rozgateznej wraz ze stelazem zapasu kabla oraz podwieszonych kabli Swiattowodowych wraz
z przytagczami do budynkdw mieszkalnych zlokalizowanych na dziatkach nr 880/1 i 880/5.

4.5.3.PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI ENERGETYCZNYCH:

STAN ISTNIEJACY
Przez teren budowy przebiegajg nastepujgce sieci energetyczne (Numeracja wg warunkéw
usuniecia kolizji wydanych przez PGE):
e Linie napowietrzne SN 15 kV:

b). ul. Ks. Wojcika km. 0+445. Linia napowietrzna SN 15 kV Sedziszéw - Witkowice w przesle 50/1
— 51 wykonana przewodem AFL 3x70,

f). os. ,,Pod Patacem”. Linia napowietrzna SN 15 kV Sedziszéw — Witkowice odgatezienie do stacji
paliw AVIA wykonana przewodem AFL 3x25,

e Linie kablowe SN 15 kV:

e). os. ,Pod Patacem”. Kabel SN 3xXRUHAKXS 1x120 Sedziszow — Witkowice odgatezienie do stacji
transf. ,Witkowice 19”.
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e Linie napowietrzne niskiego napiecia:
a). ul. Ks. Wojcika. Linia napowietrzna nN. Stupy nr: 2/1 —3/1-4/1 —-7/1 wykonana przewodem 4
X AL50 + AsXSn 2x25. St.tr. ,,Witkowice 1”.

¢ Linie kablowe niskiego napiecia:
c). ul. Ks. Wéjcika. Linia kablowa nN wykonana kablem YAKXS 4x240 relacji: SK 6270/11 (dz. 1545)
—SK 4947/11 (dz. 939/7). St.tr. ,Witkowice 1” obwdd nr 3.

g). os. ,,Pod Patacem”. Linia kablowa nN wykonana kablem YAKXS 4x120 relacji: st.tr. ,Witkowice
19” pole nr 1 —SK 9413/11. St.tr. ,,Witkowice 19” pole nr 1.

h). os. ,,Pod Patacem”. Linia kablowa nN wykonana kablem YAKXS 4x120 relacji: SK 9412/1 — SK
9412/11 . St.tr. ,,Witkowice 19” obwéd nr 1.

i). os. ,Pod Patacem”. Linia kablowa nN wykonana kablem YAKXS 4x120 relacji: st.tr. ,Witkowice
19” pole nr2 —SK 9412/11. St.tr. ,,Witkowice 19” pole nr 2.

j). 0s. ,,Pod Patacem”. Linia kablowa nN wykonana kablem YAKXS 4x120 relacji: st.tr. ,, Witkowice
19” pole nr 3 —SK9411/11. St.tr. ,,Witkowice 19” pole nr 3.

k). os. ,Pod Patacem”. Linia kablowa nN wykonana kablem YAKXS 4x120 relacji: SK 9411/1 — SK
9410/11 . St.tr. ,Witkowice 19” obwéd nr 3.

). os. ,,Pod Patacem”. Linia kablowa nN wykonana kablem YAKXS 4x120 relacji: st.tr. ,Witkowice
19” pole nr 4 — SK 9409/11. St.tr. ,,Witkowice 19” pole nr 4.

m). os. ,,Pod Patacem”. Linia kablowa nN wykonana kablem YAKXS 4x120 relacji: SK 9409/1 — SK
9410/11 . St.tr. ,,Witkowice 19” obwdd nr 4.

n). os. ,,Pod Patacem”. Linia kablowa nN wykonana kablem YAKXS 4x120 relacji: st.tr. ,Witkowice
19” pole nr 5 — SK 9408/11. St.tr. ,,Witkowice 19” pole nr 5.

e Oswietlenie uliczne:
d). Projektowane oswietlenie uliczne UG Ropczyce.
STAN PROJEKTOWANY
e Linie napowietrzne SN 15 kV:

b). Odcinek linii napowietrznej SN 15 kV w przesle 50/1 — 51 pozostawia sie bez zmian. Odlegtos¢
przewoddw od projektowanej niwelety drogi jest wieksza od wartosci dopuszczalnej, ktéra
wynosi 7,1 m.

e Linie kablowe SN 15 kV:

e). Istniejacy kabel SN typu 3xXRUHAKXS 1x120 zabezpieczy¢ przy skrzyzowaniu z projektowanym
kablem oswietlenia ulicznego przy pomocy rury ochronnej 2-dzielnej @160 w kolorze
czerwonym (es-1).

e Linie napowietrzne niskiego napiecia:
a). Przebudowa istniejacej linii napowietrznej nN polegaé bedzie na likwidacji stupa nr 3/1 i

wstawieniu w jego miejsce stupa wirowanego 3/1/RNK-12/10. Przewody istniejgce pozostawic
bez zmian.

e Linie kablowe niskiego napiecia:
c). do n). W miejscach kolizji z projektowanym uzbrojeniem podziemnym kable nN chroni¢ w
rurach 2-dzielnych @110 koloru niebieskiego (en-1 do en-6).

¢ Linie kablowe niskiego napiecia:
d). Projektowane oswietlenie uliczne UG Ropczyce w tej wersji nie bedzie wykonywane.
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4.6 ZAKtADANA TECHNOLOGIA BUDOWY
Proponowana kolejnos¢ wykonywania robét:

e roboty rozbiérkowe,

e roboty ziemne,

e odcinkowg przebudowe, budowe i zabezpieczenie kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu,
(budowa oswietlenia drogowego, budowa kanalizacji deszczowe;j)

e ustawienie elementdéw drogowych — krawezniki, obrzeza, Sciana oporowa

e wykonanie konstrukcji z nawierzchnig bitumiczng na przedmiotowej drodze gminnej oraz
zjazdach,

e wykonanie nawierzchni $ciezki chodnika, jezdni, i wyniesionych przejsc,

e wykonanie oznakowania przejscia dla pieszych,

e obsianie traw, prace wykonczeniowe i porzagdkowe.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOB ZE
SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

Komunikacja bez przeszkéd w obrebie chodnika. Spadki maksymalne wynikajg z dostosowania
niwelety jezdni do profilu terenu. Projektuje sie zanizenie kraweznika przy przejsciu dla pieszych
do rzednej £ 0,0 wzgledem krawedzi jezdni. W przypadku projektowanego wyniesionego przejscia
dla pieszych, rampy najazdowe zostang wykonane o nachyleniu 1:20, a wyniesienie wyniesie 12cm
— do wysokosci kraweznika.

6. DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy projektowanego zakresu robét.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANO -TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy projektowanego zakresu robét.

8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

Nie dotyczy projektowanego zakresu robét.

9. URZADZENIA INSTALACIJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy projektowanego zakresu robét.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy projektowanego zakresu robot.

11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

11.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSC, JAKOSCI | SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW

Zaréwno w fazie budowy jak réwniez eksploatacji nie zaistnieje potrzeba zaopatrywania
obiektu w wode do celdw technologicznych. Niewielkie ilosci wody wykorzystywane do celow
socjalnych przez zatrudnionych przy budowie pracownikéw, bedg zapewnione przez wykonawce
robo6t, poprzez zorganizowanie odpowiedniego zaplecza socjalnego. Faza realizacji nie bedzie
generowata Sciekéw technologicznych. Na terenie budowy nie planuje sie wykonywania zadnych
prac, ktére mogtyby przyczyni¢ sie do zanieczyszczenia wod powierzchniowych. Kwestia Sciekdw
socjalnych podczas budowy zostanie rozwigzana poprzez wygospodarowanie zaplecza socjalnego,
wyposazonego W przewozne sanitariaty. WywoOz nieczystosci realizowany bedzie przez
wyspecjalizowane firmy.
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11.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

W trakcie eksploatacji przedmiotowego obiektu nie przewiduje sie powstawania jakichkolwiek
zanieczyszczen gazowych.

11.3 RODZzAJ I 1LOS¢ WYTWARZANYCH ODPADOW

W trakcie eksploatacji przedmiotowej drogi gminnej nie bedg powstawaty odpady
wymagajace ich odprowadzenia.

W trakcie robét budowlanych moga powsta¢ odpady takie jak: odpady drewna, ztom, gruz.
Miejsce wywozu tych odpadédw bedzie potwierdzone przez przedstawiciela prawnie
funkcjonujgcego wysypiska lub firmy zajmujacej sie utylizacja odpaddéw przemystowych.

Sprzet uzyty do robdt budowlanych powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

11.4 EMISJA HAtASU WIBRACIJI | PROMIENIOWANIA

Zjawiska takie jak hatas i wibracje moga pojawic sie w trakcie budowy, bedg one jednak
chwilowe, krétkotrwate i ustang wraz z zakonczeniem prowadzenia robdt budowlanych.
W bezposrednim sgsiedztwie budowy znajdujg sie pojedyncze zabudowania mieszkalne. Nie
przewiduje sie aby w trakcie realizacji robdt jak i eksploatacji drogi doszto do przekroczenia
dopuszczalnych norm w srodowisku.

11.5 WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowana inwestycja powodowa¢ bedzie konieczno$¢ wycinki ok. 15 szt. drzew
zlokalizowanych wzdtuz przedmiotowych odcinkéw drég gminnych.

12. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO ISTALACYJNE NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU ORAZ ROZWIAZANIA BUDOWALNE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH

Przebieg drdg oraz uksztattowanie sgsiadujacych terendw oraz gtéwne kierunki sptywu waod
determinujg przyjecie rozwigzan budowlanych i techniczno - instalacyjnych wzdtuz trasy
projektowanych drég. Najnizsze rzedne terenowe determinujg koniecznos¢ zebrania i
odprowadzenia wdéd opadowych, zapewniajgc tym samym bezpieczne i trwate uzytkowanie
konstrukcji. Poprzez zaprojektowane rozwigzania techniczno — budowlane zminimalizowano
ryzyko powstawania sytuacji niebezpiecznych. Rozwigzaniami takimi s3:

e chodnik wydzielone od jezdni drogi i wyniesiona za pomocg kraweznika,

e tuki poziome i pionowe o normatywnych promieniach i zapewnionej widocznosci na
wyprzedzanie i zatrzymanie,

e kompleksowy system odprowadzenia wod zabezpieczajacy jednie przed powstawaniem
odcinkéw o nadmiernej Sliskosci w okresach ulew i niskich temperatur a takze minimalizujgcy
ryzyko zalewania jezdni przez wody sptywajgce z sgsiednich wyzej potozonych trenéw,

13.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. Obiekt budowlany jakim jest droga nie podlega
ochronie przeciwpozarowej.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

SPIS RYSUNKOW:

1. Przekroje typowe — Rys. 3 1:50
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Inwestor:

BURMISTRZ MIASTA | GMINY ROPCZYCE
UL. KRISEGO 1
39-100 ROPCZYCE

Jednostka projektowa:

PIN - WOJCIECH KALANDYK
MOGIELNICA 438A, 36-040 BOGUCHWALA
NIP 517-013-27-08

Opracowanie
branza geotechniczna:

MGR INZ. ANNA KALAMARZ - PUCHALA
UL. MILOCINSKA 93/13, 35-232 RZESZOW

Zamierzenie budowlane:

BUDOWA DROG GMINNYCH NA OSIEDLU POD PALACEM ODCINEK "A" OD KM 0+000,00
DO KM 0+453,00, ODCINEK "B" OD KM 0+000,00 DO KM 0+056,00, ODCINEK "C"

OD KM 0+000,00 DO KM 0+078,00, ODCINEK "D" OD KM 0+000,00 DO KM 0+848,00 ORAZ

PRZEBUDOWA UL. KS. WOJCIKA OD KM 0+000,00 DO KM 0+581,00 WRAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA | PRZEBUDOWA SIECI

Nazwa opracowania:

OPINIA GEOTECHNICZNA
DLA POTRZEB USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWALNEGO

Lokalizacja:

Wojewddztwo: podkarpackie,

Powiat: ropczycko — sedziszowski,

Gmina: Ropczyce,

Miejscowos¢: Ropczyce.
Stanowisko: Tytul, imie i nazwisko Specjalnosé¢: Nr uprawnien Podpis

- N geologia XI — 0249
Opracowujacy: mgr inz. Anna Katamarz - Puchata inzynierska Xl — 0215

Nr egzemplarza: ......... Data: kwiecien 2023 r.
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1. WSTEP

Opinie geotechniczng ustalajgcg geotechniczne warunki posadowienia na potrzeby zadania pn.:
BUDOWA DROG GMINNYCH NA OSIEDLU POD PALACEM ODCINEK "A" OD KM 0+000,00
DO KM 0+453,00, ODCINEK "B" OD KM 0+000,00 DO KM 0+056,00, ODCINEK "C"

OD KM 0+000,00 DO KM 0+078,00, ODCINEK "D" OD KM 0+000,00 DO KM 0+848,00 ORAZ
PRZEBUDOWA UL. KS. WOJCIKA OD KM 0+000,00 DO KM 0+581,00 WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA | PRZEBUDOWA SIECI

wykonano na zlecenie biura projektowego:

PIN - WOJCIECH KALANDYK
MOGIELNICA 438A, 36-040 BOGUCHWALA
NIP 517-013-27-08
Inwestorem przedsiewziecia jest:
BURMISTRZ MIASTA | GMINY ROPCZYCE
UL. KRISEGO 1
39-100 ROPCZYCE

Podstawg prawng opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig normy i przepisy branzowe:

e PN - EN 1997-1. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogolne.

e PN — EN 1997-2. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

e PN — EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

e PN — EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: zasady klasyfikowania.

e PN - EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek metodg
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Cze$¢ 1: Techniczne zasady
wykonania.

e PN — EN ISO 22476-2: 2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe.

Czes¢ 2: Sondowania dynamiczne.

Normy PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania laboratoryjne gruntow.

PN-B-02479: 1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdow.

PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.

PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane - Badanie prébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-EN 933-8: 2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena

zawartosci drobnych czgstek - Badanie wskaznika piaskowego.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

o PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie -

zatgcznik nr 4.
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

e Instrukcja badah podifoza gruntowego budowli drogowych i mostowych"- Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych W-wa 1999.

o Wytyczne wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.
Czes¢ 1: Wytyczne badan podioza budowlanego w drogownictwie — Zarzgdzenia nr 22
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 r.

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Zatgcznik do
Zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca

2014 r.
o Katalog przebudéw i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych KPRNPP — 2013.
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad. Instytut badawczy Drog

i Mostow. Warszawa 2013 r.
¢ Archiwalna dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana w maju 2014 r. dla
zadania inwestycyjnego pn.: ,Uzbrojenie terenu osiedla ,Pod Patacem” w Ropczycach”

2. CEL PRAC BADAWCZYCH

Zadaniem prac badawczych geotechnicznych byto ustalenie warunkow gruntowo-wodnych, grup
nosnosci podtoza Gi oraz parametrow wytrzymatosciowych i odksztatceniowych gruntow dla
wydzielonych warstw geotechnicznych.

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zadaniem niniejszego opracowania jest przedstawienie dla w/w przedsiewziecia istniejgcych
uwarunkowan wynikajgcych z lokalizacji, czynnikéw geomorfologicznych, hydrograficznych
i klimatycznych a takze uwarunkowan geologiczno-hydrogeologicznych, $rodowiskowych
i gérniczych. W opracowaniu dokonano réwniez oceny warunkéw gruntowych, okreslono kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego oraz przedstawiono ustalenia w zakresie geotechnicznych
warunkow posadowienia na podstawie archiwalnych wynikow badan terenowych i laboratoryjnych.

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 6 otworéw geotechnicznych
o gtebokoséciach 4.0m ppt. Laczna gtebokos$¢ wiercenia wyniosta 24.0 mb.
Lokalizacja punktéw wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej wraz z mapg warunkéw
wodnych.
Otwory badawcze zostaty odwiercone systemem recznym przy uzyciu matogabarytowego zestawu
do wiercen penetracyjnych. Podczas wiercen prowadzono ocene makroskopowg pobieranych préb
gruntu i okreslano graniczne gtebokosci zalegania wyréznionych warstw gruntu.
Po wykonaniu i oprobowaniu otwory badawcze zostaty zlikwidowane. Likwidacja otworéw zostata
przeprowadzona przez ich zasypanie urobkiem i ubijanie, z zachowaniem w miare mozliwosci
nastepstwo przewiercanych warstw gruntu. Zasypywanie otworéw prowadzono w odcinkach nie
wiekszych niz 50cm.
Dla okreslenia parametrow wytrzymatosciowy warstw gruntu w warunkach ,in situ”, tj. w warunkach
ich naturalnego zalegania prowadzono sondowania udarowe.
W wyniku sondowan stozkowych SDS oceniono wskaznik nosnosci CBR na podstawie zaleznosci
CBR = f(SDS) wg wykresu Kreyn’a i Van Heerdena.
Wyniki pomiaréw zapisano w arkuszach i po uwzglednieniu wartosci odczytu zerowego
sporzadzono wykresy stopnia zagtebiania jako funkcji liczby uderzen. Na tej podstawie okreslono
wspotczynniki SDS wyrazane w jednostce [mm/1 uderzenie] dla kazdej wydzielonej warstwy gruntu
w badanym przelocie sondy.
Na podstawie znajomosci wspoétczynnika SDS i zaleznosci korelacyjnej od wskaznika CBR
dokonano jego odczytow z nomogramu sporzgdzonego dla zaleznosci:

Log(CBR) = 2.632 - 1.28Log (mm/1 uderzenie)
Podczas interpretacji wynikow wszystkich sondowan uwzgledniono profile litologiczne
poszczegodlnych otworow badawczych.
Wszystkie dane uzyskane w ftrakcie robot terenowych zawarte =zostaly w Kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych - zat. 4.1 - 4.6 i kartach sondowah SDS - zat. 5.1 -
5.6.
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4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN, POLOZENIE | MORFOLOGIA

Ropczyce pod wzgledem fizyczno-geograficznym potozone sg na granicy dwoch duzych jednostek.
Wedtug J.Kondrackiego prowincjami tymi sg prowincja Podkarpacie z obszarem Pradoliny
Podkarpackiej oraz prowincja Kapaty, w skfad ktorej wchodzi obszar Pogérza Strzyzowskiego.
Granice pomiedzy oboma obszarami stanowi wyrazny prég morfologiczny, wyznaczony zasiegiem
fliszowych utworoéw karpackich.

Na tym obszarze przewazajg gleby bielicowe i pseudobielicowe rozwiniete na strefie podtoza
lessowego oraz gleby pytowe wytworzone na bazie skat osadowych. Waznym elementem
krajobrazu jest dno doliny rz. Wielopolki, doptywu rz. Wistoki.

Rozwéj morfologiczny strefy granicznej nasuniecia karpackiego w rejonie Ropczyc odbywat sie w
trzech etapach:

a) pliocenskim,
b) plejstocenskim
C) holocenskim.

4.1. Budowa geologiczna

W budowie geologicznej obszaru badan mozna wyrézni¢ trzy zasadnicze elementy strukturalno-
tektoniczne:

o fundament platformy epihercynskiej zbudowany z utworéw prekambru, oraz dewonu,

karbonu i jury (paleo - mezozoik),

Z uwagi na rodzaj i tematyke opracowania pominieto charakterystyke pierwszego pietra
strukturalno - tektonicznego.

¢ miocen autochtoniczny Zapadliska Przedkarpackiego (paleogen),
Osady ilaste podioza paleogenskiego to osady typowo morskie, wyksztatcone w postaci itow
stalowo-szarych (tzw. krakowieckich), wilgotnych i maftowilgotnych, w czesci stropowe;j
twardoplastycznych lub potzwartych. Strop tych utwordw w bezposrednim sgsiedztwie terenu
badan zalega na rzednych 200 —210m npm.
Osady te sg wieku miocenskiego i stanowig podioze uzytkowego, czwartorzedowego poziomu
wodonosnego.

e o0sady pokrywy czwartorzedowe;.
Pokrywa czwartorzedu zalega bezposrednio na osadach morskich Zapadliska Przedkarpackiego.
Strop podtoza czwartorzedu stanowi nieregularng powierzchnie ksztattowang procesami
geodynamicznymi zachodzgcymi na przetomie neogenu i czwartorzedu oraz pézniejszymi
bedacymi wynikiem oscylacji lgdolodu, intensywnych proceséw erozyjnych i zmieniajgcych sie
warunkéw klimatycznych.
Osady lgdowe czwartorzedu terenu badan charakteryzujg sie pewng zmiennoscig zaréwno
w profilu pionowym jak i poziomym rozprzestrzenieniu. Migzszo$¢ rozpoznana wierceniami
archiwalnymi wynosi do ponad 30m.
Czwartorzed reprezentowany jest przez plejstocenskie osady wodnolodowcowe oraz osady
akumulaciji eolicznej.
Osady akumulacji wodno-lodowcowej wystepujg w obrebie rynny podkarpackiej, rozciggajace;j sie
réwnoleznikowo na linii Tarnéw - Debica - Rzeszéw. Osady te stanowig istotng - czesc profilu
osadéw czwartorzedu i z punktu widzenia hydrogeologii stanowig kolektor dla woéd podziemnych
czwartorzedowego poziomu wodonosnego, ujmowanego szeregiem studni wierconych.

Najwazniejsze znaczenie w budowie pokrywy czwartorzedu - z punktu widzenia przedmiotowych
badan - majg osady akumulacji eolicznej wystepujgce w strefie przypowierzchniowej. Osady
eoliczne tworzg tzw. Przykarpacki Pas Lessowy (PPL), rozciggajacy sie rownoleznikowo wzdtuz
linii nasuniecia karpackiego.

Poza dolinami rzecznymi osady te osiggajg duze migzszosci dochodzgce do kilkunastu lub nawet
dwudziestu kilku metrow i w zasadzie budujg wierzchowine na obszarze ktorej zlokalizowane
bedzie projektowane osiedle domdéw jednorodzinnych. Litologicznie sg to lessy subaeryczne,
typowo wyksztatcone, zétte o strukturze pylastej, lessy piaszczyste i gliniaste lub mutki lessowate
z domieszkg piasku drobnoziarnistego, pyty, pyty piaszczyste i gliny pylaste.

Na catym obszarze terenu badah w przewiercanym interwale gtebokosciowym lessy ulegty,
odwapnieniu i komprymaciji na skutek przemycia i migracji infiltrujgcych wod, przechodzac w grunty
lessopodobne.
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Ponizej przedstawia sie profil otworu studziennego wykonanego w 1977r. dla potrzeb nieistniejgce;j
juz Bazy Rejonu Drég Publicznych w Debicy zlokalizowanej w Witkowicach (obecnie na jej miejscu
funkcjonuje stacja benzynowa przy drodze krajowej Nr 94):

0,0 - 1,0 - nasyp,

1,0 - 5,5 - glina pylasta, zétta,

5,5 - 16,0 - pyt jasno-szary,

16,0 - 18,5 - glina piaszczysta, rdzawo-zétta,

18,5 - 19,5 - piasek drobny, zéko-rdzawy,

19,5 - 20,5 - zwir z pojedynczymi otoczakami, szary,
20,5 -22,0 - kamienie z tupkami marglistymi,

22,0 - 24,0 - zwir drobny, z6tty,

24,0 - 30,0 - zwir z otoczakami, zagliniony,

30,0 - 32,0 — ity (miocen - trzeciorzed).

Warstwa wodonosna o zwierciadle swobodnym zostata nawiercona na gtebokosci 22.0m ppt.
4.2.  Warunki hydrogeologiczne

Lokalizacja projektowanej inwestycji odpowiada granicznej strefie pomiedzy dwoma duzymi
regionami hydrogeologicznymi tj.: regionu przedkarpackiego (XXII) i regionu Karpackiego (XIII),
a doktadniej w strefie kontaktu podregionoéw: wielicko-przemyskiego (XXIl 3) i zewnatrz-
karpackiego (XXIII 1).

Na omawianym terenie wystepuje jeden uzytkowy poziom wodonosny zwigzany z osadami
czwartorzedowymi. Podtozem nieprzepuszczalnym dla tego poziomu ’jest gruby kompleks itow
miocenskich. W obrebie osadoéw miocenu nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej w ilosci
i 0 jakosci mogacej stanowi¢ zrédto zaopatrzenia w wode pitng - dane archiwalne z wykonanych
otworow hydrogeologicznych, w rozpoznanych interwatach gtebokosci, nie wskazujg na obecnosé¢
warstwy wodonosnej zwigzanej z osadami heogenu.

Warstwa wodono$na horyzontu czwartorzedowego to o$rodek porowy, zbudowany z kompleksu
zwirowo-piaszczystego potozonego w dolnej czesci, bezposrednio nad osadami miocenskimi oraz
z osadami drobnoklastycznymi (piaszczysto-pylastymi), zalegajgcymi w srodkowej czesci profilu.
taczna migzszosé osaddw czwartorzedowych jest bardzo zréznicowana i zalezy od hipsometrii
terenu oraz uksztattowania podtoza ilastego miocenu.

W profilu pionowym - w jego gornej czesci wystepuje gruby pakiet osadow izolujgcych o wyraznie
nizszym wspotczynniku filtracji przez co warstwa wodonosna jest chroniona przed
zanieczyszczeniami w sposob naturalny. Zwierciadto wody podziemnej ma charakter naporowy.
W przypowierzchniowej czesci osadow czwartorzedowych osrodkiem gromadzgcym wode sg
osady eoliczne (pyty, gliny pylaste). Sg to wody subpoziomu sgczeniowego o b. matej wydajnosci.
Poziom wodonosny zwigzany z osadami czwartorzedu zasilany jest przez infiltracje opadow
atmosferycznych na obszarach wystepowania osadéw przepuszczalnych w strefie aeracji.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO
Na obszarze przeprowadzonych badan, w strefie wymaganego rozpoznania podtoza wystepujg
wytgcznie grunty rodzime - ¢Q (eoliczne — tzw. czwartorzed nierozdzielny).

W pakiecie gruntéw rodzimych dokonano charakterystyki geotechnicznej pod kgtem wymogow
okreslonych w normie PN - 81/B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli”.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wyrdznionych warstw gruntu
przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym

Wydzielono dwie warstwy geotechniczne réznigce sie konsystencja.
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e Warstwy geotechniczne obejmujgce grunty matospoiste zaliczono pod wzgl. stopnia
geologicznej konsolidacji do grupy ,C”.

Wyrozniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

e warstwa geotechniczna la - zaliczono do niej matowilgotne i wilgotne, twardoplastyczne,
bardzo wysadzinowe, eoliczne pyly. Ich stopien plastycznosci wynosi - IL™ = 0.10,
a wskaznik nosnosci gruntu miesci sie w granicach CBRmin= 7.22% do CBRmaks = 10.23%
(warto$c¢ charakterystyczna — CBR™ = 8.52%)).

e warstwa geotechniczna Ib - stanowig jg plastyczne eoliczne pyty, wilgotne i mokre, oraz
bardzo wysadzinowe. Stopien plastycznosci wynosi - IL™ = 0.30, a wskaznik no$nosci
gruntu — CBR™ = 6.34%)).

5.1. Uwarunkowania gérnicze
Nie dotyczy - teren inwestycji usytuowany jest poza granicami wyznaczonych obszaréw i terenéw
goérniczych.

5.2.  Okreslenie warunkéow gruntowych

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), warunki gruntowe podtoza okresla sie jako proste.

5.3.  Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

Na podstawie §4 ust.3 pkt 2, lit. ¢ rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), d)a planowanego przedsiewziecia okreslono pierwsza
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

6. WARUNKI WODNE

Z uwagi na wyksztalcenie nadkiadu warstwy wodonosnej w postaci gruntow stabo
przepuszczalnych zasadniczy poziom wodono$ny zalega na duzych gtebokosciach (ok. 20 - 22.0m
ppt) - warunki wodne dla planowanego przedsiewziecia nalezy uznac jako dobre

7. WYSADZINOWOSC GRUNTOW

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — 2014 r.,
okreslono wysadzinowos$¢ gruntow rodzimych podtoza do gtebokosci 1,0 m ponizej spodu
konstrukcji nawierzchni oraz w catej strefie przemarzania gruntu.

W podtozu, do gtebokosci 1,0 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni wystepujg grunty bardzo
wysadzinowe — pyty.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi hz = 1,0 m p.p.t.,, warto§¢ powyzszg
przyjeto dla drég zgodnie z KTKPIP — 2014 r.

8. USTALENIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA
Warunki geologiczno-inzynierskie podtoza w rejonie planowanego przedsiewziecia nalezy zaliczy¢

do mato korzystnych z uwagi na bardzo wysadzinowy charakter gruntéw w strefie przy-
powierzchniowe;.

Z punktu widzenia przydatnosci terenu do realizacji przedsiewziecia teren badan kwalifikuje sie
W przewazajgcej czesci jako obszar ,B" tj. obszar o ograniczonej przydatnosci dla budownictwa

9. GRUPY NOSNOSCI PODLOZA
Na podstawie ustalonej litologii osadow w strefie przypowierzchniowej (w strefie objetej
przemarzaniem) stwierdza sie wystepowanie gruntéw bardzo wysadzinowych.

Biorgc pod uwage okreslone warunki wodne oraz jakos¢ gruntu pod wzgledem wysadzi- nowosci
okreslono grupe nosnosci podtoza jako G3.
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W ponizszej tabeli zestawiono wyniki badah sondowania SDS dla okre$lenia wskaznika CBR
(przyjeto najmniejsze wartosci stwierdzone w rozpoznanym profilu w strefie objetej prze-
marzaniem):

Numer otworu Wskaznik CBR (%)
3B 7.58
4B 7.70
5B 7.62
6B 7.22
7B 7.45
8B 8.06

10.USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA

Nasypy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. W szczegolnosci dotyczy to doboru
gruntu do konstrukcji nasypow. Wyklucza sie przy tym uzycia do tego celu gruntow lessowych
i lessopodobnych (pytéw i glin pylastych o pochodzeniu eolicznym). Grunty tego typu nie nadajg
sie do budowy nasypow z uwagi na sktionnosci do utraty spéjnosci i osiadania zapadowego pod
wptywem zawilgocenia co stanowi zagrozenie dla budowli. Ponadto cechujg sie one
tiksotropowoscig objawiajgcg sie uplastycznieniem pod wptywem wstrzgsow towarzyszacych
ruchowi kotowemu.

Nasypy niskie do wysokosci ok. 2,0m zaleca sie wykonaé w catosci z gruntéw niewysadzinowych
0 wskazniku piaskowym WP=35.

Formowanie i zageszczanie nasypow winno by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng. Odwodnienie
drogi nalezy zaprojektowac i wykonacé tak, aby woda z korony drogi mogta by¢ odprowadzona poza
korpus drogowy w sposob nie stanowigcy przeszkdd dla ruchu i zgodnie z wymogami ochrony
Srodowiska.

Wykopy na trasie projektowanego przedsiewziecia winno sie prowadzi¢ odcinkami, a ich sciany
nalezy wykona¢ z odpowiednim pochyleniem, jak réwniez nalezy je zabezpieczy¢ na czas budowy
i eksploatacji przed spetzaniem, obrywaniem i erozjg. Nie wolno dopuszczaé do zawodnienia dna
wykopow oraz gruntéw po zdjeciu gleby z uwagi na obnizenie parametréw fizyko-mechanicznych
gruntéw spoistych powodu uplastycznienia.

11. WNIOSKI | ZALECENIA

11.1. Warunki gruntowe:

Na obszarze przeprowadzonych badan, w strefie wymaganego rozpoznania
podtoza wystepujg wytgcznie grunty rodzime - ¢Q (eoliczne — tzw. czwartorzed
nierozdzielny). Podioze tworzg: pyty.

11.2. Warunki wodne

Z uwagi na wyksztatcenie nadktadu warstwy wodonosnej w postaci gruntow
stabo przepuszczalnych zasadniczy poziom wodonosny zalega na duzych
gtebokosciach (ok. 20 - 22.0m ppt) - warunki wodne dla planowanego
przedsiewziecia nalezy uznac jako dobre

11.3. Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego oraz
w odniesieniu do § 4 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Wodnej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, wzdtuz
badanego odcinka drogi powiatowej wystepujg proste warunki gruntowe.

11.4. Geotechniczna charakterystyka gruntow przedstawia sie nastepujaco:

e warstwa geotechniczna la - zaliczono do niej matowilgotne i wilgotne,
twardoplastyczne, bardzo wysadzinowe, eoliczne pyly. Ich stopien plastycznosci
wynosi - I (n) = 0.10,

e warstwa geotechniczna Ib - stanowig jg plastyczne eoliczne pyly, wilgotne i mokre,
oraz bardzo wysadzinowe. Stopien plastycznosci wynosi - I.(n) = 0.30,
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

Nalezy podkresli¢, iz warstwy geotechniczne wydzielono wytgcznie w oparciu
0 punktowe rozpoznanie bez mozliwosci sprawdzenia ich lateralnej rozciggtosci.
Zatem kwestie warunkow gruntowo-wodnych nalezy na biezgco weryfikowac
W oparciu o rozpoznanie prowadzone podczas wykonywania robot ziemnych.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do rodzaju podtoza zaleca sie kontakt
z wykonawcami niniejszej Opinii.

Z analizy Mapy osuwisk i terenédw zagrozonych ruchami masowymi
(http:/geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPQO) ustalono, ze dla
przedmiotowego obszaru obejmujgcego inwestycje nie wyznaczono obszaréw
tego typu, stad inwestycja nie jest narazona na takie oddziatywania,

Wzdtuz badanego odcinka drogi do gtebokosci 1,0 m ponizej spodu konstrukgciji
nawierzchni oraz w strefie przemarzania, wystepujg grunty bardzo wysadzinowe

- pyty,
Grupy nosnosci podtoza.

Wedtug kryteriow wysadzinowosci gruntéw, rodzaju i stanu gruntu oraz na
podstawie stwierdzonych warunkéw wodnych, ustalono na obszarze objetym
badaniami grupe nosnosci podtoza G3

W przypadku, gdy dojdzie do uplastycznienia i nadmiernego przewilgocenia
gruntow podioza — pogorszeniu ulegng parametry nosne, nalezy podjgc
stosowne zabiegi uzdatniajgce. Do ulepszenia i stabilizowania przewilgoconych
gruntéw spoistych mozna stosowaé np. wapno wysoko reaktywne lub inne
spoiwa drogowe.

W stwierdzonych warunkach gruntowych prace ziemne zaleca sie wykonywaé
w porze suchej i w ustabilizowanych warunkach pogodowych.

Odstoniete podioze gruntowe (po odhumusowaniu, koryto, wykopy) nalezy
chroni¢ przed wptywem warunkoéw atmosferycznych (opady, przemarzanie,
rozmakanie, przesuszenie).

Roboty ziemne (w tym prace sprzetu) nalezy zorganizowaé tak, aby nie
nastgpito rozluznienie lub pogorszenie stanu gruntu zalegajgcego
w odstonietym podtozu.

Absolutnie nie nalezy pozostawia¢ otwartego i niezabezpieczonego koryta
drogowego lub wykopu, szczegdlnie na okres jesienno-zimowy. Nalezy
zabezpieczy¢ dno i Sciany wykopow przed naptywem wod powierzchniowych
oraz mogacymi wystgpi¢ okresowo wodami sgczeniowymi. Zaleca sie
odpowiednie, skuteczne uregulowanie odptywu powierzchniowych wdd
poopadowych i poroztopowych.

Stwierdzony w strefie przypowierzchniowej humus (glebe) o migzszosci okoto
0,15 — 0,20 m, nalezy staranie i w cato$ci usunggc.

Grunty budujgce przedmiotowy teren ze wzgledu na warunki ich urabiania
i odspajania zakwalifikowano do 3 kategorii wg normy PN-B-06050: 1999
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine”.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badan nalezy przyjgé zgodnie
z KTKNPIiP — 2014 r. i normg PN-88/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”, na gtebokos¢ 1,0

m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, przedmiotowa inwestycja, ze
wzgledu na jej charakterystyke techniczng iprzewidywany zakres robot
ziemnych kwalifikuje sie do | _kategorii _geotechnicznej. Wedtug w/w
Rozporzadzenia § 4 pkt 4 ostateczne ustalenie kategorii geotechnicznej
pozostaje w gestii Projektanta.
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ZALACZNIK
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