Egzemplarz ....

PROJEKT
RODZAJ
OPRACOWANIA:
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA DROG GMINNYCH NA OSIEDLU POD PALACEM ODCINEK "A" OD KM
NAZWA 0+000,00 DO KM 0+453,00, ODCINEK "B" OD KM 0+000,00 DO KM 0+056,00,
ZAMIERZENIA ODCINEK "C" OD KM 0+000,00 DO KM 0+078,00, ODCINEK "D" OD KM 0+000,00 DO
BUDOWLANEGO: KM 0+848,00 ORAZ PRZEBUDOWA UL. KS. WOJCIKA OD KM 0+000,00 DO KM
0+581,00 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | PRZEBUDOWA SIECI
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KS. WOJCIKA
BUDOWA DROG GMINNYCH - 0DC. ,A-D”
ADRES OBIEKTU WOJEWODZTWO: | PODKARPACKIE
BUDOWLANEGO: POWIAT: | ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI
GMINA: | ROPCZYCE
MIEJSCOWOSC: | ROPCZYCE
KATEGORIA IV - ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH, JAK: SKRZYZOWANIA, ZJAZDY,
KATEGORIA VIl - INNE BUDOWLE - ZBIORNIK
KATEGORIA OBIEKTU KATEGORIA XXV - DROGI
BUDOWLANEGO: KATEGORIA XXVI - SIECI, JAK: ELEKTROENERGETYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE,
GAZOWE, KANALIZACYJNE (KANALIZACJA DESZCZOWA),
KATEGORIA XXX - BUDOWLE ZRZUTOW WOD
JEDNOSTKA
VEVVYg’gg%JNA IOBREB. | 181503_4 ROPCZYCE - MIASTO
7L OKALIZOWANY JEST 0008 ROPCZYCE-WITKOWICE
OBIEKT:

DZIALKI WCHODZACE
W CALOSCIPOD

874/8, 874/10, 878/6, 878/8, 878/10, 878/12, 878/14, 880/13, 881/16, 881/18, 881/20, 881/22,
881/24, 939/23, 1545, 1550, 1557, 1573, 1594, 1642, 1644,

INWESTYCJE:
DZIALKI W CZESCI
PRZEZNACZONE POD 879, 939/3, 939/23, 1662 (1662/1, 1662/2), 1665
INWESTYCJE
DAL FOLOZONE 87419, 874/14, 874/15, 874/16, 877/3, 878/7, 878/9, 878/11, 878/13, 878/15, 880/1, 880/2, 880/4,
NIEZBEDNYM 880/5, 1544, 1620, 1621, 1624, 1625, 1629, 1632, 1633, 1643, 1646, 1660, 1661, 1663
BURMISTRZ MIASTA | GMINY ROPCZYCE
INWESTOR: UL. KRISEGO 1
39-100 ROPCZYCE
AUTORZY OPRACOWANIA:
Funkcja/ Imie i Nazwisko .
Lp. Zakres opracowania Nr uprawnien DAz e
Projektant Sporzadzajacy mgr inz. Kamil Fic
& branza drogowa PDK/0063/PWOD/18, 21.08.2023 .
Projektant inz. Andrzej Litwin
2. Branza elektr., teletech. E-164/75, 0019/96/U 21.08.2023 .
Projektant mgr inz. Wojciech Franczyk
o Branza sanitarna PDK/0068/PWOS/21 21.08.2023 r.

Data opracowania projektu: 06.04.2023 r. z uwzglednieniem uzupetnien dokonanych w dniu 21.08.2023 r. w odpowiedzi na
wezwanie z dnia 21.08.2023 r. znak: WAB.6740.6.6.2023.ZRID




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPDOAROWANIA TERENU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI ... iieeiiiiienniiiienniiiieeeieiiensieiiessietsessietssssiesssnsssssssssssssnssssssnssssssnsssssssssssssnssssssnssssssnsssssnssssssnssssssnne 4
UPRAWNIENIA | ZASWADCZENIA O WPISIE DO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA .....cooerrremeeneereesreseesesssessesseenes 5
CZE§C OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....ccciiiieniiiiinniiinneiiiieneieiiensieiiensieiiensesiensesmsnssesssnssenss 25
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ... .ouuunnrtiiiiiiisisnstesisissssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssns 25
2. ZAMIERZENIE INWESTYCYINE .....ccoiiiiuneeiiiiiiiiiisnnneeiisissssssssseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssasssssss 27

2.1 INWWESTOR .....ieeiiiiiinniiiiennieiiensieiiessieissssisissssssisssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssnsssssansssssanssssssnssssssnsssssansssnse 27

2.2 PRZEDIMIOT INWESTYCJL.....iteeiiiiieiiiieniiiieeniiinessieissssisissssssissssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnsssssanssssssnssssss 27

2.3 LOKALIZACIA INWESTYCJL...ceeiiiiiieiiiienniiineeniiisessieisessssissssssisssssssssssssssnssssssnssssssnsssssanssssssnsssssansssssanssssss 27

24 CEL | ZAKLADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO ......civeeiiiiimniiinnniinienniiienseiiensenisnsienssnssessassssssnne 27

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU......cccuuuiiiiiiiiiiniiiiiiiiinsiessiissiinsssssssisssiinsssssssssssimsssssssssssssssssnes 28

3.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERNU ....cociiiiiiiiinnnnneniiiniisssssseeninisssssssssesssssssssssssssessssssssssns 28

3.2 CHARAKTERYSTYKA ZIELENI ISTNIEJACE) ORAZ PRZEWIDYWANA WYCINKA .....ovvrreiiiiiinsnnnneennnssissnnns 28

33 PLANOWANE PRZEZNACZENIE TERENU W OBSZARZE INWESTYCII ....cccvvuiiiiiiiiinnnnnssinninnnnnnnssssssinnnnnnes 29

34 PODZIAL ZADANIA INWESTYCYJNEGO NA ETAPY | KOLEJNOSC ICH REALIZACH ....ccuvevereereseeseeneseesesnens 29

3.5 NIEZAINWENTARYZOWANE SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ......ccccoooeiiiimmmmnnssinniinnnnnnssssssinnesnnnes 30

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......cciiiiiuniiiinsnniniissnnniisssssmsssssesssssssssssssesssssssssssssassssssssns 30

4.1 PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU .......cccovvnmmreiiiiiiisssnnnenisnsssssssnssensssssssssnns 30

4.2 ROZBIORKI OBIEKTOW .....ucueueuenerenenenensnsssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 30

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......uuueeriiiiiiiisiinnneniiiiisssssnnsesssnsssssssssesssssssssssssssesssssssssnns 30

5.1 OGOLNY ZAKRES INWESTYCI! ..ueverreerrreeresnssesssesnsssssssssessssesssssssssssessssessessssssssessssessssesssssessssessssessosssens 30

5.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .......cceiiiinniiiinnnninisssnnnissssesiisssnissssssssssssssssssssssssssssns 31

5.3 UKEAD KOMUNIKACYJINY | DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ.......ccceetiinnniiissnnnnisssnessssssessssssnsssssssssssssanes 32

5.4 UKSZTALTOWANIE SYTUACYINE .......ccootvunrriiiiiiisiinnteeisississssssseesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssesssssssssnns 33

5.5 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE .......cueoveeereeeireressessssessssssesssessssssssssessssesssssssssssessssesssssssssssensosessene 34

5.6 ODWODNIENIE DROGI.....cciiiiiessnnnneeiiiisssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssnns 34

5.7 OSWIETLENIE ULICZNE.......c.ceueueeerrenreersssesessssessssesssssssssssessssessssessssssessssessossssesssessssessssesssssessssessssesssssens 35

5.7.1  SZAfO OSWIELIENIOWA: .............ueeeeiiiiee et e et e e st e e e et e e e e sab e e e e eab e e e e atee e e s abeeeesabreeeansreeesnees 35

5.7.2  RODOLY KADIOWE: ..ottt ettt b bt sab e sbb e s b e bb e e nnne e e 35

5.7.3  Montaz 0SWIetlenia UlICZNEQGO: . ...........ccuuiieiiiii ettt st sane e 35

A B U ] < (o 1o Lo [T =30 (o < RSP RR 36

5.8 KANAL TECHNOLOGICZNY .....ouueeeiiiiiiiissssnneeeisississsssssesssissssssssssessssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssnas 36

5.9 SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU. ......cceeiiiiiiiirnnneeniiiissssssnneenssisssssssnssssssssssssssssssssssssssssnnssssssssss 36

5.9.1  Zabezpieczenie sieci gazowych wysokiego cisnienia DN 400 oraz DN 700 ................ccccceeviveeeeiineeenne. 36

5.9.2  Przebudowa i zabezpieczenie sieCi energetyCznych ..........cccccceiiiiiiiiiiiee e 36

5.9.3  Przebudowa sieci SWiattoWOAdOWE] TELNET :..........cccouiiiiiiiie ittt 37

5.10 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI ......ceetiiiiiiiiiiinneeiiiiiiiisinnseesiiisssssssseesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssns 37

5.11 GEODEZJA I OSNOWA ......coiiiiiiiinnttetiiiiissssteeiiissssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssnns 37

5.12 PODSUMOWANIE ......cccotiiiiiiiinneetiiiiiisssssstesssissssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssnns 37

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZE§CI ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......ccccorrvunnirnnnnns 37
7. INFORMACIE | DANE W ZAKRESIE OGRANICZEN | ZAKAZOW W ZAGOSPODAROWANIU | ZABUDOWIE

TERENU ...coeeeiiiiiiiiineeetiiiisisssssnneesssisssssssnssessssssssssssssessssssssssssssssssssssssssnnssesssssssssssnnsesssssssssssnnsssssssssssssnnnnans 38

7.1 DZIEDZICTWO KULTUROWE, ZABYTKI ORAZ DOBRA KULTURY ....cccciiiimeiiinneinienesiiensiniensssmessssnsnss 38

7.2 WPLYW EKSPOATACH GORNICZE ....coveerrereeerreeerserersessssessssssensssessesesssssensssessssesssssssnsssensssessssessnsssenssnes 38

7.3 ZAGROZENIE ZJAWISKAMI GEODYNAMICZNYMI ....c..ceueeuererrererenseressessessessssessessessessssesssssesssnsssssssssenss 38

7.4 INFORMACJE O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZACH W ZABUDOWIE | ZAGOSPO-DAROWANIU
WYNIKAJACYMI Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGO-SPODAROWANIA TERENU, DECYZJI USTALENIA

LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO LUB INNYCH AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO ......coceueeerueererererenessesessssessssens 38
7.5 CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNAL.......coitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiississisiessssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssens 38
7.6 SPOSOB OCHRONY PRZED ZANIECZYSZCZENIEM ......ocueeeeueeerreeerresesseesssentssesssssssssssnssssssssssssssssssssssnes 42
7.7 OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH ......c.ceveeererrruereeressssssssesessssssssssesssssssssssesennns 42




7.8 ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE ....ccuveueveeeeeseeseeeeseetssessessessssesssssesensesssssssensessossssensensessssensensessesssens 43
7.9 SPOSOB OCHRONY ROSLINNOSCI .....veveieieeereireeeeeseesesseessesseessessessessessssssessessssssessessessssssessessessssssessesns 43
7.10  SPOSOB GOSPODARKI ODPADAMI .....cocvreveereeerseresessesstssssssesstsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessasssssssssessassess a4
7.11  ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE | WIBRACIE .....ceeteeviererrersereseeesstssssesessssssssssssssssessssssssssssessssssssssssessassans a4
7.12  ZASIEG ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO .......cveuireerinenrnemenesnnssessssesnesessssssesssnes 45

8. INTERES OSOB TRZECICH ..veuveveeutieeeeeeeseesessessssesesssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssessassass 45
8.1 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH .....ceveueieeeeeeeeeeeseesesesessessssssssesessessessensesssssssenssnsessossssen 45

9. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI ........coveeeeeneereeneessessessessesessesssessssesssssessssessenssnsesssenes 46

10. WARUNKI | ZAKRES REALIZACJI WYMOGOW OKRESLONYCH W POZWOLENIU WODNOPRAWNYM DLA

PRZEDMIOTOWEJ INWESTYC L ...veveneineeneeeeeeeeseeseesesessessesssssessssssssssessensssssssssensentessesssentsnsessssssenssnsesssenes 46

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY .....cooveineieeeneeneeessssssessesssssssenes 46

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU ..ccuveeveeveeneireeseeeseeessssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssness a7

CZESE RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....vcoviveeienernnirenisesnesessesssesssessesessesesessssessesessesenens 48




OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZAGOSPDOAROWANIA TERENU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ja nizej
podpisany oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu dla zamierzenia pn.:

,BUDOWA DROG GMINNYCH NA OSIEDLU POD PAtACEM ODCINEK "A" OD KM 0+000,00 DO
KM 0+453,00, ODCINEK "B" OD KM 0+000,00 DO KM 0+056,00, ODCINEK "C" OD KM 0+000,00
DO KM 0+078,00, ODCINEK "D" OD KM 0+000,00 DO KM 0+848,00 ORAZ PRZEBUDOWA
UL. KS. WOICIKA OD KM 0+000,00 DO KM 0+581,00 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
| PRZEBUDOWA SIECI”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i Nazwisko

. . Data Podpis
Branza Nr uprawnien -
Projektant sporzadzajacy mgr inz. Kamil Fic,
branza drogowa PDK/0063/PWOD/18 21.08.2023 .
ZESPOt PROJEKTOWY
L Funkcja Imie i Nazwisko
P- Brania Nr uprawnien

2 Projektant inz. Andrzej Litwin

: Branza elektr., teletech. E-164/75,0019/96/U
3 Projektant mgr inz. Witold Duszlak

' Branza sanitarna S-158-01

Rzeszow, dnia 21 sierpnia 2023 r.




UPRAWNIENIA | ZASWADCZENIA O WPISIE DO I1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

" PODI_(ARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszoéw, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0061/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z
pézn. zm.) oraz § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Kamil Fic

magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 23 stycznia 1990 r. miejsce urodzenia — Sanok

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0063/PWOD/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pozn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trefcig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong¢ o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako......... ... 5o e et feneens

inz. Andrzej Tarczynski........ LD T, s —

inz. Aleksander Pekala




Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pan Kamil Fic

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania

projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako

inz. Andrzej Tarczynski..\... ,AASGLA covevenreerennines

inz. Aleksander Pekala......... B o TN Y 4/

Otrzymuja:
/1. /Pan Kamil Fic
" Ul Jasienica Rosielna 159a
36-220 Jasienica Rosielna
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa.




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1BH-JQS-YDV *

Pan Kamil Fic o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0327/18
adres zamieszkania m. Jasienica Rosielna 159A, 36-220 Jasienica Rosielna

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-11 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-12-31
PDK OIIB/0054/0147/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz
§ 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Pawel Dudek
magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 7 marca 1985 r. miejsce urodzenia — Brzozéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0224/PWOD/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pozn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2018 r. poz. 2096):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zloZenia przez strong o§wiadczenia
o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi
do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB W 0
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Pawel Dudek

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstaw¢ do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

zdnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objgtej
niniejszymi uprawnieniami.

’\/ N X‘/P

dr inz. Zbigniew Plewako....m ................................

trzymuja:

1., Pan Pawel Dudek

2;

3.

Zam. Domaradz 477A
36-230 Domaradz
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
aa.




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SFA-98W-HCN *

Pan Pawet tukasz Dudek o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0030/19
adres zamieszkania m. Domaradz 477A, 36-230 Domaradz

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 09.67.1996 1.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz. G/DBL! 158296

DECYZJA ne 0019/96/U

Pan inz. Andrzej Litwin
urodzony dnia 16.07.1948 r. w Leczycy

Nz podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania administracyj-
pego (Dz.U. z 1980r, Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 11] z péZniejszymi zimianami) w zwiaziuz § 11
rozporzadzenia Ministra Egcznosei z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu waiosku, z dnia 06.02.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie finii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenic
Od ninazjszej decyzji shaty stronie odwolanie do Mmistra Lacznodei
24 posrednictwent Cidwnego Inspekror PITAP, w terminie 14 dnl od
dnsa jej dorgezenia (art.127 §1 12, am, 129 §1 12 Kpa)

oyt | pATRRAOY I,

I
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8PD-5VM-QXF *

Pan Andrzej Litwin o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1408/01
adres zamieszkania Chmielnik 385 d, 36-016 Chmielnik

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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w RZESZOWIE Rzeszdi, 1994 - 12 - 30
Nt E - 502/94

/poszerz.upr.bud. Nr 224/72/

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz

§ 13 ust.l pkt - 4 - lit. - d - rozporzédzenia' Ministra Gospodarki Terenowe]
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /0z.U.Nc 8,poz.46 z pdiniejszymi zmianami/ stwierdzam, ze

PAN/I/ JERZY PRZYBYLO =~ Ainzynier elektryk

‘urodzony/a/ dnia 21 paidzié?nika 1946 T. We Wroctawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcil
-~ projektanta ' S

w specjalnoscli  instalacyjno-inZynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

PAN/I/ JERZY PRZYBYLO © jest upowainiany/a/ do:

- sporzgdzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,
obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzqdzenié elektroenergetyczne, -

15



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JA9-AYQ-AHB *

Pan Jerzy Przybyto o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1479/01
adres zamieszkania ul. Krokusowa 5/7, 35-604 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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‘ Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gloéwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ U172, 199

DECYZJA nr 1449/99/U0

Pan mgr inz. Wiestaw Mik
urodzony dnia 17.02.1965 r. w Rzeszowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 23.10.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznos$ci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

17



M @ POLSKA
2Ry | Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ISD-382-THF *

Pan Wiestaw Mik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0195/07
adres zamieszkania m. Bystrzyca 155, 39-124 |wierzyce

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

i a Rzeszow, 2021-03-19

PDK OIIB/0054/0108/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z p6ézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4
ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b
art.15a ust. 1, art.15a ust.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn.
zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Wojciech Franczyk
magister inzynier
( kierunek studiéw - inzynieria srodowiska )
ur. dnia 5 lipca 1991 r. miejsce urodzenia — Rzeszow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0068/PWOS/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z pdézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako.......0.7.. 27} Ty
inz. Andrzej TarczynsKi...........,3.(- s;&,l&&“\ .....

mgr inz. Grzegorz 0z0g......... / ................
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Wojciech Franczyk

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pdzn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art.15a ust. 20 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne.
Sklad Orzekajacy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako...... 4.5 M.
inz. Andrzej Tarczynski
mgr inz. Grzegorz Oz6g
{ Otrzymuja:

¥"1,)Pan Wojciech Franczyk
Ul. Wyzynna 13
35-302 Rzeszow

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KD5-6Q7-Cll *

Pan Wojciech Franczyk o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0175/21
adres zamieszkania ul. Wyzynna 13, 35-302 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OHB/KK/0054/0031/11 Rzeszow, 201 1-06- 28

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnin 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U = 2001 r. Nr 5 poz. 42,z pizn. zm.) i ant,
12ust. 1 pkt 12, art, 12 ust 3, art.13 ust, 1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane rekst jednolity: Dz.U. = 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z piin. zm joraz § |1 ust. | pkt 1,
§ 151§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2
poin. zm.), w zwigzku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz. 1071 z pdim. zm.)

stwierdzamy . ze

Pan GRZEGORZ BUCZEK
magister inzynier
(kierunck studiéw- inzynienia Srodowiska )
ur. 04 grudnia 1973 r., migjsce urodzenia - Rzeszow
' otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0011/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calodei Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( DzU. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.) odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|, Zgodnie 2 art, 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywanin samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji  shuizy odwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikncyjnej Polskic) lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skind Orzekajicy PDK O11B
L A | ~
dr inz. Zbigniew Plewako .. L[ g v
| {
mgr inz. Andrzej Hliniak ......|.=X5 . 04

in2, Stanislaw Dolegowski. . . 9»-*'3

\ a
”

\
ey,

&7
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Pan Grzegorz Buczek

I. Namocy art, 12 ust. 1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych, w

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru

autorskiego,

kierowania budowsy lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

w

II. Na mocy § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z piién. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania lub kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, 2
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
ninigjszymi uprawnicniami,

Skiad Orzekajgcy PDK OlIB
X A/ VN
drinz. Zbigniew Plcwnko...{f....'l.. A

7\ L
Otrryemuja; mgr inZz. Andrzej Hliniak ... 4. {

I, ¥ Grzegorz Hecrek \ .
ul Krolewsha 3073 \
35616 Recsedw

2. Glowny Imspektor
Nadzorg Hudowlmsepo
3

inz. Stanistaw Dolggowski.... .. /...‘r/;f ......
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NGK-UDW-TC6 *

Pan Grzegorz Antoni Buczek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0253/11
adres zamieszkania ul. Krélewska 30/3, 35-616 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-25 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa z Inwestorem

[2] Wizja w terenie.;

[3] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 WG-WG0.6640.1778.2021;

[4] Ustalenia z Inwestorem.

[5] Opinia geotechniczna

[6] Decyzja Burmistrza Ropczyc o braku koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko — znak: 0SiR.6220.12.2022 z dnia 21.03.2023 r.

[7] Protokoét z Narady Koordynacyjnej — znak: WG-WG0.6630.1.273.2022.1 z dnia 06.02.2023 r.

[8] Warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci uzbrojenia terenu.

A. Akty prawne:

[9] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 162);

[10] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm);

[11] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdzn.
zm);

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz.U. 2022 poz.
1225);

[14] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz.U. 2021 poz.
1990 z pdzn. zm.);

[15] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. (tj. Dz.U. 2023 poz.
344),

[16] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663);

[17] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz.U. 2022 poz. 503 z pdzn. zm.)

[18] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tj. Dz.U. 2022 poz. 1029, z pdzn. zm.);

[19] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839);

[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (tj. Dz.U. 2022 poz. 2556,
z pézn. zm.);

[21] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2022 poz. 916 z pdin.
zm.);

[22] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2022
poz. 840),

[23] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. 2022 poz. 2625 z pdzn. zm.);

[24] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzn. zm.);

[25] Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020 poz. 10);

[26] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tj. Dz.U. 2022 poz.
2409);
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[27]

[28]

[29]
[30]

[31]

[32]
[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]
[45]

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz.U. 2022 poz. 1072
z podzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (tj. Dz.U. 2022 poz. 2057);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 1991 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (tj. Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty,
a takze kryteridw wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (tj. Dz.U. 2014 poz. 1713);

Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2022 poz. 1648 z pdzn.
zm);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.
640);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (tj. Dz.U. 2022 poz. 988
z péin. zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (tj. Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2019 poz. 2311
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takie przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tj. Dz.U. 2022
poz. 2509),

B. Wytyczne, instrukcje, inne dokumenty

Zarzadzenie 31 GDDKIA z 16.06.2014r Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych. Politechnika Gdanska, 2014;

Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych;

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. 1, GDDP Warszawa 2001;
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[46] Instrukcja Zagospodarowania Drég, GDDP Warszawa 1997;

[47] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979 —
1982;

[48] R.Edel—,Odwodnienie dréog”, WKit Warszawa 2000;

[49] Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan S$rodowiskowych dla drég
krajowych — EKKOM Krakéw 2008 r.

[50] Inne wytyczne branzowe.

[51] W. Brylicki — ,Ukfadanie nawierzchni drogowej z elementéw wibroprasowanych”,
kwartalnik Budownictwo Technologie Architektura nr 4/2003, 1/2004, 2/2004,

2. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

2.1 INWESTOR

Inwestorem przedsiewziecia  jest Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce,
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

2.2 PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.:

BUDOWA DROG GMINNYCH NA OSIEDLU POD PALACEM ODCINEK "A" OD KM 0+000,00
DO KM 0+453,00, ODCINEK "B" OD KM 0+000,00 DO KM 0+056,00, ODCINEK "C" OD KM
0+000,00 DO KM 0+078,00, ODCINEK "D" OD KM 0+000,00 DO KM 0+848,00 ORAZ
PRZEBUDOWA UL. KS. WOICIKA OD KM 0+000,00 DO KM 0+581,00 WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA | PRZEBUDOWA SIECI

Przyjeto lokalny kilometraz celem opisu projektowanych elementdéw. tgczna dtugo$é odcinka
objetego opracowaniem dla przebudowy wynosi 581,0m, natomiast dla budowy 1435,0 m.

Przebudowa obejmuje fragment drogi za skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 94 (poczatek
opracowania w odlegtosci ok. 66 m od osi DK94) w kierunku pdétnocnym — do skrzyzowania
z droga gminng — ul. Kolonia.

Odcinki drog, ktore zostang wybudowane w ramach przedmiotowe] inwestycji w chwili
obecnej stanowig prowizorycznie urzgdzony cigg komunikacyjny stanowigcy dojazd do
istniejagcych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz w mniejszym zakresie sgsiadujacych
uzytkéw rolnych.

2.3 LOKALIZACIA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie
ropczycko-sedziszowskim, we wschodniej czesci miasta Ropczyce. Lokalizacja inwestycji
przedstawiona zostata rowniez w czesci rysunkowej niniejszego projektu zagospodarowania
terenu na rysunku nr 1 pt. Orientacja. Przedmiotowa droga stanowi potgczenie nieruchomosci
bezposrednio z nig sgsiadujacych, w czesci zabudowanych z istniejacg siecig drog — drogg krajowg
nr 94 i drogg gminng — ul. Kolonia.

2.4 CELIZAKLADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Celem zadania inwestycyjnego jest:

e Poprawa dostepnosci transportowej terendéw bezposrednio sgsiadujgcych z przedmiotowg
inwestycjg co przetozy sie na umozliwienie dalszego rozwoju regionu,

e 7wiekszenie komfortu podrdzujgcych, zmniejszenie czasu przejazdu,

e Zwiekszenie nosnosci przedmiotowej drogi,

e Zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu poprzez segregacje ruchu (budowe chodnikéw),

27



e 7Zmniejszenie negatywnego oddziatywania drogi na tereny przylegte poprzez m.in. wykonanie
nowej nawierzchni drogowej
e Poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia poprzez uporzgdkowanie sptywu wod i
zabezpieczenie dziatek przylegtych przed niekontrolowanym naptywem wdd z pasa
drogowego
Podstawowym celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji w fazie Projektu
Budowlanego i uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERNU

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest terenem réwninnym charakteryzujgcym
sie  spadkami w kierunku pdétnocnym oraz potudniowo zachodnim. Gtéwnym
i charakterystycznym elementem zagospodarowania terenu sg istniejgce drogi publiczne, tereny
rolne oraz zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa zlokalizowana bezposrednio przy drodze, lub
w oddaleniu i komunikowana poprzez ciggi komunikacyjne o nawierzchni gruntowe;.

Teren wokdt inwestycji obejmujg obszary zabudowy mieszkaniowo - ustugowe;.
Najintensywniejsza zabudowa jednorodzinna wystepuje obecnie przede wszystkim na terenach
potozonych wzdtuz ul. Ks. Wodjcika. Zrealizowanie projektowanego uktadu komunikacyjnego
z pewnoscig przyspieszy rozwdj przylegtych trendw czynigc je bardziej atrakcyjnymi dla
potencjalnych inwestoréw

Droga gminna — ul. Ks. Woéjcika posiada przekrdj uliczny o nawierzchni bitumicznej
o zmiennej szerokosci Srednio ok. 6,0m. Odwodnienie realizowane jest poprzez kanalizacje
deszczowa.

Zjazdy indywidualne i publiczne do przylegtych nieruchomosci posiadaja nawierzchnie
gruntowg nieulepszong lub ulepszong kruszywem, bitumiczng lub betonowg — z kostki brukowej.
Uktad drogowy umozliwia bezposrednia dostepno$é do drogi mieszkancom posesji
zlokalizowanych wzdtuz jej przebiegu bezposrednio zjazdami lub posredni przez drogi
wewnetrzne.

Z trasg istniejgcej drogi krzyzujg sie podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne,
podziemne kanalizacje kablowe teletechniczne, sieci wodociggowe oraz kanalizacyjne. Istniejgce
zagospodarowanie dziatek przylegtych do pasa drogowego oraz zakres projektowanych robodt
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu na rysunku nr 2.

Projektowane odcinki drég natomiast charakteryzujg sie w przewazajacej czesci
nawierzchnig gruntowg jedynie odcinkowo ulepszong kruszywem, gruzem oraz zuzlem
o zmiennej szerokosci i nieregularnych spadkach poprzecznych, w wielu miejscach posiadajg
gtebokie wyboje. Omawiany cigg komunikacyjny nie posiada poboczy, ani tez urzadzen
odwodnienia Na catej dtugosci projektowanej budowy mozna wskazaé przebieg drogi
W nawigzaniu do istniejgcego terenu.

Na obszarze tym wystepuje gtdwnie zieled wysoka — drzewa, gatunkéw w gtdwnej mierze
lisciastych o charakterze rozproszonym — samosiejki nie tworzgce komplekséw lesnych.

3.2 CHARAKTERYSTYKA ZIELENI ISTNIEJACEJ ORAZ PRZEWIDYWANA WYCINKA

W ciggu przedmiotowego odcinka drogi gminnej, gdzie zlokalizowana jest zabudowa
dominuje zielen przydomowa w tym drzewa owocowe, zieled ozdobna z dominacjg gatunkdw
iglastych jak rowniez punktowo wystepujg réznorakie gatunki drzew lisciastych i iglastych.
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W pasie drogowym nie identyfikowano drzewa, ktére wchodzityby w kolizje
z projektowanymi rozwigzaniami sytuacyjno-wysokosciowymi. Zielen w postaci trawnikéw,
zakrzaczen przeznaczono do usuniecia tylko i wytgcznie w przypadku wystepowania kolizji
z projektowanymi rozwigzaniami branzowymi Ilub gdy stwarza niebezpieczenstwo dla
uzytkownikow trasy.

W celu poprawy estetyki drogi przewiduje sie zatozenie trawnikdéw (obsianie) skarp oraz
nasadzenia zielenig ozdobng w ilosci drzew ok. 42 szt.

3.3 PLANOWANE PRZEZNACZENIE TERENU W OBSZARZE INWESTYCIJI

Przedmiotowa inwestycja objeta jest czesciowo miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (cze$¢ obejmujgca budowe przedmiotowych drég gminnych, jak réwniez
w zakresie drogi gminnej — ul. Ks. Wéjcika w km od 0+000 do ok. 0+175.

Obszar na ktérym realizowana bedzie przebudowa/budowa drég oznaczono jako:

e KDw —tereny drdg osiedlowych lokalnych,
Obejmuje teren przebudowy drogi gminnej - ul. Ks. Wdjcika a takze budowe
odcinkéw drég Ai B
e KDw —tereny drég dojazdowych wewnetrznych,
Obejmuje teren zajety pod budowe drogi gminnej— odcinek C
e Mn - tereny budownictwa mieszkaniowego
Obejmuje teren zajety pod budowe drogi gminnej — odcinek B
e Rz,Rp —tereny uzytkow zielonych i upraw rolnych
Obejmuje teren zajety pod budowe zbiornika szczelnego otwartego

Teren na ktédrym realizowane bedzie przedsiewziecie nie zostat objety obowigzujgcym
Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Ropczyce na lata 2021-2027.

Inwestycja realizowana bedzie w trybie i na zasadach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Zgodnie
z art. 11i ww. ustawy w sprawach dotyczgcych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie
stosuje sie przepisdw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisow ustawy z
dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji.

Inwestycja nie wprowadza ograniczen w mozliwosci uzytkowania terenéw okolicznych nie
wchodzacych w sktad zamierzenia budowlanego w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem
okreslonym w MPZP.

W zakresie inwestycji teren zajety przez drogi (przebudowa drogi — ul. Ks. Wodijcika) nie
zmienia swego przeznaczenia. W zakresie budowy drdg nastgpi przeksztatcenie terenu o uzytku
Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) na drogi. Przewiduje sie
zajecie czesci dziatek sgsiadujgcych z inwestycjg ktdra to w stanie obecnym posiadajg klasouzytki
Rllla, RIllb, (grunty orne) — nastgpi wiec ich przeksztatcenia na grunty obejmujgce drogi wraz
z infrastrukturg towarzyszgca (budowa zbiornika).

3.4 PODZIAL ZADANIA INWESTYCYJNEGO NA ETAPY | KOLEJNOSC ICH REALIZACII

Nie przewiduje sie etapowania realizacji projektowanego przedsiewziecia w ramach
przedmiotowego opracowania. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$é¢ wykonywania
tymczasowych potgczen komunikacyjnych. Inwestycja zostanie zrealizowana jako catos¢. Prace
budowlane bedg realizowane na catosci odcinka rownoczesnie z zapewnieniem ciggtosci ruchu
i dostepnosci do nieruchomosci sgsiadujgcych z przedmiotowa droga.
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3.5 NIEZAINWENTARYZOWANE SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)J

W przypadku natrafienia przez Wykonawce w trakcie realizacji robot budowalnych na nie-
zainwentaryzowane sieci/urzadzenia infrastruktury technicznej jest on zobowigzany do
uzgodnienia z wtascicielem/zarzadcg sieci rozwigzan projektowych oraz zapewnienie
odpowiedniej inwentaryzacji geodezyjnej i dopetnienia wszystkich formalnosci wynikajgcych
z Prawa Budowlanego i przepiséw branzowych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Gtéwnym celem inwestycji jest przebudowa i budowa drdg gminnych o tgcznej dtugosci ok.
2016 m, majgca na celu poprawe bezpieczernstwa i komfortu uczestnikdw, w tym segregacje
ruchu polegajgcg na skierowaniu pieszych na projektowany chodnik. Zaprojektowany zakres
robot powoduje koniecznos¢ kompleksowego rozwigzania odwodnienia. W tym celu
wykorzystana zostanie zaprojektowana w ramach odrebnego zadania kanalizacja deszczowa
(decyzja Starosty Ropczycko-Sedziszowskiego znak: 374/2014 z dnia 14.08.2014 r.), z ktérej to
wody opadowe i roztopowej zostang odprowadzone do zbiornika szczelnego otwartego.

Przewidziano réwniez budowe os$wietlenia drogowego wraz z przytagczeniem do sieci
i przestawienie stupa sieci elektroenergetycznej bedacego w kolizji z proj. rozwigzaniami.

Podstawowg zmiang w zagospodarowaniu bedzie wykonanie drég gminnych o nawierzchni
bitumicznej o przekroju ulicznym z jednostronnymi lub obustronnymi chodnikami dla pieszych.

4.2 ROZBIORKI OBIEKTOW

W zwigzku z realizacjg inwestycji przewiduje sie gtéwnie rozbidrke kolidujgcych odcinkéw
sieci podlegajacych przebudowie tj. stupa sieci elektroenergetycznej z przetozeniem przewodéw
i linii teletechnicznej a takze zabezpieczenie innych sieci m.in. gazociggdw wysokiego cisnienia.
Ponadto przewiduje sie rozebranie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej — ul. Ks. Wéjcika,
oraz odcinkowg rozbiorke kraweznika po stronie lewej z ustawieniem w nowej lokalizacji.
Zaprojektowano réwniez rozbiorke nawierzchni istniejgcych zjazdéw po stronie lewej, a takze
wycinke ok. 15 sztuk drzew znajdujgcych sie w projektowanym pasie drogowym kolidujgcych z
projektowanymi robotami drogowymi.

Szczegbtowy zakres prac w tym zakresie przedstawiono na rysunku nr 2 - Projekt
zagospodarowania terenu oraz w odpowiednich rysunkach branzowych projektu
architektoniczno-budowlanego.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 OGOLNY ZAKRES INWESTYCJI

Inwestycja obejmowac bedzie swym zakresem:

— odhumusowanie pasa drogowego w czesci sgsiadujacej z nawierzchnig jezdni,

— wycinke drzew wraz z karczowaniem pni oraz usuniecie zieleni niskiej w postaci punktowych
krzewow i zakrzaczen,

— rozbiérke czesci obiektéw budowlanych — nawierzchni jezdni drogi gminnej lub ciggéw
komunikacyjnych, nawierzchnia zjazddéw, krawezniki itp.,

— przebudowe sieci uzbrojenia terenu w sposéb zgodny z projektem zagospodarowania terenu
—sieci napowietrzne elektroenergetyczne i teletechniczne,

— zabezpieczenie istn. sieci gazowych wysokiego cis$nienia

— budowa oswietlenia drogowego z przytagczeniem do sieci dystrybucyjnej
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wykonanie robdét ziemnych, tj. wykopdw i nasypoéw drogowych celem uksztaltowania
korpusu projektowanej drogi w terenie wraz z przygotowaniem koryta pod projektowane
nawierzchni drogi i chodniki,

dostosowanie systemu odwodnienia drogi sktadajgcego sie z odcinkdw kanalizacji szczelnej
zamknietej z odprowadzeniem wéd do odbiornika — zbiornika szczelnego, w tym regulacja
istniejgcych wpustow,

wykonanie nowej jezdni odcinkéw budowanych drég gminnych objetych opracowaniem
o nawierzchni bitumicznej wraz z elementami ulic (krawezniki, obrzeza) i nawierzchnia
chodnika usytuowanego przy krawedzi jezdni,

przebudowe/budowe zjazdéw indywidualnych do nieruchomosci gruntowych sgsiadujacych
z projektowanym pasem drogowym,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym wyniesionych przejs¢ dla pieszych,
obsianie traw, prace wykonczeniowe i porzagdkowe,

5.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowe drogi zostaty zaprojektowane na terenie zabudowy, przyjeto nastepujgce

parametry techniczne:

*

e Droga gminna — ul. Ks. Wéjcika

e Kategoria drogi: Gminna

e Klasa L

e Predkos¢ projektowa Vp =30km/h

e Predkos$¢ miarodajna Vm = nie okresla sie

e Szeroko$¢ pasa ruchu min. 2,50 m

e Jezdnia o szerokosci min. 5,00 m

e Szerokos$¢ chodnika 2,00m (bez kraweznika i obrzezy), lokalnie 1,5m*

- odcinki chodnikdw o zmniejszonej szerokosci z uwagi na trudne warunki lub istniejgce zagospodarowanie terenu

przedstawiono na rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu. Odcinki te charakteryzuje sie wzajemna widocznoscig i z uwagi na
nieznaczng dtugos¢ czas oczekiwania na ewentualne wyminiecie bedzie krétki. Wyminiecie mozliwe bedzie na obu koncach
chodnika o zmniejszonej szerokosci lub zjazdach wystepujacych w ich ciggu.

e Droga gminna - odcinek Ai D
(ul. Rubinowa — odcinek A oraz odcinek D w km ok. 0+475 — 0+665,
ul. Alabastrowa — odcinek D w km ok. 0+000 — 0+475)

e Kategoria drogi: Gminna

e Klasa L

e Predkos¢ projektowa Vp =30 km/h

e Predkos¢ miarodajna Vm = nie okresla sie

e Szerokos¢ pasa ruchu 2,75 m (+ ewent. poszerzenia)

e Jezdnia o szerokosci 5,50 m

o llos¢ paséw ruchu (przekroj) 1x2

e Szerokos$¢ poboczy gruntowych 0,75m

e Skrajnia pionowa 4,50m

e Pochylenia podtuzne niwelety 0,30-8,0%

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2,0 % (daszkowe)

e Dopuszczalny nacisk osi pojazdu 100 kN/o$

e Kategoria ruchu KR 2

e Szerokos¢ chodnika 1,50m (bez kraweznika i obrzezy)
e Droga gminna —odcinekBiC

e Kategoria drogi: Gminna

e Klasa D

e Predkos$¢ projektowa Vp =30km/h
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e Predkos¢ miarodajna Vm = nie okresla sie

e Szeroko$¢ pasa ruchu 4,50 m

e Jezdnia o szerokosci 4,50 m

o llos¢ paséw ruchu (przekroj) 1x1

e Szerokos$¢ poboczy gruntowych 0,75m

e Skrajnia pionowa 4,50m

e Pochylenia podtuzne niwelety 0,70-2,50 %

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2,0 % (jednostronne)

e Dopuszczalny nacisk osi pojazdu 100 kN/o$

e Kategoria ruchu KR 1

e Szerokos$¢ chodnika 1,50m (bez kraweznika i obrzezy)

W zakresie drogi gminnej — ul. Ks. Wéjcika projektuje sie chodnik dla pieszych zlokalizowany
przy jezdni po stronie lewej. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+536,60 zaprojektowano
chodnik o szerokosci 2,0m obramowany od strony jezdni kraweznikiem betonowym gr. 15 cm
a od strony zewnetrznej obrzezem gr. 8cm. Na odcinku od km 0+536,60 do korica budowy
chodnika (km 0+577) zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5m obramowany od strony jezdni
kraweznikiem betonowym gr. 15cm, natomiast od strony zewnetrznej obramowanie stanowi
projektowana $ciana oporowa z prefabrykowanych elementéw typu L o grubosci 12cm. Na
odcinku w km od 0+180 do korica opracowania przewidziano zawezenie istniejacej jezdni do
5,0m wzgledem istniejacych i projektowanych na wczesniejszym odcinku (0+000 — 0+180) 6,0m.
Przewidziano wykonanie wpustéw deszczowych na istniejgcych studniach kanalizacyjnych, lub
zaprojektowano nowe studzienki sciekowe z podtgczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej
poprzez przykanaliki srednicy DN200mm. Peten zakres przedstawiono w czesci rysunkowej.

W zakresie przewidzianych do budowy drég gminnych projektuje sie jedno lub dwustronne
chodniki dla pieszych, zlokalizowane przy jezdni. Chodniki o szerokosci 1,50m, obramowany od
strony jezdni kraweznikiem betonowym gr. 15 cm a od strony zewnetrznej obrzezem gr. 8cm.
Szeroko$¢ jezdni wynosi odpowiednio 4,50 — dla odcinak B i C, oraz 5,50 (+ ewentualne
poszerzenia —wg PZT) dla odcinka Ai D.

Zaprojektowano dwa skrzyzowania z przejSciami dla pieszych i jedno przejscie wyniesione
0 12cm ponad poziom jezdni, drogi zakoriczone w sposob nieprzelotowy zakoriczono zawrotkami
0 promieniu zewnetrznym R=6,0m

Zaprojektowano spadki poprzeczne daszkowe lub jednostronne o wartosci 2,0% - podobnie -
odpowiednie dla sprawnego sptywu wody opadowej do wpustéw drogowych i dalej poprzez
projektowang w ramach odrebnego zadania kanalizacje deszczowg zamknietg (decyzja Starosty
Ropczycko-Sedziszowskiego znak: 374/2014 z dnia 14.08.2014 r.). Wody opadowe
i roztopowe zostang odprowadzone do projektowanego zbiornika retencyjno-odparowujgcego
otwartego — szczelnego.

Przewidziano nasadzenia zieleni wysokiej — glownie wokét projektowanego zbiornika, oraz
zatozenie nowych trawnikdw w czesci pasa drogowego ktéry nie ulegnie przeksztatceniu.

Przewidziano budowe oswietlenia drogowego.

5.3 UKLAD KOMUNIKACYINY | DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE)J

Dostep do projektowanych obiektdow zapewniony zostanie bez ograniczen, z istniejgcej sieci
drég publicznych. Droga gminna — ul. Ks. Wéjcika pofaczona jest na poczatku opracowania
z drogg krajowg nr 94 poprzez skrzyzowanie zwykte jednopoziomowe - nie objete
opracowaniem, przewidziane do rozbudowy w ramach odrebnego zadania inwestycyjnego.
Natomiast na koncu opracowania z drogg gminng — ul. Kolonia réwniez przez skrzyzowanie
zwykte jednopoziomowe.
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Projektowane drogi gminne (A-D) potgczone beda ze sobg poprzez skrzyzowania zwykte
jednopoziomowe. Dzieki temu wszystkie te drogi bezposrednio lub posredni bedg miaty
pofgczenie z drogg gminng ul- Ks. Wodjcika, a tym samym z siecig innych drég publicznych
lezacych na obszarze gminy Ropczyce — osiedle Witkowice.

Teren przylegly bedzie potgczony z projektowanymi drogami za posrednictwem:
zjazdéw indywidualnych. Zaprojektowano odtworzenie i przebudowe wszystkich istniejgcych
zjazdéw. Szerokos¢ zjazddw dostosowano do istniejacej z zachowaniem minimalnej szerokosci
jezdni wraz z poboczami 4,5-5,5 m. Na szerokos$ci chodnika, przeciecia krawedzi zjazdéw
indywidualnych i drogi zakoriczone bedg skosem 1:1 o proporcji n:m = 1,0, gdzie n=min. 1,5,
w przypadku braku chodnika wytukowane fukiem kotowym o promieniu min. R=3,0m.
Szczegdtowe rozwigzania przedstawiona w czesci rysunkowe;.

Zapewnienie odpowiedniej przepustowosci i bezpieczernstwa ruchu drogowego na
opracowywanym odcinku jest istotne zaréwno z punktu widzenia kierowcéw jak i pieszych.
Przyjete w projekcie rozwigzania tworzg spéjny, bezpieczny i czytelny uktad komunikacyjny.

5.4 UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

0Os$ drogi gminna — ul. Ks. Wdjcika objeta przebudowg nie podlega korekcie — pozostaje jak w
stanie istniejgcym. Przebudowa obejmuje wykonanie chodnika po stronie lewej, na pewnym
odcinku kosztem czesci jezdni. W km 0+536,60 — 0+570,60 przewidziano ustawienie
prefabrykowanej sciany typu L za chodnikiem. Przebudowie podlegaty beda wszystkie zjazdy w
ciggu projektowanego chodnika. Ich nawierzchnia do granicy pasa drogowego zostanie
wykonana z kostki brukowej betonowej o szerokosci jezdni 4,0m.

W zakresie budowy przedmiotowych drég ich przebieg pokrywa sie z istniejgcymi na tym
obszarze ciggami komunikacyjnymi o nawierzchni gruntowej lub czesSciowo ulepszonych
kruszywem, zuzlem. Osie projektowanych drég wpisano w sposdb optymalny w istniejgce dziatki
przeznaczone pod budowe drég.

e Odcinek A: Obejmuje droge jednojezdniowg, dwupasowg o szerokosci pasa ruchu 2,75m

w przekroju ulicznym z obustronnymi chodnikami. Droga bierze swdj poczatek na
skrzyzowaniu zwyktym z drogg gminng — ul. Ks. Wodjcika (km 0+036,23). Jest to
skrzyzowanie zwykte, jednopoziomowe, typu T, gdzie wlot zachodni stanowi rzeczona
droga gminna. Droga biegngc w kierunku zachodnim, w km 0+140 wykonuje zwrot w lewo
(kierunek potudniowo — zachodni) ktéry wyokraglono tukiem kotowym o promieniu
R=160m. W km 0+238,14 droga krzyzuje sie z projektowang droga gminng -odcinek C, a
nastepnie w km 0+342,45 z projektowang drogg gminng — odcinek B. Koniec opracowania
odcinka A znajduje sie na skrzyzowaniu zwyktym (km 0+453), jednopoziomowym, typu T —
projektowanym jako wyniesione.

e Odcinek B: Obejmuje droge jednojezdniowg jednopasowa, o szerokosci pasa ruchu 4,50m
i przekroju ulicznym. Poczatek opracowania na  skrzyzowaniu  zwykitym
jednopoziomowym, typu T — projektowanym jako wyniesione, z drogg gminng -odcinek A,
gdzie przedmiotowa droga stanowi wlot pdtnocny. Droga posiada dtugosé 56,0 m i ze
wzgledu na nieprzelotowe zakoriczenie na jej koricu zostata zaprojektowana zwrotka
0 promieniu zewnetrznym 6,0m.

e Odcinek C: Obejmuje droge jednojezdniowg jednopasowa, o szerokosci pasa ruchu 4,50m
i przekroju ulicznym. Poczatek opracowania na  skrzyzowaniu  zwykitym
jednopoziomowym, typu T z drogg gminng -odcinek A, gdzie przedmiotowa droga stanowi
wlot pétnocny. Droga posiada dtugos¢ 78,0 m i ze wzgledu na nieprzelotowe zakonczenie
na jej koncu zostata zaprojektowana zwrotka o promieniu zewnetrznym 6,0m.

e Odcinek D: Obejmuje droge jednojezdniowg, dwupasowg o szerokosci pasa ruchu min.
2,75m w przekroju ulicznym z obustronnymi chodnikami. Droga bierze swdj poczatek na
skrzyzowaniu zwyktym z drogg gminng — ul. Ks. Wdjcika (km 0+128,39). Jest to
skrzyzowanie zwykte, jednopoziomowe, typu T, gdzie wlot zachodni stanowi rzeczona
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droga gminna. Droga biegngc w kierunku zachodnim, w km 0+475 wykonuje zwrot w lewo
0 90° (kierunek potudniowy). Nastepnie w km ok 0+520 droga wykonuje zwrot w lewo,
wyokraglony tukiem kotowym o promieniu R=90m (kierunek potudniowo-wschodni). W
km ok 0+650, na tuku o promieniu R=10000m os$ koryguje lekko swoj przebieg w prawo.
W km 0+663,37 zlokalizowane jest skrzyzowanie zwykte, jednopoziomowe, typu T z drogg
gminng — odcinek A, ktdéra stanowi pdétnocno wschodni wlot. Skrzyzowanie to zostato
zaprojektowane jako wyniesione. W km ok 0+785 trasa wykonuje zwrot w lewo (kierunek
potudniowo-wschodni) na tuku o promieniu R=15,0m. Koniec odcinka drogi zlokalizowany
jest w km 0+848, gdzie ze wzgledu na nieprzelotowe jej zakonczenie zostata
zaprojektowana zwrotka o promieniu zewnetrznym 6,0m. Z zwrotki tej przewidziano zjazd
technologiczny do zbiornika otwartego, projektowanego po stronie prawej drogi gminnej
—odcinek D.

W ciggu projektowanych drég zaprojektowano zjazdy indywidualne do dziatek z nig

sgsiadujacych.

5.5 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Niweleta drogi gminnej — ul. Ks. Wdjcika nie podlega zmianie. Pochyleni podtuzne pozostajg
jak w stanie istniejgcym. Projektowany chodnik zostanie dostoswany do istniejgcego kraweznika
lub krawedzi jezdni.

W zakresie drdég objetych rozbudowa niwelety zostaty uksztattowane w oparciu o warunki
geometryczne i warunki bezpieczenistwa ruchu. Przy projektowaniu niwelety drogi uwzgledniono:

e wymagane dopuszczalne maksymalne i minimalne pochylenia podtuzne drogi;

e mozliwos¢ odwodnienia drogi, w strefie tukow poziomych ksztattowanie pochylen

i ramp zgodnie z warunkami technicznymi;

e skrajnie pionowe;

o dostosowanie przebiegu trasy do uksztattowania terenu;

e wymagane warunki dla uzyskania niezbednej widocznosci na zatrzymanie;

e zagospodarowanie terenu przylegtego.

Niwelete drég zaprojektowano o pochyleniu podtuznym:

®  inax=8,00%;
® imin=0,30%.

5.6 ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie drogi usytuowane zostato w pasie drogowym drogi gminnej, pod jezdnia, w jej
poboczach oraz w terenach zielonych.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdéw
poprzez nadanie odpowiednich spadkéw realizowane bedzie przez uktad kanalizacji deszczowej.
Odbiornikiem wéd opadowo-roztopowych bedzie zbiornik szczelny otwarty.

Bioragc pod uwage istniejgce uwarunkowania oraz przewidywane natezenia ruchu na
projektowanych drogach nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urzadzen oczyszczajgcych
wody opadowo-roztopowe.

Wody opadowe z powierzchni jezdni, S$ciezki chodnika beda odbierane poprzez
zaprojektowane wpusty deszczowe z osadnikami w ktoérych zatrzymywane bedg piasek oraz
grubsze frakcje zawiesin, o nasadach jednospadowych. Nastepnie poprzez przykanaliki do
projektowanych kolektoréw deszczowych. — uktad kanalizacji deszczowej zostat zaprojektowany
w ramach odrebnego zadania inwestycyjnego.

Projektuje sie odprowadzenie wdd z kanalizacji do zbiornika retencyjno- odparowujacego
szczelnego. Zaprojektowano zbiornik o ksztatcie zblizonym do owalnego o nastepujacych
parametrach:

o Typ: retencyjno-odparowujacy
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e Rodzaj: otwarty, szczelny

e Powierzchnia dna: 743,0 m?

e Pojemnos¢ czynna: 1027 m3

e Rzednadna: 221,40 m.n.p.m
¢ Nachylenie skarp 1:1,5

Dno i skarpy zbiornika (do wysokosci 0,5m ponad poziom maksymalny wody w zbiorniku —
wlotu do zbiornika) zostang umocnione i uszczelnione poprzez utozenie ptyt azurowych typu
60x40x10cm (powierzchnia otworéw maksymalnie 40% powierzchni ptyty) z wypetnieniem
otworéw kruszywem 0-16mm, utozonych na 10 cm podsypki cementowo — piaskowej i 20 cm
pospotki. Uszczelnienie zapewni utozona w spodzie geowtdknina i geomembrana.

Przedmiotowy zbiornik zostanie ogrodzony poprzez wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej
na stupkach stalowych wysokosci min. 2,0m ponad teren i wkopanej w ziemie na gtebokos$¢ min.
40cm. W miejscu zjazdu technologicznego do zbiornika nalezy zamontowac brame o szerokosci
4,0m w swietle zamykang na klucz.

5.7 OSWIETLENIE ULICZNE

5.7.1 Szafa oswietleniowa:

Celem zasilania w energie elektryczng oswietlenia projektowanych drég gminnych na osiedlu
»,Pod Patacem” oraz ulicy Ks. Wdjcika w Ropczycach projektuje sie szafe oswietleniowg SzO 6-
polowg, ktdra zlokalizowana bedzie w km. 0+140 ulicy Ks. Wojcika. Szafa pracowac bedzie
w kaskadzie. Kabel sterowniczy YAKXS 4x35 utozy¢ miedzy projektowanym stupem linii nN nr 3/1
(wpiac¢ do przewodu oswietleniowego AsXSn 2x35) a szafg SzO.

Zasilanie projektowanej szafy SO wykonane bedzie kablem YAKXS 4x35 z wolnego pola szafy
nr 9408/11. Pomiar energii — bezposredni 3-fazowy odbywac sie bedzie w zestawie ztgczowo-
pomiarowym ZK-1+ZL zlokalizowanym w bezposrednim sgsiedztwie szafy SzO. Zestaw ZK-1+ZL
oraz szafe posadowi¢ na fundamencie betonowym, obudowy winny byé wykonane z tworzywa
sztucznego o Il stopni izolacji i odporne na promieniowanie UV.

Miejsce rozgraniczenia wtasnosci stanowig zaciski pragdowe na wyjsciu od zabezpieczen
w szafie SK nr 9408/11 w kierunku instalacji odbiorcy. Poczatek i koniec przytagcza oznaczyc
opaska termokurczliwg w kolorze zéttym dt. 20 cm. Na szafie oswietleniowej zamontowac
tabliczke informacyjng ,WQO”.

5.7.2 Roboty kablowe:

e projektuje sie kabel sterowniczy YAKXS 4x35 do sterowania kaskadg od stupa nr 3/1 (km.
0+525 ul. Wéjcika) stanowigcy jednoczesnie nawigzanie do oswietlenia wzdtuz ul. Kolonia
(szafa SzO pole nr 1),

e projektuje sie kabel YAKXS 4x35 do zasilania obwodu wzdtuz ul. Wéjcika - stupy nr 1 do nr
19 (szafa SzO pole nr 2),

e projektuje sie kabel YAKXS 4x35 do zasilania obwodu wzdtuz ul. Alabastrowej - stupy nr
1.1 do nr 1.23 (szafa SzO pole nr 3),

e projektuje sie kabel YAKXS 4x35 do zasilania obwodu wzdtuz ul. Rubinowej - stupy nr 2.1
do nr 2.22 (szafa SzO pole nr 4),

W projektowanych stupach zastosowac tabliczki (ztgczki) stupowe z wktadky bezpiecznikowg

2 A. Miedzy tabliczkg stupowgq a oprawg o$wietleniowgq zaprojektowano przewdd YDY 3x1,5.

5.7.3 Montaz oswietlenia ulicznego:

Oswietlenie ulicy Ks. Wéjcika zaprojektowano przy pomocy stupdéw stalowych, rurowych,
ocynkowanych, o wysokos$ci 9 m, z wysiegnikiem 1-ramiennym dtugosci 1,5 m i kgcie nachylenia
5°, malowane na kolor metalu RAL 9006, na zewnatrz lakier bezbarwny. Dolng cze$é stupa
dodatkowo zabezpieczyé elastomerem do wysokosci 0,6 m. Zardwno malowanie, jak
i zabezpieczenie elastomerem winno by¢ wykonane przez producenta stupéw.
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Stupy oswietleniowe posadowic na fundamencie prefabrykowanym F-150/200.

Do oswietlenia projektuje sie oprawy oswietleniowe LED-owe o mocy 55 W.

Oswietlenie ulic Alabastrowej i Rubinowej (Osiedle ,Pod Patacem”) zaprojektowano przy
pomocy stupow stalowych, rurowych, ocynkowanych, o wysokosci 7 m, z wysiegnikiem 1-
ramiennym dtugosci 1,5 m i kacie nachylenia 5°, malowane na kolor metalu RAL 9006, na
zewnatrz lakier bezbarwny. Dolng czes$¢ stupa dodatkowo zabezpieczy¢ elastomerem do
wysokosci 0,6 m. Zaréwno malowanie, jak i zabezpieczenie elastomerem winno by¢ wykonane
przez producenta stupdéw.

Stupy oswietleniowe posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym F-150/200.

Do oswietlenia projektuje sie oprawy oswietleniowe LED-owe o mocy 35 W.

Nowo wybudowane stupy wyposazyc¢ w 2 paski koloru zéitego o szerokosci i w odstepie 10 cm,
na wysokosci 0,7 m, celem oznaczenia urzqdzen bedqgcych na majqgtku i w eksploatacji
inwestora. Farba w kolorze zéttym winna byc¢ przystosowana do malowania konstrukcji
ocynkowanych.

5.7.4 Ukfadanie kabli:
Projektowane kable nN uktada¢ w wykopie na gtebokos$ci min. 70 cm, na podsypce piaskowe;j
o grubosci 10 cm. Kable po utozeniu nalezy przysypa¢ warstwg piasku tej samej grubosci,
nastepnie warstwg gruntu rodzimego i folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
utozonej na wysokos$ci nie mniejszej niz 25 c¢cm i nie wiekszej niz 35 cm nad kablem. Przy
skrzyzowaniach z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym kable prowadzié
w rurach ochronnych 110/6,3.

5.8 KANAL TECHNOLOGICZNY

Dla obszaru objetego opracowaniem w ramach odrebnego zadania inwestycyjnego
przewidziano wykonanie kanalizacji kablowe] teletechnicznej. Na podstawie art. 39 ust 6ba pkt 2)
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Inwestor odstepuje od budowy kanatu
technologicznego w ramach przedmiotowej inwestycji.

5.9 SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Dla wykonania inwestycji polegajgcej na budowie/przebudowie drég gminnych niezbedne
jest:

5.9.1 Zabezpieczenie sieci gazowych wysokiego ci$nienia DN 400 oraz DN 700

1) dla gazociggu wc DN700 Sedziszéw — Pogdrska Wola
- skrzyzowanie z drogg gminng — ul. Ks. Wdjcika w km 0+018,10 przewidziano wykonanie
zabezpieczenia poprzez utozenie ptyt odcigzajgcych (drogowych) na dtugosci 10,5m,
- skrzyzowanie z drogg gminng — odcinek D w km 0+739,70 przewidziano wykonanie
zabezpieczenia poprzez utozenie ptyt odcigzajgcych (drogowych) na dtugosci 12,0m,

2) dla gazociggu wc DN40O Sedziszéw — Tarnow
- skrzyzowanie z drogg gminng — odcinek D w km 0+793,50 przewidziano wykonanie
zabezpieczenia poprzez utozenie ptyt odcigzajgcych (drogowych) na dtugosci 18,0m,

5.9.2 Przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznych

1) Linie napowietrzne SN 15 kV:

Odcinek linii napowietrznej SN 15 kV w przesle 50/1 — 51 pozostawia sie bez zmian.
Odlegtos¢ przewoddéw od projektowanej niwelety drogi jest wieksza od wartos$ci dopuszczalnej,
ktéra wynosi 7,1 m.

2) Linie napowietrzne niskiego napiecia:

Przebudowa istniejgcej linii napowietrznej nN polega¢ bedzie na likwidacji stupa nr 3/1 i
wstawieniu w jego miejsce stupa wirowanego 3/1/RNK-12/10. Przewody istniejgce pozostawié
bez zmian.
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3) Linie kablowe niskiego napiecia:
W miejscach kolizji z projektowanym uzbrojeniem podziemnym kable nN chroni¢ w rurach 2-
dzielnych @110 koloru niebieskiego (en-1 do en-6).

5.9.3 Przebudowa sieci Swiattowodowej TELNET:

Ze wzgledu na przebudowe stupa nr 3/1 nalezy dokona¢ przetozenia na nowy stup linii nN
mufy rozgateznej wraz ze stelazem zapasu kabla oraz podwieszonych kabli swiattowodowych
wraz z przytgczami do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na dziatkach nr 880/1 i 880/5.

5.10 UKSZTAtTOWANIE TERENU | ZIELENI

Zasadniczy sposob uksztattowanie terenu nie ulega zmianie. Wycince podlega¢ beda drzewa
w ilosci ok. 15 sztuk drzew rosngcych w obrebie linii rozgraniczajgcych - drobnych samosiejek,
ro$linnosci niskiej i zaro$li. Zakres robot zwigzanych z wycinka ograniczony jest do minimum
niezbednego do zrealizowania wszystkich elementéw inwestycji. Teren wokét obiektu zachowany
zostanie na zblizonych do istniejgcych rzednych terenu. Nie bedg wykonywane zadne prace
trwale znieksztatcajgce rzezbe terenu. Po zakonczeniu prac przewidywane jest plantowanie
i humusowanie powierzchni sgsiadujgcych terenéw zielonych. Uksztattowane zostang skarpy
o nachylenia w zakresie 1:1,5 — 1:2, co zapewni ich stateczno$¢ bez koniecznosci wykonywania
dodatkowych wzmocnien. Ponadto po zakonczeniu prac zarowno w obrebie linii
rozgraniczajgcych jak i zakresu terenu niezbednego gdzie realizowane bedg roboty ziemne
przewidywane jest plantowanie i obsiew powierzchni terenéw zielonych celem doprowadzenia
do stanu sprzed inwestycji.

5.11 GEODEZJA |1 OSNOWA

Projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony zostat na aktualnej kopii mapy do celow
projektowych w ukfadzie wspotrzednych 2000 strefa 7. Rzedne wysokosciowe podano w oparciu
o uktad Amsterdam PL-EVRF2007-NH.

Przy wykonywaniu prac ziemnych szczegdlnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne. W szczegdlnosci nie wolno dokonywaé czynnosci powodujgcych ich zniszczenie,
uszkodzenie lub przemieszczenie. W przypadku zniszczenia podczas prowadzenia inwestycji,
Wykonawca zobowigzany jest do wznowienia znakéw geodezyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

5.12 PODSUMOWANIE

W wyniku rozbudowy drogi gminnej nastgpig zmiany istniejgcego zagospodarowania terenu.
Projektowane roboty drogowe zlokalizowane bedg na dziatkach bedgcych wtasnoscig Inwestora i
na przylegtych w terenie niezbednym dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody Projektanta.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu pokazano w czesci rysunkowej: rys. nr 2 — Projekt
Zagospodarowania Terenu

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety zakresem inwestycji, w granicach linii rozgraniczajacych to okoto 2,83 ha,
w tym:
e powierzchnia zajeta przez droge wraz z chodnikiem, zjazdami, poboczami, zbiornikiem -
okoto 1,89 ha,
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e powierzchnia zajeta przez projektowang zielen poprzez teren zagospodarowania skarpy
nasypow i wykopdéw oraz dostosowanie terenu do projektowanych elementéw - okofo
0,66 ha,
Obszar zajecia czasowego (terenu niezbednego) na potrzeby przebudowy sieci,
przebudowy/budowy zjazdéw i infrastruktury technicznej i innej to okoto 0,18 ha.

7. INFORMACIE | DANE W ZAKRESIE OGRANICZEN | ZAKAZOW
W ZAGOSPODAROWANIU | ZABUDOWIE TERENU

7.1 DZIEDZICTWO KULTUROWE, ZABYTKI ORAZ DOBRA KULTURY

Projektowana inwestycja nie wywiera zadnego wptywu na dziedzictwo kulturowe, zabytki
oraz dobra kultury. Nie jest lokalizowana na obszarach ochrony konserwatorskiej ujetych
w Rejestrze zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkéw. W przypadku natrafienia w trakcie
realizacji lub eksploatacji przedsiewziecia na obiekty wartosci archeologicznej lub zabytkowej
niezwtoczne powiadomienie stuzb konserwatora zabytkéw.

7.2  WPLYW EKSPOATACJI GORNICZE)

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie poza terenami gérniczymi i nie wymaga z tego
tytutu dodatkowych zabezpieczen w ramach profilaktyki budowlane;j.

7.3 ZAGROZENIE ZJAWISKAMI GEODYNAMICZNYMI
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych.

7.4 INFORMACIE O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZACH W ZABUDOWIE | ZAGOSPO-
DAROWANIU WYNIKAJACYMI Z DECYZ)l O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGO-
SPODAROWANIA TERENU, DECYZJI USTALENIA LOKALIZAC)I CELU PUBLICZNEGO LUB
INNYCH AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 3.3 wynika, iz w zakresie czesci przedmiotowej
inwestycji obowigzuje aktualny, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 11i, ust. 2. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych [11] dla przedmiotowej
inwestycji nie stosuje sie przepisdw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepiséw ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji.

Majgc na uwadze powyisze nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja nie narusza zakazéw
i ograniczen panujgcych na terenie objetym inwestycj3.

7.5 CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA

Zakres planowanych prac obejmuje wg ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U.2021.784 z poin. zm.),
przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Przedmiotowe zadanie nalezy bowiem zaliczy¢ do przedsiewzie¢, mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréow
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko rozporzadzenia (Dz.U.
2019.1839) - drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wytaczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8, 9, 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. W zwigzku z przebudowg i budowg drég budowie w ramach przedmiotowej inwestycji
podlegac bedzie rowniez:
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e sie¢ oswietlenia ulicznego — 0,4kV napiecia — linie kablowe, Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6)
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko zalicza sie napowietrzne linie elektroenergetyczne
0 napieciu znamionowym nie mniejszym niz 220 kV i dtugosci nie mniejszej niz 15 km,
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6) powotanego wczesniej Rozporzadzenia do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na $srodowisko zalicza sie: napowietrzne
linie elektroenergetyczne o napieciu znamionowym nie mniejszym niz 110 kV inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6. — przedmiotowa przebudowa nie kwalifikuje sie do tego
typu przedsiewzied.

Inwestycja ta nie jest usytuowana w obszarze Natura 2000 i nie ma na ten obszar wptywu.
Ponadto przedsiewziecie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony
przyrody o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). Przedsiewziecie nie bedzie realizowane w obrebie obszaréw
wodno — bfotnych, obszaréw wybrzezy, obszaréw gorskich. Teren planowanego przedsiewziecia
nie jest atrakcyjny dla ptazéw. Teren objety przedsiewzieciem w czesci dotyczacej zajecia nowych
powierzchni biologicznie czynnych, stanowi obecnie nieuzytek lub grunty orne uzytkowane
rolniczo, podlegajgcy naturalnej sukcesji (porosniety w duzej czesci gtéwnie roslinnoscig niska,
nieprzedstawiajgcg cennych wartosci przyrodniczych). Realizacja przedsiewziecia nie wptywanie
negatywnie na utrate rdznorodnosci gatunkéw, w tym gatunkéw chronionych na mocy
przepiséw dyrektywy siedliskowej i ptasiej oraz na bogactwo gatunkéw lub sktad gatunkowy
siedlisk na obszarze oraz nie wywota posredniej lub bezposredniej szkody, utraty i fragmentacji
siedlisk. Usuniecie zieleni nie wptynie na rodzaj uzytkowania gruntu oraz funkcje ekosystemu
zaréwno na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia.

Na terenie ww. inwestycji nie wystepujg zakazy obowigzujgce w stosunku do gatunkéw
roslin, zwierzat i grzybéw objetych ochrong. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy
przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegdblnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych - zgodnie z art. 75 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.). Przewiduje sie nastepujgce dziatania minimalizujgce:

1. Prace ziemne zwigzane z naruszeniem wierzchniej urodzajnej warstwy gleby i niszczeniem
roslinnosci zielnej zostang przeprowadzone poza okresem wzmozonej aktywnosci fauny t;j.
poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. W przypadku koniecznosci wykonania ww. prac
w okresie legowym prace te powinny by¢ poprzedzone kontrolg nadzoru przyrodniczego pod
katem wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat w okresie 1 — 3 dni przed planowanym
terminem zdjecia humusu. W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw, prace
ziemne nalez do momentu odpuszczenia danego terenu przez te zwierzeta (np. do
zakonczenia legéw, wyprowadzenia mtodych) lub do momentu uzyskania stosownych
zezwolen na odstepstwa od zakazow obowigzujgcych w stosunku do chronionych gatunkow.

2. Prace ziemne zwigzane z ksztattowaniem skarp i dna rowéw w przypadku stwierdzenia w tych
rowach (lub ich odcinkach) miejsc stagnowania wody bedg prowadzone z wytgczeniem
okresu od 1 marca do 30 czerwca celem ograniczenia oddziatywania robdt na ptazy. W
przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac w ww. okresie rozrodczym, mozliwe
bedzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez przyrodnika (obserwacje te
powinny sie odby¢é maksymalnie 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych), iz
teren inwestycyjny nie jest wykorzystywany przez ptazy. W razie wystepowania chronionych
gatunkéw ptazéw, wymienione prace nalezy wstrzymaé¢ do momentu opuszczenia terenu
przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosowanych zezwolein na odstepstwa od
zakazdw obowigzujagcych w stosunku do chronionych gatunkéw ptazéw. Miejsca takie
powinny by¢ systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujgce sie w ,putapkach”
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ptazy i inne zwierzeta niezwfocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu
gatunkowi siedliska.

3. Zbiornik retencyjno-odparowujacy nalezy ogrodzié, uniemozliwiajgc przedostanie sie na jego
teren zwierzat, w tym ptazow i innych drobnych zwierzat.

4. Realizacja zadania prowadzona bedzie wyfgcznie w porze dziennej, tj: 6:00 — 22:00.

Ponadto nalezy przestrzega¢ zasad realizacji prac budowlanych i pdzZniejszej eksploatacji, ze

szczegdlnym uwzglednieniem ponizszych warunkéw:

e stosowana technologia robdét zapobiegaé bedzie wprowadzaniu zawiesin substancji
organicznych oraz zanieczyszczen ropopochodnych zwigzang z praca sprzetu
budowalnego i srodkéw transportu do wéd powierzchniowych,

e przedsiewziecie bedzie realizowane z zapewnieniem zasady oszczednego korzystania
zterenu i minimalnego przeksztatcenia jego powierzchni. Zaplecza oraz bazy beda
lokalizowane na terenie planowanym do zajecia oraz w miare mozliwosci w granicach
istniejgcego pasa drogowego,

e przed rozpoczeciem zasadniczych robét budowlanych nastgpi odhumusowanie terenu
wraz z jego zfozeniem w sposéb uporzagdkowany (pryzmy) do ponownego
wykorzystania,

e w trakcie prowadzenia prac nie nalezy powodowaé zmiany stanu wody w gruntach, ze
szkodg dla gruntéw sasiednich,

e w toku realizacji uzywane beda materiaty bezpieczne dla srodowiska, materiaty i surowce
bedg zabezpieczone przed mozliwoscig przedostania sie do srodowiska, w szczegdélnosci
bedg sktadowane na terenie zapleczy w taki sposdb, aby nie bylo mozliwosci
spowodowania zanieczyszczenia przylegtego terenu,

e sprzet uzywany do realizacji prac bedzie sprawny oraz bedzie stacjonowat na
wyznaczonym i wilasciwie urzadzonym zapleczu, w szczegdlnosci miejsca postoju
i konserwacji maszyn budowlanych zostang odpowiednio zabezpieczone przed
mozliwoscig wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem sie ich do gruntow
i wod,

e w przypadku natrafienia w trakcie realizacji lub eksploatacji przedsiewziecia na obiekty
wartosci  archeologicznej lub zabytkowej niezwtoczne powiadomienie stuzb
konserwatora zabytkdéw lub zapewnic¢ staty nadzér archeologiczny,

e transport dla potrzeb budowy bedzie prowadzony po istniejgcych drogach,

e roboty w trakcie budowy i pdzniejszej eksploatacji (remontéw) muszg by¢ wykonane tak,
aby nie byty Zzrédtem zanieczyszczenia srodowiska surowcami, materiatami i odpadami
lub innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania,

e w toku budowy i eksploatacji nalezy zapewni¢ wilasciwg organizacje robodt
z zastosowaniem sprawnego sprzetu o wysokiej, jakosci i optymalnych warunkéw jego
wykorzystania, tak, aby zminimalizowac hatas i emisje do powietrza,

e sposdb wykonywania robdét zapewni ograniczenie emisji do powietrza poprzez
minimalizacje pylenia (w trakcie przewozu i magazynowania materiatéw sypkich, ruchu
sprzetu oraz robot ziemnych), stosowanie w maksymalnym zakresie gotowych
mieszanek, przewdéz mas bitumicznych transportem posiadajgcym wymagane
zabezpieczenia,

e stosowane surowce i materiaty powinny by¢ tak dobierane, oraz powinna byé zapewniona
taka organizacja robét, aby zminimalizowad ilos¢ powstajgcych odpadoéw,

e wytworzone odpady powinny by¢é magazynowane selektywnie, w wyznaczonych
urzgdzonych miejscach,

e wytworzone odpady winny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi w miejscu ich
powstawania, a gdy jest to niemoziliwe przekazywane specjalistycznym firmom
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prowadzacym dziatalnos¢ w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady winny by¢
transportowane z czestotliwoscia wynikajgca z procesdw  organizacyjnych
i technologicznych. Magazynowanie i transportowanie odpaddw nalezy prowadzi¢
w sposOb zapobiegajacy ich rozproszeniu sie w $rodowisku,
e po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie uprzatniety i przywrdcony do stanu
umozliwiajgcego jego wykorzystanie zgodnie z zatozonymi celami,
e optymalizowane bedg sposoby zimowego utrzymania drogi, przy zastosowaniu Srodkéw
wykluczajacych mozliwos¢ spowodowania zagrozenia dla wéd powierzchniowych,
e prace budowlane bedg prowadzone w taki sposéb, aby minimalizowa¢ mozliwos¢
zanieczyszczenia wod lub ingerowania w przylegty teren,
e w trakcie eksploatacji utrzymanie terendw zielonych na poboczach drogi i skarpach bedzie
zapewnione poprzez ich koszenie - nie bedg stosowane herbicydy.
Zakres inwestycji w odniesieniu do parametréw okreslonych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach:
1) taczna powierzchnia zamierzenia inwestycyjnego wynosi okoto 24 000 m? + 20%, tj.
19 200 - 28 800 m?
Inwestycja obejmuje obszar 28 300 m?
2) powierzchnia projektowanych chodnikéw 5 700 m2 + 20%, tj. 4 560 - 6 840 m?
Zaprojektowano chodniki o powierzchni: 4 820 m?
3) powierzchnia projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej 10 080 m? + 20%, t;.
8 064 - 12 096 m?
Zaprojektowano drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni: 8080 m?
4) powierzchnia terenéw zielonych, rowéw i skarp korpusu drogi (w tym réwniez proj.
zbiornik retencyjno-odparowujgcy) 8 220 m? + 20%, tj. 6 576 - 9 864 m?
Zaprojektowano powierzchnie terendw zielonych, rowdéw i skarp korpusu drogi
o powierzchni: 6600 m?

e Wykorzystanie zasobow naturalnych:

Planowane przedsiewziecie jest inwestycjg nieprodukcyjng i poza okresem budowy
praktycznie nie wymaga zaopatrzenia w surowce i dodatkowe materiaty. Zastosowane materiaty i
rozwigzania konstrukcyjne beda trwate i bedg wymagaty w toku eksploatacji prowadzenia
biezgcych prac zwigzanych z utrzymaniem obiektu.

Materiaty wykorzystywane w toku budowy i przebudowy to miedzy innymi: woda, piasek,
kruszywa naturalne i famane, cement, beton cementowy, beton asfaltowy; humus, paliwo do
sprzetu uzytkowanego na budowie. Ponadto ilosci te zalezne beda réwniez posrednio od
przysztego Wykonawcy robét (np. od sprzetu technicznego jakiego bedzie uzywat).

e Scieki socjalno — bytowe

Scieki socjalno-bytowe wytwarzane w trakcie realizacji przedsiewziecia beda magazynowane
na placu budowy i wywozone do najblizszej oczyszczalni Sciekdéw. Natomiast w trakcie
eksploatacji drogi nie s3 wytwarzane tego rodzaju $Scieki. Woda wykorzystywana bedzie
w niewielkich ilosciach (do zwilzania podbudowy z kruszyw w trakcje zageszczania oraz zwilzania
kot walcow podczas walcowania mas bitumicznych).

Woda do celéw socjalnych i budowlanych pobierana bedzie z ze zrédet wtasnych wykonawcy
robét. Scieki z pomieszczen socjalnych odprowadzane beda do bezodptywowego zbiornika
o pojemnosci okoto 5,0 m3 i okresowo wywozone przez specjalistyczng firme zgodne z zawartg
umowa na odbidr Sciekdw bytowych.

Przedmiotowa inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego i inne $cieki nie beda
wytwarzane. Na etapie budowy, wody pochodzgce z ewentualnej technologii realizacji
przebudowy i budowy drogi nie bedg wprowadzane do wdd ptyngcych rzek lub potokdw.
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e Scieki technologiczne

Dla sprawnego odprowadzenia woéd opadowych z powierzchni drogi projektuje sie
wykonanie szczelnego systemu kanalizacji deszczowej oraz uksztattowanie spadkéw podtuznych
i poprzecznych jezdni w celu sprawnego odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych
czesciowo poprzez potaczenie z istniejgcg kanalizacjg deszczowq zlokalizowana przy ul. Ks.
Wojcika oraz czesciowo do zbiornika retencyjno — odparowujgcego zlokalizowanego na dziatce
nr ewid. 1662.

7.6 SPOSOB OCHRONY PRZED ZANIECZYSZCZENIEM

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia ze wzgledu na jego lokalny charakter,
usytuowanie i przewidywane niewielkie natezenie ruchu nie bedzie istotnym zrédtem hatasu czy
tez emisji zanieczyszczen do powietrza, pochodzacych z przejezdzajgcych pojazddéw. Przebudowa
i budowa drdég poprzez wykonanie jezdni o normatywnej szerokosci oraz budowa chodnika w
sposéb istotny wptynie na mozliwosci komunikacyjne w tym rejonie. Wykonanie nowej
nawierzchni bitumicznej o rownej powierzchni zminimalizuje hatas i drgania pochodzgce od
ruchu pojazdéw oraz w sposob istotny zmniejszy ryzyko powaznej awarii pojazdu.

Projektowany chodnik pozwoli na wzajemng segregacje ruchu, co bezposrednio wptynie na
ptynnosé ruchu, a co za tym idzie minimalizacje generowanych zanieczyszczen.

Powstajagce odpady bedg odpadami typowymi dla tego typu przedsiewzie¢. Szacuje sie
wystgpienie znikomych ilosci odpadéw ktérych usuwanie odbywaé sie bedzie w ramach
biezgcego utrzymania drogi. Odpady te bedg zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Bedg one selektywnie magazynowane w wyznaczonych
miejscach w sposéb zapobiegajgcy rozprzestrzenianiu sie w srodowisku iodbierane przez
uprawnionego odbiorce w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

7.7 OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH

Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na obszarze Jednolitej Czesci Waod
Podziemnych PLGW2000134 o dobrym stanie wodd, niezagrozonej nieosiggnieciem
ustanowionych dla niej celéw srodowiskowych. Celem srodowiskowym okreslonym w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (M.P. z 2011 r. Nr 49 poz. 549), dla czesci
wod podziemnych bedacych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosSciowym bedzie
utrzymanie tego stanu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zlewni Jednolitych czesci wéd powierzchniowych:

RW2000122188689 Budzisz

e Kategoria JCWP: JCW rzeczna

e kod JCWP: RW2000122188689

e Dtugos¢ JCWP [km]: 37,35

e Powierzchnia zlewni JCWP [km?]: 69,98

e Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty

e Region wodny: region wodny Gornej Wisty

e Zlewnia bilansowa: Wistoka

e TypJCWP 12 - Potok fliszowy

e Status JCWP SZCW - silnie zmieniona cze$¢ wod
e Stan/potencjat ekologiczny po nizej dobrego

e Rodzaj uzytkowania czesci wod: rolna

e Presje/oddziatywania i zagrozenia antropogeniczne: nierozpoznana presja

Jest to cze$¢ wdd zagrozona nieosiggnieciem celéw srodowiskowych. Celem $rodowiskowym
dla JCWP jest osiggniecie i utrzymanie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego
stanu chemicznego. W mysl zapisow art. 38 w ustawy Prawo wodne. Celem srodowiskowym dla
jednolitych czeséci wdéd podziemnych jest zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich
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zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu, poprawa ich stanu oraz ochrona i podejmowanie
dziatan naprawczych a takze zapewnienie rdwnowagi miedzy poborem a zasilaniem tych wadd
tak, aby osiggna¢/utrzymac co najmniej ich dobry stan.

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane w obrebie giéwnego zbiornika wdd
podziemnych (GZWP), obszaréw wybrzezy i Srodowiska morskiego, obszaréw goérskich lub
lesnych, obszaréw objetych ochrong w tym stref ochronnych uje¢ wod i obszaréw ochronnych
zbiornikéw waod srodlgdowych.

Wody opadowo-roztopowe pochodzace z drogi nie bedg powodowac przekraczania
dozwolonych steieri zanieczyszczen, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu sciekdw
do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) tj. zawiesiny ogdlne nie wiecej iz 100 mg/l, weglowodory
ropopochodne nie wiecej niz 15 mg/l. Nie przewiduje sie rdwniez negatywnych zmian stezen
zanieczyszczen w wodach spowodowanej wprowadzaniem waod opadowych
i roztopowych do wéd lub do ziemi. Oddziatywanie na odbiorniki bedzie niewielkie i jest
szacowane jako nie powodujace zmiany klasy jakosci wod oraz wielkosci przeptywéw. W zwigzku
z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia istotnych zmian w charakterystyce fizycznej
wod gruntowych. Praktycznie nie wystgpi przyrost ilosci wéd opadowych i roztopowych z drég
w stosunku do stanu istniejgcego. Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostang do
zbiornika otwartego — szczelnego. Nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego wptywu
planowanego przedsiewziecia na inne parametry istotne dla stanu wdd gruntowych.

Projektowana inwestycja nie bedzie wywierata zadnego wptywu na wody podziemne.
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przylegtych do jezior oraz na terenie uzdrowisk
i obszarach ochrony uzdrowiskowe;.

7.8 ODDZIALtYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane
z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére moga niekorzystnie
oddziatywa¢ na Srodowisko. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone
i przetfadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza.
Jednoczesnie przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

W trakcie eksploatacji zrealizowanej inwestycji nie przewiduje sie szkodliwego odziatywania
na powietrze. Doprowadzenie do normowych parametréw drogi przyczyni sie do polepszenia
ptynnosci i bezpieczenstwa przejazdu pojazdéw, a takze zmniejszenia emisji zanieczyszczen.

7.9 SPOSOB OCHRONY ROSLINNOSCI

Oddziatywania na srodowisko roslinne mozliwe bedzie w fazie realizacji inwestycji, tj. hatas
emitowany przez sprzet budowlany, powstawanie niewielkich ilosci odpaddéw / gruzu i resztek
mas asfaltowych / bedg miaty charakter przemijajacy, krétkotrwaty. Drzewa w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji nie przeznaczone do wycinku na czas prowadzonych robét budowlanych
nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ ich pnie obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi.
W trakcie wykonywania wykopdéw szczegdlng uwage nalezy zwrécié na prace w okolicach
wysokich drzew uwazajgc na system korzeniowy. Po zrealizowaniu inwestycji teren nalezy
uporzadkowac i odtworzyé zniszczong zielen niskg (np. poprzez obsianie skarpy trawg) oraz
zagospodarowad obszar wokdt drogi gminne;j.

W celu realizacji przedsiewziecia konieczne jest przeprowadzenie wycinki kilkunastu drzew i
krzewdw. Ze wzgledu na to, iz beda to drzewa pospolite, a ich ilos¢ bedzie stosunkowo niewielka,
a takze ograniczong dostepnosc terenu z uwagi na niewielkg szeroko$é pasa drogowego drogi
gminnej, nie planuje sie wprowadzenia nasadzen kompensacyjnych.
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Woycinka obejmowac bedzie likwidacje roslinnosci wysokiej znajdujgcej sie na powierzchni
ok. 100 m?, w tym ok. 18 drzew o obwodach pnia 15-40 cm. Wycinka kolidujacej zieleni zostanie
przeprowadzona poza gtdwnym okresem legowym ptakéw w okresie od listopada do korca
lutego lub pod nadzorem ornitologicznym tak, aby nie zniszczy¢ ewentualnych gniazd ptasich.

W celu zabezpieczenia drzew ( nieprzeznaczonych do wycinki) znajdujacych sie najblizej
przebudowanej drogi Wykonawca bedzie zobowigzany m.in. do: ostoniecia pni drzew; wykonania
wykopow strefie korzeniowej drzew recznie lub niewielkimi koparkami.

Nie stwierdzono wystepowania gatunkéw: zwierzat, roslin i grzybdw, objetych ochrona
gatunkowa. Teren prac budowy zostanie odpowiednio zabezpieczony przed dostepem drobnej
fauny. W przypadku stwierdzenia obecnosci zwierzat, zostang one przeniesione poza teren
budowy.

7.10 SPOSOB GOSPODARKI ODPADAMI

Podstawowe zasady gospodarowania odpadami w fazie realizacji obejmujg ich segregacje
oraz magazynowanie w wyznaczonych i urzgdzonych miejscach. Zasady te obejmuja
obligatoryjne  rozwigzania chronigce $rodowisko. Dzieki  przyjetym  rozwigzaniom
zminimalizowane zostanie mozliwe oddziatywanie odpadéw na $rodowisko przy zapewnieniu
maksymalnego wykorzystania materiatdow mozliwych do wtérnego wykorzystania, takich jak
destrukt, podbudowy, elementy betonowe z rozbiérek.

W wyniku eksploatacji drogi powstang odpady z eksploatacji urzadzen, remontéw,
utrzymania zieleni drogowej. Ponadto mogg powsta¢ odpady w wyniku wypadkdéw i zdarzen
losowych. W zaleznosci od sytuacji i rodzaju zdarzenia mogg to by¢ odpady wykazujgce
wiasciwosci niebezpieczne. Jesli zaistnieje taka sytuacja usuwanie i unieszkodliwianie odpaddéw
zawierajgcych substancje niebezpieczne nalezy zleci¢ firmom posiadajgcym odpowiednie
zezwolenia. Postepowanie z odpadami bedzie analogiczne do zasad stosowanych w odniesieniu
do innych odcinkéw drég tego samego zarzadcy - wszystkie odpady powstajgce podczas realizacji
i eksploatacji inwestycji beda przekazywane uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego
zagospodarowania.

W przewazajgcej ilosci odpady te beda wtasnoscia jednostek wykonujgcych prace
remontowe i bedg zagospodarowywane przez te jednostki

7.11 ODDZIAtYWANIE AKUSTYCZNE | WIBRACIJE

Zjawiska takie jak hatas i wibracje mogg pojawi¢ sie w trakcie budowy, beda one jednak
chwilowe, krétkotrwate i ustang wraz z zakoniczeniem prowadzenia robdét budowlanych.

Najblizsza zabudowa chroniona akustycznie znajduje sie w odlegtosci okoto 8-10 m od
istniejgcej jezdni drogi gminnej. Sg to obszary charakteryzujgce sie zabudowg mieszkaniowo —
ustugowa wystepujgca na nieruchomosciach gruntowych bezposrednio sgsiadujgcych z terenem
dziatki drogowej

W trakcie eksploatacji ukonczonej inwestycji nie przewiduje sie szkodliwego odziatywania
akustycznego i wibracji a w zwigzku z wykonaniem réwnej nawierzchni bitumicznej spodziewana
jest poprawa w zakresie oddziatywan akustycznych drogi na tereny przylegte
w stosunku do stanu istniejgcego.

Ucigzliwoscig dla srodowiska podczas realizacji inwestycji moze byé hatas, powstajacy
podczas prac budowlanych. Bedzie on zwigzany wytgcznie z pracg ciezkich maszyn takich jak
koparki, tadowarki, walce drogowe oraz ruchem pojazdéw ciezarowych (samochody
samowytadowcze - wywrotki). Nalezy podkresli¢, ze ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu
wynikajgce z pracy maszyn i pojazdéw budowlanych bedg w rejonie zabudowy mieszkaniowo -
ustugowej zblizone do tta akustycznego wynikajacego z odbywajgcego sie normalnie ruchu (w
czasie prac budowlanych istniejgcy ruch samochodowy prowadzony bedzie w ograniczonym
zakresie), w zwigzku z czym realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie stanowié
dodatkowego Zrédta hatasu w stosunku do stanu istniejgcego
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7.12 ZASIEG ODDZIALtYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia na istniejgce w tym miejscu Srodowisko wystgapi
jedynie w czasie jego realizacji i jest zwigzany z pracg sprzetu budowlanego i ruchem pojazdéw
obstugujgcych budowe. Oddziatywanie niektérych czynnikéw niejednokrotnie jest wieksze niz
w czasie eksploatacji, jednak czas oddziatywania jest przejSciowy — ograniczony do czasu trwania
prac budowlanych. Dotrzymanie obowigzujgcych standardéw dotyczacych jakos$ci stosowanego
sprzetu, dbatosci o jego nalezyty stan techniczny i wtasciwej organizacji prac stanowiag dziatania
zmierzajgce do minimalizacji zasiegu oddziatywania przedsiewziecia w fazie jego budowy.
W czasie eksploatacji oddziatywanie na srodowisko bedzie normatywne i zwigzane bedzie
jedynie z ruchem pojazddéw na jezdni.
Teren, na ktéorym projektowane jest przedmiotowe przedsiewziecie nie jest pofozony
w obrebie obszaréw Natura 2000. W zakresie oddziatywania projektowanej inwestycji na
srodowisko nie wystepujg obszary podlegajace ochronie — pomniki przyrody, rezerwaty przyrody,
parki narodowe, krajobrazowe a takie obszaréw wodno-btotnych jak réwniez obszaréow
o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych. Obszary takie s3 potozone w znacznej odlegtosci od
rozpatrywanego przedsiewziecia, zdecydowanie poza zasiegiem jego oddziatywania. Zasieg
oddziatywania nie przekracza praktycznie terenu zajmowanego przez przedsiewziecie. Najblizej
potozonymi wzgledem inwestycji obszarami Natura 2000 sa:
e Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony - Puszcza Sandomierska PLB180005
(odlegtos¢ ok. 9,5 km),

e Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony — Dolna Wistoka z Doptywami PLH180053
(odlegtos¢ ok. 7,5 km),

e Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony — Las nad Braciejowg PLH180023
(odlegtos¢ ok. 14,3 km),

e Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony - Mrowle +taki PLH180043
(odlegtos¢ ok. 18,0 km),

e Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony — Wistok Srodkowy z Doptywami PLH180030
(odlegtos¢ ok. 19,0 km),

Nalezy zaznaczy¢, ze inwestycja ze wzgledu na swdj lokalny charakter nie bedzie wptywata
negatywnie na powyzsze obszary.

Inwestycja nie przecina korytarzy ekologicznych oraz nie powoduje zaburzen korytarzy
migracyjnych zwierzat. Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze w bardzo matym stopniu
wplywa na migracje, oddziatywanie to jest wrecz pomijalne. W zwigzku z powyziszym nie
wprowadza sie dziatan minimalizujgcych oddziatywanie na tego typu obszary gdyz nie ma ono
miejsca. Najblizej inwestycji zlokalizowany jest korytarz i nazwie Pogorze Strzyzowskie (GKPd-4),
potozony w odlegtosci ok. 4,0 km.

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie powodowato zagrozenia dla srodowiska
przyrodniczego. Na terenie przedmiotowe] inwestycji nie wystepujg gatunki roslin, zwierzat
i grzybéw chronione $cista lub czesciowg ochrong gatunkowa. Na etapie eksploatacji
przedsiewziecia nie zidentyfikowano miejsc moggcych stanowié potencjalne putapki dla zwierzat.
Projektowane przedsiewziecie polegajagce na przebudowie/budowie drég gminnych wraz
z niezbedng infrastrukturg oraz przebudowg sieci uzbrojenia terenu wpisane bedzie w krajobraz
i dostosowane do istniejgcego terenu nie bedzie wiec zaktdcac jego estetyki.

8. INTERES OSOB TRZECICH

8.1 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczajg interes osdb
trzecich poprzez:
e zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
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e nie powodujg ograniczen w mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii
elektrycznej, cieplnej, sSrodkow tgcznosci,

e nie powodujg ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie,

e nie powodujg zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby

e ograniczajg ucigzliwosci zwigzanych z budowg do niezbednego minimum.

9. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Zaprojektowana droga, poprzez odpowiednig nosnos¢ jezdni, parametry geometryczne
pasow ruchu i mozliwos¢ dojazdu do obiektdw budowlanych przy nich zlokalizowanych, spetnia
wymagania ochrony przeciwpozarowej zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.

Uzbrojenie p.poz. zlokalizowane na istniejgcych wodociggach, nie bedzie podlegato zmianie.

10. WARUNKI | ZAKRES REALIZACJI WYMOGOW OKRESLONYCH W POZWOLENIU
WODNOPRAWNYM DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

Realizacja niniejszego projektu nie wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej. Przedmiotowy
zbiornik retencyjno-odparowujacy jest urzadzeniem szczelnym — nalezy uznaé, ze nie zmienia on
stanu wdd gruntowych, czyli nie ksztattuje zasobéw wodnych — nie jest zatem urzadzeniem
wodnym, w zwigzku z czym jego wykonanie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do urzgdzenia szczelnego.

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy przestrzegac zasad okreslonych w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jej realizacji a takze:

1) Prowadzi¢ prace budowlane w sposdb niedopuszczajgcy do zanieczyszczenia srodowiska
substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, $ciekami lub odpadami powstajgcymi
w trakcie prac,

2) Podejmowac takie dziatania techniczne i organizacyjne, aby nie dopusci¢ do gromadzenia
w obszarze budowy zbednych materiatéw oraz sprzetu technicznego,

3) Racjonalne i oszczedne korzystanie z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmowac
obszary biologicznie czynne w tym ingerowaé w siedliska przyrodnicze, szczegdlnie wodne,

4) Prowadzi¢ prace budowlane w taki sposéb, aby nie powodowaé zmian stanu wody na
gruncie ze szkodg dla gruntéw sgsiednich,

5) Utrzymywac¢ czystos¢ i porzagdek w obszarze zlewni kanalizacji odprowadzajacej
przedmiotowe wody, rowniez w trakcie realizacji robét,

6) Dokonywaé przeglagdow stanu technicznego oraz droznosci wylotéw wdd opadowych,
elementdw sieci kanalizacji deszczowej a takze projektowanego zbiornika. Zbiornik
utrzymywaé w stanie zapewniajacym jego bezawaryjne funkcjonowanie, jak réwniez dbaé
0 niezmniejszong pojemnos$¢ zbiornika poprzez usuwanie materiatu osadowego (frakcje
drobnego gruntu) pokrywajgcego dno zbiornika.

Realizacja i pbiniejsza eksploatacja elementdéw inwestycji z zachowaniem podanych
warunkéw nie narusza wymagan i ustalen zawartych w ustawie Prawo wodne i przepisach
odrebnych w zakresie oddziatywania inwestycji na $rodowisko i gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty.

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY

Rozpoczecie robdét zwigzanych z realizacjg zadania nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez
kierownika budowy ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” na podstawie ,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, stanowigcej odrebny tom Projektu Budowlanego.
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Prowadzenie robdt zwigzanych z realizacja zadania wymaga wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu drogowego. Wykonawca robét jest zobowigzany do opracowania projektu
organizacji ruchu na czas wykonywania robot, w ktérym oprécz wymagan postawionych przez
zarzadce drogi musi uwzglednié potrzeby mieszkaricéw w zakresie dostepu do drogi publiczne;j.
W miare postepu robét Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji tymczasowej organizacji
ruchu.

12.INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zakres obszaru oddziatywania obiektu o ktérym mowa w Art. 3. pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdin. zm.) zgodnie z obowigzkiem
okreslonym w Art. 20, ust. 1, pkt 1c) ww. ustawy oraz w §18 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj.
Dz.U. 2022 poz. 1679) zostat wyznaczony na podstawie:

e Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych art. 2, 4, 43;

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska DZIAL V art. 112 - 120a3;

e Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostato ono
zaprojektowane zgodnie z zestawieniem przedstawionym na stronie tytutowej niniejszej czesci
projektu budowlanego. Obejmuje teren w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji oraz obszary
na ktérych korzystanie z nieruchomosci zostanie ograniczone (teren niezbedny) oznaczony
stosownymi liniami na Projekcie Zagospodarowania Terenu — cze$¢ rysunkowa, rys. nr 2.1-2.4.

e Przedmiotowa droga gminna jest i pozostanie odcinkiem ogdlnodostepnym i zaliczana jest do
kategorii drég publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Przedmiotowa
inwestycja nie ogranicza mozliwosci w zakresie dostepu prawnego oraz fizycznego do drogi
publicznej nieruchomoscia zlokalizowanym w jej sgsiedztwie rozumianej w mysl ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

e Przedmiotowa inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania w zakresie osiggniecia
celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych, jednolitych czesci wod
podziemnych oraz obszaréw chronionych, a takze zmiany jakosci wdéd oraz biologicznych
stosunkéw w srodowisku wodnym.

e Przedmiotowa inwestycja nie powoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych poziomu
hatasu w Srodowisku w szczegdlnosci w miejscach lokalizacji obiektéw podlegajgcych ochronie
akustyczne;.

e Projektowane sieci uzbrojenia terenu bedg oddziatywaé tylko na dziatki na ktérych zostaty
zaprojektowane, w czesci z uwzglednieniem ich stref kontrolowanych.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS RYSUNKOW:
1. Orientacja—Rys. 1 1:10 000
2. Projekt Zagospodarowania Terenu —Rys. 2.1-2.3 1:500
3. Profil podtuzny drogi przedstawiajacy rzedne terenu
istniejgcego oraz projektowanej drogi 1:100/1000
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