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wpust odwadniający
systemu podciśnieniowego

wpust odwadniający
systemu podciśnieniowego

koryto odwadniające
w spadku 0,5%

koryto odwadniające
w spadku 0,5%

koryto odwadniające
w spadku 0,5%

koryto odwadniające
w spadku 0,5%

przepust awaryjny 400x100mm, przez ścianę attyki;
dolna krawędź min. 5cm ponad krawędź koryta (39cm od stropu)

przepust awaryjny 400x100mm, przez ścianę attyki;
dolna krawędź min. 5cm ponad krawędź koryta (39cm od stropu)
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dolna krawędź min. 5cm ponad krawędź koryta (39cm od stropu)

przepust awaryjny 400x100mm, przez ścianę attyki;
dolna krawędź min. 5cm ponad krawędź koryta (39cm od stropu)

wpust odwadniający
systemu podciśnieniowego

wpust odwadniający
systemu podciśnieniowego

koryto odwadniające
w spadku 0,5%
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w spadku 0,5%
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w spadku 0,5%
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w spadku 0,5%

koryto odwadniające
w spadku 0,5%

koryto odwadniające
w spadku 0,5%

przepust awaryjny 400x100mm, przez ścianę attyki;
dolna krawędź min. 5cm ponad krawędź koryta (39cm od stropu)
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przepust 400x100mm, przez ścianę attyki;
dolna krawędź zlicowana z izolacją wodoszczęlną dachu zielonego

przepust przez ścianę
szer. 1,0m
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BUDYNEK ISTNIEJĄCY

ŚCIEŻKA SERWISOWA

Pom. techniczne
4.1.1
4,5 m2
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klapa oddymiająca z owiewkami
pow. czynna minimum 1,76m2

np. MERCOR  MCR S-THERM NG-A  210x120cm
(pow. czynna 1,81m2; pow. geom. 2,52m2;

pow. dolotu 1,3 x 2,52m2=3,28m2

wypełnienie klapy: płyta warstwowa ALU+XPS+ALU
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klapa oddymiająca z owiewkami
pow. czynna minimum 1,66m2

np. MERCOR  MCR S-THERM NG-A 200x120cm
(pow. czynna 1,72m2; pow. geom. 2,4m2

pow. dolotu 1,3 x 2,4m2=3,12m2

wypełnienie klapy: poliwęglan komorowy
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