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CZESC RYSUNKOWOWA
Rys. GZ — Gospodarka zielenig skala 1:500

Rys. Z — Projekt zieleni skala 1:500

Tabela gospodarki zielenig



1. Dane ogélne

1.1 Inwestor

Gmina Miejska Krakéw, Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20,
30-059 Krakow

1.2 Adres inwestycji

Ulica Krzywda, Dz. nr 269/2, 268/5 i 271, obreb P-15, jedn. ewid. Podgérze

1.3 Nazwainwestycji

Zagospodarowanie terenu w ramach zadania ,Podgorski Tajemniczy Ogréd (Ogrod
Spoteczny) w ramach budzetu obywatelskiego dzielnic — edycja IX.

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

— Zlecenie Inwestora;

— Aktualna mapa do celéw projektowych;

— Wizje lokalne i pomiary wiasne;

— Inwentaryzacja zieleni;

— Gospodarka drzewostanem;

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
z pozn. zm.);

— Uchwata Nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa, z dnia 22 stycznia 2020 r. w
sprawie;

— Obowigzujgcy MPZP;

— Wytyczne, warunki i opinie zebrane w toku opracowania dokumentacii;

— Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt gospodarki zielenig oraz projekt zieleni dla
terenu przy ul. Krzywda w Krakowie, w ramach Podgoérski Tajemniczy Ogréd (Ogréd
Spoteczny) w ramach budzetu obywatelskiego dzielnic — edycja IX dla Zarzadu Zieleni
Miejskiej w Krakowie. Powierzchnia obszaru opracowania wynosi: 1560,42 m2.

2.2 Zakres opracowania

W zakresie opracowania: projekt prac zwigzanych z wycinkg i pielegnacjg istniejgce;j
zieleni, a takze projekt nowych nasadzeh. Opracowanie poprzedzita kompleksowa
inwentaryzacja zieleni. W zakresie opracowania gospodarki zielenig wskazano rosliny: do
usuniecia, adaptac;ji lub do pielegnaciji.

3. Stan istniejacy i warunki siedliskowe

Teren opracowania znajduje sie przy ulicy Krzywdy w Krakowie teren znajduje sie
blisko zabudowy jednorodzinnej, jednak stanowi teren czesciowo niedostepny. Znajdujg



sie tu pozostatosci dawnej zabudowy wyburzonej pod budowe drogi ul. Kuklinskiego,
znajduja sie tu takze pozostatos¢ dawnego sadu, kolejno wykorzystywanego jako ogrodki
dziatkowe, z ktorych pozostaty niewyburzone do konca wiaty drewniane i murowane.

Warunki siedliskowe w jakich rozwija sie drzewostan sg typowe dla terendw
miejskich nie uzytkowanych, podlegajgcych spontanicznej sukcesji naturalnej.
Analizowany teren znajduje sie blisko zabudowy jednorodzinnej, jednak stanowi teren
czesciowo niedostepny. Znajdujg sie tu pozostatosci dawnej zabudowy wyburzonej pod
budowe drogi ul. Kuklinskiego, znajdujg sie tu takze pozostatos¢ dawnego sadu, kolejno
wykorzystywanego jako ogrodki dziatkowe, z ktorych pozostaty niewyburzone do konca
wiaty. Gtéwnym problemem na tym terenie jest silne zagruzowanie i zasmiecenie, przez
co uktady korzeniowe drzew sg osadzone ptytko, dodatkowo pozostatosci betonowych
elementéw — dawnego ogrodzenia powoduje, ze drzewa bedgce samosiewami wrastajg w
stalowe druty i betonowe elementy. Podioze na tym terenie mozna zakwalifikowac¢ do
silnie przeksztatconych, gleba jest czesciowo zbita, w wielu miejscach silnie
zanieczyszczona kamieniami, gruzem, duzg iloscig Smieci itp.

Drzewa porastajgce teren sg raczej w ztym lub sSrednim stanie fitosanitarnym,
dotychczas poddawane tylko sporadycznym zabiegom fitosanitarnym, ktore jesli byty
podejmowane to tylko incydentalnie bez dtugoterminowego planu cieé¢ i pielegnacji. Stan
fitosanitarny zieleni jest staby z uwagi réwniez na silne zwarcie, splgtanie, wzrost w ztych
warunkach siedliskowych, na gruzie i $mieciach oraz niekontrolowang ekspansje na
catym obszarze. Cze$¢ drzew ma korony podniesione, szczgtkowe, ktérych ksztait jest
wynikiem dotychczasowego Scisku. Taki pokroj ma wptyw lokalizacje srodka ciezkosci, a
w zwigzku z tym takze stabilno$¢ poszczegdlnych egzemplarzy. Na zinwentaryzowanych
drzewach zaobserwowano m.in. liczny susz (w tym gruby), wytamane gatezie i konary,
odrosty korzeniowe i odrosty pniowe, wyprochnienia. Kilkanascie okazéw posiada korony
odro$lowe, $wiadczgce o uszkodzeniach w przesziosci. Na drzewach zaobserwowano
réwniez owocniki grzybow, ktore swiadczg o stabszej kondycji roslin i sg wskaznikiem
sugerujgcym konieczno$¢ dogtebnej analizy stanu fitosanitarnego danego egzemplarza.

Przewazajgcym gatunkiem jest tu Sliwa dodatkowo duzy udziat liczebny majg wigzy,
gtogi, klony jesionolistne i orzechy.7 szt. rodlin na przedmiotowym obszarze jest martwa -
sliwy. Czeé¢ roslin zostata nasadzona jako zieleh ogrédkéw dziatkowych — trzemielina
Fortune’a, zywotniki, ligustr, jodta, barwinek, a takze paprocie czy gajowiec zotty.

Krzewy zinwentaryzowane na przedmiotowym obszarze majg zdeformowany pokro;j i
sg czesto estetycznie nieatrakcyjnym elementem krajobrazu z samosiewami drzew
wewnatrz lub w formie drzewiastej (bez czarny). Dodatkowo praktycznie caty teren
porosniety jest w mniejszym Ilub wiekszym stopniu niskimi roslinami okrywowymi
wystepuja tu liczne samosiewy drzew a takze maliny, jezyny, paprocie itp.

tacznie na terenie opracowania zinwentaryzowano 141 szt. roslin i grup roslin. Z
posrod wszystkich zinwentaryzowanych roslin 7 szt. jest martwych. Zinwentaryzowano 17
gatunkow i odmian roslin, nie wliczajgc to roslin, ktore wystepujg w splgtanych grupach. W
wiekszosci sg to drzewa, w ktérych dominujg samosiewy gatunkéw szybko rosngcych,
przystosowanych do zasiedlania nieuzytkdw. Znajdujg sie tu drzewa, ktére grozg
wywréceniem lub odpadaniem oberwanych konarow, co nalezy wzig¢ pod uwage
przygotowujgc teren na potrzeby przysziego ogrodu, poniewaz sgsiedztwo planowanego



terenu parkowego spowoduje dodatkowo zwiekszenie ryzyka w przypadku upadku
drzewa lub jego czesci.

Przygotowanie terenu pod ogrod zostanie poprzedzone usunieciem zagruzowania i
Smieci. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na analize statyki drzew po pracach
zwigzanych z czyszczeniem terenu, ktora juz teraz jest w srednim stanie fitosanitarnym, a
konieczne do wykonania prace ziemne mogg dodatkowo wpltynagé na statyke.

4. Projekt gospodarki zielenia

W zwigzku ze spostrzezeniami i wnioskami wynikajgcymi z inwentaryzacji zieleni
oraz koncepcji zagospodarowania terenu, na podstawie oceny poszczegoélnych roslin
sporzgdzono  zalecenia zawarte w  projekcie  gospodarki  drzewostanem.
Zinwentaryzowano 141 szt. roslin i grup roslin. Nalezy dotozy¢é wszelkich staran aby
wykonywane prace w drzewostanie dotyczgce pielegnacji oraz wycinki byty prowadzone
wedle najlepszych standardéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Gospodarka zielenig zostala przedstawiona na rysunku GZ. Wszelkie uwagi
szczegbétowe oraz zalecenia dla kazdego zinwentaryzowanego egzemplarza zostaly
zawarte w tabeli gospodarki drzewostanem, ktoéra stanowi zatgcznik do niniejszego
opracowania.

Przewidziano nastepujgce kategorie gospodarki drzewostanem:

— Adaptacja;

— Pielegnacja (np. ciecia sanitarne, ciecia korygujace, ciecia odmtadzajgce,
pozostawienie swiadka itp.);

— Usuniecie z uwagi na stan fitosanitarny, niskie walory estetyczne oraz koniecznos¢
usuniecia zieleni zdziczatej, a takze nieunikniong kolizje z projektem.

Dodatkowo w terenie zinwentaryzowano 12 szt. drzew, ktore znajdujg sie w
bezposrednim sasiedztwie dziatek objetych opracowaniem, natomiast na dzien
sporzadzania inwentaryzaciji ich lokalizacja poza granicg opracowania nie byta mozliwa do
zweryfikowania w terenie. Ewentualnie dla bezpieczenstwa przysztych uzytkownikéw
terenu drzewa te mozna objgc¢ pielegnacjg po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4.1 Adaptacja

4.1.1 Informacje ogéine

Do pierwszej grupy zaliczono 8 szt. roslin lub grup roslin, adaptacja drzew dotyczy
gtébwnie okazow, ktére na ten moment nie wymagajg prowadzenia pielegnacji, ktére majg
poprawng budowe i zadowalajgcy stan fitosanitarny jak na zaobserwowane tutaj warunki.
Nalezy jednak pamieta¢ aby nawet mtode okazy regularnie (np. co roku oraz w ramach
biezgcego utrzymania) przeglada¢ i wprowadza¢ ewentualne ciecia, ktére pozwolg na
wytworzenie silnych i zdrowych pedow w koronie a co za tym idzie koron o prawidtowym
pokroju, charakterystycznym dla danego gatunku. Rosliny do adaptacji zostaty wskazane
na planszy gospodarki zielenig oraz w tabeli stanowigcej zatgcznik do niniejszego
opracowania



4.2 Pielegnacja

4.2.1 Informacje ogéine

Do grupy drugiej, pielegnacji zaliczono 53 szt. roslin. Pielegnacja na przedmiotowym
terenie bedzie obejmowata zdjecie oberwanych gafezi i konaroéw, usuniecie suszu,
odrostéw, korekta koron przegeszczonych i splgtanych, a takze odgruzowanie przestrzeni
wokét drzewa. Rosliny do pielegnaciji zostaty wskazane na planszy gospodarki zielenig
oraz w tabeli stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania.

4.2.2 Technikawykonania prac

Teren nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie oznakowanie i wygrodzenie. Urobek
z prac pielegnacyjnych zrebkowa¢ i wywiez¢. Rozmiar cie¢ w koronie drzew nie powinien
przekroczy¢ 15-20% objetosci korony. Prace te nalezy wykonywac najlepiej w okresie
letnim po petnym rozwoju lisci, kiedy drzewa majg najkorzystniejszy bilans energetyczny,
wykazujg najwyzszg aktywnos¢ fizjologiczng, ktéra prowadzi do szybszego rozwoju
kalusa i szybszej regeneracji. Termin letni umozliwia takze prawidtowe rozréznienie
posuszu od zywych gatezi.

Ciecia gatezi nalezy wykonywa¢ tak aby powierzchnia rany byta jak najmniejsza, pod
odpowiednim katem i w odpowiedniej odlegtosci od pobocznicy pnia. Niedopuszczalne
jest pozostawianie na pniu tzw. tylcow, ktore uniemozliwiajg zalanie rany kalusem. Ciecia
grubszych gatezi powyzej srednicy 3 cm, nalezy wykonywaé metodg ,na trzy razy’,
pierwsze ciecie podcinajgce na gtebokos¢ 1/4 do 1/3 $rednicy gatezi, drugie ciecie
docinajgce i trzecie ciecie wyréwnujgce, usuwajgce sam kikut. Ciecie w taki sposob
zapobiega tworzeniu sie tzw. obrywdw i uszkodzenia miejsc zrosniecia gatezi z pniem.
Stare kikuty (tylce) lub grubsze gatezie suche nalezy usuwac poprzez podciecie, a
nastepnie ciecie wyrownujgce wykonane na styku drewna zywego i martwego w taki
Sposob aby nie skaleczy¢ wytworzonej obrgczki.

Ciecia pielegnacyjne wykonywa¢ przy pomocy ostrych pit recznych, ktére
pozostawig gtadkie powierzchnie ciecia. Pit mechanicznych nalezy uzywac tylko do cie¢
redukcyjnych oraz amputacji duzych konaréw. Wszelkie nierownosci powierzchni i brzegu
rany nalezy wyrownywac ostrym nozem. Pielegnacje mozna wykonywac technikg linowg
badz z podnosnika koszowego, jezeli bedzie to mozliwe z powierzchni utwardzone;.

Nalezy unika¢ ciecia grubych gatezi i konarow o Srednicy 10 cm i wiecej, ktore w
zasadzie sg amputacjg. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia redukcji korony
starszych drzew gdzie bedzie dochodzito do amputacji, nalezy przeprowadzi¢ ciecie na
tzw. gatgz zaopatrujgcg ktéra znajduje sie przed miejscem ciecia, a jej grubosé musi
wynosi¢ co najmniej 1/3 usuwanego konaru. Rany po cigciach nalezy pozostawi¢
niezabezpieczone w celu jak najszybszego wysuszenia ich.

Ciecia starszych krzewdw przeznaczonych do pielegnacji majg na celu zachowanie
formy i witalnosci rosliny. Nalezy wycina¢ co roku ok. 30% najstarszych pedéw ,starego
drewna” nisko nad ziemig, a rownoczesnie usuwaC odrosty i wszystkie pedy
obumierajgce, chore, poktadajgce sie, krzyzujgce. Zabieg ten przeprowadzaé co 2-3 lata.
Nie nalezy usuwaé wszystkich pedéw krzewu, aby unikngé efektu braku zakrzewienia, a
nastepnie wytwarzania przez rosline zbyt duzej ilosci odrostéw.



4.3 Usuniecie

4.3.1 Informacje ogéine

Do usuniecia zakwalifikowano 68 szt. roslin i grup roslin, ktére sg w ztym stanie
fitosanitarnym, bedg stanowity zagrozenie dla uzytkownikow ogrodu oraz ich
pozostawienie bedzie w poézniejszym czasie problematyczne. Do usuniecia
zakwalifikowano rowniez podszyt, grupy samosiewow drzew i krzewow. Czes¢ roSlin
zinwentaryzowanych przeznaczonych do usunigecie nie wymaga decyzji zezwalajgcej, a
na usuniecie czesci drzew z terenu wymagane jest wydanie zgody na usuniecie drzew,
ktora znajduje sie w zatgczniku do niniejszej dokumentacji. Rosliny do usuniecia zostaty
przedstawione w opracowaniu inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem oraz w
tabeli stanowigcej zatgcznik do niniejszego opracowania.

4.3.2 Technika wykonania prac

Wykonawca prac jest zobligowany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonanych prac. Sprzet przeznaczony do
wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym. Przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z wycinkg drzew nalezy oznaczy¢ przy wspotudziale Zamawiajgcego
rosliny wytypowane do usuniecia i wskazane w tabeli gospodarkg zielenig. Nalezy
zabezpieczy¢ teren prac przez odpowiednie oznakowanie i wygrodzenie, umozliwiajgce
bezpieczne przemieszczenie si¢ pieszych ewentualnie pojazdow przy zewnetrznych
czesciach parku.

Z uwagi na duze zwarcie drzewostanu nie ma na przedmiotowym obszarze miejsca
na obalanie drzewa w catosci, dlatego usuwane drzewa nalezy $écina¢ sekcjami. Scinke
rozpoczg¢ od usuwania gatezi i konaréw usytuowanych najnizej, przesuwajac sie
sukcesywnie w gore drzewa. Po usunieciu korony nalezy sekcjami usungc pien
zaczynajac od wierzchotka drzewa zrzucajgc poszczegdlne sekcje swobodnie lub
opuszczajgc na linach. Na koniec nalezy usungé pien z odziomkiem na zasadach
ogolnych $cinki drzew. Gatezie i konary w zaleznosci od przestrzeni pod drzewem mozna
swobodnie zrzuca¢ lub/i opuszcza¢ na linach. Wycinke prowadzi¢ co najmniej w
dwuosobowym zespole. W przypadku wycinki drzew nalezy uzywaé drzewotazow, ktére
sg niedopuszczalne przy prowadzeniu prac pielegnacyjnych. Przy karczowaniu i usuwaniu
korzeni szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przebieg sieci infrastruktury technicznej.
Krzewy usuwacé w catosci wraz z korzeniami. Doty po usunietych karpinach i korzeniach
roslin nalezy zasypac ziemig urodzajng.

Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na roslinnosc istniejgcg przeznaczong do
pozostawienia i prowadzi¢ prace przy wycince w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ sgsiednich
drzew. Drzewa adaptowane i wskazane do pielegnacji nalezy na okres prowadzenia prac
przy pielegnacji, wycince i zagospodarowaniu terenu zabezpieczy¢ przed ewentualnymi
uszkodzeniami mechanicznymi.

Usuwane drzewa i krzewy zostang zastgpione nowymi nasadzeniami
zaprojektowanymi na terenie opracowania oraz poza obszarem opracowania na dziatkach
wskazanych przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem wymogu wykonania nasadzen
zastepczych z decyzji o pozwoleniu na usuniecie. Wydanych przez Marszatka
Wojewoddztwa Matopolskiego.



5. Projekt zieleni

5.1 Zatozenia projektowe

Teren objety projektem zostanie zagospodarowany jako Ogréd Spoteczny. Dziafki
przeznaczone na ten cel sg aktualnie mocno zarosniete roslinnoscig niskg i wysoka,
dlatego przed przystgpieniem do wykonania zagospodarowania teren zostanie
oczyszczony z nierokujgcych samosiewéw, ktére w przysziosci mogg stanowi¢ problem
utrzymaniowy. Roslinnos¢ istniejgca jest bardzo pozagdana i stanowi¢ bedzie szkielet
nowego zagospodarowania, dlatego zostanie adaptowana w jak najwiekszym stopniu.
Projektuje sie w zwigzku z powyzszym wprowadzenie tylko roslin uzytkowych, ktore
uzupetnig istniejgcg zielen. Ogrod z zatozenia bedzie uprawiany przez uzytkownikow,
ktérzy dla swoich potrzeb bedg mieli udostepnione wyniesione donice z podtozem do
uprawy roslin. W projekcie przewiduje sie wprowadzenie roslin owocowych drzew i
krzewow, natomiast nie projektuje sie roslin w donicach, gdzie uzytkownicy bedg we
wlasnym zakresie sadziC¢ rosliny dobierajgc gatunki wedle potrzeb i uznania. Krzewy
przewiduje sie do nasadzenia w formie skupin w sgsiedztwie ciggdw komunikacyjnych z
zastosowaniem mulczowania.

Lokalizacja i parametry nasadzen zostaty przedstawione na rysunku projektu zieleni
oraz w tabeli. Podane w tabeli pojemniki sg wskazane jako najmniejsze dopuszczalne,
mozliwa jest zmiana roslin do nasadzenia na wieksze.

5.2 Zestawienie projektowanych roslin — teren objety opracowaniem
Sy |Nazwa polska Nazwa facinska Parametry Rozstawa/ |tacz
mb. materiatu Gesto$¢ | na
szkotkarskieg ilos¢
(o] szt.
K1 |Boréwka wysoka Vaccinium corymbosum | C3, 30-40, 2 szt/m2 |13
CABERNET SPLASH CABERNET SPLASH min. 4 pedy
K2 |Boréwka wysoka Vaccinium corymbosum | C3, 30-40, 2szt/m2 |6
'O'Neal' 'O'Neal' min. 4 pedy
K3 | Agrest 'Biaty Triumph' |Ribes uva-crispa 'Biaty C3, 30-50, 2szt/m2 |11
Triumph' min. 4 pedy
K4 | Agrest bezkolcowy Ribes uva-crispa SPINE | C3, 30-50, 2szt./m2 |24
SPINE FREE FREE min. 4 pedy
K5 | Deren jadalny Cornus mas C3, 30-50, 1szt/m2 |20
min. 4 pedy
K6 | Aronia czarnoowocowa | Aronia melanocarpa C3, 30-50, 1lszt/m2 |6
'Hugin’ "Hugin’ min. 4 pedy
K7 | Aronia czarnoowocowa | Aronia melanocarpa C3, 30-50, 1szt./m2 |7
‘Galicjanka’ ‘Galicjanka’ min. 4 pedy
K8 | Pigwowiec posredni Chaenomeles xsuperba |C3, 30-50, 3szt./m2 |17
min. 4 pedy
K9 | Pigwa pospolita Cydonia oblonga C3, 30-50, 1szt/m2 |3
min. 4 pedy
K10 | Malina 'Polka’ Rubus idaeus 'Polka’ C3, 30-50, 5szt./m2 |93
min. 4 pedy




K11 | Malina 'Sokolica’ Rubus idaeus 'Sokolica’ | C3, 30-50, 5szt./m2 |24
min. 4 pedy
D1 |Brzoskwinia 'Inka’ Prunus persica 'Inka’ Forma Wg 4
naturalna/350- | rysunku
400, obw. 18-
20
D2 | Morela 'Dobrzynska' Prunus armeniaca Forma Wg 4
'‘Dobrzynska’ naturalna/350- | rysunku
400, obw. 18-
20
D3 |Jabton domowa 'Ztota | Malus domestica 'Ztota Forma Wg 3
Reneta’ Reneta’ naturalna/350- | rysunku
400, obw. 18-
20
D4 |Sliwa 'President' Prunus domestica Forma Wg 3
'President’ naturalna/350- | rysunku
400, obw. 18-
20
D5 | Grusza kartowa Pyrus communis Forma Wg 4
'‘Paryzanka’ 'Paryzanka’ naturalna/350- | rysunku
400, obw. 18-
20
5.3 Zestawienie projektowanych roslin - Drzewa do nasadzenia w pozostatych

lokalizacjach, wynikajacych z Decyzji Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego

Dziatka nr 23/29 obr. 18, jedn. ewid. Podgdrze potozona przy ul. Korbonskiego w

Krakowie. Drzewa sadzi¢ zgodnie z rysunkiem stanowigcym zatgcznik do decyzji
Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego.

1.

Lipa drobnolistna
‘Greenspire’

Tilia cordata ‘Greenspire’

Pa 220/18-20

Wg
rysunku

10

Dziatka nr 225/1 obr. 27, jedn. ewid. Podgérze potozona przy ul. Bagrowej w

Krakowie. Drzewa sadzi¢ zgodnie z rysunkiem stanowigcym zatgcznik do decyzji
Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego.

1.

Klon jawor ‘Rotterdam’

Acer pseudoplatanus
'Rotterdam’

Pa 220/18-20

Wg
rysunku

4+6

Dziatka nr 95/4 obr. 22, jedn. ewid. Podgodrze potozona przy ul. Rybitwy w Krakowie.

Drzewa sadzi¢ zgodnie z rysunkiem stanowigcym zatgcznik do decyzji Marszatka

Wojewoddztwa Matopolskiego.

1.

Klon jawor ‘Rotterdam’

Acer pseudoplatanus
'Rotterdam’

Pa 220/18-20

Wg
rysunku
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5.4 Parametry materiatu roslinnego

Dla zatozenia zieleni wymagane jest uzycie materiatu roslinnego w standardzie
wskazanym w tabeli w poprzednim punkcie. Na terenie Krakowa dla miejskich terenéw
zieleni nalezy przy doborze parametréw dla roslin stosowac sie do ogdlnych wytycznych
wskazanych w opracowaniu ,Standardy zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajéw
terenow zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”. Dodatkowo materiat roslinny musi by¢
zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego wydanymi
przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich, oraz musi by¢ wiasciwie oznaczony, tj. musi miec
etykiete na ktérej podana jest nazwa tacinska, forma, liczba szkdétkowan, wysokos¢ i
obwdd pnia, wielkos¢ bryly, a przy krzewach i trawach wielko$¢ pojemnika.

Drzewa
Materiat roslinny powinien posiada¢ nastepujgce cechy:

— Drzewa | wyboru w kontenerach lub balot, trzykrotnie szkétkowany, dobrze
rozgateziony i musi mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany.
Drzewa form piennych, z prawidlowo wyksztatcong korong charakterystyczng dla
danego gatunku i odmiany, muszg by¢é zachowane odpowiednie proporcje
pomiedzy pniem, korong i brytg korzeniowg, system korzeniowy musi by¢ dobrze
wyksztatcony, zwarty, odpowiedni do wieku rosliny i sposobu uprawy. Korzenie nie
moga sie zawija¢ w pojemniku. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta,
zwarta, a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku.

— Rosliny balotowane muszg mie¢ korzenie réwno roztozone w bryle korzeniowej, a
miejsca ich przycinania muszg by¢ widoczne. Bryta korzeniowa musi by¢ wilgotna,
zwarta i nie moga z niej wystawac korzenie. Bryta korzeniowa roslin balotowanych
powinna by¢ owinieta siatkg z tkaniny ulegajacej biodegradacji, np. z juty. Przed
posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowa¢ wokoét szyjki korzeniowej. Rosliny z
brytg korzeniowg zabezpieczong siatkg druciang muszg by¢é od wewnagtrz owiniete
siatkg ptdcienng z naturalnego materiatu.

— Wysokos¢ pnia drzew piennych powinna wynosi¢ 2,2-2,5 m, z wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem, pokréj pozostatych drzew powinien by¢ zgodny z
naturalnymi cechami danego gatunku lub odmiany drzewa, pien drzew musi by¢
prosty.

— Paczek szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie uformowany,

— Przyrost ostatniego roku musi wyraznie i prosto przedtuzy¢ przewodnik,

— Pedy boczne korony drzewa muszg by¢ réwnomiernie rozmieszczone, korona
prawidtowo uformowana poprzez ciecie w szkétce odpowiednio dla gatunku i
odmiany,

— Blizny na przewodniku muszg by¢ dobrze zabliznione,

— Srednica bryty korzeniowej drzew z odkrytym systemem korzeniowym lub
balotowanych lub w kontenerach musi by¢ co najmniej 4 razy wieksza od obwodu
pnia.

— Dobrze wyksztatcona bryta korzeniowa, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14cm
Srednica bryly 45-55cm, 16-18cm $rednica bryly 55-65 cm, 20-25 cm Srednica
bryty 65-75 cm, pow. 25cm $rednica bryty powyzej 75cm.
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Ponadto nalezy dopilnowaé, aby materiat przygotowany w szkéice podczas
transportu oraz sktadowania na terenie budowy nie ulegt przesuszeniu, ani nie zostat
wystawiony na diluzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Czas
pomiedzy przygotowaniem w szkétce materialu do transportu, a sadzeniem musi by¢
skrécony do minimum. W przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich
dostarczenia na teren budowy, materiat musi by¢ odpakowany i przechowywany w
miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

Wady niedopuszczalne drzew:

— niezgodno$¢ z wymogami zamowienia,

— uszkodzenia mechaniczne roslin,

— $lady zerowania szkodnikéw,

— niezabliznione rany na pniu po usunietych pedach,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

— oznaki chorobowe,

— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

— dwa przewodniki korony formy piennej,

— uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta),

— drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore,
— jednostronne utozenie pedéw korony drzewa,

— objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,
krzywizna pnia powyzej 2 cm.

Krzewy

Materiat roslinny powinien posiada¢ nastepujace cechy:

— Materiat szkotkowany min. 2 razy z brytg korzeniowg lub w kontenerach;

— Dopuszcza sie stosowanie materiatu kopanego pod warunkiem zachowania zasad
ogolnych;

— Oznaczenie etykietg zawierajgca petng nazwe rosliny;

— Bryla korzeniowa dobrze przerosnieta, a korzenie muszg mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku;

— System korzeniowy zwarty i prawidtowo rozwiniety;

— Materiat do nasadzen ,kopany” z gotym korzeniem nalezy sadzi¢ tylko wiosng do
czasu rozpoczecia wegetacji oraz jesienig po zakonczeniu wegetacji;

— System korzeniowy musi by¢é rozbudowany i zdrowy przy zachowaniu
odpowiedniej proporcji pomiedzy czescig nadziemnag rosliny a korzeniami;

— Rosliny w pojemnikach powinny mie¢ przerosnietg bryte korzeniowg i byc¢
uprawiane w pojemnikach proporcjonalnych do wielkosci rosliny;

— Korzenie muszg by¢ rownomiernie roztozone i widoczne po zewnetrznej stronie
bryty korzeniowej, ale nie mogg by¢ zbite, sfilcowane;

— Rosliny oznaczone symbolem ® muszg posiada¢ dodatkowo etykiete licencyjng
badz certyfikat pochodzenia (dla danej partii).

Wady uniemozliwiajgce sadzenie materiatu roslinnego to:

— niezgodnos¢ z wymogami zamowienia;
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— uszkodzenia mechaniczne roslin;

— $lady zerowania szkodnikéw;

— o0znaki chorobowe;

— uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta);
— brak odpowiedniej ilosci rozgatezien.

5.5 Materialy dodatkowe

Podloze do nasadzen

Do nasadzen i zaprawy donic nalezy uzyé odpowiedniego poditoza do nasadzeh.
Podloze takie powinno by¢ wolne od szkodnikow, chwastéw, patogendéw, kamieni, czy
smieci. Powinno by¢ zyzne, préchniczne, odpowiednio przepuszczalne, zawieraé
dostateczng ilos¢ materii. Standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna
charakteryzowac sie nastepujgcymi proporcjami frakcji:

frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0,002 mm- zawartos¢ 12-18%;
— frakcja pylasta - wielkos¢ 0,002-0,05 mm- zawartos¢ 20-30%;
frakcja piaszczysta - wielko$¢ 0,05-2 mm- zawartosc 45-70%;
frakcja zwirowa i kamienista - zawarto$¢ ponizej 5%.

Do prawidtowego rozwoju korzeni roslin gleba musi spetniac¢ ponizsze warunki:

— zawartos¢ tlenu w powietrzu glebowym musi wynosié¢ 12-18%;

— wartos¢ pH powinna wynosic¢ 5 - 7;

— pojemnos¢ wodna powinna wynosi¢ min. 25% (objetosciowo);

— porowato$¢ ogolna powinna wynosi¢ min. 35% (objetosciowo);

— optymalna zawartos¢ makroelementéw w 100 g gleby to: N 25-50 mg, P 15-20 mg,
K 20-35 mg, Mg 10-15 mg;

— zawarto$¢ substancji organicznej nie wiecej niz 2-4% (wagowo);

— zasolenie nie moze przekracza¢ 150 mg/100 g;

— ciezar objetosciowy — 1,3-1,6 T/m3.

Mocowanie drzew

W celu unieruchomienia korzeni i zabezpieczenia bryty przed ruchem obrotowym w
dole i uniemozliwieniem wywrdcenia przez wiatr i rozerwania bryty. Wszystkie
projektowane drzewa nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ mocowaniem, na ktére sktada sie
dla kazdego drzewa: 3 paliki drewniane, toczone o srednicy 8 cm, wysokosci ponad
gruntem 2 m wbite w grunt rodzimy na gtebokos¢ co najmniej 30 cm, wzmocnione 3
ryglami gérnymi oraz 6 ryglami dolnymi o szer. 8 cm (np. z potwatkéw) oraz miekka tasma
parciana do mocowania drzew odporna na czynniki atmosferyczne, nie powodujgca
uszkodzen kory.

Tasmy mocujgce nie mogg by¢ zacisniete na pniu zbyt mocno aby go nie uszkodzic€ i
nie dusi¢. Paliki i tasmy muszg byC regularnie kontrolowane aby nie powodowaty
ewentualnych obtar¢ i innych uszkodzen oraz usunigte zanim zaczng uszkadzac drzewo.

Zabezpieczenie nasady pnia
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Na pien kazdego sadzonego drzewa, u nasady nalezy zatozyé ostone do
zabezpieczania pni drzew z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV, ktére nie
ulega deformacji. Ostona w kolorze brgzowym, perforowana z mozliwoscig regulacji
srednicy, ktéra chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi nieuwaznym koszeniem lub
dziataniem gryzoni. Wysoko$¢ ostonki ok. 21 cm, a szeroko$¢ ok. 36 cm.

Mulcz

Do wykonczenia powierzchni pod drzewami i grupami roslin nalezy uzy¢ mulczu.
Moze to by¢ przekompostowana, sterylna kora mielona o odczynie obojetnym lub lepiej
zrebki drewna, ktore sg zalecane ze wzgledu na brak metali ciezkich i korzystniejszy sktad
pierwiastkdw w poréwnaniu do kory. Optymalna warstwa mulczu to 5-7 cm, jednak nie
moze by¢ grubsza z uwagi na mozliwosé stworzenia warunkéw beztlenowych szkodliwych
dla roslin.

taczna powierzchnia do mulczowania: 91,4 m2 + 24 m2 pod drzewa
5.6 Wykonanie prac

5.6.1 Woytyczne wykonawcze

Prace ziemne w poblizu pni drzew, a takze w poblizu instalacji infrastruktury
sposobem mechanicznym mogg by¢ prowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz 2-3 metry
od pnia lub przewodu infrastruktury. W bezposrednim sgsiedztwie drzew oraz instalaciji
infrastruktury prace ziemne powinny byé wykonywane sposobem recznym. Na
powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew nie dopuszcza sie sktadowania
materiatoéw, nalezy ograniczy¢ takze postdj i ruch ciezkiego sprzetu wykorzystywanego do
prac przy zakfadaniu zieleni, wycince i pielegnaciji, ktéry powoduje kompresje gruntu w
obrebie korzeni. Prace przy drzewach w celu rozluznienia gleby prowadzi¢ réwniez przy
pomocy sprezonego powietrza.

5.6.2 Sadzenie drzew

Drzewa nalezy dostarczy¢ na miejsce realizacji najlepiej w specjalistycznych
samochodach chtodniach, odpowiednio zabezpieczone aby unikngé uszkodzeh w
transporcie. W miare mozliwosci drzewa nalezy sadzi¢ bezposrednio po dostarczeniu.
Jesli nie jest mozliwe dostarczanie roslin partiami aby bezposrednio wysadzac je w
terenie, nalezy je zadotowac¢ w poblizu miejsca realizacji. Dotowany materiat szkétkarski
musi by¢é odpowiednio zabezpieczony przed dziataniem wiatru, stonca i przesuszeniem.
Materiat z brytg korzeniowg najlepiej sadzi¢ wczesng wiosng lub jesienig, jesli jednak
zostang zastosowane drzewa w pojemnikach (umieszczone w pojemniku w szkdétce na nie
diuzej niz jeden sezon wegetacyjny) mozna je sadzi¢ praktycznie przez caty rok. Prace
przy sadzeniu prowadzi¢ w odpowiednich warunkach najlepiej w chtodne i wilgotne dni.

Miejsce sadzenia drzew nalezy wyznaczyC w terenie zgodnie z dokumentacja
projektowg, a nastepnie nalezy wykopac¢ dét, ktéry powinien mie¢ Srednice co najmniej
rowng srednicy bryly korzeniowej powiekszong o ok. 40 cm na strefe regeneracji, czyli
obszar gdzie znajdzie sie réwniez ziemia urodzajna, w ktorg szybko wrosng nowe
korzenie umocowujgce. JeSli gleba wokdt miejsca lokalizacji nasadzenia jest silnie
zageszczona nalezy wykopaé odpowiednio szerszy dét. Sciany dotu powinny byé ukosne i
spulchnione, nie gtadkie, tak aby korzenie miaty mozliwos¢ z czasem penetrowa¢ grunt
rodzimy wokét dotu sadzeniowego.
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W dole uformowaé kopczyk badz ,siodio” z podglebia rodzimego, uwzgledniajgc
osiadanie ziemi co spowoduje obnizenie poczatkowej wysokosci o ok. 10 %. Na kopczyku
lub ,siodle” nalezy umiesci¢ bryle korzeniowg drzewa. Bryla powinna byé uprzednio
nawilzona, a juta powinna by¢ w gérnej czesci rozwigzana i roztozona na boki do potowy
wysokosci bryly. Siatka metalowa musi zostac¢ usunieta. Jesli drzewo jest pojemnikowane
nalezy pojemnik zdjg¢, uwazajac aby nie uszkodzi¢ korzeni. Ewentualne naderwane,
poskrecane czy uszkodzone korzenie ucigé ostrym, czystym sekatorem. Korone drzewa
przycig¢ przed lub bezposrednio po posadzeniu stosownie do wymagan gatunkowych i
zalecen producenta materiatu.

Drzewo nalezy sadzi¢ na gtebokosci na jakiej rosto w szkéice, a po posadzeniu
szyjka korzeniowa musi by¢ widoczna na wysoko$ci gruntu. D6t sadzeniowy wypetnic
dwoma warstwami ziemi, w dolnej czesci martwicg a w gornej ziemig urodzajng, zgodnie
z tym co wskazujg poziomy glebowe. Ziemie nalezy delikatnie udeptaé, a nadmiar ziemi z
wykopu nalezy wywiez¢ po wykonaniu nasadzen.

co najmniej 220 cm
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rygiel gorny (5-8 cm)
-3 szt pien pod korong o wys.

parciana tasma
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wys. ponad powierzehnia
200 cm - 3 szt

misa ziemna o @ co najmnigj jak
bryty korzeniowej
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Rys. 1. Schemat sadzenia drzew z palikowaniem - widok z boku

Kazde drzewo nalezy ustabilizowa¢ za pomocag systemu stabilizujgcego, ktérego
elementy opisano w punkcie dotyczgcym materiatdow dodatkowych. Przed zasypaniem
dotu nalezy wbi¢ paliki w dno poza brytg korzeniowa, bgdz w glebe poza dotem na
gtebokos¢ ok. 30-40 cm w grunt rodzimy, uwazajgc aby nie uszkodzi¢ korzeni. Nastepnie
przytwierdzi¢ rygle w dolnej czesci (6 szt.) oraz w gérnej czesci (3 szt.) palikow, a pien
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drzewa przymocowac do palikow specjalistyczna, miekkg tasma parciang. Zwréci¢ uwage
aby zaden z elementow stabilizacyjnych nie uszkadzat drzewa.

korona drzewa

rygle gérne (5-8 cm)
-3 szt

parciana tasma
mocujaca do drzew

drewniane paliki @ 8 cm,
wys. ponad powierzchnig
200 cm - 3 szt.

kierunek wiatru

>
)
2
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Rys. 2. Schemat sadzenia drzew z palikowaniem - widok z géry

Nastepnie po zasypaniu dotu nalezy uformowac¢ wat ziemny o wysokosci ok. 15 cm z
ziemi urodzajnej, ktéry utworzy mise. Srednica misy musi byé réwna lub wigksza od
srednicy bryty korzeniowej. Tak przygotowang mise nalezy wypetié mulczem opisanym w
punkcie dotyczgcym materiatdw dodatkowych, w warstwie o grubosci 5-7 cm. Na koniec
nalezy zatozy¢ ostone na pien, a drzewo podlac¢ obficie co najmniej 50-60 litrami wody.
Podlewanie powtorzy¢ nastepnego dnia po posadzeniu. Kazde drzewo oznakowac
numerem inwentaryzacyjnym tzw. ARBOTAG poprzez zawieszenie na pedzie najnizszego
okdtka korony drzewa. Wokét systemu stabilizujgcego drzewo, nalezy zatozyé etykiete,
wykonang drukiem solwentowym na banerze 510g (materiat PCV).

Zarowno system mocowania, zabezpieczenie pnia jak i mise nalezy kontrolowac¢ i w
razie potrzeby poprawiaC przez 3 okresy wegetacyjne, az do ich usuniecia.
Zabezpieczenia pnia kontrolowac i pozostawi¢ na pniu jak najdtuze;.

UWAGA. Prace wykonczeniowe tj. palikowanie, mulczowanie, usypywanie mis
nalezy przeprowadzi¢ starannie i powtarzalnie, tak aby kazdy kolejny egzemplarz
sadzonego drzewa miat taki sam standard wykonania prac.

5.6.3 Sadzenie krzewéw

Rosliny nalezy dostarczy¢ na miejsce realizacji najlepiej w specjalistycznych
samochodach chtodniach, odpowiednio zabezpieczone aby unikngé uszkodzeh w
transporcie. W miare mozliwosci krzewy nalezy sadzi¢ bezposrednio po dostarczeniu.
Jesli nie jest mozliwe dostarczanie ros$lin partiami aby bezposrednio wysadzac je w
terenie, nalezy je zadotowa¢ w poblizu miejsca realizacji. Dotowany materiat szkétkarski
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musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dziataniem wiatru, stonca i przesuszeniem.
Rosliny uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny Sadzenie
najlepiej przeprowadzac¢ w chtodne wilgotne dni.

Nalezy wyznaczy¢ lokalizacje nasadzen w terenie zgodnie z dokumentacja
projektowg i z powierzchni tego terenu zdjg¢ darn oraz ubitg nawierzchnie ziemng, a
nastepnie odspoic¢ rowniez podglebie na gtebokos¢ 20 cm i wymieni¢ na ziemie urodzajng
uwzgledniajgc osiadanie ziemi, co spowoduje obnizenie poczatkowej wysokosci o ok.
10%. Usung¢ wszelkie chwasty, zanieczyszczenia, kamienie itp., a teren wyréwnac.
Prace prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig, a recznie przy pniach i w obrebie uktadéw
korzeniowych roslin istniejgcych.
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Rys.3 Schemat sadzenia grup krzewdéw - widok z géry

UksztattowaC powierzchnie terenu pod nasadzenia w taki sposéb aby docelowa
powierzchnia wraz z warstwg mulczu byla obnizona o 2-3 cm w stosunku do
przylegajgcych ciggow komunikacyjnych oraz trawnikow. Rosliny na przedmiotowym
obszarze zaprojektowano w skupinach, ktére nalezy obsadzac rzedowo, naprzemiennie
np. w piatke lub wiecej w zaleznosci od szerokosci skupiny, w ilosci na m2 zgodnie z
tabelg z zestawieniem materiatu szkotkarskiego.

Na tak przygotowanym i wyrdwnanym terenie nalezy wyznaczyé miejsca sadzenia i
wykopaC dotki o Srednicy i gtebokosci wiekszej od rozmiaru ukfadu korzeniowego
sadzonki o ok. 5-10 cm i zaprawia¢ podtozem do nasadzen. Rosliny wyja¢ z pojemnikow,
korzenie, ztamane lub uszkodzone nalezy przycig¢ przed sadzeniem za pomocg ostrego
narzedzia. Nastepnie umiescic rosling w dotku i zasypac ziemig urodzajng ktorg delikatnie
ubi¢. Tak przygotowang i obsadzong grupe nalezy wyscidtkowa¢ mulczem w warstwie o
grubosci 5-7 cm. Po wykonaniu wszystkich prac krzewy nalezy obficie podla¢ uwazajgc
aby nie wymywac¢ mulczu i podtoza. Podlewanie ponowi¢ rowniez nastepnego dnia po
posadzeniu.

taczna powierzchnia nasadzen grupowych roslin: 91,4 m2.
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5.7 Pielegnacja zieleni

Zatozong zielen nalezy objgC pielegnacjg prowadzong w czasie okresu
gwarancyjnego przez wykonawce, a w kolejnych latach przez Zarzad Zieleni Miejskie;j.

5.7.1 Drzewa

Nowo nasadzone drzewa nalezy podlewac przez caty okres pielegnacji przyjmujac
jednorazowg dawke wody na 1 cm Srednicy pnia okoto 10 litréw wody. Drzewa nalezy
podla¢ 50-60 litrami wody. Po posadzeniu nalezy podlewac¢ drzewa najlepiej codziennie
przez okres 7 dni, a przez kolejny miesigc co drugi dzieh. Przez 3-4 lata po posadzeniu
nalezy podlewac¢ drzewa w okresach bezdeszczowych co 7-14 dni, a po uptywie 4 lat
mozna podlewanie ograniczy¢ do powtdérzen co 3-4 tygodnie tylko w okresach suszy.
Najintensywniejsze podlewanie powinno prowadzi¢ sie w miesigcach VII-VIII.

Nalezy regularnie kontrolowaé wigzania oraz stan palikow aby zapobiec duszeniu
pni drzew oraz uszkadzaniu kory. Paliki usung¢ po 2-3 latach po ustabilizowaniu sie
drzewa na stanowisku. Nalezy rowniez kontrolowac¢ stan plastikowych ostonek na pniach i
w razie potrzeby wymienia¢ na nowe.

Mise pod drzewem nalezy utrzymywaé¢ w taki sposob aby walki z ziemi nie
rozmywaty sie i umozliwiaty nalezyte podlanie drzewa jedng dawkg wody. Ubytki mulczu
nalezy uzupetnia¢ zwracajgc uwage aby nie zwiekszy¢ grubosci warstwy powyzej 5-7 cm
oraz zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ mulczu od nasady pni (bufor 5-10 cm). Z uwagi na
dziatanie mikroflory bakteryjnej rozktadajgcej mulcz, ktéra zuzywa azot potrzebny réwniez
roslinom, nalezy prowadzi¢ dodatkowe nawozenie w ilosci 1,5 - 2 kg saletry amonowej ha
m3 Sciotki. Ewentualne chwasty pojawiajgce sie obrebie misy nalezy usungc recznie i
regularnie pielic.

Nawozenie roslin nowo posadzonych nalezy wykonaé w drugim roku po posadzeniu
lub p6ézniej w zaleznosci od zasobnosci podtoza uzytego do wykonania nasadzen. Drzewa
nowo sadzone z uwagi na charakter nasadzen z misg i mulczowaniem najlepiej nawozic
2% roztworem wodnym nawozu, co utatwi dotarcie sktadnikéw do ukfadu korzeniowego
rosliny. Nawo6z nalezy dobra¢ odpowiednio do gatunku rosliny oraz pory realizacji
nawozenia, dawke nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc uwage
aby nie dopusci¢ do ,przenawozenia”.

Kwalifikowany materiat szkétkarski po posadzeniu nie wymaga ciecia. Dopiero po
przyjeciu sie drzewo aby w przysziosci wytworzy¢ mocng i prawidtowg strukture o silnych
roztozonych prawidtowo gateziach na pniu przewodnikowym, bez rozwidlehn
prowadzacych do powstawania niebezpiecznych potgczen, wymaga cie¢ formujgcych.
Nalezy przeprowadzacC takie ciecia w 3-5 sezonie po posadzeniu. Nalezy usuwac
przewodniki konkurencyjne, potencjalne rozwidlenia, gatezie pionowe, krzyzujgce sie,
ocierajgce sie i obumierajgce. Zabiegi takie nalezy prowadzi¢ co 2 lata na mtodym
drzewie, a w pozniejszym wieku co 4 -5 lat.

Nalezy wymieni¢ wszystkie drzewa, ktore uschty, nie podjety wegetacji w kolejnym
okresie wegetacyjnym lub zostaty uszkodzone w sposéb nieodwracalny w skutek aktow
wandalizmu, uszkodzen mechanicznych itp. lub tez zostaty skradzione.

5.7.2 Krzewy

Podlewanie
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Nowo posadzone rosliny nalezy podlewaé przez caly okres pielegnacji. Po
posadzeniu nalezy podlewac¢ najlepiej codziennie przez okres 7 dni, a przez kolejny
miesigc do drugi dzien. Przez 3-4 lata po posadzeniu nalezy podlewac rosliny w okresach
bezdeszczowych co 7-14 dni, a po uptywie 4 lat mozna podlewanie ograniczy¢ do
powtorzen co 3-4 tygodnie w okresach suszy. Najintensywniejsze podlewanie powinno
prowadzic sie w miesigcach VII-VIII.

Kontrola $ciétkowania i usuwanie chwastow

Ubytki mulczu nalezy uzupetniaC zwracajgc uwage aby nie zwiekszy¢ grubosci
warstwy powyzej 5-7 cm oraz zachowac¢ odpowiednig odlegto$¢ mulczu od nasady pedéw
(bufor 5 cm). Z uwagi na dziatanie mikroflory bakteryjnej rozktadajgcej mulcz, ktéra
zuzywa azot potrzebny rowniez roslinom, nalezy prowadzi¢ dodatkowe nawozenie w iloSci
1,5 - 2 kg saletry amonowej na m3 scidtki. Ewentualne chwasty pojawiajgce sie obrebie
grupy nalezy usuwac recznie i regularnie pieli¢ aby nie dopusci¢ do zachwaszczenia
skupiny i konkurowania roslin ozdobnych z chwastami o sktadniki pokarmowe.

Nawozenie

Nawozenie roslin nowo posadzonych nalezy wykonaé w drugim roku po posadzeniu
lub pbézniej w zaleznos$ci od zasobnosci podtoza uzytego do wykonania nasadzen. Rosliny
nowo sadzone z mulczowaniem najlepiej nawozi¢ 2% roztworem wodnym nawozu, co
utatwi dotarcie sktadnikdbw do uktadu korzeniowego rosliny. Nawoéz nalezy dobrac
odpowiednio do gatunku rosliny oraz pory realizacji nawozenia, dawke nalezy dobrac¢
zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc uwage aby nie dopuscic do
.przenawozenia”. Najlepiej rosliny nawozi¢ nawozami wielosktadnikowymi o
przedtuzonym dziataniu w ilosci ok. 8 kg na 100 m2 powierzchni krzewdw.

Ciecie i inne

Kwalifikowany materiat szkétkarski po posadzeniu nie wymaga ciecia, zwtaszcza
jesli krzewy sg szkétkowane w pojemnikach. W zaleznos$ci od szybkosci wzrostu gatunku
nalezy prowadzi¢ ciecia formujgce przez 2-3 lata po posadzeniu. Rosliny nalezy cig¢
krotko, zmuszajgc krzew do niskiego i gestego rozgatezienia. W pierwszym roku nalezy
przycig¢ pedy o potowe, a w drugim i ewentualnie trzecim roku na 2-3 oczka. Nalezy
uwzgledni¢ wiasciwosci biologiczne danego gatunku i zréznicowaé pore ciecia w
zalezno$ci od np. terminu kwitnienia, miejsca kwitnienia, a takze od wielko$ci rocznych
przyrostow.

Wymiana

Nalezy wymieni¢ wszystkie rosliny, ktére uschly, nie podjety wegetacji w kolejnym
okresie wegetacyjnym lub zostaty uszkodzone w sposéb nieodwracalny w skutek aktow
wandalizmu, itp., lub tez zostaty skradzione.
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