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1. Ogodlna specyfikacja techniczna (OST)

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:

1.1 Nazwa zamowienia

Zagospodarowanie terenu w ramach zadania ,Podgdrski Tajemniczy Ogréd (Ogréd Spoteczny) w
ramach budzetu obywatelskiego dzielnic — edycja IX dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Ulica Krzywda, Dz. nr 269/2, 268/5 i 271, obreb P-15, jedn. ewid. Podgérze

1.2 Rodzaj i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zainwestowanie nieuzytkowanego terenu pod
ogrdd spoteczny w ramach ktérego przewidziano budowe obiektéw matej architektury m.in. tawek, koszy
na $mieci, donic wyniesionych do uprawy roslin, kompostownikéw, fawek piknikowych, koputy geodezyjnej,
schowka na narzedzia z odprowadzeniem wody do zbiornika na deszczéwke itp., a takze utwardzenia
powierzchni gruntu przez wykonanie nawierzchni mineralnej z obrzezem drewnianym, wykonanie schodéw
terenowych oraz tzw. $ciezki bosych stép. Dodatkowo na teren opracowania zostanie doprowadzona woda
— ujecie z kranem w celu umozliwienia podlewania roslin. W celu umozliwienia wejscia na teren od strony
ul. Kuklinskiego przewidziano usuniecie elementu ekranu akustycznego i utworzenie wejscia na teren.

Wykonanie zagospodarowania wymaga uprzatniecia terenu z samosiewdw, usuniecie drzew
kolidujacych z projektowanym zagospodarowanie oraz bedacych w ztym stanie fitosanitarnym, usuniecia
gruzu i Smieci zalegajgcego na catym terenie opracowania oraz niwelacji terenu.

1.3 Wyszczegdlnienie robot, prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakresie inwestycji przewiduje sie:

— Roboty przygotowawcze;

— Usuniecie drzew i krzewdw;

— Usuniecie pozostatosci murkéw ogrodzeniowych, pozostatosci altanek dziatkowych, ogrodzenia z
siatki stalowej;

— Usuniecie gruzu i Smieci;

— Niwelacje terenu;

— Budowe nawierzchni mineralnej i nawierzchni $ciezki bosych stép;

— Budowe schodéw terenowych;

— Demontaz paneli ekranédw akustycznych i wykonania wejscia w miejscu przesta ekarnu;

— Montaz gotowych elementéw matej architektury;

— Budowe ogrodzenia panelowego;

— Nasadzenie zieleni;

— Roboty porzadkowe;

Oprdcz wymienionych powyzej prac, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

— Usuniecie i utylizacje z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczenn powstatych w
trakcie realizacji robdt;

— Nadzorowanie nad ewentualnymi podwykonawcami prac;

—  Zabezpieczenie placu budowy i wykonanych robét do czasu odbioru;

—  Zabezpieczenie robdt przed dziataniem warunkéw atmosferycznych;

—  Usuwanie wszelkich szkdd powstatych w wyniku prowadzonych prac;

— Ogrodzenie terenu;

—  Oznakowanie terenu.



1.4 Definicje

Ponizej przedstawiono definicje niektérych z wystepujacych w specyfikacji okreslen:

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Inwestor - jednostka zamawiajgca dokumentacje lub osoba odpowiedzialna za inwestycje w imieniu,
Zamawiajgcego

Wykonawca - generalny wykonawca, wykonujacy inwestycje

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami przy Inwestycji,
posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie

Inzynier projektu/ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem, osoba ta reprezentuje interesy inwestora na budowie

Projektant - uprawniona osoba bedgca autorem dokumentacji projektowe;j

Roboty - budowa i prace zwigzane z realizacjg zamierzenia budowlanego

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zaakceptowane przez Inwestora,
zgodne z dokumentacjg projektowgq i specyfikacjami technicznymi

Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Przedmiar Robdt - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie robdt
budowlanych,

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujacg,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng

Odbidr czesciowy - odbidr robét ulegajgcych zakryciu

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - odbiorem koricowy, polegajacy na protokolarnym przyjeciu
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Inwestora

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.5 Prowadzenie robot

15.1 Ogodlne zasady wykonywania roboét

Ogodlne warunki wykonania robét odnoszg sie do wszystkich prac, ktére nalezy wykonaé w celu
realizacji kontraktu. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy wykonywaniu
robot nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu w Polsce i stosowania w budownictwie. Sg to



wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczna.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych" oraz przepisami BHP.

Roboty nalezy prowadzic:

zgodnie z przedmiotowym projektem,

—  zgodnie z warunkami technicznymi wykonywanych robét,

zgodnie z przepisami BHP,

roboty zanikajgce winny by¢ odbierane kazdorazowo przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z
projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt.

1.5.2 Przekazanie terenu budowy.

Zmawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw
gtéwnych oraz reperéw oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

153 Zgodnosc robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w tych dokumentach s3 obowigzujace
dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bteddéw lub nieprecyzyjnych zapiséw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

154 Teren budowy

1.5.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogoélnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy
dokumentacje projektowo- kosztorysowg . Dokumentacja ta jest dostepna réwniez na etapie prowadzenia
zamowienia robét.



1.5.4.2 Zabezpieczenie, ochrona i utrzymanie terenu budowy

W trakcie realizacji robdét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia i urzadzenia zeby zapewnié bezpieczerstwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposdb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami tablice informacyjne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéow i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.
Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedy utrzymywane w sposdb satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonaweca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

1.5.4.3 Ochrona wtasnosci publicznej, prywatnej i urzqdzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy, takich jak np. rurociggi, kanalizacje, instalacje kablowe itp. oraz uzyska od
odpowiednich gestordw poszczegdlnych sieci i urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczone i zabezpieczone
instalacji przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdot. W przypadku gdy wystgpi koniecznosé
przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac
zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy oraz uzyskaé wszystkie niezbedne
formalnosci prawne zwigzane z przewidywanymi robotami. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢d za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.4.4 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na osi pojazdéw
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
odpowiednich instytucji co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych dziataniem pojazdéw
transportujgcych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisdw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisdw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska ma placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.



1.5.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

1.5.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie obowigzujace przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i innych
zwigzanych dokumentow.

1.5.8 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

W kazdym przypadku gdy w projekcie lub specyfikacji powotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia niniejszego wydania lub wydania poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektor nadzoru przed zatwierdzeniem. W przypadku kiedy Inspektor nadzoru
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzZszego poziomu
wykonania. Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.6 Materiaty i urzadzenia

z

1.6.1 rédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania-robét muszg byc
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego Zrédta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej
specyfikacji technicznej.



1.6.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

1.6.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Bioragc pod uwage
odmowe odebrania i zaptaty za tak wykonane prace.

1.6.4 Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze
dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosc¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.6.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

1.7 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

1.8 Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslane w projekcie organizacji robdt. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robot.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



1.9 Dokumenty opracowane przez wykonawce dla potrzeb zamawiajgcego

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonywania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw :

— harmonogram robét i finansowania;
—  plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1.9.1 Harmonogram robét i finansowania.

Harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej i ustaled zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy, kolejnosé robdt, oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie z
postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

1.9.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowad i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.10 Dokumenty budowy

1.10.1 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciaggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

1.10.2 Dokumenty

Dokumenty badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.10.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz w/w nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

korespondencje na budowie.

1.10.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wykonawca bedzie przechowywat dokumenty budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



1.11 Kontrola jakosci robot

1.11.1  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét. Zarzadzajacy realizacja
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowag. Celem
kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

1.11.2  Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat
cze$¢ ogblng zawierajaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét;
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;
—  bhp;
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot;
—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot.

czes$¢ szczegbtowq zawierajaca:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;
— rodzajeiilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;
—  sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;
—  sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.11.3  Zasady kontroli jakosci robét

1.11.3.1 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

1.11.3.2 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
ptk. | i ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéow, dla ktérych ww. dokumenty s3
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace
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w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badain bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.12 Obmiary robot

1.12.1 Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdét ma za zadanie okredli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w dokumentacji
kosztorysowej. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie wymogami
zawartymi w projekcie wykonawczym specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjag umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub w innych
czesciach dokumentacji nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.12.2  Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Pomiary dokonywane bedg z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, a wyniki obmiaréw winny
zosta¢ zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST witasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru.

1.12.3  Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

1.12.4  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg takze przeprowadzane przed czesciowym i korncowym odbiorem robdt, a takie w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.
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1.13 Podstawa ptatnosci

Zasady odbioréw i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa z Wykonawcg. Ptatno$¢ na podstawie
przyjetego w umowie kosztorysu ofertowego.

1.14 Przepisy zwigzane

1.14.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

1.14.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r wraz z pdzniejszymi zmianami;

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z
pdzniejszymi zmianami;

— Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.;

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. wraz z pdzniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
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2. Roboty rozbiorkowe, porzgdkowe, niwelacja terenu
2.1 Czes$c¢ ogdlna

2.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych, porzadkowych i w zakresie niwelacji terenu, ktére zostang wykonane w
ramach przedmiotowego zadania.

2.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w punkcie pierwszym.

2.13 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robdt rozbidrkowych,
porzgdkowych i w zakresie niwelacji terenu.
Do rozbidrki przewidziano:

Betonowe i drewniane pozostatosci po nieformalnych ogrédkach dziatkowych;
— Ogrodzenie z siatki metalowej wraz z podmurdéwka;
Murek betonowy po dawnym ogrodzeniu.

Do prac porzgdkowych przewidziano:

Sprzatanie terenu z zagruzowanie i zasmiecenia
Do prac zwigzanych z niwelacjg terenu przewidziano wybrane miejsca w ktérych prowadzone bedg
Sciezki.
214 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST.

2.15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2.2 Materiaty

2.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow ich pozyskiwania i sktadowania, w OST.
2.3 Sprzet

23.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

2.3.2 Sprzet do rozbiorek i demontazy

Do wykonania robdét zwigzanych z rozbidrky, porzagdkowaniem terenu i niwelacja moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

—  spycharki,
—  koparki,
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— tadowarki,

—  zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
—  zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
—  pity mechaniczne,

—  frezarki nawierzchni,

2.4 Transport

24.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

24.2 Transport materiatéw z rozbidrki i prac porzadkowych

Materiat z rozbiérki mozna przewozié¢ dowolnym srodkiem transportu.
2.5 Wykonanie robot

2.5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST.

2.5.2 Wykonanie robét rozbiérkowych, prac porzgdkowych i niwelacyjnych

Roboty nalezy wykonywaé wg Polskich Norm, zgodnie z zatozeniami ogdlnymi i szczegétowymi
katalogéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego. Roboty wykonywaé z
zastosowaniem Srodkdéw recznych i mechanicznych oraz transportu poziomego.

2.6 Kontrola jakosci robot

2.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.

2.6.2 Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia elementéw, a takze stopnia
rekultywacji terenu w miejscach gdzie nie przewidziano nowego zagospodarowania. Jakosci uprzatniecia
terenu oraz wykonania niwelacji terenu.

2.7 Obmiar robot

2.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST

2.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot jest:
—  Metr kwadratowy (m2) dla uprzatniecia terenu;
—  Metr kwadratowy (m2) dla niwelacji terenu;
—  Metr kwadratowy (m2) dla usuniecia elementdw betonowych i drewnianych;
—  Metr biezgcy (m.b.) dla rozbiérki ogrodzenia wraz podmuréwka.
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Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. Jesli uzyskane z rozbidrki elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreSlone przez Inspektora nadzoru. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z
dokumentacjg stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu budowy. Wykopy powstate
po rozbidrce elementdédw zagospodarowania gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane
nowe elementy nalezy zabezpieczy¢ tymczasowo, zapobiegajgc gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.
Wykopu w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania nowego zagospodarowania nalezy wypetnic¢
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i wyprofilowac.

2.8 Odbidr robot

Odbioru robdt zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét w odniesieniu do
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodnosci z umowa.

2.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z umowgq z Zamawiajgcym.

2.10 Przepisy zwigzane

—  Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbidrkowych, niwelacji i sprzataniu.

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 0 z 2013 roku poz. 21)

—  PN-88/B-0448 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu;

—  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane;

—  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw;

—  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

—  PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

—  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

—  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

—  PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

—  PN-86/H-93433 grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na goraco ze stali
konstrukcyjnej weglowej, stosowane do budowy scian wodoszczelnych,.

—  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

—  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

—  PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska
pomiarowe.
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3. Roboty w zakresie wykonania nawierzchni mineralnej oraz bosych
stop

3.1 Czesc ogolna

3.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét budowy nawierzchni mineralnych, ktére zostang wykonane w ramach przedmiotowego
zadania oraz nawierzchni bosych stép.

3.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w punkcie pierwszym.

3.13 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét budowy nawierzchni
mineralnej oraz nawierzchni bosych stép.

3.14 Okreslenia podstawowe

W ST uzyto okredlen:

— Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do grupy nawierzchni twardych nieulepszonych,
ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza lub spoiwa.

— Obrzeza drewniane — deski modrzewiowe lub robioniowe mocowane na styku nawierzchni
zwirowej z powierzchnig otaczajacych zielencéw

— Geowtdknina separacyjno-filtracyjna - geosyntetyk, wykonany z witdkien polipropylenowych lub
poliestrowych potgczonych mechanicznie lub termicznie, stuzy np. do odseparowania gruntéw lub
kruszyw o réznym uziarnieniu umozliwiajgc przenikanie wody.

Nie wymienione tu okreslenia uzyte w ST s3 zgodna z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami, przepisami zwigzanymi oraz z definicjami podanymi w OST.

3.15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.
3.2 Materiaty

3.21 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

3.2.2 Nawierzchnia zwirowa

Mieszanka zwirowa wykorzystana do budowy nawierzchni powinna mie¢ optymalne uziarnienie.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 oraz PN-
B-1111.

3.2.3 Obrzeza drewniane

Obrzeza wykonane z desek modrzewiowych lub robiniowych 25x200 mm z kotkiem drewnianym
zaostrzonym i wbitym w grunt, 40x40x500 mm.

3.2.4 Otoczaki

Kamien rzeczny - otoczaki w kolorze szarym 80/130 mm.
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3.2.5 Piasek

Piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczonych i przebadanych pod katem zawartosci

substancji szkodliwych, o wielkosci ziaren od 0,06 do 2 mm.

3.2.6 2wir

Kruszywo tamane 16/31,5 mm

3.2.7 Deski

Impregnowane deski np. akacjowe 10x14 cm

3.2.8 Zrebki drewniane

Rozdrobnione zrebki drewniane 20/80 mm

3.29 Szyszki
Miekkie szyszki drzew iglastych

3.2.10 Plastry pni

Plastry pni drzew o srednicy do 40 cm i grubosci 10 cm

3.2.11 Materiatly budowlane

Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11111, a piasek wymaganiom normy PN-B-

11113.
3.3 Sprzet

331 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

3.3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni

Do wykonania robét zwigzanych z nawierzchnig moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub

inny zaakceptowany przez Inspektora:
—  spycharki,
—  koparki,
—  tadowarki,
— samochody ciezarowe,
—  pity do betonu,
—  wibratory ptytowe;
—  zageszczarki;
—  sprzet reczny: fopaty, szpadle, grabie; szczotki
—  taczki.

3.4 Transport

34.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

3.4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kruszywo i obrzeza przewozi¢ na paletach, utozone
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

warstwowo,

zabezpieczone przed
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3.5 Wykonanie robot

3.5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST.

3.5.2 Wykonanie nawierzchni

Spadek poprzeczny nawierzchni 2% w kierunku zielencéw. Szerokos$¢ uzytkowa zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu. Nawierzchnia w kolorze jasno szarym.

Teren pod nawierzchnie nalezy wykorytowac na gtebokos¢ wskazang na przekroju, w obrebie uktadéw
korzeniowych drzew prace nalezy wykonywaé recznie, dodatkowo uzywajgc AirSpade w celu usuniecia
gleby z pomiedzy korzeni. Uktadaé kolejne warstwy konstrukcyjne stosujgc sie do instrukcji producenta.
Sciezke nalezy oddzieli¢ od nawierzchni obrzezami drewnianymi. Obrzeza mocowad na drewnianych
kotkach, tuki ksztattowaé na mokro nacinajgc deski i wyginajac odpowiednio do ksztattu projektowanej
nawierzchni. Obrzeza obsypac ziemig i skarpowac zgodnie z uksztattowaniem terenu umozliwiajgc odptyw
wody opadowej na sgsiadujgce zielence.

3,53 Posadowienie obrzezy

Obrzeza wbija¢ w trakcie wykonywania nawierzchni na faczeniu nawierzchni z zieledicami, tak aby
gorna krawedz bytfa zlicowana z poziomem nawierzchni.

3.5.4 Wykonanie nawierzchni bosych stép

Otoczaki

Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie roztozy¢ geowtdknine separacyjno-filtracyjna,
nastepnie warstwe podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm i zagesci¢ mechanicznie, na podbudowie
rozscieli¢ otoczaki.

Piasek

Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie roztozy¢ geowtdknine separacyjno-filtracyjna,
nastepnie warstwe podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm i zagesci¢ mechanicznie, na podbudowie
rozscieli¢ warstwe piasku.

Zwir

Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie roztozyé geowtdknine separacyjno-filtracyjna,
nastepnie warstwe podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm i zagesci¢ mechanicznie, na podbudowie
rozscieli¢ zwir.

Deski impregnowane

Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie roztozyé geowtdknine separacyjno-filtracyjna,
nastepnie warstwe podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm i zage$ci¢ mechanicznie, uktadaé¢ deski,
przestrzenie pomiedzy uzupetnic piaskiem.

Zrebki drewniane

Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie roztozy¢é geowtdknine separacyjno-filtracyjna,
nastepnie warstwe podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm i zagesci¢ mechanicznie, na podbudowie
roztozyc¢ roztozy¢ zrebki.

Szyszki

Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie roztozy¢ geowtdknine separacyjno-filtracyjna,
nastepnie warstwe podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm i zagesci¢ mechanicznie, na podbudowie
roztozyc¢ szyszki.

Drewniane plastry pni

Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie roztozy¢ geowtdknine separacyjno-filtracyjng,
nastepnie warstwe podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm i zagesci¢ mechanicznie i uktadaé plastry
pni drzew, dodatkowo obsypujgc przerwy miedzy pniami piaskiem.
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3.6 Kontrola jakosci robot

3.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.
3.6.2 Kontrola jakosci robét przed rozpoczeciem robét

3.6.2.1 Nawierzchnia zwirowa
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

3.6.2.2 Obrzeia

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢ aprobate techniczng wyrobu i
przedstawic¢ jg Inspektorowi oraz sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych obrzezy oraz przeprowadzi¢ ogledziny w
odniesieniu do obowigzujgcych norm.

3.6.2.3 Nawierzchnia sSciezki bosych stop
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawié¢ materiaty do uzycia w nawierzchni
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

3.6.3 Kontrola jakosci w trakcie prowadzenia robét

3.6.3.1 Nawierzchnia

Nalezy kontrolowa¢ zgodnos¢ wykonanych robdét z dokumentacjg projektowg i ST uwzgledniajgc
dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci koryta £ 1cm szerokos¢ koryta: +2cm. Kontrolowaé geometrie
podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych Nieréwnosci podtuzne i
poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm. Grubos$¢ warstw nalezy sprawdzaé¢ przez wykonanie
odwiertéw kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej
grubosci nie powinny przekraczaé¢ + 1 cm. Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy
dziennie. Maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2 .
Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna wykonywa¢ dowolng metodg. Pomiary kontrolne wykonywac
réwniez w miejscach wzbudzajgcych watpliwosci.

3.6.3.2 Obrzeza

W czasie robdt nalezy kontrolowaé¢ prawidtowos$é wykonania obrzeza przy dopuszczalnych
odchyleniach linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza, niwelety
gornej ptaszczyzny obrzeza, ktdre moze wynosic¢ + 1cm na kazde 100m dtugosci obrzeza.

3.6.3.3 Nawierzchnia bosych stop

Nalezy kontrolowa¢ zgodnosé wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa i ST uwzgledniajgc
dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci koryta £+ 1cm szerokos¢ koryta: +2cm. Kontrolowaé geometrie
podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych Grubos$¢ warstw nalezy
sprawdzaé po wykonaniu prac.

3.7 Obmiar robot
3.71 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST

3.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z budowa nawierzchni jest:
—  Metr kwadratowy (m2) dla nawierzchni;
—  Metr (m.b.) dla obrzeza.
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3.8 Odbidr robot

Odbioru roboét zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét w odniesieniu do
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodnosci z umowa.

3.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosé zgodnie z umowgq z Zamawiajgcym.

3.10 Przepisy zwigzane

—  PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;

—  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka;

—  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu;

—  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane;

—  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw;

—  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. Zwir i
mieszanka;

—  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego;

—  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg;

—  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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4. Roboty w zakresie wykonania schodow terenowych
4.1 Czesc ogolna

41.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowy schoddéw terenowych, ktére zostang wykonane w ramach przedmiotowego zadania.

4.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w punkcie pierwszym.

4.1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét schodéw terenowych.

4.1.4 Okreslenia podstawowe

W ST uzyto okreslen:

— Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajgca za pomocg stopni komunikacyjne powigzanie
réznych poziomdéw w sposdb dostosowany do ruchu pieszego.

— Bieg - wydzielona czes¢ schoddw sktadajgca sie co najmniej z dwdch nastepujacych po sobie stopni
o jednakowych wysokosciach i odpowiednich szerokosciach uzytkowych, stanowigca potaczenie
komunikacyjne dla dwdch réznych poziomow.

—  Stopien — zasadniczy element schodédw na ktérym spiera sie stopa przy pokonywaniu réinych
poziomow;

—  Szerokosc¢ uzytkowa biegu — szerokos¢é mierzona w Swietle wewnetrznych krawedzi balustrad;

— Balustrada - pionowa przegroda w formie petnej lub azurowej, o konstrukcji i wysokosci
zabezpieczajgcej przed upadkiem ze schoddéw, zamocowana w stopnicach w belce spocznikowej
albo w spocznikach zakonczona od géry porecza.

Nie wymienione tu okreslenia uzyte w ST sg zgodna z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami,
przepisami zwigzanymi oraz z definicjami podanymi w OST.

4.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

4.2 Materiaty

4.2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
4.2.2 Stopnie

Betonowe prefabrykaty o wymiarach 15x40x100cm, kolor szary, odpowiadajgcy kolorystycznie obrzezy i
palisadzie betonowe;.

4.2.3 Obrzeza betonowe

Betonowe prefabrykaty o wymiarach 8x30x100cm, z faza, kolor szary, odpowiadajgcy kolorystycznie
kostce betonowej, zgodne z norma PN-EN 1340:2003/AC:2006..

4.2.4 Palisada betonowa

Betonowe prefabrykaty o wymiarach 14x150x28cm, kolor szary, odpowiadajacy kolorystycznie kostce
betonowej.
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4.2.5 Balustrady

Schody wyposazone z obu stron w balustrady stalowe: stupki i pochwyty spawane z profili @42x2 mm,
ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL9005. Mocowanie w fundamentach betonowych.

4.2.6 Materiaty budowlane

Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11111, a piasek wymaganiom normy PN-B-
11113.

4.3 Sprzet

4.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

4.3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni

Do wykonania robdét zwigzanych z nawierzchniag moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub

inny zaakceptowany przez Inspektora:

—  spycharki,

—  koparki,

—  tadowarki,

— samochody ciezarowe,

—  pity do betonu,

—  wibratory ptytowe;

—  zageszczarki;

—  sprzet reczny: fopaty, szpadle, grabie; szczotki

- taczki.

4.4 Transport

44.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.4.2 Transport materiatéw do wykonania schodéw

Prefabrykaty i obrzeza przewozi¢c na paletach, utozone warstwowo, zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

4.5 Wykonanie robot

4.5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST.

4.5.2 Wykonanie schodéw

Wykonaé¢ wykop pod stopnie i profilowanie. Wykonaé¢ palisady lub obrzeza zgodnie z projektem.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom schodéw w planie z uwzglednieniem szerokosSci dna
wykopu i technologii wykonania prac. Wykonaé¢ warstwy posadowienia zgodnie z projektem, mocowac
palisady. Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1cm. Spoiny wypetni¢ piaskiem lub zaprawag
cementowo piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié¢ i zmyé woda. Spoiny musza
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé¢. Bloki schodowe uktadac¢ z zaktadka 5 cm na warstwie
betonu. Spoiny pomiedzy blokami wypetni¢ fugg elastyczng. Schody mocowane w zblizeniu do konstrukcji
ekranu przeciwhatasowego z dylatacjg z folii kubetkowe;.
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4,53 Montaz balustrad

Z obu stron schodéw montowac balustrady stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane
proszkowo. Mocowac¢ do fundamentdéw betonowych poza obrysem policzkdw schoddw.

4.6 Kontrola jakosci robot

4.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.
4.6.2 Kontrola jakosci robét przed rozpoczeciem robét

4.6.2.1 Stopnie schodowe

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢ aprobate techniczng wyrobu i
przedstawi¢ jg Inspektorowi oraz sprawdzi¢ jako$é dostarczonych prefabrykatow oraz przeprowadzié
ogledziny w odniesieniu do obowigzujgcych norm.

4.6.2.2 Palisady

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ aprobate techniczng wyrobu i
przedstawi¢ jg Inspektorowi oraz sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw oraz przeprowadzi¢
ogledziny w odniesieniu do obowigzujgcych norm.

4.6.2.3 Obrzeza

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢ aprobate techniczng wyrobu i
przedstawic jg Inspektorowi oraz sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych obrzezy oraz przeprowadzi¢ ogledziny w
odniesieniu do obowigzujgcych norm.

4.6.2.4 Balustrady

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ spawodw, zabezpieczenia
antykorozyjnego i malowania, przedstawi¢ Inspektorowi stosowne certyfikaty i aprobaty w odniesieniu do
obowigzujgcych norm.

4.6.3 Kontrola jakosci w trakcie prowadzenia roboét

4.6.3.1 Nawierzchnia

Nalezy kontrolowa¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa i ST uwzgledniajgc
dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci koryta + 1cm szerokos¢ koryta: +2cm. Kontrolowaé geometrie
podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych Nierownosci podtuzne i
poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.i.

4.6.3.2 Obrzeza i palisady

W czasie robdt nalezy kontrolowa¢ prawidtowo$é wykonania obrzeza przy dopuszczalnych
odchyleniach linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m dfugosci obrzeza, niwelety
gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosic¢ £ 1cm na kazde 100m dtugosci obrzeza.

4.6.3.3 Balustrady
Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg - na
podstawie ogledzin i pomiaréw, wymaganiami podanymi w normach dla ztgczy spawanych.

4.7 Obmiar roboét

4.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST

4.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z budowa schodéw jest:
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—  Metr (m) dla schodéw i dla balustrady;

4.8 Odbidr robot

Odbioru robdt zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét w odniesieniu do
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodnosci z umowa.

4.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosé zgodnie z umowgq z Zamawiajgcym.

4.10 Przepisy zwigzane

—  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

—  PN-B-06250 Beton zwykty

—  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

—  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

—  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

—  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

—  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

— PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

—  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

—  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

—  PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

—  PN-H-93215 Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

—  PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne

—  PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

—  PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

—  PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

—  PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

—  PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

—  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty
chodnikowe

—  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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5. Montaz obiektow matej architektury i wznoszenie gotowych
konstrukcji

5.1 Czesc ogolna

5.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem obiektéw matej architektury i gotowych konstrukcji, ktére zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania.

Przewidziane do zamontowania obiekty matej architektury i gotowe konstrukcje muszg posiadaé
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy i
sg dopuszczone do uzytkowania.

5.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w punkcie pierwszym.

5.1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét wykonania kompletnego
montazu obiektoéw matej architektury i gotowych konstrukcji.

5.14 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST.

5.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.
5.2 Materiaty

5.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

5.2.2 Obiekty matej architektury

Zastosowane w projekcie obiekty matej architektury to w wiekszosci gotowe wyroby, wykornczone
fabrycznie, zgodne z kartami technicznymi zamieszczonymi w projekcie, posadowione zgodnie z zaleceniami
producenta na fundamentach betonowych badZ wkopane w grunt. Wymiary, materiaty wykonania,
kolorystyka poszczegdlnych elementéw zostata przedstawiona w dokumentacji projektowej. Wszystkie
zaprojektowane obiekty matej architektury nalezy mocowac pod powierzchnig terenu.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i obiekty musza by¢ zgodne w zakresie rozmiaréw, konstrukcji,
charakterystyki materiatowej, parametréw technicznych, norm bezpieczenstwa z zaprojektowanymi
obiektami przedstawionymi w projekcie i na kartach technicznych.

5.3 Sprzet

5.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
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5.3.2 Sprzet do montazu obiektow matej architektury i gotowych konstrukgcji

Do wykonania robét zwigzanych z montazem moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny

zaakceptowany przez Inspektora:

spycharki;

koparki;

tadowarki;

Zurawie samochodowe;
samochody ciezarowe;

pity mechaniczne;

sprzet reczny: topaty, szpadle;
taczki.

5.4 Transport

5.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

5.4.2 Transport matej architektury i materiatéw do montazu

Elementy wyposazenia mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zgodnie z przepisami BHP i

ruchu drogowego, w sposéb umozliwiajgcy dostarczenie nieuszkodzonych obiektéw na miejsce

wybudowania.

5.5 Wykonanie robot

5.5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST.

5.5.2 Wykonanie roboét

Przed przystgpieniem do montazu matej architektury i gotowych konstrukcji, nalezy sprawdzié

zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie poprzez wykonanie kontrolnego pomiaru

sytuacyjno-wysokosciowego. Nastepnie nalezy wymierzyé w terenie lokalizacje obiektéw zgodnie z

projektem i zamontowad zgodnie z zaleceniami producenta, opisem projektu i rysunkami technicznymi.

5.6 Kontrola jakosci robot

5.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.

5.6.2 Kontrola jakosci robét

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi atesty, zaswiadczenia, aprobaty

materiatoéw, obiektéw przeznaczonych do wybudowania na terenie realizacji. Kontrola jakosci bedzie

polegata na sprawdzeniu parametréw jakosciowych, kolorystyki, wymiaréw itd. obiektéow, zgodnosci

wykonania posadowienia zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymiaréw poszczegdlnych obiektéw.

5.7 Obmiar robot

5.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST
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5.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg montazu obiektéw jest sztuka (szt.).

5.8 Odbidr robot

Odbioru robdt zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét w odniesieniu do
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodnosci z umowa.

5.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z umowgq z Zamawiajgcym.

5.10 Przepisy zwigzane

—  Atesty i aprobaty obiektéw matej architektury

—  PN-B-06250 Beton zwykty

— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

—  PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogdlne;

—  PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty;

—  PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje;

—  PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych;

—  PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane.
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6. Wykonanie ogrodzen
6.1 Czesc ogolna

6.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét zwigzanych z montazem ogrodzen, ktére zostang wykonane w ramach niniejszego zadania.

Przewidziane do zamontowania ogrodzenie panelowe jako gotowe konstrukcje typowe.

6.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i

wykonaniu robdt opisanych w punkcie pierwszym.

6.1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét wykonania ogrodzen.

6.1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w OST.

6.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogédlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST.
6.2 Materiaty

6.2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

6.2.2 Ogrodzenie panelowe

ogrodzenie z paneli zgrzewanych zgodne z dokumentacjg projektowg;
system montazu paneli na stupkach o profilu zamknietym;
fundamenty betonowe.

6.3 Sprzet

6.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

6.3.2 Sprzet do montazu ogrodzenia

Do wykonania robét zwigzanych z montazem moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny

zaakceptowany przez Inspektora:

samochody ciezarowe;

pity mechaniczne;

sprzet reczny: topaty, szpadle;

taczki;

dragi stalowe;

mtotki;

obcegi;

wyciggarki do napinania linek i siatki itp.
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6.4 Transport

6.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

6.4.2 Transport materiatéw do montazu

Elementy ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego, w sposéb umozliwiajgcy dostarczenie nieuszkodzonych elementéw na miejsce
wybudowania.

6.5 Wykonanie robot

6.5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST.

6.5.2 Wykonanie robét ogrodzenie panelowe

Roboty przewidziane do wykonania:

— usuniecie odcinkéw starego ogrodzenia wskazanych w projekcie;

— wyznaczenie lokalizacji ogrodzenia w sposdb aby nie kolidowato z istniejgcym zagospodarowaniem i
zielenig;

— mocowane stupkéw zamykanych od géry daszkami zgodnie z projektem w fundamencie
betonowym;

— mocowane do stupkédw obejmami systemowymi paneli ogrodzeniowych zgrzewanych z
pojedynczych drutéw pionowych i poziomych w formie kraty o oczkach 50x200 mm.

6.6 Kontrola jakosci robot

6.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.

6.6.2 Kontrola jakosci robét

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

— zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary);
—  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw;

—  prawidtowosé wykonania dotéw pod stupki i fundamentow pod stupki ogrodzen;

—  poprawnosc¢ ustawienia stupkow;

—  prawidtowos¢ wykonania przeset ogrodzenia

6.7 Obmiar roboét

6.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST

6.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania ogrodzen jest metr biezgcy (m.b.) Obmiar polega na okresleniu
rzeczywistej dtugosci ogrodzenia.
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6.8 Odbior robot

Odbioru robodt zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt w odniesieniu do
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodnosci z umowa.

6.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosé zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

6.10 Przepisy zwigzane

—  PN-B-06250 Beton zwykty;

— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze;

—  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

—  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;

—  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw;

— PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi;

— PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk;

—  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania;

—  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia;

—  PN-H-82200 Cynk;

—  PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki;

—  PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki;

—  PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki;

—  PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki;

—  PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki;

—  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco;

—  PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rdwnoramienne;

—  PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco;

—  PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary;

—  PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco;

—  PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco;

— PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne;

—  PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne;

—  PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania;

—  PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali;

—  PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$é ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych;

—  PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania;

—  PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia;

—  PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania;

—  PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7;

—  PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i
badania;

—  PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw;

—  PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok;

—  BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary;

— BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania;
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BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe;

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu;

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;

BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzen zelbetowych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa na
materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

instrukcje ITB;

instrukcje producentéw.
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7. Zielen
7.1 Czes$c¢ ogdlna

7.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt dotyczacych zabezpieczenia, wycinki oraz nasadzenia nowej zieleni, ktére zostang wykonane
w ramach niniejszego zadania.

7.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w punkcie pierwszym.

7.13 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

—  Zabezpieczeniem istniejgcej zieleni na czas budowy;
—  Przygotowaniem terenu;

—  Usunieciem drzew i krzewéw;

— Nasadzeniami traw, bylin, krzewow;

—  Rekultywacjg trawnikdw;

—  Pielegnacja zatozonej zieleni.

7.1.4 Okreslenia podstawowe

W ST uzyto okredlen:

— Ziemia urodzajna - pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zanieczyszczona chemicznie;

—  Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewéw;

—  Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajagcymi jg korzeniami
rosliny;

Nie wymienione tu okreslenia uzyte w ST sg zgodna z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami, przepisami zwigzanymi oraz z definicjami podanymi w OST

7.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.
7.2 Materiaty

7.2.1 Ogolne parametry

Dla zatozenia zieleni wymagane jest uzycie materiatu roslinnego w standardzie wskazanym w tabeli w
poprzednim punkcie. Na terenie Krakowa dla miejskich terenéw zieleni nalezy przy doborze parametrow
dla roslin stosowac sie do ogdlnych wytycznych wskazanych w opracowaniu ,Standardy zaktadania i
pielegnacji podstawowych rodzajow terendw zieleni w miescie (Zatacznik nr 3 do uchwaty LXI/863/12 Rady
Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.)”. W dokumencie tym zostaty zawarte wytyczne, ktére jak
zapisano, mogg by¢ w poszczegdlnych projektach opracowywane indywidualnie.

7.2.2 Drzewa

Materiat roslinny powinien posiada¢ nastepujgce cechy:
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— Drzewa | wyboru w kontenerach lub balot, trzykrotnie szkétkowany, dobrze rozgateziony i musi
mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany. Drzewa form piennych, z
prawidtowo wyksztatcong korong charakterystyczng dla danego gatunku i odmiany, muszg by¢
zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy pniem, korong i brytg korzeniowg, system korzeniowy
musi by¢ dobrze wyksztatcony, zwarty, odpowiedni do wieku rosliny i sposobu uprawy. Korzenie nie
mogg sie zawija¢ w pojemniku. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta, zwarta, a korzenie
mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku.

— Rosliny balotowane muszg mie¢ korzenie réwno roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich
przycinania muszg by¢ widoczne. Bryta korzeniowa musi by¢ wilgotna, zwarta i nie mogg z niej
wystawaé korzenie. Bryta korzeniowa roslin balotowanych powinna by¢ owinieta siatkg z tkaniny
ulegajacej biodegradacji, np. z juty. Przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowaé¢ wokoét szyjki
korzeniowej. Rosliny z brytg korzeniowa zabezpieczong siatkg druciang muszg byé od wewnatrz
owiniete siatkg ptdcienng z naturalnego materiatu.

— Woysokos¢ pnia drzew piennych powinna wynosi¢ 2,2-2,5 m, z wyraznie wyksztatconym
przewodnikiem, pokrdj pozostatych drzew powinien byé zgodny z naturalnymi cechami danego
gatunku lub odmiany drzewa, pien drzew musi by¢ prosty.

— Paczek szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie uformowany,

—  Przyrost ostatniego roku musi wyraznie i prosto przedtuzy¢ przewodnik,

— Pedy boczne korony drzewa muszg by¢ réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo
uformowana poprzez ciecie w szkétce odpowiednio dla gatunku i odmiany,

— Blizny na przewodniku muszg by¢ dobrze zabliZznione,

— Srednica bryty korzeniowej drzew z odkrytym systemem korzeniowym lub balotowanych lub w
kontenerach musi byé co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia.

— Dobrze wyksztatcona bryta korzeniowa, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14cm srednica bryty 45-
55cm, 16-18cm S$rednica bryty 55-65 cm, 20-25 cm $rednica bryty 65-75 cm, pow. 25cm $rednica
bryty powyzej 75cm.

Ponadto nalezy dopilnowaé, aby materiat przygotowany w szkodtce podczas transportu oraz
sktadowania na terenie budowy nie ulegt przesuszeniu, ani nie zostat wystawiony na dtuiszy czas na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Czas pomiedzy przygotowaniem w szkdétce materiatu do
transportu, a sadzeniem musi by¢ skrocony do minimum. W przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone
w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat musi by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu
zacienionym z mozliwoscig podlewania.

Wady niedopuszczalne drzew:

— niezgodno$¢ z wymogami zamodwienia,

— uszkodzenia mechaniczne roslin,

— Slady zerowania szkodnikdw,

— niezabliznione rany na pniu po usunietych pedach,

— odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

— zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

— oznaki chorobowe,

— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

— dwa przewodniki korony formy piennej,

— uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta),
— drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore,
— jednostronne utozenie peddéw korony drzewa,
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— objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,
krzywizna pnia powyzej 2 cm

7.2.3 Krzewy

Materiat roslinny powinien posiadaé nastepujgce cechy:

— Materiat szkétkowany min. 2 razy z brytg korzeniowa lub w kontenerach;

— Dopuszcza sie stosowanie materiatu kopanego pod warunkiem zachowania zasad ogdlnych;

— Oznaczenie etykietg zawierajaca petng nazwe rosliny;

— Bryta korzeniowa dobrze przerosnieta, a korzenie muszg mie¢ wyglad charakterystyczny dla
danego gatunku;

—  System korzeniowy zwarty i prawidtowo rozwiniety;

— Materiat do nasadzen ,kopany” z gotym korzeniem nalezy sadzi¢ tylko wiosng do czasu
rozpoczecia wegetacji oraz jesienig po zakoriczeniu wegetac;ji;

— System korzeniowy musi byé rozbudowany i zdrowy przy zachowaniu odpowiedniej proporcji
pomiedzy czescig nadziemna rosliny a korzeniami;

— Rosliny w pojemnikach powinny mieé przerosnietg bryte korzeniowag i by¢ uprawiane w
pojemnikach proporcjonalnych do wielkosci rosliny;

— Korzenie musza by¢é réwnomiernie roztozone i widoczne po zewnetrznej stronie bryty
korzeniowej, ale nie mogg by¢ zbite, sfilcowane;

— Rosliny oznaczone symbolem ® muszg posiadaé¢ dodatkowo etykiete licencyjng badz certyfikat
pochodzenia (dla danej partii).

Wady uniemozliwiajgce sadzenie materiatu roslinnego to:

— niezgodno$¢ z wymogami zamdwienia;

— uszkodzenia mechaniczne roslin;

— $lady zerowania szkodnikéw;

— oznaki chorobowe;

— uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta);
— brak odpowiedniej ilosci rozgatezien.

7.2.4 Podtoze do nasadzen

Do nasadzen oraz rekultywacji trawnikow nalezy uzy¢ odpowiedniego podtoza do nasadzen. Podtoze
takie powinno by¢ wolne od szkodnikdw, chwastéw, patogendw, kamieni, czy $mieci. Powinno by¢ zyzne,
prochniczne, odpowiednio przepuszczalne, zawiera¢ dostateczng ilos¢ materii. Standardowa dobra i
przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzowad sie nastepujgcymi proporcjami frakcji:

— frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0,002 mm- zawartos¢ 12-18%;
— frakcja pylasta - wielkos¢ 0,002-0,05 mm- zawarto$¢ 20-30%;
— frakcja piaszczysta - wielko$¢ 0,05-2 mm- zawartos$¢ 45-70%;
— frakcja zwirowa i kamienista - zawartos¢ ponizej 5%.
Do prawidtowego rozwoju korzeni roslin gleba musi spetnia¢ ponizsze warunki:

— zawartos$¢ tlenu w powietrzu glebowym musi wynosié¢ 12-18%;
— warto$¢ pH powinna wynosic¢ 5 - 7;

— pojemnos$¢ wodna powinna wynosi¢ min. 25% (objetosciowo);

— porowatos¢ ogdlna powinna wynosi¢ min. 35% (objetosciowo);
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— optymalna zawartos¢ makroelementéw w 100 g gleby to: N 25-50 mg, P 15-20 mg, K 20-35
mg, Mg 10-15 mg;

— zawarto$¢ substancji organicznej nie wiecej niz 2-4% (wagowo);

— zasolenie nie moze przekraczaé¢ 150 mg/100 g;

— ciezar objetosciowy —1,3-1,6 T/m3.

7.2.5 Mocowanie drzew

W celu unieruchomienia korzeni i zabezpieczenia bryty przed ruchem obrotowym w dole i
uniemozliwieniem wywrdcenia przez wiatr i rozerwania bryty. Wszystkie projektowane drzewa nalezy
dodatkowo ustabilizowa¢ mocowaniem, na ktére sktada sie dla kazdego drzewa: 3 paliki drewniane,
toczone o $rednicy 8 cm, wysokosci ponad gruntem 2 m wbite w grunt rodzimy na gtebokos¢ co najmniej 30
cm, wzmocnione 3 ryglami gérnymi oraz 6 ryglami dolnymi o szer. 8 cm (np. z potwatkéw) oraz miekka
tasma parciana do mocowania drzew odporna na czynniki atmosferyczne, nie powodujgca uszkodzen kory.

Tasmy mocujace nie mogg by¢ zacisniete na pniu zbyt mocno aby go nie uszkodzié i nie dusic¢. Paliki i
tasmy muszg by¢ regularnie kontrolowane aby nie powodowaty ewentualnych obtar¢ i innych uszkodzen
oraz usuniete zanim zaczng uszkadzaé drzewo.

7.2.6 Zabezpieczenie nasady pnia

Na pien kazdego sadzonego drzewa, u nasady nalezy zatozyé ostone do zabezpieczania pni drzew z
tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV, ktdre nie ulega deformacji. Ostona w kolorze brgzowym,
perforowana z mozliwoscig regulacji srednicy, ktdra chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi
nieuwaznym koszeniem lub dziataniem gryzoni. Wysokos¢ ostonki ok. 21 cm, a szerokosc¢ ok. 36 cm.

7.2.7 Mulcz

Do wykonczenia powierzchni pod grupami roslin nalezy uzy¢ mulczu. Moze to by¢
przekompostowana, sterylna kora mielona o odczynie obojetnym lub lepiej zrebki drewna, ktére sa
zalecane ze wzgledu na brak metali ciezkich i korzystniejszy sktad pierwiastkéw w poréwnaniu do kory.
Optymalna warstwa mulczu to 5-7 cm, jednak nie moze byé grubsza z uwagi na mozliwos¢ stworzenia
warunkéw beztlenowych szkodliwych dla roslin.

7.3 Sprzet

731 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

7.3.2 Sprzet do prowadzenia prac zwigzanych z zielenig

Wykonawca powinien postugiwa¢ sie profesjonalnym sprzetem ogrodniczym zapewniajgcym
poprawnos$¢ i bezpieczenstwo wykonania prac zwigzanych z pielegnacjg i zatozeniem nowych terenéw
zieleni.

Do wykonywania robdt zwigzanych z wycinkg i pielegnacja drzew i krzewdéw nalezy stosowac:

—  pilarki spalinowe,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni, np. frezarki
—  sekatory,

— linyi pasy,

—  podnosnik koszowy,

— drabiny,

— rusztowania,
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—  koparki, koparko-tadowarki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z
usuwaniem drzew.

Do wykonywania robdt zwigzanych z zaktadaniem zieleni nalezy stosowac:
—  glebogryzarki,
- ptugi,
—  kultywatory,
—  brony do uprawy gleby,
—  waty kolczatki oraz waty gtadkie
—  spycharki, koparki i koparko-tadowaki;
— samochody samowytadowcze;
—  topaty, grabie, taczki,
—  siewniki;
—  beczki do podlewania roslin;
—  kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikéw i fak.

7.4 Transport

74.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

7.4.2 Transport materiatéw do zatozenia zieleni

Transport moze by¢ dowolny, dobrany do rodzaju przewozonych materiatdw pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani tez nie pogorszy ich jakosci. W czasie transportu drzewa i krzewu muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i peddéw. Rosliny z brytg korzeniowa muszg miec
opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat roslinny przed wyschnieciem i przemarznieciem.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i zacisznym, a w razie suszy podlewac.

7.5 Wykonanie robot

7.5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST.

7.5.2 Zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewéw

W trakcie prowadzenia wszelkich prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy zwrdcié¢ szczegdlna
uwage na roslinno$¢ istniejgcg przeznaczong do adaptacji i prowadzi¢ prace w taki sposdb, aby nie
uszkodzié sgsiednich drzew i krzewoéw. Istniejgce drzewa, znajdujgce sie w sasiedztwie miejsc w ktorych
planowane sg prace budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w nizej opisany sposob.
Zabezpieczenie to dotyczy wszystkich roslin sgsiadujgcych z projektowanym zamierzeniem.

W zasiegu systemow korzeniowych drzew nie powinno wykonywac sie zadnych prac przy uzyciu
ciezkiego sprzetu budowlanego, gdyz istnieje zagrozenie ich zniszczenia. Na powierzchni wyznaczonej
rzutem korony drzew nie dopuszcza sie sktadowania materiatow, nalezy ograniczy¢ takze postdj i ruch
ciezkiego sprzetu, ktéry powoduje kompresje gruntu w obrebie korzeni. Podczas ostatecznego
ksztattowania terenu nalezy dopilnowaé utrzymania pierwotnego poziomu gruntu, poniewaz obnizenie lub
podniesienie poziomu gruntu moze by¢ szkodliwe dla drzew i wymaga osobnego zabezpieczenia.

Na czas prowadzenia prac pnie nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy konstrukcji deskowych zgodnie z ryc.
1 z zastrzezeniem, ze deski nie mogga opieraé sie na nabiegach korzeniowych ani wchodzi¢ w kolizje z
konarami.
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Ryc.1. Skuteczny sposdb zabezpieczenia drzew pojedynczych na placu budowy [za:] Siewniak, Kusche, 2011, ttumaczenie i
uzupetnienie W. Bobek

Prace w obrebie systemdéw korzeniowych nalezy wykonywac recznie. Po wykonaniu wykopow
korzenie powinny by¢ regularnie zraszane (co najmniej 1 raz dziennie), zwtaszcza w okresie braku opadow.
Jesli wykop ma by¢ utrzymywany dtuzej niz 7 dni nalezy wykona¢ ostony korzeniowe zgodnie z ryc. 2. W
miejscach, gdzie cze$¢ korzeni musi by¢ usunieta, pozostajgce korzenie nalezy przycig¢ na gtadko przy
pomocy specjalistycznego sprzetu ogrodniczego. Miejsca na styku fundamentdéw i korzeni drzew nalezy
zabezpieczy¢ folig w celu ograniczenia systemu korzeniowego drzew do tej linii i nie dopusci¢ do
podzniejszego niszczenia podbudowy przez rozwijajgce sie korzenie.

7

Tkanina
jutowa

4
Ryc.2. Zasada wykonania czasowej ostony korzeniowej [za:] Siewniak, Kusche, 2011, ttumaczenie i uzupetnienie W. Bobek

Wykonawca prac jest zobligowany do przestrzegania przepiséw i stosowania norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie opracowania oraz terenach przylegtych.

7.5.1 Wycinka drzew i krzewow

W pierwszej kolejnosci nalezy przewidzie¢ na terenie parku usuniecie samowoli i samosiewow, ktére z
uwagi na niewielkie rozmiary nie zostaty uwzglednione w inwentaryzacji i gospodarce zielenig. Nalezy
usuwac¢ samowole regularnie, poniewaz ich niekontrolowany wzrost w miejscach nieodpowiednich z
punktu widzenia uktadu czy estetyki jest niewskazany, a moze w pdzniejszych latach prowadzi¢ do
koniecznosci uzyskiwania decyzji pozwolenia na usuniecie drzew i krzewow.
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Wykonawca prac jest zobligowany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych prac. Sprzet przeznaczony do wykonania robdt musi byc
utrzymany w dobrym stanie technicznym. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wycinkg drzew nalezy
oznaczy¢ przy wspodtudziale Zamawiajgcego rosliny wytypowane do usuniecia i wskazane w tabeli
gospodarka zielenig. Nalezy zabezpieczy¢ teren prac przez odpowiednie oznakowanie i wygrodzenie.

Z uwagi na duze zwarcie drzewostanu nie ma na przedmiotowym obszarze miejsca na obalanie
drzewa w catosci, dlatego usuwane drzewa nalezy $cina¢ sekcjami. Scinke rozpoczaé¢ od usuwania gatezi i
konaréw usytuowanych najnizej, przesuwajgc sie sukcesywnie w gére drzewa. Po usunieciu korony nalezy
sekcjami usung¢ pien zaczynajac od wierzchotka drzewa zrzucajgc poszczegdlne sekcje swobodnie lub
opuszczajgc na linach. Na koniec nalezy usungé pien z odziomkiem na zasadach ogdlnych $cinki drzew.
Gatezie i konary w zaleznosSci od przestrzeni pod drzewem mozna swobodnie zrzuca¢ lub/i opuszczaé na
linach. Gatezie nalezy zrebkowaé, a cato$¢ urobku wywiezé. Wycinke prowadzi¢ co najmniej w
dwuosobowym zespole. W przypadku wycinki drzew nalezy uzywa¢ drzewotazow, ktére sg niedopuszczalne
przy prowadzeniu prac pielegnacyjnych.

Pien drzewa nalezy wykarczowac, a korzenie krzewdéw usungé. Przy karczowaniu i usuwaniu korzeni
szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na przebieg sieci infrastruktury technicznej. Pozostatosci po wycince i
frezowaniu/karczowaniu nalezy wywiez¢ i zutylizowaé. Doty po usunietych karpinach i korzeniach drzew
nalezy zasypac ziemig urodzajng o parametrach opisanych w dalszej czesci projektu zieleni, a jesli w miejscu
usunietego drzewa nie bedzie realizowane nasadzenie zrekultywowac teren jak to opisano w wytycznych
wykonawczych.

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na roslinnosé istniejgcag przeznaczong do pozostawienia i prowadzié
prace przy wycince w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ sgsiednich drzew. Drzewa adaptowane i wskazane do
pielegnacji nalezy na okres prowadzenia prac przy pielegnacji, wycince i zagospodarowaniu terenu
zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi jak to opisano w punkcie dotyczgcym
zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci.

Usuwane drzewa i krzewy zostang zastgpione nowymi nasadzeniami zaprojektowanymi na terenie
opracowania z uwzglednieniem wymogu wykonania nasadzen zastepczych wskazanych w decyzji o
pozwoleniu na usuniecie drzew, ktdra zostata wydana dla przedmiotowego terenu.

7.5.2 Zabiegi pielegnacyjne i ciecia techniczne

Zabiegi pielegnacyjne dla drzew i krzewéw do wykonania na przedmiotowym terenie to gtéwnie ciecia
sanitarne: usuwanie posuszu, usuwanie odrostéw, gatezi obumartych, nadtamanych, a takze ciecia dla
zachowania ozdobnego charakteru roslin.

Teren nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie oznakowanie i wygrodzenie. Urobek z prac
pielegnacyjnych zrebkowac, a nastepnie cato$¢ wywiezé. Rozmiar cie¢ w koronie drzew nie powinien
przekroczy¢ 15-20% objetosci korony. Prace te nalezy wykonywaé najlepiej w okresie letnim po petnym
rozwoju lisci, kiedy drzewa majg najkorzystniejszy bilans energetyczny, wykazujg najwyzszg aktywnosc
fizjologiczng, ktéra prowadzi do szybszego rozwoju kalusa i szybszej regeneracji. Termin letni umozliwia
takze prawidtowe rozrdznienie posuszu od zywych gatezi.

Ciecia gatezi nalezy wykonywac tak aby powierzchnia rany byfa jak najmniejsza, pod odpowiednim
katem i w odpowiedniej odlegtosci od pobocznicy pnia. Niedopuszczalne jest pozostawianie na pniu tzw.
tylcow, ktdre uniemozliwiajg zalanie rany kalusem. Ciecia grubszych gatezi powyzej srednicy 3 cm, nalezy
wykonywaé metoda ,,na trzy razy”, pierwsze ciecie podcinajgce na gtebokosé¢ 1/4 do 1/3 Srednicy gatezi,
drugie ciecie docinajace i trzecie ciecie wyrdwnujace, usuwajgce sam kikut. Ciecie w taki sposéb zapobiega
tworzeniu sie tzw. obrywéw i uszkodzenia miejsc zros$niecia gatezi z pniem. Stare kikuty (tylce) lub grubsze
gatezie suche nalezy usuwacd poprzez podciecie, a nastepnie ciecie wyréwnujgce wykonane na styku drewna
zywego i martwego w taki sposdb aby nie skaleczy¢ wytworzonej obraczki.
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Wytamane gatezie i oberwane konary nalezy usungé z korony, a miejsca z ktérych wyrastaty, gdzie
ewentualnie mogly powstac¢ rany, w razie potrzeby wygtadzi¢ ostrym narzedziem nie kaleczac tkanki
przyrannej (kalusa). W ramach cie¢ pielegnacyjnych, w celu zachowania ozdobnego charakteru i
szlachetnych cech odmiany, nalezy réwniez usuwac jak najszybciej po pojawieniu sie pedy rewersyjne,
odrosty z podktadki, odrosty pniowe i korzeniowe. Nalezy cig¢ je mozliwie najblizej pnia ostrym nozem badz
pita reczna.

Ciecia pielegnacyjne wykonywac przy pomocy ostrych pit recznych, ktdére pozostawig gtadkie
powierzchnie ciecia. Pit mechanicznych nalezy uzywac tylko do cie¢ redukcyjnych oraz amputacji duzych
konaréw. Wszelkie nierdwnosci powierzchni i brzegu rany nalezy wyréwnywac ostrym nozem. Pielegnacje
mozna wykonywac technika linowg badz z podnosnika koszowego, jezeli bedzie to mozliwe z powierzchni
utwardzone;.

Nalezy unikac ciecia grubych gatezi i konaréw o srednicy 10 cm i wiecej, ktére w zasadzie s3
amputacjg. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia redukcji korony starszych drzew gdzie bedzie
dochodzito do amputacji, nalezy przeprowadzi¢ ciecie na tzw. gatagz zaopatrujaca ktéra znajduje sie przed
miejscem ciecia, a jej grubosé musi wynosi¢ co najmniej 1/3 usuwanego konaru.

Rany po cieciach nalezy pozostawié niezabezpieczone w celu jak najszybszego wysuszenia ich. Jedynie
w przypadku duzych ran mozna zabezpieczy¢ ich brzeg nietoksycznymi srodkami ogrodniczymi.

Ciecia starszych krzewow przeznaczonych do pielegnacji majg na celu zachowanie formy i witalnosci
rosliny. Nalezy wycina¢ co roku ok. 30% najstarszych peddéw ,starego drewna” nisko nad ziemia, a
rownoczesnie usuwac odrosty i wszystkie pedy obumierajace, chore, poktadajace sie, krzyzujace. Zabieg ten
przeprowadza¢ co 2-3 lata. Nie nalezy usuwal wszystkich peddw krzewu, aby unikng¢ efektu braku
zakrzewienia, a nastepnie wytwarzania przez rosline zbyt duzej ilosci odrostow.

7.53 Zatozenie zieleni - ogdlne wytyczne wykonawcze

Prace ziemne w poblizu pni drzew, a takze w poblizu instalacji infrastruktury sposobem
mechanicznym mogg by¢ prowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz 2-3 metry od pnia lub przewodu
infrastruktury. W bezposrednim sgsiedztwie drzew oraz instalacji infrastruktury prace ziemne powinny by¢
wykonywane sposobem recznym.

Na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw, nalezy
ograniczy¢ takze postdj i ruch ciezkiego sprzetu wykorzystywanego do prac przy zaktadaniu zieleni, wycince
i pielegnacji, ktéry powoduje kompresje gruntu w obrebie korzeni.

7.5.4 Sadzenie drzew

Drzewa nalezy dostarczy¢ na miejsce realizacji najlepiej w specjalistycznych samochodach chtodniach,
odpowiednio zabezpieczone aby unikna¢ uszkodzen w transporcie. W miare mozliwosci drzewa nalezy
sadzi¢ bezposrednio po dostarczeniu. Jesli nie jest mozliwe dostarczanie roslin partiami aby bezposrednio
wysadzac je w terenie, nalezy je zadotowa¢ w poblizu miejsca realizacji. Dotowany materiat szkétkarski musi
by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dziataniem wiatru, storica i przesuszeniem.

Materiat z brytg korzeniowa najlepiej sadzi¢ wczesng wiosng lub jesienig, jesli jednak zostanag
zastosowane drzewa w pojemnikach (umieszczone w pojemniku w szkétce na nie dtuzej niz jeden sezon
wegetacyjny) mozna je sadzi¢ praktycznie przez caty rok. Prace przy sadzeniu prowadzi¢ w odpowiednich
warunkach najlepiej w chtodne i wilgotne dni.

Miejsce sadzenia drzew nalezy wyznaczy¢ w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg, a nastepnie
nalezy wykopac¢ dof, ktéry powinien mieé $rednice co najmniej réwng Srednicy bryty korzeniowej
powiekszong o ok. 40 cm na strefe regeneracji, czyli obszar gdzie znajdzie sie réwniez ziemia urodzajna, w
ktérg szybko wrosng nowe korzenie umocowujace. Jesli gleba wokét miejsca lokalizacji nasadzenia jest
silnie zageszczona nalezy wykopa¢ odpowiednio szerszy dét. Sciany dotu powinny by¢ ukos$ne i spulchnione,
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nie gtadkie, tak aby korzenie miaty mozliwos¢ z czasem penetrowaé grunt rodzimy wokdt dotu
sadzeniowego.

W dole uformowac kopczyk badz ,siodto” z podglebia rodzimego, uwzgledniajgc osiadanie ziemi co
spowoduje obnizenie poczgtkowej wysokos$ci o ok. 10 %. Na kopczyku lub ,siodle” nalezy umiesci¢ bryte
korzeniowgq drzewa. Bryta powinna by¢ uprzednio nawilzona, a juta powinna by¢ w gérnej czesci rozwigzana
i roztozona na boki do potowy wysokosci bryty. Siatka metalowa musi zosta¢ usunieta. Jesli drzewo jest
pojemnikowane nalezy pojemnik zdjgé, uwazajgc aby nie uszkodzi¢ korzeni. Ewentualne naderwane,
poskrecane czy uszkodzone korzenie ucig¢ ostrym, czystym sekatorem.

Drzewo nalezy sadzi¢ na gtebokosci na jakiej rosto w szkdtce, a po posadzeniu szyjka korzeniowa musi
byé widoczna na wysokosci gruntu. Dét sadzeniowy wypetni¢ dwoma warstwami ziemi, w dolnej czesci
martwicg a w gornej ziemig urodzajng, zgodnie z tym co wskazuja poziomy glebowe. Ziemie nalezy
delikatnie udeptac, a nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywiez¢ po wykonaniu nasadzen.

Kazde drzewo nalezy ustabilizowaé za pomocg systemu stabilizujgcego, ktérego elementy opisano w
punkcie dotyczacym materiatéw dodatkowych. Przed zasypaniem dotu nalezy wbié paliki w dno poza bryta
korzeniowq, badz w glebe poza dotem na gtebokos¢ ok. 30-40 cm w grunt rodzimy, uwazajgc aby nie
uszkodzi¢ korzeni. Nastepnie przytwierdzi¢ rygle w dolnej czesci (6 szt.) oraz w gornej czesci (3 szt.) palikow,
a pien drzewa przymocowac do palikow specjalistyczng, miekkg tasma parciang. Zwréci¢ uwage aby zaden z
elementow stabilizacyjnych nie uszkadzat drzewa.

Nastepnie po zasypaniu dotu nalezy uformowac wat ziemny o wysokosci ok. 15 cm z ziemi urodzajnej,
ktéry utworzy mise. Srednica misy musi byé réwna lub wieksza od $rednicy bryty korzeniowej. Tak
przygotowang mise nalezy wypetni¢ mulczem opisanym w punkcie dotyczgcym materiatéw dodatkowych, w
warstwie o grubosci 5-7 cm. Na koniec nalezy zatozyé ostone na pien, a drzewo podlaé obficie co najmniej
50-60 litrami wody. Podlewanie powtdrzy¢ nastepnego dnia po posadzeniu.

Zaréwno system mocowania, zabezpieczenie pnia jak i mise nalezy kontrolowaé i w razie potrzeby
poprawiac przez 3 okresy wegetacyjne, az do ich usuniecia. Zabezpieczenia pnia kontrolowaé i pozostawié
na pniu jak najdtuzej

7.5.5 Sadzenie krzewow

Rosliny nalezy dostarczy¢ na miejsce realizacji najlepiej w specjalistycznych samochodach chtodniach,
odpowiednio zabezpieczone aby unikng¢ uszkodzen w transporcie. W miare mozliwosci krzewy nalezy
sadzi¢ bezposrednio po dostarczeniu. Jesli nie jest mozliwe dostarczanie roslin partiami aby bezposrednio
wysadzac je w terenie, nalezy je zadotowa¢ w poblizu miejsca realizacji. Dotowany materiat szkétkarski musi
by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dziataniem wiatru, stofica i przesuszeniem. Rosliny uprawiane w
pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny Sadzenie najlepiej przeprowadza¢ w chtodne
wilgotne dni.

Nalezy wyznaczy¢ lokalizacje nasadzen w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg i z powierzchni
tego terenu zdjg¢ dari oraz ubitg nawierzchnie ziemng, a nastepnie odspoi¢ réwniez podglebie na
gtebokos$¢ 20 cm i wymieni¢ na ziemie urodzajng uwzgledniajgc osiadanie ziemi, co spowoduje obnizenie
poczatkowej wysokosci o ok. 10%. Usungé wszelkie chwasty, zanieczyszczenia, kamienie itp., a teren
wyrownaé. Prace prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig, a recznie przy pniach i w obrebie uktadéw
korzeniowych roslin istniejacych.

Uksztattowac powierzchnie terenu pod nasadzenia w taki sposdb aby docelowa powierzchnia wraz z
warstwg mulczu byta obnizona o 2-3 cm w stosunku do przylegajacych ciggdw komunikacyjnych oraz
trawnikéw. Rosliny na przedmiotowym obszarze zaprojektowano w skupinach, ktére nalezy obsadzaé
rzedowo, naprzemiennie np. w pigtke lub wiecej w zaleznosci od szerokosci skupiny, w ilosci na m2 zgodnie
z tabelg z zestawieniem materiatu szkotkarskiego.

Na tak przygotowanym i wyréwnanym terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca sadzenia i wykopaé dotki o
$rednicy i gtebokosci wiekszej od rozmiaru uktadu korzeniowego sadzonki o ok. 5-10 cm i zaprawiaé
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podtozem do nasadzen. Rosliny wyja¢ z pojemnikdw, korzenie, ztamane lub uszkodzone nalezy przycigc
przed sadzeniem za pomocg ostrego narzedzia. Nastepnie umiesci¢ rosline w dotku i zasypaé ziemig
urodzajng ktdrg delikatnie ubié. Tak przygotowang i obsadzong grupe nalezy wysciétkowaé mulczem w
warstwie o grubosci 5-7 cm. Po wykonaniu wszystkich prac krzewy nalezy obficie podlaé¢ uwazajac aby nie
wymywacé mulczu i podfoza. Podlewanie ponowié rdwniez nastepnego dnia po posadzeniu.

7.5.6 Pielegnacja zatozonej zieleni

Zatozong zielen nalezy objg¢ pielegnacja prowadzong w czasie okresu gwarancyjnego przez
wykonawece, a w kolejnych latach przez Zarzad Zieleni Miejskiej.

7.5.6.1 Drzewa

Nowo nasadzone drzewa nalezy podlewac przez caty okres pielegnacji przyjmujac jednorazowa dawke
wody na 1 cm $rednicy pnia okoto 10 litréw wody. Drzewa nalezy podlaé 50-60 litrami wody. Po posadzeniu
nalezy podlewac drzewa najlepiej codziennie przez okres 7 dni, a przez kolejny miesigc co drugi dzieA. Przez
3-4 lata po posadzeniu nalezy podlewaé drzewa w okresach bezdeszczowych co 7-14 dni, a po uptywie 4 lat
mozna podlewanie ograniczy¢ do powtdrzen co 3-4 tygodnie tylko w okresach suszy. Najintensywniejsze
podlewanie powinno prowadzi¢ sie w miesigcach VII-VIII.

Nalezy regularnie kontrolowa¢ wigzania oraz stan palikéw aby zapobiec duszeniu pni drzew oraz
uszkadzaniu kory. Paliki usungé po 2-3 latach po ustabilizowaniu sie drzewa na stanowisku. Nalezy rowniez
kontrolowad stan plastikowych ostonek na pniach i w razie potrzeby wymienia¢ na nowe.

Mise pod drzewem nalezy utrzymywaé w taki sposdb aby watki z ziemi nie rozmywaty sie i
umozliwiaty nalezyte podlanie drzewa jedng dawka wody. Ubytki mulczu nalezy uzupetnia¢ zwracajac
uwage aby nie zwiekszy¢ grubosci warstwy powyzej 5-7 cm oraz zachowac odpowiednig odlegtos¢ mulczu
od nasady pni (bufor 5-10 cm). Z uwagi na dziatanie mikroflory bakteryjnej rozktadajgcej mulcz, ktéra
zuzywa azot potrzebny rowniez roslinom, nalezy prowadzi¢ dodatkowe nawozenie w ilosci 1,5 - 2 kg saletry
amonowej na m3 Sciotki. Ewentualne chwasty pojawiajgce sie obrebie misy nalezy usungé recznie i
regularnie pielic.

Nawozenie ros$lin nowo posadzonych nalezy wykonaé¢ w drugim roku po posadzeniu lub pdzniej w
zaleznosci od zasobnosci podtoza uzytego do wykonania nasadzen. Drzewa nowo sadzone z uwagi na
charakter nasadzen z misg i mulczowaniem najlepiej nawozié¢ 2% roztworem wodnym nawozu, co utatwi
dotarcie sktadnikéw do uktadu korzeniowego rosliny. Nawdz nalezy dobra¢ odpowiednio do gatunku rosliny
oraz pory realizacji nawozenia, dawke nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajac uwage
aby nie dopusci¢ do ,,przenawozenia”.

Kwalifikowany materiat szkotkarski po posadzeniu nie wymaga ciecia. Dopiero po przyjeciu sie drzewo
aby w przysztosci wytworzyé mocng i prawidtowgq strukture o silnych roztozonych prawidtowo gateziach na
pniu przewodnikowym, bez rozwidlen prowadzacych do powstawania niebezpiecznych potgczen, wymaga
cie¢ formujgcych. Nalezy przeprowadzaé takie ciecia w 3-5 sezonie po posadzeniu. Nalezy usuwacl
przewodniki konkurencyjne, potencjalne rozwidlenia, gatezie pionowe, krzyzujgce sie, ocierajgce sie i
obumierajgce. Zabiegi takie nalezy prowadzi¢ co 2 lata na mtodym drzewie, a w pdzniejszym wieku co 4 -5
lat.

Nalezy wymieni¢ wszystkie drzewa, ktére uschty, nie podjety wegetacji w kolejnym okresie
wegetacyjnym lub zostaty uszkodzone w sposdb nieodwracalny w skutek aktéw wandalizmu, uszkodzen
mechanicznych itp. lub tez zostaty skradzione.
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7.5.6.2 Krzewy

Nowo posadzone rosliny nalezy podlewac przez caty okres pielegnacji. Po posadzeniu nalezy podlewad
najlepiej codziennie przez okres 7 dni, a przez kolejny miesigc do drugi dzien. Przez 3-4 lata po posadzeniu
nalezy podlewaé rosdliny w okresach bezdeszczowych co 7-14 dni, a po uptywie 4 lat mozna podlewanie
ograniczy¢ do powtdrzen co 3-4 tygodnie w okresach suszy. Najintensywniejsze podlewanie powinno
prowadzi¢ sie w miesigcach VII-VIII.

Ubytki mulczu nalezy uzupetnia¢ zwracajgc uwage aby nie zwiekszy¢ grubosci warstwy powyzej 5-7
cm oraz zachowaé odpowiednig odlegtos¢ mulczu od nasady pedéw (bufor 5 cm). Z uwagi na dziatanie
mikroflory bakteryjnej rozktadajgcej mulcz, ktéra zuiywa azot potrzebny rdéwniez roslinom, nalezy
prowadzi¢ dodatkowe nawozenie w ilosci 1,5 - 2 kg saletry amonowej na m3 $ciotki. Ewentualne chwasty
pojawiajgce sie obrebie grupy nalezy usuwac recznie i regularnie pieli¢ aby nie dopusci¢ do zachwaszczenia
skupiny i konkurowania roslin ozdobnych z chwastami o sktadniki pokarmowe.

Nawozenie rodlin nowo posadzonych nalezy wykonaé w drugim roku po posadzeniu lub pdzniej w
zaleznosci od zasobnosci podtoza uzytego do wykonania nasadzen. Rosliny nowo sadzone z mulczowaniem
najlepiej nawozi¢ 2% roztworem wodnym nawozu, co utatwi dotarcie sktadnikéw do ukfadu korzeniowego
rosliny. Nawdz nalezy dobra¢ odpowiednio do gatunku rosliny oraz pory realizacji nawozenia, dawke nalezy
dobrac zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc uwage aby nie dopuscic¢ do ,,przenawozenia”. Najlepiej
rosliny nawozi¢ nawozami wielosktadnikowymi o przedtuzonym dziataniu w ilosci ok. 8 kg na 100 m2
powierzchni krzewow.

Kwalifikowany materiat szkétkarski po posadzeniu nie wymaga ciecia, zwtaszcza jesli krzewy sg
szkétkowane w pojemnikach. W zaleznosci od szybkosci wzrostu gatunku nalezy prowadzi¢ ciecia formujgce
przez 2-3 lata po posadzeniu. Rosliny nalezy cig¢ krétko, zmuszajgc krzew do niskiego i gestego
rozgatezienia. W pierwszym roku nalezy przycigé pedy o potowe, a w drugim i ewentualnie trzecim roku na
2-3 oczka. Nalezy uwzgledni¢ wtasciwosci biologiczne danego gatunku i zréznicowac pore ciecia w
zaleznosci od np. terminu kwitnienia, miejsca kwitnienia, a takze od wielkosci rocznych przyrostéw.

Nalezy wymieni¢ wszystkie rosliny, ktdore uschty, nie podjety wegetacji w kolejnym okresie
wegetacyjnym lub zostaty uszkodzone w sposdb nieodwracalny w skutek aktow wandalizmu, itp., lub tez
zostaty skradzione.

7.6 6.3.3 Kontrola jakosci robot

7.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.

7.6.2 Zabezpieczenie drzew i krzewoéw

Kontrola jakosci wykonania robét polega na ocenie:

kompletnosci zabezpieczenia drzew i krzewdéw znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych prac;

7.6.3 Usuniecie, pielegnacja drzew i krzewéw oraz przesadzenie krzewow

Kontrola jakosci wykonania robét polega na ocenie:
— kompletnosci usuniecia drzew lub krzewow,
—  kompletnosci wykarczowania korzeni lub sfrezowania pni,
—  zasypania dotéw i posiania trawy
—  prawidtowosci wykonania cieé,
—  prawidtowosci zabezpieczenia oraz uprzatniecia terenu
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— prawidtowosci wykopania oraz nasadzenia w nowe miejsce krzewdw przeznaczonych do
przesadzenia.

7.6.4 Nasadzenia roslin

Kontrola jakosci wykonania robét polega na ocenie:

—  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— wielkosci dotkéw pod rosliny;

—  zaprawienia ich ziemig urodzajng;

—  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia;

— zgodnosci nasadzonego materiatu roslinnego w zakresie gatunkéw i odmian oraz wymagan
jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku;

—  opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

—  mulczowania skupin roslin oraz mis pod drzewami;

— dotrzymania odpowiednich terminéw sadzenia;

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin;

—  zasilania nawozami mineralnymi.

7.6.5 Pielegnacja zatozonej zieleni

Kontrola robét przy odbiorze pielegnacji zatozonej zieleni dotyczy prawidtowego wykonania przez
Wykonawce wszelkich prac pielegnacyjnych w okresie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zawartych w pkt
dot. pielegnacji.

7.7 Obmiar roboét

7.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST. Dokumentem okreslajgcym zakres prac do wykonania
przy realizacji prac zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia jest przedmiar robét.

7.7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z zielenig jest:

—  Sztuka (szt.) zabezpieczenia drzewa, krzewu

—  Sztuka (szt.) usuniecia lub pielegnacji drzewa;

—  Metr kwadratowy (m2) usuniecia lub pielegnacji krzewu;

—  Sztuka (szt.) posadzenia drzewa wraz z kompletem elementéw mocujacych oraz zabezpieczajacych;
—  Sztuka (szt.) posadzenia krzewu;

—  Metr szescienny (m3) zaprawy dotéw do nasadzen oraz wymiany ziemi pod nasadzenia;

—  Metr szescienny (m3) mulczowania;

7.8 Odbidr robot

Z uwagi na charakter prac przy zaktadaniu zieleni nalezy w ramach odbierania robét przewidzie¢ dwa
rodzaje odbioréw: odbidr koricowy - ostateczny oraz odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7.8.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr taki powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w
oparciu o przeprowadzone obmiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i ustaleniami z
Zamawiajgcym. Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinny zosta¢ poddane prace
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zwigzane z przygotowaniem terenu, kopaniem dotkdw pod drzewa i krzewy oraz zaprawg dotkdw, a takze
oceng uktaddw korzeniowych sadzonych roslin.

7.8.2 Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru robdt zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
w odniesieniu do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodnosci z umowa.

7.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosé zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

7.9.1 Cena jednostki obmiarowej - gospodarka zielenia:

Cena wykonania robdt zwigzanych z wycinkg 1 szt. drzewa lub 1 m2 krzewu obejmuje:

—  przygotowanie i zabezpieczenie miejsca wycinki;

— wycinke drzew lub krzewdw;

— wywiezienie urobku w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;
— ewentualne zrebkowanie gatezi;

—  zasypanie dotéw po karczowaniu i frezowaniu i zasianie trawy;
— uporzadkowanie miejsca po przeprowadzonych robotach.

Cena wykonania robdt zwigzanych z pielegnacjg 1 szt. drzewa lub 1 m2 krzewu obejmuije:

—  przygotowanie i zabezpieczenie miejsca wycinki;

— wykonanie cie¢ pielegnacyjnych wg tabeli gospodarki zielenig, obowiazujacych regulacji prawnych i
polecen Zamawiajgcego;

— wywiezienie urobku w miejsce wskazane przez Zamawiajcego;

— ewentualne zrebkowanie gatezi;

— uporzadkowanie miejsca po przeprowadzonych robotach.

7.9.2 Cena jednostki obmiarowej - zatozenie zieleni:

—  roboty przygotowawcze, wyréwnanie i oczyszczenie terenu;

— wymiane podfoza w miejscu nasadzen;

— wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw;

— dostarczenie materiatu roslinnego;

—  sadzenie materiatu roslinnego;

—  palikowanie;

— wykonanie mis przy drzewach;

— mulczowanie;

—  pielegnacja posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie,
— nawozenie, wymiane w ciggu okresu gwarancji;

7.10 Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pézn. zm.);

—  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 pazdziernika 2014 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegdblnych rodzajéw i gatunkdw drzew;

—  Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 24 pazdziernika 2014 r. w sprawie stawek optat za
usuniecie drzew i krzewéw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2015;

—  PN-R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste;

—  PN-G-98011 Torf rolniczy;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wraz z pdzniejszymi zmianami.
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8. Roboty wodociggowe
8.1 Czesc ogolna

8.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét,
ktére bedg wykonane przy budowie przytagczy wodociggowych.
8.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w punkcie pierwszym.

8.1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robét wykonania przytacza
wodociggowego do pitnika.

8.14 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST.

8.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogédlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST.
8.2 Materiaty

8.2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

8.2.2 Rury i ksztattki

Przy projektowaniu, a nastepnie uktadaniu rurociggu z PE i PCV, rury i ksztattki muszg spetnia¢ szereg
warunkow, a przede wszystkim:

— wystarczajgcag wytrzymatosé przeciwstawiajacg sie wptywom réznych obcigzen; wystarczajgca
wytrzymatos$¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne.

— dostateczng trwatos¢ uzytkowa

— wystarczajgca wytrzymatos¢ przeciwstawiajgcg sie wpltywom ci$nienia wewnatrz rurociggu
ttocznego (tgcznie z ewentualnym uderzeniem hydraulicznym).

— Stosowane rury powinny spetnia¢ wymogi normy ISO DIS 4435 oraz powinny posiadaé Decyzje
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez uprawniong do tego jednostke.

— Dla rurociggdédw ttocznych nalezy zastosowac rury opisywane przez producenta jako rury
ciSnieniowe z PE100, w klasie cisniern PN10.

8.2.3 Uszczelki do taczenia rur

Rury i ksztattki muszg by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki Producenta rur. Zmiana rodzaju
uszczelek wymaga uzyskaniu przez Wykonawce robét, aprobaty Inspektora Nadzoru.
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8.2.4 Studzienki prefabrykowane

Przy projektowaniu a nastepnie montazu elementéw prefabrykowanych oraz, akcesoriow, muszg one
spetniaé szereg warunkow, a przede wszystkim:
— wystarczajgcy wytrzymatosé przeciwstawiajgcg sie wptywom réznych obcigzen,
— wystarczajgca wytrzymatosé na wptywy mechaniczne,
— dostateczng trwatos$¢ uzytkows,
— zapewniaé konserwatorowi kanalizacji komfort pracy.
— spetnia¢ wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji.

8.3 Sprzet

8.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

8.3.2 Sprzet do montazu instalacji wodociggowych

Do wykonania robét zwigzanych z montazem moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny

zaakceptowany przez Inspektora:

— samochody ciezarowe;

—  koparki;

—  pity mechaniczne;

—  sprzet reczny: topaty, szpadle;

—  taczki;

— dragi stalowe;

—  mitotki;

—  obcegi;

—  narzedzia hydrauliczne

8.4 Transport

8.4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

8.4.2 Transport materiatdw do montazu instalacji wodociggowych

Elementy ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego, w sposéb umozliwiajgcy dostarczenie nieuszkodzonych elementéw na miejsce
wybudowania.

8.5 Wykonanie robot

8.5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST.

8.5.2 Wykonanie robot

Roboty przewidziane do wykonania:
—  Roboty przygotowawcze
—  Wykopy waskoprzestrzenne
—  Uktadanie rur
— Montaz elementéw prefabrykowanych
—  Préby szczelnosci;
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—  Zasypanie wykopu
8.6 Kontrola jakosci robot

8.6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.

8.6.2 Kontrola jakosci robét

Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt polegajg, na kontroli zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w SST oraz zgodnosci z dokumentacja, projektowg. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig, okreslong w niniejszej SST i
zaakceptowana. przez Inspektora Nadzoru.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych i wysiekdw
wodnych ora/ na odwodnienie wykopodw,

Ponadto nalezy kontrolowac:

— zabezpieczenie terenu wokét wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu
— zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

—  zejscia do wykopow,

— podtoze

—  szalunki.

Czynnosci wchodzagce w sktad badan do odbioru polegajg na pomiarze tasmg mierniczg lub
przyrzgdami geodezyjnymi zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, szerokosci wykopu oraz jego
dtugosci. Ponadto do czynnosci tych zalicza sie pomiar spadku i rzednych dna wykopu w przekrojach
weztowych oraz w przekrojach, w ktérych zlokalizowano studzienki kanalizacyjne.

Pomiar rzednych dna wykopu dokonuje sie niwelatorem lub innymi przyrzadami geodezyjnymi.
zaakceptowanymi przez Inspektora

W przypadku szalowan wykonywanych indywidualnie na budowie, nalezy dokonaé oceny starannosci
ich montazu zwtaszcza w zakresie stosowanych rozpér. Ogledziny wszystkich elementéw szalowan powinny
ustali¢ czy nie wystepujg na nich uszkodzenia moggce doprowadzi¢ do zawalenia sie wykopu.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegdélnosci
kontrola powinna obejmowad: sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych, z doktadnoscig do 1 cm. sprawdzenie rzednych géry podsypki,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i stopnia zageszczenia wykonanych warstw podsypki, obsypki i
zasypki nalezy przeprowadzi¢ wg Normy Branzowej BN-77/8931-12.

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z polskg norma PN-/B-10735. W
szczegoblnosci kontrola powinna obejmowacd:
— ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa
— badanie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w
dokumentacji i niniejszej SST.
— sprawdzenie droznosci i czystosci przewodu,
— kontrola kielichdw rur czy nie nastgpito ich pekniecie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie
Pomiary powinny obejmowac, w szczegélnosci:
— badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowane;j.
— badanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowanych, przy
dopuszczalnych odchytkach.
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8.7

8.7.1

Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST

8.7.2

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg wykonania przytaczy jest metr biezgcy (m.b.) Obmiar polega na okresleniu

rzeczywistej dtugosci wodociagu i przytacza.

Jednostka obmiarowg dla wykonania studzienki wodomierzowej jest sztuka (szt.)

8.8

Odbior robat

Odbioru robdt zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét w odniesieniu do

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodnosci z umowa.

8.9

Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z umowgq z Zamawiajgcym.

8.10

Przepisy zwigzane

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
PN-98m-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051 :1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania \ badania.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-H-74051 -1/1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-21994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-87/B-010700Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
terminologia.

PN-EN-124: 2000 ,Zwienczenie wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie
jakosciy”,

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne, Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701/1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Zelbetowe
nazwy okreslenia.
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PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-80H-74219. Przewody stalowe bez szwu.

PN-EN-752-1: 2000 ,, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.'
WTWiO cz. Il.: Instalacje sanitarne i przemystowe;

WTWiO: Rurociagi z tworzyw sztucznych;
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