Karta techniczna

D1 | DONICAWYNIESIONA 1,5 M

WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU

150 100

deska swierkowa 10x3x42cm

RZUT

150 l MOCOWANIE W GRUNCIE

100

X

kantowka 8x8cm

WYMIARY:

Wysoko$¢ catkowita: 45 cm
Szeroko$é catkowita: 150 cm
Gtebokos¢ catkowita: 100 cm

PARAMETRY TECHNICZNE

Drewniana donica wyniesiona do uprawy ro$lin. Konstrukcja z drewna iglastego, impregno-
wanego ci$nieniowo i malowanego bezbarwnym lakierem, oparta o 6 kantéwek 8x8 cm. Wy-
konczenie zewnetrzne z desek. Wewngtrz wypetniona ziemig kompostowg gr. 35 cm i pia-
skiem 10 cm, na dnie roztozona i przymocowana do gruntu siatka przeciwko kretom. Boczne
Scianki wykonczone z zewnagtrz deskami, a wewnatrz ptytg OSB wodoodporng oraz folig bu-
dowlana.

SPOSOB MONTAZU:

Mocowanie przez zakotwienie 6 kantédwek w gruncie
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D2 | DONICAWYNIESIONA2 M

WIDOK Z PRZODU

200

I

RZUT

200

kantowka 8x8cm

WYMIARY:

Wysoko$¢ catkowita: 45 cm
Szeroko$é catkowita: 200 cm
Gtebokos¢ catkowita: 100 cm

PARAMETRY TECHNICZNE

WIDOK Z BOKU

100

deska Swierkowa 10x3x42cm

MOCOWANIE W GRUNCIE

Drewniana donica wyniesiona do uprawy ro$lin. Konstrukcja z drewna iglastego, impregno-
wanego ci$nieniowo i malowanego bezbarwnym lakierem, oparta o 6 kantéwek 8x8 cm. Wy-
konczenie zewnetrzne z desek. Wewngtrz wypetniona ziemig kompostowg gr. 35 cm i pia-
skiem 10 cm, na dnie roztozona i przymocowana do gruntu siatka przeciwko kretom. Boczne
Scianki wykonczone z zewnagtrz deskami, a wewnatrz ptytg OSB wodoodporng oraz folig bu-

dowlana.

SPOSOB MONTAZU:

Mocowanie przez zakotwienie 6 kantédwek w gruncie
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D3 | DONICA WYNIESIONA 2,5 M Z LINKAMI

WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU
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|| +—deska $wierkowa 10x3x42cm %

250

250

238

kantowka 8x8cm

WYMIARY:

Wysoko$¢ catkowita: 165 cm
Szeroko$¢ catkowita: 250 CMyy, . ment betonowy

Gtebokosé catkowita: 100 cm C20125 \
@25x50 cm: 4 44 ¢
% 7 \éruba M10 2 nakretkami
PARAMETRY TECHNICZNE w4 v kotwa stalowa

Drewniana donica wyniesiona do uprawy ro$lin. Konstrukcja z drewna iglastego, impregno-
wanego cisnieniowo i malowanego bezbarwnym lakierem, oparta o 6 kantéwek 8x8 cm.

3 kantowki wypuszczone 120 cm powyzej gérnego poziomu donicy z nawierconymi otwora-
mi, przez ktére prowadzone sg poziomo linki ze stali nierdzewnej @5 mm mocwane co 15
cm. Lgcznie 8 linek po 238 cm kazda.

Wykonczenie zewnetrzne z desek. Wewnatrz wypetniona ziemig kompostowg gr. 35 cm i
piaskiem 10 cm, na dnie roztozona i przymocowana do gruntu siatka przeciwko kretom.
Boczne Scianki wykoniczone z zewngtrz deskami, a wewnatrz ptytg OSB wodoodporng oraz
folig budowlanag.

SPOSOB MONTAZU:

Mocowanie przez zakotwienie 3 kantéwek w gruncie oraz 3 kantéwek do ktérych mocow-
ane sg linki stalowe w 3 fundamentach betonowych @25x50 cm z betonu C20/25 za
pomocg stalowych kotew.

linki ze stali nierdzewnej @5 mm
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D4 | DONICA WYNIESIONA 3 M Z SIEDZISKIEM
WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU |

100

300

|| —{—deska $wierkowa 10x3x42cm %

RZUT

300
230 ; 10

deska $wierkowa 70x3x12cm

100

kantéwka 8x8cm

deska $wierkowa 300x3x14cm

MOCOWANIE W GRUNCIE

deska swierkowa 300x3x10cm
kantéwka 8x8cm

WYMIARY:

Wysoko$¢ catkowita: 45 cm
Szeroko$é catkowita: 300 cm
Gtebokos¢ catkowita: 100 cm

PARAMETRY TECHNICZNE

Drewniana donica wyniesiona do uprawy ro$lin. Konstrukcja z drewna iglastego, impregno-
wanego ci$nieniowo i malowanego bezbarwnym lakierem, oparta o 10 kantéwek 8x8 cm.
Wykonczenie zewnetrzne z desek. Wewnatrz wypetniona ziemig kompostowg gr. 35 cm i
piaskiem 10 cm, na dnie roztozona i przymocowana do gruntu siatka przeciwko kretom.
Boczne Scianki wykonczone z zewngtrz deskami, a wewnatrz ptytg OSB wodoodporng oraz
folig budowlanag.

Dodatkowo w donicy wydzielone miejsce do siedzenia o szerokoSci 70 cm wykoriczone de-
skami 3x12 cm

SPOSOB MONTAZU:

Mocowanie przez zakotwienie 10 kantéwek w gruncie



