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1. Dane ogélne

1.1 Inwestor

Gmina Miejska Krakéw, Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie,
ul. Reymonta 20, 30-059 Krakéw

1.2 Adres inwestycji
Ulica Krzywda, Dz. nr 269/2, 268/5 i 271, obreb P-15, jedn. ewid. Podgérze.

1.3 Nazwa inwestycji

Zagospodarowanie terenu w ramach zadania ,Podgorski Tajemniczy Ogréd (Ogrod
Spoteczny) w ramach budzetu obywatelskiego dzielnic — edycja IX.

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sg:

— Zlecenie Inwestora;

— Aktualna mapa do celéw projektowych;

— Wizje lokalne i pomiary wiasne;

— Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy;

— Wytyczne, warunki i opinie zebrane w toku opracowania dokumentaciji;
— Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu inwestycji
zlokalizowanej przy ul Krzywda w Krakowie.

2.2 Zakres opracowania

W zakresie inwestycji przewiduje sie:

Roboty przygotowawcze;

Usuniecie zagruzowania, smieci i pozostatosci podmuréwki, elementéw betonowych
Usuniecie ogrodzenia;

Usuniecie drzew i krzewow, pielegnacja zieleni oraz nasadzenie zieleni opisane jest w
odrebnym opracowaniu

Usuniecie elementu ekranu akustycznego i utworzenie wejscia na teren;

Budowe nowych nawierzchni parkowych wraz z obrzezami;

Budowe schodow terenowych;

Montaz gotowych elementéw matej architektury;

Roboty porzadkowe.

3. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem jest wyznaczony w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego ulicy Kuklinskiego oraz zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzywda, a takze



terendéw nieurzadzonych lub zaniedbanych od strony wschodniej i potudniowej. W ewidencji
gruntdw oznaczony jest jako B — tereny budowlane, Br — Grunty rolne zabudowane oraz S-
RIllb — Sady. Czesciowo grunty te wymagajg decyzji o wylgczeniu z produkcji rolnej i dla
czesci dziatki 271 wydano decyzje o wytgczeniu z produkcji rolnej zgodnie z pismem znak
GD-06.6125.3.184.2023 z 28 sierpnia 2023 r. wydanym przez Wydziat Geodezji UMK.
Natomiast tym samym pismem Wydziat Geodezji informuje, ze dla pozostalych dziatek
objetych opracowaniem nie wymaga sie wydania decyzji zezwalajgcej na wytgczenie z
produkgcji rolnej

Dziatka w zakresie objetym opracowaniem nie jest zabudowana. Pokrywa jg
roslinnos¢ dzika niska i wysoka, a takze pozostatosci ogrodzenia z podmuréwkami,
zagruzowania pozostate po nieformalnych ogrédkach dziatkowych. Dziatki sg w duzej
czesci zagruzowane i zasmiecone. Przed przystgpieniem do zagospodarowania wymagajg
gruntownego sprzagtania, odgruzowania, wycinki kolidujgcej zieleni i zieleni znajdujgcej sie
w ztym stanie fitosanitarnym.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatow
przyrody i parkow krajobrazowych. Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja
podlegajace ochronie formy przyrody Teren jest nachylony nieznacznie w kierunku
potudniowym, usytuowany na rzednych od 201,6 do 200,4 m n.p.m.

taczna powierzchnia objeta opracowaniem wynosi: 1560,42 m2. Obszar opracowania
jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

4. Stan projektowany

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje zainwestowanie nieuzytkowanego
terenu pod ogréd spoteczny w ramach ktérego przewidziano budowe obiektow matej
architektury m.in. fawek, koszy na sSmieci, donic wyniesionych do uprawy roslin,
kompostownikéw, tawek piknikowych, kopuly geodezyjnej, schowka na narzedzia z
odprowadzeniem wody do zbiornika na deszczéwke itp., a takze utwardzenia powierzchni
gruntu przez wykonanie nawierzchni mineralnej z obrzezem drewnianym, wykonanie
schodow terenowych oraz tzw. Sciezki bosych stép. Dodatkowo na teren opracowania
zostanie doprowadzona woda — ujecie z kranem w celu umozliwienia podlewania roslin. W
celu umozliwienia wejscia na teren od strony ul. Kuklinskiego przewidziano usunigcie
elementu ekranu akustycznego i utworzenie wejscia na teren.

Wykonanie zagospodarowania wymaga uprzatniecia terenu z samosiewow, usuniecia
gruzu i Smieci zalegajgcego na catym terenie opracowania.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano nowe elementy: 1 szt. tawko-hustawka, 4
szt. stojak na rowery, 5 szt. kosz na smieci, 1 kpl. stolik piknikowy z dwoma tawkami, 1 szt.
urzagdzenie zabawowe — kuchnia btotna, 6 szt. tawka z oparciem, 1 szt. tabliczka
informacyjna, 1 szt. koputa geodezyjna, 1 szt. schowek na narzedzia, 2 szt. kompostownik,
2 szt. donica wyniesiona 1,5 m, 5 szt. donica wyniesiona 2 m, 5 szt. donica wyniesiona 2,5
m z linkami do pnaczy, 3 szt. donica wyniesiona 3 m, 1 szt. kran ogrodowy.

Przytwierdzenie do podtoza poszczegdlnych elementéw nalezy wykonaé zgodnie z
opisem technicznym, rysunkami oraz zaleceniami producentéw przez mocowanie na state
do fundamentéw betonowych lub kotwienie w gruncie. Obiekty bedg lokalizowane w terenie



o istniejgcym uksztattowaniu. Nie projektuje sie zmian w obstudze komunikacyjnej terenu
opracowania oraz uzbrojeniu technicznym. Projektowane elementy zostaty odsuniete od
istniejacych sieci i nie ingerujg w ich przebieg i parametry.

5. Projektowane rozwigzania architektoniczne

5.1 Rozbiérki i usuniecia

5.1.1 Ogrodzenie

Przewidziano do usuniecia ogrodzenie z siatki metalowej rozpietej na metalowych
stupkach wraz z betonowymi fundamentami oraz podmuréwkami, ktére nalezy
zdemontowad, a nastepnie wywiez¢ i zutylizowaé. tgczna dlugosé ogrodzenia do usuniecia
81,3 m.b.

Dodatkowo czes¢ ciggu ogrodzenia (24,5 m.b.) znajduje sie na terenie sgsiedniej
dziatki nr 346 nie objetej opracowaniem. Ewentualne usuniecie ogrodzenia z terenu tej
dziatki nalezy uzgodni¢ z wtascicielem na etapie wykonywania robat.

5.1.2 Elementy betonowe

Przewidziano do usuniecia betonowe pozostatosci ogrodkow dziatkowych, murku
dawnego ogrodzenia itp. o tgcznej powierzchni ok. 14,5 m2, ktére nalezy zdemontowag, a
nastepnie wywiez¢ i zutylizowac.

5.1.3 Ekrany akustyczne

W celu udostepnienia terenu z chodnika wzdtuz ulicy Kuklinskiego przewidziano
demontaz dolnej czesci wypetnienia ekranu akustycznego zgodnie z zapisami pisma ZDMK
znak UN.5301.266.2023 z dnia 22.08.2023 r. oraz korespondencji mailowej z inspektorem
ZDMK z dnia 26.09.2023 r. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca musi wystgpi¢ do
ZDMK o wydanie decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego.

Przewidziano usuniecie wypetnienia drugiego w kolejnosci przesta ekranu
akustycznego, tak aby $wiatto przejscia wynosito 2,4 m.

Powyzej przejscia nalezy zamontowac¢ wypetnienia, tak aby stanowity kontynuacje
sgsiednich. Wypetnienie oprze¢ o ceownik stalowy 135x100x80 mm o gr. 13 mm mocowany
dla wypoziomowania srubami M10 z nakretkami, dodatkowo spawany do konstrukcji na
miejscu po wypoziomowaniu. Ceownik zabezpieczony antykorozyjnie i pomalowany na
kolor jak pozostate elementy konstrukcyjne ekranu.

Wymiary przejscia w swietle 240x376 cm.

5.1.4 Smieciigruz

Przewidziano do usuniecia gruzu i Smieci, a nastepnie do rekultywacji czes¢ terenu
opracowania gdzie znajdzie sie projektowane zagospodarowanie, lub w miejscach w
bezposrednim zblizeniu do zagospodarowania. Nalezy oczyscic teren, a nastepnie wywiez¢
I zutylizowac¢ Smieci i gruz zalegajgce na powierzchni ok. 450 m2.

W miejscu po usunietych smieciach i gruzie teren nalezy wyrownac¢ oraz dowiezc¢ i
roztozy¢ ziemie urodzajng w warstwie co najmniej 20 cm.



5.2 Niwelacjaterenu

Teren opracowania z uwagi na zasmiecenie, istniejgce miejsca sktadowania
pozostatosci rozbiérek (materiaty budowlane cegly, dachdéwki) i wczesniejsze
zagospodarowanie, w kilku miejscach jest zréznicowany wysokosciowo. W miejscach gdzie
wystepujac zagtebienia, wskazanych na rysunku projektu zagospodarowania terenu nalezy
wykonac niwelacje terenu i dowiez¢ ziemi w takiej ilosci, aby wyréwnac teren. Réznica
terenu przecietnie wynosi 35 cm. Laczna powierzchnia terenu do niwelacji: 99,5 m2

5.3 Nawierzchnie

5.3.1 Nawierzchnia mineralna

Projektuje sie nawierzchnie mineralng z ograniczeniem w postaci obrzezy
drewnianych z drewna impregnowanego modrzewiowego lub robiniowego. Projektowane
rzedne nawierzchni nalezy dowigza¢ do istniejgcych rzednych. Spadek poprzeczny
nawierzchni 2% w kierunku zielehcow. Szerokos¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu. Nawierzchnia w kolorze jasno szarym.

Teren pod nawierzchnie nalezy wykorytowaé na gteboko$¢ wskazang na przekroju, w
obrebie uktadéw korzeniowych drzew prace nalezy wykonywaé recznie, dodatkowo
uzywajgc AirSpade w celu usuniecia gleby z pomiedzy korzeni. Uktadaé kolejne warstwy
konstrukcyjne stosujac sie do instrukcji producenta. Sciezke nalezy oddzielié od zielencéw
obrzezami drewnianymi. Obrzeza mocowac¢ na drewnianych kotkach, tuki ksztattowaé na
mokro nacinajgc deski i wyginajgc odpowiednio do ksztattu projektowanej nawierzchni.
Obrzeza obsypac ziemig i skarpowac¢ zgodnie z uksztattowaniem terenu umozliwiajgc
odptyw wody opadowej na sgsiadujgce zielence.

Konstrukcja nawierzchni mineralnej:

1. Nawierzchnia mineralna warstwa wierzchnia, gr. 3 cm;

2. Nawierzchnia mineralna warstwa dynamiczna, gr. 5 cm;

3. Podbudowa z kruszywa tamanego, wodoprzepuszczalnego, stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 12 cm;

4. Podbudowa z kruszywa tamanego, wodoprzepuszczalnego, stabilizowanego
mechanicznie 31,5/63 mm, gr. 20 cm;

5. Grunt rodzimy profilowany.

Konstrukcja posadowienia obrzezy:
1. Deska modrzewiowa lub robiniowa 2,5x20 cm;
2. Kofek drewniany, zaostrzony i wbity w grunt, 4x4x50 cm;

tgczna powierzchnia nawierzchni mineralnej: 408 m2
tgczna dtugos¢ obrzezy: 362 m.b.

5.3.2 Nawierzchnia $ciezki bosych stép

Projektuje sie przy zachodniej granicy opracowania czesc ciggu pieszego jako sciezke
sensoryczng, gdzie znajdg sie nawierzchnie o réznych wtasciwosciach sensorycznych,
dajgce odmienne odczucia uzytkownikom. Nawierzchnia podzielona bedzie na segmenty,
w ktorych znajdg sie poszczegdlne wypetnienia. Jako obrzeze Sciezki i element



rozdzielajgcy kolejne segmenty zaprojektowano obrzeze analogiczne jak w nawierzchni
mineralne;j.

taczna powierzchnia Sciezki bosych stép: 6,3 m2
taczna ilosé obrzezy drewnianych: 21,7 m.b.

Obrzeza wyniesione o 3 cm ponad nawierzchnie $ciezki w celu ograniczenia
przesypywania sie wypetnienia.

Do wykonania Sciezki nalezy wykorytowac¢ teren pod warstwy podbudowy na
gtebokosé ok. 20 cm. Grunt rodzimy dogesci¢ mechanicznie, a nastepnie kolejno rozsciela¢
warstwy podbudowy.

Zaprojektowano nawierzchnie:
Otoczaki

Nalezy zastosowac kamien rzeczny - otoczaki w kolorze szarym 80/130 mm. Na
uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie roztozy¢ geowidknine separacyjno-
filtracyjng, nastepnie warstwe podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm i zagesci¢
mechanicznie, na podbudowie rozécieli¢ otoczaki.

Powierzchnia $ciezki z otoczakow: 0,9 m2.
Warstwy sciezki z otoczakow:

1. Otoczaki 80/130 mm, gr. 10 cm;

2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10
cm;

Geowtdknina separacyjno-filtracyjna 125g/m2;

4. Grunt rodzimy.

w

Piasek

Nalezy zastosowaC piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczonych i
przebadanych pod katem zawartosci substancji szkodliwych, o wielkosci ziaren od 0,06 do
2 mm. Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie roziozy¢ geowtoknine
separacyjno-filtracyjna, nastepnie warstwe podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm i
zagesci¢ mechanicznie, na podbudowie rozscieli¢ warstwe piasku.

Powierzchnia Sciezki z piasku: 0,9 m2.
Warstwy $ciezki piaskowe;j:

1. Piasek kopalniany 0,06/2 mm, gr. 10 cm

2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10
cm;

3. Geowtdknina separacyjno-filtracyjna 125g/m2;

4. Grunt rodzimy.

Zwir



Nalezy zastosowac zwir 16/31,5 mm. Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym
gruncie roztozy¢ geowidknine separacyjno-filtracyjng, nastepnie warstwe podbudowy z
kruszywa famanego 0/31,5 mm i zages$ci¢ mechanicznie, na podbudowie rozscieli¢ zwir.

Powierzchnia $ciezki zwirowej: 0,9 m2.
Warstwy $ciezki zwirowe;j:

1. Zwir 16/31,5 mm, gr. 10 cm;

2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10
cm;

Geowltdknina separacyjno-filtracyjna 125g/m2;

4. Grunt rodzimy.

w

Deski impregnowane

Nalezy zastosowac impregnowane deski np. akacjowe 10x14, uktadane na ptasko. Na
uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie roztozy¢ geowtdknine separacyjno-
filtracyjng, nastepnie warstwe podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm i zagesci¢
mechanicznie, uktadaé deski, przestrzenie pomiedzy uzupetnic¢ piaskiem.

Powierzchnia $ciezki z desek: 0,9 m2
Warstwy sciezki z desek:

1. Deski 10x14, gr. 10 cm (przestrzenie miedzy uzupetnic piaskiem);

2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10
cm;

Geowltdknina separacyjno-filtracyjna 125g/m2;

4. Grunt rodzimy.

w

Zrebki drewniane

Nalezy zastosowaC rozdrobnione zrebki drewniane 20/80 mm. Na uprzednio
przygotowanym, wykorytowanym gruncie roziozy¢ geowtdkning separacyjno-filtracyjna,
nastepnie warstwe podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm i zagesci¢ mechanicznie,
na podbudowie roztozy¢ roztozy¢ zrebki.

Powierzchnia sciezki ze zrebkéw: 0,9 m2
Warstwy $ciezki ze zrebkdow:

1. Zrebki drewniane, gr. 10 cm;

2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10
cm;

Geowldknina separacyjno-filtracyjna 125g/m2;

4. Grunt rodzimy.

w

Szyszki

Nalezy zastosowa¢ miekkie szyszki drzew iglastych. Na uprzednio przygotowanym,
wykorytowanym gruncie roztozy¢ geowtdknine separacyjno-filtracyjna, nastepnie warstwe



podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm i zagesci¢ mechanicznie, na podbudowie
roztozy¢ szyszki.

Powierzchnia $ciezki z szyszek: 0,9 m2

Warstwy Sciezki z szyszek:

w

Szyszki, gr. 10 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10
cm;

Geowltdknina separacyjno-filtracyjna 125g/m2;

Grunt rodzimy.

Drewniane plastry pni

Nalezy zastosowaé plastry pni drzew o srednicy do 40 cm i grubosci 10 cm. Na
uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie roztozy¢ geowtdknine separacyjno-
filtracyjng, nastepnie warstwe podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm i zagesci¢
mechanicznie i uktadaé plastry pni drzew, dodatkowo obsypujgc przerwy miedzy pniami
piaskiem.

Powierzchnia sciezki z plastrow pni : 0,9 m2

Warstwy $ciezki z plastréw pni:

5.3.3

Plastry pni, gr. 10 cm (przestrzenie miedzy uzupenié piaskiem);

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10
cm;

Geowtdknina separacyjno-filtracyjna 125g/m2;

Grunt rodzimy.

Schody terenowe S1

Projektuje sie schody terenowe z prefabrykatéw betonowych z stalowymi
balustradami.

Warstwy konstrukcyjne schodéw:

1.

2
3.
4

Stopnie z prefabrykatéw betonowych mocowanych na zaktadke 40x100, gr. 15 cm
Beton C12/15, gr. 10 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm, gr.30 cm ;

Grunt rodzimy profilowany.

Schody z bokéw wykonczone palisadami betonowymi 14x150x28 cm mocowanymi na
tawie betonowej C12/15.

Schody wyposazone z obu stron w balustrady stalowe: stupki i pochwyty spawane z
profili @42x2 mm, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL9004.

Lokalizacja schodow zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu.



5.3.4 Schody terenowe S2

Projektuje sie schody terenowe z prefabrykatéw betonowych =z stalowymi
balustradami.

Warstwy konstrukcyjne schodéw:

Stopnie z prefabrykatéw betonowych mocowanych na zaktadke 40x100, gr. 15 cm
6. Beton C12/15, gr. 10 cm

7. Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm, gr.30 cm ;

8. Grunt rodzimy profilowany.

o

Schody z bokéw wykohczone obrzezami betonowymi 8x30x100 cm mocowanymi na
tawie betonowej C12/15.

Schody wyposazone z obu stron w balustrady stalowe: stupki i pochwyty spawane z
profili @42x2 mm, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL9004.

Lokalizacja schodow zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu.

5.4 Projektowane obiekty matej architektury

Wysokoéci poszczegdinych obiektdéw matej architektury nalezy mierzyé od docelowej
powierzchni terenu. Rozwigzania techniczne i szczegdtowe wymiary obiektow matlej
architektury zostaty przedstawione w kartach technicznych i rysunkach technicznych, a
rozmieszczenie na rysunku zagospodarowania terenu.

Kolorystyka elementow stalowych wszystkich obiektow matej architektury powinna
by¢ spéjna np. RAL9004 (lub inny do ustalenia na etapie prowadzenia prac z
Zamawiajgcym). Elementy drewniane powinny by¢ malowane lakierem bezbarwnym tak
aby kolorystyka rowniez byta spojna.

5.4.1 SR - Stojak rowerowy

Zaprojektowano 4 pojedyncze stojaki rowerowe ustawiane w grupie, o konstrukcji
stalowej w kolorze RAL9004 (lub do ustalenia na etapie prowadzenia prac z
Zamawiajgcym) z gumowg ostong chronigcg rowery przed porysowaniem. Wymiary
pojedynczego elementu 101x5x65 cm liczac nad poziomem terenu, catkowita wysoko$¢
elementu 80 cm.

Mocowanie stojaka rowerowego zgodnie z zaleceniami producenta poprzez
przykrecenie do dwdch betonowych fundamentéw z betonu klasy C20/25 o wymiarach
35x35x35cm, za pomocg czterech stalowych kotew & 12 mm i dlugosci 16,5 cm.

5.4.2 K - Kosz na $Smieci

Zaprojektowano 5 szt. koszy na smieci, o prostej uniwersalnej formie. Konstrukcja
uchylna, stalowa z daszkiem, oparta na jednej podporze, malowany na kolor RAL 9004 (lub
do ustalenia na etapie prowadzenia prac z Zamawiajgcym). Wymiary: wysokos¢ 90 cm,
szerokos¢ 45 cm, wysokosé pojemnika 49 cm.

Mocowanie zgodnie z zaleceniami producenta do betonowego fundamentu z betonu
klasy C20/25 o wymiarach 20x20x70 cm.
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5.4.3 SP - Stoét piknikowy z siedziskami

Zaprojektowano 1 kpl. stot piknikowy z dwoma siedziskami — tawkami. Konstrukcja z
drewna robiniowego impregnowanego cisnieniowo i malowanego lakierem bezbarwnym.
Zestaw sktada sie ze stolika o wymiarach 135x90x70 opartego o 4 bale oraz dwdch tawek
kazda o wymiarach 180x30x43 cm oparta o dwa bale.

Mocowanie przez wkopanie bali na 70 cm w gruncie.

5.4.4 Lk -tawka

Zaprojektowano 6 szt. tawek parkowych z oparciem o prostej, uniwersalnej i odpornej
na wandalizm formie, stosowanej w innych lokalizacjach zarzadzanych przez Inwestora.
Konstrukcja jest oparta o stalowe rury o grubosci ok. 50 mm malowane na kolor RAL 9004
(lub do ustalenia na etapie prowadzenia prac z Zamawiajgcym). Siedzisko i oparcie
wykonane z drewna rodzimego, malowanego na kolor ciemny orzech. tawka posiada
dodatkowe wzmocnienie szczeblin w postaci listwy stalowej mocowanej od tylu. Wymiary
tawki: dtugos$¢ 200 cm, wysoko$¢ 83 cm, szerokos¢ 72 cm.

Mocowanie tawki zgodnie z zaleceniami producenta do dwoch betonowych fundamentéw z
betonu klasy C20/25 o wymiarach 30x80x30 cm.

5.4.5 kH - tawko hustawka pojedyncza

Zaprojektowano 1 szt. fawko-hustawke — fawka z oparciem zawieszona na sprezynach
i tozyskach mocowanych na konstrukcji z profili zamknietych 140x140x8mm,
ocynkowanych i lakierowanych proszkowo. tawka o konstrukcji stalowej ze stali
kwasoodpornej 304, lakierowanej proszkowo. Kolor elementéw stalowych RAL9004 (lub do
ustalenia na etapie prowadzenia prac z Zamawiajgcym). Siedzisko wykonczone
szczeblinami o grubosci 43 mm z drewna iroko, olejowanego na kolor dopasowany do
pozostatych elementéw matej architektury. Mocowanie do konstrukcji wsporczej za pomoca
sprezyn ze stali kwasoodpornej z dodatkowym zabezpieczaniem oblekang linkg. Dlugo$é
catej konstrukcji wsporczej 400 cm, szerokos¢ 14 cm, wysokos¢ 240 cm. Konstrukcja
wsporcza: 2 stupy i spawana do nich belka poprzeczna.

Konstrukcja mocowana przez zabetonowanie w 2 fundamentach z betonu C25/30 o
wymiarach 150x150x75 cm posadowionych 15 cm ponizej poziomu terenu, na 10 cm
warstwie chudego betonu.

Urzadzenie nie jest przeznaczone na plac zabaw, dzieci mogag korzysta¢ tylko pod
nadzorem dorostych.

5.4.6 KG - Koputa geodezyjna

Zaprojektowano 1 szt. kopute geodezyjng, obiekt matej architektury, katalogowy
gotowy stanowigcy zadaszenie fragmentu nawierzchni. Konstrukcja z rur stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor RAL 9004 (lub do ustalenia na etapie
prowadzenia prac z Zamawiajgcym). Na konstrukcji stalowej rozciggniete poszycie z
membrany wysoko transparentnej o gr. 0,5 mm odpornej na warunki atmosferyczne w tym
promieniowanie UV. Dwa okienka wentylacyjne i drzwi wejsciowe. Podioge bedzie
stanowita nawierzchnia mineralna alejki.

Srednica podstawy 500 cm, wysoko$¢ w szczycie 300 cm.
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Mocowanie zgodnie z zaleceniami producenta do za pomocg 8 szt. kotew ziemnych o
dtugosci 85 cm kazda.

5.4.7 KB = Kuchnia btotna

Zaprojektowano 1 urzadzenie zabawowe stolik kuchenny — kuchnie btotna.
Wielofunkcyjny zestaw wyposazony w drewniany stolik z blatem, ptyte z palnikami, ptyte
piekarnika i zlew. Konstrukcja urzgdzenia wykonana z drewna modrzewiowego
impregnowanego, stali nierdzewnej, stali ocynkowanej, ptyt z HDPE i tworzywa
sztucznego. Kolorystyka drewno naturalne, pozostate elementy ptyty HDPE, blaszane:
brgzowe i czarne. Wymiary: 203x59 cm. Wysoko$¢ catkowita: 69 cm. Wysokosc
swobodnego upadku: 0 cm. Przestrzerh minimalna: 506x356 cm.

Posadowienie zgodnie z zaleceniami producenta przez wkopanie 4 szt. elementéw
konstrukcyjnych w nawierzchni na gtebokos¢ 90 cm

5.4.8 DN - Domek (narzedziowy)

Zaprojektowano 1 szt. schowek na narzedzia z drzwiami dwuskrzydtowymi z oknami
zamykanymi na zasuwe. Obiekt kryty dachem pulpitowym wyposazony w rynne z rurg
spustowg potgczong z odptywem do 500 litrowego zbiornika na deszczéwke.

Konstrukcja schowka z drewna iglastego impregnowanego cisnieniowo i malowanego
bezbarwnym lakierem do drewna. Wymiary: wysokos$¢ catkowita 195 cm, szerokos¢ 235
cm, gtebokos¢ 165 cm. Podtoge bedzie stanowita nawierzchnia mineralna alejki.

Mocowanie zgodnie z zaleceniami producenta do 4 szt. betonowych fundamentéw z
betonu klasy C20/25 o wymiarach 30x40x50 cm za pomocg kotew stalowych do drewna.

Zbiornik na deszczdéwke w kolorze zielonym z pokrywg, wykonany z polipropylenu o
srednicy 100 cm, wysokoséci 110 cm, ustawiony na podstawie o $rednicy 65 cm i wysokosci
33 cm. Do zbiornika wprowadzona rura pvc z rury spustowej. Zbiornik wyposazony w kran
w dolnej czesci umozliwiajgcy zaczerpniecie wody deszczowej. Podstawa kotwiona do
gruntu kotwg ziemna.

5.4.9 KM —-Kompostownik

Zaprojektowano 2 szt. kompostowniki wykonane z drewna iglastego impregnowanego
cisnieniowo i malowanego bezbarwnym lakierem do drewna. Konstrukcja oparta o 4
kantowki 8x8 cm, do ktérych przykrecone sg poprzecznie deski, stanowigce 3 sScianki.
Wewnatrz wykohczony wodoodpornymi ptytami OSB.

Wymiary: 150x90x103 cm.
Mocowanie przez zakotwienie 4 szt. kantowek w gruncie na gtebokos¢ 45 cm.

5.4.10 D1 - Donicawyniesiona 1,5m

Zaprojektowano 2 szt. donice wyniesione wykonane z drewna iglastego
impregnowanego cisnieniowo i malowanego bezbarwnym lakierem do drewna. Konstrukcja
oparta o 6 kantowek 8x8 cm, do ktoérych przykrecone sg poprzecznie deski, stanowigce
konstrukcje dla scianek wykonczonych pionowo mocowanymi deskami 10x3 cm. Wewnatrz
Scianki wykonczone przykrecanymi do kantéwek ptytami OSB zabezpieczonymi grubg folig
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budowlang. Wypetnienie donicy stanowi siatka na krety mocowana do gruntu rodzimego,
warstwa piasku 10 cm i ziemia urodzajna 35 cm.

Wymiary: 150x100x45 cm.
Mocowanie przez zakotwienie 6 szt. kantdwek w gruncie na gtebokos¢ 45 cm.

5.4.11 D2 - Donica wyniesiona2m

Zaprojektowano 5 szt. donic wyniesionych wykonanych z drewna iglastego
impregnowanego cisnieniowo i malowanego bezbarwnym lakierem do drewna. Konstrukcja
oparta o 6 kantowek 8x8 cm, do ktorych przykrecone sg poprzecznie deski, stanowigce
konstrukcje dla scianek wykohczonych pionowo mocowanymi deskami 10x3 cm. Wewnatrz
Scianki wykonhczone przykrecanymi do kantéwek ptytami OSB zabezpieczonymi grubg folig
budowlang. Wypetnienie donicy stanowi siatka na krety mocowana do gruntu rodzimego,
warstwa piasku 10 cm i ziemia urodzajna 35 cm.

Wymiary: 200x100x45 cm.
Mocowanie przez zakotwienie 6 szt. kantéwek w gruncie na gtebokos¢ 45 cm.

5.4.12 D3 - Donica wyniesiona 2,5 m z linkami

Zaprojektowano 5 szt. donic wyniesionych z linkami do roslin pngcych wykonane z
drewna iglastego impregnowanego ci$nieniowo i malowanego bezbarwnym lakierem do
drewna. Konstrukcja oparta o 6 kantowek 8x8 cm, do ktérych przykrecone sg poprzecznie
deski, stanowigce konstrukcje dla scianek wykonczonych pionowo mocowanymi deskami
10x3 cm. Trzy z kantéwek wypuszczone 120 cm powyzej gérnego poziomu donicy, z
nawierconymi otworami przez ktdére poprowadzone sg linki stalowe nierdzewne @5 mm
mocowane co 15 cm w poziomie, kazda o dtugosci 238 cm.

Wewnatrz $cianki wykohczone przykrecanymi do kantowek pilytami OSB
zabezpieczonymi grubg folig budowlang. Wypetnienie donicy stanowi siatka na krety
mocowana do gruntu rodzimego, warstwa piasku 10 cm i ziemia urodzajna 35 cm.

Wymiary: 250x100x165 cm.

Mocowanie przez zakotwienie 3 szt. kantowek w gruncie na gtebokos¢ 45 cm oraz 3
szt. kantoéwek stanowigcych podpore do pngczy w fundamentach betonowych z betonu
klasy C20/25 @25x50 cm.

5.4.13 D4 - Donica wyniesiona 3 m z siedziskiem

Zaprojektowano 3 szt. donic wyniesionych z siedziskiem wykonanych z drewna
iglastego impregnowanego cisnieniowo i malowanego bezbarwnym lakierem do drewna.
Konstrukcja oparta o 10 kantéwek 8x8 cm, do ktorych przykrecone sg poprzecznie deski,
stanowigce konstrukcje dla scianek wykonczonych pionowo mocowanymi deskami 10x3
cm. Wewnatrz $cianki wykonczone przykrecanymi do kantowek ptytami OSB
zabezpieczonymi grubg folig budowlang. Wypetnienie donicy stanowi siatka na krety
mocowana do gruntu rodzimego, warstwa piasku 10 cm i ziemia urodzajna 35 cm.

W donicy wydzielone miejsce do siedzenia o szerokosci 70 cm wykonczone deskami
3x12 cm mocowanymi do konstrukgji wsporczej drewnianej mocowanej do kantowek.
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Wymiary: 300x100x45 cm.
Mocowanie przez zakotwienie 10 szt. kantowek w gruncie na gtebokos¢ 45 cm.

5.4.14 Tl -Tablica informacyjna

Zaprojektowano 1 tablice informacyjng z regulaminem ogrodu i informacjami o
zarzadcy i firmie utrzymaniowej. Tre$¢ do ustalenia z Zamawiajgcym. Tablica o konstrukc;ji
stalowej na dwoch stupach malowanych proszkowo na kolor RAL9004 (lub do ustalenia z
Zamawiajgcym) z zaslepkami z gumy od goéry. Wszystkie pofgczenia zamaskowane
zaslepkami w celu zabezpieczenia przed odkreceniem. Rama nosnika informacji ze sklejki
wodoodpornej. Wymiary nosnika informacji 45x70cm. Wymiary catej tablicy 72x206 cm
liczac od poziomu terenu.

Mocowanie tablicy zgodnie z zaleceniami producenta do dwdéch betonowych
fundamentéw o wymiarach @35x50 cm.

5.4.15 U- Kran ogrodowy

Zaprojektowano 1 szt. kran ogrodowy do ktdérego przytgczenie do sieci jest objete
odrebnym opracowaniem. Kran o konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej o gr. $cianki 2
mm. Osadzony na podstawie o wymiarach 13,5x13,5 cm, mocowany do kotwy ziemnej o
wysokosci 43,5 cm za pomocg $rub fi 10 mm.

5.4.16 Ogrodzenie

Zaprojektowano remont, wymiane ogrodzenia od strony blokéw przy ul. Krzywda oraz
budowe nowego od strony potudniowej i wschodniej w sgsiedztwie ekranow akustycznych.
Ogrodzenie panelowe zgrzewane z pojedynczych drutéw pionowych i poziomych & 5 mm
w forme kraty o oczkach 50x200 mm z wzdtuznymi przettoczeniami. Wysokos$¢ panelu 173
cm, szeroko$¢ typowa pojedynczego przesta - panelu 250 cm, w miejscach uskokow terenu
lub dowigzania do istniejgcych ogrodzenn mozna stosowaé inne rozmiary. Panele
cynkowane i malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL7016

Panele mocowane do stupkow z ksztattownikow prostokgtnych 60x40x2mm
zamykanych od goéry daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. WysokoSci
stupkéw dostosowana do wysokosci przeset. Rozstaw osiowy stupkéw 260 cm. Stupki
mocowane w fundamentach. Stupki cynkowane i malowanie proszkowe na kolor RAL7016.

Panele mocowane do stupkéw obejmami systemowymi, odpowiednio dobrane do
rodzaju stupkow: poczatkowych, posrednich i naroznych. Obejmy skrecane ocynkowanymi
srubami i nakretkami M8. Obejmy cynkowane i malowane proszkowo na kolor jak panele i
stupki.

Posadowienie ogrodzenia w fundamentach z betonu C12/15 30x30x90 cm
posadowionych 10 cm ponizej poziomu terenu na podsypce piaskowej. Poszczegdline
panele mocowac¢ w dostosowaniu do uksztattowania terenu

Lokalizacja ogrodzenia zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu,
a szczegoty na w karcie techniczne;j.

tgcznie zaprojektowano 224,3 m.b. ogrodzenia panelowego.
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5.4.17 Tabliczka B.O.

W ramach projektu nalezy umiesci¢ standardowg tabliczke informujgca o nazwie
projektu budzetu obywatelskiego mocowang na stalowej rurce w miejscu ustalonym z
Zamawiajgcym na etapie opracowania projektu.

5.5 Zielen

Rozwigzania dotyczace pielegnacji, wycinki zieleni oraz wykonania nowych nasadzen
zostaty zawarte w odrebnym opracowaniu. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ wycinke oraz prace pielegnacyjne zgodnie z
projektem gospodarki zielenig.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

W projektowanym zamierzeniu nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow. Inwestycja ta nie bedzie negatywnie oddziatywata na Srodowisko.
Projektowane elementy matej architektury nie generujg ucigzliwych hataséw, wibraciji,
zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen. Rodzaj, ilos¢ i sposéb
wytwarzanych odpaddéw oraz $ciekow nie ulega zmianie.

7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru
zabytkdéw. Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajgce ochronie zabytki i dobra kultury
wspotczesne;.

Obszar opracowania jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego MPZP obszaru Plaszowska-Krzywda, ktéry zostat
uchwalony uchwatg Rady Miasta Krakowa nr XXXIIl/412/11 z dnia 7 grudnia 2011 r. W
MPZP teren opracowania oznaczony jest symbolami MW3.

Dla symbolu MW3 — Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zawarto
nastepujace zapisy:

§ 22. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW1, MW2, MW3, MW8)

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MW1, MW2, MW3, MW8 ustala
sie nastepujgce przeznaczenie

1) podstawowe pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne z ustugami wbudowanymi;
2) uzupetniajgce:

a) zielen urzadzona,

b) obiekty matej architektury,

c¢) dojscia i dojazdy do budynkéw oraz drogi wewnetrzne, parkingi i miejsca postojowe nie
wyznaczone na rysunku planu,(...)

e) urzgdzenia i obiekty ograniczajgce oddziatywania i zanieczyszczenia komunikacyjne, w
tym elementy ochrony akustycznej,
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f) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,(...)

2. W granicach terenow MW1, MW2, MW3, MW8 obowigzuje zakaz wznoszenia:

1) tymczasowych obiektéw budowlanych, za wyjgtkiem zaplecza budowy;(...)

6) obiektéw i budynkéw gospodarczych za wyjatkiem obiektow stuzacych gromadzeniu
odpadow;

7) garazy wolnostojacych.

3. Ustala sie nastepujgce zasady zabudowy i zagospodarowania terenow MW1, MW2,
MW3, MW8:(...)

6) wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze by¢ wiekszy niz: 1,2 na terenach MW1; 0,6
na terenach MW2; 1,0 na terenach MW3; 1,5 na terenach MWS8;

7) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie moze by¢ mniejszy niz: 50% na terenach
MW1 i MW3; (...)

8) wskaznik powierzchni zainwestowanej nie moze by¢ wiekszy niz: 50% na terenach MW1
i MW3; 58% na terenach MW2; 60% na terenach MWS8;

(...)

4. Ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania zabudowy w obrebie terenow MW1, MW2,
MW3, MW8:

1) wysokos$¢ nowych budynkéw, poza obiektem stanowigcym lokalng dominante, nie moze
przekracza¢ 18 m;

2) wysoko$¢ obiektu lokalnej dominanty nie moze przekraczac 24 m;

3) obowigzujg dachy ptaskie;

4) wykonczenie elewacji — tynki z elementami drewna lub kamienia;

5) otwory okienne majg by¢ prostokatne, w ukfadzie pionowym;

6) zakazuje sie budowy ogrodzen;

7) miejsca gromadzenia odpaddw majg by¢ wydzielone i zadaszone.

(...)

Projektowane zamierzenie wpisuje sie pod wzgledem urbanistycznym i
architektonicznym w szczegotowe zapisy MPZP.

Analiza spetnienia zapisow MPZP

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 1560,42 m2
Powierzchnia punktowa obiektow matej architektury ok. 30 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 1530,42 m2

Obiekty matej architektury bedg stanowity ok. 1,9 % powierzchni terenu w przeznaczeniu
MWa3. Powierzchnia biologicznie czynna bedzie wynosita 98,1% zatem spetniony jest
warunek powierzchni biologicznej nie mniej niz 50%, a powierzchni zainwestowanej nie
wiekszej niz 50%

Projektowane zamierzenie spetnia zapisy MPZP.

Projektowane obiekty matej architektury, w zakresie parametrow, kolorystyki i
materiatu spetniajg zapisy obowigzujgcej uchwaty Rady Miasta Krakowa nr XXXV1/908/20
z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ,Zasad i warunkéw sytuowania obiektéw matej
architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen.
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8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

W projektowanym zamierzeniu nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw. Inwestycja ta nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko.
Projektowane elementy matej architektury nie generujg ucigzliwych hataséw, wibraciji,
zaktécen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen. Rodzaj, iloS¢ i sposob
wytwarzanych odpadow oraz Sciekow nie ulega zmianie.

9. Ochrona przyrody

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obrebie parku narodowego,
rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego oraz nie podlega innym formom ochrony
przyrody.

10. Wplyw inwestycji na obszary Natura 2000

Obszar nie znajduje sie w strefach zwigzanej z obszarami NATURA 2000 oraz nie
lezy w sgsiedztwie takich stref.

11. Wplyw eksploatacji gérniczej

Obszar opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega
wptywom eksploatacji gérniczej.

12. Spelnienie wymagan dotyczacych poszanowania intereséw osoéb trzecich

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkéw tgcznosci.
Nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw o0séb trzecich, a obszar oddziatywania w
otoczeniu obiektu budowlanego znajduje sie tylko na dziatce inwestora, nie wprowadzajgc
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano m.in. w oparciu o przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1189.z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz.
1422);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zmianami);
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Rozporzadzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz.U.03.164.1589).

13. Dostepnosé¢ dla os6b niepetnosprawnych
Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w Kkorzystaniu z o0so6b

niepetnosprawnych. Dojscie jest realizowane za pomocag nowych ciggéw pieszych objetych
odrebnym opracowaniem.

Projektowali:
mgr inz. arch. Jan Radzik upr. nr ANB - 513/1/67/81
mgr inz. arch. kraj. Grzegorz Kukuta

mgr inz. arch. kraj. Szymon Urbanczyk
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