PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
Nazwa inwestycji Zagospodarowanie terenu w ramach zadania ,,Podgoérski Tajemniczy

Ogrdod (Ogréd Spoteczny) w ramach budzetu obywatelskiego dzielnic —
edycja IX” dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Adres Inwestyciji Dz. nr 269/2, 268/5 i 271, obreb P-15, jedn. ewid. Podgérze
Ul. Krzywda

Inwestor Gmina Miejska Krakéw, Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

Adres inwestora ul. Reymonta 20, 30-059 Krakéw

Branze budowlana

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 2714



Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty demontazowe
1] KNR 4-01 [ Demontaz elementow ogrodzenia z utyilzacjg mb
d.1] 1306-01
analogia
81,3+24,5 mb 105,800
RAZEM 105,800
2] KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw betonowych m2
d.1| 0212-04
analogia
14,5 m2 14,500
RAZEM 14,500
3] KNP O1 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek m2
d.1] 1201-01.01 | budowlanych
450 m2 450,000
RAZEM 450,000
4] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.2 * 0,2 + poz.3 * 0,20 m3 92,900
RAZEM 92,900
5| KNR 4-01 | Dowdz ziemi urodzajnej m3
d.1| 0108-01
0108-04
analogia
450,0 * 0,2 m3 90,000
RAZEM 90,000
6| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.1| 0218-02 [ taczkami na terenie ptaskim
analogia
poz.5 m3 90,000
RAZEM 90,000
2| 45112720-8 | Nawierzchnie projektowane
2.1| 45233253-7 | Nawierzchnia mineralna
7] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2.1{ 0101-01 chodnikow w gruncie kat. |-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
poz.11 m2 408,000
RAZEM 408,000
8| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.2.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.11 m2 408,000
RAZEM 408,000
9 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.1| 0114-05 | grubosci po zaggszczeniu 20 cm - kruszywo 31,5/63 mm
0114-06
poz.11 m2 408,000
RAZEM 408,000
10 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.2.1| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 12 cm
0114-08
poz.11 m2 408,000
RAZEM 408,000
11| KNR 2-31 | Nawierzchnia mineralna warstwa dynamiczna, gr. 5 cm; m2
d.2.1] 0202-05
analogia
408,0 m2 408,000
RAZEM 408,000
12] KNR 2-31 | Nawierzchnia mineralna warstwa wierzchnia, gr. 3 cm; m2
d.2.1| 0202-05
0202-06
analogia
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
poz.11 m2 408,000
RAZEM 408,000
13| KNR 2-31 | Obrzeza - deskg 25x200 mm z drewna modrzewiowego m
d.2.1| 0407-02 | lub z drewna robinii impregnowanego cisnieniowo
analogia | mocowanego w gruncie kotkami drewnianymi,
zaostrzonymi na koncach o wymiarach 40x40mm i
dtugosci 50cm
362,0 m 362,000
RAZEM 362,000
14| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.1| 0108-05 | odlegtos¢ 5 km grunt.kat. I-1I
0108-08
poz.7 * 0,40 m3 163,200
RAZEM 163,200
2.2( 45233253-7 | Nawierzchnia $ciezki bosych stép
15[ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.2.2[ 0101-01 chodnikow w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
6,3 m2 6,300
RAZEM 6,300
16| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.2| 0108-05 | odlegtos¢ 5 km grunt.kat. I-1I
0108-08
poz.15 * 0,20 m3 1,260
RAZEM 1,260
17| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi m2
d.2.2| 0201-04 | wzdtuz do osi drogi sposobem recznym
poz.15 m2 6,300
RAZEM 6,300
18| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.2.2 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 10 cm
0114-08
poz.15 m2 6,300
RAZEM 6,300
19 KNR 2-31 | Nawierzchnia z otoczakéw 80/130mm m2
d.2.2| 0205-01
analogia
0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900
20| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2
d.2.2| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
0104-02 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - Piasek
analogia kopalniany; wielkosc¢ ziaren od 0,06 do 2 mm
0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900
21| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - m2
d.2.2[ 0202-05 | grubosc po zageszczeniu 10 cm
0202-06
0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900
22 KNR 2-23 | Wykonanie posadzek z desek impregnowanych m2
d.2.2| 0303-04
analogia
0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900
23| KNR 2-31 | Wysypanie zrebka drzewng gr 11 cm powierzchni m2
d.2.2[ 0104-01
0104-02
analogia
0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900
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24 KNR 2-31 | Wysypanie szyszkami gr 11 cm powierzchni m2
d.2.2| 0104-01
0104-02
analogia
0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900
25 KNR 2-02 | Nawierzchnia z plastréw okraglakéw gr 7 cm m2
d.2.2[ 1110-07
analogia
0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900
26 KNR 2-31 | Obrzeza - deskg 25x200 mm z drewna modrzewiowego m
d.2.2| 0407-02 | lub z drewna robinii impregnowanego cisnieniowo
analogia | mocowanego w gruncie kotkami drewnianymi,
zaostrzonymi na koncach o wymiarach 40x40mm i
dtugosci 50cm
21,7 m 21,700
RAZEM 21,700
3 Schody terenowe
27| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.3] 0101-01 chodnikow w gruncie kat. |-IV gtebokosci 56 cm
0101-02
{81} 1,68 * 3,50 m2 5,880
{82} 2,38 * 1,50 m2 3,570
RAZEM 9,450
28| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.3] 0401-05 [30x40cm w gruncie kat.I-Il
analogia
poz.31 m 8,120
RAZEM 8,120
29| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki z piasku zageszczonego m3
d.3] 0402-01 stabilozowanego cementem
analogia
poz.31*0,3%0,3 m3 0,731
RAZEM 0,731
30l KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.3] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-08
poz.32 m2 26,000
RAZEM 26,000
31| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe typu palisada 14x150x28 m
d.3| 0407-05
analogia
{S1}2*1,68 m 3,360
{S2}2*2,38 m 4,760
RAZEM 8,120
32| KNR 2-02 | Stopnie proste blokowe betonowe o przekroju do 0,06 m2 | m
d.3| 2112-04
analogia
{S1}4 * 3,50 m 14,000
{S2}8* 1,50 m 12,000
RAZEM 26,000
33| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.3] 0108-05 [ odlegtos¢ 5 km grunt.kat. I-Il
0108-08
poz.27 * 0,60 m3 5,670
RAZEM 5,670
34| KNR 2-02 | Balustrady schodowe m
d.3| 1207-02
{S1}2*1,68 m 3,360
{S2}2*2,38 m 4,760
RAZEM 8,120
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4 Wejscie do parku przez ekran akustyczny
35| KNR 2-05 | Demontaz paneli akustycznych m2
d.4| 1002-01
z.0.7.
analogia
3*3,95*2,0 m2 23,700
RAZEM 23,700
36| KNR 2-02 | Mocowanie wspornikdw z ceownika do stupow ekranéw szt.
d.4| 1218-01 akustycznych
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37 Korekta wysokosci modutu akustycznego kpl
d.4| analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR 2-05 | Montaz paneli akustycznych do konstrukcji wsporczej m2
d.4| 1002-01
analogia
2*3,95%2,0 m2 15,800
RAZEM 15,800
5| 45112720-8 | Elementy matej architektury
5.1 SR - Stojak rowerowy
39| KNR 2-23 | Wykonanie fundamentéw betonowych m3
d.5.1 0308-02
analogia
4*2+*0,35*0,35*0,35 m3 0,343
RAZEM 0,343
40 KNR 2-23 | Dostawa i ustawienie na gotowym fundamencie elementu | kpl
d.5.1 0310-03 | matej architektury - SR - Stojak rowerowy
analogia
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
5.2 K - Kosz na $mieci
41 KNR 2-23 | Wykonanie fundamentéw betonowych m3
d.5.2[ 0308-02
analogia
5*%0,2%0,2%0,7 m3 0,140
RAZEM 0,140
42 KNR 2-23 | Dostawa i ustawienie na gotowym fundamencie elementu | kpl
d.5.2 0310-03 | matej architektury - K - Kosz na sSmieci
analogia
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
5.3 SP - Stét piknikowy z siedziskami
43[ KNR 2-23 | Dostawa i ustawienie poprzez wkopanie elementu matej kpl
d.5.3| 0310-03 | architektury - SP - Stot piknikowy z siedziskami
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.4 t - tawka
44 KNR 2-23 | Wykonanie fundamentéw betonowych m3
d.5.4 0308-02
analogia
6*2%0,3*0,8*0,3 m3 0,864
RAZEM 0,864
45 KNR 2-23 | Dostawa i ustawienie na gotowym fundamencie elementu | kpl
d.5.4| 0310-03 | matej architektury - £ - tawka
analogia
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
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5.5 tH - tawko hustawka pojedyncza
46 KNR 2-23 | Wykonanie fundamentéw betonowych m3
d.5.5( 0308-02
analogia
2*15*1,5*0,75 m3 3,375
RAZEM 3,375
47 KNR 2-23 | Dostawa i ustawienie na gotowym fundamencie elementu | kpl
d.5.5| 0310-03 matej architektury - tH - tawko hustawka pojedyncza
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.6 KG - Koputa geodezyjna
48| KNR 2-23 | Dostawa i ustawienie poprzez wkopanie elementu matej kpl
d.5.6] 0310-03 | architektury - KG - Koputa geodezyjna
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.7 KB - Kuchnia btotna
49| KNR 2-23 | Dostawa i ustawienie poprzez wkopanie elementu matej kpl
d.5.7[ 0310-03 | architektury - KB - Kuchnia btotna
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.8 DN - Domek (narzedziowy)
50| KNR 2-23 | Wykonanie fundamentow betonowych m3
d.5.8| 0308-02
analogia
4*0,3*0,4*0,5 m3 0,240
RAZEM 0,240
51 KNR 2-23 | Dostawa i ustawienie poprzez wkopanie elementu matej kpl
d.5.8[ 0310-03 | architektury - DN - Domek (narzedziowy)
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.9 KM - Kompostownik
52| KNR 2-23 | Dostawa i ustawienie poprzez wkopanie elementu matej kpl
d.5.9| 0310-03 | architektury - KM - Kompostownik
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.10| 45112720-8 | Donica D1
53] KNR 2-21 | Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakow m3
d.5.1 0602-08 | wkopywane w ziemig
0
2*6*0,8*0,08*0,08 m3 0,061
RAZEM 0,061
54 KNR-W 2-02 | Konstrukcje drewniane rusztow pod okfadziny z ptyt m2
d.5.1 2009-01
0 analogia
2*(2*1,5+2*1,0)*0,45 m2 4,500
RAZEM 4,500
55 TZKNBK 'V | Mocowanie desek szalunkowych do konstrukcji m2
d.5.1 -148
0[ analogia
2*(22*1,5+2*1,0)*0,45 m2 4,500
RAZEM 4,500
56| TZKNBKV | Mocowanie ptyty OSB do konstrukcji m2
d.5.1 -148
0 analogia
2*(2*1,2+2*0,7)* 0,45 m2 3,420
RAZEM 3,420
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57| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z folii z tworzywa m2
d.5.1] 0106-01 sztucznego
0
2*(2*1,2+2*0,7)*0,45 m2 3,420
RAZEM 3,420
58| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy siatki na krety m2
d.5.1 0106-01
2*1,2*0,7 m2 1,680
RAZEM 1,680
59 KNR 2-21 | Wypetnienie donic piaskiem m3
d.5.1 0606-07
0 analogia
2*1,2*0,7*0,10 m3 0,168
RAZEM 0,168
60| KNR 2-21 | Wypetnienie donic podiozem specjalistycznym do upraw m3
d.5.1] 0606-07 | roslin
0 analogia
2*1,2*0,7*0,35 m3 0,588
RAZEM 0,588
5.11| 45112720-8 | Donica D2
61| KNR 2-21 | Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakow m3
d.5.1] 0602-08 | wkopywane w ziemie
1
5*6*0,8*0,08*0,08 m3 0,154
RAZEM 0,154
62| KNR-W 2-02 | Konstrukcje drewniane rusztow pod oktadziny z ptyt m2
d.5.11 2009-01
11 analogia
5*(2*2,0+2*1,0)*0,45 m2 13,500
RAZEM 13,500
63| TZKNBK 'V | Mocowanie desek szalunkowych do konstrukcji m2
d.5.1 -148
1] analogia
5*(2*2,0+2*1,0)*0,45 m2 13,500
RAZEM 13,500
64| TZKNBKV | Mocowanie ptyty OSB do konstrukgiji m2
d.5.1 -148
1] analogia
5*(2*1,7+2*0,7)*0,45 m2 10,800
RAZEM 10,800
65| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z folii z tworzywa m2
d.5.1 0106-01 sztucznego
1
5*(2*1,7+2*0,7)* 0,45 m2 10,800
RAZEM 10,800
66| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy siatki na krety m2
d.5.11 0106-01
1
5*1,7%0,7 m2 5,950
RAZEM 5,950
67 KNR 2-21 | Wypetnienie donic piaskiem m3
d.5.1 0606-07
11 analogia
5*1,7%0,7%0,10 m3 0,595
RAZEM 0,595
68| KNR 2-21 | Wypetnienie donic podiozem specjalistycznym do upraw m3
d.5.1] 0606-07 | roslin
11 analogia
5*1,7%0,7*0,35 m3 2,083
RAZEM 2,083
5.12| 45112720-8 | Donica D3
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69| KNR 2-21 | Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakow m3
d.5.1] 0602-08 | wkopywane w ziemig
2
5*(3*0,8%0,08*0,08+3*2,03*0,08*0,08) m3 0,272
RAZEM 0,272
70l KNR-W 2-02 | Konstrukcje drewniane rusztow pod okladziny z ptyt m2
d.5.1 2009-01
2| analogia
5*(2*25+2*1,0)*0,45 m2 15,750
RAZEM 15,750
71| TZKNBK 'V | Mocowanie desek szalunkowych do konstrukcji m2
d.5.1 -148
2| analogia
5*(2*25+2*1,0)*0,45 m2 15,750
RAZEM 15,750
72| TZKNBKV | Mocowanie ptyty OSB do konstrukciji m2
d.5.1 -148
2| analogia
5*(2*22+2*0,7)*0,45 m2 13,050
RAZEM 13,050
73| KNR-W 4-01 | Montaz lin stalowych nacigganych mb
d.5.1 1303-01
2| analogia
5*8*2,50 mb 100,000
RAZEM 100,000
74| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z folii z tworzywa m2
d.5.1 0106-01 sztucznego
5*(2*22+2*0,7)*0,45 m2 13,050
RAZEM 13,050
75| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy siatki na krety m2
d.5.1 0106-01
5*2,2%0,7 m2 7,700
RAZEM 7,700
76| KNR 2-21 | Wypetnienie donic piaskiem m3
d.5.1 0606-07
2| analogia
5%2,2%0,7%0,10 m3 0,770
RAZEM 0,770
77| KNR 2-21 | Wypetnienie donic podtozem specjalistycznym do upraw m3
d.5.1] 0606-07 | roslin
2| analogia
5*2,2%0,7%0,35 m3 2,695
RAZEM 2,695
5.13| 45112720-8 | Donica D4
78| KNR 2-21 | Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakow m3
d.5.1] 0602-08 | wkopywane w ziemie
3
3*10*0,8*0,08 *0,08 m3 0,154
RAZEM 0,154
79[ KNR-W 2-02 | Konstrukcje drewniane rusztow pod okfadziny z ptyt m2
d.5.1 2009-01
3| analogia
3*(2*3,0+3*1,0)*0,45 m2 12,150
RAZEM 12,150
80| TZKNBKV | Mocowanie desek szalunkowych do konstrukcji m2
d.5.1 -148
3| analogia
3*((2*3,0+2*1,00*0,45+1,0%0,7) m2 12,900
RAZEM 12,900
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81| TZKNBKV | Mocowanie ptyty OSB do konstrukgiji m2
d.5.1 -148
3| analogia
3*(2*2,7+3%0,7)*0,45 m2 10,125
RAZEM 10,125
82| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z folii z tworzywa m2
d.5.1 0106-01 sztucznego
3*(2*23+2*0,7)*0,45 m2 8,100
RAZEM 8,100
83| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy siatki na krety m2
d.5.1 0106-01
3*2,3*0,7 m2 4,830
RAZEM 4,830
84 KNR 2-21 | Wypetnienie donic piaskiem m3
d.5.1 0606-07
3| analogia
3*2,3%0,7*0,10 m3 0,483
RAZEM 0,483
85 KNR 2-21 | Wypetnienie donic podtozem specjalistycznym do upraw m3
d.5.1 0606-07 | roslin
analogia
3*2,3*0,7%0,35 m3 1,691
RAZEM 1,691
5.14 Tl - Tablica informacyjna
86| KNR 2-23 | Wykonanie fundamentow betonowych m3
d.5.1 0308-02
4| analogia
2*0,15"2*3,14*0,5 m3 0,071
RAZEM 0,071
87| KNR 2-23 | Dostawa i ustawienie na gotowym fundamencie elementu | kpl
d.5.1] 0310-03 | matej architektury - Tl - Tablica informacyjna
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.15 U- Kran ogrodowy
88[ KNR 2-23 | Dostawa i ustawienie na gotowym podtozu elementu matej | kpl
d.5.1] 0310-03 | architektury - U- Kran ogrodowy
5 analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.16 Ogrodzenie
89| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.5.1 0203-01 reczne uktadanie betonu
6
(p0z.90)/2,6*0,3*0,3*0,9 m3 6,988
RAZEM 6,988
90[ KNR 2-02 | Ogrodzenie systemowe wysokosci do 2,0m m
d.5.1 1802-04
6| analogia
224,3 m 224,300
RAZEM 224,300
5.17 Tablica BO
91 KNR 2-23 | Dostawa i ustawienie na gotowym podtozu elementu matej | kpl
d.5.1 0310-03 | architektury - Tablica BO
7| analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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6 Przytacze wodociggowe
92| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 [ m3
d.6] 0307-04 [ m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V z
recznym wydobyciem urobku
poz.100 * 1,0 * 1,6 m3 23,040
RAZEM 23,040
93] KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami | m2
d.6| 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
0313-05 | suchych ; wykopy.o szerokosci 1,20 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. I-IV
(poz.100) * 1,6 * 2 m2 46,080
RAZEM 46,080
94| KNR 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki szt.
d.6| 0901-01 wbudowane do istniejgcych rurociggéw o $r. 100 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95 KNR Kanaly rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grub.10 m2
d.6| 2-18-0501- | cm
0200
poz.100 * 1,0 m2 14,400
RAZEM 14,400
96| KNR 2-18 | Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych | m
d.6[ 0907-01 metodg zgrzewania - Srednica zewnetrzna rurociggu 40
analogia | mm
5,23 +9,17 m 14,400
RAZEM 14,400
97| KNR 2-28 | Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC kpl.
d.6| 0313-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowa na rurociggach szt.
d.6[ 0308-01 PVC i PE o $r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99 KNR Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grub.20 m2
d.6| 2-18-0501- [ cm
0200 Obsypanie piaskiem
analogia
poz.95 m2 14,400
RAZEM 14,400
100 KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg m
d.6| 0219-01 identyfikacyjng PE z Cu
analogia
poz.96 m 14,400
RAZEM 14,400
101 KNNR Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.6| 0-01-0318- | szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lI
0300
poz.100* 1,0 * 1,0 m3 14,400
RAZEM 14,400
102 KNR 9-20 | Studzienki wtazowe monolityczne szt.
d.6| 0302-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.6| 0122-02 | wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 20 mm w
analogia | rurociggach stalowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 2714
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104| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe domowe o sr. nominalnej 20 kpl.
d.6| 0140-02 | mm

analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105 KNR-W 2-15| Zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typu EA szt.
d.6| 0131-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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