
stopień betonowy prefabrykowany

15x40x100 cm

warstwa betonu C12/15, gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa łamanego

0/31,5 mm, gr. 30 cm

profilowany grunt  rodzimy

palisada betonowa 14x150x28 cm

na ławie z betonu C12/15

fuga elastyczna 3-5 mm

dylatacja, folia kubełkowa

pochwyt - profil stalowy Ø42x2 mm,

ocynkowany, malowany proszkowo RAL9005

poprzeczka - profil stalowy Ø42x2 mm,

ocynkowany, malowany proszkowo RAL9005

słupek - profil stalowy Ø42x2 mm,

ocynkowany, malowany proszkowo RAL9005

istniejąca konstrukcja

ekranu akustycznego

+ 201,5

+ 202,1
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PRZEKRÓJ A-A

A A

8x15x35

alejka - nawierzchnia mineralna

stopień betonowy prefabrykowany

15x40x100 cm

palisada betonowa 14x150x28 cm

na ławie z betonu C12/15

+ 200,4

balustrada- profil stalowy Ø42x2 mm,

ocynkowany, malowany proszkowo RAL9005

fundament betonowy balustrady z betonu C12/15

Ø30x110 cm
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istniejąca konstrukcja

ekranu akustycznego

+ 202,1

+ 201,5

RZUT

fundament betonowy balustrady z betonu C12/15

Ø30x110 cm

Zagospodarowanie terenu w ramach zadania
"Podgórski tajemniczy ogród (Ogród społeczny)" w
ramach Budżetu obywatelskiego dzielnic - edycja IX
dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Dz.  269/2, 268/5, 271 obr. P-15, jedn. ewid. Podgórze,
ul. Krzywda
Gmina Miejska Kraków, Zarząd Zieleni Miejskiej w
Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
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Schody terenowe S1
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S1
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mgr inż. arch. kraj. Grzegorz Kukuła
mgr inż. arch. kraj. Szymon Urbańczyk
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mgr inż. arch. Jan Radzik ANB-513/1/67/81

Greenery Architektura Krajobrazu

tel. 536 936 704

biuro@greenery.pl, www.greenery.pl

Podmiot odpowiedzialny:

MODO Sp. z o.o.

ul. Zdunów 9

30-428 Kraków
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