Karta techniczna

SR| STOJAK ROWEROWY
WYMIARY:

wysokos$é stojaka: 65 cm
wymiary profilu stalowego: 4x2 cm
grubosé profilu stalowego: 2 mm

MATERIAL | KOLORYSTYKA:

profile ze stali nierdzewnwij, szlifowanej, kwasoodpornej
profile zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo w kolorze czarnym
gumowa ostona chronigca rowej przed porysowaniem

SPOSOB MONTAZU:

elementy zespawane
mocowanie do fundamentu za pomocg kotwy chemicznej M12x165, wkrety M10 - 2 szt.

FUNDAMENTY:

wylewane na miejscu z betonu C20/25 o wym. 35x35x35 cm - 2 szt.

FUNKCJA:

stojak do przymocowania roweru
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DN | DOMEK NARZEDZIOWY
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Wysoko$¢ catkowita: 195 cm
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Szerokos$é catkowita: 235 cm
Gtebokosé catkowita: 165 cm

Wymiary Scian: 196x126x195 cm

fundament betonowy 30x40x50cm

¥

PARAMETRY TECHNICZNE

Schowek narzedziowy w formie domku z drzwiami dwuskrzydtowymi, kryty dachem pulpito-
wym. Domek wykonany z drewna iglastego impregnowanego. W drzwiach zamontowane
dwa okna, drzwi wyposazone w zasuwe. Dach kryty gontem bitumicznym. Do dachu przy-
mocowana rynna z tworzywa z rurg spustowg z ujsciem do zbiornika na deszczéwke.

SPOSOB MONTAZU:

Mocowanie do 4 szt. fundamentéw betonowych C20/25 30x40x50 cm mocowanych 10
cm ponizej poziomu terenu za pomocg stalowych kotew. Mocowanie na wyréwnanym
gruncie na nawierzchni mineraine;j.



Karta techniczna

K | KOSZ

WYMIARY:

wysokos$é kosza: 90 cm

wysokos$é zawieszenia pojemnika (géra): 69 cm

wysokos$¢é zawieszenia pojemnika nad poziomem terenu: 20 cm

wymiar profilu stalowego zamknetego, na ktérym zawieczona jest konstrukcja: 90 cm
nad poziomem terenu, 70 cm pod terenem

wymiary okrywy nad pojemnikiem: 45x35 cm

MATERIAL | KOLORYSTYKA:

konstrukcja ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo

SPOSOB MONTAZU:

elementy kostrukcji spawane
elementy stalowe zetopione w fundamencie
posadowienie 10 cm pod poziomem gruntu

FUNDAMENTY:

wylewane na miejscu z betonu C20/25 o wym. 20x20x70 cm - 1 szt.

FUNKCJA:
kosz na Smieci
WIDOK WIDOK Z BOKU
I ! I |
RN El="
g g
9,_////// /:/ SIS /Y /2‘3)":'/_////‘// SIS SIS IS,
T | x |
RZUT RZUT FUNDAMENTU
T |20_|
q TO -

| |



Karta techniczna

KB | KUCHNIA BLOTNA
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Wielofunkcyjny zestaw kuchnia wyposazony w drewniany stolik z blatem, ptyte z palnikami, ptyte piekarnika i zlew.
Konstrukcja urzadzenia wykonana z drewna modrzewiowego impregnowanego, stali nierdzewnej, stali ocynkowane;,

ptyt z HDPE i tworzywa sztucznego.
Kolorystyka drewno naturalne, pozostate elementy ptyty HDPE, blaszane: bragzowe i czarne.

Wymiary: 203x59 cm. Wysokos¢ catkowita: 69 cm. Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0 cm
Przestrzen minimalna: 506x356 cm

POSADOWIENIE

Przez wkopanie 4 szt. elementdw konstrukcyjnych w nawierzchni na gtebokos¢ 90 cm
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KG | KOPULA GEODEZYJNA
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WYMIARY:

wysoko$¢ w szczycie: 300 cm
Srednica koputy przy podstawie: 500 cm

PARAMETRY TECHNICZNE

Konstrukcja z rur stalowych, ocynkowana, pomalowana proszkowo na kolor z palety RAL. Rury skre-
cane Srubami.

Poszycie z membrany wysoko transparentnej o grubosci 0,5 mm odpornej na warunki atmosferycz-
ne, promieniowanie UV. Dwa otwierane okienka wentylacyjne. Wejscie drzwi z PVC, aluminiowe lub
drewniane z przeszkleniem.

Podtoga - nawierzchnia mineralna alejki.

SPOSOB MONTAZU:

Mocowanie do gruntu za pomocg stép rozmieszczonych na zakonczeniu konstrukcji za pomoca 8
kotew ziemnych, stalowych o dtugosci 85 cm, wkrecanych w grunt.
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KM | KOMPOSTOWNIK
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WYMIARY:

Wysoko$¢ catkowita: 103 cm
Szeroko$é catkowita: 150 cm
Gtebokosé catkowita: 90 cm

PARAMETRY TECHNICZNE

Kompostownik z drewna $wierkowego impregnowanego ci$nieniowo, malowanego lakierem
bezbarwnym

SPOSOB MONTAZU:

Mocowanie przez zakotwienie 4 kantéwek w gruncie
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£ | LAWKA

tawka z oparciem o prostej, uniwersalnej i odpornej na wandalizm formie. Konstrukcja jest oparta o stalowe rury o
grubosci ok. 50 mm. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna rodzimego. tawka posiada dodatkowe wzmocnienie

szczeblin w postaci listwy stalowej mocowanej od tytu. Wymiary tawki: dtugo$¢ 200 cm, wysoko$¢ 89 cm, szeroko$¢
70 cm.

POSADOWIENIE

2 szt. fundament: 30x80x30 cm
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Fundament betonowy 30x80x30 cm
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L AWKO-HUSTAWKA

WYMIARY:

wysokos¢é siedziska (najnizszy punkt): ok 38 cm

dtugosé siedziska: 186 cm

gteboko$é siedziska: 60 cm

ilo§¢é szczeblin: 12

wymiary szczeblin: di. 180 cm, przekréj prostokgtny 4x4 cm

przekroj profili stalowych: 14x14 cm

szczebliny potaczone z podkonstrukcjg Srubami ze stali nierdzewnej
fazowanie szczeblin: 5 mm

dopuszcza sie odchytke od wymaganego odstepu pomiedzy szczeblinami +/- 1 mm
dopuszcza sie odchytke od wymiaréw dla nastepujgcych wymiaréw: wysokosé,
szeroko$é o warto$é 5%

MATERIAL | KOLORYSTYKA:

tawko-hustawka z podtokietnikami i z oparciem

konstrukcja z drewna IROKO i stali konstrukcyjnej

podkonstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowany proszkowo

siedzisko z drewna IROKO, bejcowane (kolor bejcowania nalezy dobraé do koloru tawek
i siedzisk), olejowana

tozysko oraz zawieszenie ze stali kwasoodpornej, malowane proszkowo

SPOSOB MONTAZU:

mocowanie szczeblin przy pomocy $rub stalowych
mocowanie do fundamentu poprzez zabetonowanie - 2 szt.

FUNDAMENTY:

wylewane na miejscu z betonu C25/30 o wym. 150x150x75 cm - 2 szt.
na podsypce piaskowej
zaizolowany ABIZOLEM, izolacja z papy

FUNKCJA:
siedzisko
RZUT
T . A :
% < / :: q ‘ qfii
= i - §§ J§1 ) ‘_/ o
E_ /‘7 I < "QI' : 'I j M J':
: — /i | = = - . =
o 11— 0 L , } A o
‘ ’ / K 1 1=k . K
__[,::Z::::::iébﬁ:::::::::,] 240 i._ __________________ i _'5_6 ___________________ _.i

| 540 |




WIDOK

tozysko ze stali kwasoodpornej

wraz z linkg zabezpieczajacag

7profil stalowy 140x140 mm,

zabezpieczony antykorozyjnie
i malowany proszkowo

stal kwasoodporna,
malowany proszkowo

siedzisko wykonczone drewnianymi szczeblinami,
drewno robinia lub drewno egzotyczne IROKO,
bejcowana (kolor bejcowania nalezy dobra¢ do
koloru fawek i siedzisk),olejowana,

szczebliny 4/4 cm, fazowane 5 mm

WIDOK Z BOKU

profil stalowy 140x140 mm,
zabezpieczony antykorozyjnie
i malowany proszkowo

stal kwasoodporna,
malowany proszkowo

siedzisko wykoniczone drewnianymi szczeblinami,
drewno robinia lub drewno egzotyczne IROKO,
bejcowana (kolor bejcowania nalezy dobra¢ do
koloru tawek i siedzisk),olejowana,

szczebliny 4/4 cm, fazowane 5 mm
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|fundament betonowy 150x150x75 cm z betonu C25/30
na podsypce piaskowej, zaizolowany ABIZOLEM,
izolacja z papy, chudy beton 10 cm
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fundament betonowy 150x150x75 cm z betonu C25/30
na podsypce piaskowej, zaizolowany ABIZOLEM,
izolacja z papy, chudy beton 10 cm
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SP | STOL PIKNIKOWY Z SIEDZISKAMI
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WYMIARY: o °oe
Wymiary blatu 135x90 cm, .. .. 180
wysoko$¢ stotu 70 cm o 50 0ce
Wymiary tawek 180x30 cm, . -
wysokos$¢ tawek 43 cm
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PARAMETRY TECHNICZNE

Stolik i dwie tawki wykonane z drewna robiniowego zaimpregnowanego ciSnieniowo
Stolik wsparty o cztery bale, kazda z tawek wsparta o dwa bale.

SPOSOB MONTAZU:

Mocowanie przez wkopanie w grunt na gteboko$¢ 70 cm kazdego z bali wspierajgcych
stét i fawki



Tl | TABLICA INFORMACYJNA

WYMIARY:

Wysoko$¢ catkowita: 206 cm
Szeroko$é catkowita: 72 cm
Wymiary no$nika informacji 45x70 cm

PARAMETRY TECHNICZNE

Karta techniczna

Tablica informacyjna z regulaminem o konstrukcji stalowej na dwéch stupach z zaslepkami z
gumy od gory. Konstrukcja malowana proszkowo na kolor z palety RAL. Potgczenia zama-

skowane zaslepkami. Rama no$nika informaciji ze sklejki wodoodporne;j.

SPOSOB MONTAZU:

Mocowanie do 2 szt. fundamentéw betonowych &
@35x50 cm z betonu C20/25 T
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U | KRAN OGRODOWY

kotwa ziemna

WYMIARY:

Wysokos$é catkowita: 85 cm
Srednica catkowita: 6 cm

PARAMETRY TECHNICZNE

Kran ogrodowy ze stali nierdzewnej 304 o gr. Scianki 2mm. Osadzony na podstawie o wy-
miarach 135x135mm z otworami montazowymi 10mm
Wykonczenie satynowe, szlifowane. Wylot wody: mufa 1/2"

SPOSOB MONTAZU:

Mocowanie do kotwy ziemnej stalowej 13,5x13,5x43,5 cm
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D1 | DONICAWYNIESIONA 1,5 M

WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU
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deska Swierkowa 10x3x42cm
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kantowka 8x8cm

WYMIARY:

Wysoko$¢ catkowita: 45 cm
Szeroko$é catkowita: 150 cm
Gtebokos¢ catkowita: 100 cm

PARAMETRY TECHNICZNE

Drewniana donica wyniesiona do uprawy ro$lin. Konstrukcja z drewna iglastego, impregno-
wanego ci$nieniowo i malowanego bezbarwnym lakierem, oparta o 6 kantéwek 8x8 cm. Wy-
konczenie zewnetrzne z desek. Wewngtrz wypetniona ziemig kompostowg gr. 35 cm i pia-
skiem 10 cm, na dnie roztozona i przymocowana do gruntu siatka przeciwko kretom. Boczne
Scianki wykonczone z zewnagtrz deskami, a wewnatrz ptytg OSB wodoodporng oraz folig bu-
dowlana.

SPOSOB MONTAZU:

Mocowanie przez zakotwienie 6 kantéwek w gruncie
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D2 | DONICAWYNIESIONA2 M

WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU
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deska Swierkowa 10x3x42cm
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MOCOWANIE W GRUNCIE

kantowka 8x8cm

WYMIARY:

Wysoko$¢ catkowita: 45 cm
Szeroko$é catkowita: 200 cm
Gtebokos¢ catkowita: 100 cm

PARAMETRY TECHNICZNE

Drewniana donica wyniesiona do uprawy ro$lin. Konstrukcja z drewna iglastego, impregno-
wanego ci$nieniowo i malowanego bezbarwnym lakierem, oparta o 6 kantéwek 8x8 cm. Wy-
konczenie zewnetrzne z desek. Wewngtrz wypetniona ziemig kompostowg gr. 35 cm i pia-
skiem 10 cm, na dnie roztozona i przymocowana do gruntu siatka przeciwko kretom. Boczne
Scianki wykonczone z zewnagtrz deskami, a wewnatrz ptytg OSB wodoodporng oraz folig bu-
dowlana.

SPOSOB MONTAZU:

Mocowanie przez zakotwienie 6 kantéwek w gruncie
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D3 | DONICA WYNIESIONA 2,5 M Z LINKAMI

WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU
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kantowka 8x8cm

WYMIARY:

Wysoko$¢ catkowita: 165 cm
Szeroko$¢ catkowita: 250 CMyy, g, ment betonowy |

Gigboko$¢ catkowita: 100 cm C20125 ‘ < : \
@25x50 cm g 1 %

% / \éruba M10 z nakretkami
PARAMETRY TECHNICZNE )

Drewniana donica wyniesiona do uprawy ro$lin. Konstrukcja z drewna iglastego, impregno-
wanego ci$nieniowo i malowanego bezbarwnym lakierem, oparta o 6 kantéwek 8x8 cm.

3 kantowki wypuszczone 120 cm powyzej gérnego poziomu donicy z nawierconymi otwora-
mi, przez ktére prowadzone sg poziomo linki ze stali nierdzewnej @5 mm mocwane co 15
cm. tgcznie 8 linek po 238 cm kazda.

Wykonczenie zewnetrzne z desek. Wewnatrz wypetniona ziemig kompostowg gr. 35 cm i
piaskiem 10 cm, na dnie roztozona i przymocowana do gruntu siatka przeciwko kretom.
Boczne Scianki wykoniczone z zewngtrz deskami, a wewnatrz ptytg OSB wodoodporng oraz
folig budowlang.

kotwa stalowa

SPOSOB MONTAZU:

Mocowanie przez zakotwienie 3 kantéwek w gruncie oraz 3 kantéwek do ktérych mocow-
ane sg linki stalowe w 3 fundamentach betonowych @25x50 cm z betonu C20/25 za
pomocg stalowych kotew.

linki ze stali nierdzewnej @5 mm
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D4 | DONICA WYNIESIONA 3 M Z SIEDZISKIEM
WIDOK Z PRZODU VY|D0K Z BOKU |
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deska $wierkowa 70x3x12cm
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kantéwka 8x8cm

deska $wierkowa 300x3x14cm

MOCOWANIE W GRUNCIE

deska swierkowa 300x3x10cm
kantéwka 8x8cm

WYMIARY:

Wysoko$¢ catkowita: 45 cm
Szeroko$é catkowita: 300 cm
Gtebokos¢ catkowita: 100 cm

PARAMETRY TECHNICZNE

Drewniana donica wyniesiona do uprawy ro$lin. Konstrukcja z drewna iglastego, impregno-
wanego ci$nieniowo i malowanego bezbarwnym lakierem, oparta o 10 kantéwek 8x8 cm.
Wykonczenie zewnetrzne z desek. Wewnatrz wypetniona ziemig kompostowg gr. 35 cm i
piaskiem 10 cm, na dnie roztozona i przymocowana do gruntu siatka przeciwko kretom.
Boczne Scianki wykoniczone z zewngtrz deskami, a wewnatrz ptytg OSB wodoodporng oraz
folig budowlanag.

Dodatkowo w donicy wydzielone miejsce do siedzenia o szerokoSci 70 cm wykoniczone de-
skami 3x12 cm

SPOSOB MONTAZU:

Mocowanie przez zakotwienie 10 kantéwek w gruncie
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Ogrodzenie systemowe - KARTA TECHNICZNA

stupek stalow

przesto typowe

Przesto - panel

|
fundament | T\
B
|
|
|

S
/
/
0 (
——e SN

Ogrodzenie panelowe zgrzewane z pojedynczych drutéw pionowych i

poziomych @ 5 mm w forme kraty o oczkach 50x200 mm, z wzdtuznymi przettoczeniami. Wysoko$¢ panelu 163 cm,
szeroko$¢ pojedynczego przesta - panelu 250 cm. Panele cynkowane i malowane proszkowo

Panele mocowane do stupkow z ksztattownikow prostokatnych 60x40x2mm zamykanych od gory daszkami z mrozo-
odpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy stupkoéw 260 cm. Stupki mocowane w

fundamentach. Stupki cynkowane i malowanie proszkowe

Panele mocowane do stupkéw obejmami systemowymi, odpowiednio dobrane do rodzaju stupkdw: poczatkowych,
po$rednich i naroznych. Obejmy skrecane ocynkowanymi $rubami i nakretkami M8. Obejmy cynkowane i malowane
proszkowo na kolor jak panele i stupki.

POSADOWIENIE: Fundamenty z betonu C12/15 30x30x90 cm posadowione 10 cm ponizej poziomu terenu na
podsypce piaskowej



