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1. Prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Wszelkie zmiany ktore wynikng na etapie wykonastwa a
beda zminami istotnymi nalezy zglosi¢ projektantowi w celu
weryfikacji.

2. Istn. przycisk ROP na zewnatrz zdemontowac

Nalezy z istn. rozdz RG zasilié¢ proj przyciski P.POZ

przewodem HDGs 5x1,5. Przycisk powinien migc sygnalizacja
zadzialania poprzez czerwona i zielong kontrolke LED. Sterowanie
przytaczy¢ do wylacznika gtownego z cewka wzrostowa.
Zadzialanie przycisku zdalnego P.POZ wylaczy spod napiecia caly
budynek szkoty.

3. Zaprojektowano instalacje wykonane przewodami
bezhalogenowymi NHXH/YnDY/YnDYp min. DCa

4. Korytka kablowe, rurki ochronne ktére beda przeznaczone dla
tras przewodow zasilajagcych musza mie¢ odpowiednig klase
odpornos$ci ogniowe;j.

5. Gniazda montowac¢ z zachowaniem stref bezpieczenstwa.

6. Przejscia kabli przez strefy pozarowe poziome 1 pionowe nalezy
uszczelni¢ za pomocg rozwigzan systemowych o stopniu
wytrzymatos$ci ogniowej zgodnym z przegroda oddzielenia
pozarowego.

7. Wykonawca na etapie budowy powinnien zweryfikowac
wszystkie wymiary przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych.

8. W pomieszczeniach technicznych "wilgotnych" i tazienkach
stosowac oprawy 1 osprzet o stopniu szczelnosci min. I[P 44.
Stosowac kable o izolacji 450/750 V.

9. Dobrane oprawy muszg posiadac parametry techniczne,
pozwalajace na uzyskanie nat¢zenia o§wietlenia na karytarzach i
drodze ewakuacyjnej na poziomie nie nizszym od wymaganego w
normach. Spos6b montazu opraw na w pomieszczeniach zgodnic
na etapie wykonastwa
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RZUT PIETRA

skala 1:100
0] 1 2 4m
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. [m?]
1.1 |POM. GOSPODARCZE GRES 32,86
1.2 | SALA WIELOFUNKCYJNA Z TRYBUNAMI | MARMOLEUM / GRES 241,24
1.3 | SALA MULTIMEDIALNA GRES 90,45
14 | ZAPLECZE GRES 5,07
1.5 | POM. CENTRALI WENTYLACYJNEJ GRES 18,47
1.6 | KORYTARZ GRES 20,19
1.7 | POM. CENTRALI WENTYLACYJNEJ ISTN. 26,35
RAZEM 434.63

<1i3 W koncepcji przyjeto nastepujqce tryby pracy opraw:
— oprawy awaryjne: ~praca na ciemno’;

— oprawy kierunkowe: “praca na jasno’;

LEGENDA

ISTNIEJACE ELEMENTY BUDOWLANE
ISTNIEJACE SCIANY Z GAZOBETONU | BLOCZKOW BET.

PROJ. SCIANY Z GAZOBETONU 600, fb = 3 Mpa

COFNIECIE LICA SCIANY O 5 cm - PIONOWY PAS OKIENNY OCIEPLONY
STYROPIANEM 15 cm, NA COKOLE HYDROPIANEM 12 cm

WPOM.NR 1.3 1.4 SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 60 x 60 cm.

Wszelkie nazwy wiasne materiatow budowlanych
nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszczalne
jest stosowanie materiatéw innych producentéw
o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych i uzytkowych.

2. Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy

uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcq

ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych;

3. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde
urzqdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

4. Oprawy doswietlajqce urzqdzenia ppoz. montowa¢ na
wysokosci 2,5—3m na wysiegniku lub zwieszajqc np. ,,na sztywno''.

5. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrodet ciepta

i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC);

6. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad

osiq drogi ewakuacyjnej;

7. Opracowana koncepcja oswietlenia AW/EW wymaga koordynacji
miedzybranzowej i uszczegdlfowienia na etapie projektu wykonawczego.

KATEGORIA: |BRANZA:

INS. ELEKTRYCZNE

TEMAT:

Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkot
Ogolnoksztatcacych w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4
wraz z budowa niezbednej infrastruktury technicznej
oraz przebudowa istn. infrastruktury podziemne;.
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