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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Lista opraw

DIALUx

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna Doswietlenie awaryjne Poswietlenie awaryjne
2066 Im 120W 172.2 Im/W 7631 Im 57.0W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
15 ™ 126_M_NM_1 TM-S2.M1X.60.180(1h) M_NM 3.0W 371 1Im (100 %) -
TECHNOLOG
IE
10 ™ 132_.NM TM-OS.M1.180 NM 1T.0W 150 Im 150.2 Im/W
TECHNOLOG
IE 10W 150 Im (100 %) -
2 ™ 135_NM TM-0OS.C1.60 NM 1.0W 283 1m 282.6 Im/W
TECHNOLOG

IE

1T.0W

283 1m (100 %)




Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Parter (Scena osSwietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 1) 3.03 Ix 5.251Ix 0.58

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 V4

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 2) 1.02 Ix 15.9 Ix 0.064

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m NV N

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 5) 1.39 Ix 4.83 Ix 0.29 AP3

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 6) 1.73 Ix 4.84 Ix 0.36 AP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 7) 1.65 Ix 4.84 Ix 0.34 APS

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 \/

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 8) 1.69 Ix 4.83 Ix 0.35 AP6

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 9) 1.88 Ix 4.84 Ix 0.39

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m \/ N

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 3) 1.47 Ix 6.85 Ix 0.21 AP8

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m NV NV

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 4) 4.56 Ix 4.84 Ix 0.94

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 1 (Scena oSwietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia 15.19 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 3.200 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 0.0 %,
éciany: 0.0 %, Wysokos$¢ montazu 3.200m
Podtoga: 0.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.90 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 1 (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.13 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 1) 3.03 Ix 5.25 Ix 0.58

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N V4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
2 ™ 132_NM TM-0S.M1.180 NM 1T.0W 150 Im 150.2 Im/W
TECHNOLOG
IE T.0W 150 Im (100 %) -




Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 1)

I\l

szczenie 1

2.73 3.34 4.08 5.00 72[Ix]

Wihasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 1) 3.03 Ix 5.25 Ix 0.58

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 v




Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 1 (Scena oSwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 1)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 2 (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

DIALUx

Powierzchnia 265.16 m?
podstawowa
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 0.0 %,

Sciany: 0.0 %,
Podtoga: 0.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 3.200 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.200 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.90 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m




Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 2 (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.08 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 2) 1.02 Ix 15.9 Ix 0.064

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m NV N

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
7 ™ 126_M_NM_1 TM-52.M1X.60.180(1h) M_NM 3.0W 371 Im (100 %) -

TECHNOLOG

IE




Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D |A Lu x

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 2 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 2)

[

1.00 1.22 1.49 1.82 2.23 2.73 3.34 4.08 5.00 72 [Ix]

Wiaéciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 2) 1.02 Ix 15.9 Ix 0.064

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N v




Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 2 (Scena oSwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 2)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 3 (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

DIALUx

Powierzchnia 33.09 m?
podstawowa
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 0.0 %,

Sciany: 0.0 %,
Podtoga: 0.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 3.200 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.200m

Wspotczynnik
konserwacji

0.90 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m




Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 3 (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.03 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 3) 1.47 Ix 6.85 Ix 0.21

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ™ 135_NM TM-0S.C1.60 NM 1T.0W 283 Im 282.6 Im/W
TECHNOLOG
IE 10W 283Im(100%) -




Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 3 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 3)

DIALUx

1.22 1.49 1.82 2.23 2.73 3.34 4.08 5.00 72

Wihasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 3) 1.47 Ix 6.85 Ix 0.21

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N v




Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 3 (Scena oSwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 3)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 4 (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
y
A
—>
Powierzchnia 3.40 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 3.200 m
sufitu
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 0.0 %,

Sciany: 0.0 %,
Podtoga: 0.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.90 (ogdlny)

Wysokos$¢ montazu 3.200m
Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 4 (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.29 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 4) 4.56 Ix 4.84 Ix 0.94

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m NV N

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ™ 132_NM TM-0S.M1.180 NM 1T.0W 150 Im 150.2 Im/W
TECHNOLOG
IE 10W 150 Im (100 %) -




Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D |A Lux

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 4 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 4)

|
4.08 5.00 [I]
Wihasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(zad.) (zad.)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 4) 4.56 Ix 4.84 Ix 0.94
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (20.025)
Wysokos¢: 0.000 m N4 v




Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 4 (Scena oSwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 4)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx

20



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 5 (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia 20.07 m?
podstawowa
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 0.0 %,

Sciany: 0.0 %,
Podtoga: 0.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.90 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podiogi do 3.200 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.200m
WYysokos¢€ praszczyznapracy 0.000 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx

21



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 5 (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.05 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 5) 1.39 Ix 4.83 Ix 0.29

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N V4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ™ 132_NM TM-0S.M1.180 NM 1T.0W 150 Im 150.2 Im/W
TECHNOLOG
IE 10W 150 Im (100 %) -

22



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 5 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 5)

DIALUx

[ |

1.22 1.49 1.82 2.23 5.00 [I]

Wihasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 5) 1.39 Ix 4.83 Ix 0.29

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 v

23



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 5 (Scena oSwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 5)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx

24



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 6 (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia 10.92 m?
podstawowa
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 0.0 %,

Sciany: 0.0 %,
Podtoga: 0.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.90 (ogdlny)

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

3.200m

Wysokos$¢ montazu 3.200m
Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx

25



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 6 (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.09 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 6) 1.73 Ix 4.84 Ix 0.36 AP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=2 0.50 Ix) (=2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 \/

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ™ 132_NM TM-0S.M1.180 NM 1T.0W 150 Im 150.2 Im/W
TECHNOLOG
IE 10W 150 Im (100 %) -

26



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 6 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 6)

DIALUx

E—

1.49 1.82 223 5.00 [Ix]

Wihasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 6) 1.73 Ix 4.84 Ix 0.36 AP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 N4

27



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 6 (Scena oSwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 6)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx

28



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 7 (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
_JAP5]
]

A

® P~
Powierzchnia 19.17 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 3.200 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 0.0 %,

Sciany: 0.0 %,
Podtoga: 0.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.90 (ogdlny)

Wysokos$¢ montazu 3.200m
Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx

29



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 7 (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.05 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 7) 1.65 Ix 4.84 Ix 0.34

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m NV N

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ™ 132_NM TM-0S.M1.180 NM 1T.0W 150 Im 150.2 Im/W
TECHNOLOG
IE 10W 150 Im (100 %) -
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 7 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 7)

DIALUx

|

1.49 1.82 223 2.73 3.34 4.08 5.00 [I]

Wihasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 7) 1.65 Ix 4.84 Ix 0.34

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 v
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 7 (Scena oSwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 7)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 8 (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
]
A
® P~
Powierzchnia 19.17 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 3.200 m
sufitu
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 0.0 %,

Sciany: 0.0 %,
Podtoga: 0.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.90 (ogdlny)

Wysokos$¢ montazu 3.200m
Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 8 (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.05 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 8) 1.69 Ix 4.83 Ix 0.35

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 NV

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ™ 132_NM TM-0S.M1.180 NM 1T.0W 150 Im 150.2 Im/W
TECHNOLOG
IE 10W 150 Im (100 %) -

34



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 8 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 8)

|

DIALUx

|

1.49 1.82 223 2.73 3.34 4.08 5.00 [I]

Wihasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 8) 1.69 Ix 4.83 Ix 0.35

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m N4 v
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 8 (Scena oSwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 8)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 9 (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia 10.91 m?
podstawowa
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 0.0 %,

Sciany: 0.0 %,
Podtoga: 0.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.90 (ogdlny)

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

3.200m

Wysokos$¢ montazu 3.200m
Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 9 (Scena oSwietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.09 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 9) 1.88 Ix 4.84 Ix 0.39 AP7

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m NV N

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ™ 132_NM TM-0S.M1.180 NM 1T.0W 150 Im 150.2 Im/W
TECHNOLOG
IE 10W 150 Im (100 %) -
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 9 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 9)

DIALUx

1.82 2.23 2.73 3.34 4.08 5.00 [Ix]

Wihasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 9) 1.88 Ix 4.84 Ix 0.39

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N

39



Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Parter - Pomieszczenie 9 (Scena oSwietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 9)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Pietro (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Pietro (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Uqg Indeks
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 11) 3.42 Ix 5.24 Ix 0.65 AP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 \/

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 12) 0.70 Ix 18.4 Ix 0.038 AP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 \/

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 13) 1.15Ix 14.2 Ix 0.081 AP12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (= 0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m V4 V4

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro - Pomieszczenie 11 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia 17.45 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 3.200 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 0.0 %,
éciany: 0.0 %, Wysokos$¢ montazu 3.200m
Podtoga: 0.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.90 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro - Pomieszczenie 11 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.11 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 11) 3.42 Ix 5.24 Ix 0.65 AP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m NV N

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
2 ™ 132_NM TM-0S.M1.180 NM 1T.0W 150 Im 150.2 Im/W
TECHNOLOG
IE T.0W 150 Im (100 %) -
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D |A Lux

Budynek 1 - Pietro - Pomieszczenie 11 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 11)

3.34 4.08 5.00 72 [Ix]

WiaéCIWO§CI Emin_ Emaks Ud IndekS
(zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 11) 3.42 Ix 5.24 Ix 0.65 AP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (20.50 Ix) (20.025)

Wysokos$¢: 0.000 m N4 v
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Pietro - Pomieszczenie 11 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 11)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Pietro - Pomieszczenie 12 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

P AP11

DIALUx

Powierzchnia 255.14 m?
podstawowa
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 0.0 %,

Sciany: 0.0 %,
Podtoga: 0.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 3.200 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.200 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.90 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro - Pomieszczenie 12 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.07 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 12) 0.70 Ix 18.4 Ix 0.038 AP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m NV N

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
6 ™ 126_M_NM_1 TM-52.M1X.60.180(1h) M_NM 3.0W 371 Im (100 %) -
TECHNOLOG
IE
1 ™ 135_NM TM-0S.C1.60 NM 1T.0W 283 Im 282.6 Im/W
TECHNOLOG
IE

m

1T.0wW 2831m (100 %) -
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

DIALUx

Budynek 1 - Pietro - Pomieszczenie 12 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 12)

|| |
0.63 0.73 0.86 1.00 1.22 1.49 1.82 2.23 2.73 3.34 4.08 5.00 72
Wihasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 12) 0.70 Ix 18.4 Ix 0.038 AP11
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50Ix) (= 0.025)
Wysokos¢: 0.000 m N v
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Pietro - Pomieszczenie 12 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 12)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro - Pomieszczenie 13 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
AP1Z]
=] =
A
Powierzchnia 90.45 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 3.200 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 0.0 %,
éciany: 0.0 %, Wysokos$¢ montazu 3.200m
Podtoga: 0.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.90 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro - Pomieszczenie 13 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.07 W/m? -

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 13) 1.15Ix 14.2 Ix 0.081 AP12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=0.50 Ix) (2 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N V4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
2 ™ 126_M_NM_1 TM-52.M1X.60.180(1h) M_NM 3.0W 371 Im (100 %) -

TECHNOLOG

IE
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4 D |A Lu x

Budynek 1 - Pietro - Pomieszczenie 13 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 13)

Pomieszczenie

[

1.00 1.22 1.49 1.82 2.23 2.73 3.34 4.08 5.00 721

Wihasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 13) 1.15Ix 14.2 Ix 0.081 AP12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50Ix) (= 0.025)

Wysokos¢: 0.000 m N N
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Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSP Kartuzy ul. Klasztorna 4

Budynek 1 - Pietro - Pomieszczenie 13 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypaniczna (Pomieszczenie 13)

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

DIALUx
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