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Uwaga.

Wszelkie nazwy wtasne materiatéw budowlanych nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszczalne
jest stosowanie materiatéw innych producentéw o takich samych lub lepszych parametrach technicznych
i uzytkowych.



1. Przedmiot opracowania

Projektowana inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie budynku hali sportowej przy Zespole
Szkét Ogoélnoksztatcgcych w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4 wraz z budowa niezbednej infrastruktury
technicznej oraz przebudows istniejgcej infrastruktury podziemnej. Inwestycja realizowana bedzie
w Kartuzach na dziatkach nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3, 76/20.

W ramach infrastruktury technicznej zaprojektowano:

e przebudowe istniejacych nawierzchni utwardzonych,

e przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej,

e rozbudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej

e przebudowe istniejgcej zewnetrznej instalacji wodociggowe;j

e budowe instalacji cieptowniczej z wezta cieptowniczego zlokalizowanego w budynku ZSO
do projektowanej hali sportowej,

e likwidacje instalacji gazowe;j.

Cata podziemna infrastruktura, przeznaczona do przebudowy jest wifasnoscia Inwestora.
Projektowana instalacja wodociggowa oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna witaczona bedzie
do istniejacych przytaczy. Posadowienie projektowanej sali sportowej koliduje z istniejgcymi instalacjami:
gazowa, wodociggowg i kanalizacji deszczowej, ktére zostang przebudowane a instalacja gazowa
zlikwidowana. Po rozbudowie budynek bedzie ogrzewany z sieci cieptowniczej za posrednictwem
istniejgcego w szkole wezta cieptowniczego.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu i infrastruktura

Obszar inwestycji potozony jest w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4. Caty obszar inwestycji
jest zagospodarowany. W potudniowej czesci terenu znajduje sie 3 kondygnacyjny budynek Zespotu
Szkét Ogodlnoksztatcacych. W pétnocnej czesci zlokalizowana jest hala sportowa objeta niniejszym
opracowaniem. Teren inwestycji jest utwardzony i ogrodzony oraz w petni uzbrojony. Posiada
przytagcza: wod-kan, energetyczne, teletechniczne, gazowe i kanalizacji deszczowej. Dojscia
do budynkdéw zapewniajg chodniki i ciggi pieszo-jezdne potaczone z ulicg Klasztorng. Wjazd na posesje
odbywa sie za posrednictwem istniejacego zjazdu z ul. Klasztornej. Nieopodal wjazdu znajduje sie wiata
na pojemniki do tymczasowego gromadzenia odpadow statych.

Teren w miejscu planowanej inwestycji jest otoczony skarpami i nachylony w kierunku
potudniowym. Nachylenie terenu nie przekracza 5%. Rzedne wysokosciowe wahaja sie w granicach
od 211.80 do 209.86 m n.p.m. Na terenie inwestycji wystepuje urzadzona i pielegnowana zielen niska
w postaci trawnikéw i niewielkich krzewéw oraz kilka drzew, ktére zostang zachowane. W miejscu
posadowienia projektowanej hali sportowej przebiega instalacja wodociggowa i deszczowa, ktéra
zostanie przebudowana oraz instalacja gazowa do likwidacji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe i rozbudowe hali sportowej przy Zespole Szkot
Ogolnoksztatcacych w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4 wraz z budowa niezbednej infrastruktury
technicznej oraz przebudows istniejacej infrastruktury podziemnej. Rozbudowa realizowana bedzie
wzdtuz Sciany potudniowo-wschodniej istniejacej hali. Dobudowana cze$¢ budynku bedzie miata
wymiary w rzucie dt. 40,04 m x szer. 15,49 m. Wysokosci rozbudowy mierzona od poziomu ternu przy
wejsciu gtéwnym wynosi 8,90 m. Wokét projektowanej rozbudowy zaprojektowano opaske z zielni
niskiej oraz teren utwardzony kostka bet. Teren wokét proj. rozbudowy oswietlony bedzie oprawami
ledowymi mocowanymi do elewacji budynku na wysokosci 6 m. Scieki bytowe z nowej czesci budynku
odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej przewodem PVC @160. Przytacza: wod.-kan.
i energetyczne istniejace - bez zmian. Do budynku zaprojektowano przewéd cieptowniczy cw2x75/250
wyprowadzony z istniejgcego w szkole wezta cieptowniczego. Wody opadowe z dachéw i wody
roztopowe z terendw utwardzonych odprowadzane bedg do istniejgcej na posesji kanalizacji
deszczowej, ktdra zostanie przebudowana. Spadki terenu zaprojektowano w sposdb uniemozliwiajacy
odptyw woéd opadowych na sasiednie dziatki. Zaprojektowane rozwigzania zapewniag zachowanie
intereséw o0sob trzecich tzn. brak mozliwosci zalewania sasiednich dziatek.



3.1 Dane dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

e sposéb odprowadzenia sciekéw: do istniejacej kanalizacji sanitarnej za posrednictwem istniejgcego
przytacza,

e odprowadzenie wéd opadowych: do istniejgcej na posesji kanalizacji deszczowej,

e uktad komunikacyjny: na terenie inwestycji zaprojektowano ciagi pieszo jezdne z wydzielona droga
pozarowa, dojscia do budynku, chodniki oraz ciggi pieszo-jezdne. Wewnetrzny uktad komunikacyjny
potaczony bedzie z istniejgcymi zjazdami z ul . Klasztornej,

e sposéb dostepu do drogi publicznej: dziatka posiada bezpos$redni dostep do drogi publicznej
za posrednictwem istniejgcego zjazdu z ul. Klasztornej,

e miejsca postojowe: nowych miejsc postojowych sie nie projektuje, naprzeciwko Zespotu Szkét
Ogodlnoksztatcacych, bezposrednio przy ul. Klasztornej znajduje sie duzy parking, ktérego pojemnosé
zapewnia miejsca postojowe dla uzytkownikéw szkoty,

e zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowej za posrednictwem istniejgcego przytacza,

e zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetycznej za posrednictwem istniejgcego przytacza,

e zaopatrzenie w energie cieplna: z miejskiej sieci cieptowniczej,

e gospodarowanie odpadami komunalnymi: do istniejgcych pojemnikéw przystosowanych
do segregacji odpadéw odbieranych przez koncesjonowang firme,

e parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

- przewadd kan. sanitarnej PVC @160, i = 2,5 %, wtaczony do istniejacej instalacji sanitarnej,

- przewody kan. deszczowej PVC @160, i = 1%, wiaczony do istniejgcej studzienki bet. @1000
oraz do proj. studzienek PVC @425,

- studnie kanalizacji deszczowej prefabrykowane PVC @425 z klapami zeliwnymi D-400,

- studnia kanalizacji sanitarnej prefabrykowana bet. 31000 z wtazem Zeliwnym,

- instalacja wodociaggowa zasilajgca projektowang rozbudowe - istniejaca, bez zmian

- instalacja elektryczna zasilajgca budynek - istniejaca, bez zmian

- zewnetrzna instalacja oswietleniowa - lamy ledowe mocowane do elewacji,

- monitoring - kamery instalowane na elewaciji,

4. Zestawienie powierzchni - bilans terenu

POW. AZIAKI NI 79/3.cccuuvuovevseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesees 561,00 m?
POW. AZIatKi NI 55/15....ucvuvveveveessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssss s sesssssssssssssssssssssssssssssssees 2 843,00 m?
POW. AZIAKI N1 81/ L....ovveeeeeeeseeeevoaessenes e eesessssseesesssssssssssssesssssssssssssssessesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssses 729,00 m?
POW. dZIatKi NI 82/B..c.ceeeeeeevvvvsessssssssssassssseses s ssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssassssssssssss s 1271,00 m?
POW. AZIAtKi N1 76/200......c0ccemeeeeeeeeevrrueesenessesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssesssssssssessssssssssnesssssssssses 3882,00 m?
Pow. terenu iNWESLYCji (RAZEM)........oeieeererereeeeeeneeeeseseeesesesesesesssssssesesesesesssesssessssssesesesesesssssessseses 9 286,00 m?
Pow. zabudowy czesci budynku Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcacych.......neeeveeceeeecreeeeeeeenenen 214,45 m?
Pow. zabudowy istniejacej hali SPOItOWE].........cucueveveeeeieteeeteeteeee et esese e esssesesesesessnsenes 743,38 m?
PoW. ZabUAOWY Proj. FOZDUAOWY........uoveeereeeeerereeereeetereeteeesesesesessesessesessssesessssesesssessssessrssesssesenssenees 469,25 m?
POW. ZADUAOWY (RAZEM).........oooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 1427,08 m?
Pow. catkowita (W tym cze$Ci BUAYNKU ZSO).. ..o eeeeeeeeeeeeeseeeeceseeseeeseeeseessceseessesseess s ssnenneeneennn 2 510,96 M2

Pow. terendw zielonyCh (ISTNIEJGCA)......uuuirieeeeeeeecce et ese s s s s s sssene 5214,43 m?
Pow. terendw zielonych (ProjeKtOWaNA)...........cceeeereereteeeeeeee et eresessesssesssssesesesessssesssasasasses 48,43m?
Pow. terendw zielonych - pow. biologicznie czynna (EACZNIE).........iveeerereeenerereeeereeeeveverennenes 5 262,86 m?
Pow. terendw utwardzonych (IStNIEJCA)......cuvueeeeeceieeiceiceeeeeeeeeee et ere e ereeaestese et e sessennas 2 127,60 m?
Pow. terendw utwardzonych (ProjeKtOWaNA)..........ccoeeueereierierieeeceereeeeeteereee e e e se s ssenes 468,46 m?
Pow. terendw utwardzonych (EACZNIE).........couiiiiveeceececeee et e ssesssessssesessesssnsnesnenn 2 96,06 m?>

Wskaznik zabudowy: 1 427,08 / 9 286,00 = 0,15 - 100% = 15% < 50%

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5 262,86 / 9 286,00 - 100% = 56,67% > 10%
Intensywnos¢ zabudowy: 2 510,96 / 9 286,00 = 0,27 > 2

Szerokosc¢ elewacji frontowej hali sportowej po rozbudowie: 33,71 m

Szerokos¢ elewacji bocznej (dtugosé budynku) po rozbudowie: 40,80 m
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Wysokos¢ istniejacej hali sportowej (do kalenicy): 10,08 m < 18,0 m

Wysokos¢ rozbudowy: 8,90m < 18,0 m

Dach istniejacej hali sportowej ptaski o 2 potaciach symetrycznych nachylonych 2.8° (5%).
Dach nad rozbudowg ptaski jednopotaciowy o spadku 3.2° (5.5%).

5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu ternu

e na przedmiotowym terenie nie wystepujg obiektowe i obszarowe formy ochrony przyrody na podstawie
ustawy o ochronie przyrody,

e teren, oznaczony na rysunku planu, znajduje sie w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej zabytkowego
zespotu urbanistycznego miasta Kartuzy, wpisanego do rejestru zabytkéw woj. pomorskiego
pod numerem 915 (decyzja WKZ w Gdansku z dn. 30.05.1978r.; dawny nr rej. 795) oraz zmieniajacej ja
decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 05.07.2007r. o sygn. DOZ-EJ-500-
49d/06/07[7509] - w strefie konserwacji urbanistycznej i strefie restauracji urbanistycznej. W zwigzku
z powyzszymi teren podlega ochronie konserwatorskiej na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi
z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami. Na obszarze ustala sie ochrone: historycznej zieleni
i uksztattowania terenu. Obowigzuje zakaz lokalizacji obiektéw budowlanych i urzadzen technicznych
negatywnie wptywajacych na przedmiot ochrony konserwatorskiej,

e w granicach strefy sScistej ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespotu urbanistycznego miasta
Kartuzy ustala sie zasade ochrony zabytku archeologicznego - pozostatosci terenowych historycznego
osadnictwa miasta Kartuzy o sredniowiecznym rodowodzie. Wszelkie prace ziemne naruszajgce
strukture gruntu wymagajg przeprowadzenia niezbednych badan archeologicznych na zasadach
okreslonych przepisami odrebnymi z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami,

e fragment terenu, oznaczony na rysunku planu, znajduje sie w obrebie ,Zespotu dawnego klasztoru
kartuzow - Kartuzji Gdanskiej”, wpisanego do rejestru zabytkéw woj. pomorskiego pod numerem 251.
Teren podlega Scistej ochronie konserwatorskiej. Wszelkie dziatania na terenie wpisanym do rejestru
zabytkéw podlegajg przepisom odrebnym z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami. Ochronie
poddaje sie historyczng kompozycje przestrzenna, historyczny uktad zabudowy, historyczng zielen
komponowanga, historyczne budynki oraz inne elementy o wartosciach historycznych, zachowane
zarowno w czesci nadziemnej, jak i podziemnej. Nowg zabudowe nalezy ksztattowa¢ w oparciu
o zatozenia historyczne. Obowigzuje kontynuacja historycznych zasad ksztattowania zabudowy
charakterystycznej dla obszaru. Dopuszcza sie wyznaczenie w zagospodarowaniu nawierzchni
historycznych elementéw zabudowy i zagospodarowania terenu,

e zamierzenie budowlane znajduje sie poza terenami gérniczymi,

e planowana inwestycja, w trakcie budowy i po jej zakonczeniu, nie bedzie stwarzata zagrozenia
dla srodowiska oraz jest zgodna z zasadami higieny i zdrowia uzytkownikéw co potwierdzone zostato
przez rzeczoznawce do spraw higieniczno-sanitarnych pieczatkg i podpisem na rysunkach parteru
i zagospodarowania dziatki w czesci graficznej opracowania.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

6.1 Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Informacja dotyczy rozbudowy i przebudowy istniejgcej hali sportowej przy Zespole Szkot
Ogolnoksztatcacych w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4.

Po rozbudowie sala sportowa bedzie budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym
o pow. zabudowy 1 212,63 m?, kubaturze 10 404,48 m®, wysokosci 10,23 m.

6.2 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek o funkcji dydaktycznej i sportowej przeznaczony do jednoczesnego przebywania powyzej
50 osbb, bedacych ich statymi uzytkownikami a nie przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi
o ograniczonej zdolnos$ci poruszania sie co klasyfikuje go w catosci do kat. zagrozenia ludzi - ZL lIl.



6.3 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy

Dla projektowanego budynku hali sportowej o dwdch kondygnacjach nadziemnych, jako niski,
klasyfikowany do ZL Il po obnizeniu wymaganej klasy odpornosci pozarowej wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej - ,D".

Na tej podstawie ustala sie nastepujgce minimalne klasy odpornosci ogniowej dla elementéw budynku,
i tak:

- dla gtéwnej konstrukcji nosnej - R 30,

- dla konstrukcji dachu - (-),

- dla stropéw - REI 30,

- dla $cian zewnetrznych - El 30 ( dotyczy paséw miedzy kondygnacyjnych wraz z potagczeniem

ze stropem),

- dla $cian wewnetrznych - (-),

- dla przekrycia dachu - (-).

Wszystkie wyzej wymienione elementy budynku beda w stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia.

6.4 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i przetwarzania materiatébw niebezpiecznych
pozarowo. W obiekcie nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

6.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw
oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Sasiednie dziatki zabudowane sg budynkami klasyfikowanymi do ZL. Projektowany budynek sytuuje
sie wzgledem granic dziatki w odlegtosci powyzej 4m. Najblizszy sasiedni budynek usytuowany
jest na sasiedniej dziatce w odlegtosci 8,12 m, jest to budynek ZL. Projektowany budynek posiada¢ bedzie
$ciany zewnetrzne oraz pokrycie dachu z materiatéw co najmniej nierozprzestrzeniajacych ognia. Sciany
zewnetrzne projektowanego budynku beda miaty na powierzchni ponad 65% klase odpornosci ogniowej
co najmniej E30. Powyzsze uwarunkowania nie wptywaja na zmniejszenie dopuszczalnej odlegtosci 8m
od najblizszych sasiednich budynkéw klasyfikowanych do ZL.

6.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o: drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip
ratowniczych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym
o wymaganej ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych
rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu
zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych
punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw
pozarniczych

Drogi pozarowe.

Dla projektowanej hali sportowej (budynek kat. ZLIll, N) o powierzchni strefy pozarowej
przekraczajacej 1000 m? zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 24 lipca 2009 r. wymagana jest droga pozarowa do budynku.

Zaprojektowano droge pozarowg z odcinkiem do zawracania o dt. 134 m. Droga pozarowa
potaczona jest z droga publiczng (ul. Klasztorna). Wyjscia z budynku potaczono z droga pozarowag
utwardzonymi dojsciami o szerokosci powyzej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

Parametry drogi pozarowej s3 nastepujgce:

e wjazd na droge pozarowg z drogi publicznej - ul. Klasztorna




e pomiedzy drogg pozarowag a Scianami projektowanego budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu,

e 7 wyj$¢ ewakuacyjnych budynku do drogi pozarowej znajdujg sie chodniki z kostki betonowej
o szer. powyzej 1,5 m o dtugosci nie przekraczajgcej 30 m,

e szerokosc drogi pozarowej: 4 m na catej dtugosci, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%,

e zewnetrzne promienie tuku drogi wynoszg 11,0 m

e droga pozarowa utwardzona jest kostka bet. gr. 8 cm na podbudowie z ttucznia zapewniajgc nacisk
na o$ powyzej 100kN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Kubatura brutto projektowanej hali sportowej wynosi powyzej 5000 m®, zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. §5 ust. 1 pkt.2 wymagana ilos¢ wody
do celéw przeciwpozarowych stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm®/s facznie
z co najmniej dwdéch hydrantéw dn 80. Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilosci 20 dm®/s (przy jednoczesnym poborze wody) powinny zapewni¢ 2 istniejace hydranty dn 80
usytuowane:

Hydrant 1. - w odlegtosci ok. 20 m od budynku.

Hydrant 2. - przy ul. Floriana Ceynowy w odlegtosci 92 m od budynku.

Odlegtos¢ miedzy hydrantami wynosi 124 m.

6.7 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Prace budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji pod nazwa: ,rozbudowa i modernizacja hali
sportowej przy Zespole Szkét Ogdinoksztatcgcych w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4 wraz z budowqg
niezbednej infrastruktury technicznej oraz przebudowgq istniejgcej infrastruktury podziemnej” na terenie
dziatek nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3, 76/20 obreb KARTUZY 3 [220502_4.0003], gmina Kartuzy M
wykonywane bedg przez profesjonalng firme budowlang wybrang przez Inwestora w drodze przetargu.
Roboty budowlane prowadzone bedg z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego. Oddziatywanie
zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych bedzie miato charakter odwracalny i bedzie wystepowac
w krotkim czasie, tylko w trakcie budowy. W trakcie robét, ktére prowadzone beda pod nadzorem
uprawnionej kadry technicznej, zgodnie z zasadami BHP i Planem BIOZ wyeliminowane bedzie do
niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca wraz z Inwestorem pod nadzorem
kierownika budowy zapewni odpowiednig organizacje prac oraz sprawnos¢ maszyn i urzadzen. Wielkos¢
tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w srodowisku.

W s3asiedztwie zamierzenia budowlanego znajdujg sie nastepujgce budynki:
- budynek mieszkalno-ustugowy zlokalizowany 8,12 m od proj. inwestycji
- budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany 22,5 m od proj. inwestycji
- budynek mieszkalno-ustugowy w budowie zlokalizowany 12,0 m od proj. inwestycji
Odlegtos¢ scian projektowanego budynku od granic terenu inwestycji przedstawia sie nastepujgco:
- od granicy potudniowo-wschodniej 5,74 m,
- od granicy potudniowo-zachodniej 9,35 m,
- od granicy pétnocno-wschodniej 14,93 m,
- od granicy pétnocno-zachodniej 8,66 m,
Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest przy scianie potudniowo-wschodniej istniejacej hali i jest
od niej nizsza, a zatem nie bedzie przystaniata zabudowy na sasiednich dziatkach. Gabaryty
projektowanego budynku nie spowodujg réwniez ograniczen w nastonecznieniu sasiedniej zabudowy.
Bez szczegotowej analizy zacienienia i przestaniania mozna stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja jest
zgodna z §13,857i860 WT w odniesieniu do zabudowy zlokalizowanej na sasiednich dziatkach.



Planowana inwestycja spetnia rowniez wymagania odlegtosciowe z uwagi na przepisy
p. poz. zawarte w § 271,ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

W swietle powyzszego w trakcie budowy i po jej zakonczeniu nie bedg wystepowac negatywne
oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi. Planowana inwestycja nie bedzie wykracza¢ poza teren
whnioskowanych dziatek oraz nie spowoduje ograniczen w dysponowaniu sasiednimi nieruchomosciami,
a obszar oddziatywania zamykac sie bedzie tylko w granicach dziatek nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3,76/20
obreb KARTUZY 3 [220502_4.0003], gmina Kartuzy M

Analiza ponizszych ustaw i rozporzadzen wykazata, ze projektowana inwestycja nie narusza przepisow:

e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.),

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422
Z pozn. zm.),

e rozporzadzenia ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne ich usytuowanie,

e ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z p6zn. zm.),

e ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z pdzn. zm.),

e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568).
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8. Oswiadczenia projektantéw zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Oswiadczam, ze sporzadzony projekt zagospodarowania ternu w zakresie architektury dla inwestycji
pod nazwa: ,rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkét Ogélnoksztatcqcych w Kartuzach przy ul.
Klasztornej 4 wraz z budowgq niezbednej infrastruktury technicznej oraz przebudowq istniejqgcej infrastruktury
podziemnej” na terenie dziatek nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3, 76/20 obreb KARTUZY 3 [220502_4.0003],
gmina Kartuzy M jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Ireneusz Tackowiak

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
bez ograniczen
nr ew. 248/POOKK/N/2021

Oswiadczam, ze sporzadzony projekt zagospodarowania ternu w zakresie instalacji sanitarnych dla inwestycji
pod nazwa: ,rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkét Ogélnoksztatcgcych w Kartuzach przy ul.
Klasztornej 4 wraz z budowgq niezbednej infrastruktury technicznej oraz przebudowq istniejgcej infrastruktury
podziemnej” na terenie dziatek nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3, 76/20 obreb KARTUZY 3 [220502_4.0003],
gmina Kartuzy M jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Michat Formela

Uprawniony do projektowania bez ograniczer
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
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