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1. Prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Wszelkie zmiany ktore wynikng na etapie wykonastwa a
beda zminami istotnymi nalezy zglosi¢ projektantowi w celu

weryfikacji.

2. Istn. przycisk ROP na zewnatrz zdemontowac
Nalezy z istn. rozdz RG zasilié¢ proj przyciski P.POZ

przewodem HDGs 5x1,5. Przycisk powinien mi¢c sygnalizacja
zadziatania poprzez czerwona i zielong kontrolke LED. Sterowanie
przytaczy¢ do wylacznika gtownego z cewka wzrostowa.
Zadziatanie przycisku zdalnego P.POZ wytaczy spod napiecia caty

budynek szkoty.

3. Zaprojektowano instalacje wykonane przewodami
bezhalogenowymi NHXH/YnDY/YnDYp min. DCa

4. Korytka kablowe, rurki ochronne ktore beda przeznaczone dla
tras przewodow zasilajagcych musza mie¢ odpowiednig klase

odpornosci ogniowe;.
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BALUSTRADA H=110 cm BALUSTRADA H=110 cm BALUSTRADA H=110 cm BALUSTRADA H=110 cm LEGENDA
1 1 J ISTNIEJACE ELEMENTY BUDOWLANE
9G - proj. N2HX 5x25 ISTNIEJACE SCIANY Z GAZOBETONU | BLOCZKOW BET.
do RF PROJ. SCIANY Z GAZOBETONU 600, fb = 3 Mpa
proj. HDGs 5x1,5 i
veisku P.POZ COFNIECIE LICA $CIANY O 5 cm - PIONOWY PAS OKIENNY OCIEPLONY
oy ' STYROPIANEM 15 cm, NA COKOLE HYDROPIANEM 12 cm
9G 1.7
e o W POM. NR 1.311.4 SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 60 x 60 cm.
Centrala stoj W1
Vw=3320mh Centrala stojgca NW3 . L
Vn=1000m’n Wszelkie nazwy wiasne materiatéw budowlanych
Vw=1000m°/h . ;.
0-2¢0.55 nalezy traktowac jako przykladowe. Dopuszczalne
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KATEGORIA: |BRANZA:
5. Gniazda montowac z zachowaniem stref bezpieczenstwa. INS. ELEKTRYCZNE
6. Przejscia kabli przez strefy pozarowe poziome 1 pionowe nalezy TEMAT:
., . , . Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkot
llSZCZCl].’llC Za pomocCg rozwigzan systemowych (0) StOlelU. Ogélnoksztatcacych w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4
;y e . . . . wraz z budowa niezbednej infrastruktury technicznej
wytrzymatosci ogniowej zgodnym z przegroda oddzielenia oraz przebudowa stn. nrastrukdury podzierne]
pozarowego . INWESTOR:
7. Wykonawca na etapie budowy powinnien zweryfikowacé
. . . ADRES
zystki miary przed rozpoczeciem pra lanych. e INWESTYCJI:
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83-300 Kartuzy, ul. Kociuszki 12
tel. 058 681-37-67, 603 416-782
eltapro@wp.pl, www.eltapro.pl




