Przedmiar robét

Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSO w Kartuzach ul. Klasztorna 4 wraz z budowg
niezbednej infrastruktury technicznej oraz przebudowsg istn. infrastruktury podziemne;j

Budowa: Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSO w Kartuzach ul. Klasztorna 4 wraz z budowa
niezbednej infrastruktury technicznej oraz przebudows istn. infrastruktury podziemnej

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane.
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartosé¢ z
narzutami
1 Prace rozbiérkowe
1.1 Rozbiorki
Prace rozbiérkowe
Razem Prace rozbiérkowe netto
2 Projektowana rozbudowa hali sportowej
21 Roboty ziemne
2.2 Fundamenty
23 Sciany fundamentowe
24 Podklady pod posadzki na gruncie
25 Stupy zelbetowe
2.6 Sciany
27 Belki i wience zelbetowe
2.8 Stropy i schody
29 Konstrukcja dachu z drewna klejonego
210 Pokrycie dachu nad salg sportowa z ptyt warstwowych
2.1 Stolarka w otworach zewnetrznych
212 Tynki wewnetrzne
213 Posadzki warstwy wyréwnawcze i izolacyjne parter
214 Posadzki warstwy wyréwnawcze i izolacyjne pietro
215 Sufit akustyczny i panele akustyczne na scianach
2.16 Sufit podwieszany
217 Licowanie $cian plytkami ceramicznymi
2.18 Roboty malarskie
219 Podloga sportowa
2.20 Posadzka z plytek gres
2.21 Siedziska na widowni 104 sztuki
2.22 Elementy $lusarko kowalskie
2.23 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
2.24 Elewacja
2.25 Schody i podjazdy zewnetrzne
Projektowana rozbudowa hali sportowej
Razem Projektowana rozbudowa hali sportowej netto
3 Prace modernizacyjne w sali istniejgcej
31 Nowe sSciany i zamurowania oraz nadproze stalowe
3.2 Stolarka okienna
3.3 Posadzka warstwy podktadowe do odtworzenia
3.4 Panele akustyczne
3.5 Prace malarskie
3.6 Wymiana istniejacej podtogi sportowej na nowa
3.7 Drzwi wewnetrzne
Prace modernizacyjne w sali istniejacej
Razem Prace modernizacyjne w sali istniejgcej netto
4 Nawierzchnie utwardzone
41 Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnie utwardzone

Razem Nawierzchnie utwardzone netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSO w Kartuzach ul. Klasztorna 4 wraz z budowa niezbednej
infrastruktury technicznej oraz przebudowg istn. infrastruktury podziemnej netto
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy ZSO w Kartuzach ul.
Klasztorna 4 wraz z budowg niezbednej infrastruktury technicznej oraz
przebudowa istn. infrastruktury podziemnej
1 Rozdziat Prace rozbiorkowe
1.1 Element Rozbiorki
111 KNR 202/1604/1 |Rusztowania do prac rozbiérkowych
.................................................................................................................................................................... ___400,000000
RAZEM:: 400,000000m2 400,00
112 1KNR 401/426/1 |Rozebranie obudowy scian z plyt warstwowych wraz z podkonstrukejg
I e TB0T1,00 ., 319,800000
otworynaokna DB A . 51,744000
RAZEM:: 371,544000|m2 371,544
1.1.3 KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
............................. cementowa, grubos¢ ponad 1/2.cegly
""""" 0,768750
RAZEM:: 0,768750|m3 0,769
114 |KNR401/212/2 |Rozebranie posadzki wraz z podbudowa i izolacjq - pas szerokosci2m
yliczenie oS TOD Ot e
RAZEM 24,000000|m3 24,000
115 |KNR401/428/3 |Rozebranie podiogisportowej
yliczenie oS FOD Ot e
O 1 A . 540,000000
RAZEM 540,000000|m2 540,000
116  |KNR401/354/4 \Demontazdrzwi
""""" 4,000000
: 4,000000|szt 4,000
1.1.7 KNR 401/354/4 |Demontaz okien szt 5
1.1.8 KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - belki podwalinowe w miejscu
... \PTOJEKtOWANYCh StOP fundamentowych
yliczenie oS FOD Ot e
e LATST080T10 . 6,300000
RAZEM 6,300000/m3 6,300
119 |KNR401/106/4 [Wyniesienie gruzu zrobiorki e
yliczenie oS TOD Ot e
:371,544*0,2 74,308800
O - . 6,300000]
RAZEM:: 160,017800/m3 160,018
1.1.10 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
............................. samochodem samowytadowczym na odlegtosc 1km
yliczenie oS TOD Ot e
e 18008 . 160,018000
RAZEM:: 160,018000m3 160,018
1.1.11  |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu
e O O G 2 e
yliczenie oS rOD Ot e
RAZEM:: 160,018000/m3 160,018
1442 Kesztutylizacli gruzu e
L 8,000000
: 8,000000 |kontener 8,000
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2 Rozdziat Projektowana rozbudowa hali sportowej
2.1 Element Roboty ziemne
211 |KNR201/121/1 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacjaterenu
yleZenie 08 rOD O
e (28677 5412,42°23,10417 708, 97)/10000 0,046562
RAZEM 0,046562 |ha 0,047
21.2 KNR 201/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
@ samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IIl, samochéd 510t
Wyliczenie ilosci robdt:
wykop podbudynek
rozkopy po obwodzie budynku  i(15,6+40,1+156)"1,20°160 . 136,896000
RAZEM:: 881,889600 m3 881,890
21.3 KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, kategoria
............................. gruntu Il - pod fawy i stopy pogtebienia wykonane recznie
Wyliczenie I0SCi rOD O,
110,221+4,18 14,401000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  14,401000|m3 14,401
21.4 KNR 401/104/2 |Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢
............................. do 1,5’mwgruncie kategorii Ill
Oz o8 OO e e
N . __ 88,650000
RAZEM 88,650000|m3 88,650
215 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(4) transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-1V, samochdéd 15-20 t
IO O e s s s
: 121,924700
RAZEM:: 229,151700/m3 229,152
216 | [Koszt skladowania i utylizacji gruntu
Wyliczenie ilosci robot:
229052408 . 412473600
RAZEM:: 412,473600 |t 412,474
217 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii I-111,
(L0 spycharka 55 kW (75 KM) 90 % mechanicznie
Wyliczenie l0SCi rOD0t:
. (881,89+14,401488,65-229474)'0.90 . 679,920300]
RAZEM:: 679,920300 m3 679,920
2.1.8 KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria
(1) gruntu I-1l, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m 10 % reczie
L 75,546700
RAZEM:: 75,546700|m3 75,547
219  |KNR201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii -1V
Oz 08 rODO e
e BTOS2 ... B79,920000
75,547 75,547000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 755,467000/m3 755,467
22 Element Fundamenty
2.21 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykly fawy
4)
Wyliezenie losoirobot:
~§(14,9+6,8+2,9+8,7+6,25+17,1 )*0,9*0,1 ' 5,098500
: 2,244000
RAZEM 10,220500|m3 10,221
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222 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly stopy
: 0,209000
4,180000|m3 4,180
223 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw i stép fundamentowych
202 B 8
.................................................................................................................................................................... . 41,800000
RAZEM:: 144,010000|m2 144,010
224 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) ZOTOWaNG e
L 2,759400
: 2,759400|t 2,759
225 KNR 202/204/4 |Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2.5 m3, beton podawany pompa
@) S8 e
.................................................................................................................................................................... . 0,504000
RAZEM:: 13,220000/m3 13,220
2.2.6 KNR 202/202/1 |tLawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc do 0.6 m, beton podawany pompg
)
yliczenie 108G rO Ot e
Y2 . .........885060040 L 2124000
RAZEM:: 2,124000/m3 2,124
227 KNR 202/202/2 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8 m, beton podawany pompg
................................................................................................................................................................. 15862000
RAZEM:: 15,862000/m3 15,862
2.2.8 KNR 202/202/4 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ powyzej 1.3m, beton podawany pompa
)
yliczenie 108G TOD Ot e
L 1887200040 b 7,440000
YA 204709704 . 1,344000
RAZEM:: 14,784000 m3 14,784
2.2.9 KNR 202/602/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
............................. asfaltowe geste, 1 warstwa e
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
L .........156657(04+0.7+0.4) . 84,975000
L2 :8,85*(0.4+0.6+0.4) 12,390000
3,610000
RAZEM:: 228,365000 m2 228,365
2.210 |KNR 202/602/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
............................. asfaltowe geste, dodatek za kazda nastepng warstwe
""" 228,365000
RAZEM:: 228,365000|m2 228,365
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2.3 Element Sciany fundamentowe
2.31 NNRNKB Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, grubosci 25 cm, na zaprawie cementowe;j -
202113772 zewnetrzne pod ocieplenie e
yliczenie oS TOD Ot e
hala o 20(1494894414.9) . 83040000
RAZEM:: 83,040000|m2 83,040
2.3.2 NNRNKB Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, grubosci 25 cm, na zaprawie cementowej -
202/137/2 . O Ol Z i e
Wyliczenie 108G rODG: e
e 120%(68488417,146,354635) . 54,480000
RAZEM:: 54,480000|m2 54,480
233  |KNR202/901/1 |Zatarcie powierzchni bloczkow betonowych podizolacje
VYlCZenie 08 rOD G e
L BBO&2 ... 166080000
:54,48*2 : 108,960000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  275,040000)m2 275,040
2.34 KNR 202/603/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
............................. emulsyjne asfaltowe geste, 1 warstwa
VYlCZenie 08 rODG e e
N £ X ___275,040000
RAZEM:: 275,040000 | m2 275,040
235 KNR 202/603/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe
1275,04 ~ 275,040000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  275,040000)m2 275,040
236 |KNR23/2612/1 |Ocieplenie scian fundamentowych - hydropiangr 16em0,038
e 127(14,9489,44149) ____83,040000
RAZEM:: 83,040000|m2 83,040
2.3.7 |KNR23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, sciany
............................................................................................................................................................................ ____83,040000
RAZEM:: 83,040000|m2 83,040
2.3.8 KNR 202/603/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, 1 warstwa m2 83,04
2.3.9 KNR 202/603/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne asfaltowe geste, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 83,04
2.3.10 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, scian fundamentowych
202 B 8
Wyliczenie iloscirobot: .
i0,4*(14,9+39,4+14,9) 27,680000
e 0:257(6,848,8417,146,3546,35) 11,350000
RAZEM:: 39,030000|m2 39,030
24 Element Podklady pod posadzki na gruncie
241 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
KBGOl I e
.................................................................................................................................................................... 420430000
RAZEM:: 420,430000|m2 420,430
242 KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatdéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek gr 20 cm
o M2043020 | 84,086000
RAZEM:: 84,086000|m3 84,086
243 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty B-10 gr 10 cm
....................................................................................................................................................................................... 4243000
RAZEM:: 42,043000/m3 42,043
25 Element Stupy zelbetowe
2.51 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
@ ZODrOWaNe, P - MM oo
yliczenie oS TOD Ot e
................................................................. 73102 . 0,346200
e N8237002 . 2384600
RAZEM:: 2,730800|t 2,731
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252 KNR 202/209/2 |Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 9m, obwdd do 1.5'm,
(2) betonpodawany pOMPg e
""""" 1,730925
: 1,730925/m3 1,731
253 KNR 202/208/9 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 8'm, obwad do przekroju:
@) 9-12m/m2, beton podawany pompa
SO ......038024ra5
0,24*0,24*4,5*4
: 0,324000
: 11,923200/m3 11,923
254 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
@ Zebrowane, Fi8-14 MM e
yliczenie oS TOD Ot e
e A2TT0.20 . 0885400
RAZEM:: 0,885400|t 0,885
255 KNR 202/208/9 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 8'm, obwod do przekroju:
(2) 9-12m/m2, beton podawany pompa pietro
0,875000
4,426700|m3 4,427
2.6 Element Sciany
261 |KNR202/116/1_|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, grubos¢ 24 cm
. 286,438000
...... -5,595000
: -100,950000
409,353000|m2 409,353
2.6.2 KNR 202/116/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, grubo$é 24 cm
O Ol Z i e
RAZEM:: 152,276200|m2 152,276
2.6.3 KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm przy istniejacym
e PO TR U e
yliczenie 08Ci TOD Ot e
......................................................................... 120,234800
......................................................................... 38,115200
.................................................................................................................................................................... . -9,840000]
148,510000m2 148,510
26.4
.................................................................................................................................................................... . 111,08940C
: 176,143400 m2 176,143
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26.5 KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty na drzwi
O A SO . 1,000000]
RAZEM:: 8,000000 |szt 8,000
2.6.6 |KNR202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly naokna
................................................................................................................................................................. ____41,000000
41,000000 szt 41,000
2.6.7 |KNR202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,000000
: 19,200000
52,200000|m 52,200
2.7 Element Belki i wience zelbetowe
271 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
@) zebrowane, Fi 8- 14 MM e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
RAZEM:: 3,729400 |t 3,729
2.7.2 KNR 202/210/3 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa B-25
B010 : : 0,585000
RAZEM:: 18,647190|m3 18,647
2.7.3 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) Zebrowane, Fi8-14 MM e
1,437800
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  1,437800]t 1,438
274 KNR 202/210/3 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa B-25
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,216000
: 0,748125
7,189125/m3 7,189
2.7.5 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
@) zebrowane, Fi8-14 MM e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
e fOtAR0007 0709800
1101,4*0,007 : 0,709800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:© 1419600t 1,420
276 |KNR 202/212/12 |Wierice monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokoscido 30 cmB-25
yliczenie oS TOD Ot e
Wo1 6,084000
W 0240288004 6,084000
RAZEM:: 12,168000|m3 12,168
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28 Element Stropy i schody
2.8.1 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
@ Zebrowane, Fi8-14 MM e
yliczenie loSCi TOD Ot e
1(148,77+267,6)*0,020 8,327400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 8327400/t 8,327
2.8.2 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg PL 2
2)
Wyliczenieiloscirobot:
e ATAORTO __ 148,770000
RAZEM:: 148,770000 m2 148,770
2.8.3 Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg
| 148,770000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  148,770000|m2 148,770
2.8.4 KNR 202/216/2 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompa PL 1
2)
Wyliczenie ilosoirobOt:
RAZEM:: 267,600000 m2 267,600
285 KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg
() o RO G  eee e
yliczenie oS TOD Ot e
........................................................................ 267,80 e 207,600000)
RAZEM:: 267,600000 m2 267,600
2.8.6 KNNR 2/103/6 |Deskowanie systemowe stropow
(1)
Wyliczenieiloscirobot:
L MABTTSOETE 416370000
RAZEM:: 416,370000|m2 416,370
287 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
@ Zebrowane, Fi8-14 MM e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
e 19T270,02 . 0,394400
RAZEM:: 0,394400|t 0,394
2.8.8 KNR 202/218/7 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton podawany pompg
""""" 0,870000
0,870000/m3 0,870
289 KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompa
"""" 19,720000
RAZEM:: 19,720000|m2 19,720
2.8.10 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) Krotnog¢=¢
............................................................................................................................................................................ __ 19,720000
RAZEM:: 19,720000|m2 19,720
2.9 Element Konstrukcja dachu z drewna klejonego
291 | ... |Dostawadzwigaréw z drewna klejonego 18/40/108 1-12,29 m kpl 9 wraz z okuciami
Wyliczenie 108G rODG: e
. (0,5%(0,4+1,08)°0,18"12,20%9 14,733252
RAZEM 14,733252|m3 14,733
292 \Qostawa dzwigar6w z drewna klejonego 16/32/841-8,99 m kpl 5 wraz z okuciami
o 7,767360
7,767360/m3 7,767
293 | Dostawa krokwi z drewna klejonego 8*16cm
yliczenie 108G rODG e
RAZEM:: 0,280448 /m3 0,28
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294 Dostawa ptatwi z drewna klejonego 8*16cm
1,336320
5,657280|m3 5,66
2.9.5  |KNR202/308/6 |Montaz dzwigarow i ptatwi z drewnaKlejonego
yliczenie oS Ci OOt e
R . 14,000000
O o LA . 26,000000
RAZEM:: 40,000000 |element 40,000
2.10 Element Pokrycie dachu nad salg sportowa z ptyt warstwowych
2.10.1 |KNR 205/1004/3 |Pokrycie dachu z plyt warstwowych 160/205 z rdzeniem poliuretanowym gr 15cm
: 161,675400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 482569400/ m2 482,569
2.10.2 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
20 A 2 e
12,138000
..14,161000
11,130000
51,590000|m2 51,590
2.10.3
"""" 40,460000
40,460000|m 40,460
2.10.4 |KNR202/510/4 |Rury spustowe z blachy powlekanej dn 12
e B0 ____56,000000
RAZEM:: 56,000000|m 56,000
2.11 Element Stolarka w otworach zewnetrznych
2111 |KNR 19/1024/5 |Okna aluminiowe 01 R/U 200*220
13,200000
13,200000|m2 13,200
2.11.2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 33,660000
33,660000/m2 33,660
2.11.3 |KNR 19/1024/5 |Okna aluminiowe 03 R/U 90*330
2)
Wyliozenie flosci robOt:
O 1 X 2970000
RAZEM:: 2,970000|m2 2,970
2.11.4 |KNR 19/1024/5 |Okna aluminiowe 04 R/U 200*240
2)
Wyliczenie floseirobOt:
i2,072,4*3 o 14,400000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  14,400000|m2 14,400
2.11.5 |KNR 19/1024/5 |Okna aluminiowe 05 R/U 90*240
2)
Wyliozenie flosci robOt:
e 00207 ___36,720000
RAZEM:: 36,720000m2 36,720
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llosé

2.11.6

KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym

i(1,75+3,85"2)*18 i 170,100000

RAZEM:: 275,900000

mb

275,900

2117

i1,2*2,10 : 2,520000

RAZEM:: 2,520000

m2

2,520

2.11.8

KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne D4 150205
(1)

: 3,075000
: 3,075000

m2

3,075

2.11.9

KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikéw wypukiych kagtownikiem metalowym

19,200000

90,100000

5,600000
RAZEM:: 245,100000

mb

245,100

212

Element Tynki wewnetrzne

2121

Tynki sufity

0.12 4,08 : 4,080000

RAZEM:: 324,559600

m2

324,560

2.12.2

51,451120
RAZEM:: 1414,662120

m2

1414,662

2.12.3

i245,10,15 : 36,765000

RAZEM:: 36,765000

m2

36,765

2124

44,100000
RAZEM:: 44,100000

mb

44,100

2.13

Element Posadzki warstwy wyrownawcze i izolacyjne parter

2.131

KNR 202/616/1 |lzolacje z folii PE dwie warstwy
Krotno$é=2

420,430000
: 420,430000

m2

420,430

2.13.2

.................................................................................................................................................................... . 420,430000]
RAZEM:| _ 420,430000

m2

420,430

2.13.3

420,430000

RAZEM:% 420,430000

m2

420,430

Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy
ZSO w Kartuzach ul. Klasztorna 4 wraz z budowg
niezbednej infrastruktury techniczn...




Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy

ZSO w Kartuzach ul. Klasztorna 4.bem

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 000504C8)
strona nr: 12

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2.13.4  |KNR 202/1106/7 | Dodatek za zbrojenie posadzki wiokno polipropynelowe 0,9kg/m3
VYlCZenie 08 rOD G e
e A0as __420,430000
420,430000|m2 420,430
2.13.5 |KNR 222/1003/2 |Posadzka betonowa grubosci 5 cm zatarta na gtadko
o AR Z0,995 M =1,000 S =1,000 e
yliczenie oS TOD Ot e
420,43 420,430000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:_  420,430000|m2 420,430
2.13.6 |KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 3 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=3
................................................................................................................................................................................... ___132,690000
RAZEM:: 132,690000 m2 132,690
2.13.7 |KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 5 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
KO 08D e
""" 132,690000
: 132,690000|m2 132,690
2.13.8 |KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
-265,380000
155,050000 | m2 155,050
2.14 Element Posadzki warstwy wyréwnawcze i izolacyjne pietro
2141 |KNR202/616/1 |Izolacje z folii PE 0,2mm e
yliczenie oS TOD Ot e
e 0B e . 408,800000
RAZEM:: 408,800000m2 408,80
2.142 |KNR202/609/3 |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe styropiangr6cm0,04
yliczenie oS FOD Ot e
17,63*7,50 132,225000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  132,225000|m2 132,23
2.14.3 |KNR 202/609/3 [lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe styropiangrd cm004
""" 276,570000
276,570000|m2 276,57
2.144  |KNR202/616/1_|Ekran na styropianie pod ogrzewanie podiogowe
yliczenie oS TOD Ot e
e 0B e . 408,800000
RAZEM 408,800000m2 408,80
2.145  |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki widkno polipropynelowe 0.9kg/m3
yliczenie oS TOD Ot e
e 0B e . 408,800000
RAZEM 408,800000m2 408,8
2146 |KNR 222/1003/2 |Posadzka betonowa grubosci 5 cm zatarta na gtadko
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e DB . 408,800000]
RAZEM 408,800000|m2 408,80
2.14.7 |KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
AR 0,995 M =1,000 S =1,000 e
yliczenie oS TOD Ot e
e 08B0 e . 408,800000
RAZEM 408,800000m2 408,80
2.15 Element Sufit akustyczny i panele akustyczne na $cianach
2151 |KNR 14/2012/3 |Sufitz paneli akustycznych 120°60%4
: 20,190000
RAZEM:: 261,430000 m2 261,430
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2152 | ... |Paneleakustycznenascianach
yliczenie oS Ci TOD Ot e
RAZEM:: 32,400000/m2 324
2.16 Element Sufit podwieszany
2.16.1 |KNR 14/2012/3 |Sufit podwieszony ptyty modutowe 60*60 cm
kl.schodowa+1.1+1.3+14 .6 5672,66+51,85+9045+5,07 . . 164,819600
RAZEM:: 260,689600|m2 260,690
2.17 Element Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi
2.17.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - sciany
202/1134/2 (2)
: 10,104000
145,578000|m2 145,578
2.17.2 |NNRNKB Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi
2021280218 (1) | e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 55,123000
: 10,104000
145,578000 | m2 145,578
2.18 Element Roboty malarskie
2.18.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - sufity
202/1134/1(2) |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 325560000
325,560000|m2 325,560
2182 |KNR202/815/5 |Gladzgipsowanasufitach
yliczenie oS Ci TOD Ot e
: 325,560000|m2 325,560
2183 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotnesufty
yliczenie oS Ci OOt e
RAZEM 325,560000|m2 325,560
2.18.4 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - sciany
20 A 3 2 () | e
yliczenie oS C TOD Ot e
1414,662+36,765 b 1451,427000
: -145,578000
RAZEM:: 1 305,849000|m2 1 305,849
2185 |KNR202/815/3 |Gladz gipsowa na scianachtynkowanych
1308849 1305,849000
RAZEM 1 305,849000 m2 1 305,849
2.18.6
-293,148000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1012,701000/m2 1.012,701
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2.18.7 |KNRW Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe), farba templowa barwiona -
202/1521/4 barwienie podktadu lub natrysku lamperia h-220 cm
2,00%(2,68*2+1,91*2)-1,6*0,9
:2,00%(1,91+10,69*2-2,7-0,9 : 39,380000
RAZEM:: 293,148000m2 293,148
2.18.8 |KNRW Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe), farba templowa barwiona -
dodatkowy natrysk barwiony
"""""""" . 293,148000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  293,148000|m2 293,148
2.18.9 |KNRW Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe), farba templowa barwiona -
202/1521/6 |lakierowanie natrysku
YlCZenie 08 rODG e
N - L __293,148000
RAZEM:: 293,148000|m2 293,148
2.19 Element Podtoga sportowa
2.19.1 |KNR 202/1110/4 |Podtoga sportowa pianka U gr 15mm + sklejka gr 15mm + marmuleum gr 4 mm z
............................. wymalowanymiliniami i listwami przypodtogowymi
yliczenie oS TOD Ot e
0.2 1265,38/2 132,690000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 132,690000|m2 132,69
2.19.2 |KNR 202/1110/4 |Podtoga sportowa Marmoleum Sport gr 4 mm z wymalowanymi liniami i listwami
e APTEYROT O g O Ml e
VY lCzenie 08 rOD G e
02 ... 882 ... 132690000
1.2 17,63*7,50 132,225000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  264,915000|m2 264,92
2.20 Element Posadzka z plytek gres
2.20.1 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
2020280505 (1) |
Wyliczenie 08 rOD G e e
... 404326588 . 155050000
:51,85+241,24-17,63*7,50+90,45+5,07+20,19 276,575000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  431,625000|m2 431,625
2.20.2 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
2020280002 (1) |
Wylczenie 08 rOD G e
s e25Me 500,685000
: 500,685000|m 500,685
2.20.3 |NNRNKB
202/2810/5 (1)
e .12,6671,5542,667200 . 9469600
RAZEM:: 22,018400|m2 22,018
2.21 Element Siedziska na widowni 104 sztuki
2211 Dostawa i montaz siedzisk na widownie kpl 104
222 Element Elementy slusarko kowalskie
2.22.1 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki zewnetrzne 80*140 i 70*100 cm szt 2
2.22.2 |KNR 202/1209/1 |Balustrady wewnetrzne widownia
13,000000
: 38,370000|m 38,370
2.22.3 |KNR202/1207/1 |Balustrady schodowe
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,000000
9,000000|{m 9,000
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2224 |KNR 202/1209/1 |Balustrady zewnetrzne przy schodach
: 4,500000
9,500000|m 9,500
2225 |KNR 202/1220/4 |Daszki szklane nad wejsciem 200*150cm i 260 *150cm
e 3,900000
6,900000|m2 6,900
2.23 Element Stolarka drzwiowa wewnetrzna
2.23.1 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe D 1 90*205
o 11,070000
11,070000{m2 11,070
2.23.2 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe D 2 80*205
(1
Wyliozenie flosci robOt:
6,560000|m2 6,560
2.23.3 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe D 4 150*205
(1)
Wyliczenie floSci robOt:
15%205%8 24,600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 24,600000|m2 24,600
2.23.4 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe D 6 100*205
(1
Wyliozenie flosci robOt:
S R05 2,050000
RAZEM 2,050000{m2 2,050
2.23.5 |KNR 19/1024/8 |Drzwi stalowe D 7 EI 30 90*205
(1)
Wyliczenie floSci robOt: e
: 1,845000|m2 1,845
2.23.6 |KNRW Scianki systemowe HPL z drzwiami
:2,20*1,10*3*2 : 14,520000
RAZEM:: 31,504000 m2 31,504
2.24 Element Elewacja
2.24.1 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, naktady podstawowe
(1
Wyliozenie flosci robOt:
tylna w osi 1 10,50*(8,13+7,27)*15,49 £ 119,273000
frontowa 10 SU83+7,61)°9.29 73,112300
RAZEM 540,560900|m2 540,561
2.24.2 |\KNR23/2612/9 |Zamocowanie listwy cokotowe]
VY lCzZenie IO TOD Ot e
15,49+40,80+2,90+3,30+9,29 71,780000
TS -3,000000
RAZEM:: 68,780000 | mb 68,780
2243 |KNR 23/2612/1 Omepleme $cian budynkoéw plytami styropianowymi lambda 0,038 gr 20 cm
podtuzna w osi F, E,D i7,27%7, 44+7 43*15, 5+7 61 17, 48 (2 00*2 2*3+2 0*2 4*
...................................................................... 3+0972.04240,9'2412) . 224,996600
frontowa O 90*7,61+1,4*3,47+1,7*3,44-(0,9*2,2+0,9*2,4+1,20*2, :
e AELT208) 7820000
RAZEM:: 332,559600|m2 332,560
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2.24.4  |KNR23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi lambda 0,038 gr 15 cm pod piytki klinkierowe
: -17,223000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  102,127000|m2 102,127
2.245 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
............................. YOI Or 8 O e
yliczenie oS C TOD Ot e
2020 . 49,020000
RAZEM:: 49,020000m2 49,020
2246 |KNR 23/2612/6 \Przyklejenie warstwy siatki, $ciany
102,127 : 102,127000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:_  434,687000|m2 434,687
2.24.7 |KNR23/2612/7 |Przyklejenie warstwy siatki, oscieza
""" 49,020000
49,020000|m2 49,020
2248 |KNR23/2611/2 |Zagruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne
19,020000
: 453,707000|m2 453,707
2249 |KNR 23/932/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa baranek gr 2,5 mm kolor jasnoszary
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
e (002,08 +49,02
minus wyprawa w kolorze szarym _  i-38,284 L -38,284000)
RAZEM:: 343,296000|m2 343,296
2.2410 |KNR 23/932/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa baranek gr 1mm kolor szary
(1)
Wyliczenie losci robSt:
tyt 30,9*8,13*5-(0,9*3,3+0,9*2,2*4+0,9*2,4*4)+(0,9*9+3,3* S
...................................................................... 1242 2*2%4+2,4*2*4)*0,20 27,355000
front i0,9°7,61-0,92,2-0,9*2,4+1,4*1,241,741,2+(0,92+2,2* .
[242,4%2+1,4+1,7+2,1 *2*2)*0,20 10,929000
RAZEM 38,284000|m2 38,284
2.24.11 |KNNR 2/1002/1 |Licowanie ptytkami Klinkierowymi2ox6'cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 119,350000
. -17,223000
: 102,127000/m2 102,127
2.24.12 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany cokdl
front o ....1035%28-12)+0,6573,3+0,65%(9,3-15) . 7.810000]
40,775000 m2 40,775
2.24.13 |KNR 23/2611/2 |Zagruntowanie emulsjg powierzehni
yliczenie oS TOD Ot e
e ATTS __ 40,775000
RAZEM:: 40,775000 m2 40,775
2.2414 |KNR 23/932/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa baranek gr 1mm kolor szary cokét
(1) m2 40,775
2.24.15 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety z
202/541/2 blachy powlekanej
{(2,0073+0,9*17+0,9+2*3+0,9*17)*0,50 o 21,750000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  21,750000/m2 21,750
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2.25 Element Schody i podjazdy zewnetrzne
2.25.1 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, pospétka
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,529000
"""" 1,271000
1,800000|m3 1,800
2.25.2 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
(2) Zebrowane, Fi8-14 MM e
L 0,270000
: 0,270000 |t 0,270
2.25.3 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8'cm, beton podawany pompa
.................................................................................................................................................................... . 12,710000
RAZEM:: 18,000000|m2 18,000
2.254 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg
() o AKIOINOSC= 10
VYlCZenie 08 rODG e
. ___ 18,000000
RAZEM:: 18,000000|m2 18,00
2255 |NNRNKB Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
202/2810/5 (1) |grubosci 5'mm, plytki 30x30, zaprawa "Atlas”
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
i2,3*2,3+0,15*2,3*3+2,3*0,47*2 8,487000
3174, 14(7,246,64645,4)°015 . 16,490000]
RAZEM:: 24,977000|m2 24,977
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3 Rozdziat Prace modernizacyjne w sali istniejacej
3.1 Element Nowe Sciany i zamurowania oraz nadproze stalowe
311 |KNR202/121/3_|Scianki dziatowe, z plytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12'em
lCzenie 08 rOD G e
parter wezef ciepiny/pom.sprzataczek 3,335 ... 11715000
pietro pom. techniczne :3,3*2,69*2 17,754000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 29,469000|m2 29,469
3.1.2 KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
(1), ..IbetonukomoOrkowego e
"""" 0,649440
0,649440/m3 0,649
3.1.3  |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachc200
222 4400000
RAZEM 4,400000|m 4,400
314 | TynKiSciany I SIUDY
Wyliczenie ilosci robot:
298692 | .........58938000
..................................................................... 3,3°(0,41+0,25+041)°2 oi.....1.082000
.......................................................................... 00°0,25°2 ... 1000000
RAZEM:: 67,000000|m2 67,000
38 Ty 08 CIOZy e
Wyliczenie 108G rODG: e
e (0,9%20572¢1542,052)0,25 2650000
i(1,4+2,05*2)*0,25 1,375000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  4,025000|m2 4,025
3.2 Element Stolarka okienna
3.21 KNR 19/1024/5 |Okna aluminiowe state 588*210
2)
Wyliczenie ilosoirobOt:
RAZEM 49,392000|m2 49,392
322 |KNR23/2612/8 [Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
"""" 41,120000
41,120000|mb 41,120
323 |KNR202/129/2 [Parapetywewnetrzne
VYlCZenie 08 rODG e
N - 23520000
RAZEM 23,520000|mb 23,520
324 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety z
202/541/2  blachy powlekane e
yliczenie oS TOD Ot e
:5,88*4*0,50 11,760000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  11,760000|m2 11,760
3.25 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm - obrdbka okien
202/541/2 WOKOH Yty WarStWOWe] e
Wyliczenie 108G rODG: e
e le2r2avBET03s _ 14,392000
RAZEM:: 14,392000|m2 14,392
3.3 Element Posadzka warstwy podkladowe do odtworzenia
3.3.1 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
KBGOl [l e
........................................................................................................................................... 60,000000
RAZEM:: 60,000000{m2 60,000
3.3.2 KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek gr 20 cm
"""" 12,000000
12,000000|m3 12,000
3.33 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykly B-10 gr 10 cm
................................................................................................................................................................................ ____6,000000
RAZEM:: 6,000000/m3 6,000
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3.34 KNR 202/616/1 |lzolacje z folii PE dwie warstwy
KOO8 e
"""" 60,000000
: 60,000000|m2 60,000
335 |KNR202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe styropiangr 150m0,04
yliczenie oS TOD Ot e
e 18000 e . 60,000000
RAZEM 60,000000|m2 60,000
3.36 |KNR202/616/1 |Ekran na styropianie pod ogrzewanie podogowe
yliczenie oS TOD Ot e
e 60,000000
RAZEM 60,000000|m2 60,000
3.7 |KNR 202/1106/7 [Dodatek za zbrojenie posadzki widkno polipropynelowe 0.9kg/m3
yliczenie oS TOD Ot e
e 8000 . 60,000000
RAZEM:: 60,000000|m2 60,000
3.3.8 KNR 222/1003/2 |Posadzka betonowa grubosci 5 cm zatarta na gtadko
R=0955 M=1,000 S=1,000
"""" 60,000000
RAZEM:: 60,000000|m2 60,000
3.3.9 KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 3 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e OO S e
yliczenie 08 TO Ot e
g0 60,000000
RAZEM::  60,000000m2 60,000
34 Element Panele akustyczne
3.4.1 KNR 202/1604/1 |Rusztowania do prac na suficie
(1) m2 550
34.2  |KNR14/2012/3 |Sufitz paneli akustycznych 120°60™4
yliczenie 08 Ci TO Ot e
e 30,08118,00 __ 541,080000)
RAZEM 541,080000 m2 541,080
343 | ... |Paneleakustyczne nascianach
Wyliczenie ilosci robot:
e 2 TATB2 241,920000
RAZEM:: 241,920000|m2 241,9
35 Element Prace malarskie
3.51 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - sciany, sufity
202 B 2 () | e
yliczenie l0SCi TOD Ot e
$ciana istniejgca z nowymi drzwiami D6 i :8,0*18,0*2-0,9*2,05*2-1,5*2,05*2*2
D4 . S 272,010000
Sciana istniejacaz drzwiami D8 3,3269°214'2052 12,014000
wezetco o .....:33(254+3550°2:0,9"2,05+2,54"355 i 47,366000
pom.sprzataczek . 40,667000
: 372,057000|m2 372,057
352 |KNR202/815/3 [Gladz gipsowa na scianach tynkowanych
yliczenie oS FOD Ot e
372,057 372,057000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 372,057000|m2 372,057
353 |KNR 202/1505/3 [Malowanie farbami emulsyinymi 2-krotne Soianyisufty
yliczenie oS FOD Ot e
372,057 372,057000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 372,057000|m2 372,057
3.6 Element Wymiana istniejgcej podtogi sportowej na nowa
3.6.1 Podtoga sportowa pianka U gr 15mm + sklejka gr 15mm + marmuleum gr4 mm z
wymalowanymi liniami boisk ilistwami przypodtogowymi
e 1802030,00 ___540,600000
RAZEM:: 540,600000|m2 540,60
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3.7 Element Drzwi wewnetrzne
3.71 KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe D 4 150*205
N i IR 3,075000
RAZEM:: 3,075000|/m2 3,075
3.7.2
i 1,845000
RAZEM:: 1,845000|m2 1,845
3.7.3
L 2,870000
RAZEM:: 2,870000|m2 2,870
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4 Rozdziat Nawierzchnie utwardzone
4.1 Element Nawierzchnie utwardzone
411 KNR 231/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI,
e MBI GKGDOKOS G 20 oM e
yliczenie oS TOD Ot e
:468,46 468,460000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 468,460000 m2 468,46
4.1.2 KNR 231/101/4 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI,
............................. dodatek za kazde dalsze 5'cm glebokosci
.............................................................................................................................................................. 468460000
RAZEM:: 468,460000|m2 468,46
413 KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(4) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii Ill-1V, samochéd 15-20°t
Krotno$¢=3¢
S 033%e846 e 154,591800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  154,591800/m3 154,592
4.1.4 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
............................. TN KGOl LN e
VYlCZenie 08 rODG e
RAZEM:: 468,460000|m2 468,46
415 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
VYlCZenie 08 rODG e
. L __ 468,460000
RAZEM:: 468,460000|m2 468,46
4.1.6 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=s
S e84 468,460000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  468,460000 m2 468,46
4.1.7 KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 468,46
4.1.8 KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢=2 m2 468,46
4.1.9 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara m2 468,46
4.1.10  |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,950000
: 5,950000m3 5,95
4111 |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 85,000000
RAZEM:: 85,000000|m 85
4112 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il
AR Z0,995 M =1,000 S =1,000 e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 48,500000
48,500000/m2 48,50
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