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1 B Wszelkie nazwy wlasne materiatéw budowlanych
nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszczalne
jest stosowanie materiatéw innych producentow
PO, TEEHNICZNE o takich samych lub lepszych parametrach
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* czujnik obecnosci 360 st., IP20, montaz na suficie
UWAGI , ) _ ) _ ) o g tacznik pojedynczy hermetyczny
1. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i 5. Gniazda montowac¢ z zachowaniem stref bezpieczenstwa. /
normami. Wszelkie zmiany ktore Wynlknq na etapie Wykonastwa a 6. Przejécia kabli przez Strefy pozarowe poziome 1 pionowe na]eZy o tacznik pojedynczy montaz w systemie ramkowym
be;da zminami iStOtIlymi naleZy ZglOSié pI’Oj ektantow1 w celu uszczelnié za pomoca rozwiqzaﬁ systemowych o stopniu . o . _ '
weryfikacji. wytrzymato$ci ogniowej zgodnym z przegroda oddzielenia tacznik Swiecznikowy montaz w systemie ramkowym
2. Istn. przycisk ROP na zewnatrz zdemontowac pozarowego. o . . . KATEGORIA: |BRANZA:
. ) e . o ) ) L , tacznik schodowy montaz w systemie ramkowym INS. ELEKTRYCZNE
Nalezy z istn. rozdz RG zasili¢ proj przyciski P.POZ 7. Wykonawca na etapie budowy powinnien zweryfikowac — :
przewodem HDGs 5x1,5. Przycisk powinien mi¢c sygnalizacjg wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. I tacznik krzyzowy montaz w systemie ramkowym ' Rodbudova] modenzaca al sprone] oy Zesple S50
. . .. . J N\ golnoksztatcacych w Kartuzach przy ul. Klasztornej
ZadZIalanla poprzez czZerwona 1 Zlelona kontr()lke LED. Sterowanie W pomieszczeniach technicznych "Wﬂgotnych" 1 1azienkach wrazzbugo:qunieszdnfej infra:(struktur()j/technicznej
, . , . . 7. . o . . S . . oraz przebudowa istn. infrastruktury podziemnej.
przyfaczy¢ do wylacznika glownego z cewka wzrostowa. stosowac oprawy i osprzet o stopniu szczelnosci min. IP 44, tacznik przycisk Swiatio montaz w systemie ramkowym INWESTOR.
Zadzialanie przycisku zdalnego P.POZ wylaczy spod napigcia caly  Stosowac kable o izolacji 450/750 V. ol | oprawa naswietlacz 40W montaz na elewad
1 1 ADRES
budynek szkoty. 9. Dobrane oprawy muszg posiadac parametry techniczne, ADRES

3. Zaprojektowano instalacje wykonane przewodami
bezhalogenowymi NHXH/YnDY/YnDYp min. DCa

4. Korytka kablowe, rurki ochronne ktore beda przeznaczone dla
tras przewodow zasilajagcych musza mie¢ odpowiednig klase
odpornosci ogniowe;.

pozwalajace na uzyskanie natezenia oswietlenia na karytarzach i
drodze ewakuacyjnej na poziomie nie nizszym od wymaganego w
normach. Spos6b montazu opraw na w pomieszczeniach zgodni¢
na etapie wykonastwa

Lista opraw

PXF Lighting EU003.1111.840.XXXX BARI_Q_LED_225_ OPAL_17W_840

PXF Lighting PX2065508 SUN LED 596X596 4000K

PXF Lighting PX3750922 TORINO SPORT LED PAR 2x 4000K

PXF Lighting PX4090686 LATTE LED 1P40 1060 26W 4000K

PXF Lighting HB003.2211.840.XXXX Fibra IV LED 615x98 28W 4915Im 840 OPAL
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