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1. Prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i 5. Gniazda montowa¢ z zachowaniem stref bezpieczenstwa. * ik = P2 3 na sufici
normami. Wszelkie zmiany ktére wynikng na etapie wykonastwa a 6. Przejécia kabli przez strefy pozarowe poziome i pionowe nalezy caujrik obecnosci 360 st., IP20, montaz na suficie
beda zminami istotnymi nalezy zgtosi¢ projektantowi w celu uszczelni¢ za pomocg rozwigzan systemowych o stopniu . -
reryfikacii ) L . . N . . d facznik pojedynczy hermetyczny
werylikacj1. wytrzymalo$ci ogniowej zgodnym z przegrodg oddzielenia
2. Istn. pr.zymsk ROP na Zev‘{n.q'trz z.demon_tov?'ac . pozarowego. ) o ) d facznik pojedynczy montaz w systemie ramkowym
Nalezy z istn. rozdz RG zasili¢ proj przyciski P.POZ 7. Wykonawca na etapie budowy powinnien zweryfikowa¢
przewodem HDGs 5x1,5. Przycisk powinien migc sygnalizacja wszystkie wymiary przed rozpoczg¢eiem prac budowlanych. ¥ facznik $wiecznikowy montaz w systemie ramkowym
zadziafania poprzez czerwona i zielong kontrolke LED. Sterowanie 8, W pomieszczeniach technicznych "wilgotnych” i tazienkach s ) -
przylaezy¢ do wylgeznika glownego z cewka wzrostowa. stosowac oprawy i osprz¢t o stopniu szczelnosci min. IP 44. 7 facznik schodowy montaZ w systemie ramkowym
Y . L ; - A . X
ad: przycisku » P.POZ wylaczy spod napigcia caty ~ Stosowac kable o izolacji 450/_750 V. i 3 acznk krzyzowy monta w systerie ramkowym
budynek szkoly. 9. Dobrane oprawy musza posiadac parametry techniczne,
3. Zaprojektowano instalacje wykonane przewodami pozwalajgce na uzyskanie nat¢zenia o§wietlenia na karytarzach i o] facznik przycisk $wiatto montaz w systemie ramkowym
bezhalogenowymi NHXH/YnDY/YnDYp min. DCa drodze ewakuacyjnej na poziomie nie nizszym od wymaganego w
4. Korytka kablowe, rurki ochronne ktére bgda przeznaczone dla normach. Sposob montazu opraw na w pomieszczeniach zgodnié

tras przewodow zasilajagcych musza mie¢ odpowiednig klase

odpornosci ogniowej.

na etapie wykonastwa

Lista opraw
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PXF Lighting EU003.1111.840.XXXX BARI_Q_LED_225_OPAL_17W_840

PXF Lighting PX2065508 SUN LED 596X596 4000K

PXF Lighting PX3750922 TORINO SPORT LED PAR 2x 4000K

PXF Lighting PX4090686 LATTE LED IP40 1060 26W 4000K

PXF Lighting HB003.2211.840.XXXX Fibra IV LED 61598 28\ 4915m 840 OPAL
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] ISTNEJAGE ELEVENTY SUDOWLANE
R ISTNEIAGE SCIANY Z GAZOBETONU | BLOCZKOW BET.
R PROL SCIANY Z GAZOBETONU 600, =3 lipa

(COFNIECIE LICA SCIANY 0'5 crm - PIONOWY PAS OKIENNY OCIEPLONY
STYROPIANEM 15 cm, NA COKOLE HYDROPIANEM 12 cm

WPOM.NR 03,04,05,06,07,05,09,0.10 SUFIT PODWIESZANY
KASETONOWY §0 %60 ¢,

Wszelkie nazwy wiasne materialow budowlanych
nalezy traktowat jako przykladowe. Dopuszczalne
jest stosowanie materialdw innych producentow
o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych i uzytkowych,

TYNK SILIKONOWY TYPU BARANEK O UZARNIENU 2 m
VIARSTVIA KLEU ZBROJONA SIATRA.
[STYROPIAN EPSB0 gr. 20cm WK . [FASADA SUPER)

Iw.
[BLOCZKIZ BET, KOMGRKOWEG 603, g1 24 e, =30 WP,
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