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1. Przedmiot opracowania

Projektowana inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie budynku hali sportowej przy Zespole
Szkét Ogolnoksztatcacych w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4 wraz z budowa niezbednej infrastruktury
technicznej oraz przebudows istniejgcej infrastruktury podziemnej. Inwestycja realizowana bedzie
w Kartuzach na dziatkach nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3,76/20.

W ramach infrastruktury technicznej zaprojektowano:

e przebudowe istniejgcych nawierzchni utwardzonych,

o przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej,

e rozbudowe istniejgcej kanalizacji sanitarnej,

e przebudowe istniejacej zewnetrznej instalacji wodociggowej,

e budowe instalacji cieptowniczej z wezta cieptowniczego zlokalizowanego w budynku ZSO
do projektowanej hali sportowe},

¢ likwidacje instalacji gazowe;j.

Cata podziemna infrastruktura, przeznaczona do przebudowy jest wiasnoscia Inwestora.
Projektowana instalacja wodociggowa oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna witaczona bedzie
do istniejacych przytaczy. Posadowienie projektowanej sali sportowej koliduje z istniejgcymi instalacjami:
gazowa, wodociggowa i kanalizacji deszczowej, ktére zostang przebudowane a instalacja gazowa
zlikwidowana. Po rozbudowie budynek bedzie ogrzewany z sieci cieptowniczej za posrednictwem
istniejgcego w szkole wezta cieptowniczego.

1.1. Kategoria obiektu budowlanego: XV

2. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora na wykonanie projektu,

e UCHWALA NR XXI11/218/2020 RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy - rejon
jeziora Klasztornego Matego,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

e wizja w terenie,

e obowigzujace przepisy techniczno-budowlane i polskie normy.

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Po rozbudowie hala sportowa uzytkowana bedzie do lekcji z wychowania fizycznego przez uczniow
Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych w Kartuzach, ul. Klasztorna 4. Na parterze zaprojektowano sale
fitness z sitownia, zaplecze socjalne sali tj. sanitariaty, szatnie z umywalniami dla uczniéw, szatnie
treneréw, magazyn na sprzet sportowy, pom. sprzataczek, przedsionek z dodatkowym wejsciem,
korytarz oraz pom. wezta cieptowniczego. Na 1 pietrze zaprojektowano sale wielofunkcyjng
z trybunami, sale multimedialng z zapleczem, korytarz i pom. gospodarcze. Poszczegélne kondygnacje
obstugiwane bedg za pomocg dwéch klatek schodowych - jednej klatki istniejgcej i drugiej
zaprojektowanej przy scianie potudniowo wschodnie;j.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejgca hala sportowa to obiekt pietrowy, niepodpiwniczony, oparty w rzucie na planie prostokata
o wymiarach 40,80 x 18,22 m przykryta dachem ptaskim o 2 potaciach symetrycznych nachylonych
2.8° (5%). Konstrukcja nosna budynku mieszana murowana ze stropami zelbetowymi (zaplecze z klatka
schodowag) i szkieletowa stupowo-ryglowa z drewna klejonego. Wysokos$¢ do kalenicy przy wejsciu
gtéwnym wynosi 10,08 m.

Projektowana rozbudowa to obiekt pietrowy, niepodpiwniczony o wymiarach w rzucie 40,04 m
x 15,49 m przykryty dachem ptaskim jednopotaciowym o spadku 3.2° (5.5%). Wysoko$¢ rozbudowy
do kalenicy przy wejsciu gtdwnym wynosi 8,90 m. Sciany zewnetrzne od frontu pokryte ptytkami
klinkierowymi 6 x 60 x 250 przypalane w kolorze ceglanym, na cokole tynk cienkowarstwowy baranek
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o uziarnieniu Imm w kolorze szarym NCS S1005-R50B. Nad drzwiami i w pionowym pasie okiennym
tynk cienkowarstwowy baranek o uziarnieniu 1mm w kolorze szarym NCS S1005-R50B. Na $cianie
bocznej i Scianie tylnej tynk cienkowarstwowy baranek o uziarnieniu 2,5 mm w kolorze jasnoszarym
NCS S0502-B50G, pionowe pasy okienne tynk cienkowarstwowy baranek o uziarnieniu 1mm w kolorze
szarym NCS S1005-R50B. Wszystkie pionowe pasy okienne o raz tynk nad drzwiami zagtebione
wzgledem lica Sciany o 5 cm. Pokrycie dachowe z ptyt warstwowych w kolorze jasno grafitowym (kolor
dostosowaé do istniejagcego pokrycia hali). Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa ALU w kolorze
szarym RAL7035. Podokienniki w kolorze szarym RAL7035. Opierzenia, rynny, rury spustowe
metalowe w kolorze srebrnym/aluminiowym.

Budynek hali sportowej zaprojektowano w stylu nowoczesnym. Uktad okien i drzwi
oraz zastosowane elementy dekoracyjne tworza rytm i harmonie. Uzyte materiaty, kolorystyka i faktura
tworza spdjng architektoniczng forme. Projektowana rozbudowa swoim charakterem i skalg nawigzuje
do istniejgcej hali, a zastosowana elewacja nie bedzie sie negatywnie wyrdznia¢ na tle otaczajacej
architektury.

5. Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego

Pow. zabudowy istniejace] hali SPOrtOWE]........uoueeereeeeeeeeeeeeeteeeteeeree ettt eae e b s s s e ssesens senenan 743,38 m?
Pow. ZabUdOWY Proj. FOZDUAOWY........eoveeeeeeeetceeteeee ettt ettt s s s s ssssse b s e sassanasenenens 469,25 m?
POW. ZADUAOWY (RAZEM)........oooooeeeeeeeeeeee e esesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes 1212,63 m?
Pow. uzytkowa istniejgcej hali SPOrtOWE] - PArter...... ettt nenesenes 683,06 m?
Pow. uzytkowa istniejgcej hali SPOrtowe] — 1 PIEtrO..... ettt e 170,12 m?
Pow. uzytkowa istniejgcej hali Sportowe] RAZEM.........eeeeeeeeeeeeereeeeeeerereesseseseseessssesesesessesesesenes 853,18 m?
Pow. uzytkowa proj. roZbUAOWY -Parter....... ettt eeeseseesesessesessssesessesessssesessesessaneses 420,43 m?
Pow. uzytkowa proj. roZDUAOWY -1 PIELIO.......cuceeeeeeereteteteeeeeee et reses ettt e asesasesesesesessssasesesesesenas 408,80 m?
Pow. uzytkowa proj. rozbudowWy RAZEM.........eeeeeeeeetetstetetetesessesses s s e s ese st sesssesesssesesasasanes 829,23 m?
POW. UZYTKOWA LACZNIE. ... seessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssmssssssssssssasosssssssssess 1 682,41 m?
Pow. catkowita istniejgce] hali SPOrtOWE].......c.cuccueeeeeeeteteeteee ettt s st se e s ena s s sene 929,11 m?
Pow. catkoWita Proj. FOZDUAOWY ...ttt etesessese e srsesessssesessesesssssessesessnsenenes 938,50 m?
POW. CAtKOWIta RAZEM......o ettt ceteeeseseesteseesessestessstsssssessessesssssnssssossasensonsosssentessssesassensen 1 867,61 m?
Kubatura brutto istniejgcej hali SPOrtOWE].........cveeeeereeeteeeeeeeeteteeeeeeee ettt sesesesesenen 6 870,72 m*
Kubatura brutto proj. FOZDUAOWY.........eeeeeeeeeeeeeeeeereeereerereereseeesesesesesessessssesessesesensesessasesensessnsenen 353376 m*
KUDAEUIA BIULEO RAZEM..........ooooeveeeeeeeseessssmnsssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssses 10 404,48 m°
WYySs0KOSE istnie]ace] Nali SPOITOWE]........ccueereeeeeeereeeeeeetetete ettt tetere e sases e s sesesesesesese s ssaseseseseseneann 10,08 m
WYSOKOSE Proj. FOZDUAOWY ..ottt sreessetes s e se e ssessesese e ssssssasesesesesesessssasasesessssasesnsesane 8,90 m
Nachylenie potaci dachowych istniejacej hali SPOrtOWE].........eeeeeeeeeeeeeecrcecee e 2,8° (5%)
Nachylenie potaci Proj. FOZDUAOWY ...ttt sse s s sssssssssnssasssssasasans 3,2°(5,5%)
D1tugosC€ istNiejaCe] Nali SPOIrTOWE].....c.veveeeeerecteeeeceeeeeeeecee ettt ste e e e e e eeveere e see e besbe e e s esensensesnnes 40,80 m
Szerokos$¢ istNiejace] Nali SPOITOWE]......cvecuieeeeeeeeeeceeeteeetee ettt ereere et e e e e e s et e sreersesensenees 18,22 m
DAUZOSE PrOj. FOZDUAOWY.....eoevveerieieeereeiieeeectrerteeeeeesreessesseessesssesseessaesssessassssesssessssossessssessesssessssssossonses 40,04 m
SZEIrOKOSCE ProOj. FOZDUAOWY.......veeeeeereetieeeeeeeetteeeectreeteeneeesveesseeseerssesesseesssesseesssessesssossrensesssessaessessnnes 15,49 m

Dtugos¢ budynKu PO rOZDUAOWIE.........eeeveeevetieteeeeeeceeceecreerrerre e eneesesereessssssessessessesseessesssssnssssessensenneeend 0,80 M
Szerokos$¢ budynku PO FOZDUAOWIE.........cuvveeiieicerceeceectertieeee et ssesseesresressssasssssessesnnesneene 33, 7 1 M

llos¢ kondygnacji istniejacej hali sportowej: 2 (parter, 1 pietro)
llo$¢ kondygnacji projektowanej rozbudowy: 2 (parter, 1 pietro)



6. Opinia geotechniczna

6.1. Warunki lokalizacyjne

Projektowany obiekt bedzie realizowany w miejscowosci Kartuzy, na terenie dziatek nr 79/3,
55/15, 81/1, 82/3, 76/20 obreb KARTUZY 3 [220502_4.0003], gmina Kartuzy M. Jest to teren
wystepowania 2 strefy obcigzenia wiatrem oraz 3-ciej strefy obcigzenia $niegiem. Gteboko$é
przemarzania na gtebokosci 1m.

6.2. Potozenie, budowa geologiczna i warunki wodne

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment wysoczyzny morenowej
w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Obszar inwestycyjny potozony jest na niewielkim wyniesieniu
a rzedne wysokosciowe wahaja sie w granicach od 209.7 do 216.0 m n.p.m. Od powierzchni terenu
wystepuje warstwa gleby ztozonej z piaskéw drobnych z domieszka humusu, o migzszosci 0,4 + 1,6 m.
Ponizej znajdujg sie plejstocenskie utwory wodno-lodowcowe wyksztatcone w postaci: morenowych
piaskow gliniastych i glin piaszczystych oraz wystepujacych lokalnie w soczewkach piaskéw drobnych.
Wody gruntowa wystepuje tylko w postaci obfitych saczen wséréd utworéw spoistych.

6.3. Whioski geotechniczne

W podtozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy gleby wystepuja grunty rodzime
o tej samej genezie, litologii i parametrach geotechnicznych. W zwigzku z tym wydzielono jednag
warstwe gruntéw o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. W podtozu planowanej
inwestycji wystepuja korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty s3 nosne i nadaja sie do posadowienia
bezposredniego na tawach lub stopach fundamentowych. Stosownie do rozporzadzenia oraz normy
podtoze wystepujace na terenie dziatek nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3 w miejscowosci Kartuzy nalezy
sklasyfikowa¢ do prostych warunkéw gruntowych. Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Roboty ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem kierownika budowy.

UWAGA!
W przypadku stwierdzenia w wykopie innego niz opisano wyzej rodzaju lub stanu gruntéw
nalezy wezwac na budowe projektanta.

7. Liczba lokali uzytkowych
1 lokal uzytkowy.
8. Warunki do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne

Projektowany obiekt nie bedzie budynkiem przeznaczonym przede wszystkim do uzytku ludzi
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Jako obiekt uzytecznosci publicznej zgodnie z § 55 ust.2 WT
budynek bedzie przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. W poziomie przyziemia i na wszystkich
kondygnacjach nie bedzie progéw, a wszystkie otwory drzwiowe do pomieszczen ogdlnodostepnych
bedg miaty szeroko$¢ w s$wietle min. 90 cm. W istniejgcej czesci znajduje sie toaleta dla oséb
niepetnosprawnych z atestowanymi przyborami sanitarnymi i uchwytami dla oséb poruszajacych sie na
wozku inwalidzkim. Dojscia i chodniki do budynku utwardzono kostkg betonowa bez wystajgcych
kraweznikéw i obrzezy o spadkach podtuznych nieprzekraczajgcych 5%. Ciagi pieszo jezdne i chodniki
wokdt budynku zaprojektowano ze spadkami od 2 do 4,5%. Przy wejsciu gtéwnym do budynku znajduje
sie pochylnia dla oséb niepetnosprawnych o dtugosci 15 m i nachyleniu podtuznym 5%.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

e S$rednie dobowe zaopatrzenie na wode wyniesie 0,8 m* / dobe, $redni zrzut $ciekéw socjalnych
wyniesie - 0,8 m® / dobe - odprowadzenie $ciekéw do gminnej sieci kanalizacyjnej
za posrednictwem istniejagcego przytacza,

e woda opadowa odprowadzana bedzie do znajdujacej sie na posesji kanalizacji deszczowej,
ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa bedzie dostarczana z miejskiej sieci cieptowniczej, ktorej
gestorem jest Zaktad Energetyki Cieplnej SPEC-PEC w Kartuzach - przy prawidtowe] eksploatacji



budynku obiekt nie bedzie emitowat emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych
i ptynnych,
e wytwarzane bedga tylko odpady komunalne (bytowe) w ilosci 1 900 kg/rok,
e zastosowane w projekcie budynku materiaty, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja
oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisjq hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania,
w szczegoblnosci jonizujacego pola magnetycznego ani innych zaktécen,
e przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
oraz prawidtowa eksploatacja budynku zgodnie z przeznaczeniem sprawig, ze obiekt nie bedzie
negatywnie wptywat na srodowisko, a w szczegdlnosci na istniejacy drzewostan, powietrznie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe.

Dla planowanej inwestycji zdecydowano sie poddac analizie dwa systemy:
1) Obecny system konwencjonalny - Zzrodtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
i na cele centralnego ogrzewania jest kociot gazowy, kondensacyjny z dolng komorg spalania
zasilany gazem ziemnym o mocy 50 kW, z zasobnikiem na ciepta wode uzytkowa o poj. 300
litrow i grzejnikami ptytowymi konwektorowymi oraz wentylacjg mechaniczna.

2) System alternatywny- zasilanie budynku z sieci cieptowniczej

3) Dla projektowanego budynku roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi: 88 917,23 [kWh/rok].

4) Dostepne nosniki energii: gaz ziemny, energia elektryczna, energia stoneczna.
5) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie.

e Obecny system konwencjonalny
- koszty inwestycyjne zwigzane z rozbudowa: 112 000,00 zt
- roczne koszty eksploatacyjne: 16 375,00 zt

e System alternatywny z sieci cieptowniczej
- koszty inwestycyjne: 84 000,00 zt
- roczne koszty eksploatacyjne: 12 500,00 zt

6) Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie.

Na podstawie obliczen optymalizacyjno-poréwnawczych dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie stwierdza sie, ze system oparty zasilanie budynku z sieci cieptowniczej charakteryzuje
sie znacznie mniejszymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. Réznica w kosztach
inwestycyjnych wynosi 28 000,00 zt na korzy$¢ systemu alternatywnego, a rdéznica kosztéw
eksploatacyjnych wynosi 3 875 zt. Biorgc pod uwage koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz troske o
srodowisko naturalne i emisje CO, do atmosfery podjeto decyzje o realizacji systemu alternatywnego
opartego na wigczeniu budynku do miejskiej sieci cieptownicze;j.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach

W budynku zaprojektowano ogrzewanie podtogowe. Wktadki zaworowe na kréécach rozdzielaczy
podtogowych zasilajacych petle ogrzewania podtogowego beda wyposazone w gtowice termostatyczne
z czujnikiem wyniesionym do poszczegélnych pomieszczen. W szafkach rozdzielaczy zamontowane
beds listwy automatyki, stanowigcej zasilanie dla elektrycznych termostatéw umozliwiajacych regulacje
temperatury oddzielnie dla kazdego z pomieszczen. Wentylacja mechaniczna z rekuperacja ciepta
sterowana bedzie z centrali wentylacyjnej wyposazonej w automatyke umozliwiajgcg sterowanie



strumieniem i temperaturg nawiewanego powietrza oddzielnie dla kazdej kondygnacji z podziatem
na poszczegdlne pomieszczenia.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Instalacje:

wodociggowa - woda z istniejacej sieci wodociggowej: ciepta woda uzytkowa z sieci cieptowniczej,
kanalizacyjna - odprowadzanie Sciekéw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej przewodem PVC @160
za posrednictwem istniejgcego przytacza,

deszczowa - odprowadzanie wéd opadowych do istniejacej na posesji kanalizacji deszczowej
przewodami PVC @160,

centralnego ogrzewania - ogrzewanie podtogowe, rurki @20 i @16 uktadane pod posadzka, zasilanie
z wezta cieptowniczego zlokalizowanego w budynku,

przeciwpozarowa -instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przeciwpozarowy wytacznik
pradu

elektryczna - komputerowa, oswietleniowa, gniazd wtykowych 230/400V,

niskopragdowa - alarm i monitoring,

odgromowa - nadziemna - zwody poziome i pionowe z drutu Fe/Zn @8 oraz podziemna - uziom
otokowy z ptaskownika Fe/Zn25x3,

12.2. Dane konstrukcyjno-materiatowe

KONSTRUKCJA
Murowana o stropach zelbetowych w uktadzie mieszanym:;

Fundamenty: zelbetowe, wylewane na mokro, sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B20.
Sciany nosne zewnetrzne: dwuwarstwowe murowane z bloczkéw z bet. komdrkowego gr. 24 cm.
odmiany 600, fb = 3,0 MPa na zaprawie M5 + styropian EPS gr. 20i 15 cm, A=0,038 [W/mK]
licowany tynkiem cienkowarstwowym na siatce,

Sciany noéne wewnetrzne: murowane z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 gr. 24 cm,
fb = 3,0 MPa na zaprawie M5,

Sciany dziatowe: murowane z bloczkdw z bet. komérkowego gr. 8 i 12 cm odmiany 600,

Stropy: zelbetowe, monolityczne gr. 16 i 15 cm z betonu B25 wg projektu konstrukgji,

Belki: zelbetowe, monolityczne z betonu B25 wg projektu konstrukgji,

Stupy: zelbetowe, monolityczne z betonu B25 wg projektu konstrukgji,

Nadproza drzwiowe i okienne: monolityczne i prefabrykowane typu ,L" wg projektu konstrukgji,
Schody zewnetrzne: zelbetowe, monolityczne ptytowe wg projektu konstrukgji,

Wience: obwodowe 24/25 cm zbrojone podtuznie pretami 4 #12 ze stali A-11l N(RB500W),
strzemiona A-1ll @ 6 w rozstawie co 25 cm.

Konstrukcja dachowa: nad salg wielofunkcyjng - dzwigary z drewna klejonego GL32c typu ,trapez”’
o wymiarach przekroju 18/40/108/ cm, ptatwie z drewna klejonego GL32c, o wymiarach przekroju
8/16 cm, nad salg multimedialng - dzwigary z drewna klejonego GL32c typu ,trapez” o wymiarach
przekroju 16/32/84/ cm, ptatwie z drewna klejonego GL32c, o wymiarach przekroju 10/16 cm,
nad klatka schodowa - krokwie z drewna klejonego GL32c o wymiarach przekroju 8/16 cm, ptatwie
z drewna klejonego GL32c, o wymiarach przekroju 8/8 cm,

IZOLACJE

Przeciwwilgociowa pozioma: fundamenty, stopy fundamentowe, sciany fundamentowe, podtogi

na gruncie, stropodach tacznika - srodek gruntujacy 2 x (np. IZOHAN DYSPERBIT lub IZOBUD WL)
+ papa termozgrzewalna gr. min. 3 mm, podtogi miedzy kondygnacjami - folia polietylenowa

gr. 0,3mm,

Przeciwwilgociowa pionowa: fundamenty, stopy fundamentowe, $ciany fundamentowe

2 x (np. IZOHAN DYSPERBIT lub IZOBUD WL),



Termiczna: dach - ptyta warstwowa 160/205 z rdzeniem poliuretanowym, U.=0,14 [W/m2/K]

(np. BALEXTHERM-PU-R), $ciany zewnetrzne - styropian EPS. gr. 20 i 15 cm, A=0,038 [W/mK],
cokét - hydropian gr. 16 cm, podtogi na gruncie - styropian EPS100 gr. 15 cm, A=0,04 [W/mK]
Akustyczna: na stropach miedzy kondygnacjami - styropian akustyczny AL/WR = 30 dB, gr. 6 cm,
A=0,04 [W/mK], na suficie ostatniej kondygnacji ptyty akustyczne sufitowe 4x120x60 cm
mocowane na klej i ptyty akustyczne $cienne 4x270x120 mocowane do podkonstrukcji systemowej
(np. Ecophon)

Paroszczelna: na stropach miedzy kondygnacyjnych folia polietylenowa.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Podtogi i posadzki: na sali fitness / sitownia i sali wielofunkcyjnej nawierzchnia sportowa -
,marmoleum gr. 4 mm", w pozostatych pomieszczeniach terakota, gres - wg opiséw na rysunkach.
Uwaga. Wylewki betonowe pod posadzkami zbroi¢ wtéknem rozproszonym polipropylenowym,
dt. 19 mm w ilosci 0,9 kg/m3.

Tynki i oktadziny: $ciany i sufity - tynki cem. - wap. gr. 1,5 cm z gtadzig szpachlowa gr. 3 mm,
tazienki i pom. sanitarne - ptytki ceramiczne do wys. 2,20m.

Sufity podwieszane: w wyszczegdlnionych pomieszczeniach (rys. Al i A2) sufity podwieszane,
kasetonowe na ruszcie metalowym o wymiarach 600x600x15 mm w kolorze biatym, wysokos¢
montazu wg rysunkow Aé + A10,

Malowanie: farby lateksowe, kolorystyka wg aranzacji.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna: drzwi przeszklone aluminiowe w kolorze grafitowym RAL7035
oraz stalowe zwykte i stalowe przeszklone w klasie odpornosci ogniowej EI30 w kolorze j.w.
Stolarka okienna: aluminiowa w kolorze grafitowym RAL7035,

Parapety wewnetrzne: konglomerat gr. 2 cm w kolorze grafitowym zblizonym do RAL7035.

Balustrady: na klatce schodowej ze stali nierdzewnej, na antresoli stalowa ze stali nierdzewnej
z wypetnieniem szklanym ze szkta bezpiecznego.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Stolarka drzwiowa zewnetrzna: aluminiowa ze szktem bezpiecznym w kolorze RAL7035,

Elewacje: frontowe $ciany zewnetrzne pokryte ptytkami klinkierowymi 6 x 60 x 250 mm

kolor ceglany przypalany (rozmiar, kolor i faktura jak najbardziej zblizona do ptytek na frontowej
$cianie istniejacej hali sportowej), pozostate Sciany tynk silikonowy typu baranek o uziarnieniu

2,5 mm, barwiony w masie kolor jasnoszary wg NCS S0502-B50G, pionowe pasy okienne tynk
silikonowy typu baranek o uziarnieniu 1 mm, barwiony w masie kolor jasnoszary wg NCS S1005-
R50B (pasy okienne cofniete wzgledem lica $ciany o 5,0 cm - cienszy styropian), na istniejacej hali
sportowej $ciany pokryte tynkiem pomalowac farba fasadowg silikonowa w kolorze szarym wg NCS
S$1005-R508B,

Cokoét: tynk silikonowy typu baranek o uziarnieniu 1 mm, barwiony w masie kolor jasnoszary

wg NCS S1005-R50B,

Balustrady: na schodach zewnetrznych stalowe ze stali nierdzewne;j,

Rynny, rury spustowe, opierzenia i podokienniki zewn. : metalowe w kolorze srebrnym/aluminiowym,
Chodniki i dojécia do budynku: kostka bet. wibroprasowana gr. 8 cm / podsypka cementowo -

- piaskowa 1:4 gr. 5 cm /w-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg,309 0 uziarnieniu 0/63,

gr. 10 cm / dogeszczone podtoze gruntowe

Ciagi pieszo - jezdne i miejsca postojowe: kostka bet. wibroprasowana gr. 8 cm / podsypka
cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm / w-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/39

o uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm / dogeszczone podtoze gruntowe

WENTYLACJA

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczna.

Uwaga. Wszelkie nazwy wtasne materiatéw budowlanych nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszczalne
jest stosowanie materiatéw innych producentéw o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i
uzytkowych.



13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13.1Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Informacja dotyczy rozbudowy i modernizacji istniejgcej hali sportowej przy Zespole Szkét
Ogodlnoksztatcagcych w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4.

Po rozbudowie sala sportowa bedzie budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym
o0 pow. wewnetrznej 1 722,77 m?, kubaturze 10 404,48 m°, wysokosci 10,23 m.

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych
do celéw projektowych.

W projektowanej hali sportowej bedg wystepowaty materiaty palne, ktére moga wystepowaé

w wyposazeniu typowym dla tego typu pomieszczen:

- drewno i ptyty drewnopochodne temp. 300 °C,

- skéra i guma temperatura zapalenia od 340 0C do 400 °C,

- tworzywa sztuczne temperatura zapalenia od 200 OC do 400 °C,
- papier temperatura zapalenia od 230 0C do 260 °C,

- tkaniny temperatura zapalenia od 180 0C do 300 °C

13.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek o funkcji dydaktycznej i sportowej przeznaczony do jednoczesnego przebywania powyzej
50 osbb, bedacych ich statymi uzytkownikami a nie przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi
o ograniczonej zdolnosci poruszania sie co klasyfikuje go w catosci do kat. zagrozenia ludzi - ZL IlI.

13.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen
Hala sportowa klasyfikuja sie w catosci do kat. zagrozenia ludzi ZL lll. Przewidywana liczba oséb
na poszczegdlnych kondygnacjach:
- parter - do 100 oso6b
- 1 pietro - do 120 oséb
Dla pomieszczen, w ktdrych moze przebywac ponad 50 oséb zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne,
kazde z kierunkiem na zewnatrz pomieszczenia o szerokosci powyzej 0,2 m i oddalone od siebie o co najmniej
5m. Szerokos$¢ przejs¢ komunikacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1,2 m przy liczbie oséb do 150, a przy
wiekszej ich liczbie szerokos¢ te nalezy zwiekszy¢ proporcjonalnie o 0,6 m na 100 osdb.

13.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe

Projektowana sala sportowa jest w jednej strefie pozarowe;j.

Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 1 722,77 m.

Pomieszczenie wezta cieptowniczego oraz pom. techniczne na pietrze wydzielono pozarowo

od reszty budynku stropem REI30 i Scianami EI60 z drzwiami EI30. Pomieszczenia te nie stanowig
odrebnej strefy pozarowej.

13.6 Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych
Nie dotyczy.

13.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla projektowanego budynku hali sportowej o dwéch kondygnacjach nadziemnych, jako niski N,
klasyfikowany do ZL Il po obnizeniu wymaganej klasy odpornosci pozarowej wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej - ,D".
Na tej podstawie ustala sie nastepujgce minimalne klasy odpornosci ogniowej dla elementéw budynku,
i tak:

- dla gtéwnej konstrukcji nosnej - R 30,



- dla konstrukcji dachu - (-),

- dla stropow - REI 30,

- dla $cian zewnetrznych - El 30 ( dotyczy paséw miedzy kondygnacyjnych wraz z potaczeniem
ze stropem),

- dla $cian wewnetrznych - (-),

- dla przekrycia dachu - (-).

Wszystkie wyzej wymienione elementy budynku beda w stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia.

13.8 Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i przetwarzania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo. W obiekcie nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce to jest na zewnatrz budynku. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen, w ktorych bedzie
mozliwos$¢ przebywania ponad 50 oséb bedacymi ich statymi uzytkownikami beda sie otwierac
na zewnatrz tych pomieszczen.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m.
Ewakuacja prowadzona tacznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m. Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne
po catkowitym otwarciu, nie zawezajg szerokosci drég ewakuacyjnych.

Projektowana szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych, przewidziana do ewakuacji ponad
20 o0s6b, to minimum 1,4m (1,2m przy ewakuacji do 20 osob). Wysokos¢ poziomych drég
ewakuacyjnych - minimum 2,2m (2,0 m na dtugosci do 1,5 m w odstepach co najmniej 10m).

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy dwoch kierunkach ewakuacji nie przekracza 60m. Drogi
ewakuacyjne nie pokrywaja sie i nie krzyzuja.

Z uwagi na brak oswietlenia korytarzy swiattem naturalnym na drogach ewakuacyjnych projektuje
sie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

13.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania

W budynku, zgodnie z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych beda zaprojektowane
nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

Awaryijne oswietlenie ewakuacyijne.

Z uwagi na brak oswietlenia korytarzy $wiattem naturalnym na drogach ewakuacyjnych projektuje
sie o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Ma ono stworzy¢ warunki widzenia na drogach ewakuacyjnych,
ma tez umozliwi¢ identyfikacje kierunkéw i wyjs¢ ewakuacyjnych w przypadku zaniku pradu w tym
W czasie opuszczania miejsc pobytu oséb w sytuacji zagrozenia np. pozaru. Stuzy réwniez fatwe
odnalezieniu i uzyciu sprzetu pozarowego, a takze sprzetu bezpieczenstwa. Szczegéty wykonania
w odrebnym opracowaniu branzowym na etapie wykonywania projektu technicznego

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - 3 szt.

Kubatura hali sportowej przekracza 1000 m”, a zatem wymagany jest przeciwpozarowy
wytacznik pradu. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien zapewni¢ wytaczanie doptywu pradu
do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytacznikiem nie moze spowodowacé samoczynnego zatgczenia drugiego Zrédta energii elektrycznej.
Odciecie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu napiecia w budynku [rozdzielni] winno zapewnié¢ brak
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napiecia na kablu zasilajacym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczeinstwa dla ratownikéw
przez wyeliminowanie porazenia pragdem elektrycznym przez odcinek kabla mogacego by¢ pod
napieciem. Wytacznik nr 1 - zlokalizowany przy istniejgcym wejsciu do budynku, po wybiciu szybki
i wecisnieciu przycisku zdejmuje napiecie z catego budynku, wytacznik nr 2 - zlokalizowany przy
projektowanym wejsciu do budynku, po wybiciu szybki i wcisnieciu przycisku zdejmuje napiecie z catego
budynku, wytgczniki nr 3 - zlokalizowane przy drzwiach ewakuacyjnych z projektowanej klatki
schodowej, po zbiciu szybki i wcisnieciu przycisku zdejmuje napiecie z catego budynku. Kazdy wytacznik
bedzie oddzielnie oznaczony tabliczka i opisem.

Szczegdty wykonania w odrebnym opracowaniu branzowym na etapie wykonywania projektu
technicznego

Hydranty wewnetrzne - 3 szt.

Po rozbudowie hala sportowa bedzie w jednej strefie pozarowej. Powierzchnia strefy pozarowej
kat. ZLHI wynosi 1 722,77 m? > 1000 m2 Musza by¢ zastosowane hydranty dn25. Po rozbudowie
budynek bedzie wyposazony w 3 hydranty dn25 o dt. weza 30 m, strumieniu 3,0 m i wydajnosci min. 1,0
dm®/s. 2 hydranty zainstalowane beda na parterze i 1 na pietrze. Rozmieszczenie projektowanych
i istniejacych hydrantéw oraz dtugos¢ wezy zapewni zasieg obejmujgcy w poziomie catg powierzchnie
chronionej strefy pozarowej.

13.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Drogi pozarowe.

Dla projektowanej hali sportowej (budynek kat. ZLIll, N) o powierzchni strefy pozarowej
przekraczajacej 1000 m? zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 24 lipca 2009 r. wymagana jest droga pozarowa do budynku.

Zaprojektowano droge pozarowg z odcinkiem do zawracania o dt. 134 m. Droga pozarowa
potaczona jest z droga publiczng (ul. Klasztorna). Wyjscia z budynku potaczono z drogg pozarowa
utwardzonymi dojsciami o szerokosci powyzej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

Parametry drogi pozarowej s3 nastepujace:

e wjazd na droge pozarowg z drogi publicznej - ul. Klasztorna

e pomiedzy drogg pozarowag a S$cianami projektowanego budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu,

e z wyj$¢ ewakuacyjnych budynku do drogi pozarowej znajdujg sie chodniki z kostki betonowe;j

o szer. powyzej 1,5 m o dtugosci nie przekraczajgcej 30 m,

e szerokos$¢ drogi pozarowej: 4 m na catej dtugosci, nachylenie podtuzne nie przekracza 5%,

e zewnetrzne promienie tuku drogi wynoszg 11,0 m

e droga pozarowa utwardzona jest kostka bet. gr. 8 cm na podbudowie z ttucznia zapewniajgc nacisk
na o$ powyzej 100kN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Kubatura brutto projektowanej hali sportowej wynosi powyzej 5000 m®, zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. §5 ust. 1 pkt.2 wymagana ilos¢ wody
do celéw przeciwpozarowych stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm®/s facznie
Z co najmniej dwéch hydrantéw dn 80. Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
ilosci 20 dm?®/s (przy jednoczesnym poborze wody) powinny zapewni¢ 2 istniejace hydranty dn 80
usytuowane:

Hydrant 1. - w odlegtosci ok. 20 m od budynku.

Hydrant 2. - przy ul. Floriana Ceynowy w odlegtosci 92 m od budynku.

Odlegtos¢ miedzy hydrantami wynosi 124 m.
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13.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Sasiednie dziatki zabudowane s3 budynkami klasyfikowanymi do ZL. Projektowany budynek sytuuje
sie wzgledem granic dziatki w odlegtosci powyzej 4m. Najblizszy sasiedni budynek usytuowany jest
na sasiedniej dziatce w odlegtosci 8,12 m, jest to budynek ZL. Projektowany budynek posiada¢ bedzie $ciany
zewnetrzne oraz pokrycie dachu z materiatéw co najmniej nierozprzestrzeniajacych ognia. Sciany zewnetrzne
projektowanego budynku beda miaty na powierzchni ponad 65% klase odpornosci ogniowej co najmniej E30.
Powyzsze uwarunkowania nie wptywajg na zmniejszenie dopuszczalnej odlegtosci 8m od najblizszych
sasiednich budynkéw klasyfikowanych do ZL.

13.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.

14. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

W ramach inwestycji nalezy w miejscu projektowanej inwestycji rozebraé istniejacg
nawierzchnie utwardzona, zdemontowac studzienki kan. deszczowej i rozebraé¢ fragment ogrodzenia
wzdtuz dziatki nr 78. W budynku hali sportowej - od strony potudniowo-wschodniej - rozebrac $ciane
ostonowga z podwaling, zdemontowac wszystkie okna, drzwi, czerpnie powietrza oraz rury spustowe.
Wzdtuz $ciany rozebra¢ 2 metrowy pas posadzki sportowej. W przeciwlegtej scianie ostonowej nalezy
wycig¢ otwoér umozliwiajgcy montaz stolarki okiennej. Wewnatrz hali, w poziomie parteru, w murowanej
scianie nos$nej wyburzyé otwér drzwiowy oraz zmniejszy¢ istniejagcy otwoér drzwiowy prowadzacy
z korytarza na sale. Na 1 pietrze, w pom. technicznym, przy s$cianie ostonowej wymurowa¢ dodatkowg
sciane EI60 np. z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm.

W trakcie robét rozbiérkowych zwrdci¢ szczegdlng uwage zeby nie uszkodzi¢ szkieletu
konstrukcyjnego hali tj. drewnianych stupéw, rygli bocznych i stalowych stezen. Wszystkie istniejace
elementy konstrukcyjne na czas budowy muszg by¢ w stanie nienaruszonym!

Szczegbty roboét rozbidrkowych przedstawiono na rysunkach A16 i A17 oraz w projekcie
technicznym branzy konstrukcyjnej. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe
uprawnienia budowlane. W czasie prac zachowa¢ szczegdlng ostroznos$é. W czasie prowadzenie prac
rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga by¢ stosowane jako surowce
wtérne. Catos¢ urobku z rozbidrki budynku przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w zorganizowanym
zaktadzie przetwarzania odpadéw komunalnych. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu
robot rozbidrkowych. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wtasciwe uprawnienia
budowlane. W czasie prac zachowac szczegdlng ostroznosc.

15. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét rozbidrkowych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomic¢ pracownikéw w zakresie wykonywanych robét. Teren
na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefe
niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujagcych sie na wysokosci, co najmniej 1m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez
wykonanie balustrady z deski kraweznicowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznicowa a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest
zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan,

W odniesieniu do robodt rozbiérkowych majg zastosowanie ogoélnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostaty

12



w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzadzenie
normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla szczegétowe warunki
bezpiecznego prowadzenia tych robét. Powyzsze rozporzadzenia normujg organizacje i tryb nadzoru
nad robotami rozbiérkowymi oraz okreslaja szczegétowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych
robot. Pracownicy wykonawcy biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do prac
zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.

ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
mgr inz. arch. Ireneusz Tackowiak mgr inz. Ireneusz Tackowiak
Uprawnienia budowlane w specjalnosci Uprawniony do projektowania i kierowania
architektonicznej do projektowania robotami budowlanymi bez ograniczen
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
nr ew. 248/POOKK/N/2021 nr ew. POM/0229/PWOK/05

16. Oswiadczenia projektantéw i oséb sprawdzajacych. zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Oswiadczamy, ze sporzadzony projekt architektoniczno-budowlany w zakresie architektury dla inwestycji
pod nazwa: ,rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkét Ogélnoksztatcqgcych w Kartuzach przy ul.
Klasztornej 4 wraz z budowq niezbednej infrastruktury technicznej oraz przebudowq istniejgcej infrastruktury
podziemnej” na terenie dziatek nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3, 76/20 obreb KARTUZY 3 [220502_4.0003],
gmina Kartuzy M jest zgodny z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Ireneusz Tackowiak mgr inz. arch. Sebastian Krefft
ARCHITEKTURA: Uprawnienia budowlane w specjalnosci uprawniony do projektowania w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen architektonicznej bez ograniczen
nr ew. 248/POOKK/V/2021 upr. bud. nr 253/POOKK/IV/2017

Oswiadczamy, ze sporzadzony projekt architektoniczno-budowlany w zakresie konstrukcji dla inwestycji
pod nazwa: ,rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkét Ogélnoksztatcgcych w Kartuzach przy ul.
Klasztornej 4 wraz z budowgq niezbednej infrastruktury technicznej oraz przebudowq istniejqgcej infrastruktury
podziemnej” na terenie dziatek nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3, 76/20 obreb KARTUZY 3 [220502_4.0003],
gmina Kartuzy M jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Ireneusz Tackowiak mgr inz. Joanna Wesofowicz-Knop
. Uprawniony do projektowania i kierowania upr. do projektowania w specjalnosci
KONSTRUKCJA: Eobotami )lsudo[\)lvlalmymi bez ograniczen konstrukcyjno- budowl. bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. nr ew. POM/0092/POOK/06
nr ew. POM/0229/PWOK/05
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