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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. [m²]

0.1  KLATKA SCHODOWA GRES 17,45

0.2 SIŁOWNIA I SALA FITNESS MARMOLEUM 265,38
0.3 SZATNIA NAUCZYCIELI WF GRES 20,07
0.4 UMYWALNIA GRES 15,35
0.5 SZATNIA MĘSKA GRES 19,17
0.6 SZATNIA DAMSKA GRES 19,17
0.7 UMYWALNIA GRES 15,35
0.8 ŁAZIENKA GRES 3,26
0.9 WC GRES 1,75
0.10 WC GRES 1,75
0.11 KORYTARZ GRES 37,65
0.12 PRZEDSIONEK GRES 4,08

RAZEM 420.43
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Wszelkie nazwy własne materiałów budowlanych
należy traktować jako przykładowe. Dopuszczalne
jest stosowanie materiałów innych producentów
o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych i użytkowych.
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TYNK SILIKONOWY TYPU BARANEK O UZIARNIENIU 2 mm
WARSTWA KLEJU ZBROJONA SIATKĄ
STYROPIAN EPS60, gr. 20 cm, λ=0,038 [W/mK] np. (FASADA SUPER)
BLOCZKI Z BET. KOMÓRKOWEGO 600, gr. 24 cm, fb = 3,0 MPa
TYNK CEM.-WAP. gr. 1,5 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA gr. 3 mm
FARBA SILIKONOWA WG ARANŻACJI
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-0.82

ISTNIEJĄCE ELEMENTY BUDOWLANE

ISTNIEJĄCE ŚCIANY Z GAZOBETONU I BLOCZKÓW BET.

PROJ. ŚCIANY Z GAZOBETONU 600, fb = 3 Mpa

COFNIĘCIE LICA ŚCIANY O 5 cm - PIONOWY PAS OKIENNY OCIEPLONY
STYROPIANEM 15 cm, NA COKOLE HYDROPIANEM 12 cm

W POM. NR 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 SUFIT PODWIESZANY
KASETONOWY 60 x 60 cm.
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BUDYNEK :

-

 inż. Hinc Krzysztof
upr. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń upr. bud. nr POM/0004/PWOE/11

 inż. Głodowski Szymon
upr. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń upr. bud. nr POM/0004/PWOE/11

PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół
               Ogólnokształcących w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4
               wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej
               oraz przebudową istn. infrastruktury podziemnej.

Działki nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3 obręb 3, Kartuzy-M

B I U R O   P R O J E K T O W E
83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 12
tel. 058 681-37-67, 603 416-782
eltapro@wp.pl ,   www.eltapro.pl

BIURO PROJEKTOWE:

5. Gniazda montować z zachowaniem stref bezpieczeństwa.
6. Przejścia kabli przez strefy pożarowe poziome i pionowe należy
uszczelnić za pomocą rozwiązań systemowych  o stopniu
wytrzymałości ogniowej zgodnym z przegrodą oddzielenia
pożarowego.
7. Wykonawca na etapie budowy powinnien zweryfikować
wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych.
8. W pomieszczeniach technicznych "wilgotnych" i łazienkach
stosować oprawy i osprzęt o stopniu szczelności min. IP 44.
Stosować kable o izolacji 450/750 V.
9. Dobrane oprawy muszą posiadac parametry techniczne,
pozwalające na uzyskanie natężenia oświetlenia na karytarzach i
drodze ewakuacyjnej na poziomie nie niższym od wymaganego w
normach. Sposób montażu opraw na  w pomieszczeniach zgodnić
na etapie wykonastwa

UWAGI
1. Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami. Wszelkie zmiany które wynikną na etapie wykonastwa a
będa zminami istotnymi należy zgłosić projektantowi w celu
weryfikacji.
2. Istn. przycisk ROP na zewnątrz zdemontować 
Należy z istn. rozdz RG  zasilić proj przyciski P.POŻ
przewodem HDGs 5x1,5.  Przycisk powinien mięc sygnalizacją
zadziałania poprzez czerwona i zieloną kontrolke LED. Sterowanie
przyłączyć do wyłącznika głównego z cewką wzrostową.
Zadziałanie przycisku zdalnego P.POŻ wyłączy spod napięcia cały
budynek szkoły. 
3. Zaprojektowano instalacje wykonane przewodami
bezhalogenowymi  NHXH/YnDY/YnDYp  min. DCa
4. Korytka kablowe, rurki ochronne które będą przeznaczone dla
tras przewodów zasilających musza mieć odpowiednią klasę
odporności ogniowej.
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INT

1-2

CCTV
Rack 1aG

7G ~1

8G ~1
M

M

gniazdo  2xRJ45, 2xRJ45 kat. 6e sprowadzone do szafy RACKINT

wypust 3-fazowy 400V

gniazdo wtyczkowe podwojne  podtynkowe 16A  , 230V

gniazdo hermetyczne pojedyńcze IP 44 230V

wypust 1-fazowy 230V~1

Rozdzielnice
elektryczne

~3

przycisk p-poż typu "zbij szybke"

GSU  główna szyna wyrównawcza

dzwonek dzwonek szkolny podłaczyc do
istn. systemumontaż w systemie ramkowym  h=0,3m

gniazdo wtyczkowe pojedyńcze  podtynkowe 16A  , 230V
montaż w systemie ramkowym  h=1,2m

P

M miejscowa szyna wyrównawcza

z1
zestaw puszka podłogowa gniazda 4x230+2xRJ45 

zestaw gniazd 2x230+1xRJ45+(1xUSB+1xHDMI do tab. multimedialna)
wysokość montażu do ustalenia na etapie budowy

5-6

~1

zas.
jed.klimatyzacyjna

typ:PLFY-M50VEM6-E

18G ~1

zas.
jed.klimatyzacyjna

typ:PLFY-M50VEM6-E

18G ~1

zas.
jed.klimatyzacyjna

typ:PLFY-M50VEM6-E

18G

~1

zas.
jed.klimatyzacyjna

typ:PLFY-M50VEM6-E

19G ~1

zas.
jed.klimatyzacyjna

typ:PLFY-M50VEM6-E

19G

~1

zas.
jed.klimatyzacyjna

typ:PLFY-M50VEM6-E

19G

typ:PUZ-ZM100YKA2

NW2 Jednostka zewnętrzna
Qch=9,5 kW
Qg=11,2 kW
Qel=2,16/2,60 kW; 400V

~3

20G

Centrala podwieszana NW4
Vn=700m3/h
Vw=500m3/h
Qel=2x0,55 kW (2xsilnik) 1x230V

~1 21G

KL 1.0 Jednostka zewnętrzna
Qch=67,0 kW
Qg=67,0 kW

Qel=23,34/17,49 kW

typ:PUZ-ZM35VKA2

typ:PUZ-ZM125YKA2

NW3 Jednostka zewnętrzna
Qch=3,6 kW
Qg=4,1 kW
Qel=0,71/0,82 kW; 230V

NW1 Jednostka zewnętrzna
Qch=12,5 kW
Qg=14,0 kW

Qel=3,38/3,67 kW; 400V

~1 22G
~3

23G

~3

24G

pompa stara 500W, 230V;
pompa stara 100W, 230V;
pompa nowa 100W, 230V;
pompa nowa 100W, 230V;

Grzałka el. do zasobnika c.w.u.
Qel.=9kW, 400V

wykorzystać
istn. instalację

~3

zasilić z istn. RK


