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Wszelkie nazwy wiasne materiatéw budowlanych
nalezy traktowat jako przykladowe. Dopuszczalne
jest stosowanie materiatéw innych producentéw
o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych i uzytkowych.
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1. Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Wszelkie zmiany ktore wynikng na etapie wykonastwa a
beda zminami istotnymi nalezy zglosi¢ projektantowi w celu
weryfikacji.
2. Istn. przycisk ROP na zewngtrz zdemontowac
Nalezy z istn. rozdz RG zasili¢ proj przyciski P.POZ
przewodem HDGs 5x1,5. Przycisk powinien migc sygnalizacja
zadzialania poprzez czerwona i zielong kontrolke LED. Sterowanie
przytaczy¢ do wylacznika gtownego z cewka wzrostowa.

adzialanie przycisku » P.POZ wylgczy spod napigcia caly
budynek szkoty.
3. Zaprojektowano instalacje wykonane przewodami
bezhalogenowymi NHXH/YnDY/YnDYp min. DCa
4. Korytka kablowe, rurki ochronne ktore beda przeznaczone dla
tras przewodow zasilajacych musza mie¢ odpowiednig klasg
odpornosci ogniowej.

5. Gniazda montowa¢ z zachowaniem stref bezpieczenfistwa.

6. Przejscia kabli przez strefy pozarowe poziome i pionowe nalezy
uszczelni¢ za pomocg rozwigzan systemowych o stopniu
wytrzymatosci ogniowej zgodnym z przegroda oddzielenia
pozarowego.

7. Wykonawca na etapie budowy powinnien zweryfikowaé
wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych.

8. W pomieszczeniach technicznych "wilgotnych" i tazienkach
stosowac oprawy i osprzet o stopniu szczelnosci min. IP 44.
Stosowac kable o izolacji 450/750 V.

9. Dobrane oprawy musza posiadac parametry techniczne,
pozwalajace na uzyskanie natgzenia o$wietlenia na karytarzach i
drodze ewakuacyjnej na poziomie nie nizszym od wymaganego w
normach. Sposob montazu opraw na w pomieszczeniach zgodnié¢
na etapie wykonastwa

1. W koncepcji przyjeto nastepujace tryby pracy opraw:
— oprawy owaryjne: 'praca na ciemno”;
— oprawy kierunkowe: “praca na jasno”;

2. Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
uzgodnic z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcq
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

3. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde
urzqdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

4. Oprawy doswietlajqce urzqdzenia ppoz. montowa¢ na
wysokosci 2,5-3m na wysiegniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno’.

5. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrédet ciepta
i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC);
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6. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad
osiq drogi ewakuacyjnej;

7. Opracowana koncepcja oswietlenia AN/EW wymaga koordynacji
migdzybranzowej i uszczegdlowienia na etapie projektu wykonawczego.
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