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. Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 5. Gniazda montowac¢ z zachowaniem stref bezpieczenstwa. onzs ST 0 s BR et

normami. Wszelkie zmiany ktore wynikng na etapie wykonastwa a
beda zminami istotnymi nalezy zglosi¢ projektantowi w celu
weryfikacji.

2. Istn. przycisk ROP na zewnatrz zdemontowac

Nalezy z istn. rozdz RG zasili¢ proj przyciski P.POZ

przewodem HDGs 5x1,5. Przycisk powinien mi¢c sygnalizacja
zadziatania poprzez czerwona i zielong kontrolke LED. Sterowanie
przytaczy¢ do wytacznika gtownego z cewka wzrostowa.
Zadziatanie przycisku zdalnego P.POZ wytaczy spod napiecia caty
budynek szkoty.

3. Zaprojektowano instalacje wykonane przewodami
bezhalogenowymi NHXH/YnDY/YnDYp min. DCa

4. Korytka kablowe, rurki ochronne ktére beda przeznaczone dla
tras przewodow zasilajgcych musza mie¢ odpowiednig klase
odpornosci ogniowe;.

6. Przejscia kabli przez strefy pozarowe poziome 1 pionowe nalezy
uszczelni¢ za pomocg rozwigzan systemowych o stopniu
wytrzymatosci ogniowej zgodnym z przegrodg oddzielenia
pozarowego.

7. Wykonawca na etapie budowy powinnien zweryfikowac
wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych.

8. W pomieszczeniach technicznych "wilgotnych" 1 tazienkach
stosowac oprawy 1 osprzet o stopniu szczelnosci min. IP 44,
Stosowac kable o izolacji 450/750 V.

9. Dobrane oprawy muszg posiadac parametry techniczne,
pozwalajace na uzyskanie natezenia oswietlenia na karytarzach 1
drodze ewakuacyjnej na poziomie nie nizszym od wymaganego w
normach. Sposdb montazu opraw na w pomieszczeniach zgodnic
na etapie wykonastwa

typ: PUZ-ZM35VKA2

RZUT PARTERU
skala 1:100
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. [m?]
0.1 | KLATKA SCHODOWA GRES 17,45
0.2 | SILOWNIA | SALA FITNESS MARMOLEUM 265,38
0.3 | SZATNIA NAUCZYCIELI WF GRES 20,07
0.4 | UMYWALNIA GRES 15,35
0.5 | SZATNIA MESKA GRES 19,17
0.6 | SZATNIA DAMSKA GRES 19,17
0.7 | UMYWALNIA GRES 15,35
0.8 | LAZIENKA GRES 3,26
0.9 |WC GRES 1,75
0.10|wC GRES 1,75
0.11| KORYTARZ GRES 37,65
0.12 | PRZEDSIONEK GRES 4,08
RAZEM 420.43

LEGENDA

ISTNIEJACE ELEMENTY BUDOWLANE
ISTNIEJACE SCIANY Z GAZOBETONU | BLOCZKOW BET.

PROJ. SCIANY Z GAZOBETONU 600, fb = 3 Mpa

COFNIECIE LICA SCIANY O 5 cm - PIONOWY PAS OKIENNY OCIEPLONY
STYROPIANEM 15 cm, NA COKOLE HYDROPIANEM 12 cm

WPOM.NR0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,0.10 SUFIT PODWIESZANY

KASETONOWY 60 x 60 cm.

Wszelkie nazwy wiasne materialtéw budowlanych
nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszczalne
jest stosowanie materiatéw innych producentow
o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych i uzytkowych.

&

TYNK SILIKONOWY TYPU BARANEK O UZIARNIENIU 2 mm

WARSTWA KLEJU ZBROJONA SIATKA

STYROPIAN EPS60, gr. 20 cm, A=0,038 [W/mK] np. (FASADA SUPER)

BLOCZKI Z BET. KOMORKOWEGO 600, gr. 24 cm, fb = 3,0 MPa

TYNK CEM.-WAP. gr. 1,5 cm

GLADZ SZPACHLOWA gr. 3 mm

FARBA SILIKONOWA WG ARANZACJI

KATEGORIA: |BRANZA:

INS. ELEKTRYCZNE

TEMAT:

Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkot
Ogolnoksztatcacych w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4

wraz z budowg niezbgdnej infrastruktury technicznej

oraz przebudowa istn. infrastruktury podziemnej.

INWESTOR:
Rozdzielnice GSU gtowna szyna wyrownawcza
elektryczne ADRES
5»%% gniazdo 2xRJ45, 2xRJ45 kat. 6e sprowadzone do szafy RACK miejscowa szyna wyrownawcza INWESTYCJI:
o zestaw gniazd 2x230+1xRJ45+(1xUSB+1xHDMI do tab. multimedialna) » (34 400V PROJEKTOWAL : inz. Hino Krzysztof _
I\ WySOkOéé montazu do ustalenia na etapie budowy ax WYpuUsSt 5-1fazowy upr. :3(]) pr.o%e.k(uwa;\a w Tp;cja\nosc:‘|.ns‘(a::cyjne] w fakres\is:c\.
instalacji i i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
= gniazdo wtyczkowe pojedynicze podtynkowe 16A , 230V < wypust 1-fazowy 230V agrariczef upr. bud. nt POM/0004/PWOE/11 oo
montaz w systemie ramkowym h=1,2m PRAWDZIL: ing. Giodowski Szymon
+ gniazdo wtyczkowe podwojne podtynkowe 16A , 230V dzwonek | dzwonek szkolny podtaczyc do " upr-do projektowania w scf nstalacyjne] w zakresie siec,
] montaz w systemie ramkowym h=0,3m <O> | istn. systemu etalaci | urzadzen el‘)eZ‘WCZ;Y;:/‘I;ZZZ’;:’QS‘;Z”:°“ bez
3> gniazdo hermetyczne pojedyicze IP 44 230V zestaw puszka podiogowa gniazda 4x230+2xRJ45 NAZWA RYSUNKU: BUDYNEK -
przycisk p-poz typu "zbij szybke" RZ U T PA RT E RU @
Rys. G 1
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BIURO PROJEKTOWE: BIURO PROJEKTOWE

83-300 Kartuzy, ul. Kociuszki 12
tel. 058 681-37-67, 603 416-782
eltapro@wp.pl , www.eltapro.pl




