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1.0. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
1.1.1. Projekt Architektoniczny Budynku
1.1.2. PRAWO BUDOWLANE oraz inne normatywy

1.1.3. Literatura techniczna, katalogi.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy kanalizacji deszczowej dla budynku
Urzedu Gminy Chmielno na dziatkach nr 286, 287, 288, 289, 242 w Chmielnie.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje kanalizacji deszczowe;j.



2.0. PROJEKT

2.1. Odwodnienie nawierzchni jezdnej.

2.1.1. Opis ogolny

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe powierzchni
dachowych. Wody opadowe przez projektowany uktad odprowadzane bedg do istniejgcej
studni kanalizacyjnej na istniejgcej sieci kan. deszczowej na dz.nr 288, oraz do projektowane;j

studni kan. deszcz. na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej na dz.nr 242.

2.1.2. Rurociagi

Kanalizacje projektuje sie z rur kanatowych PVC kl. S., zewnetrznych SN 8, SDR 34, z
rdzeniem litym.

Rury nalezy uktadaé¢ na podsypce z piasku sredniego — g = 15cm.

Rurociggi uktadane ponizej gtebokosci przemarzania wykonac¢ z rur termoizlowanych PVC f-
my Willi, Roster lub analog. z rurg ochronng z PE, alternatywnie termoizolacja za pomocg
tupkéw izolacyjnych f-my Willi lub analog. i zastosowanie rury ochronnej PE, lub dociepli¢
warstwg keramzytu zabezpieczonego przed zawilgoceniem geomembrana.

Zasyp rurociggu — warstwowy z odpowiednim zageszczeniem poszczegolnych warstw
Szczegotowe wymagania — zgodnie z Warunkami Technicznymi dostawcy technologii rur (np.
WAVIN).

2.1.3. Studnie

¢ Studzienki systemowe, teleskopowe $420mm, $600mm PVC lub PP, wiazy kl. D
zaleznie od spodziewanego obcigzenia nawierzchni w miejscu lokalizacji studni. W
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych studnie docigzy¢ przez
balastowanie, rurociggi zakotwi¢ do specjalnie przygotowanego podtoza.

e Zaprojektowano studnie typowe, betonowe wg. PN-EN 1917, uszczelnione o Srednicy Dw=
1,2m wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe. Wtazy rewizyjne — zeliwne ¢600, K.

"D”. Czes¢ denna studzienki z osadnikiem gtebokosci 0,5m — w postaci prefabrykatu.

2.1.4. Roboty ziemne

Wykopy w razie koniecznosci wykonac jako waskoprzestrzenne z umocnieniem petnym scian
wykopu balami drewnianymi lub wypraskami wg wymagan normy PN-B-10736 ,Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Rurociggi nalezy uktadaé zgodnie
z wymaganiami systemu (np. Wavin).

Wykopy odwadniane powierzchniowo, bgdz w razie koniecznosci za pomocg igtofiltrow.



normami i przepisami w zakresie BHP.

2.1.5. Uwagi wykonawcze

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywaé przy uzyciu koparki podsiebiernej.

szalujgc jednoczesnie wykop. Szalunki $cian wykonywaé z bali drewnianych grubosci $50mm
(alternatywnie szalunkéw piytowych typu ciezkiego posiadajgcych atest lub wyprasek
stalowych). Wypraski nalezy uktadaé¢ poziomo.

W odstepach co 2m dawac poprzeczki pionowe z bali j.w, ktére beda rozparte za pomocg
drewnianych rozpér ¢ 12-18 cm, z jednej strony zaklinowane. Pod miejscem oparcia rozpor
na poprzeczkach wykonac¢ podbicie przy uzyciu tzw. kang /desek/ uniemozliwiajgcych
obsuwanie sie rozpér. Rozpory i kliny przybijac do pionowych poprzeczek. Alternatywnie
zamiast rozp6r z bali drewnianych mozna stosowac rozpory stalowe /Sruby rzymskie
O50mm/.

Po zaszalowaniu i rozparciu gornej czesci wykopu, po dokonaniu odbioru szalunku

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, mozna przystgpi¢ do wykonania

najgtebszej czesci wykopu. Wykop prowadzi¢ ostroznie by przy opuszczaniu chwytaka
koparki nie uszkodzi¢ szalunku wyzszej czesci wykopu. Ziemie spod rozpdr nalezy
przerzucac recznie w miejsca dostepne dla chwytaka koparki tj miedzy rozpory. W przypadku
wykonywania wykopdw w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia podziemnego $ciany
wykopow dopuszcza sie wykonaé za pomocg scianek szczelnych z grodzic stalowych typu
Larsen. Dla bezpieczenstwa wychodzenia i wchodzenia ludzi do i z wykopu ustawié
przynajmniej dwie drabiny odlegte od siebie okoto 5m w rejonie pracy ludzi w wykopie.

Praca chwytakiem koparki moze odbywac¢ sie tylko wéwczas, gdy w wykopie w rejonie

pracy chwytaka nie przebywajg ludzie. Robotnicy pracujacy przy wykonywaniu robét
ziemnych muszg posiadaé¢ na gtowie kaski ochronne, a w pasie drogowym dodatkowo
stosowne kamizelki odblaskowe. Przy realizacji wykopu zachowac¢ wszelkie wymogi bhp

dla tego rodzaju robdét.

Roboty montazowe

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopie oszalowanym. Szerokos$¢ wykopu pod jeden
przewod wynosi 1,20m po zewnatrz szalunkow. Przy studniach w razie potrzeb nalezy
stosowac poszerzenia. Rury nalezy uktadaé na podsypce z piasku srednioziarnistego, grubos¢
podsypki 10 cm. W miejscach w ktérych rurocigg utozony jest ponizej gtebokosci przemarzania
gruntu nad rurociggiem zastosowaC obsypke keramzytowg grubosci minimum 0,3m
zabezpieczong od gory przed przemoknieciem geomembrana.

Podsypke zagesci¢ do wartosci 0,95 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Obsypke

rury z piasku srednioziarnistego nalezy wykona¢ do wysokosci 0.30m ponad wierzch rury



i zagesci¢ do wskaznika 0,95 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasyp wykopu pod
chodnikami winien mie¢ zageszczenie wartosci minimum 0,98 zmodyfikowanej warto$ci
Proctora, pod jednig wartosci minimum 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora. W przypadku
wystgpienia gruntu rodzimego nie nadajgcego sie do zageszczenia grunt nalezy wymienic¢ na
zdatny do zageszczenia. Po zasypaniu catego wykopu, nalezy przywrécié teren zajety pod
budowe do stanu pierwotnego, lub wykonaé nowag nawierzchnie wg. opracowania branzy
drogowej, architektonicznej, oraz przed odbiorem nalezy wykonaé badanie stopnia
zageszczenia gruntu po przekopie. Sposéb prowadzenia przewoddw kanalizacji deszczowej
oraz ich spadki, pokazano na zatgczonych do projektu profilach.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac¢ wykopy

recznie minimum 1.0m po obu stronach przeszkody. Po odkryciu istniejgcego uzbrojenia
nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i oznakowac. Przed zasypaniem nalezy
powiadomi¢ odpowiednig instytucje w celu dokonania odbioru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy lub protokotu.

W niezbednych przypadkach — odwodnienie wykopu metodg powierzchniowa.

2.2. Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacyjne wykonane winny by¢é zgodnie z: Dz. U. Nr 75, poz.
690 oraz instrukcjami montazowymi urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia inwestora, badz personel przez
niego wyznaczony z zasadami eksploatacji wykonanych instalacji.

Przy montazu i rozruchu urzadzen nalezy przestrzega¢ scisle wytycznych
producentéw zawartych w instrukcjach montazowych i DTR urzadzen.

Ze wzgledu na brak mozliwosci szczegétowej inwentaryzacji lokalizacji
istniejgcego uzbrojenia podziemnego rzeczywistg gtebokosé posadoweinia
zweryfikowaé na roboczo. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego wykonywac recznie.

Istniejgce elementy infrastruktury tj. zwieczenia studni, wpustéw, skrzynki

zasuw itp. nalezy dostosowa¢ do nowego poziomu uktadu drogowego.
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