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ELBUD BELCHATOW Sp. z o.0.
Instalacje elektryczne, systemy fotowoltaiczne
Dabrowa Rusiecka 50A, 97-438 Rusiec

Elbud-KNX

elbud@elbud.com.pl TEHIEENTIY BUATRER
www.elbud.com.pl
SPIS ZAWARTOSCI
- STRONA TYTULOWA STR. 1
- SPIS ZAWARTOSCI STR. 2
- OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW STR. 3
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA STR.4
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO STR.5
- ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO POLSKIEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA STR. 6
- ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO POLSKIEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA SPRAWDZAJACEGO STR. 7
INFORMACJA W SPAWIE BIOZ STR. 8-10
OPIS TECHNICZNY STR. 11-21
SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA | FORMAT DATA
01 RZUT INSTALACJI OSWIETLENIA PARTER 1:100 A3 12.2015
02 RZUT INSTALACJI OSWIETLENIA PIETRO 1:100 A3 12.2015
03 RZUT INSTALACJI 230/400V PARTER 1:100 A3 12.2015
04 RZUT INSTALACJI 230/400V PIETRO 1:100 A3 12.2015
RZUT INSTALACJI UZIEMIAJACEJ | .
05 ODGROMOWE. 1:100 A3 12.2015
06 SCHEMAT ROZDZIELNICY RS BS 960x841 12.2015
07 RZUT INSTALACJI LAN PARTER 1:100 A3 12.2015
08 RZUT INSTALACJI LAN PIETRO 1:100 A3 12.2013
12.2015
09 SCHEMAT SZAFY TT BS A3




ELBUD BELCHATOW Sp. z o.0.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409
z 2013r.)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlano - wykonawczy:
sporzadzony dla inwestycji polegajacej na budowie Centrum Sportu i Rekreacji w Emilinie (Swietlica wiejska)
Wojewodztwo todzkie, gm. Betchatéw, obr. 6 Domiechowice, dz. nr  96/3, zostat sporzadzony zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT | PODPIS | SPRAWDZAJACY | PODPIS
BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. Tomasz Kabzinski mgr inz. Marcin Antoszczyk
Upr. nr Upr. nr
LOD/2279/PWOE/13 LOD/2066/PWOE/12
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LAdZ duia LI grudnia 2013 r.

Okreggowa Komisin Kwalifikacyjna

ORKAS455/1724/13
SYFIL ekl RS/ 1500227903

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy z dnig 15 grudnia 2000 r. o samormdach zawodowych architektw,
inymierdw hudesmictwa oraz wrbanistaw (D 17 = 200 1., Nrd, poz. 42z pdin s} ian, 12ust [ pkt 1,2, 3,41 5,

art. Ipkt 1827 ust 304 art st | plt Sjust 3 pkt 113 Ustrwy z duiia 7 lipca 1994 £. Pmwo bndowlans
{teket Jed. Dz. U & 2000 r, Nr 243, por J623 z péin zm), omz § 11 ust, 1 Tkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Bodowniclwa = dnin 28 lwistnia 2006 1. w sprawie E2 h fantkcji techni w budownictwis

Dz, U. 2 2008 r., Nr 83, paz, 578 £ pdd, zm,), PO uslaleniu, 2 zostaly spelnicue warunki w zakvesic przygolowania
zawodnwego cras fin Fhofenit cezaminuna uprawnienis budowlane z wynikiem pozybywnym

Okregowa Komisja Kwaliftkacyjna
Lédzkiej Okrggowej Leby Infynieréw Budownictwa
stwierdza, ie

Pan Torasz Kabziniski

magister inzynier
kierunek elektratechnika

uradzony doia 2% marea 1985 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
namer ewidencyjny LOD/2279/PWOKE/13

do projektawania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczed
W specjalnoici instalacyjnej w zakresic sicci, instalacyi i urzqdzen
elektryeznych i elektroenergetyemych

UZASADNIENILE

Eucx_.mwrcu__sﬁ_aan:_nuiﬁﬂaﬁknwﬂ_.uwﬂn:w_n_— podstawic art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje sie od
dnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien tudow] h wsk: il fe decyz)i.

Pouczenle
Od ninigjsrej deeyzji shuzy cdwolanis do Krajowej Komigji Kwalifikacyjnej Polskiej sty Inzyniersw

Budownictwa w Warszawis, z2 pofrednictwem Tidzkie] Okregowe] lzby Tudymicrdw Budownictwa w Lodzi,
wterrminie 1< dni od daty dorgezenia decyli.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjngj
Lédakic Oloegowyj lzhy Indynieréw Budownictwa:

Przewccniczaey Skladu Orzekajacego OKK LONE Fe
mgr inz Zhigniew Cichonski \%i

axpaarmxancoﬁrayn"muczx_b:w , ..\.
mgring Jan Ualazka N\..N\emm\i N

Calonck Skiadu Orzekajeepn OKK 1011
mgs ik Tomnasz Khiska

Y e e

Pan Tomasz Kabzifiski jest upowazaiony do;
1) proje ia, sprawd.

2
3l

4

e in projektdw i ych 1 sprawowania nadzorn autorskisgo oraz
kicrowanie budowa Tub innymi robota rwigranymi 2z obiektzmt tudowlanym takim jak:
siccl, instalace dzenis elekiryczne Eetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowes 1 bramwajowe sieci
trakeyine wraz z instalacjami i urzgdzeniami techmicznymi zasilania § ia, w tym kolejowe;, mralejb 5
i ramwajowej sieci Lrakoynej araz elekiryeznego oprrewania rozjazdéw, zgodaiv z art. 14 ust, 3 pkt 133 Prawa
budowlanegn i § 24 ust, 1 Rozporzndzenia MTIB;

sporzgdzania projekt zagnspodarewants defatki lub teranu, zgodnie 2 § 15 Rozporaydzenia MTID;

ki ja wytwarzaniem joych clementéw budowlanych wizz nadzorowania | kenwell tochuiozne
wylwarzama tych elementéw oraz do wykenywania nadzors imwestorskiego, zgndnie 2 art 13 ust. 3 Prawa
udowlanegn;

oy in kentrali techni iz obickiow budewlmmych. zgednie 7 art. 13 ust. 4 Praws budowlanegn,
y?ﬂ_.wnw_ﬁwunmﬂuu:ﬁ.mm.aﬁgngnwa.

Skind Orzekajncy Okrggowej Komiyji Kwalifiknoyine)
Lidzkiej Okregowe lzhy lntynieréw Budownicte:

Przewodniczacy Skhndu Orzekajncego OKKLQIB 9, , 77 °
mgr in%. Zhignicw Cichefiskd

Cezlonek Sklzdu Orzekajacego OKK LOIB
mgr int. Jm Galazka

Crlonek Sktadu Drzekajgeegn ORK LOIR
mir inz. Tamasz Kliskn

Otrzyuja:
1. Temasz Kabaifski

Wi

ul. Reymonta 1123
§7-400 Befchatiw;

. Rada Lédzkiej Qlogpuwej Tzhy Intynierdw Budownietwa;
. Gléwny Inspekior Nadzaru Budowlanega:
afa.
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Branza
Stadium

12.2015

Data

fzla _:Ej_m_d,a Budawnichwa

125 Hm.l 05U, REGON 373040 ELifdd dia I+ grudnis 2002 r,

Lfidzkn Okrppown Tzbo Indynicrfw Rudawnictwa
Okrpgawn Komisjn Ewalifiknerjna

OKIB036/2095/12
sypr. ok, KD 1312206502

DECYZJA

Ma podstewie att. 24 ust | pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architekidw,
ingynierdry badownictwd eraz urbanistow (D U 2 2000 . Nr 5, poz 42 z pdzn. zm) i oarl 12 ust | pkt 1,2, 3,44 5,
arl 13 ust | pkt 1P 2 iust 30,0t 14 usn | pkt 5 inst. 3 pkt | i 3 Uslawy z dmia 7 lipea 1994 r. Pawo budow{nne
[tekst jedn. Dz 10 ¢ 2010 r, Nr 243, pop 1623 1 3 Il ust. | pkt 1 Rezporzadzenin Ministra
Trunsporin § Budownietwa z dnlp 28 kwictnia 2005 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji echnicznyeh w budowniciwie
[z U, = 2006 ». Nr B2 pon 578 emz uet, 104 Ustawy @ dnia 14 caerwea 1950 r, Kodeks postepowania
adetinistracyjnepe (teker jedn Do U2 20000, Nr 96, poz. 1071 spdan., an )

Tlkrepawa Komigjia Kwalilikacyjna
Eédzkie] Okrepnwe] Tzby Tniynieréw Budownictwa
nadaje

Fanu Marcinowi Janowi Anloszezykowi

magistrowi inZynierowi
kienunek elektrotechnika

uredzonemu dnia 3 czerwen 1976 . w Radomsko
UPRAWNIENLA BUDDWLANE
numer ewidencyjny LOD/2056/PWOE/L2

do projekiowania | klerowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii { urzadzed
elektrycznych i elektroenergetyczoych

arérepilney rARTER nprewnic jost okrttlony nn odwrodie niniejazeg decyri
UZASADNIENIE

Dkrggowa Komisja Kwalifikmeyjna Lodakiey Okrggowe] Lzby Inaynierdw Budownictwa w £odz: po usteleniu
e podstewie dokumentow zlozanych w dimu 23 serpoio 2012 . stweadala, e spetnione 20ttaly warunki w zakresic
preygolowanio zawbdowego Gras na pedstawie prolukoldw z postigpowania kwalilikacyjoege oraz 2 praepm wid woega
ecfzaminu stwierdzild, $¢ Fan Marcin Antoszczyk posiada wymagane prawemn wykszlalcenis i prokiykg zawodowa
kavieczng do uzyskama uprawnien budowlanych w ww, specjaiiodei i uzyskal pozylywny wynik sgzominy na

prawnienis budowlane.

Majuc powyrsze na wwadze, Okrepows Komsisjs Kwnlifkeeyjna Fadside] Qlrgpowej Tehy Tniymiendw

Budawaictwa w Lodri orzekla fok w semencil,

Pouczenie
Od ninicjsze] decyqi stuzy odwolanic do Krajowej Kumisii Kwalifikpeyjnej Polakiej Izby F»._._.:n-as_
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem tédzkic] Okregowej Izby Imiynierdw Budowniclwa w Eo
o daty clorgeaenia decyzfi.

Sklad Orrzekajney Okrepowej Komisji Kwalifikacyj
Eidrkisj Okrégowef Izby Inzvnisrdw Dudevwnict

Prrewadniezacy Skladu Orzekajacego OKK LOLE - | \N.w
mor ind. Zbigniew Clchonski \Am%_‘

Czlontk Skiadu Orzcknjavege DKK LONB A: . fL. Joe
mige ing, Jan Galyzka \\4_ X
Cabuneh SKlutu Orzekajacepn OKK LONR
wr in. Tormasr Rluska mm\m“\ L

FARNTY

Fan Marcin Anloszozyk jest upowaaniony do;

i} projefagwnnia, spravadzonia projekidw ac Klomczno-Ludowlanye | spravwowanid hadzony autorskicgo oz
kierowania budows fub innymi robotimi hudowlinymi awigzanym & chiektem budowlanym ta Jak:
sieci, metalfacje i urzadzenia elekrryczns i elekioenargetycene, w iym kolejowe, irolafbusows § lramivyowe sieci
Irakgyjne wraz 2 instalagjami i urzadeenizei techniczoymi zasilania | ia, w tym kolejowet, imolejbusowej i
tramwajowej sieci trakoyinej oraz elekirycznego ogrzewsnia woyjaaddw, zgodnie z art, 19 ust. 3 gkt 11 3 Prawa
budowlanego i § 24 un | Rozporzgdeeniu MTiB;

2} sporzadzania projekiu 2agosp nia dzinlki lub terenu, zgodnie 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3 Kerowania wylwarzaniem konstrakcyjmyeh ¢lementdw budowianych arz n i komroli

wylwzrzanla tych elementéw oraz do wykonywanla nadzoru inwestorskiego, zpodnie z art. 13 wst. 3 Prawa

badowianega;

sprawewania koniteli techniczngg ulceymania obiekidw budewlaayel, zgednie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanzoy,

z asirzezeniem art. 62 ust. 5 Prawn budewlanepo.

i

4

-

$Skiad Oraekajacy Okregawej Xomlsji Kwalifiknoyine|
Lidzkic] Okregawe] L2by Inzynizeéw Budownictwn:

Trzewodniczaey Skladu Orzekajacepp OKK LOILB 5 £ 5
mgr Iat. Zhigniew Cichudski \%&m&\?
Cxlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIE ey v
mer in2. Jao Galazka ‘.\%\ L >
Crlonck Skladu Orzckajncegs OKE LOIB

mgr inz, Tomasz Kluske hm‘\ﬁmw!l

oﬁ.ﬁ:&a

Marein Antoszezyk

al. Nefrytowa 3412

97400 Delchaidw;

Rada Eodzkiej Okeegowe] Izby Tniymerdw Rudownickwa:
Gléwny Inspektor Nadzaru Budowlanepr;

afa,

Flam



Branza :
Stadium:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Data:
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@ POLSKA

S
-"\;L‘I\IEBA

/?(,, INZYNIEROW
ﬁ)f BUDCWNICTWA

WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-811-6VH-S3H *

Pan Tomasz KABZINSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/0021/14

adres zamieszkania ul. Reymonta 1 m. 23, 97-400 Betchatow

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Stadium:
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12.2015

Fadpis et pragidlme

POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-CCC-NT8-56Z *

Pan Marcin Jan ANTOSZCZYK o numerze ewidencyjnym +OD/IE/9860/13

adres zamieszkania ul. Nefrytowa 3 m. 12, 97-400 Beftchatdow

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29,

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu sa
rewnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.}

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Grudzien 2015

Nazwa Inwestycji: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
NISKOPRADOWYCH BUDOWY CENTRUM SPORTU | REKREACJI W
EMILINIE ( SWIETLICA WIEJSKA )

Adres Obiektu:
Wojewddztwo todzkie, gm. Betchatow, obr. 6 Domiechowice,
dz. nr96/3
Inwestor:
Gmina Betchatow
ul. Kosciuszki 13
97-400 Betchatow
Projektant: mgr inz. Tomasz Kabzinski

upr. nr LOD/2279/PWOE/13
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Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Data: 12.2015

1. ZAKRES ROIB(')T DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

e  Roboty przygotowawcze
wykonanie zaplecza budowy,
Roboty towarzyszace niezwigzane z robotami budowlanymi: sktadowanie materiatow, uzywanie sprzetu
mechanicznego i transportowego, roboty ziemne, ochrona obiektu, szkolenie i instruowanie pracownikow,

e  Roboty montazowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduje si¢ istniejacy obiekt sportowy wraz z infrastruktura
towazyszaca.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

3.1. WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Lp Zagrozenie przy wykonywaniu robét budowlanych Miejsce wy- | Czas trwania
stepowania | zagrozenia

1 Roboty montazowe i demontazowe
1.1 | Warunki atmosferyczne Caty teren Caty okres
1.2 | Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo budowy budowy do
1.3 | Zagrozenie elementem przenoszonym odbioru in-
1.4 [Zgniecenie rak i ndg westorskiego
1.5 | Zagrozenie przez maszyny i urzadzenia

2 Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
2.1 | Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na budowie

3 Zagrozenie losowe

3.2. OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Spodziewane zagrozenia wyszczego6lnione w tabeli wystapia w stopniu typowym, charakterystycz-
nym, dla budownictwa ogélnego.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

e Przed przystapieniem do poszczegoélnych grup roboét nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe przeszkolenie
BHP obejmujace: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen elektrycznych i mechanicz-
nych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy, pozostawanie poza zasiegiem pracy urza-
dzen transportu poziomego i pionowego, przebywanie wytacznie na jednym podescie roboczym rusztowa-
nia w tym samym pionie i inne .

e Szczegotowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi przed roz-
poczeciem budowy.

e  Przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudniaé pracownika bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy poszczegolnych czynnosciach, a od
obstugujacych urzadzenia i maszyny budowlane wymaga sie odpowiednich uprawnien operatorskich.

e W trakcie realizacji nalezy stosowac imienny podziat pracy i odpowiednie srodki zabezpieczajace, a przed
przystapieniem do poszczegolnych grup robot przekazaé pracownikom sprzet ochrony osobistej
/atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z niego.
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5.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prawidtowo zagospodarowany plac budowy z niezbednymi maszynami budowlanymi.

Teren budowy ogrodzony i prawidtowo oswietlony.

Teren budowy posiadajacy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska.

Wydzielone miejsce z zapleczem socjalno - higienicznym dla obstugi, apteczka pierwszej pomocy i osoba
przeszkolona w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.

Niezbedny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione oraz ozna-
kowanie go, w sposob trwaty i wyrazny, okreslajace jego bezpieczna eksploatacje .

Zabezpieczenie dojazdow dla samochodow p-poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

Srodki ochrony indywidualnej ( gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory ochron-
ne, i inne).

Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania podczas wypadku i
katastrofy budowlanej.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony p.poz.

Osoby wizytujace budowe, nie bedace pracownikami, przebywaja na budowie w trakcie robot w odziezy
ochronnej i pod opieka kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywaé zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen tech-
nicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. Nr 118 poz 1263)
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higie-
ny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z 2002 r.)

Do wykonania roboét Inwestor zatrudni wytacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane be-
da pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawa do rozpoczecia robét
budowlanych - poza warunkami powyzszymi - jest uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonanie
projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robét budowlanych.

Podpis autora
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Obowiazujace przepisy i normy budowlane, m.in.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409
z 2013r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.
690, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650, z po6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462,

Z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.

Konsultacje z zakresu ochrony przeciwpozarowej, BHP, warunkéw higieniczno-sanitarnych.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

N SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.”

N SEP-E-002 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych, podstawy planowania.”

N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

PN-IEC 60364-4-41 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajqca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.”

PN-IEC 60364-4-43 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajqca
bezpieczenstwo. Ochrona przez prqdem przetezeniowym.”

PN-IEC 60364-5-52 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.”

PN-IEC 60364-5-53 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tqczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne.”

PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢
przewodow.”

EN 12464-1:2002 ,,Swiatto i oswietlenie - miejsc pracy - miejsca pracy we wnetrzach”
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2. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznych instalacji
elektrycznych i niskopradowych sporzadzony dla inwestycji polegajacej na Centrum Sportu i Rekre-
acji w Emilinie (Swietlica wiejska) Wojewodztwo todzkie, gm. Betchatéw, obr. 6 Domiechowice, dz.
nr 96/3.

W projekcie uwzgledniono:

a) Rozdzielnice obiektowa RS

b) Zasilanie urzadzen 230/400V

c) Instalacje os$wietlenia wewnetrznego

d) Instalacje oswietlenia awaryjnego

e) Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
f) Instalacje uziemiajaca oraz odgromowa
g) Instalacje LAN

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swym zakresem:
— zasadniczego zasilania w energie elektryczng - wedtug osobnego opracowania.
3. Stan istniejacy
Na terenie dziatek objetych opracowaniem znajduje sie istniejacy obiekt sportowy zasilany osobna
wewnetrzna linig zasilajaca.
4. Ogolne dane techniczne.
- Zasilanie projektowanych urzadzen napieciem 230/400 V

- Rozprowadzenie energii elektrycznej po stronie nN w systemie TN-S
- Obiekt wyposazony bedzie w instalacje wodnokanalizacyjna, CO i wentylacyjna.

5. Opis i zakres przyjetych rozwiazan

5.1. Zasilanie budynku.

Zasilanie elektryczne budynku bedzie zrealizowane na podstawie wydanych warunkow przytacze-
niowych nr 9918/RE08/2011. Zasilanie odbywac sie bedzie poprzez wewnetrzna linie zasilajaca - we-
dtug osobnego opracowania.

5.2. Rozdzielnica 0,4 kV

W celu zasilania urzadzen elektrycznych projektuje sie rozdzielnice elektryczna RS. Zaprojektowano
rozdzielnice natynkowg umiejscowiong w pomieszczeniu technicznym. W rozdzielnicy RS nalezy
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przeprowadzic¢ rozdziat przewodu PEN na PE i N w celu zasilania urzadzen w systemie TN-S. Punkt
PEN rozdzielnicy podtaczy¢ do uziomu fundamentowego obiektu za posrednictwem gtéwnej szyny wy-
réwnawczej GSU, ktdéra nalezy zamontowac w pom. technicznym. Jako zabezpieczenia obwodow od-
ptywowych zaprojektowano wytaczniki instalacyjne oraz roztaczniki bezpiecznikowe.

Projekt rozdzielnicy zostat oparty na rozwiazaniach prod. ABB, istnieje mozliwos¢ zastosowania obu-
dowy oraz aparatury elektrycznej o parametrach rGwnowaznych.

5.3. Instalacja elektryczna 230/400V.

Instalacje gniazd wtykowych 230 i 400V nalezy wykonac przewodami YDYpzo (przekroje i ilosci zyt
podane na schemacie rozdzielnicy RS ) uktadanymi podtynkowo na uchwytach. Instalacje nalezy wy-
kona¢ bezpuszkowo. W pomieszczeniach socjalnych, biurowych stosowac osprzet podtynkowy serii
Niloe prod. Legrand lub rownowazny natomiast na zewnetrz budynku osprzet podtynkowy serii Plexo
IP55 lub réwnowazny. W tazienkach oraz pomieszczeniach technicznych stosowac osprzet herme-
tyczny o stopniu min. IP44. Gniazda gospodarcze montowac na wysokosci 30 cm od poziomu po-
sadzki, natomiast w tazienkach na wysokosci h=1,2 m, pozostate gniazda wedtug wysokosci podanych
na rysunkach. Wszystkie gniazda 230/400V zabudowane na obiekcie musza by¢ zabezpieczone wy-
tacznikami réznicowopradowymi.

5.4. Instalacja oswietleniowa.

Oswietlenie podstawowe zostato zaprojektowano za pomoca opraw natynkowych i zwieszanych. Ze
wzgledu na energooszczedny charakter budynku oswietlenie podstawowe zostanie wykonane w
technologii LED. Dokonano doboru opraw na podstawie asortymentu prod. ES-SYSTEM, ktory ofertuje
3 letnig gwarancje na oprawy, istnieje mozliwos¢ zastosowania opraw innej produkcji lecz o parame-
trach rownorzednych . W budynku zostato zaprojektowane rowniez oswietlenie awaryjne oraz
kierunkowe . Oprawy nalezy zasila¢ przewodem o przekroju . YDYp zo 3/4/5x1,5 mm2 w zaleznosci
od potrzeb. Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego wykonywac sprzed tacznika
oswietleniowego lub czujnika ruchu. Sterownie oswietlenia w pomieszczeniach biurowych oraz
socjalnych oraz sali gtownej odbywac sie bedzie za pomoca tacznikéw. W ciagach komunikacyjnych
oraz pomieszczeniach sanitarnych sterowanie wykonaé za pomoca czujnikow ruchu i obecnosci. W
pomieszczeniach suchy osprzet podtynkowy o stopniu IP20 montowany na wysokosci 1,4 od poziomu
posadzki, natomiast w pomieszczeniach wilgotny osprzet o stopniu min P44,

Zatozenia projektowe:

- strefy komunikacji i korytarze - 100 x

- schody - 150 Ix

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne - 200 [x

- sala spotkan - 300 Ix

- pomieszczenia biurowe z komputerami - 500 Ix

5.5. Oswietlenie dekoracyjne oraz wejscia do budynku.
W celu oswietlenia wejs¢ do budynku zaprojektowano oprawy LED o stopniu szczelnosci IP65 moco-

wane do elewacji. Dodatkowo na elewacji potnocnej przewidziano oprawy akcentujace wyglad bu-
dynku. Zasilanie opraw odbywac sie bedzie z dedykowanych obwoddw rozdzielnicy RS sterowanych
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za posrednictwem zegara astronomicznego.
5.6. Oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne zostato zaprojektowane zgodnie z wytycznymi
projektowymi PN-EN 1838 oraz obowigzujaca norma PN-EN 50172.

W projekcie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, sporzadzonego na podstawie przepisow uwzgled-
niono miedzy innymi:

o celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia okreslonej strefy,
dostarczonego niezwtocznie, automatycznie i na wystarczajacy czas, gdy zawiedzie zasilanie roz-
dzielnicy oswietlenia podstawowego,

o instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetniac i tak sie projektuje na-
stepujace funkcje:

- oswietlac¢ znaki drogi ewakuacyjnej,

- wytwarzac natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych w
taki sposdb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku do bezpiecznego wyjscia,

- zapewnia¢, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego rozmieszczone
wzdtuz drég ewakuacyjnych mogty byc tatwo zlokalizowane i uzyte,

- umozliwiac dziatanie Zwigzane ze srodkami bezpieczenstwa,

o niezbedne jest zapewnienie wysokiej niezawodnosci awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;
oswietlenie poszczegolnych odcinkéw drogi ewakuacyjnej powinno byc¢ realizowane z zastosowaniem
dwu lub wiekszej liczby opraw po to, aby w razie uszkodzenia jednej z nich droga ewakuacyjna nie
znalazta sie w catkowitej ciemnosci lub by system wskazywania kierunku ewakuacji stat sie nieefek-
tywny; z tych samych powoddw w kazdej strefie otwartej powinny by¢ zastosowane dwie lub wiecej
oprawy,

o inne strefy niebezpieczne lub strefy, ktore powinny by¢ dostepne w przypadku uszkodzenia
zasilania rozdzielnicy oswietlenia podstawowego i ktére réwniez wymagaja oswietlenia awaryjnego:
a) zewnetrzne strefy w bliskim otoczeniu wyjsc:

- w celu utatwienia rozproszenia si¢ w miejscu bezpiecznym, zewnetrzne strefy w bliskim oto-
czeniu koncowych wyjs¢ powinny byc oswietlone zgodnie z poziomem oswietlenia przewidzianym dla
drég ewakuacyjnych,

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5/2,5 mm?.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej - wymagania:

a) w przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednie natezenie oswietlenia na pod-
todze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno sta-
nowic, co najmniej 50% podanej wartosci,

b) z powodu obnizenia sprawnosci zrodet swiatta w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw i in-
nych czynnikéw zewnetrznych nalezy projektowad natezenie oswietlenia na poziomie minimum 1,25
Ix, przyjmujac, ze na drodze ewakuacyjnej nie ma swiatta odbitego od podtdg, scian i sufitow,

C) przy doborze opraw nalezy brac¢ rowniez pod uwage wysokos¢ ich montazu nad poziomem
drogi ewakuacyjnej oraz sprawnosc (wartos¢ skutecznosci swietlnej lampy) w pracy bateryjnej,

d) szersze drogi ewakuacyjne moga byc¢ traktowane jako kilka drog o szerokosci 2 m lub moga
miec oswietlenie jak w strefach otwartych (zapobiegajace panice),

e) minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien
wynosic¢ 1 godzina,

f) na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w

ciagu 5 sekund, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 sekund,
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o oswietlenie strefy otwartej (zapobiegajace panice):
a) celem oswietlenia strefy otwartej (zapobiegajacego panice) jest zmniejszenie prawdopodo-

bienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drog ewakuacyjnych poprzez
stworzenie odpowiednich warunkow wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji,

oswietlenie to jest stosowane w strefach o nieokreslonych drogach ewakuacyjnych w halach lub
obiektach o powierzchni podtogi wiekszej niz 60 m* lub w mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe za-
grozenie wywotane obecnoscia duzej liczby osob.

Jako oswietlenie awaryjne projektuje sie wykorzystanie dedykowanych opraw LED oswietlenia awa-
ryjnego wyposazone w moduty bateryjne. Czas swiecenia opraw w trybie awaryjnym powinien wyno-
si¢ 1 godzina. Wszystkie oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne musza posiadac¢ stosowne aprobaty
CNBOP. Oprawy w wersji autotestu.

5.7. Ochrona od porazenia pradem elektrycznym.

Ochrone od porazen po stronie napiecia 0,4 kV rozwiazano przez samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S, jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim. Ob-
wody gniazd wtykowych sa chronione dodatkowo przez wytaczniki roznicowo-pradowe o pradzie roz-
nicowym 30 mA jako srodek dodatkowy przed dotykiem bezposrednim oraz system gtownych i miej-

scowych potaczen wyrownawczych.

W pomieszczeniach technicznych nalezy wyprowadzi¢ miejscowe szyny uziemiajace MSU, ktore
nalezy podtaczy¢ do instalacji uziemiajacej budynku tj. uziomu fundamentowego. Do MSU nalezy
podtaczy¢ uziemienie budynku, gtéwne zaciski ochronne PE rozdzielnic wg PN-IEC 60364-4-41oraz lo-
kalnie przewodzace elementy metalowe nie bedace pod napieciem pokazane na planach instalacji
elektrycznych i sanitarnych. Przewody ochronne na catej dtugosci nalezy oznakowac kolorem zotto-
zielonym (o ile nie sa oznakowane fabrycznie). Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac
pomiary rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemienia. Protokoty z
pomiarow przekazac uzytkownikowi.

Szybkie samoczynne wytaczenie zasilania nastapi przy spetnieniu ponizszych warunkow:

Zsxla>Uo, Tw<5;0,4;0,2s, przyla>Ilw, la>kxlb, gdzie:

- Zs - impedancja petli zwarciowej,
- Uo - napiecie przy zwarciu (przebiciu izolacji) wzgledem ziemi,
- Ib- z charakterystyki elementu wytaczajacego (katalog producenta),
- K- krotnosc Ib,
Iw - prad zadziatania wytacznika, przy Tw < t = 5s, 0,4s, 0,2s
la - prad zapewniajacy pewne zadziatanie wytacznika,
Tw - czas warunkowego wytaczenia wg tabeli ochrony przeciwporazeniowej

5.8. Instalacja odgromowa, uziemiajaca i przeciwprzepieciowa.

Z uwagi na elektroniczne urzadzenia technologiczne nalezy zastosowaé we wszystkich projektowa-
nych rozdzielnicy ochronniki o stopniu B+C.

Projektuje sie wykonanie uziemienia obiektu poprzez zastosowanie uziomu fundamentowego budyn-
ku za pomoca ptaskownika FeZn 30x4. Z instalacji uziemiajacej nalezy wyprowadzic¢ potaczenia do
miejscowych szyn uziemiajacych zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych budynku . Rezy-
stancja uziemienia musi wynosi¢ ponizej 10 Ohm.
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5.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Jako ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w czasie pozaru projektuje sie przeciwpoza-
rowy wytacznik pradu zlokalizowany na potnocnej elewacji frontowej przy wejsciu do budynku.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu, nalezy zastosowac do wszystkich obwo-
déw i wszystkich zrodet zasilania z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru

5.10. Instalacja niskopradowa

W celu umozliwienia doprowadzenia sygnatu teleinformatycznego do stanowisk komputerowych za-
projektowana zostata instalacja LAN. System okablowania poziomego zaprojektowano przy uzyciu
przewodu UTP 6kat. Dla kazdego stanowiska komputerowego zaprojektowano podwojne przytacze
RJ45. Dodatkowo w sali gtdwnej zaprojektowano rowniez gniazda do celow pokrycia przestrzeni sy-
gnatem Wi-Fi, elementy aktywne tj. rutery i switch'e nie sg objete zakresem projektu. Kable nalezy
rozszy¢ patch panel'u 48 port umieszczonym w szafie TT tupu Rack19”.

Rozmieszczenie poszczegolnych elementdw systemu przedstawiono na planach instalacji.
Urzadzenia aktywne do dziatania tego systemu sa poza zakresem opracowania. Dla zapewnienia 6
kategorii nieekranowanej catej Instalacji Okablowania Strukturalnego przewidziano zastosowanie
wszystkich urzadzen, elementow i przewodow specjalnie do tego przeznaczonych. Dodatkowo zapro-
jektowano przytacza HDMI i VGA umozliwiajace podtaczenie rzutnika w sali gtownej.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zastosowac sie do ponizszych wytycznych:

- prowadzenie okablowania poziomego nalezy wykonywac¢ podtynkowo na uchwytach oraz
rurkach instalacyjnych typu peszel.

W czasie uktadania kabli skretakowych UTP kat. 6 obowiazkowo zwrdcic¢ szczegblng uwage na to by:
- nie zostat przekroczony dopuszczalny promien giecia kabla (1:8 podczas instalacji oraz 1:4 podczas
eksploatacji),

- nie zastata przekroczona dozwolona sita ciggnienia kabli podczas wciaganiu ich do rurek pod tyn-
kiem,

- w czasie uktadania kabla nie wystapity ostre zatamania kabla oraz wezty,

- zachowad skret w kablu na catej dtugosci kanatu,

- wykonad opisy identyfikacyjne kabla z obu stron

Zakonczenie kabli.

Okablowanie strukturalne nalezy wykonac¢ na komponentach w kategorii 6. zapewniajacych wydaj-
nos¢ kanatu transmisyjnego klasy E (250 Mhz). Jako medium transmisyjnego nalezy uzy¢ kabli mie-
dzianych w wersji nieekranowanej U/UTP

Planuje sie zastosowanie jako medium transmisyjnego czteroparowego, miedzianego, kabla skreca-
nego PVC kategorii 6, nieekranowanego.

Kabel zostanie zakonczony na 19’ nieekranowanych panelach dystrybucyjnych RJ45 kat. 6 z jednej
strony, oraz na nieekranowanych gniazdach przytaczeniowym RJ45 kat.6 z drugiej strony.

W gniazdach abonenckich przewiduje sie zastosowanie 2 modutow RJ45 kat. 6 dla stanowiska robo-
czego.
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Kolejnos¢ ustawienia par przewodow wchodzacych w sktad modularnego gniazda okresla tzw. se-
kwencja. Zyty kabla skretkowego 4x2x0.5 kat.6 zostana rozszyte w sekwencji EIA 568B.

Jest to najczesciej stosowana sekwencja w instalacjach transmisji danych. 568B to sekwencja czte-
roparowa, gdzie para 1 i para 3 odpowiadaja parom 1 i 2 w sekwencji USOC. Gwarantuje to zgodnos¢
z systemami dwuparowymi (np. telefonia).

Okablowanie poziome powinno biec nieprzerwanie od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenc-
kiego, norma dopuszcza jednak umieszczenie jednego punktu ( tzw. Punktu Konsolidacyjnego z ang.
Transition Point), w ktérym okablowanie poziome jest nieciagte, ale w ktorym wszystkie pary sa po-
taczone mechanicznie 1:1. Punkt ten nie moze by¢ wykorzystywany do administrowania sieci (nie
mozna dokonywac potaczen krosujacych).

Wszystkie uzyte kable powinny by¢ zaterminowane.

Sie¢ okablowania strukturalnego jest systemem pasywnym i jako taka nie wymaga potwierdzenia
kompatybilnosci magnetycznej EMC (wg. EN 50173).

W obrebie sieci powinno sie uzywaé kabli o jednakowej impedancji nominalnej (np. 100 Ohm) oraz
swiattowodow o jednakowych parametrach wtdkna (jednakowej srednicy).

W zakresie okablowania poziomego zarowno sygnaty telefoniczne jak i transmisji danych beda korzy-
staty z takich samych kabli czteroparowych kategorii 6.

Kazde gniazdo telekomunikacyjne powinno miec staty element opisowy widoczny dla uzytkownika.
Dtugosc¢ kanatu od panelu krosowniczego do gniazda nie moze przekroczyc 90 m.

Instalacja do gniazd telekomunikacyjnych bedzie prowadzona wydzielonymi trasami kablowymi.

Dla sieci klasy E (tak samo jak dla sieci klasy D) maksymalna dtugosé, na ktorej moze nastgpic rozplot
par przy ztaczu wynosi 13mm.

Wszystkie elementy okablowania powinny by¢ czytelnie oznaczone unikalnym numerem, po wykona-
niu instalacji nalez wykonac¢ dokumentacje sieci, ktora powinna byc przechowywana i aktualizowana
przez administratora sieci.

Rys. Rodzaje sekwencji

EIA 568A EIA 356A

o) 5O OF+ YO - Y& -

™ R3 T2 R1 TI R T4 R4 T R2 T3 BRI Tl R3

EIA 568B 10Base-T

105D O OO

T2 R2 T3 R1 T1 R3 T4 R4 T2 B2 T3 nc nc R3 nc nc

Rys. Sekwencja USOC

17



Branza : INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Data: 12.2015

USOC

1 16

R4 T3 T2 R1 T1 RZ PR3 ™

@

T T2 R1 TI RZ R3

T2 R1 TI R2

Dla gniazda telekomunikacyjnego wymagany jest wtyk 8 -pinowy WE8W/RJ45. Gniazda umieszczone
beda w kasetach podtogowych oraz w kanatach PVC. Zaktada sie 2 punkty RJ45 na kazde stanowisko

pracy (

Zastosowanie aplikacji pracujacych w oparciu o okablowanie symetryczne dla wydajnosci kanatu
transmisyjnego klasy D i E przedstawiono w tabeli. Nie jest to lista wyczerpujaca i zastosowania tu
nie ujete tez moga byc¢ obstugiwane.

Tabela Zastosowania obstugiwane z wykorzystaniem okablowania symetrycznego

Zastosowanie/Aplikacja | Specyfikacja | Data | Nazwa

Klasa D

CSMA/CD 100BASE-TX ISO/IEC 8802-3 1997 | FAST ETHERNET

TOKEN RING 100 Mbit/s | ISO/IEC 8802-5t 1999 | HIGH SPEED TOKEN RING
CSMA/CD 1000BASE-T ISO/IEC 8802-3 1999 | GIGABIT ETHERNET
TOKEN RING 16 Mbit/s ISO/IEC 8802-5 1998

TP-PMD ISO/IEC FCD 9314-10 2000

ATM LAN 155,52 Mbit/s | ATM Forum af-phy-0015.000 1994 | ATM-155/Category 5
Klasa E

ATM LAN 1,2 Gbit/s | ISO/IEC 14165-114 (2001 | ATM-1200/Category 6

Tabela Przyporzadkowanie wyprowadzen w ztaczu modularnym dla

poszczegolnych zastosowan

Zastosowanie/Aplikacja Piny 1-2 Piny 3-6 Piny 4-5 Piny 7-8
CSMA/CD 100BASE-TX Klasa D Klasa D

TOKEN RING 100 Mbit/s Klasa D Klasa D

CSMA/CD 1000BASE-T Klasa D Klasa D Klasa D Klasa D
TOKEN RING 16 Mbit/s Klasa D Klasa D

TP-PMD Klasa D Klasa D
ATM LAN 155,52 Mbit/s Klasa D Klasa D
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ATM-1200/Category 6 Klasa E Klasa E Klasa E Klasa E

Pomiary instalacji

Po zakonczeniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary dla wszystkich obwodow okablowania, zgodnie z
zaleceniami producentow elementow okablowania strukturalnego oraz normami ISO 11801 i EN 50173
np. testerem Fluke soft. ver 1.2100.
Dla kabli miedzianych wykonac pomiary statyczne i dynamiczne.
Testy statyczne umozliwiajq sprawdzenie nastepujacych parametrow obwodu wykonanego kablem
miedzianym:

e Ciagtosc¢ obwodu (kanatu)

e Zwarcia miedzy dwoma lub wieksza iloscig przewodow w kablu skretkowym

e Skrzyzowanie pary

e Odwrdcenie pary

e Rozwiniete pary

¢ Inne btedy w przewodach
Testy dynamiczne umozliwiaja sprawdzenie nastepujacych parametrow obwodu wykonanego kablem
miedziany:

e Dtugos¢
Mapa potaczen
Impedancja charakterystyczna
Ttumiennos¢
Ttumienno$¢ odbicia
Strata przestuchu zbliznego
ACR
Wspétczynniki sumaryczne
Opodznienie propagacji sygnatu

e Opornosc dla pradu statego
Pozostate uzyskane parametry jak PowerSum NEXT i PowerSum ACR sa pochodnymi wyzej wymienio-
nych wielkosci.
W celu wykonania pomiaréw toréow miedzianych nalezy zastosowac¢ uktad pomiaru w opcji Permanent
Link. Nalezy uzy¢ miernika o doktadnosci pomiaru minimum Level Il z adapterami Permanent Link,
czyli adapterami uniwersalnymi dostosowanymi do roznych systemow okablowania - uzycie adapte-
réw ,,specjalizowanych do konkretnego systemu” nie jest dozwolone.
Przed przystapieniem do testéw nalezy dokonac kalibracji miernika. Zmierzy¢ i poréwnac z marke-
rami dtugos¢ kontrolnego odcinka kabla oraz sprawdzi¢ czy w mierniku ustawiona jest poprawna war-
tos¢ wspotczynnika NVP. Testowanie ,,end-to-end” (z konca na koniec) dla kabli UTP powinno byc
przeprowadzone z dwoch stron dla 100% par i powinna by¢ mozliwos¢ identyfikacji zamiany zyt,
zwarc i otwarcia toru.
Wyniki powinny by¢ zapisywane; btedy poprawione; ponownie wykonany test i zapis. Wyniki pomia-
row powinny zostac przekazane klientowi. Nie nalezy akceptowac zadnych wynikow mieszczacych sie
w marginesie btedu tzn. ,,marginal pass” lub ,,marginal fail”. Dokumentacja pomiarowa powinna za-
wierac¢ dtugosc kabla pomiedzy punktem LPD a obszarem roboczym.

Rys. Opcje pomiarowe systemow - Channel i Permanent Link.
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: Permanant link :

under test
Test nl " ml
instrument -L L
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i Tast
I!- instrument
0

*!— Channel under test —:-

Work area A Egl L 0 E Equipment
equipmant o] inTR

Wa o (P ]

(]

)

Waork area cord A Telecommunications outlet!

Option transition cabling B connecor WA
Horzontal cabling C  Optional transition/ consolidation

Patch cord or jumper cable 0 point connector P
Telecommurication room Horzontal cross-connect or

equipment cord E interconnect 1, C2
Test equipment cord F

Po zakonczeniu instalacji instalator dostarczy inwestorowi: dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej oraz w formacie AutoCAD, rysunkow z danymi na temat struktury i elementow wykona-
nego systemu okablowania strukturalnego w postaci elektronicznej na nosniku danych (np. ptyta CD)
Dokumentacja powinna zawierac:

Schemat blokowy systemu

Plany instalacji z lokalizacja i numeracja gniazd

Wyposazenie punktow dystrybucyjnych

Wyniki pomiarow dla kabli miedzianych

Wyniki pomiaréw dla kabli swiattowodowych

5.11. Uwagi koncowe

1. Montaz wykonywac w stanie beznapieciowym.

2. Przed zakupieniem przewodow i kabli dokonac¢ obmiaru bezposrednio na placu budowy.

3. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ proby i badania izolacji przewodow
oraz kabli, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia, natezenia
oswietlenia. Protokoty badan nalezy przekazac¢ Uzytkownikom pomieszczen. Za przeprowadzenie
nastepnych badan eksploatacyjnych odpowiada Uzytkownik pomieszczen w terminie okreslonym wg
Ksiazki Eksploatacji Instalacji Elektroenergetycznej Obiektu.

Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i ,,Warunkami Technicznymi Wyko-
nania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych” cz. V oraz Polskimi Normami.
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5.12. Bilans mocy

Typ urzadzenia Moc znamio- cost Prqd Zna- Wspétczynnik' Moc czynna za- | Moc bierna za- Moc pozorna
nowa minowy | zapotrzebowania| potrzebowana | potrzebowana |zapotrzebowana
kw A kz kW kVar kVA
Oprawy oswietleniowe 2,6 0,93 4,0 0,9 2,34 0,9 2,52
Pompa ciepta 1,24 0,8 2,0 0,8 0,992 0,7 1,24
Ptyta grzewcza 6,5 0,8 11,0 0,7 4,55 3,4 5,69
Ptyta grzewcza 6,5 0,8 11,0 0,7 4,55 3,4 5,69
Zmywarka z funkcja wypazania 3,6 0,93 5,0 0,8 2,88 1,1 3,10
Gniazda elektryczne 13 0,93 20,0 0,1 1,3 0,5 1,40
Centrala wentylacyjna 2,68 0,8 4,0 0,8 2,144 1,6 2,68
Dogrzewacz CWU 4 1 5,0 0,8 3,2 0,0 3,20
Nagrzewnica rekuperatora 6 1 8,0 0,9 5,4 0,0 5,40
XSz= 30,9 kVA Xlz= 45 A
k%%ﬁij;nv?; pozorna dla proj. 552 30,9 KVA
taczny prad obcigzenia dla proj. 5= 44,661 A

Rozbudowy

Z bilansu mocy wynika, ze nalezy podpisa¢c umowe przytaczeniowa na moc dostarczana 34 kW.
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