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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem

Roboty budowlane Kod ogoiny: Kod CPV:45000000-7 Roboty budowlane
Kod obiektu: Kod CPV:45215000-7 Obiekty uzytecznosci spotecznej

1 Roboty przygotowawcze - rozebranie podsypki piaskowej i izlolacji fundamentéw
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z materiatéw sypkich o grub. 10 cm m2
d.1/0802-01
analogia
11,70*17,40-9,11*0,25-5,62*0,25-0,25*0,25"2 m?2 199,773
RAZEM 199,773
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z materiatéw sypkich - dalszy 1 cm grub. m2
d.1/0802-02 Krotnosé = 5
analogia
11,70*17,40-9,11*0,25-5,62*0,25-0,25*0,25"2 m?2 199,773
RAZEM 199,773
3/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na podtozach betonowych m2
d.1/0519-06
analogia
(17,70+11,70)*2*0,30 m?2 17,640
9,11*0,25+5,62%0,25 m?2 3,683
(18,26+12,62)*2*0,12 m?2 7,411
RAZEM 28,734
4|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.1/0108-02
analogia
(11,70*17,40-9,11*0,25-5,62*0,25-0,25*0,25*2)*0,15 m3 29,966
RAZEM 29,966
2 Podklady podposadzkowe
5|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.2{1101-07 - piasek gr. 15cm
(11,70*17,40-9,11*0,25-5,62*0,25-0,25*0,25*2)*0,15 m3 29,966
RAZEM 29,966
6/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2|{1101-01 z.sz.|samochodzie
5.4.9913 -gr.15¢cm.
(11,70*17,40-9,11*0,25-5,62*0,25-0,25*0,25*2)*0,15 m3 29,966
RAZEM 29,966
3 Roboty murowe
7|KNR-W 2-02 |Izolacje z foli fundamentowej na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.3/0615-01 - 8ciany z pustakow Porotherm
analogia
(17,70+11,70)*2*0,30 m?2 17,640
9,11*0,25+5,6270,25 m?2 3,683
- $ciana elewacyjna z cegty
(18,26+12,62)*2*0,12 m?2 7,411
RAZEM 28,734
8|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 30 cm z pusta- |m2
d.3/0160-03 koéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
- Sciany zew.
9,0%(3,35+0,58)-0,30*3,93*4-2,0*2,40-2,0*2,80 mz2 20,254
9,0%(3,35+0,58)-0,30*3,93*4-2,0*0,60-2,0*2,80 m?2 23,854
11,70*(3,35+0,58)-0,30*3,93*2-1,20*0,60*3-1,20*2,80+11,70*3,89*0,5-0,30*  |m?2 56,933
1,89-1,20%1,40*2
8,70*4,18-0,30*4,18*3-2,0*2,40*2 m?2 23,004
8,704,18-0,30"4,18-2,0*0,60 mz2 33,912
11,70*4,18-0,30*4,18*2-2,0*2,80+11,70*3,89*0,5-0,30*1,89*2 m?2 62,421
1,68+5,97+1,68<sSciany zadaszenia> m?2 9,330
minus nadproza
-(1,5070,24"6+2,25"0,24*7) m?2 -5,940
RAZEM 223,768
9|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0132-05 - nadproza POROTHERM 23.8 x 7 cm - 4 szt. na 1 otwér
1,50"4*(2+3+1) m 36,000
2,25*4*(3+2+2) m 63,000
RAZEM 99,000
10/KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie m2
d.3/0120-09 - kotwy do przewigzania scian
analogia
190,97 m?2 190,970
RAZEM 190,970
11|/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m?2
d.3/0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
- $ciany wew.
9,11*3,35 m?2 30,519
5,63*3,35-1,072,0"2 m?2 14,861
minus nadproza
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-(1,2570,24*2) m?2 -0,600
RAZEM 44,780
12/KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0132-05 - nadproza POROTHERM 23.8 x 7 cm -3 szt. na 1 otwor
1,25*3*(1+1) m 7,500
RAZEM 7,500
13/KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegtly z cegiet pojedyn- szt.
d.3/0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
2,0+3,0+3,0+2,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14/ KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.3/0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1,0+1,0+1,0+1,0 szt. 4,000
2,0 szt. 2,000
RAZEM 6,000
15|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na su- |m2
d.3/0612-06 cho pionowo - do wysokosci 3.50 m
analogia - ptyty styropianowe gr. 20 cm
18,34*3,50-2,070,60*2-2,9*2,80 m?2 53,670
18,34*3,50-2,0*2,80-2,0*2,40*3 m?2 44,190
12,94*3,50-1,20*0,60*3-1,20*2,80 m?2 39,770
12,94*3,50 m?2 45,290
RAZEM 182,920
16/KNR 2-02 Licowanie $cian budynkéw réwnoczesnie ze wznoszeniem $cian w budynkach |mz2
d.3/0117-13 jednokondygnacyjnych
analogia - licowanie cegta petng wysok. (0.12+3.50)
18,34%(3,50+0,12)-2,0*0,60*2-2,9*2,80 m?2 55,871
18,34*(3,50+0,12)-2,0*2,80-2,0*2,40*3 m?2 46,391
12,94%(3,50+0,12)-1,20*0,60*3-1,20*2,80 m?2 41,323
12,94*(3,50+0,12) m?2 46,843
RAZEM 190,428
4 Roboty zelbetowe
17|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm ms3
d.4|0212-12 - wieniec w poz. + 3.40
(9,0+12,30+9,0+1,55+3,20+1,55)*0,30*0,25 m3 2,745
RAZEM 2,745
18/KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.4/0212-12 - wieniec w poz. + 4.28
(17,70+12,30)*2*0,30*0,30 m3 5,400
RAZEM 5,400
19/KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr. do 0.3 m dwustronnie desko- |m3
d.4|0211-01 wane
- rdzenie od poz. - 0.72 do wienca + 4.28 m
[0,3070,30%(3,87+0,58)]*(4*2+2) m3 4,005
[0,3070,30%(3,98+0,72)]*(3*2+2) m3 3,384
- $ciany szczytowe od poz. + 4.28 do 6.17
0,30*0,30%1,90%(2+2) m3 0,684
RAZEM 8,073
20|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu |m3
d.4/0208-04 do przekroju do 16
0,25*0,25%4,0"2 m3 0,500
RAZEM 0,500
21|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.4|/0217-02 do betonu
(11,70*17,10)-4,25*2,73-8,70*11,70 m?2 86,678
RAZEM 86,678
22|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 10 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.4/0217-02 do betonu
0217-05 - strop zadaszenie
Krotnosé = 5
1,30"2,60 m?2 3,380
RAZEM 3,380
23|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.1ll) |m3
d.4/0307-02 - pod opor dla schodéw
1,36*0,25"0,80 m3 0,272
RAZEM 0,272
24|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stép fundamentowych z betonu monolitycz- |ms3
d.4/0203-01 nego
- schody wew. opér
1,36*0,25"0,80 m3 0,272
RAZEM 0,272
25|KNR-W 2-02 |Schody Zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gru- |m2 rzu-
d.4/0219-05 bosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu tu
2,50*1,36+1,5072,37+3,20*1,36 m2 rzu- 11,307
tu
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RAZEM 11,307
26|KNR-W 2-02 |Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.4/0219-06 waniem pompy do betonu tu
- grub. ptyty 15 cm
Krotnosé = 7
2,50*1,36+1,5072,37+3,20*1,36 m2 rzu- 11,307
tu
RAZEM 11,307
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
d.4|0290-01 mm
rdzenie
0,1383 t 0,138
wience
0,0325+0,0586 t 0,091
stupy
0,00851 t 0,009
ptyta stropowa
0,1162 t 0,116
RAZEM 0,354
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4/0290-02 fi12 mm
rdzenie
0,3018 t 0,302
wience
0,130+0,2131 t 0,343
stupy
0,02273 t 0,023
ptyta stropowa
1,0884 t 1,088
schody
0,180 t 0,180
RAZEM 1,936
29|KNR 7-28 Osadzenie w wiencu zelbet. marek stalowych - kotwy gniazda dla montazu szt.
d.4/0211-02 dzwigaréw dachowych
analogia
14,0 szt. 14,000
RAZEM 14,000
30|KNR 7-28 Osadzenie w wiencu zelbet. $rub kotwigcych - murtate szt.
d.4/0211-01 - pret gwintowany fi 16 mm
analogia - dach nad wejsciem
2,0+2,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 Dach
31 Wynajm dzwigu samochodowego na czas montazu wigzaréw m-g
d.5|kalk. wiasna |- przyjeto 8 m-g
, m-g 8,000
RAZEM 8,000
32|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 15 m m?2
d.5/0405-06
20,0*8,64-[(1,40%3,36)*2]+8,16*2 m?2 179,712
20,0*8,64-(3,0+1,27)*1,60 m?2 165,968
RAZEM 345,680
33|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej ms3
d.5|0406-01 drew.
0,14*0,14*5,0<dach nad wejsciem> m3 0,098
drew.
RAZEM 0,098
34|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. do 4.5 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |ms3
d.5/0408-03 syconej
0,1638*5+0,1097*2<gtéwny dach> ms3 1,038
37,70*0,07*0,14<dach nad wejsciem> m3 0,369
RAZEM 1,407
35|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.5/0406-05 cicy nasyonej drew.
- ptatew kalenicowa/deska
0,07%0,20*20,0<gtéwny dach> m3 0,280
drew.
0,07%0,20*4,10<dach nad wejsciem> m3 0,057
drew.
RAZEM 0,337
36|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekroéj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |ms3
d.5/0408-07 syconej
0,10*0,18*9,40<dach nad wejsciem> m3 0,169
RAZEM 0,169
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37|NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych m?2
d.5|202 0411-01 |- krawedziak 9 x 9 cm w rozstawie co 60 cm
analogia
20,078,64-[(1,40*3,36)*2]+8,16*2 m?2 179,712
20,0*8,64-(3,0+1,27)*1,60 m?2 165,968
RAZEM 345,680
38|KNR-W 2-02 |Wiatrownice - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.5/0409-06
(8,64*2*2+3,40*2+1,27*2)*0,032*0,15 m3 0,211
RAZEM 0,211
39|NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych - przybicie deski czotowej/okapowej m
d.5/202 0411-02
8,60+1,65+1,65+5,80 m 17,700
10,60+7,80 m 18,400
RAZEM 36,100
40|KNR AT-09 |Otacenie potaci dachowych - przybicie kontrtat m?2
d.5/0103-01
analogia
20,078,64-[(1,40*3,36)*2]+8,16*2 m?2 179,712
20,0*8,64-(3,0+1,27)*1,60 m?2 165,968
RAZEM 345,680
41/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.5/0604-02
20,078,64-[(1,40*3,36)*2]+8,16*2 m?2 179,712
20,0*8,64-(3,0+1,27)*1,60 m?2 165,968
RAZEM 345,680
42/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % |m2
d.5|202 0536-04 |blachodachéwka na tatach
20,078,64-[(1,40*3,36)*2]+8,16*2 m?2 179,712
20,0*8,64-(3,0+1,27)*1,60 m?2 165,968
RAZEM 345,680
43|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.5|202 0541-01 |- pas podrynnowy
pas podrynnowy
(8,60+1,0+1,0+5,80)*0,20 m?2 3,280
(10,60+7,80)*0,20 m2 3,680
RAZEM 6,960
44/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.5/202 0541-02 |cm
pas nadrynnowy
34,8070,25 m?2 8,700
obrébka szczytow (wiatrownice)
(8,64*2*2+3,40*2+1,27*2)*0,25 m?2 10,975
RAZEM 19,675
45/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm - montaz |m
d.5|202 0547-01 |rynien
analogia
8,60+1,0+1,0+5,80 m 16,400
10,60+7,80 m 18,400
RAZEM 34,800
46|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm - montaz |szt.
d.5|202 0547-04 |denek rynnowych
analogia
4,0+4,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
47/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm - montaz |szt.
d.5202 0547-03 |naroznikdéw wew.
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48|/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm - montaz |szt.
d.5|202 0547-02 |lejow spustowych
analogia
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm m
d.5|202 0550-04
4,50*4 m 18,000
RAZEM 18,000
50{NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 125 mm szt.
d.5|202 0550-08
4,0*3 szt. 12,000
RAZEM 12,000

Scianki dziatowe
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51|KNR-W 2-02 |Izolacje z foli fundamentowej na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.6|0615-01 - pod $cianki dziatowe z pustakéw Porotherm
analogia
- parter
(4,10+1,24+1,24+5,63+1,25+1,25+6,14+1,58+1,58+3,93+3,93+2,73)*0,15 m?2 5,190
- poddasze
(5,53+6,14+2,73+4,33+0,25+0,25+1,20+1,20+5,53)*0,15 m?2 4,074
RAZEM 9,264
52|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 |m2
d.6/0162-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
- parter
4,10"3,40-1,0*2,10 m?2 11,840
1,242,10 m?2 2,604
1,24*3,10 m?2 3,844
5,63*3,40-1,0"2,10*2 m?2 14,942
1,25*3,40+1,25*3,40 m?2 8,500
6,14*3,40-1,0*2,10*2 m?2 16,676
1,58*3,40+1,58*3,40 m?2 10,744
3,93*3,40-1,0"2,10 m?2 11,262
3,93*3,40-1,0"2,10-1,0*2,10<szafa> m?2 9,162
2,73*3,40-1,0"2,10-0,60*0,60 m?2 6,822
- poddasze
5,53*2,70 m?2 14,931
11,70*1,04+(11,70*3,36*0,5)-[(1,04+2,70)*0,5"2,73]-1,0*2,0*3 m?2 20,719
(4,33+0,25+0,25+1,20+1,20)*2,70 m?2 19,521
5,568*2,70 m?2 14,931
RAZEM 166,498
53|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6/0132-05 - nadproza POROTHERM 11.5 x 7 cm
patrer
1,25*9 m 11,250
poddasze
1,25*3 m 3,750
RAZEM 15,000
7 Tynki, roboty wykonczeniowe
54| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na stropach i podciggach m?2
d.7|0803-06
- parter pom. 1.1
11,70*2,53 m?2 29,601
- pom. 1.3
2,65%1,58 m?2 4,187
-pom. 1.4
3,18*3,93 m?2 12,497
-pom. 1.5
2,73*2,11 m?2 5,760
- pom. 1.6
1,21*3,93 m?2 4,755
-pom. 1.7
1,25*1,60 m?2 2,000
-pom. 1.8
1,60%1,24 m?2 1,984
-pom. 1.9
1,25*2,21 m?2 2,763
- pom. 1.10
3,25%1,58 m?2 5,135
- pom. 1.11
1,58%1,24 m?2 1,959
RAZEM 70,641
55|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w $cianach |szt.
d.7/0323-02 z cegiet
analogia - parapet wewnetrzny szer. 30 cm z PVC
1+3,0<2.0m> szt. 4,000
RAZEM 4,000
56| KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z szt.
d.7|0323-01 cegiet
analogia parapet wewnetrzny szer. 30 cm z PVC
1+3,0<1.20m> szt. 4,000
RAZEM 4,000
57|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m?2
d.7|0803-03
- parter pom. 1.2, 1.1
8,70*4,43+11,70%4,43+(11,70*3,66)*0,5-2,0*2,80 m?2 106,183
8,70%4,43-2,072,402+11,70*0,30+8,40*3,20-2,0*2,80+9,11*3,20 m?2 82,883
(0,25*4)*3,20*2 m?2 6,400
(2,53+1,95+1,70)*3,20-2,0"2,80-2,0*2,40 m?2 9,376
(2,73+1,70+1,50)*3,20-1,0*2,0-1,0*2,0-1,0*2,0-0,60*0,60 m?2 12,616
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4,10*3,20-1,0"2,0 m?2 11,120
-pom. 1.3
(2,65+1,58)*2*3,20-1,0*2,0 m?2 25,072
-pom. 1.4
(3,18+3,93)*2*3,20-1,02,0"2 m?2 41,504
-pom. 1.5
(2,73+2,11)*2*3,20-1,0*2,0-0,6070,60-1,0"2,0 m?2 26,616
- pom. 1.6
(1,21+3,93)*2*3,20-1,0*2,0*4-1,20*2,80 m?2 21,536
-pom. 1.7
(1,25+1,60)*2*3,20-1,02,0"2 m?2 14,240
-pom. 1.8
(1,60+1,24)*2*3,20-1,0*2,0 m?2 16,176
-pom. 1.9
(1,25+2,21)*2*3,20-1,0*2,0 m?2 20,144
-pom. 1.10
(3,25+1,58)*2*3,20-1,0*2,0 m?2 28,912
- pom. 1.11
(1,58+1,24)*2*3,20-1,02,0"2 m?2 14,048
- poddasze
kl. schod.
8,40"0,94+1,50%1,94+(2,75*1,9470,5)+[2,73*(1,94+0,94)]+(2,73*1,74*0,5)+ m?2 64,261
1,50%4,62+[2,75%(4,62+2,60)*0,5]+1,40*2,60+11,70*0,94+(11,70*3,36*0,5)-
[(0,94+2,60)*0,5*2,60]-1,0"2,0*3
- pom. 2.2
(3,06+5,53)*2*2,60-1,02,0 m?2 42,668
- pom. 2.3
(2,84+5,53)*2*2,60-1,02,0 m?2 41,524
- pom. 2.4
5,530,94+5,53*2,60+[2,73*(2,60+0,94)*0,5]"2-1,0"2,0 m?2 27,240
RAZEM 612,519
58|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll i IV wykonywane rgcznie na o$ciezach otworéw o |m?2
d.7/0809-05 pow. ponad 3 m2 o szer. 25 cm
(2,40+2,0+2,40)*0,25 m?2 1,700
(2,80+1,20+2,80)*0,25 m?2 1,700
(2,40+2,0+2,40)*0,25 m?2 1,700
(2,40+2,0+2,40)*0,25 m?2 1,700
(2,80+2,0+2,80)*0,25 m?2 1,900
(2,80+2,0+2,80)"0,25 m?2 1,900
(2,80+2,0+2,80)*0,25 m?2 1,900
RAZEM 12,500
59|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwoéjnym, pod- |m2
d.7/2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
- poddasze ptyta GKF x 2
6,50%5,88 m2 38,220
RAZEM 38,220
60|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
d.7/2012-04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
- poddasze ptyta GKF
6,50%5,88 m2 38,220
RAZEM 38,220
61|KNR K-04 Docieplenie dachu od wewnatrz - montaz ptyt na skosach dachu m?2
d.7/0102-02 przyjeto:
analogia - dwie warstwy ptyta ze sztywnej pianki poliuretanowej 50/600/1200 mm
- jedna warstwa ptyta budowlana z polistyrenu ekstrudowanego 50/600/2500
mm, zbrojonego obustronnie siatkg z wiékna szklanego
6,86*17,102-3,0"1,60 m?2 229,812
RAZEM 229,812
62|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie 8 m m?2
d.7/{1611-03 - do prac na skosach dachu nad salg
11,70*8,70 m?2 101,790
RAZEM 101,790
63|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.7/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie $ciany
poz.64 m?2 95,720
RAZEM 95,720
64|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej, h=2.0 m m2
d.7|0829-03
- parter
-pom. 1.3
(2,65+1,58)*2*2,0-1,0"2,0 m?2 14,920
-pom. 1.4
(3,18+3,93)*2*2,0-1,0"2,0*2 m2 24,440
-pom. 1.5
(2,73+2,11)*2*2,0-1,0"2,0-0,60*0,60-1,0*2,0 m?2 15,000
-pom. 1.7




PRZEDMIAR

Kst. Inwest. C.SiR Emilin 2021 BUDYNEK (przedmiar).PRD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1,25+1,60)*2*2,0-1,0*2,0*2 m?2 7,400
-pom. 1.8
(1,60+1,24)*2*2,0-1,0*2,0 m?2 9,360
-pom. 1.10
(8,25+1,58)*2*2,0-1,0*2,0 m?2 17,320
- pom. 1.11
(1,58+1,24)*2*2,0-1,0*2,0*2 m?2 7,280
RAZEM 95,720
65|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.7/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
- parter pom. 1.2, 1.1
8,7074,43+11,70*4,43+(11,70*3,66)*0,5-2,0*2,80 m?2 106,183
8,70*4,43-2,0*2,402+11,70*0,30+8,40*3,20-2,0*2,80+9,11*3,20 m?2 82,883
(0,25*4)*3,20*2 m?2 6,400
(2,53+1,95+1,70)*3,20-2,0*2,80-2,0*2,40 m?2 9,376
(2,73+1,70+1,50)*3,20-1,0*2,0-1,0*2,0-1,0*2,0-0,60*0,60 m?2 12,616
4,10*3,20-1,0*2,0 m?2 11,120
(2,40+2,0+2,40)*0,25 m?2 1,700
(2,80+1,20+2,80)*0,25 m?2 1,700
(2,40+2,0+2,40)*0,25 m?2 1,700
(2,40+2,0+2,40)*0,25 m?2 1,700
(2,80+2,0+2,80)*0,25 m?2 1,900
(2,80+2,0+2,80)*0,25 m?2 1,900
(2,80+2,0+2,80)*0,25 m?2 1,900
- poddasze
kl. schod.
8,400,94+1,50%1,94+(2,75*1,94*0,5)+[2,73*(1,94+0,94)]+(2,73*1,74*0,5)+ m?2 64,261
1,50*4,62+[2,75*(4,62+2,60)*0,5]+1,40*2,60+11,70*0,94+(11,70*3,36*0,5)-
[(0,94+2,60)*0,5*2,60]-1,02,0*3
- pom. 2.2
(3,06+5,53)*2*2,60-1,02,0 m?2 42,668
- pom. 2.3
(2,84+5,53)*2*2,60-1,0*2,0 m?2 41,524
- pom. 2.4
5,563*0,94+5,53*2,60+[2,73*(2,60+0,94)*0,5]*2-1,0*2,0 m?2 27,240
RAZEM 416,771
66|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych  |m2
d.7|0815-06
- parter pom. 1.1
11,70*2,53 m?2 29,601
RAZEM 29,601
67|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.7{1505-03 fozy gipsowych
- $ciany i sufity
poz.57+poz.58 m?2 625,019
- sufity
poz.54 m?2 70,641
- sufity g-k
poz.59 m2 38,220
- ptyty na skosach dachu (widoczne nad sala, kl. schodowg i pom. )
6,88*11,45*2+3,07*5,65+3,07*5,53 m?2 191,875
- minus glazura
-poz.64 m?2 -95,720
RAZEM 830,035
68|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej w potgczeniu ze szkiem m
d.7|1208-02
analogia
1,36+3,30+2,80 m 7,460
RAZEM 7,460
69|KNR 2-02 Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej w potaczeniu ze szklem m
d.7/1209-03
analogia
11,70 m 11,700
RAZEM 11,700
70|KNR 2-02 Porecz Scienna ze stali nierdzewnej na wspornikach m
d.7{1208-03 - przy $cianach
analogia
3,30+2,70 m 6,000
RAZEM 6,000
71 Schodotaz osobowy kroczacy krzesetkowy kpl
d.7|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
72 Okap gastronomiczny kpl
d.7|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
8 Posadzki
73|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.8/0606-01 ziome podposadzkowe
- parter
pom. 1.1
42,61 m?2 42,610
pom. 1.2
98,03 m?2 98,030
pom. 1.3
4,05 m?2 4,050
pom. 1.4
12,27 m?2 12,270
pom. 1.5
5,59 m?2 5,590
pom. 1.6
4,57 m?2 4,570
pom. 1.7
1,92 m?2 1,920
pom. 1.8
1,90 m?2 1,900
pom. 1.9
2,65 m?2 2,650
pom. 1.10
4,98 m?2 4,980
pom. 1.11
3,77 m?2 3,770
RAZEM 182,340
74|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
- grub. 10 cm
poz.73 m2 182,340
RAZEM 182,340
75|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8/0608-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
- grub. 5¢cm
- tgczna grub. 15 cm
poz.73 m?2 182,340
RAZEM 182,340
76| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.8(1116-01
poz.73 m2 182,340
RAZEM 182,340
77|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m?2
d.8/1116-03 10 mm
- tgczna grub. 8 cm
Krotnos¢ = 5,5
p0z.73 m?2 182,340
RAZEM 182,340
78|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.8{1116-07
poz.73 m2 182,340
RAZEM 182,340
79|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.8/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.73 m?2 182,340
RAZEM 182,340
80|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowang |m2
d.8/1118-04
poz.73 m2 182,340
RAZEM 182,340
81|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15¢cm  |m
d.8|1119-02
pom. 1.1,1.2
11,23+1,95+1,70+2,73+1,70+1,50+1,95+9,11+2,25+2,25+11,23+0,25"4*2+ m 41,100
0,25*2+0,25*2+0,25*2-2,0-2,0-2,0-1,0*4
pom. 1.6
(1,21+3,93)*2+0,25*2-1,0*3 m 7,780
pom. 1.9
(1,25+2,21)*2-1,0 m 5,920
RAZEM 54,800
82|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwy-|m?2
d.8/1120-03 kg
(0,175+0,275)*1,36*9+2,73*1,50+(0,175+0,275)*1,36* 11 m?2 16,335
RAZEM 16,335
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83|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika  |m
d.8/1119-05 réwnej 15 cm
(0,175+0,275)*9+2,73*1,50+(0,175+0,275)*11 m 13,095
RAZEM 13,095
84| KNR-W 2-02 |Listwa wykonczeniowa cokolika m
d.8/0840-08
analogia
p0z.81+p0z.83 m 67,895
RAZEM 67,895
85|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.8|0606-01 ziome podposadzkowe
- pietro
pom. 2.1
31,85 m2 31,850
pom. 2.2
16,32 m?2 16,320
pom. 2.3
15,11 m?2 15,110
pom. 2.4
8,59 m2 8,590
RAZEM 71,870
86|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.8/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
-grub. 2cm
poz.85 m?2 71,870
RAZEM 71,870
87|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.8(1116-01
poz.85 m2 71,870
RAZEM 71,870
88|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m?2
d.8/1116-03 10 mm
- tgczna grub. 4 cm
Krotnosé¢ = 1,5
poz.85 m?2 71,870
RAZEM 71,870
89|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.8{1116-07
poz.85 m2 71,870
RAZEM 71,870
90|{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.8|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.85 m?2 71,870
RAZEM 71,870
91|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowang |m2
d.8/1118-04
poz.85 m2 71,870
RAZEM 71,870
92|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15¢cm  |m
d.8|1119-02
pom. 2.1
2,76-1,60+8,97-1,0-1,0-1,0+1,32+4,15 m 12,600
pom. 2.2
(3,06+5,53)*2-1,0 m 16,180
pom. 2.3
(2,84+5,53)*2-1,0 m 15,740
pom. 2.4
(2,73+5,53)*2-1,0 m 15,520
RAZEM 60,040
93|KNR-W 2-02 |Listwa wykonczeniowa cokolika m
d.8/0840-08
analogia
p0z.92 m 60,040
RAZEM 60,040
9 Stolarka - drzwi i okna
94/KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych - oscieznice do drzwi - regulowane m?2
d.9|1104-02
- parter sciana 12
0,90*2,0*8 m2 14,400
parter $ciana. 25
0,90*2,0"2 m?2 3,600
poddasze $ciana 12
0,90*2,0"3 m?2 5,400
RAZEM 23,400
95|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.9|1022-01 konczone
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parter wc
0,90*2,0*5 m?2 9,000
parter petne
0,90*2,0*5 m?2 9,000
poddasze petne
0,9072,0*3 m?2 5,400
RAZEM 23,400
96|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m?2
d.9/1018-01 - parter okienko zwrotéw
0,60%0,60 m2 0,360
RAZEM 0,360
97|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2  |m?2
d.91018-02
parter
1,200,603 m?2 2,160
RAZEM 2,160
98|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2  |m?2
d.9/1018-03
parter
2,0"0,60*2 m?2 2,400
RAZEM 2,400
99/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m?2
d.9/1018-04
poddasze
1,20*1,40*2 m2 3,360
parter
2,40*2,00*3 m?2 14,400
RAZEM 17,760
100|KNR-W 2-02 |Drzwi wejsciowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.9/1018-05 - parter
analogia
2,072,802 m?2 11,200
1,20"2,80 m?2 3,360
RAZEM 14,560
101|KNR 0-15 Osadzenie okien w potfaci dachowej szt
d.9|0526-02 - okno kolankowo-dachowe
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR-W 2-02 |Montaz rolet zewnetrznych antywtamaniowych na parterze m?2
d.9|1038-01
parter
0,60%0,60 m?2 0,360
1,2070,60"3 m?2 2,160
2,0"0,60*2 m?2 2,400
2,402,00*3 m?2 14,400
2,072,802 m?2 11,200
1,20"2,80 m?2 3,360
RAZEM 33,880
103|KNR-W 2-02 |Montaz rolet zewnetrznych na pietrze m?2
d.9(1038-01
poddasze
1,20%1,40"2 mz2 3,360
(0,64+3,00)*1,60 m?2 5,824
RAZEM 9,184
10 Elewacja (powyzej cegtly licowki)
104|KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m?2
d.10/0101-01
1,20"1,40"2+2,0*2,40*3+1,2070,60*3+2,0*0,60*2+2,0"2,80*2+1,20*2,80*1 m?2 36,880
RAZEM 36,880
105|KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m?2
d.10/0101-02
poz.104 m?2 36,880
RAZEM 36,880
106|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.10{0101-05
elew. tylna
18,01*0,94-1,60*0,64 m?2 15,905
elew. wejsciowa
18,01*0,94-2,50*0,94+1,68*2+5,97 m?2 23,909
3,20%1,55<sufit w wejsciu> m?2 4,960
elew. szczyt.
34,15 m?2 34,150
34,15-1,20%1,40*2 m?2 30,790
RAZEM 109,714

11 -
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107|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach m?2
d.10{0102-01 -gr.20cm
elew. tylna
18,01*0,94-1,60*0,64 m?2 15,905
elew. wejsciowa
18,01*0,94-2,50*0,94+1,68*2+5,97 m?2 23,909
elew. szczyt.
34,15 m?2 34,150
34,15-1,20%1,40*2 m?2 30,790
RAZEM 104,754
108|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na sufitach m2
d.10|0102-02 -gr.20cm
3,20*1,55<sufit w wejsciu> m2 4,960
RAZEM 4,960
109|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m?2
d.10/0103-02 podtoza z cegty
poz.107+p0oz.108 m2 109,714
RAZEM 109,714
110|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cm m2
d.10(0102-06 -gr.3cm
(1,40+1,20+1,40)*2*0,25+(0,64+1,60+0,64)*0,25 m?2 2,720
RAZEM 2,720
111|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.10|0104-01
(1,40+1,20+1,40)*2 m 8,000
0,90*4+1,11*2+0,64*2+1,60 m 8,700
1,43+3,60+1,43 m 6,460
RAZEM 23,160
112|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m2
d.10(0103-07 stupach
104,754 m?2 104,754
RAZEM 104,754
113|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitachi  |m2
d.10{0103-08 belkach
4,96 m?2 4,960
RAZEM 4,960
114|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach |m2
d.10/0103-09
(1,40+1,20+1,40)*2*0,25+(0,64+1,60+0,64)*0,25 m?2 2,720
RAZEM 2,720
115|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podfozu z m?2
d.10|0105-03 zaprawy o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
104,754+2,72+4,96 m?2 112,434
RAZEM 112,434
116|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m?2
d.10(0202-05 gruntowania
104,754+2,72+4,96 m?2 112,434
RAZEM 112,434
117|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.10]0923-04
(2,073+1,2073+2,0*2)*0,20 mz2 2,720
(1,20*2)*0,20 m?2 0,480
RAZEM 3,200
118/ NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.10|202 0541-02 |cm
- parapety zewnetrzne
(2,0*3+1,20*3+2,0*2)*0,40 m?2 5,440
(1,20*2)*0,28 m?2 0,672
RAZEM 6,112
119|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m?2
d.10{1651-01 2,57mowys.do10m
12,94*8,09*2<do $cian szczytowych> m2 209,369
RAZEM 209,369
11 Roboty zewnetrzne
120|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.11/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
- wykop pod stupy zadaszenia
0,8070,80*1,0*2 m3 1,280
RAZEM 1,280
121|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.11]0290-02 fi12 mm
rdzenie stupow
0,0454 t 0,045
RAZEM 0,045
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122|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 |t
d.11]0290-01 mm
rdzenie stupow
0,0733 t 0,073
RAZEM 0,073
123|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.11/0203-04
0,80*0,80*1,0"2 m3 1,280
RAZEM 1,280
124|KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokien.prostokat.na zapr.cement.1 1/2x1 1/2ceg. m
d.11]0118-10 - stupy zadaszenie 38 x 38 cm z rdzeniem betonowym wsp. do M=0.5, cegta li-
cowka
3,153 m 9,450
RAZEM 9,450
125|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowg, niebarwiona m?2
d.11]0923-01 - slupy zadaszenie, cegta licowka
0,3874*3,15*2 m?2 9,576
RAZEM 9,576
126|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych stupéw z betonu monolitycznego m3
d.11/0203-06 - rdzen stup6w ceglanych
0,14*0,14*3,15*2 m3 0,123
RAZEM 0,123
127|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI- |m
d.11|0401-04 v
analogia - pod elementy palisady - taras, dojscia do budynku
3,0+9,20+3,0 m 15,200
1,50+1,80+1,50 m 4,800
2,0+3,60+2,0 m 7,600
RAZEM 27,600
128 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod palisade m3
d.11]0402-04
analogia
27,6070,082 m3 2,263
RAZEM 2,263
129|KNR 2-31 Ustawienie palisady z elem. betonowych prostokatnych 12 x 18 x 40 cm, wsp. |m
d.110403-03 do R=2.0
analogia
27,60 m 27,600
RAZEM 27,600
130|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.11]0109-03 - taras, dojscia do budynku
3,079,20 m?2 27,600
1,50%1,80 m?2 2,700
2,0"3,60 m?2 7,200
RAZEM 37,500
131|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.11/0511-02 wo-piaskowej
- taras, dojscia do budynku
3,079,20 m?2 27,600
1,50%1,80 mz2 2,700
2,0"3,60 m?2 7,200
RAZEM 37,500
132|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- {m
d.11|0401-02 v
- pod obrzeza opaski
12,94*2+18,34*2-9,20-1,80-3,60 m 47,960
RAZEM 47,960
133|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.11|0407-05 zaprawg cem.
- opaska wokot budynku
12,94*2+18,34*2-9,20-1,80-3,60 m 47,960
RAZEM 47,960
134|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.11/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06 - opaska wokot budynku o szer. 40 cm
(12,94*2+18,34*2-9,20-1,80-3,60)*0,40 m?2 19,184
RAZEM 19,184
135|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.11/0511-02 wo-piaskowej
- opaska wokot budynku o szer. 40 cm
(12,94*2+18,34*2-9,20-1,80-3,60)*0,40 m?2 19,184
RAZEM 19,184
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