Warunki ochrony p.poz. instalacji fotowoltaicznej

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony p.poz. projektowanejinstalacji fotowoltaicznej na
dachubudynkuCentrum Sportu i Rekreacji w Emilinie, 97-400 Betchatéw, obr. Domiechowice dz.
nr 96/3..

OPIS

W obszarze instalacji fotowoltaicznej projektowanej na ww. budynku, na dachu budynku zostat
zaprojektowanyroztgcznik bezpieczenstwa DC. W celu zapewnienia odtaczenia instalacji
fotowoltaicznej po stronie DC, projektuje sie przeciwpozarowyroztgcznik bezpieczenstwa do
instalacji fotowoltaicznych typu PV PEFS-EL40H-42MPPT PROJOY (rys. 01 do projektu
instalacji fotowoltaicznej). W wyniku zadziatania systemu bezpieczenstwa (np. wytgczenia
zasilania rozdzielni gtéwnej budynku), zostaje roztgczone napiecie z modutéw fotowoltaicznych
na dachu tuz za modutami PVi nie jest wprowadzane do budynku.

Zaprojektowane instalacje fotowoltaiczne zostaty zabezpieczone ochrong przeciwprzepieciowg —
zastosowanie ogranicznika przepie¢ po stronie DC oraz ochrong przed porazeniem pradem
elektrycznym — wytgcznik nadprgdowy po stronie AC typu B, izolacja przewoddéw, kabli,
urzadzen elektrycznych, zastosowanie obudéw z materiatow izolacyjnych. W przypadku
okablowania, zastosowano dedykowane okablowanie solarne, kabel w podwdjnej izolaciji,
odporny na promieniowanie UV, ozon, warunki atmosferyczne i hydrolize, chemikalia, oleje,

odporny na $cieranie.

Inwertery w ktére wyposazone sg projektowane instalacje PV, posiadajg dodatkowo wbudowane
uktady zabezpieczajace:

» Monitorowanie sieci — w przypadku zaniku/braku napiecia w instalacji domowej, inwerter
automatycznie wytgczy instalacje fotowoltaiczng i zatagczy z powrotem gdy wrdci
napiecie w sieci o odpowiednich parametrach;

» Zabezpieczenie zwarciowe;

» Zabezpieczenie przed zbyt wysokim/niskim napieciem/czestotliwoscia z sieci
elektroenergetycznej — ciggte monitorowanie parametréw sieci, automatyczne

wytgczenie instalacji fotowoltaicznej w przypadku odchylen od normy;



Monitorowanie stanu rezystancji izolacji okablowania — w przypadku zbyt niskiej
rezystancji (uszkodzenie izolacji kabli) instalacja zostanie wytgczona;

Ochrona termiczna — automatyczne wytaczenie;

Zintegrowany wytgcznik DC — mozliwosé awaryjnego/recznego roztgczenia strony DC

(paneli fotowoltaicznych).



