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LEGENDA ( instalacja ogélna ):

%N_S_

Ztqcze kontrolne w skrzynce probierczej GALMAR w gruncie.

b/%z[S

Uziom fundamentowy wykonany pfaskownikiem ocynkowanym typu FeZn 30x4mm.

Zwéd poziomy niski z drutu FeZn fi 8 mocowany za pomocg uchwytéw

do dachu
— Zwdd pionowy niski z drutu FeZn fi 8, h=0,5 m

OPIS POLACZEN:

@l Przewdd odprowadzajgcy jako drut typu FeZn 8 mm prowadzony \
w Scianie w czesci socjalno—biurowej budynku w rurce osfonowej typu GROM, pofqczony
z uziomem fundamentowym poprzez zigcze kontrolne ZK.

Nalezy wyprowadzi¢ instalacje uziemiajgcq do pomieszczenia technicznego budynku 847
tqczenie elementéw w gruncie wykonywa¢ metodg spawania.

Wyprowadzenie uziemienia do
pom. technicznych budynku

Wyprowadzenie uziemienia %ﬂ _
pom. technicznych budynku /,

. Elbud-KNX | ELBUD BELCHATOW Sp.zo.o.

97-438 Rusiec , Dgbrowa Rusiecka 50 A,  www.elbud.com.pl

NAZWA | ADRES INWESTYCJT | B

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Emilinie ($wietlica wigjska) Grudzien
gm. Belchatéw, obr. 6 Domiechowice, dz. nr 96/3 2015

INWESTOR SRALA

Gmina Belchatéw .
ul. Kosciuszki 13, 97-400 Belchatow -

PROJEKTOWAL GRE

mgr inz. Tomasz Kabzifiski
upr. bud. LOD/2279/PWOE/13

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Antoszczyk
upr. bud. LOD/2066/PWOE

GPRACOWAL —

mgr inz. Jarostaw Gebala

NAZWA RYSUNKU NREL.

RZUT INSTALACJI 05
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