PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT : Projekt zagospodarowania dziatki, projekt budowlany
Centrum Sportu i Rekreaciji (dwietlica wiejska) i pro-
jekt 29 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych

w Emilinie, gm. Beilchatoéw.

Dziatka nr 96/3, obreb - 6 Domiechowice.

INWESTOR : GMINA BEEZCHATOW
ul. Kosciuszki 13
97-400 Beitchatdéw

BRANZA : architektoniczno-budowlana

PROJEKTOWAL : mgr inz. arch. Tadeusz KEDZIAK

UAN.V.8388/1/88
OPRACOWAYL : mgr inz. arch. Pawel KEDZIAK

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. ElzZzbieta KUCHARCZYK

GP.IV.7342/31/92

mgr inz. Wojciech BINCZYK

NB.IV.7342/79/98

Beichatdéw, grudzien 2015 r.



DD DNDDNDDNDDNDDN

e

. Dane

w N -

oo W

SPIS TRESCI
CZESC OPISOWA
ogélne
Stadium projektu

Podstawa opracowania
Lokalizacja inwestycji

. Projekt zagospodarowania dziatki

Materiaty wyJjsciowe

Zakres 1 przedmiot opracowania

Opis lokalizaciji

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowanie dzialki

Zestawienie powierzchni elem. zagospodarow.

Ochrona dziedzictwa kulturowego 1 zabytkdw
oraz ddbébr kultury

Warunki geotechniczne i1 wplyw eksploatacji
gbrnicze

Informacje o zagr. dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw

3. Dane konstrukcyjno-materiatowe

o
o
[\]]
o]
O

O

w W W

O 0 J oy Ul WDN K

w N =

Opis projektowanego budynku
Parametry techniczne budynku
Podstawy obliczen statycznych

konstrukcyjno-materiatowe

Konstrukcja budynku

Fundamenty

Sciany fundamentowe

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
Strop

Wiehce, nadproza, podciagi
Dach

Schody

Izolacje

5. Roboty wykonczeniowe

o o 01 01 U

a > w N

Tynki
Wyktadziny
Parapety
Malowanie
Obrdébki

6. Zestawienie warstw przegréd budowlanych

7. Instalacje wewnetrzne

Strona

DS

(@2 G2 Y ST ST T DTN

~J

© 0O O 0O

10
10

10
10
11
11
11

11

11



~N oUW N

QO ~J oy U W N

Ochrona przeciwpozarowa

Wytyczne higieniczno-sanitarne

CZESC FORMALNO-PRAWNA

Informacija bioz
Opinia geotechniczna

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu

Opis technologiczny
Charakterystyka energetyczna
Uprawnienia projektanta
Decyzja O wW.z.

CzZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania dziatki
Rzut fundamentow

Rzut parteru

Rzut poddasza

Rzut konstrukcji dachu
Rzut dachu

Przekrdj A-A

Przekrdéj B-B

Elewacja potudniowa
Elewacja zachodnia
Elewacja pdinocna
Elewacja wschodnia
Poz. 1.1. i poz. 1.2.
Poz. 1.3., 1.4. i 1.5.
Zbrojenie schoddéw
Wigzar dachowy
Zestawienie stolarki

11

12

13-15
l16-17
18

19-23
24-43
44-49
50-56

Al
A2
A3
A4
A5
A6
AT
A8
A9
Al0
All
Al2
K1l
K2
K3
K4
zZ1



Dane ogdlne

1.1. Stadium projektu - PB
1.2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem nr 20/2015.
1.3. Lokalizacja inwestycji

Emilin, gm. Belchatdéw, dziatka nr 96/3,
obreb - 6 Domiechowice

Projekt zagospodarowania dziatki
2.1. Materiaty wyjsciowe

- mapa geodezyjna do celdw projektowych w skali 1:500,
- informacje z m.p.z.p.,

2.2. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt, projekt budowlany
Centrum Sportu i Rekreacji (Swietlica wiejska) i projekt
29 miejsc postojowych dla samochoddédw osobowych w Emilinie,
gm. Belchaté4w na dzialce nr 96/3 w obrebie 6 Domiechowice.

2.3. Opis lokalizacji

Dziatka nr 96/3 z tragodnym spadkiem w kierunku potudniowym.
Dojazd do dziatki projektowanym zjazdem indywidualnym z
drogi powiatowej nr 1909E (dziatka nr 761/1). Dzialka gra-
niczy: od wschodu i zachodu z terenem zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, od poitudnia z boiskiem wiejskim i dalej
z terenem upraw rolnych i od pdinocy ze wspomnianag droga
powiatowa.

2.4. 1Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr 96/3, przeznaczona pod zagospodarowanie proje-
ktowanym Centrum Sportu i Rekreacji (Swietlica wiejska) 1
projekt 29 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych w
Emilinie, gm. Beitchatdéw, jest zagospodarowana budynkiem
gospodarczym, budynkiem szatni dla korzystajacych z boiska,
parkingiem dla 21 samochoddw osobowych i boiskiem do pitki
noznej. Do wspomnianego budynku szatni doprowadzone sag
przytacza: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej 1 elektro-
energetyczne. Dziatka jest ogrodzona.

2.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowany budynek Centrum Sportu i1 Rekreacji w Emilinie
o wymiarach zewnetrznych 12,94 x 18,34 m zlokalizowano
28,04 m od pdinocno-zachodniego naroznika dziatki i 4,30 m
od granicy zachodniej, zachowujac wymagana przepisem § 271
WT, odlegtos$¢ 8,00 m od budynku mieszkalnego na dziaice



nr 95/4. 7 przodu dzialtki zaprojektowano miejsca postojowe
dla 29 samochoddéw osobowych, w tym miejsce dla niepeino-
sprawnych. Orientacyjny przebieg instalacji zewnetrznych,
projektowanego budynku, pokazano w projekcie zagospodaro-
wania dziatki.

Obszar oddziatywania

Budynek Centrum Sportu i1 Rekreacji zaprojektowano zgodnie
z decyzja o w.z., § 12 i1 271 WT. Projektowany budynek nie
powoduje zacieniania budynku mieszkalnego na sasiednie]
dzialtce nr 95/4. Obszar oddzialywania mies$ci sie w grani-
granicach dziat1ki inwestycyjnej.

Zestawienie powierzchni elementdw zagospodarowania dziatki.

Pow. zabudowy

- istniejaca - 133,50 m?
- projektowana - 270,07 m?
Pow. doj$é i dojazdow - 116,15 m?
- istniejace - 97,50 m?
- projektowane - 1024,00 m?
Pow. biologicznie czynna - 10862,93 m?
Pow. dziatki - 12388,00 m’

Wskazniki ksztaltowania zabudowy

Maksymalna powierzchnia zabudowy
[(133,50+270,07) :12388,001100 = 3,26% < maks. = 20,00%

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkédw oraz débr
kultury wspdiczesne]

Dziatka nr 293/16, na ktdérej planowana Jjest zamierzona
inwestycja, znajduje sie poza strefami szczegdlnej ochrony
konserwatorskiej.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu
Archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwio-
cznie powiadomi¢ o tym fakcie tddzkiego Wojewdbdzkiego Kon-
serwatora Zabytkdéw (Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdéw w
todzi - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Farna 8,
97-300 Piotrkdédw Trybunalski), a réwnoczesdnie taki przedmiot
lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez Wojewddz-
kiego Konserwatora Zabytkdéw stosownych decyzji.

Warunki geotechniczne i wplyw eksploatacji gbérniczej

Teren inwestycji znajduje sie poza terenami eksploatacji
gbrniczej.

Informacje i dane o charakterze i1 cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu budowlanego
i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi



Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla Srodo-
iska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw a takze dla
otoczenia.

Zgodnie z w.z., projektowane Centrum Sportu i Rekreacji
(Swietlica wiejska) w Emilinie, lezy w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki. Inwestycja polega-
gajaca na budowie niewielkiego budynku, o wymiarach ze-
wnetrznych 12,94 x 18,34 m i wysokoéci 8,55 m nie spowodu-
je zagrozen dla $rodowiska doliny Widawki i nie pogorszy
stanu siedlisk przyrodniczych a takze higieny 1 zdrowia
uzytkownikédw. Inwestycja nie zmienia przeznaczenia istnie-
jacego siedliska (teren sportu i rekreacji) i tym samym
nie ingeruje w obszar chroniony doliny Widawki.
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3. Opis projektowanego budynku
3.1. Opis projektowanego budynku

Budynek parterowy o wymiarach zewnetrznych 12,94 x 18,34
m i wysokos$ci 8,55 m. Konstrukcja budynku tradycyjna z
cegly ceramicznej kratdéwki v szczelindbwki. Strop - piyta
zelbetowa monolityczna gr. 15,0 cm. Dach drewniany, dwu-
spadowy, pokrycie gontem papowym grafitowym.

3.2. Parametry techniczne budynku
Pow. zabudowy - 270,07 m?
- w tym taras - 27,60 m?
Pow. uzytkowa - 245,84 m?
PARTER
- komunikacija - 38,74 m®
- sala - 101,53
-  wcC - 4,05
- wyd. positkéw - 12,27
- zmywalnia - 4,59
- komunikacja - 4,57
- szatnia - 1,92
- wc - 1,90
- pom. magazynowe - 2,65
- pom. techniczne - 4,98
-  wcC - 3,77
Razem p.u. parteru - 181,97 m?
PODDASZE
- antresola - 26,25 m?
- sala komputerowa - 16,11
- administracja - 10,58
- pom. techn./porzadk. - 10,93
Razem p.u. poddasza - 63,87 m?
245,84 m?
Kubatura - 1476,00 m’
3.3. Podstawy obliczen konstrukcji
PN-B-03000/1990 - Projekty budowlane - Obliczenia
Statyczne
PN-B-02000/1982 - Obciazenia budowli - Zasady ustala-
nia wartosci
PN-B-02001/1982 - Obciazenia budowli - Obciagzenia



state

PN-B-02003/1982 - Obciazenia budowli - Obciagzenia
zmienne technologiczne, podst.

PN-B-02010/1980 - Obciazenia w obliczeniach staty-
cznych. Obciazenia $niegiem + zm.

PN-B-02011/1977 - Obciazenia w obliczeniach staty-
cznych. Obciazenie wiatrem + zmiany.

PN-B-02014/1988 - Obciazenia budowli - Obcigzenie
gruntem.

PN-B-03150/2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-B-03264/2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie

PN-B-03002/2007 - Konstrukcje murowe. Projektowanie
i obliczanie

PN-B-03001/1976 - Konstrukcje i1 podloza budowli.
Ogdlne zasady obliczen.

PN-B-03020/1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bez-

posrednie budowli. Obliczenia i pro-
jektowanie.

4. Dane konstrukcyjno-materiatowe

4.

1.

Konstrukcja budynku

Konstrukcja budynku tradycyjna. Fundamenty zelbetowe
monolityczne. Sciany zewnetrzne (Apx = 0,233 W/mK) z
cegly ceramicznej kratdédwki v szczelindwki. Strop - piyta
zelbetowa monolityczna gr. 15,0 cm. Konstrukcja dachu
drewniana. Pokrycie gontem papowym.

Fundamenty

Lawy fundamentowe o wymiarach jak na rysunkach projektu
zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne zbrojone 4
pretami ¢ 14 ze stali AIITI 34 GS (25GS, RB400, RB400W),
strzemiona ¢6 co 30 cm. Beton Cl6/20 (B20). Zbrojenie
w naroznikach nalezy odgia¢ (w poziomie) prostopadle na
odlegtos$é min. 50,0 cm i zwigzad¢ drutem wiagzatkowym.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych
- szalunkowych gr. 30,0 cm na zaprawie cementowe]j lub
betonowe monolityczne. Beton C16/20 (B20).

Sciany zewnetrzne i1 wewnetrzne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne (konstrukcyjne i dzialo-
we) zaprojektowano z cegly ceramicznej kratdwki lub
szczelindwki o grubos$ci, odpowiednio: $ciany konstru-
kcyjne - gr. 30,0 cm, $ciany dziailowe - gr. 12,0 cm na
kleju lub piance montazowej. Sciany zewnetrzne (Ap.x =
0,233 W/mK) ocieplone styropianem gr. 15,0 cm. Do poz.
+3,50 $ciane zewnetrzna zaprojektowano z oblicdwka z
cegly ceramicznej peinej (I-go gatunku). Zaczenie



licowki ze $ciana konstrukcyjna zewnetrzna tacznikami
siodtowymi lub kotwami typu ,Z2” z drutu ocynkowanego
¢ 6 co okoto 1,0 m poziomo i 0,50 m pionowo. Kotwy
nalezy rozmieszczac¢ mijankowo.

W Scianach zewnetrznych zaprojektowano rdzenie Zelbetowe
o przekroju 30,0 x 30,0 cm do poziomu +4,28 w Scianach:
frontowej i tylnej i +6,40 w $cianach szczytowych.

Strop

Strop nad parterem przyjeto jako zelbetowy monolityczny
o grubos$ci ptyty 15,0 cm dla schematu belki: jedno i
trzyprzestowej. Zbrojenie stropdéw nad parterem zaproje-
ktowano:

- dla schematu belki jednoprzesiowe]j (poz. 1.2., rys.
K-1) z pretdéw ¢$12 w rozstawie co 8,0 cm ze stali
ATIITI 34GS (25GS, RB400, RB400W) . Prety rozdzielcze
$6 co okolo 30 cm ze stali A0 St0. Przy podporach co
drugi pret zbrojenia gitéwnego w odlegiosci ¥ rozpie-
to$ci nalezy odgia¢ do gbéry 1 tak odgiete doprowadzicé
do podpory.

- dla schematu belki trzyprzesitowej (poz. 1.3., rys.
K-1) z pretdw ¢ 12 w rozstawie co 12,0 cm ze stali
ATITI 34GS (25GS, RB400, RB400W) . Prety rozdzielcze
$6 co okolo 30 cm ze stali A0 St0. Przy podporach
skrajnych w odlegtoséci 1/4 rozpietos$ci i przy podpo-
rach $rodkowych w odlegtos$ci 1/5 rozpietoséci przesel
przypodporowych, co drugi pret zbrojenia gtdwnego
nalezy odgia¢ do géry i tak odgiete doprowadzié¢ do
podpory oraz nad podporami s$rodkowymi. Dodatkowo nad
podporami $Srodkowymi, nad pretami nieodgietymi - w
gébrnej czesci piyty - nalezy poprowadzié¢ prety ¢12
o dtugosci rdéwnej sumie 1/5 przesel przypodporowych
i grubosci Sciany.

Przy $cianach réwnolegiych do zbrojenia gitdwnego nalezy
wykona¢ zbrojenie w gbrnej czesdci piyty pretami ¢$12 co 16
cm o diugosci 0,70 m. Stal pretdw zbrojenia gidwnego -
ATIII 34GS (25GS, RB400, RB400W), pretdw rozdzielczych -
AOQ St0. Beton B20 (lub odpowiadajacy tej klasie beton wg
oznaczen UE — C16/20).

Wienhce, nadproza i1 podciagi

Projektuje sie wienice stropu nad parterem (+3,15) o prze-
kroju 30,0x25,0 cm, pod oparcie belek dachowych (+3,98) o
przekroju 30,0x25,0 cm. Wience nalezy zazbroi¢ 4 pretami
d 12 ze stali AIII 34GS (25GS, RB400, RB400W), strzemiona
¢ 6 co 25 cm. Beton C16/20 (B20). Nadproza nad otworami
drzwiowymi i okiennymi projektuje sie jako zZelbetowe pre-
fabrykowane typu ,L” lub alternatywnie zelbetowe monoli-
tyczne zbrojone 2+4 pretami ¢ 12 ze stali AIII 34 GS,
(25GS, RB400, RB400W) strzemiona ¢ 6 co 20,0 cm.



5.

Roboty

Podciagi:

Poz. 1.1., wg rys. K-1,
Poz. 1.2., wg rys. K-1,
Poz. 1.3., wg rys. K-3
Dach

Konstrukcja dachu krokwiowo-jetkowa. Dach o spadku 32°
(62%) . Pokrycie z gonta papowego (grafitowy). Przekroje
elementdédw konstrukcyjnych dachu podano na rysunkach pro-
jektu. Drewno konstrukcyjne K27. Belki krokwiowe o prze-
kroju 2 x 10,0 x 18,0 cm mocowane: na poz. +4,28 w gnia-
zdach stalowych zakotwionych w wiencu i w kalenicy za
posrednictwem jetki i1 deski kalenicowej. %faty o przekro-
Jju 9,0 x 9,0 cm zaprojektowano w rozstawie co 0,60 m -
dopasowanym do wymiardw piyt izolacji termicznej. Wszy-
stkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé, przed ko-
rozja biologiczna, 2-krotnym smarowaniem preparatem im-
pregnacyjnym dostepnym na rynku, wg wytycznych i zalecen
producenta.

Schody

Podest wejsciowy 1 taras z elementdw betonowych (kostki
brukowej) . Schody wewnetrzne zaprojektowano jako zelbe-
towe monolityczne o grubosci pityty schodowej - 15,0 cm
zbrojone pretami ¢ 12 co 8,0 cm ze stali AIII 34GS (25GS,
RB400, RB400W), prety rozdzielcze ¢ 6 co okoto 30 cm ze
stali A0 St0. Beton C1l6/20 (B20).

Izolacje

- przeciwwilgociowa: pozioma - posadzki parteru, $cian
zewnetrznych i wewnetrznych, pionowa - $cian fundamen-
towych,

- termiczna - $cian fundamentowych i $cian zewnetrznych
ze styropianu o grubosci 15,0 i 20,0 cm, posadzki par-
teru ze styropianu gr. 15,0 cm, stropu nad poddaszem
z pianki poliuretanowej gr. 12,0 cm. Pianka od strony
wnetrza, dla wzgleddw estetycznych, pokryta siatka i
tynkiem mineralnym.

wykoniczeniowe

Tynki

- wewnetrzne cementowo-wapienne gr. 1,5 cm,

- zewnetrzne mineralne, wg zastosowanej technologii
wykonania izolacji termicznej.

Wyktadziny

- glazura na $3cianach WC, wydawalni positkdéw, zmywalni,
- parapety: zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej i
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lakierowane (grafit) wewnetrzne - typowe do zastosowa-
zastosowanych okien z PCW.

5.3. Stolarka

Stolarka z PCW grafitowa trzyszybowa o wspdiczynniku
przenikania ciepla ponizej 0,80 W/m’K dla profili ram i
skrzydel i dla przeszklenia oraz catkowite] przepuszczal-
nosci energii promieniowania sionecznego dla przenikania
q 2 50,0%. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynko-
wanej 1 lakierowane]j (grafit), wewnetrzne - typowe do
zastosowanych okien z PCW.

5.4. Malowanie

Malowanie sufitdéw potaci dachowych i Scian wewnatrz
farbami emulsyjnymi lub ftalowymi w kolorach jasnych.
Malowanie elewacji, powyzej poz. +3,50 w kolorach
bedacymi jasnymi odcieniami koloru pokrycia (szaros$ci).

5.5. Obroébki

Obrébki blacharskie: $Sciany zewnetrznej licdwki na poz.
+3,50, dachu, rynny i rury spustowe z PCW w kolorze po-
krycia.

Zestawienie warstw przegréd budowlanych
Wg rys. przekrojowych.
Instalacje wewnetrzne

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wewnetrzne: wodno-kana-
lizacyjne, elektroenergetyczne i wentylacji mechanicznej (re-
kuperator) . Budynek bedzie wyposazony rdéwniez w instalacije
solarna 1 fotowoltaiczna oraz pompe ciepia.

Ochrona przeciwpozarowa
8.1. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL III
8.2. Klasa odpornoéci pozarowej - ,D”

- gi1déwna konstrukcje nosng stanowiag Sciany z cegity
ceramiczne]j kratdéwki gr. 25,0 i 44,0 cm,

- strop (sufit) pilyta izolacji termicznej z pianki poli-
uretanowej gr. 12, 0 cm z wyprawa tynkarska (tynk mi-
neralny na siatce),

- gi1déwna konstrukcje dachu stanowiag drewniane belki kro-
kwiowe o przekroju poprzecznym 10,0x18,0 cm (w rozsta-
wie co 2,80 m) zabezpieczone przeciwpozarowo do stanu
przekraczajacego nos$no$é ogniowg klasy ,D”.

8.3. Drogi ewakuacyjne

Budynek wyposazony jest w drzwi ewakuacyjne (wejsciowe
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i wyjéciowe na taras) o szerokos$ci 90 cm (dwuskrzydiowe
o tacznej szerokos$ci 180 - 2 szt.).

8.4. Drogi pozarowe
Zgodnie z §12 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawlie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drbég pozarowych, projektowany budynek nie wymaga drogi
pozarowe]j. Budynek ma kategorie zagrozenia ludzi 2L III.
Jest zlokalizowany okoilo 28 m od krawedzi jezdni drogi
powiatowe]j.

8.5. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wode
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode przewiduje sie z hy-
Drantdéw przeciwpowodziowych znajdujacych sie na gminnej
sieci wodociagowej wD 110, przebiegajacej przez dzialke.

8.6. Urzadzenia gasnicze.
W budynku zaprojektowano 2 hydranty: na parterze przy ko-
munikacji - pom. 1.1. i na antresoli - pom. 2.1. Szcze-
gbdtowy opis rodzaju 1 rozmieszczenia urzadzen gasniczych
okres$li instrukcja przeciwpozarowa.

Wytyczne higieniczno-sanitarne

W budynku nie przewiduje sie zatrudnienia ludzi. Wykohiczenie
pomieszczen, wg opisu technologii.

mgr inz. arch. Tadeusz KEDZIAK

UAN.V.8388/1/88
mgr inz. arch. Pawel KEDZIAK

mgr inz. arch. Elzbieta KUCHARCZYK

GP.IV.7342/31/92

mgr inz. Wojciech BINCZYK

NB.IV.7342/79/98
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Informacija
dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

PROJEKT : Projekt zagospodarowania dziatki, projekt , projekt

budowlany Centrum Sportu i Rekreacji ($wietlica
wiejska) 1 projekt 29 miejsc postojowych dla samo-
chodéw osobowych w Emilinie, gm. Belchatdw.

Dziatka nr 96/3, obreb - 6 Domiechowice

INWESTOR: GMINA BEELCHATOW
ul. Kosciuszki 13
97-400 Betchatdéw

PPA ,, PRO-ARCHI”
ul. Kwiatowa 6, 97-400 Beilchatoéow

mgr inz. arch. Tadeusz KEDZIAK

UAN.V.8388/1/88
mgr inz. arch. Pawel KEDZIAK

mgr inz. arch. Elzbieta KUCHARCZYK

GP.IV.7342/31/92

mgr inz. Wojciech BINCZYK

NB.IV.7342/79/98
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. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania Informacji bezpieczenstwa i1 ochrony zdro-
wia ( Informacja bioz ) Jjest Rozporzadzenie Ministra Infrastru-
ktury z dnia 23 czerwca 2003 roku sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Informacji bioz dla za-
mierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie Centrum Sportu
i Rekreacji ($wietlica wiejska) i projekt 00 miejsc postojowych
dla samochoddédw osobowych w Emilinie, gm. Beichatdéw, na dzialce
nr 96/3, obreb - 6 Domiechowice.

. Zakres robdét zamierzenia inwestycyjnego i kolejnosé realizacji

Roboty budowlane
Roboty na rusztowaniach

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Wg opisu w p. 2.4.

. Zagrozenia realizacyjne, ich skala, rodzaj oraz miejsce i czas
wystepowania

W trakcie realizacji robdt budowlanych moga wystapié zagrozenia
realizacyjne typowe dla robdt bedacego przedmiotem opracowania.

. Instruktaz pracownikéw

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie szkolenia
specjalistycznego pracownikow.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpie-
czenstwom w strefach szczegdélnego zagrozenia

Rodzaj i skala robdét a takze sposdb realizacji robdt budowla-
nych nie powoduja wystapienia stref szczegbdlnego zagrozenia
zdrowia.

. Wnioski koncowe

Wymagane Jjest sporzadzenie Planu bioz przez kierownika budowy.

mgr inz. arch. Tadeusz KEDZIAK

UAN.V.8388/1/88

mgr inz. arch. Pawel KEDZIAK
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mgr inz. arch. Elzbieta KUCHARCZYK

GP.IV.7342/31/92

mgr inz. Wojciech BINCZYK

NB.IV.7342/79/98

arch. Tadeusz Kedziak

UAN.V.8388/1/88
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PODSTAWOWE INFORMACJE

geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku
Centrum Sportu i Rekreacji (Swietlica wiejska)

i projekt 29 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
w Emilinie, gm. Belchatéw na dziatce nr 96/3

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych na
terenie dziatki nr 96/3 (obreb - 6 Domiechowice), zlokalizowa-
nej w Emilinie, gm. Beilchatdw.

2. Podstawa wykonania opinii
Opinie wykonano w oparciu o:

- wyniki po wykonaniu doldéw prdébnych na giebokosci posado-
wienia fundamentdw,

- wyniki pomiardéw zwierciadia wody gruntowej,

- analize makroskopowa gruntdé4w i polowa ocene ich parame-
tréw geotechnicznych.

3. Warunki gruntowo wodne

Przed okresleniem gitebokosci posadowienia fundamentdéw projekto-
wanego budynku, po wykonaniu doi1déw prdbnych stwierdzono, ze na
projektowane] gitebokosci posadowienia znajduje sie grunt jedno-
rodny w postaci piasku drobnoziarnistego i1 zwarty w postaci
gliny.

Rozpoznania warunkdéw wodnych dokonano réwniez na podstawie wy-
konanych do1éw prébnych. Nie zaobserwowano wystepowania wod
gruntowych w strefie posadowienia fundamentdéw. Zgodnie z wymo-
gami PN-8/B-03020, jak i w oparciu o dokonane badania glteboko-
$ci woéd gruntowych, posadowienie fundamentdédw przystosowane Jjest
do gitebokoséci przemarzania, ktdéra dla strefy projektowane]
budynku wynosi hzg, = 1,0 m.

Dopuszczalne naprezenie na grunt wynosi 0,15 Mpa.
Kategoria geotechniczna - pierwsza.

Warunki posadowienia - proste.

mgr inz. arch. Tadeusz KEDZIAK

UAN.V.8388/1/88

mgr inz. arch. Pawel KEDZIAK
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mgr inz. arch. Elzbieta KUCHARCZYK

GP.IV.7342/31/92

mgr inz. Wojciech BINCZYK

NB.IV.7342/79/98

arch. Tadeusz Kedziak

UAN.V.8388/1/88
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Beitchatéw, maj 2015 r.

OSWIADCZENTIE

O$wiadczam, ze projekt budowlany Centrum Sportu i Rekreacji
(Swietlica wiejska) 1 projekt 29 miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych w Emilinie, gm. Beichatdéw na dzialce oznaczonej w ewiden-
cji gruntéw nr 96/3, obreb - 6 Domiechowice, zostal sporzadzony
zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: GMINA BELCHATOW
ul. Ko$ciuszki 13
97-400 Belchatdw

mgr inz. arch. Tadeusz KEDZIAK

UAN.V.8388/1/88
mgr inz. arch. Pawel KEDZIAK

mgr inz. arch. Elzbieta KUCHARCZYK

GP.IV.7342/31/92

mgr inz. Wojciech BINCZYK

NB.IV.7342/79/98
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OPIS TECHNOLOGICZNY

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Emilinie (Swietlica wiejska),
dz. nr 96/3 obr. 6 Domiechowice, gm. Betchatéw

I OPIS OGOLNY

Adres
97-400 Belchatow
dz. nr 96/3 obr. 6 Domiechowice, gm. Betchatéw
Inwestor:
Gmina Betchatow
ul. Kosciuszki 13
97-400 Betchatow

1.1.  Usytuowanie lokalu.
Budynek znajduje si¢ na dzialce nr dz. nr 96/3 obr. 6 Domiechowice, gm. Belchatow

II. OPIS POMIESZCZEN WCHODZACYCH W SKEAD POWIERZCHNI
PODSTAWOWEJ

W sktad powierzchni pomieszczen parteru swietlicy wiejskiej wchodza:
komunikacja, sala, WC dla os6b niepetnosprawnych, wydawalnia, zmywalnia,
komunikacja, WC, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie techniczne oraz WC
oraz pomieszczenia na pietrze budynku: sala komputerowa, administracja ,
pomieszczenie porzadkowe, antresola — o facznej powierzchni — 245,84 m?

2.1. Komunikacja:

Powierzchnia — 42,61 m% Wysoko$é — 3,10 m. O$éwietlenie naturalne. Wykonczenie
Scian - farba emulsyjna akrylowa tatwo zmywalna. Podtoga - gres. Wentylacja
mechaniczna

2.2. Sala:

Powierzchnia — 98,03 m?. Wysoko$¢ — 3,10 m. Oswietlenie naturalne — poprzez okno
(200x60), okno (200x280) i dwa okna (200x240) . Wykonczenie scian — farba
emulsyjna akrylowa tatwo zmywalna. Podtoga — gres imitujgcy naturalne drewno o kl.
Scieralnosci min. V, klasie kl. poslizgowej min. R10 i wymiarach (15x60, 15x90,
17,5x50). Wentylacja mechaniczna..

2.3. WC dla oséb niefefnosprawnych:

Powierzchnia — 4,05 m*. Wysokos¢ — 3,10 m. Wysokos¢ — 3,10 m. Oswietlenie
sztuczne. Wykonczenie $cian — ptytki ceramiczne do petnej wysokoéci. Podtoga -
gres. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie zapewniajgca wymiane
powietrza w ilosci nie mniejszej niz 50 m*/godz. Wyposazenie — umywalka, muszla
ustepowa, natrysk.
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2.4. Wydawalnia:

Powierzchnia — 12,27 m?. Wysokos¢ — 3,10 m. Oswietlenie naturalne — poprzez okno
(120x60). Wykonczenie scian — ptytki ceramiczne do petnej wysokosci. Podtoga —
gres. Wentylacja mechaniczna. Wyposazenie — zlewozmywak dwukomorowy,
umywalka, basen do mycia garnkéw. Nad kuchenkg gazowg okap wyciggowy.

2.5. Zmywalnia:

Powierzchnia — 5,59 m?. Wysokos¢ — 3,10 m. Oswietlenie naturalne poprzez okno
(150x150). Wykonczenie $cian — ptytki ceramiczne do petnej wysokosci lub farba
olejna. Podtoga — gres. Wentylacja mechaniczna. Wyposazenie — zlewozmywak
dwukomorowy, umywalka. Nad kuchenkg gazowg okap wyciggowy.

2.6. Komunikacja:
Powierzchnia — 4,57 m2. Wysokos$¢ — 3,10 m. Oswietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — farba emulsyjna akrylowa tatwo zmywalna. Podtoga - gres.

2.7. WC + szatnia:

Powierzchnia — 3,82 m2. Wysokos¢ — 3,10 m. Oswietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — ptytki ceramiczne do petnej wysokosci. Podtoga - gres. Wentylacja
grawitacyjna wspomagana mechanicznie zapewniajgca wymiane powietrza w ilosci
nie mniejszej niz 50 m*/godz. Wyposazenie — umywalka, muszla ustepowa, natrysk.

2.8. Pomieszczenie magazynowe:

Powierzchnia — 2,65 m?. Wysokos¢ — 3,10 m. Oswietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — farba emulsyjna akrylowa fatwo zmywalna. Podtoga — gres. Wentylacja
mechaniczna.

2.9. Pomieszczenie techniczne:

Powierzchnia — 4,98 m% Wysoko$é — 3,10 m. Oséwietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — farba emulsyjna akrylowa fatwo zmywalna. Podtoga — gres. Wentylacja
mechaniczna

2.10. WC:

Powierzchnia — 3,97 m2. Wysokos$¢ — 3,10 m. Oswietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — ptytki ceramiczne do petnej wysokosci. Podtoga - gres. Wentylacja
grawitacyjna wspomagana mechanicznie zapewniajgca wymiane powietrza w ilosci
nie mniejszej niz 50 m*/godz. Wyposazenie — umywalka, muszla ustepowa, natrysk.

2.11. Antresola:

Powierzchnia — 31,85 m?. Wysoko$¢ — 2,60 m. Oswietlenie naturalne poprzez okna
dachowe. Wykonczenie scian — farba emulsyjna akrylowa tatwo zmywalna. Podtoga
— gres. Wentylacja mechaniczna

2.12. Sala komputerowa:

Powierzchnia — 16,32 m?. Wysoko$¢é — 2,60 m. O$wietlenie naturalne — poprzez okno
(120x140). Wykonczenie $cian — farba emulsyjna akrylowa tatwo zmywalna.

Podtoga — gres. Wentylacja mechaniczna

20



2.13. Administracja:

Powierzchnia — 15,11 m?. Wysokos¢ — 2,60 m. Oswietlenie naturalne — poprzez okno
(120x140). Wykonczenie $cian — farba emulsyjna akrylowa tatwo zmywalna.

Podtoga — gres. Wentylacja mechaniczna.

2.14. Pomieszczenie porzgdkowe:

Powierzchnia — 8,59 m?. Wysoko$é — 2,60 m. O$wietlenie sztuczne. Wykonczenie
Scian — farba emulsyjna akrylowa fatwo zmywalna. Przy zlewie porzgdkowym fartuch
ochronny z ptytek ceramicznych do wysokosci 1,60 m i 0,40 m poza obrys
urzgdzenia. Podtoga - gres. Wentylacja mechaniczna. Wyposazenie — zlew
porzgdkowy 50 cm od podtogi.

I1l. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia:

01. Komunikacja - 4261 m?
02. Sala - 98,03 m?
03. WC dla oséb niepetnosprawnych - 4,05m?
04. Wydawalnia - 12,27 m?
05. Zmywalnia - 559m?
06. Komunikacja - 457Tm?
07. WC + szatnia - 3,82m?
08. Pomieszczenie magazynowe - 265m?
09. Pomieszczenie techniczne - 4,98 m?
10. WC - 397m?
11. Antresola - 31,85m?
12. Sala komputerowa - 16,32 m?
13. Administracja - 1511 m?
14. Pomieszczenie porzadkowe - 8,59m?
Powierzchnia ogétem: 245,84 m?

IV. OSWIETLENIE.

5.1.  Oswietlenie naturalne.
Oswietlenie naturalne posiadajg pomieszczenia: sale spotkan, kuchnia, zmywalnia,
komunikacja, sale komputerowe.

5.2. Oswietlenie sztuczne.
Oswietlenie sztuczne posiadajg pomieszczenia: komunikacja , pomieszczenia WC,
pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie
porzgdkowe.

V. USYTUOWANIE MIEJSC PRACY.

Wszystkie miejsca pracy w pomieszczeniach z dostepem do okien sg usytuowane
W SposoOb zapewniajgcy wiasciwe oswietlenie.

21



VI. WYKONCZENIE SCIAN.

W pomieszczeniach: WC, kuchnia, zmywalnia pomieszczenie porzgdkowe - $ciany
do petnej wysokosci wykonczone ptytkami ceramicznymi; w pozostatych
pomieszczeniach sciany malowane farbg emulsyjng akrylowg tatwo zmywalng lub do
petnej wysokosci wykonczone ptytkami ceramicznymi.

VIl. WYKONCZENIE PODLOG.
We wszystkich pomieszczeniach ptytki gresowe.
VIll. PRZYLACZA WODNE.

W przytgcze wodne zostang wyposazone pomieszczenia: pomieszczenia WC,
kuchnia, zmywalnia, pomieszczenie porzgdkowe.

IX. SYSTEM WENTYLACJI.

Wszystkie pomieszczenia sg wyposazone w wentylacje mechaniczna.

X. SCIEKI.

Woda z gminnej sieci wodociggowej, scieki odprowadzane do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Xl. TECHNOLOGIA

W projektowanym obiekcie bedg odbywata sie bedg spotkania kulturalne dla
mieszkancow.

W obiekcie nie przewiduje sie statych miejsc pracy.

Na parterze wydzielono pomieszczenia zaplecza ,kuchennego” ktére moze by¢
wykorzystywane w trakcie organizowanych spotkan. Przewiduje sie wydawanie dan
gotowych (catering) na naczyniach wielorazowego uzytku. Gotowe potrawy w
zamknietych pojemnikach dostarczane bedg do pomieszczenia wydawalni, gdzie
nastgpi ich poporcjowanie oraz wydanie na sale spotkan. W pomieszczeniu
wydawalni przewiduje sie ewentualne podgrzanie gotowych potraw dostarczonych od
dostawcy zewnetrznego.

W pomieszczeniu wydawalni przewidziano umywalke do mycia rak dla personelu,
zlewozmywak dwukomorowy do mycia drobnego sprzetu oraz basen do mycia
garnkow.

Brudne naczynia poprzez okienko podawcze trafig do pomieszczenia zmywalni. W
zmywalni po oczyszczeniu brudne naczynia bedg myte w zmywarce z funkcjg
wyparzania w temperaturze 90 - 95°C. Program mycia przewiduje uktad funkcjonalny
i obieg naczyn.
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Przebieg mycia przewiduje sie nastepujgco:

— oczyszczenie z resztek potraw na stole, pod ktérym ustawione bedag pojemniki na
odpadki state i ptynne. Odpadki pokonsumpcyjne gromadzone bedg w szczelnym
pojemniku ktory bedzie oprézniany po zakonczonej pracy.

— mycie wstepne w zlewozmywaku dwukomorowym

— mycie (temp. +55°C), ptukanie i wyparzanie (temp. 90°C) w zmywarce
podblatowe;j.

— naczynia i sztucce po przejsciu cyklu mycia i suszenia przekazywane bedg do
szafy  przelotowej obustronnie  zamykanej, zamontowanej pomiedzy
pomieszczeniem kuchni i zmywalni.

Positki przywozone w termosach od firmy cateringowej (na zamoéwienie)

srodkiem transportu zatwierdzonym przez wilasciwego Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Termosy po opréznieniu zabierane i

myte w pomieszczeniach dostawcy.

Na pietrze budynku przewidziano sale komputerowg, pomieszczenie administraciji

oraz pomieszczenie porzgdkowe.

Opracowat:
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