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Oswiadczenie pierwotnego projektanta na
wprowadzenie zmian w dokumentaciji branzy
sanitarnej i przeniesienie praw autorskich.



| Wstep

1. Podstawa formalna opracowania

- Projekt wykonawczy zamienny budynku

- Obowigzujgce normy i przepisy.

- Wytyczne producentéw urzgdzen

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu branzy sanitarnej w celu wykonania

instalacji sanitarnych zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami.

3. Ogodlna charakterystyka budynku
Inwestor: Gmina Betchatow
Obiekt: Centrum Sportu i Rekreacji w Emilinie

Adres inwestycji:  97-400 Domiechowice dz. Nr 96/3 obreb 6
Domiechowice

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temp. 254,21m?



Il CzesS¢ opisowa

1. Instalacja zrédta ciepta

Jako nowe Zrodio ciepta projektuje sie powietrzng pompe ciepta o mocy grzewczej min.
8,0 kW. Pompa ciepta powinna by¢ zintegrowana z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
pojemnosci min. 230 litréw i wyposazona w dodatkowg grzatke do podgrzewu c.w.u. min 9 kW

Pompe ciepta powinna by¢ typu ,lodéwka” z uwagi na konieczno$¢ zabudowania jej w linii
zabudowy mebli w pomieszczeniu nr 1.4 (wydawalnia positkow). Jednostke zewnetrzng
zlokalizowan za sciang zewnetrzna.

Sterowanie instalacjg ogrzewczg wykonac jako dwustrefowe.
1 strefa — pomieszczenia na parterze
2 strefa — pomieszczenia na pietrze

Nalezy zastosowaé sterownik pompy ciepta umozliwiajgcy zdalny nadzoér nad urzgdzeniem i
instalacjg ogrzewcza.

* UZDATNIANIE WODY
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy napetni¢ wodg uzdatniong.

« POMIAR TEMPERATURY | CISNIENIA

Pomiar cisnienia i temperatury za pomocg urzgdzen pomiarowych stanowigcych
wyposazenie pompy ciepta i wspotpracujgcych z systemowym sterownikiem stosowanego
producenta.

* RUROCIAGI | ARMATURA

Rurociggi technologiczne w kottowni wykonac¢ z rur PP-R . Przewody mocowa¢ do

Scian przy pomocy wspornikow i uchwytow metalowych z wyktadzing gumowa. Przejscia przez
Sciany prowadzi¢ w rurach ochronnych. Jako armature odcinajgcg zastosowac zawory kulowe.
W najwyzszych punktach instalacji zamontowac odpowietrzniki automatyczne.

- PROBY SZCZELNOSCI
Nalezy wykonac¢ badanie szczelno$ci instalacji wezta na zimno i na ciepto.

* IZOLACJA CIEPLOCHLONNA
Przewody zasilajgce i powrotne zaizolowaé termicznie izolacjg zgodnie z wymaganiami
technicznymi i obowigzujgcymi przepisami.

WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne budowlane:
- Posadzke i sciany pomieszczenia pokry¢ glazura.

Wytyczne elektryczne:
- W pomieszczeniu wykonac instalacje elektryczng oswietleniowa,
- Wykona¢ instalacje elektryczng zasilajgcg pompe ciepta, pompy obiegowe.



Wytyczne wodno-kanalizacyjne:

- W pomieszczeniu gdzie montowana zostaje pompa ciepta wykonaé przytgcze do
napetniania instalaciji,

- W pomieszczeniu wykonac kratke sciekowg, podtoge wykona¢ z materiatu nienasigkliwego,
ze spadkiem w kierunku kratki.

2. Instalacja rurociggéw wodnych i C.O.

Przewody instalacji c.0. / sanitarnej zaprojektowano w oparciu 0 system z rur PEXc oraz rur
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE pokrytego tasma aluminium spetniajgcego wymagania wg PN-
EN 485-2, spawang doczotowo oraz warstwg polietylenu jako warstwa ochronna.

Rury wykonane sg z polietyleniu sieciowanego typu C.

Sieciowanie to powoduje znaczne polepszenie wilasciwosci mechanicznych rur oraz ich
odpornos¢ na temperature wg DIN 16833.

Wydtuzalno$¢ liniowa rury wielowarstwowej jest poréwnywalna z rurami metalowymi.

System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE powinny spetnia¢ najwyzsze kryteria jakosciowe

Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg mosieznych zigczek zaprasowywanych odpornych na
odcynkowanie ( wyptukiwanie metali ciezkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164
obejmujgcych caty zakres systemu 14-63 oraz tulei zaciskowej CuZn39Pb3 lub CuzZn40Pb2 w
zaleznosci od rodzaju rury wg DIN EN 12164.

Kolejnos¢ wykonania czynnoéci potgczeh zgodnie z instrukcjg stosowanego producenta
systemu rur.

Prowadzenie przewodow do poszczegdlnych przyboréw i grzejnikow powinno by¢ wykonane tam
gdzie to mozliwe w bruzdach $ciennych lub w warstwie posadzki. Rury PE-Xc nalezy prowadzié¢
w rurach Peschla. Rury prowadzone w rurach ochronnych Peschla rozprezajg sie w nich,
wypetniajgc przestrzen rury ostonowej. Jesli rury bedg dodatkowo utozone w warstwie izolacyjnej
posadzki, wéwczas istnieje mozliwos¢ przesuniecia przewodow. Diugich podejsé do odbiornikow
nie prowadzic¢ w linii prostej — nalezy przestrzegaé¢ zasady kompensacji wydiuzen (wykorzystywac
samokompensacje) oraz wiasciwego mocowania przewodoéw w uchwytach statych i
przesuwnych. Punkty state nalezy wykona¢ co 3 m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion lub
w bruzdzie sciennej. Prowadzgc przewody w bruzdach $ciennych nalezy tak przewidzie¢ ich
gtebokosé, aby grubosé warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde
nalezy zazbroic siatkg Rabitza.

Przewody doprowadzajgce nalezy wykona¢ z rur PEXc lub PE-Xc/AL/PE , pion zasilajgcy i
powrotny wykonac¢ nalezy z rur PE-Xc/AL/PE dostosowanych do pracy w posadzkach, bruzdach
Sciennych oraz w szachtach montazowych.

Podejscia do grzejnikow wykonac bezposrednio ze $ciany za pomocg zigcza alternatywnego do
rury grzewczej badz wielowarstwowej lub kolana montazowego do przytgczy grzejnikowych dla
zasilania dolnego.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i cisnienia na
zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki
poliuretanowej w gotowych otulinach termoizolacyjnych

Minimalne grubosci izolacji cieplnej rurociagéw i armatury dla materiatu o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta = 0,035 W/mK, mm 240



3. Instalacja ogrzewania podtogowego

Normy
obliczen:
Norma obliczen ogrzewania podtogowego EN 1264: 1:2011
2:2013 3,4:2009
5:2008
L  Zrédio Element zasilajacy obwod 8z 6p Odwym Wynik.®o Przep. Przep.-
p. Nazwa/Symbol regulacji [°*C] [°C [W] p [kg/h] na straty
Nazwa / Symbol ] [W] zewn.
[kg/h]
Obwody regulacji
1 Zrédto/1.10 Zrédto / 1.10 39 32, 13082 13559 2542,8 493,1
9
Rozdzielacze
Symbol Obwad Kondygnacja Jednostka Liczb  taczna dt. 0z 6p Przep. Apmin Ap
rozdzielacza regulaciji budynku a rur [°C] [°C] [kg/h] [kPa] [kPa
petli [m] |
1.10_a 1 0 Parter Domysine 7 576,7 38,7 33 888,9 28,7 287
1.10 b 1 0 Parter Domyslne 7 670,2 38,7 32,5 905,8 28,68 28,6
9
2.3 1 1 Pietro 1 7 449,8 38,7 33,3 748,1 19,3 28,9
3

Wytyczne wykonania instalacji ogrzewania podtogowego

Instalacje nalezy wykonac¢ przy temperaturze powyzej 5°C, ze wzgledu na wtasciwosci rur
ogrzewania podfogowego. Powierzchnie grzejne nalezy zdylatowaé tasmg brzegowg po
obrysie Scian pomieszczen, w otworach drzwiowych oraz wedtug rysunkow. Przejscie instalacji
przez dylatacje wykona¢ w rurze ochronnej dtugosci 50cm. Przy podejsciu przytgczenia do
rozdzielacza rure nalezy umiesci¢ w tgcznikach zgieciowych. Instalacje nalezy ukfadaé¢ na
styropianie EPS 100 o tgcznej grubosci: na parterze - min 10 cm, na poddaszu min. 5 cm .
Rure uktadac¢ na listwach mocujgcych oraz spinkach.



Symbol (-] Liczba ® Odwym ®Pop ®grz  Wynik. Wynik. Wynik. Pokrycie

Pomieszczenia [°C] grzejnikow [W] [W] [W] [W] ®Pop dgrz ®dz strat
(W] (W] (W] [%]
Kondygnacja 0, Rzedna 0,3m, Jednostka budynku Domysine
(bez nazwy) 20 1p 46 46 46 0 50 0 0 109
1.10 20 1ip 119 106 106 0 171 0 0 162
111 20 1p 46 41 41 0 53 0 0 130
1.3 20 1ip 97 86 86 0 127 0 0 147
14 20 1p 417 384 384 0 466 0 0 121
1.5 20 1ip 342 322 322 0 322 0 0 100
1.6 20 1p 504 491 491 0 377 0 0 7
1.7 20 1ip 47 41 41 0 82 0 0 197
1.8 20 1p 47 41 41 0 96 0 0 234
1.9 20 1ip 104 95 95 0 84 0 0 88

Kondygnacja 0, Rzedna 0,3m, Jednostka budynku sala
12 20 10p 5969 7775 7775 0 7756 0 0 100

Kondygnacja 1, Rzedna 3,8m, Jednostka budynku 01

2.2 20 1p 545 545 545 0 686 0 0 126
2.3 20 1p 513 513 513 0 627 0 0 122
2.4 20 1p 521 521 521 0 619 0 0 119

Kondygnacja 1, Rzedna 3,8m, Jednostka budynku sala

12 20 4p 4275 2075 2075 0 2043 0 0 98

Parametry montazu

Symbol PG SB po T Typrury Licz DL rur Nas Warstwy podtogi
Oktadzina RAb S W. [m Sposéb utozenia ba tacznie t.

[(m>K)/W] W [m? m] petli prz.+pet. zaw

Kondygnacja: 0 Parter; Jednostka budynku: Domysine

Podwdéjny rozdzielacz mieszkaniowy: 1.10_a; Liczba wyjs¢: 7; Typ: Rozdzielacz stalowy 1" z przept.;
z.z.: Przeptywomierz; z.p.: Zawor termostatyczny; Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa;

Pomieszczenie: 1.2, Liczba PG: 10
System taki sam jak domysiny: Styropian z folig + klipsy

12 a S 25 100 SLQPE-RT 17x2.0 51,1 0,9 Wylewka: 6,7 cm
DIN - 0,100 W: Slimak 26,3+24,9 4  (Su:5,0cm)
Zwoje: Zwoj 6 I/mi  Styropian z folig +
n Kklipsy
20 mm
0,2 mm




12 ¢ S 16 150 SLQ PE-RT 17x2.0 113,2 3,0 Wylewka: 6,7 cm
DIN - 0,100 w: Slimak 13,1+100, 4 (Su: 5,0cm)
Zwoje: Zwoj 1 1 l/mi Styropian z folig +
n klipsy
20 mm
0,2 mm

12 e S 15, SLQ PE-RT 17x2.0 88,0 2,6 Wylewka: 6,7 cm
DIN - 0,100 W: 5 Slimak 2,0+86,0 0 (Su:5,0cm)
Zwoje: Zwoj 4 I/mi  Styropian z folig +
n Kklipsy
20 mm

0,2 mm

1.6 S 37 100 SLQPE-RT17x2.0 58,5 1,9 Wylewka: 6,7 cm
ceramika - 0,020 W: Slimak 30,0+28,5 9 (Su: 5,0cm)
Zwoje: Zwdj 6 I/mi  Styropian z folig +
n Kklipsy
20 mm
0,2 mm

1.8 S 15 100 SLQPE-RT17x2.0 395 0,7 Wylewka: 6,7cm
DIN - 0,100 W: Slimak 24,9+14,6 6 (Su:5,0cm)
Zwoje: Zwoj 4 I/mi  Styropian z folig +
n Kklipsy
20 mm
0,2 mm

Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 1.10_b; Liczba wyjs$é: 7; Typ: Rozdzielacz stalowy 1" z przept.;
z.z.: Przeplywomierz; z.p.: Zawor termostatyczny; Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa;

1.2_f S 16 100 SLQ PE-RT 17x2.0 178,7 2,2 Wylewka: 6,7 cm
DIN - 0,100 W: Slimak 18,8+159, 5 (Su: 5,0cm)
Zwoje: Zwoj 1 8 I/mi  Styropian z folig +
n klipsy
20 mm
0,2 mm

1.2_h S 16 150 SLQ PE-RT 17x2.0 102,0 2,8 Wylewka: 6,7 cm
DIN - 0,100 W: Slimak 7,5+94,5 6 (Su:5,0cm)
Zwoje: Zwdj 3 I/mi  Styropian z folig +
n  klipsy
20 mm
0,2 mm

|



1.2 j S 59 150 SLQPE-RT 17x2.0
DIN - 0,100 W: Slimak
Zwoje: Zwoj 5

Pomieszczenie: 1.4, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Styropian z folig + klipsy
1.4 S 11, 250 SLQ PE-RT 17x2.0

DIN - 0,100 W: 1 Slimak
Zwoje: Zwaoj 6

Pomieszczenie: 1.5, Liczba PG: 1
System taki sam jak domysiny: Styropian z folig + klipsy
1.5 S 48 100 SLQPE-RT17x2.0
DIN - 0,100 W: Slimak
Zwoje: Zwoj 5

Kondygnacja: 0 Parter; Jednostka budynku: Domysine

Powierzchnie grzane przytagczami, przypisane do zrodta: 1.10

Pomieszczenie: , Liczba PG: 0
System taki sam jak domysiny: Styropian z folig + klipsy

(bez nazwy) 1,4 100
DIN - 0,100

Pomieszczenie: 1.10, Liczba PG: 0
System taki sam jak domysiny: Styropian z folig + klipsy

1.10 4,2 100
DIN - 0,100

Pomieszczenie: 1.11, Liczba PG: 0
System taki sam jak domysiny: Styropian z folig + klipsy

111 14 100
DIN - 0,100

Pomieszczenie: 1.3, Liczba PG: 0
System taki sam jak domysiny: Styropian z folig + klipsy

1.3 34 100
DIN - 0,100

Pomieszczenie: 1.7, Liczba PG: 0
System taki sam jak domysiny: Styropian z folig + klipsy

1.7 15 100
DIN - 0,100

66,3
32,2+34,1

54,4
10,0+44,4

67,5
19,3+48,2

1,5

I/mi

11

I/mi

1,6

I/mi

Wylewka: 6,7 cm
(Su: 5,0cm)
Styropian z folig +
klipsy

20 mm

0,2 mm

Wylewka: 6,7 cm
(Su: 5,0cm)
Styropian z folig +
klipsy

20 mm

0,2 mm

Wylewka: 6,7 cm
(Su: 5,0cm)
Styropian z folig +
klipsy

20 mm

0,2 mm

Wylewka: 6,7 cm
(Su: 5,0cm)
Styropian z folig +
klipsy

20 mm

0,2 mm

Wylewka: 6,7 cm
(Su: 5,0cm)
Styropian z folig +
klipsy

20 mm

0,2 mm

Wylewka: 6,7 cm
(Su: 5,0cm)
Styropian z folig +
klipsy

20 mm

0,2 mm

Wylewka: 6,7 cm
(Su: 5,0cm)
Styropian z folig +
klipsy

20 mm

0,2 mm

Wylewka: 6,7 cm
(Su: 5,0cm)
Styropian z folig +
klipsy

20 mm

0,2 mm

10



z.z.: Przeptywomierz;

Pomieszczenie: 1.9, Liczba PG:
System taki sam jak domysiny:

1.9
DIN - 0,100

Pomieszczenie: 1.2, Liczba PG:
System taki sam jak domysiny:

12 a S
DIN - 0,100 W:
12 b S
DIN - 0,100 W:
12 ¢ S
DIN - 0,100 W:
1.2 d S
DIN - 0,100 W:

Pomieszczenie: 2.2, Liczba PG:
System taki sam jak domysiny:

2.2 S
DIN - 0,100 W:

Pomieszczenie: 2.3, Liczba PG:
System taki sam jak domysiny:

2.3 S
DIN - 0,100 W:

Pomieszczenie: 2.4, Liczba PG:
System taki sam jak domysiny:

2.4 S
DIN - 0,100 W:

0
Styropian z folig + klipsy

2,1 100

Kondygnacja: 1 Pietro; Jednostka budynku: 01

Podwdjny rozdzielacz mieszkaniowy: 2.3; Liczba wyjsé: 7;
z.p.: Zawor termostatyczny;

4
Styropian z folig + klipsy
10, 150 SLQPE-RT 17x2.0
3 Slimak
Zwoje: Zwoj 5

3,4 150 SLQPE-RT 17x2.0
Slimak
Zwoje: Zwoj 6

10, 150 SLQPE-RT17x2.0
1 Slimak
Zwoje: Zwoj 2

10, 150 SLQ PE-RT 17x2.0
1 Slimak
Zwoje: Zwoj 5

1
Styropian z folig + klipsy
14, 200 SLQPE-RT17x2.0
9 Slimak
Zwoje: Zwoj 4

1
Styropian z folig + klipsy
13, 200 SLQ PE-RT 17x2.0

7 Slimak
Zwoje: Zwoj 6
1
Styropian z folig + klipsy
13, 200 SLQ PE-RT 17x2.0

4 Slimak
Zwoje: Zwoj 4

75,7
11,0+64,7

35,5
13,3+22,2

55,9
4,9+51,1

70,6
7,4+63,2

78,3
3,8+74,5

55,7
1,6+54,1

78,2
11,0+67,2

2,8
I/mi
1.2
I/mi
2,0
I/mi
2,6

I/mi

1.2

I/mi

0,9

I/mi

1,2

I/mi

Wylewka: 6,7 cm
(Su: 5,0cm)
Styropian z folig +
klipsy

20 mm

0,2 mm

Typ: Rozdzielacz stalowy 1" z przept.;
Szafka rozdzielacza: Szafka podtynkowa;

Wylewka: 6,7 cm
(Su: 5,0cm)
Styropian z folig +
klipsy

Wylewka: 6,7 cm
(Su: 5,0cm)
Styropian z folig +
klipsy

Wylewka: 6,7 cm
(Su: 5,0cm)
Styropian z folig +
klipsy

Wylewka: 6,7 cm
(Su: 5,0cm)
Styropian z folig +
klipsy

Wylewka: 6,7 cm
(Su: 5,0cm)
Styropian z folig +
klipsy

Wylewka: 6,7 cm
(Su: 5,0cm)
Styropian z folig +
klipsy

Wylewka: 6,7 cm
(Su: 5,0cm)
Styropian z folig +
klipsy

Préba cisnienia

Zwoje podtogowe nalezy poddac probie cisnieniowej przed zalaniem posadzki. Probe
cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ wodg o cisnieniu 0,3-0,4MPa (jednak nie mniej niz 150 %
cisnienia roboczego), przez co najmniej 12 godzin. Zwoje ogrzewania podtogowego powinny
by¢ pod cisnieniem podczas zalewania betonem, jak rowniez przy ukfadaniu podtogi na
drewnianej konstrukcji belkowej lub ptywajacej podtodze.

Cisnienie podczas proby cisnieniowej musi by¢ state. Nalezy skontrolowa¢ czy nie ma wycieku
na kro¢cach. Po zakohczeniu proby sporzgdza sie protokot,
przechowywany z dokumentacja.

ktory powinien byc¢

11



Wykonczenie instalaciji

Jastrych powinien schngé¢ 3 tygodnie (anhydrytowy 1 tydzien), potem nalezy wigczy¢
ogrzewanie na temp. 25°C na 2 dni. Po wysuszeniu wtgczamy na nastepne 4 dni na max.
Temperature obliczeniowg. Po tym czasie mozna dopiero utozy¢ wierzchnig warstwe
podtogi.(Nie wolno wygrzewa¢ mokrej wylewki).

Jastrych

W systemach ogrzewania podtogowego mogg by¢ uzywane wszystkie rodzaje jastrychow.
Najpopularniejszymi sa: jastrych cementowy klasy 20, jastrych anhydrytowy klasy 20. Stosuje
sie takze gotowe mieszanki.

Bardzo wazne jest zachowanie wymaganych grubosci jastrychu oraz wykonanie go zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Nie mogg powstaé miejsca bezposredniego styku jastrychu z
podtozem nosnym, z elementami konstrukcyjnymi budowli, bgdzZ innych instalaciji.

Ze wzgledu na zjawisko rozszerzalnosci termicznej, ptyty jastrychu muszg mie¢ zapewniong
mozliwos¢ swobodnego przemieszczania sie we wszystkich kierunkach.

Temperatury podtogi

Temperatura powierzchni podtogi zalezy od wymaganej mocy cieplnej ogrzewania
podtogowego. Najwyzsza jest wtedy, kiedy temperatura na zewnatrz jest najnizsza.

W strefach statego przebywania ludzi w pomieszczeniach mieszkalnych dopuszczalna
maksymalna temperatura podtogi wynosi 29°C. Uwzgledniajgc te graniczng wartos¢ obliczono
dla réznych wartosci temperatury zewnetrznej 8a odpowiednig temperature powierzchni
podiogi BFm. W tablicy 1 przedstawiono wartosci maksymalnej temperatury podtogi w
zaleznosci od przyktadowej obliczeniowej temperatury zewnetrznej -20°C.

Tabela
Temperatura zewnetrzna 0, | -20°C | -10°C -5°C 0°C +5°C
Temperatura podlogi 6r,, | +29°C | +26,8°C | +25,6°C|+24,5°C | +23.4°C

Naprezenia mechaniczne i termiczne

W Srodku pomieszczenia obcigzenia przekazywane sg rownomiernie na warstwe izolaciji.
Powodujg one niewielki wzrost sit rozciggajgcych w dolnej strefie przekroju jastrychu.
Obcigzenia brzegéw ptyty jastrychu, a szczegdlnie naroznikbw wywotujg naprezenia
rozciggajgce w gornej strefie przekroju ptyty. Siatke do mocowania rur uktada sie zawsze w
dolnej strefie przekroju jastrychu, gdzie nie ma ona zadnego znaczenia dla naprezen
rozciggajgcych w gornej strefie.

Te najbardziej niebezpieczne naprezenia mogtoby przejg¢ tylko zbrojenie gorne, ktore
praktycznie nie moze by¢ wykonane ze wzgledu na niewielkg grubos¢ jastrychu.

Jastrych rozszerza sie pod wplywem ciepta rur grzejnych. Podczas nagrzewania jastrychu
wystepuje réznica temperatury miedzy gérng i dolng strefg jastrychu. Dolna strefa nagrzewa
sie mocniej. Z powodu réznych wydtuzen w goérnej strefie jastrychu (zwtaszcza w przypadku
ptytek ceramicznych), wystepujg naprezenia rozciggajace, ktére moze przejac tylko zbrojenie
gorne.
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Jastrych cementowy

W budownictwie mieszkaniowym stosuje sie najczesciej jastrychy cementowe o klasie
wytrzymatosci B20.

Jastrych uktada sie jako mieszanke o konsystencji gesto plastycznej albo jako Jastrych ptynny.
W normie DIN 18560 czes¢ 2 zawarte sg wszystkie dane, dotyczace jakosci, grubosci i
wytrzymatosci jastrychu. Specjalny dodatek do betonu - emulsja redukuje ilos¢ wody
zarobowej. W przypadku uzycia jastrychow specjalnych np. szybkowigzgcych nalezy
postepowac zgodnie ze wskazaniami producenta.

Jastrych anhydrytowy

Jastrych anhydrytowy bardzo dobrze wspétpracuje z instalacjg ogrzewania podfogowego.
tatwo sie go uktada i ma bardzo dobrg przewodnos$¢ cieplng. Jastrych anhydrytowy nie moze
jednak by¢ stosowany w srodowiskach wilgotnych np. na posadzkach krytych ptywalni. Proces
uruchomienia instalacji i cykl nagrzewania poprzedzajgcy utozenie warstwy wykonczeniowej,
powinien zostaé¢ wydtuzony, aby cata wilgo¢ bedgca w jastrychu mogta sie

wydostac.

Jastrych plynny

Okreslenie to oznacza wszystkie mieszanki samopoziomujace. Ich uktadanie i poziomowanie
jest bardzo proste. Jastrychy ptynne produkuje sie na bazie anhydrytu lub cementu. Przy
jastrychach ptynnych nalezy zwrdocic szczegdlng uwage na sposob potgczenia tasmy
brzegowej z izolacjg poziomg (styropianem). Folie tasmy brzegowej trzeba przyklei¢ na catym
obwodzie tadmg klejgcg do ptyty. Folia nie moze byC¢ napieta, musi swobodnie przylegacé
zaréwno do pionowej ptaszczyzny tasmy brzegowej, jak i do poziomej ptaszczyzny izolaciji.

Grubosci jastrychu

Grubos¢ jastrychu zalezy od jego rodzaju i wielkosci przenoszonych obcigzen. Wedtug normy
DIN 18560 dotyczgcej ogrzewania podtogowego w budynkach mieszkalnych, gdzie rury lezg
bezposrednio na warstwie izolacji, przy zastosowaniu jastrychu cementowego klasy B20,
warstwa jastrychu nad rurami powinna wynosi¢ 45mm. W praktyce oznacza to, ze dla rury o
Srednicy 16mm minimalna grubos¢ ptyty jastrychu wynosi 61mm.

W przypadku posadzek kamiennych i ceramicznych nalezy w szczegodlnosci przestrzegaé
wymagan normy dotyczgcych ugiec, ktére nie mogg przekraczac¢ wielkosci dopuszczalnej dla
jastrychu cementowego B20 grubosci 45mm. Dla jastrychéw anhydrytowych norma DIN 18560
wymaga rowniez 45 mm warstwy wylewki nad rurami.

Emulsja do jastrychu

Emulsje do jastrychu mozna dodawac do zapraw cementowych, wapiennych lub gipsowych.
Poprawia ona urabialnos¢ mieszanek przy jednoczesnym ograniczeniu ilosci wody. Dzieki
temu zwieksza sie wytrzymatos¢ jastrychu. Emulsja moze by¢ stosowana w temperaturze nie
nizszej niz +6°C. Powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
mrozem. W temperaturze pokojowej moze byC przechowywana okoto 6 miesiecy. W
budynkach mieszkalnych emulsje stosuje sie w nastepujgcy sposéb: 2L emulsji na 1m? (w
przypadku emulsji systemowych) zaprawy jastrychowej. Tej ilosci odpowiada 100l wody
zarobowej. Po utozeniu jastrychu, temperatura rur nie powinna poczatkowo przekracza¢ 20°C.
Wzrost temperatury wody w rurach dopuszcza sie w przypadku jastrychow anhydrytowych
dopiero po 7 dniach, dla jastrychéw cementowych - po 21 dniach.
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Szczeliny dylatacyjne

Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej jastrychu wynosi 0,012 rnm/(mK). To znaczy, ze piyta
jastrychu dtugosci okoto 8 m na skutek nagrzania sie od 8°C do temperatury 40°C wydtuzy
sie o 4mm. To wydtuzenie musi przejg¢ tasma brzegowa. Wydtuzenie jastrychu nie przebiega
réwnomiernie we wszystkich kierunkach. Nieréwnomierne obcigzenia jastrychu powodujg
czasem, ze plyta przesuwa sie tylko w jednym kierunku. Wedtug normy ptyta musi mie¢
mozliwos¢ swobodnego przemieszczania 0 5 mm we wszystkich kierunkach. Dlatego w
obrebie otworow drzwi wewnetrznych trzeba tworzy¢ szczeliny dylatacyjne. Szczeliny
dylatacyjne muszg oddzielaé ptyty jastrychu na catej wysokosci przekroju i siega¢ az do
izolacji. Prawidtowe wykonanie dylatacji umozliwiajg specjalne tasmy dylatacyjne oraz rurki
ochronne. Na rury naktada sie tasme dylatacyjng z pianki polietylenowej i oznacza sie miejsca,
w ktérych trzeba wycigé otwory przelotowe dla rur. Rury grzejne, w obrebie szczeliny
dylatacyjnej, nalezy prowadzi¢é w rurach ostonowych, by umozliwi¢ ich swobodne
przemieszczanie. Rury ostonowe przeciete sg na catej dtugosci, dzieki czemu mozna je
natozy¢ na rure, a nastepnie przeciggngC przez profil dylatacyjny, tak by dzielit on rure
ochronng mniej wiecej na potowe. Przeciecie rury pozostaje nie zaklejone, nalezy, wiec tak
obrocic rurke, by znalazto sie ono na dole.

Poza otworami drzwiowymi, szczeliny dylatacyjne nalezy wykonaé¢ w przypadku, gdy:
- powierzchnia ptyty jastrychu przekracza 40 m?

- jedna z krawedzi ptyty jest dluzsza niz 8 m

- stosunek diugosci krawedzi piyty jest wiekszy niz %2

- pomieszczenie ma ksztatt ztozony np. L.

Brak dylatacji w wymienionych przypadkach moze doprowadzi¢ do zniszczenia jastrychu, a
nawet rur. Jezeli duze powierzchnie jastrychu wykornczonego ptytkami ceramicznymi lub
kamiennymi muszg zosta¢ podzielone na kilka cze$ci, powinno sie rozmieszczenie dylataciji
dopasowac do wymiarow ptytek i uzgodnic ich utozenie z posadzkarzem.

Wykonczenie podtogi
* Wymagania

Mozna stosowac kazdy rodzaj wykonczenia podtogi. Warstwa wykonczeniowa powinna mie¢
maty opor przewodzenia ciepta R < 0,15 m?K/W. Wyktadziny podtogowe o duzym oporze
przewodzenia ciepta wymagajg wyzszej temperatury pracy instalacji i powodujg zwigkszone
straty ciepta oddawanego w dét.

Nie zawsze na etapie projektowania budynku jest juz ustalony rodzaj wykonczenia podtogi.
Wtedy najczesciej w obliczeniach zaktada sie opor przewodzenia (R = 0,10 m?K/W).
Wszystkie rodzaje warstw wykonczeniowych powinny by¢ uktadane, zgodnym z normg DIN
4725, dopiero po wstepnym nagrzewaniu jastrychu

» Posadzki ceramiczne

Posadzki ceramiczne charakteryzujg sie matym oporem przewodzenia ciepta. Sg, wiec
chetnie stosowane na podtogach grzejnych. Podczas ogrzewania jastrych wydtuza sie w
przyblizeniu dwa razy bardziej niz ptytki ceramiczne. Dlatego do uktadania ptytek nalezy uzyc
kleju lub zaprawy trwale elastycznej.
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Jezeli plytki uktada sie na zaprawie o wiasciwosciach jastrychu, to jej grubosé moze stanowic
czes¢ wymaganej minimalnej grubosci ptyty grzejne;j.

Jezeli ptytki zostaty utozone przed wygrzewaniem jastrychu, to spoiny mozna wypeié
dopiero po zakonczeniu tego procesu. W przeciwnym razie wilgo¢ z masy jastrychu nie
moze odparowac.

* Wyktadzina dywanowa

Przed utozeniem wyktadziny dywanowej, jastrychowg ptyte grzejng trzeba doktadnie
wyréwnac poprzez szpachlowanie powierzchni zgodnie z DIN 18365. Kleje muszg byé
odporne na temperature 50°C, dziatajgcg w sposéb ciggty. Klej nalezy nanies¢ na calg
powierzchnie. Wykfadzina dywanowa musi mie¢ oznaczenia mowigce o tym, ze nadaje sie
do uktadania na ogrzewaniu podtogowym. Wybierajgc wyktadzine trzeba pamigetac o tym,
aby miata jak najmniejszy opor przewodzenia ciepta. Wraz ze zwiekszaniem sie oporu
przewodzenia ciepta, wzrasta temperatura zasilania w instalacji ogrzewania podtogowego i
zwiekszajg sie straty ciepta oddawanego w dét.

» Parkiet

Ukfadanie parkietu na ogrzewanym jastrychu wymaga przestrzegania nastepujgcych zasad:
- wilgotnos$¢ drewna zaréwno dla klepki jak i mozaiki powinna wynosi¢ mniej niz 9 + 2 %,

- kleje muszg by¢ odporne na diugotrwate dziatanie temperatury 60°C,

- temperatura powierzchni podtogi nie moze przekraczac 28°C,

- wilgotnos¢ jastrychu cementowego nie moze przekraczaé 2%, a anhydrytowego 0,5%.

W przypadku paneli drewnianych, zaleca sie stosowanie paneli bezklejowych, z atestem na
zastosowanie na ogrzewaniu podtogowym. Panele oraz podtogi drewniane uktadaé zgodnie
Z wytycznymi producenta.

Kazdy materiat zastosowany do wykonczenia podtég powinien posiadac atest, ktory
potwierdzi jego przydatnosc¢ do zastosowania na ogrzewaniu podtogowym.

* Rozruch instalacji

Woda zawarta w mieszance jastrychowej cze$ciowo zostaje zuzyta w procesie wigzania,
czesciowo odparowuje, a pewna ilos¢ zostaje w podktadzie. Dla podtég nieogrzewanych
wilgo¢ pozostajgca w jastrychu nie wptywa negatywnie na ich konstrukcje.

Zupetnie inaczej zachowujg sie jastrychowe ptyty grzejne. Utozenie nieprzepuszczalnej
warstwy wykonczeniowej uniemozliwia odparowanie wilgoci znajdujgcej sie w warstwie
jastrychu. Wraz z uruchomieniem ogrzewania wilgoc¢, dotychczas rozmieszczona
réwnomiernie, gromadzi sie w gérnej strefie jastrychu, tuz pod warstwg wykonczeniowa.
W dolnej strefie, w ktorej sg rury grzejne, wilgotnos¢ jastrychu jest najmniejsza. Z powodu
réznej wilgotnosci ptyty jastrych moze sie zdeformowac i odksztatcic - Srodkowa czes¢
wybrzusza sie, a brzegi ptyty, w szczegodlnosci jej narozniki obnizajg sie.

Wynika stagd konieczno$¢ wstepnego wygrzewania jastrychu przed utozeniem posadzki.
Wygrzewanie jastrychu cementowego mozna rozpoczg¢ najwczesniej po 21 dniach,
jastrychu anhydrytowego - najwczesniej po 7 dniach, jezeli jest to zgodne z wymaganiami
producenta.

Instalacje nalezy uruchamia¢ przy temperaturze zasilania 25°C i utrzymywac jg przez 3 dni.

Nastepnie temperature zasilania nalezy podnie$¢ do wartosci maksymalnej przewidywanej w
projekcie i utrzymywac jg przez kolejnych 5 dni.
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1 tynk wewnetrzny 6 rura grzejna

2 izolacyjny pasek brzegowy 7 ptyta systemowa

3 okfadzina podtogowa 8 dodatkowa izolacja termiczna

4 podtoze z zaprawy/klej 9 izolacja budowli (jezeli jest wymagana)

5 jastrych 10 konstrukcja noSna stropu (ptyta betonowa)

Ogolna struktura ogrzewania podiogowego w zabudowie mokrej
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4.Instalacja wodnai p.poz.

Instalacja wodociggowa — informacje ogoéine

Budynek bedzie zaopatrywany w wode z sieci wodociggowej za pomocg przytacza z istniejgcej
sieci wodociggowej. Lokalizacja wodomierza w pomieszczeniu nr 1.9 Zestaw wodomierzowy
powinien by¢ zasilany z przylgcza wykonanego z rur PE 100 DN 50 SDR 11 PN 16
bezposrednio wpietego do istniejgcej sieci wodociggowej DN 110 zlokalizowanej w dziatce nr
96/3 obreb Domiechowice gmina Belchatéw. Prowadzenie przewodu powinno by¢
realizowane mozliwie najkrétszg droga.

Przewidziano zabezpieczenie obiektu hydrantem p.poz. W tym celu nalezy zamontowac
W pomieszczeniu nr 1.9 zawér pierwszenstwa typ DN40 VV300 VV100 6/4 , odcinajgcy wode
do celow bytowych a zasilajgcy tylko i wylgcznie hydrant wewnetrzny DN 25 z wezem
pétsztywnym .

W sktad hydrantu powinno wchodzi¢:

¢ szafka hydrantowa koloru czerwonego wnekowa,

o zwijadto z wezem potsztywnym DN 25 o dlugosci 20 m uchylne,

e pradownica z regulowang DN 25 z dyszg rownowazng g 10 mm

e wagz doprowadzajgcy potsztywny DN 25 o dtugosci 0,9 m

e zawor mosiezny DN 25

e zamek patent (kluczyk umieszczony za szybkg bezpieczng)

e znak bezpieczenstwa ,Hydrant wewnetrzny” PN-EN 1SO 7010:2012,

o zestaw dokumentdéw: instrukcja obstugi, instrukcja montazu, tabliczka znamionowa,
deklaracja zgodnos$ci producenta, karta gwarancyjna

Obliczenia zapotrzebowania na wode i przeplywu obliczeniowego

Wyniki ogdlne
llos¢ zrodet 1
llo$¢é podgrzewaczy 0

llos¢ odbiornikow ZW i 20
Cw
llo$¢ dziatek ZW i CW 38

w tym
llos$¢ dziatek wody 23
zimnej
llos¢ dziatek wody 15
cieptej
llo$¢ obiegow 0
cyrkulacyjnych
llos¢ dziatek 0
cyrkulacyjnych
Catkowita dlugos¢ 68,4 m
rurociggéw
w tym ZW 37,5m
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w tym CW 30,9 m

Catkowita pojemnosé 11,4 dm?
rurociggéw

w tym CW 4,9 dm?®

Rzedna zrédia: 0 m

Cisnienie dyspozycyjne na poziomie 140,31 129,09
zrodta [kPa

Przeptyw w zrodle [dm?/s] 0,572 0,385

Trasy krytyczne hydrauliczne

Symbol trasy krytycznej 1.3WC_p_n_azW 1.5ZIm_b CW

2 Cisnienie hydrostatyczne Aphyd kPa 8,33 9,38

Wodomierz

Podgrzewacz ApPG kPa

Pozostate urzadzenia ApPOZ

5  Zespdt podnoszenia ci$nienia Appomp

Pozostata strata cisnienia dla strat miejscowych i na Appoz 31,97 19,71
diugosci przewodow. Liczone jako (nr 1)-(nr 6)+(nr 5)

[uny
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9 Pozostata strata cisnienia dla strat na dlugosci kPa 18,56 12,01
przewodow. Liczone jako (nr 7) - (nr 8)

11  Dyspozycyjna wartos¢ liniowego wspoétczynnika oporu
tarcia. Liczone jako (nr 9)/(nr 10)

Rdysp 1486,66 958,3

Odbiornik Typ Qn Qc pwym phydr Aptr  Apnadw Bwlot
[dm?/s] [dm?/s] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [°C]

Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrédta CW: 129,09 kPa

1.3WC_p n_a ZW 0,13 100 8,33 31,97 0 5

1.5Um_a W 0,07 100 9,02 28,23 3,06 5

bez nazwy W 0,13 100 8,33 18,89 13,08 5

1.4Um_c W 0,07 100 9,02 17,51 13,77 5

1.4 ZIm_b 9,51 14,67 16,13

9,02 13,66 17,63

1.5ZIm_b CW 0,07 100 9,38 19,71 0 54,9

1.3Um_b CW 0,07 100 8,89 13,38 6,81 54,9

1.4Um_c CW 0,07 100 8,89 10,2 10 54,9

1.47ZIm_a CwW 0,07 100 11,94 6,38 10,76 55
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5. Instalacja kanalizacji

Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw

sanitarnych z przyboréw do projektowanego przytgcza (wg odrebnego opracowania).

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach, zakonczy¢ wywiewkami

kanalizacyjnymi. Projektowana instalacja sanitarna wykonana bedzie z rur PVC:
- podposadzkowa SN8 z rdzeniem litym
- ponadposadzkowa SN8 z rdzeniem spienionym.

Na projektowanych przewodach spustowych przed przejsciem ich do przewoddéw
odptywowych oraz przed uskokiem przewodu odptywowego zmontowac czyszczaki. Rurociggi
poziome i piony utozone na wierzchu scian nalezy bezwzglednie obudowaé np. konstrukcjg
lekkg z ptyty gipsowo kartonowej GK na profilu stalowym ocynkowanym. Przy przejsciu przez
przegrody budowlane nalezy stosowaé przepusty w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Tuleja na state zamocowana w przegrodzie o $rednicy wiekszej od $rednicy
przewodu o 5 cm. Przestrzen pomiedzy rurami nalezy wypetni¢ np. piankg niskorozprezng. W

tulei nie nalezy umieszczac potgczen rur.

Przybory sanitarne nalezy podigczy¢ grawitacyjnie. Poziomy kanalizacyjne wykonac¢

doktadnie z zachowaniem spadkéw w kierunku odptywu Sciekow.

Przewody poziome, tgczgce piony kanalizacyjne z gtdwnym kanatem odptywowym,
utozone bedg pod ptytg budynku na glebokosci zabezpieczajgcej je przed przemarzaniem i

uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiaty
Rury kanalizacyjne PVC typu sredniego kielichowe tgczone na uszczelki gumowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociaggi z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Ptukanie i proby szczelnosci
Przeprowadzi¢ proby szczelnosci przez catkowite napetnienie pionéw wodg. Nieszczelnosci
zlokalizowac przez ogledziny.

Préby szczelnosci potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
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5. Instalacja wentylacji z odzyskiem ciepta i
kKlimatyzacji

Obiekt, w ktérym projektuje sie instalacje mechaniczng nawiewno-wywiewng stanowi budynek
wolnostojgcy, wykonany w technologii murowanej wraz ze szczelng stolarkg okienng i
drzwiowa.

Dokiadng charakterystyke budowlang obiektu wraz z opisem konstrukcji oraz funkcji
pomieszczen zawiera projekt architektoniczno — budowlany.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej
nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta pracujgcej na potrzeby funkcjonowania budynku
oraz pomieszczen sanitarnych.

Podstawa opracowania

- Wytyczne Inwestora

- Obowigzujgce ustawy, normy i przepisy
- Projekt architektoniczno - budowlany

- Dane katalogowe

Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng realizujgcej funkcje
wymiany powietrza w pomieszczeniach.

System zapewni ilosci powietrza w pomieszczeniach wynikajgce z normy:

PN-83/B-03430 oraz PN-83/B-03430/Az3:2000.

Opis instalaciji
Wentylacja mechaniczna

Dla pomieszczen zaprojektowano ukfad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
Powietrze zewnetrzne nawiewane oraz wywiewane bedzie poprzez centrale nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta. Centrala wyposazona bedzie w filtry, sekcje wentylatorowe,
automatyke sterowania i wymiennik do odzysku ciepta.

Powietrze zewnetrzne i zasymilowane nawiewane i wywiewane bedzie poprzez anemostaty
nawiewne oraz wywiewne lub kratki wentylacyjne.

Gtéwne kanaly wentylacyjne oraz odgaftezienia instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy
wykona¢ ze pomocg kanatéw prostokatnych i okragtych stalowych. Wszystkie przewody
nalezy zaizolowac¢ termicznie i mocowac do Scian i stropu przy pomocy obejm z uszczelkg
gumowg. Kanaty wentylacyjne nalezy fgczy¢ za pomocg nypli i ksztattek wentylacyjnych przy
uzyciu blachowkretow samowiercgcych, tgczenia doszczelni¢ taSmg aluminiowg zbrojona.

Czerpnie powietrza zaprojektowano w elewacji budynku, wyrzutnie za$ jako dachowa.
Czerpnia i wyrzutnia wyposazy¢ w zaluzje zabezpieczajgcg przed wptywem warunkéw
atmosferycznych i siatke metalowg zabezpieczajgcg przed przedostawaniem sie do instalacji
ptakdw, lisci itp. Kanat czerpni oraz kanat wyrzutni musi zosta¢ zaizolowany na catej swej
dtugosci, aby unikng¢ tworzenia sie skroplin na powierzchni zewnetrznej kanatéw.

W pomieszczeniu wydawalni positkdw nalezy zastosowaé okapy kuchenne recyrkulacyjne
wyposazone w dokfadny filtr thuszczu.
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Sterowanie

Ukfad sterowania systemu wentylacyjnego sktada sie z ptyty gtéwnej znajdujgcej sie wewnatrz
urzgdzenia i ptyty przytgczeniowej umieszczonej za panelem przednim. Ptyta gtéwna jest
wyposazona w wyswietlacz do programowania i odczytu wszystkich warto$ci kontrolnych.

Izolacja termiczna

Wszystkie kanaty wentylacyjne sg zaizolowane termicznie wetng mineralng na foli aluminiowe;j.
Izolacja przewodoéw powinna posiadacé szczelne potgczenia wzdtuzne
i poprzeczne. Wspétczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej wynosi A = 0,04 W/mK.

Grubos¢ izolacji w zaleznosci od temperatury otoczenia bedzie wynosita:

Dla temperatury otoczenia przewodu wentylacyjnego >10°C (parter i poddasze)

a) - przewdd czerpny i wyrzutowy, cm =10,0

b) - przewod nawiewny i wywiewny, cm 23,0

Dla temperatury otoczenia przewodu wentylacyjnego <10°C (poddasze nieuzytkowe)

a) - przewdd czerpny i wyrzutowy, cm 23,0

b) - przewod nawiewny i wywiewny, cm 210,0

Zabezpieczenie akustyczne i p/drganiowe

Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzgdzen wentylacyjnych stosuje sie
izolacje przewodow wentylacyjnych oraz ttumiki kolumnowe o minimalnej dtugosci 1,5 m.
Przewiduje sie izolowanie przejs$¢ przewodow przez przegrody budowlane izolacjg termiczng
o grubosci 50 mm.

Zabezpieczenie antyzamrozeniowe

W ekstremalnych warunkach atmosferycznych moze dojs¢ do zamarznigcia skroplin
w wymienniku. Aby uchroni¢ przed tym wymiennik, centrale wentylacyjng wyposazono
fabrycznie w zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe polegajgce na redukcji obrotéw lub
wytgczeniu na krotki okres czasu wentylatora nawiewnego. W celu op6znienia startu powyzej
opisanego zabezpieczenia centrala zostanie wyposazona w nagrzewnice wstepng, wodng,
podtgczong do dolnego zrodta pompy ciepta.

Warunki montazowe

Aby zainstalowaé centrale wentylacyjng w danym pomieszczeniu zaleca sie nastepujgco:

- Centrala oraz instalacja wentylacyjna muszg zosta¢ zainstalowane zgodnie z ogdlnymi
przepisami budowlanymi, jak réwniez przepisami dotyczgcymi zasilania, kanalizacji, normami,
a takze zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej.
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- Miejsce, w ktérym odbywa sie montaz musi zapewniaé swobodny dostep do kanatéw
powietrznych, ztgcza odptywu skroplin, ztgcza zasilajgcego oraz swobodny dostep serwisanta
do urzgdzenia podczas prowadzenia prac serwisowych w przysztosci.

- Pomieszczenie musi zawiera¢ nastepujgce zigcza:

* Ztacze 230V/50 Hz (wymagane jest podwojne gniazdo zasilajgce z uziemieniem
w odlegtosci 1 m od miejsca montazu centrali),

* Ztgcze do odprowadzenia skroplin (pion kanalizacyjny),

- Centrala musi znajdowa¢ sie w przestrzeni izolowanej, gdzie bedzie zapewniona dodatnia
temperatura minimum 8°C niezaleznie od temperatur panujgcych na zewnatrz.

- Nie wolno tgczy¢ systemu wentylacyjnego z okapem kuchennym!

Regulacja instalacji

Regulacja hydrauliczna ciggéw wentylacyjnych odbywa sie za pomocg ustawienia wydajnosci
wentylatorow, przepustnic regulacyjnych oraz za pomocg zaworow przy anemostatach
nawiewnych i wywiewnych, ktére nalezy unieruchomic.

Uruchomienie centrali i regulacja powinna by¢ wykonana po zakonczeniu wszystkich prac
budowlanych.

Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniu nr 1.2 (sala) zaprojektowano system klimatyzacji oparty o klimatyzatory
typu multisplit tj. jednostki wewnetrzne wspétpracujgce z jedng jednostkg zewnetrzna.
Klimatyzatory wyposazone w funkcje grzania w oparciu 0 mechanizm pompy ciepta na
potrzeby dogrzewania kubatury sali.

Wymagane parametry systemu klimatyzacji:

- moc chtodnicza — min. 7,0 kW

Moc grzewcza — min. 8,0 kW

- klasa efektywnosc energetycznej min — A++ / A+

Odprowadzenie skroplin uktadem pompowo — grawitacyjnym poprzez elewacjg zewnetrzng
w warstwie izolacji. Skropliny odprowadzi¢ do studzienki chtonne wykonane z rury PCV DN
200 dtugosci 1 mb zakopanej pionowo pod jednostkg zewnetrzng. Dno rury na wysokos¢ 30
cm wypei¢ kruszywem chtonnym a gérng czes¢ rury zlicowa¢ w wierzchem terenu i
zaslepic korkiem PCV. Lokalizacje studzienki oznaczy¢ w dokumentacji powykowancze;j
sporzgdzonej przez wykonawce instalaciji.

Zagadnienia BHP

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej bedzie pracowata w ukfadzie
automatycznym statej obstugi. Do urzgdzenia nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep w celu
wykonywania czynnosci zwigzanych z okresowg konserwacjg. Wykonywane czynnosci bedg
miaty charakter dorywczy, krotkotrwaty i nie bedg przekraczaty dwdch godzin w ciggu tygodnia.

Wytyczne dla branzy przeciwpozarowej
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Budynek w jednej strefie pozarowej.

Wytyczne dla branzy elektrycznej
Centrala wentylacyjna musi zosta¢ podtgczona do zrédta pradu zmiennego z uziemieniem!

Wykonanie i odbiér roboét
Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano - montazowych, tom IlI, Instalacje sanitarne i przemystowe, zgodnie

Z niniejszym opracowaniem oraz przepisami BHP, p. poz. oraz Dokumentacjg Techniczno-
Ruchowg urzgdzenia.

24



OBLICZENIA

Zatozenia do obliczen:

1.1. Sala — ilos¢ oséb: 54

1.2. Sala komputerowa — ilo$¢ osob: 5
1.3. Sala administracji — ilo$¢ oséb: 2

1.4. Kominek z zamknietg komorg spalania

1. Bilans powietrza wentylacyjnego

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Kubatura Strgmier’m Strgmier’m Krotnp S¢
nawiewany | wywiewany | wymian
- - m?3 m3h m3h h?
1 KOMUNIKACJA 136,4 150 - 11
2 SALA 313,7 1620 1620 5,2
3 WC 13,0 - 75 -
4 WYDAWALNIA POS. 39,3 360 360 9,2
- 5 ZMYWALNIA 17,9 270 270 151
E 6 KOMUNIKACJA 14,6 165 - 11,3
7 SZATNIA 6,1 - - -
8 wWC 6,1 - 75 -
9 POM.MAG. 8,5 - 30 3,5
10 POM. TECHN. 15,9 - 60 3,8
11 wC 12,1 - 75 -
1 ANTRESOLA 82,8 - - -
g 2 SALA KOMP. 42,4 225 225 5,3
%j 3 ADMINISTRACJA 39,3 90 90 2,3
B 4 POM. TECHN. 22,3 - - -

Catkowity strumierl powietrza nawiewanego : V, = 2880 m3/h
Catkowity strumien powietrza wywiewanego: Vy = 2655 m3/h

Catkowity strumien powietrza wywiewanego (WC): Vi, = 225 m3/h

Podtaczenie instalacji wyciggowej z pomieszczen WC wymaga uzgodnien z Panstwowg Inspekcja
Sanitarna.
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Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta

Na podstawie powyzszych obliczen przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng
o nastepujgcych parametrach:

Dane akustyczne
1 1500 100 56,5 524 621 61,7 649 642 58,7 575
2 1500 200 539 56,7 69,0 65,2 68,1 679 63,5 60,0
3 1500 400 B7.3 65,2 82,0 72,2 742 73.8 68,8 65,0
4 2000 200 63,4 595 69,9 68,7 71,8 71,3 66,8 64,3
5 2000 400 674 64,4 77,6 72,7 75,4 75,1 70,7 67,1
] 2500 200 671 628 722 722 75,5 74,8 70,2 68,3
7 2500 400 69,7 66,2 77,5 75,0 78,0 776 732 70,1
8 3300 200 722 67,7 76,3 775 B0,7 79,6 75,0 73,8
=] 3300 400 734 69,2 78,9 78,6 81,8 81,2 76,6 745
Dane elektryczne
Miski 3334 255 2112 9,2 1,00 2675
Sredni 2623 158 1119 49 0.9 2141
Wysoki 1360 42 250 1,3 0,83 1189
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Wymiary centrali

100

ETA

Zamieszczone wymiary dotycza urzadzenia w wersji standardowej

wyposaZzonego w filtr panelowy (PF). Istnieje mozZliwosé instalacii

nagrzewnicy (POH) jako wyposaZenia przy zachowaniu wymienionych

miarow. Wszystkie wielkosci

odano w milimetrach.

I

Przytacze Przytgcze Przytgcze Przytgcze

L B H powietrza powietrza powietrza powietrza
zewnetrznego | powrotnego | wywiewanego | nawiewanego

2514 | 1050 | 1500 962x612 962x612 962x612 962x612
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[l CzeS¢ rysunkowa

Schemat technologiczny kottowni

Projekt kottowni - rzut parteru

Instalacja kanalizacji - rzut parteru

Instalacja kanalizacji - rzut parteru

Instalacja kanalizaciji - rzut pietra

Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej

Wentylacja - rzut poddasza

Wentylacja - rzut dachu

. Wentylacja — przekréj A-A

10. Instalacja wody — rzut parteru

11. Instalacja wody — rzut pietra

12. Instalacja ogrzewania podtogowego — rzut parteru
13. Instalacja ogrzewania podtogowego — rzut pietra

CoNoG~wWNE
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